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OSWIADCZENIE

Gdansk, marzec 2010r.

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane ( tekst

jednolity Dz. U. z 2000r. nr 106, p0z.1126 - z péZniejszymi zmianami)

Niniejszym oswiadczamy, ze Projekt budowlany branzy hydrotechnicznej na remont

Nabrzezy Szczecinskiego, Gdynskiego i Potudniowego, w ramach:

Remont

istniejagcych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w Porcie Dartowo,

zlokalizowany na dziatkach nr: 1/8, 1/9, 1/10, 1/20, 1/22, 21/21, 21/26,47/1, 47/2 (obreb 5)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA

PROJEKTANT / SPRAWDZAJACY

PODPIS

HYDROTECHNIKA

mgr inz. Krzysztof Kowalski
nrupr. 392/Gd/81
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie budowli
hydrotechnicznych

mgr inz. Jakub Kowalski
nrupr. POM/0287/POOK/08
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
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ZESTA
NR TYTUL SKALA WIENIE REV DATA

PORT DARLOWO - NABRZEZE GDYNSKIE

NABRZEZE GDYNSKIE. PLAN

IP019_20_PW_DR 2001 | \ AP COVISIE L 1:200 03.2010
NABRZEZE GDYNSKIE. PLAN PROJ.

IP019_20_PW_DR_2002 | SCIANKI SZCZELNEJ | JEJ 1:200 03.2010
ZAKOTWIENIA.
NABRZEZE GDYNSKIE.

IP019_20_PW_DR_2003 | NADBUDOWA NABRZEZA - 1:20 03.2010
PRZEKROJ TYPOWY.

IP019_20_PW_DR_2004 | NABRZEZE GDYNSKIE. WNEKADLA | 4.5 03.2010

KOTEW GRUNTOWYCH.

NABRZEZE GDYNSKIE. SEKCJA
IPO19_20 PW_DR_2005 | POLACZENIOWA NABRZEZE 1:20 03.2010
GDYNSKIE-SZCZECINSKIE.

NABRZEZE GDYNSKIE. SEKCJA
POLACZENIOWA NABRZEZE
GDYNSKIE -SZCZECINSKIE -
WIDOK Z GORY.

IP019_20_PW_DR_2006 1:20 03.2010

NABRZEZE GDYNSKIE. KOTWA 1:20
IP019_20_PW_DR_2007 | GRUNTOWA - ODCINEK : 03.2010
GLOWICOWY.

NABRZEZE GDYNSKIE.
ZAMOCOWANIE PACHOLA
CUMOWNICZEGO O NOSNOSCI
225KN.

IP019_20_PW_DR_2008 1:10 03.2010

NABRZEZE GDYNSKIE.
ZAMOCOWANIE ODBOJNICY O
ABSORBCJI ENERGII E=28KN/M -
WYSOKOSC 2,0M.

IP019_20_PW_DR_2009 1:20 03.2010

NABRZEZE GDYNSKIE.
IP019_20 PW_DR 2010 | ZAMOCOWANIE DRABINKI 1:20 03.2010
WYLAZOWEJ.

NABRZEZE GDYNSKIE. DRABINKA

IP019_20_PW_DR_2011 WYEAZOWA.

1:10 03.2010

NABRZEZE GDYNSKIE. KRAWEZNIK

WRAZ Z ZAMOCOWANIEM. 1:10 03.2010

IP019_20_PW_DR_2012

NABRZEZE GDYNSKIE. PRZEPUST 1:20
IP019_20_PW_DR 2013 | KOLEKTORA KANALIZACJI . 03.2010
DESZCZOWEJ.

NABRZEZE GDYNSKIE.
IP019_20_PW_DR_2014 | PRZEDLUZENIE ISTNIEJACYCH 1:20 03.2010
WYLOTOW KANALIZACYJINYCH.
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OPIS TECHNICZNY
1 Podstawa i zakres opracowania

1.2

1.3

3)

Niniejsze opracowanie wykonano w ramach Umowy zawartej w dniu 22.04.2009. pomiedzy
Miastem Dartowo z siedzibg w Dartowie, Plac Tadeusza Kosciuszki 9
- reprezentowanym przez Arkadiusza Klimowicza, Burmistrza Miasta Dartowo

a Konsorcjum firm projektowych:

Industria Project Sp. z 0.0.

KAPPA PROJEKT

ProROAD

- reprezentowanym przez Industria Project Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku, ul. Biata 1.

Zakres niniejszego opracowania przedstawia Projekt budowlany branzy hydrotechniczne;j
na remont istniejgcych nabrzezy w Basenie Przemystowym w Porcie Dartowo.

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzania konstrukcyjne na remont Nabrzeza
Gdynskiego.

Niniejszy projekt branzy hydrotechnicznej wraz z Projekitem zagospodarowania terenu i
projektami innych branz nalezy rozpatrywa¢ kompleksowo, jako catos¢ Dokumentacji
projektowej na remont przedmiotowego nabrzeza.

Materiaty wykorzystane do opracowania projektu

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wykonana przez Ustugi Geodezyjne GeoNet,
zarejestrowana w dniu 26.06.2009 w Starostwie Powiatowym w Stawnie WGKKIGN pod nr
GN 11 7443/368/09.

Dokumentacja geotechniczna dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych dla Projektu
przebudowy nabrzezy portowych i nowego nabrzeza typu ciezkiego w Dartowie - wykonana
przez firme Geodrill, sierpien 2009.

Inwentaryzacja Nabrzeza Potudniowego, Gdynskiego, Szczecinskiego, Refulacyjnego w
Porcie Dartowo — wykonana przez firme Aquatech Tomasz Rojek, czerwiec 2009.

4) Rozporzadzenie Ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 t. w

sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
nr 126, poz. 839),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

Rozporzadzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 1 czerwca 1998 roku w
sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 101, poz. 645),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690, z p6zn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z p6zn. zmianami),
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10)

Wizje lokalne i inwentaryzacja na omawianym terenie, dokonane przez KAPPA PROJEKT
w miesigcu czerwcu 2009 r.

Literatura techniczna, normy i rozporzgdzenia do niniejszego opracowania:

Zalecenia do projektowania morskich budowli hydrotechnicznych - pod redakcjg B. Mazur-
kiewicza.

Lokalizacja i warunki miejscowe

Port Morski Dartowo lezy w ujsciu rzeki Wieprzy. Lezy w odlegtosci ok. 25 Mm na zachéd od
portu Ustka i w odlegtosci 338 Mm na wschdd od portu Kotobrzeg. Jest portem otwartym
Morza Battyckiego.

Port jest utworzony z awanportu, portu w Dartéwku i basenéw portowych w Dartowie, gdzie w
skrajnym potudniowym rejonie jest usytuowany Basen Przemystowy.

Do portu moga wchodzi¢ jednostki ptywajgce o dtugosci do 75 m i zanurzeniu do 4,0 m przy
$rednim stanie wody. Szerokos¢ wejscia miedzy gtowicami falochronéw wynosi 38 m.
Gtebokos¢ na wejsciu jest stale utrzymywana do -7,0 m Kr., w awanporcie do -6,0 m Kr, na
pozostatym akwatorium -4,0 do -5,0 m, w tym w Basenie Przemystowym do -5,0 m.

Istniejgcg obudowe brzegéw w Basenie Przemystowym stanowig pionowoscienne nabrzeza
wybudowane ok. 100 lat temu: Sg to Nabrzeze Gdanskie, Potudniowe, Gdynskie i Szcze-
cinskie. Nabrzeze Szczecinskie zostato czesciowo w latach 70-tych odremontowane (pier-
wotnie byto nabrzezem skarpowym nie pionowosciennym).

W ujsciu omawianego basenu portowego do kanatu usytuowana jest obrotnica portowa, o
gtebokosci -6,0 m Kr., o $rednicy D=110 m.

Projektowany remont nabrzezy: Szczecinskiego, Gdynskiego oraz Potudniowego w Porcie
Dartowo obejmuje pas techniczny nabrzeza w obrebie 5, na dziatkach:

nr: 1/22, 47/1 — Nabrzeze Szczecinskie,

nr: 47/1 — Nabrzeze Gdynskie

nr: 47/2 — Nabrzeze Potudniowe

oraz w czesci tylko podziemnej (koniecznos¢ zakotwienia nabrzezy) na dziatkach:
nr: 3/4 — Nabrzeze Szczecinskie i Gdynskie
nr: 4/11 — naroznik Nabrzeza Potudniowego.

Warunki gruntowo-wodne w rejonie remontowanych nabrzezy

Warunki gruntowo-wodne w omawianym rejonie zostaty zbadane i opisane w Dokumentacji z
geotechnicznych badan podtoza gruntowego wykonanej przez firme "Geodrill”.

Na podstawie odwiertéw badawczych i sondowan dynamicznych stwierdzono, ze w podtozu
omawianego terenu, pod warstwg nasypdw niekontrolowanych o migzszosci od 3,0 do 4,5 m
zalegajg utwory plejstocenskie i holocenskie, kidre zbadano do gtebokosci 23 m pod
powierzchnig terenu.

Teren w obrebie nabrzezy portowych jest ptaski na rzednej srednio +2,0++2,35 m Kr.

Woda gruntowa wystepuje w nasypach o zwierciadle swobodnym. Poziom wody gruntowej
jest Scisle zwigzany z poziomem w basenie portowym i wystepuje na nieznacznej wysokosci;
od 0,1 do 0,3 m Kr.

Reprezentatywne przekroje i przynalezne parametry geotechniczne pokazano na przekrojach
omawianych nabrzezy.

W zbadanym podtozu gruntowym wyodrebniono pie¢ pakietow (I do V) w obrebie gruntow
rodzimych oraz pakiet 0 jako grunt nasypowy (warstwa wierzchnia).
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Warstwa 0

Nasypy w obrebie istniejgcych nabrzezy sg dwudzielne pod wzgledem skfadu i
zageszczenia.

Goérna warstwa od 0,7 m do 1,1 m ppt. sktada sie z piaskow drobnych i srednich w r6znym
stopniu humusowych, z domieszkami kamieni i tlucznia, zwiru, zuzla i gruzu i charakteryzuje
sie stanem sredniozageszczonym od ID= 0,55 do ID= 0,70.

Dolna warstwa nasypow budowlanych sktada sie z piaskdéw $rednio i gruboziarnistych
zarébwno czystych jak i zahumusowanych, z wktadkami torféw, namutéw i drewna z
domieszkami glin i charakteryzuje sie stanem od luznego ID= 0,10 do $redniozageszczonego
ID= 0,48.

Warstwa | — wystepujg tu:

warstwa IH — piaski drobne z lokalnymi przewarstwieniami torféw i piaskow pylastych i
wktadkami fragmentéw drewna i humusu, $rednio zageszczone o uog6lnionym stopniu
zageszczenia ID(n) = 0,61.

warstwa Il — piaski drobne lokalnie poprzewarstwiane piaskami pylastymi i grubymi z
wktadkami torféw, humusu i kawatkdw drewna; piaski pylaste lokalnie przewarstwione
piaskami drobnymi i pytami piaszczystymi; piaski pylaste na pograniczu piaskéw drobnych.
Grunty na pograniczu stanéw: sSrednio zageszczonego i zageszczonego 0 uogdélnionym
stopniu zageszczenia ID(n) = 0,67.

warstwa IJ — piaski $rednie przewarstwione piaskami grubymi ze zwiremi pospétki na
pograniczu standéw $rednio zageszczonego i zageszczonego o0 uogolnionym stopniu zagesz-
czenia ID(n) = 0,67.

Warstwa Il — wystepuje tu tylko:

warstwa IIB — gytie, gytie na pograniczu torfu, torfy, lokalnie namuty na pograniczu z torfem
przewarstwione piaskiem drobnym, $rednim lokalnie grubym w stanie na pograniczu
twardoplastycznego i plastycznego, o uogélnionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,25, o
gestosci objetosciowej w przedziale 1,00g/cm3 do 1,15 g/cm3 i zawartosci czesci
organicznych lom = 45,1 oraz lom = 59,5 %.

Warstwa lll — na obszarze nabrzezy portowych nie wystepuje.

Warstwa IV — wystepuja tu:

warstwa IVB — gliny piaszczyste ze zwirem i gliny piaszczyste ze zwirem przewarstwione
piaskami na pograniczu piaskow grubych i srednich, gliny na pograniczu glin piaszczystych i
glin piaszczystych zwieztych ze Zwirem, piaski gliniaste przewarstwione glinami piasz-
czystymi ze zwirem oraz piaski gliniaste ze zwirem o uogdélnionym stopniu plastycznosci IL(n)
=0,30.

warstwa IVD — gliny piaszczyste ze zwirem, gliny na pograniczu glin piaszczystych i glin
piaszczystych zwieztych ze zwirem, takze z przewarstwieniami piasku gliniastego oraz gliny
zwiezte na pograniczu glin piaszczystych zwieztych i gliny pylaste przewarstwione pytem o
uogodlnionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,40.

warstwa IVE — to gliny piaszczyste ze zwirem, takze z przewarstwieniami piasku sredniego,
gliny piaszczyste ze zwirem na pograniczu glin piaszczystych zwieztych ze zwirem, gliny
piaszczyste na pograniczu glin ze zwirem oraz piaski gliniaste o uogdlnionym stopniu
plastycznosci IL(n) = 0,45.

Warstwa V — wystepuja tu:

warstwa VA — gliny piaszczyste ze zwirem o uog6lnionym stopniu plastycznosci L(n) = 0,10.
warstwa VB — gliny piaszczyste ze zwirem oraz gliny piaszczyste ze zwirem przewarstwione
glinami ze zwirem i glinami pylastymi o uogélnionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,15.
warstwa VC — gliny piaszczyste ze zwirem oraz gliny na pograniczu glin piaszczystych ze
zwirem o uogdélnionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,20.
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m W odniesieniu do klasyfikacji zawartej w Rozporzadzeniu Ministra w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, istniejagce podtoze grunto-
we klasyfikuje sie jako:

a) warunki gruntowe: 2 — zlozone, niejednorodne, ze zwierciadtem wody

b) kategoria geotechniczna: 3 — nietypowe obiekty budowlane

5.  Warunki hydrologiczne w rejonie portu

Stany wody w basenie portowym
Charakterystyczne z wielolecia stany wody na podstawie notowan stacji IMGW
przedstawiajg sie nastepujgco:

ekstr. stan wysoki W.W.w 659 cm, tj.+ 1,59 m.Kr.
max. stan wysoki W.W. 640 cm, tj.+ 1,40 m.Kr.
stan sredni wysoki SW.W. 552 cm, tj.+ 0,52 m.Kr.
stan Sredni S.W. 507 cm, tj.+ 0,07 m.Kr.
stan $redni niski S.N.W. 463 cm, tj. —0,37 m. Kr.
max. stan niski N.W. 409 cm, tj. —0,91 m. Kr.
ekstr. stan niski N.N.W 393 cm, t. —1,07 m.Kr.

Przyjety stan Sredni wg Locji Battyku wynosi 507 cm. Majgc na uwadze stopniowy wzrost
stan6w wod, do projektu przyjeto jako stan sredni S.W = +0,10 m K.

Stany wysokie, tj. > +50 cm wystepujg od listopada do stycznia,

Stany niskie, tj. <- 50 cm wystepujag (w ostatnich latach) od lutego do marca.

Poziom wody gruntowej.

Woda gruntowa wystepuje w nasypach o zwierciadle swobodnym. Poziom wody gruntowej
jest cisle zwigzany z poziomem w basenie portowym i wystepuje na nieznacznej wysokosci;
od 0,1 do 0,3 m Kr.

Pobrana podczas badan podfoza gruntowego proba wody gruntowej na agresywnosé w
stosunku do betonu i stali, zgodnie z PN-EN 206-1:2003 zawiera siarczany w przedziale 200-
600 i jest wobec tego srodowiskiem chemicznie stabo agresywnym wzgledem betonu i stali.
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Projektowany remont Nabrzeza Gdynskiego (przekréj J, K, L)

Stan istniejgcy nabrzeza Gdynskiego

Istniejgce Nabrzeze Gdynskie ma diugos¢ 187,15 mb (bez krzywizn naroznikow w tuku).

Jego konstrukcje stanowig dwa gtéwne elementy:

A) Betonowy masywny mur oporowy, z licem z ciosow kamiennych na zaprawie cementowo-
wapiennej, o wymiarze ciosu w rzucie przecietnie 30x30 cm (nadbudowa nabrzeza),
wykonany na podbudowie z belek i bali drewnianych, wsparty na ruszcie z dwoch rzedéw
pali drewnianych o srednicy @25 cm, dtugosci | = 7 m, w rozstawie co 1,2 m

B) Drewniana $cianka szczelna o gr. 16 cm, dtugosci 6,5 m, kotwiona stalowymi $ciggami @
30 mm, dtugosci | = 9,5 m w rozstawie co 3,0 m do drewnianych tarcz kotwigcych
1,15x1,5 m, mocowanych na dwéch drewnianych palach o $rednicy & 35 cm.

- Mur oporowy na palach siega w koronie do rzednej $rednio +2,32 m Kr, dotem do rzednej -
1,65 m Kr. i ma szerokos¢ gérg 80 cm, dotem 155 cm. W koronie muru wbudowano ptyty
kraweznikowe kamienne o szerokosci 80 (78) cm, grubosci 20 cm. Dlugos$¢ kamiennych ptyt
wynosi od 1,40 m do 2,0 m.

Stan ptyt kamiennych jest dobry, nie sg w istotny sposéb uszkodzone, natomiast sg
wzgledem siebie poprzesuwane o 1 do 2 cm, a w niektérych miejscach od 2 do 5 cm — na
stykach pomiedzy szczelinami rosnie trawa. W skrajnym przypadku jedna z ptyt (odcinek
potudniowy pomiedzy 2 a 3 pachotem) ulegta przesunieciu o0 20 cm w strone lgdu prze-
wieszajgc sie nad ptyta drogowg w tym miejscu. Ponadto na kilku odcinkach na dtugosci od
kilku do kilkunastu metréw na styku ptyt z ciosami kamiennymi wykruszeniu ulegta zaprawa
na gtebokos¢ od 5 do 15 cm.

- Podbudowe pod murem stanowi uktad poprzecznych belek drewnianych 18x25 cm jako
podwojne kleszcze na palach oraz podtoga z bali drewnianych gr. 810 cm. Nadbudowa
wspiera sie na dwdch rzedach pali drewnianych o $rednicy @ 25 cm i dtugosci L = 7,0 m,
ktore siegajg ostrzem rzednej -8,10 m Kr, gtowice pali zwienczone betonowym korpusem
nadbudowy. Oba rzedy pali sg w nachyleniu 9:1.

Gtebokos¢ przy Nabrzezu Gdyhaskim wynosi od -3,5 m Kr do -4,9 m Kr.

- Drewniana scianka szczelna ma grubos$¢ 16 cm, dtugos¢ L= 6,5 m, z ostrzem na rzedne;j -
7,50 m Kr. Scianka szczelna jest nachylona tak jak pale 9:1.

Wedtug badan z inwentaryzacji podwodnej:

A) Stan nadbudowy zwazywszy na jej wiek jest wzglednie dobry. "Niemniej w kamiennej
oktadzinie znajduje sie szereg ubytkéw na goérnej krawedzi oraz na linii wody”. W Kilku
lokalnych miejscach brak jest od kilku do kilkunastu cioséw kamiennych.

B) "Stan drewnianej scianki szczelnej jest zty. W rejonie dolnej krawedzi oczepu drewniane
brusy (u géry) sa zgnite a taczace je pidra zarébwno pod oczepem jak i lokalnie w innych
miejscach, na réznych gtebokosciach sg przegnite. Zewnetrzny kleszcz Scianki szczelnej
praktycznie nie istnieje (jedyny istn. jego odcinek ok. 9,5 m znajdujacy sie na poczatki
nabrzeza jest zmurszaly), sruby kleszcza i koncéwki sciggébw sg mocno skorodowane, zas
drewno wokot nich przegnite. Nie spetniajg wiec swojego zadania. Poprzez penetracje
pretem stalowym w miejscach ubytkédw bruséw lub ich pi6r stwierdzitem obecnos$¢ za nimi
betonowej sciany. W zwigzku z brakiem kleszcza scianka szczelna lokalnie odstaje gérg od
wspomnianej betonowej sciany od 0 do 6 cm i wezykuje w stosunku do dolnej krawedzi
oczepu.” Dodatkowo (przyczyna nieudokumentowana w dostepnych projektantowi mate-
riatach): "Na potgczeniu Nabrzeza Gdynskiego i Szczecinskiego zamontowano 4 poziome,
zastaniajgce dot oczepu drewniane belki o wymiarach ok. 300x22x28 cm, przez ktore ten
odcinek oczepu (ani tym bardziej Scianki) nie jest widoczny”. Najprawdopodobniej w ten
spos6b uszczelniono i wzmocniono odcinek 3 mb wyrwy lub catkowitego przegnicia w
sciance drewnianej w tym miejscu, co nasuwa analiza dokumentacji archiwalnej: "Orzeczenie
o stanie technicznym Nabrzezy Szczecinskiego i Gdanskiego w Porcie Dartowo” —
opracowanie Biura Ustug Konsultacyjno Technicznych w Szczecinie, z kwietnia 1988., gdzie
zobrazowano na obu tych nabrzezach z drewniang $ciankg szczelng wytamane brusy w
gornej strefie pod oczepem.
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- Scianka jest mocowana od strony wody do $ciggdéw pojedynczym kleszczem drewnianym o
przekroju 10x18 cm. Stalowe Sciggi kotwigce o $rednicy @ 30 mm (wg. rysunku archiwa-
Inego) nie posiadajg przegubu ani nakretki napinajgcej i rozmieszczono je w rozstawie co 3,0
m. Zakotwienie stalowych $ciggdéw zrealizowano za pomocg drewnianych tarcz 115x150x10
cm, mocowanych dodatkowo do pary pali drewnianych @ 35 cm, | = 4,5 m o0 nieznacznym
nachyleniu (ok. 20:1).

- Nawierzchnia za korong nadbudowy jest utwardzona:

a) naodc. 1 (19,5 mb) —nawierzchnia brukowana z kostki 16x16 cm,

b) naodc. 2 (58,0 mb) — nawierzchnia asfaltowa o szer. b= 3,8+1,7 =5,5m

c) naodc. 3 (39,7 mb) — nawierzchnia z zelbetowych prefabryk. ptyt - 4 podtuzne rzedy ptyt
drogowych o wymiarach 125x300 cm. Razem pas nawierzchni z tych ptyt ma szerokos¢ ok.
5,4 m (w tym miesci sie szerokosci znacznych rozszczelnien pomiedzy ptytami).

Stan nawierzchni:

a) z kostki brukowej na odc. 1 nabrzeza jest dobry,

b) stan nawierzchni asfaltowej na odc. 2 jest zadowalajgcy, ma ona nieliczne spekania lecz
zbyt mate spadki (jest wykonana prawie na ptask),

c) stan nawierzchni z ptyt Zelbetowych na odc. 3 jest zdecydowanie zty. Plyty w znacznej
ilosci sg popekane (nie tylko poprzecznie ale i podiuznie) i sg pozapadane z nastepujgca
tendencjg: pierwsze pasmo obnizone wzdtuz krawedzi muru nadwodnego o 5+15 cm i
jednoczesnie pochylone w strone Igdu o dalsze 8+20 cm, w niektérych obszarach obnizenie
siega nawet do 30 cm. Pasmo 2 i 3 z ptyt pochylone (obnizone) jest w "przeciwspadku”, tzn.
pasmo 2 i 3 ptyt jest nachylone w strone basenu, a odlgdowa krawedz pasma 4 réwna do
rzednej szyn toréw kolejowych i nawierzchni z kostki brukowe;.

Tak wiec stan nawierzchni wzdtuz Nabrzeza Gdynskiego nalezy uzna¢ za zdecydowanie zty,
bardzo utrudniajgcy normalng eksploatacje pasa technicznego tego nabrzeza.

- W odlegtosci ok. 6,3 m od odladowej krawedzi kamiennego oczepu nabrzeza przebiega 0$
toru kolejowego, drugi tor kolejowy przebiega w dalszej odlegto$ci ok. 4,6 m, trzeci w
nastepnej odlegtosci ok. 4,8 m (rozstaw tych trzech toréw na catej dtugosci nabrzeza jest
nieco zmienny).

- Pasmo pomiedzy torem kolejowym a nawierzchnig z ptyt Zzelbetowych umocnione jest
kostkg brukowg 18x18 cm do 16x16 cm. Stan tej nawierzchni z kostki brukowej daleko
odbiega od dopuszczalnych deniwelacji dla nawierzchni portowych.

W miejscu stanowiska przetadunkowego na Nabrzezu Gdynskim znajdujg sie:

A) Urzadzenie zatadunkowe z elewatora - na statek:

Stalowa kratownicowa konstrukcja pétportalowa (galeria transportowa z wiezg, wsparta na
Scianie elewatora (od strony ladu) i na kratownicowej podstawie (od strony basenu).
Podstawa galerii od strony basenu spoczywa na 2 zelbetowych stopach fundamentowych o
wymiarach w rzucie 0,75 x 0,50 m, rozmieszczonych w rozstawie osiowym 5,4 m, ktorej
podziemna cze$¢ nie jest znana - stopy posadowione sg na palach albo bezposrednio w
podtozu gruntowym.

B) Urzadzenie odbiorcze z pojazddéw samojezdnych lub ze statku - do elewatora:

Urzadzenie ssgce z pompa pneumatyczng na podwoziu kotowym, osadzone na blachow-
nicowej poziomej ramie, ktéra jest wsparta na 8 pionowych zelbetowych podporach,
zagtebionych w gruncie, o nieznanym posadowieniu. Wymiar w rzucie stanowiska ssaka 3,3
X 5,1 m.

Istniejace wyposazenie Nabrzeza Gdynskiego:

a) urzadzenia cumownicze:

- stalowe rurowe pachoty cumownicze, o srednicy trzonu D=308/8 mm i wysok. h= 70 cm,
wypetnione betonem — szt. 2

- stalowe pierscienie cumown. o $rednicy D=28 cm, $rednicy preta i ucha @50 mm — szt. 9
Stan pachotdéw oraz pierscieni jest dobry. Oba rodzaje urzgdzen cumowniczych posadowiono
na samodzielnych blokach fundamentowych o wymiarach w rzucie: 190x180 cm dla pacho-
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6.2

6.3

téw i 100x70 cm dla pierscieni (gabaryty blokéw pod terenem nieznane). Punkty cumownicze
usytuowano wzdtuz nabrzeza w odlegtosci osiowej 4,5+4,6 m od odwodnej krawedzi
nadbudowy.

b) urzadzenia odbojowe:

- g6rag zamocowano poziomag belke drewniang o przekroju 16x22 cm, ponizej opony
starouzyteczne o $rednicy D=90 cm i rozstawie w swietle co 20+30 cm. Belka jest w stanie
szczatkowym (catkowicie spréchniata) wystepuje jedynie na 85 mb z catej dtugosci 191 mb
nadbudowy nabrzeza.

C) urzadzenia wytazowe: stalowe drabinki wytazowe — szt. 3. Drabinki sg pogiete, z wyrazng
korozjg. Ponadto nie spetniajg obecnie wymaganych parametrow zaréwno co do ich szero-
kosci jak rowniez gtebokosci wnek.

d) na Scianie odwodnej muru nadwodnego nabrzeza w inwentaryzacji podwodnej stwier-
dzono usytuowanie wylotéw:

@ 150 mm na wysokosci 90 cm ponizej korony nadbudowy — wylot na 7,0 mb od naroznika z
Nabrzezem Potudniowym (3,50 mb od proj. naroznika),

@ 150 mm na wysokosci 70 cm ponizej korony nadbudowy — wylot na 47,0 mb od naroznika
z Nabrzezem Potudniowym (43,95 mb od proj. naroznika),

@ 150 mm na wysokosci 85 cm ponizej korony nadbudowy — wylot na 8,0 mb od naroznika z
Nabrzezem Potudniowym (83,90 mb od proj. naroznika),

@ 150 mm na wysokosci 90 cm ponizej korony nadbudowy — wylot na 127,0 mb od naroznika
z Nabrzezem Potudniowym (123,95 mb od proj. naroznika),

@ .... mm (nieznane) na wysokosci ... cm (nieznane) ponizej korony nadbudowy — wylot na
163,95 mb od naroznika z Nabrzezem Potudniowym (160,85 mb od proj. naroznika).

Zalozenia dla remontu Nabrzeza Gdynskiego

A) reprezentatywny statek: drobnicowiec lub masowiec o zanurzeniu Tc £ 4,0 m
B) gtebokos¢ techniczna w miejscu cumowania: Ht =5,0 m

C) gtebokos¢ projektowana: Hpr =5,25m

D) gtebokos$¢ dopuszczalna: Hdop = 6,0 m (gteb. obliczeniowa)

E) rzedna korony nabrzeza: Hn = +2,20 m Kr

F) dtugosc¢ linii cumowniczej: L1 =187,15mb /201,75 mb - po remoncie

G) dtugosc sekcji dylatacyjnej: ~21,6 m, za wyjgtkiem sekcji przy narozn. pétnocn.
H) ilos¢ jednostek na stanowisku cumowniczym: 2 do 3 statki

l) obcigzenie uzytkowe w pasie nabrzeza: 20 kN/m2

J) obcigzenie od pojazdéw i kolei: 20 kKN/m2 — odsuniete od odwodnej krawedzi nabrzeza
$rednioo 7,1 m

Opis projektowanych konstrukcji Nabrzeza Gdynskiego

W analizie istniejgcego stanu technicznego Nabrzeza Gdynskiego stwierdzono:

a) znaczne przekroczenie naprezen w istniejgcej drewnianej sciance szczelnej (Scianka jest
rozszczelniona, a dodatkowo czesciowo przegnita), b) niewystarczajgcg jej dtugosci dla
nowej gtebokosci obliczeniowej -6,0 m Kr., ¢) znaczne przekroczenie sit w istniejgcych stalo-
wych $ciggach kotwigcych. Wobec powyzszego nieodzowne jest zapuszczenie nowej stalo-
wej scianki szczelnej z jej zakotwieniem.

Przyjeto scianke o wskazniku na zginanie Wx = 1800 cm3, dtugosci brusa L = 10,0 m, typu
PU18 i grubosci scianki 9,0/11,2 mm, z korong na rzednej +1,00 m Kr.

Ze wzgledu na sasiedztwo wysokiego zabytkowego elewatora, istniejace fundamenty
urzgdzen zsypowych i ssania na nabrzezu, a takze istniej. stare instalacje podziemne —
wystepuje warunek uzycia scianki wciskanej. To z kolei przy nachylonej istn. Sciance drew-
nianej narzuca zwigkszenie szerokosci nadbudowy o 2,15 m w stosunku do istn. szerokosci,
ktéra wynosi 0,80 m. Razem szeroko$¢ nadbudowy wyniesie 2,95+3,0 m.
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6.3.1

Ze wzgledu na: sgsiedztwo wysokiego zabytkowego elewatora, istniejgce fundamenty
urzadzen zsypowych i ssania na nabrzezu, a takze istniejgce stare instalacje podziemne —
wystepuje warunek uzycia technologii zakotwienia scianki szczelnej bez wykonywania
wykopdw otwartych. Ponadto wobec ograniczen z tytutu praw wtasnosci (Inwestor dysponuje
tylko 6 metrowym pasem technicznym nabrzeza) przyjeto iniekcyjne, state kotwy gruntowe
wykonywane od strony wody, wiercone ukosnie w dét, przez co unika sie wykonywania
wykopdw roboczych pod $ciggi i tarcze kotwigce oraz ponownych zasypoéw, ktére siegatyby
10+12 m od krawedzi odwodnej nabrzeza.

Rozstaw $cigagéw przyjeto co 3,6 m (modut fali brusa). Dlugo$¢ stalowej zerdzi kotwigcej
wynosi L = 16 m, dlugos¢ butawy | = 8 m.

Na nowej stalowej sciance szczelnej wykonany bedzie nowy zelbetowy oczep potgczony
monolitycznie z krétka, przesklepiajgaca ptyta, opartg na koronie istn. nadbudowy. Wierzch
nowej nadbudowy bedzie siegat rzednej +2,20 m Kr., szerokos¢ nowej nadbudowy B =
2,95+3,05 m (Srednio 3,0 m - szer. zmienna wobec krzywoliniowego przebiegu istn. muru
nadwodnego). Szerokos¢ oczepu b = 1,0 m i bedzie on dotem siegat rzednej -0,30 m Kr.

Odwodna krawedz proj. poszerzonej nadbudowy nabrzeza ma przebieg wyznaczony
punktami charakterystycznymi: Go — Ho — lo — Jo — Ko — Lo — Mo — No - Oo — Po — R1
ktorych poszczegdlne diugosci wynoszg odpowiednio: 6,50 + 7,30 + 12,50 + 7,15 + 35,30 +
18,75 + 12,25 + 53,15 + 23,90 + 24,95 (m). Stad catkowita dtugos¢ Nb. Gdynskiego po
remoncie wyniesie (odcinek Go-R1) Lc =201,75 m.

Catkowita dtugos¢ Nb. Gdynskiego zostata podzielona na sekcje dylatacyjne:

- Sekcja narozna z Nb. Szczecinskim L1 = 15,15 m

- 8 réwnych sekcji, kazda po L2 = 21,6 m

- Sekcja narozna z Nb. Potudniowym L3 = 13,8 m

Razem dtugos¢ nabrzeza liczona sekcjami Lc = 15,15 + 8x21,6 + 13,8 = 201,75 m.

O ile odcinki od Go do R1 sg odcinkami wyznaczonymi geodezyjnie, to odcinki dylatacyjne
sg wydzielonymi odcinkami konstrukcyjnymi.

Przebieg proj. $cianki szczelnej wyznaczajg nastepujgce punkty charakterystyczne:

* Gs —Hs odc. o dlugosciLs1 = 2,40 m

* Hs —Ms odc. o diugosci Ls2 = 84,60 m

* Ms — Os odc. o dtugosci Ls3 = 65,40 m

* Os —R1s2 odc. o dtugosci Ls4 = 49,80 m

Razem odcinek projektowanej stalowej Scianki szczelnej wzdtuz Nabrzeza Gdynskiego ma
dtugos¢ Ls = 2,40 + 84,60 + 65,40 + 49,80 = 202,20 mb.

Projektowane konstrukcje hydrotechniczne na Nabrzezu Gdynskim:

Elewator zbozowy przy Nabrzezu Gdynskim jest obiektem zabytkowym, w odniesieniu do
ktérego i pozostatej zabudowy przy nabrzezu przyjeto szczegdlnie bezpieczng technologie
remontu nabrzeza. Projektowane prace budowlane w kolejnosci ich wykonania przedstawiaja
sie nastepujgco:

1) Rozbidrka istn. nawierzchni: a) brukowej na odc. 19,5 mb z kostki granitowej 16x16 cm,
b) asfaltowej na odc. 58,0 mb, c) z pref. ptyt zelbetowych o wymiarach 125x300 cm na odc.
39,7 mb — rozbiérka na catej dtugosci nabrzeza.

2) Korytowanie istn. podtoza gruntowego na gtebokos$¢ ok. 55 cm pod wbudowanie nowej
nawierzchni — dokfadny zakres wg. projektu branzy drogowey.

3) Demontaz wszystkich istn. pachotow i pierscieni cumowniczych:
- stalowe rurowe pachoty cumownicze, o $rednicy trzonu D=308/8 mm — szt. 2
- stalowe pierscienie cumown. o $rednicy preta i ucha @50 mm — szt. 9

4) Demontaz ptyt kamiennych na catej dtugosci korony nabrzeza — ptyty o gabarytach
Srednio 20x80x 140+200 cm.
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5) Nadkucie istn. betonowych blokéw cumowniczych do poziomu spodu proj. podbudowy
pod nowa nawierzchnie na nabrzezu — zakres u$cislony wg. projektu branzy drogowej gdyz
powinien by¢ skorelowany z rzedng spodu podbudowy nowej nawierzchni.

6) Nadkucie i usuniecie korony betonowego muru nadwodnego do rzednej +1,70 m Kr na
catej dtugosci nabrzeza. W zakresie nadkuwania blokéw istn. urzgdzen cumowniczych oraz
korony istn. muru nadwodnego nalezy zastosowa¢ metode minimalizujgcg drgania —
bezudarowg technikg diamentowego ciecia, z wykorzystaniem specjalnych tarcz lub lin z
segmentami odpornymi na scieranie.

7) Zapuszczenie stalowej scianki szczelnej na catej diugosci Nb. Gdynskiego wraz z
odcinkiem potgczeniowym w narozniku Nb. Szczecinskiego, tj. razem na odcinku Lc =
202,20 mb.

Wymagany wskaznik wytrzymatosci scianki Wx = 1800 cm3, grubos¢ scianki gmin = 9 mm.
Przyjeto scianke o profilu PU18 ze stali S 355 GP, o dtugosci brusa | = 10,0 m.

Kleszcz podwdjny w koronie: 2 C280 - stal S 355, mocowany na sruby M30x600 mm —kl. 6.8
B co 0,60 m.

Zapuszczanie proj. scianki szczelnej - nieodzownie metodg wciskania.

8) Wykonanie 1 fazy zasypu z piasku o frakcji Sredniej i grubej, stabilizowanego 5%
dodatkiem cementu, wbudowanym pomiedzy obu $ciankami do rzednej -0,80 m Kr

9) Woyciecie otworéw drenazowych w proj. stalowej sciance szczelnej: 3 pionowe otwory
1,5x15 cm, gorny siegajacy rz. -0,40 m Kr., dolny -0,80 m Kr. Otwory wykonywane w co
trzeciej parze brusow, tj. co 2,40 m - zawsze w fali odwodne;.

10) Wbudowanie w miejscu otworéw drenazowych filtra odwrotnego o wys. 50 cm na
warstwie geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej i z obtozeniem tylnej warstwy filtra:

| warstwa - zwir 32/63 mm na szer. dotem 75 cm, |l warstwa - zwirek 16/32 mm o gr. w-wy
25 cm. Razem filtr zwirowy na szerokos$ci: w poziomie podstawy 110 cm, w poziomie spodu
oczepu 65 cm.

Geowtdknina separacyjno-filtracyjna; o wytrzymatosci na rozcigganie R = 22 kN/m, wytrzy-
mato$¢ na przebicie statyczne min. 3,3 kN met CBR, na przebicie dynam. max. 12 mm met.
opadajgcego stozka, wodoprzepuszczalnos¢ min. 50 mm/s, wskaznik constrictions 25+40,
gramatura min. 400 g/m2.

11) Wykonanie 2 fazy zasypu z piasku o frakcji Sredniej i grubej stabilizowanego 5%
dodatkiem cementu, wbudowanym pomiedzy obu $ciankami do rzednej -0,30 m Kr

12) Przewiercenie w istn. betonowej nadbudowie ukosnych otworéw & 160 mm, | = 175 cm,
w osi proj. kotew, tj. pod katem 25 stopni dla przeprowadzenia w nich rur wiertniczych do
instalacji kotew gruntowych. Rozstaw przewiertéw rowny rozstawowi proj. kotew, tj. co 3,60
m i doktadnie poosiowy do $rodka wewnetrznej fali brusa stalowej scianki szczelnej.

13) Wykonanie otworéw w wewnetrznej fali bruséw zapuszczonej stalowej scianki szczelnej,
z osig otworu na rzednej +0,40 m Kr., w rozstawie réwnym rozstawowi proj. kotew tj. co 3,60
m i skorelowany z wywierconym uprzednio otworem w istn. nadbudowie. Przyspawanie tulei
dystansowych (odcinki rur stalowych) dla przeprowadzenia rur wiertniczych dla instalacji
kotew: odc. rur stalowych D = 219/8 mm, | = 45 cm — stal R45.

14) Przeprowadzenie w grunt (przez tuleje dystansowe i przez wywiercone otwory w murze
nadwodnym) rur wiertniczych dla wykonania kotew iniekcyjnych. Z uwagi na wymagang
stosunkowo duzg nosnos¢ kotew iniekcyjnych zastosowano srednice wiercenia kotew rowng
152 mm oraz powtarzalng iniekcje butawy. Zaprojektowano kotwy state, ze stalowg zerdzig
pretowg typu SAS o s$rednicy @ 36 mm ze stali St 950/1050. Nosnos$¢ graniczna zerdzi
wynosi 1070 kN, granica plastycznosci 960 kN. Dopuszcza sie zastosowanie zerdzi o innej
Srednicy i/lub innym gatunku stali lecz o nie mniejszej nosnosci granicznej oraz nie mniejszej
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granicy plastycznosci. Nie dopuszcza sie natomiast zastosowania ciegna kotwy z lin
stalowych. Dtugos¢ stalowej zerdzi pretowej wynosi 16,0m.

llos¢ proj. kotew gruntowych wynikajgca z dtugosci odcinka nabrzeza i obliczeniowej
nosnosci kotew przy zatozonym ich rozstawie dla Nb. Gdynskiego wynosi: 56 kpl.
Przyporzadkowanie kotew na poszczegolnych odcinkach geotechnicznych i ich wymagane
do uzyskania nosnos$ci podaje ponizsza tabela.

NABRZEZE GDYNSKIE

Nr | Dhug. |Dtugosé | Srednica| Rodzaj Nosnos¢ Naciag Naciag
catk. | butawy | wierc. iniekcji obliczeniowa prébny blokowania
kotwy | kotwy | kotwy butawy kotwy kotwy kotwy

Rd Pp: 1 ,OXRd P0=0,7XRd
L. [m] | Ly [m] | D [mm] [-] (kN] (kN] [kN]

K66

K78 | 16,0 8,0 152 | powtarzalna 440 440 308

K79

K95 | 16,0 8,0 152 | powtarzalna 410 410 287

K96

K121 | 16,0 8,0 152 | powtarzalna 410 410 287

Zgodnie z wymogiem dla kotew gruntowych statych pracujgcych przy zmiennym obcigzeniu
uzytkowym, z wymogiem zachowania nie odksztatconej postaci konstrukcji - zgodnie z PN-
EN1537: "Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Kotwy gruntowe”, dla
zatozonego okresu uzytkowania nabrzeza 50 lat — muszg to by¢ kotwy state, sprezane, o
podwdéjnym zabezpieczeniu antykorozyjnym i o sprawdzonej podczas montazu nosnosci.

15) Po osadzeniu zerdzi i zamontowaniu ptyty oporowej (urzgdzenia systemowe): pompo-
wanie zaczynu cementowego wytwarzajgcego butawe kotwy o zatozonej diugosci Lb = 8,0 m
i niesprecyzowanej w projekcie srednicy, ktéra wynika¢ bedzie z korelacji pomiedzy zatozong
nosnoscia, warunkami gruntowymi, cisnieniem wttaczanego zaczynu i szczeg6towg techno-
logia Wykonawcy.

Zaktada sie stosowanie zaczynu na bazie cementu klasy 32,5 przy wskazniku w/c = 0,40 +
0,50.

16) Wykonanie badan nosnosci kazdej kotwy. Nacigg prébny kotew Pp nalezy wykonac
zgodnie z powyzszg tabelg do wartosci réwniej obliczeniowej nosnosci kotwy tj. Pp = 1,0xRad.

17) Wykonanie naciggu blokowania Po (zastabilizowanie gtowic) nalezy wykona¢ zgodnie z
powyzszg tabelg do wartosci rowniej 70% obliczeniowej nosnosci kotwy, tj. Po = 0,7xRd.

18) Montaz spodu szalunkéw na rz. -0,30 m: szalunek odladowy i odwodny, wpasowane w
przebieg stalowej scianki szczelnej oraz montaz szalunkéw bocznych na wysokosci oczepu i
szalunku pod ptyte pozioma, wraz z oszalowaniem wnek na gtowice kotew.

19) Wykonanie 3 fazy zasypu (pomiedzy oszalowaniem pionowym bocznym a poziomym dla
ptyty) z piasku o frakcji Sredniej i grubej stabilizowanego 5% dodatkiem cementu,
wbudowanym pomiedzy szalunkiem bocznym a istn. murem nadwodnym (Sciana licowa z
cioséw kamiennych) do rzednej +1,70 m Kr.

20) Montaz zbrojenia nadbudowy:
Prefabrykaty zbrojeniowe ze stali klasy A Ilin (typu C — wg. Eurokodu 2). Przyjeto stal B 500
SP o duzej ciggliwosci. Otulina zbrojenia 5 cm.
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Elementy zbrojenia — wg. rysunkéw konstrukcyjnych. Projekt zaktada, ze poziome odcinki
pretéw zbrojeniowych dospawywane beda punktowo (roboczo) do stalowej scianki szczelnej,
stgd dtugosci tych odcinkéw nalezy domierzy¢ na miejscu.

21) Montaz (w ramach zbrojenia) elementéw wyposazenia: kotwy dla odbojnic i pachotdw,
przepusty dla proj. wylotow kanalizacyjnych, kotwy dla drabinek wytazowych - osadzone i
zastabilizowane w zbrojeniu.

22) Wywiercenie pionowych otworéw parami co 40 cm na dtugosci nadbudowy nabrzeza i
osadzenie tam kotew o $rednicy @ 25 mm, | = 80 cm, wklejanych na zywice.

23) Betonowanie oczepu i ptyty nadbudowy:

Beton o klasie wytrzymatosci C35/45 i klasie ekspozycji XS3, podawany z betoniarni
ptywajacej.

Gabaryty oczepu: szerokos¢ 100 cm wysokos¢ 200 cm plus grubos¢ ptyty 50 cm, razem
wysokos¢ nadbudowy wynosi 250 cm, szeroko$¢ nadbudowy na poziomie ptyty wynosi 295
cm - z wykonstruowaniem wnek na gftowice kotew, na drabinki wytazowe i szczelin
dylatacyjnych.

24) Wypetnienie wnek z zastabilizowanymi gtowicami kotew, za pomocg betonu uszczel-
niajgcego, z osadzeniem posrodku bolcow z preta & 16 mm, 1=20 cm ze stali nierdzewnej,
wystajgcych 2+3 cm przed lico oczepu, koniec wyoblony.

25) Osadzenie na (uprzednio wbetonowanych) kotwach @ 35 mm, | = 90 cm, ze stali S 235,
typowych zeliwnych pachotéw cumowniczych o nosnosci 225 kN: np. typu ZL 22,5.

Rozstaw pachotéw srednio co 21 m na dtugosci nabrzeza, odlegtos¢ czota korpusu od
odwodnej krawedzi nabrzeza s = 20 cm.

26) Osadzenie na (uprzednio wbetonowanych) kotwach z pretéw stalowych M30x300 mm, ze
stali S 235 typowych odbojnic o absorpcji energii E = 28 kNm/m i sity reakcji R = 280 kN.
Materiat odbojnic o twardosci ~ 65 Shore, o wytrzymatosci na rozcigganie Re = 25 MPa i
Scisliwosci s = 30%.

Przyjeto odbojnice typu MKA300 Milanéwek lub MV300P Trellex. Wysokos$¢ przekroju
odbojnicy H = 30 cm, dtugos¢ (wysokosé) odbojnicy h = 200 cm. Odbojnice rozmieszczone w
rozstawie Srednio co 1,80 m na dtugosci nabrzeza. Sposéb zamocowania odbojnic — wg.
rysunku, rozstaw pionowy $rub kotwigcych - scisle wg. Producenta danego typu odbojnicy.

27) Osadzenie w pionowych wnekach o gtebokosci 25 cm i szerokosci 60 cm typowych
stalowych drabinek wytazowych, przyspawanych (do uprzednio wbetonowanych) wspornikow
z ptaskownikéw 80x20 mm. Elementy drabinki i jej zakotwienia ze stali S 235.

Drabinki rozmieszczone w rozstawie srednio co 46 m na dtugosci nabrzeza. Konstrukcja
drabinki — wg. rysunku. Odwodna krawedz korpusu drabinki cofnieta min. 2 cm we wnece.

28) Osadzenie demontowalnego kraweznika o wysok. 15 cm wzdtuz krawedzi odwodnej
nabrzeza, mocowanego na stalowych pionowych kotwach M16 ze stali S 235, wkrecanych w
uprzednio wywierconych otworach.

Kraweznik gumowy o twardosci ~ 65 Shore: np. typu MDB 150 lub DD150.

Zamocowanie kraweznika na catej dtugosci oczepu nabrzeza, z pozostawieniem wolnych
miejsc na drabinki wylazowe i pachoty cumownicze - wolne przestrzenie wg. rysunku
zamocowania kraweznika. Odwodna krawedz kraweznika w linii krawedzi skosu 5x5 cm.

29) Wyposazenie nabrzeza w elementy ratownicze, tj. montaz typowych stojanéw z kotem
ratowniczym, z linkg i rzutkg w bliskiej odlegtosci od sciezki cumowniczej.

Elementy ratownicze rozmieszczone w rozstawie nie przekraczajgcym 60 m na dtugosci
nabrzeza i 4 m od jego odwodnej krawedzi. Konstrukcja i wyposazenie wg standardowych
tego typu urzadzen.
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6.3.2 Projektowane konstrukcje poza hydrotechniczne w pasie technicznym nabrzeza:

7.2

7.3

7.4

7.5

Rownolegle do zasadniczych rob6t hydrotechnicznych w pasie nabrzeza wykonywane takze
beda:

a) wodocigg zasilajgcy w wode proj. stanowiska poboru wody: 3 hydranty podziemne — wg
projektu branzy wodno-kanalizacyjne;j.

b) kable elekiryczne nn, zasilajgce w energie proj. stanowiska poboru energii: 3 szafy
przytaczy elektrycznych — wg. projektu branzy elektrycznej.

c) proj. koryto odwodnieniowe typu ACO wzdtuz odlgdowej krawedzi proj. nawierzchni wraz
z odprowadzeniem wéd opadowych z rejonu nabrzeza przez proj. separator z osadnikiem i
zasuwag, rurociggiem zrzutowym PCV @ 200 mm, z wylotem na rzednej +0,96 m Kr
przepustem do basenu — wg. projektu branzy wodno-kanalizacyjnej.

Rozwigzanie przepustu dla tego kolektora podano w niniejszym projekcie: ostonowa rura
stalowa & 324/4 mm, nierdzewna, L = 3,2 m, osadzona w zbrojeniu proj. nadbudowy.

d) 4 przepusty w nowym murze nadwodnym osadzone na przedtuzeniu 4 istn. wylotow
kanalizacyjnych @ 150 mm do basenu. Rozwigzanie podano na rysunku. Przyjeto NASA-
dzone na czota istn. wylotéw rury stalowe, nierdzewne @ 168,3/6 mm, L = 2,1 m, syste-
mowo uszczelnione, z wylotem na rzednych do uscislenia w trakcie budowy.

e) przetozona rozbieralna nawierzchnia brukowa, w pasie wzdtuz nabrzeza pod obcigzenie
uzytkowe DOR = 2 t/m2, ze spadkiem w strone ladu do studzienki deszczowej typu ACO —
wg. projektu branzy drogowe;.

Uwagi dodatkowe

Projektowany remont istniejgcych nabrzezy nie zmienia warunkdéw nawigacyjnych w basenie
i na obrotnicy, zachowujgc obowigzujgce w tym rejonie warunki eksploatacji, w tym wielkos¢
maksymalnych statkédw o dtugosci Lmax = 75 m i nieprzekraczalnym zanurzeniu Ts = 4,0 m
(zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla Portu Dartowa).

W czasie realizacji remontu nabrzezy nalezy bazowaé¢ na aktualnym w danym czasie planie
batymetrycznym. Réznice w rzednych dna nalezy uwzgledni¢ celem ewentualnej korekty dla
zakresu i ilosci robét podczyszczeniowych (miejsca sptycen) i zasypowych (miejsca prze-
gtebien).

Na Planie proj. remontu nabrzezy usytuowano istn. fundamenty urzadzen przetadunkowych,
tj. urzadzen zsypowych i urzgdzen ssania. Zaktada sie, ze istniej. Urzgdzenia przetadunkowe
oraz ich fundamenty pozostaja, takze na czas budowy — co uwzglednia przyjeta technologia
remontu nabrzezy: a) zapuszczanie proj. $cianki szczelnej i jej zakotwienia bez drgan i
wstrzaséw, b) wykonywanie proj. zakotwien bez kolizji z istniejagcymi, rozeznanymi (wg.
dostepnej dokumentacji archiwalnej) i nowoprojektowanymi konstrukcjami w pasie tech-
nicznym nabrzeza, c) minimalizacja zakresu niezbednych robét rozbidrkowych na istn.
nabrzezach, w tym podczas rozkuwania i przewiertéw w istniej. Nadbudowie.

Wobec nieznanej (w tym obecnemu Wiascicielowi) dokumentacji technicznej fundamentow
istniej. Budynkow, urzadzen przetadunkowych i innych (jezeli ponadto wystepuja) — przed
przystagpieniem do przedmiotowych robdt hydrotechnicznych nalezy dokonaé ich blizszego
rozeznania, aby nie dopusci¢ do kolizji z wystepujgcymi konstrukcjami podziemnymi na trasie
proj. kotew wierconych. Szczeg6lnie dotyczy to fundamentoéw urzadzen na stanowiskach
przetadunkowych. Projekt branzy hydrotechnicznej nie obejmuje wzmocnienia istn. konstruk-
cji i fundamentéw urzgdzen przetadunkowych, jezeli ich aktualny stan techniczny tego
wymaga (nieodzowne sg tu protokoty przeglgdéw okresowych tych urzgdzen).

Na Planie wyposazenia nabrzezy uwidoczniono punkty charakterystyczne zataman w
przebiegu odwodnej krawedzi istn. nadbudowy, ktére odczytano z Mapy dla celéw projek-
towych i odniesiono do Uktadu wspdtrzednych mapy.
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7.6 Na Planie wyposazenia nabrzeza i na poszczegolnych przekrojach pokazano projektowane

7.7

7.8

7.9

7.10

konstrukcje i elementy branzy hydrotechnicznej oraz zwigzane z nimi elementy branz; wod-
kan., elektrycznej i drogowej w pasie na szerokosci od odwodnej krawedzi proj. nadbudowy
do krawedzi proj. ciggu ACO za nabrzezem — dla ktérych szczeg6towe rozwigzania
projektowe i technologiczne ich wykonania sg przedstawione w poszczegdlnych opraco-
waniach branzowych.

Wykonywanie robét hydrotechnicznych w zakresie konstrukcji i elementéw wyposazenia
nabrzezy nalezy powigzac z elementami pozostatych branz, celem:

a) zgodnosci wymiaréw i rzednych elementéw réznych branz bedgcych na styku,

b) unikniecia kolizji w rozmieszczeniu poszczeg6lnych elementéw réznych branz.

Dotyczy to w szczegdlnosci elementéw hydrotechnicznego wyposazenia nabrzeza, aby
podczas montazu (jeszcze przed zabetonowaniem w nadbudowie !) upewni¢ sie 0 niewyste-
powaniu kolizji z sgsiednimi elementami innych branz, np. wylotami kanalizacji wod-kan.

Projekt podaje rozwigzania dla wylotow proj. sieci deszczowej, w tym ich miejsca i rzedne.

Usytuowanie istn. wylotow kanalizacji znajdujgce sie w murze nadwodnym nabrzezy
naniesiono z Inwentaryzacji podwodnej. Wobec nie dysponowania inwentaryzacjg istniej.
Sieci wod-kan. w pasie technicznym nabrzeza, niniejszy projekt budowlany nie podaje
uszczegétowionych rozwigzan dla tych wylotéw. Uscislenie to nastgpi na etapie odkrywek
istn. podziemnej sieci w trakcie samego wykonawstwa.

Proropozycje ewentualnych zmian do rozwigzan zawartych w projekcie nalezy zgtosi¢
Inwestorowi oraz Projektantowi — w czasie umozliwiajgcym rozpatrzenie i zajecie stanowiska.

Z uwagi na szczegoélny charakter przedmiotowych rob6t, w tym okreslone uwarunkowania
zaktada sie, ze prace budowlane realizowane bedg przez wyspecjalizowanego Wykonawce,
z udziatem Nadzoru Inwestorskiego oraz Autorskiego.

Gdansk, marzec 2010r.
mgr inZ. KRZYSZTOF KOWALSKI
uprawn. projektowe nr: 392/Gd/81
w zakresie budowli hydrotechnicznych
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