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D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechniczneJXSa wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z budowdrogi dojazdowej, placu manewrowego oraz budownowego nabrzéa w porcie Dartowo.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktpvay zlecaniu realizacji robét
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyez Specyfikacje, obejmaj wszystkie czynniei umazliwiajace i majice na celu
wyznaczenie w terenidrogi dojazdowej, placu manewrowego oraz nowoprojelowanego nabrzéa w porcie
Dartowo.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione popéj okrelenia naley rozumi& w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catag¢ techniczno-aytkows (droga)
albo jego czs¢ stanowdca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiedostowy, korpus ziemny,zet).
1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odleghee migdzy zewrtrznymi krawgdziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z
nadsypk - odlegta¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnoe;.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dduulib postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdoa ruchu pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniaywizeana do usugcia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopatrzony pieczxia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzgty do
notowania zdarzei okolicznaici zachodzacych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokeagych odbiorow
robét, przekazywania poletei innej korespondencji technicznej paaty Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawa i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przesakedenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pegsz

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danywntraktowych (wyznaczona przez Zamawgago,
o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcadlpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administioe
kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulwahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apas
dzielhcymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub taesz wykopu, ktéra jest ograniczona korothrogi i skarpami rowow.
1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanygtibnami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicow i ew. dodatkowych
zahkcznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez hyniera/Kierownika projektu.
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1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamawdepo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwhzanych z ocenjakosci materiatow oraz robot.

1.4.18.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robét, zgodne z dokumentagjojektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkaddra dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzsttych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana b@epaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga st micdzy warstw scieralm a podbudow, zapewniajca lepsze rozienie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrOwnawcza - warstwa #iga do wyréwnania nierdwsoi podbudowy lub profilu istniagej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e% nawierzchni sti#ca do przenoszenia obgén od ruchu na podie. Podbudowa mie
sktad& sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasc¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktad& sie z jednej lub dwbch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaeéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken castek podiga. Maze zawierd warstve
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldbwnymazéeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami eniat
mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniefiwienia przenikania cgtek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa sttgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.22.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowamapowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24.0dpowiednia (bliska) zgodid - zgodnd¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjamijedli
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju
robét budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
zwigzanych z nj urzadzeh oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy ieorowniez obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy usglzear chrongcych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.26.Pobocze - o&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyapddw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpiecfstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukciji
nawierzchni.

1.4.27.Podiae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aey pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

1.4.28.Podlae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa piaitdezaca bezpérednio pod nawierzcha ulepszona w
celu umdaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, deyce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqrainia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geonmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaghkmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierat dzikozyjacych lub uradzeh technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - elemefrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatarowek dzikich zwierat itp.
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1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego preyktad
droga, kolej, ruroaig, kanal, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa -¢$¢z dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyl i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robot.

1.4.36 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowegozeMisklada sie z petnejsciany, stupow lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzy komor.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzikowanie i przywr6cenie pierwotnych funkcji terenoaruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpktosc¢ teoretyczna - odlegioé migdzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.4.39.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegdomicdzy zewrtrznymi kravedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi poditaj, obejmuje catkowatszeroké¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.40.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szerokoé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmgdzajow ruchu
oraz szerok& chodnikbw mierzona vwéwietle porczy mostowych z wyiczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajicej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twageze czs¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwegja ruchu pieszego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowa lub inm drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - €& przedstwziecia budowlanego, stanoygia odebrna calas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczigtkowych. Zadanie ma@ polega na
wykonywaniu robét zwizanych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich czynnimi na terenie
budowy, metody #yte przy budowie oraz za ich zgodbhoz dokumentagj projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrédonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi dnenistracyjnymi, lokalizag i wspo6trzdne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraa @gzemplarze dokumentacji projektowej i dwa katypEST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub znisezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwaliwtasny
koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazeodanym w
szczegodtowych warunkach umowy, uwatpiajacym podziat na dokumentagprojektova;
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentae projektova oraz projektowy
dokumentagj wykonawcz (techniczi) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidnWWykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3.Zgodnasé robdt z dokumentaci projektowsa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkodekumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowicze$¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich $
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dmlentaciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentéw ohpue kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych” @@inych warunkach umowy”).
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Wykonawca nie mee wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoinzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayr wprowadzeniu odpowiednich
Zmian i poprawek.

W przypadku rozbieaosci, wymiary podane na frnie & wazniejsze od wymiaréw okéeonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatls zgodne z dokumentacprojektovs i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatbweneéntéw budowli musz
wykazyw& zgodndé z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracza dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagyrojektovy lub SST i wplynie
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasypione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pogthem?”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisiniepcych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne adzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontrakta,do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawiytnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaem drogi i organem zamdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. \Iiézpasci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu
powinien by na bigaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kaorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaluje i kedzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewqéajw ten sposob
bezpieczastwo pojazdbéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgoiow dziei i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtidbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczaje keda akceptowane przez Ayniera/Kierownika
projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéegenw miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnychktorych tre¢ bedzie zatwierdzona przez dyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnecla utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodf zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen
kontraktova.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientamaalizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywd tymczasowe urglzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wdedhnesrodki niezlzdne do ochrony robot,
wygody spoteczngei i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony zzimierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone migazdoéw i maszyn pracgych przy realizacji robaét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniimgynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéegenw miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnychktorych tre¢ bedzie zatwierdzona przez dyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnecla utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodf zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen
kontraktova.
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1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dmge ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcasbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsiio przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub doébr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaazéub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovégalojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytam substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwpaarowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bhdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vapya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@mibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne dma sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowagarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wiekszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyde do rob6t bda mialy aprobat techniczma wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéljaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azakaiczeniu robdt ich szkodlivéd
zanika (np. materialy pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod: na wycie tych materiatéw od
wihasciwych organéw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca uayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie smecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wtasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochepinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgaeych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemewtasciwe
0znaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemirtgtdlacji i uradzean w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegvwezasow dla wszelkiego rodzaju
rob6t, ktére ma by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamam rozpoczcia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczp@viadomi lrzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane
wladze oraz &dzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu mapr
Wykonawca kdzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzzkua instalacji na powierzchni
ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglovieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w
sposéb powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej vasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatip
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Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych patny
Wykonawe a wigcicielami nieruchoméxi i dotyczicych korzystania z wlasia i drog wewrtrznych. Jednate, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiagy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglip one sprzeczne
Z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obcjzen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé sie do ustawowych ogranicienaciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialtéw i wypagnia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszethezlzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wiiwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o kdym
takim przewozie &dzie powiadamiat lzyniera/Kierownika projektu. kynier/Kierownik projektu mee polect, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkow zostaty usete z terenu budowy. Pojazdy powoslg nadmierne obgienie
osiowe nie hda dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadrie
odpowiadat za naprawwszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnjleceniami layniera/Kierownika
projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycxych bezpiecaestwa i higieny
pracy.

W szczego6lnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymag@asanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie usdlzenia zabezpieczgie, socjalne oraz smiz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie or@zzédipewnienia bezpiearstwa
publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrog rob6t i za wszelkie materiaty i uradzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakéczenia rob6t przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoiginno by prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elemdmnly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie gniera/Kierownika projektu
powinien rozpocaé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie s do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscovea or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorg s jakikolwiek sposdb zwizane z wykonywanymi robotami gthzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postéeropodczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychayw w odniesieniu do spga,
materiatéw lub urazdzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robot i w sposélagty bedzie informowa
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzgustawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wi§iem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknieykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przezzymiera/Kierownika projektu.

1.5.13.Ré6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaaekonkretne normy i przepisy, ktore spethimaj
materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowhzywa postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norpraepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postamowi
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przegispaistwowe lub odnoszsic do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevaowjroéwny lub wyszy poziom wykonania fi
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich gplzenia i pisemnego zatwierdzenia przezyhiera/Kierownika
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projektu. Ré@nice pome¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawe i przedtaone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadowe, budowle oraz inne pozost&b o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy lzda uwazane za whasrigé Zamawiajcego. Wykonawca
zobowizany jest powiadondilnzyniera/Kierownika projektu i pogbowat zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku
tych polecé@ Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, bkynier/ Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawa ustali wydhzenie czasu wykonania robét i/lub wysékdwoty, o kton
nalezy zwigckszy¢ cerg kontraktovy.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 0 ile warunki kontraktu przewidgjrealizacg)

Wykonawca zobowizany jest zabezpieczyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgirzransport oraz
inne uradzenia towarzysge, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.Bdplecze Zamawiagego”.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkawgystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczdnyc
do robdt, Wykonawca przedstawi zimierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, czeg6towe informacje
dotyczice proponowanegerodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tytdteriatéw jak rownie odpowiednie
Swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z daneg@dia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materialy uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposéb agly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatlow ze
zrédet miejscowych vdczapc w to zrodla wskazane przez Zamawieggo i jest zobowzany dostarczay
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyged rozpocgciem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi tgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentac} zawierajca
raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie meted wydobycia i selekcji,
uwzgkdniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admatftpaistwowej i samoradowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakéo za spetnienie wymagdailosciowych i jak@ciowych materiatow
pochodzcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydcby materiatow, dziemwy i inne jakie okza sig
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdéw i miejsc pozyskanidematow miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuligywacji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopa terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowydda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad avdpdnio do wymaga umowy lub
wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chytgalzyska na to piserazgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zzione
w miejscu wskazanym przezzymiera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych roboét,znte dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychterialéw zostanie
odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przezayniera/Kierownika projektu.
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Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaamykonuje
na wlasne ryzyko, licz sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigapozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naigp 3
tygodnie przed zyciem tego materiatu, albo w okresie zmym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie kada
wymaganych przez hyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowanwglzaj materiatu nie me by pézniej
zmieniany bez zgody kyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane imftedo czasu gdy dola one uyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadyy gakos¢ i whasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatowgdab zlokalizowane w olwbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem baglov miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwornie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébéteriatow mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkeiwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptacji okigonej partii materiatow
pod wzgkdem jakgci.

W przypadku, gdy liynier/Kierownik projektu bhdzie przeprowadzat inspekcjwytwdrni, musz by¢

spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizadjit,

c) Jezeli produkcja odbywa i w miejscu nie nateacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprda@nia inspekcji i badaw tych miejscach.

3. sprzet

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtui, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spet uzywany do robdét powinien ktyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizaciji robot,
zaakceptowanym przez Ayniera/Kierownika projektu; w przypadku braku uefalw wymienionych wyej
dokumentach, spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw poerdzapcych dopuszczenie
sprztu do uytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwow@sprzt jak rowniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduinozliwo$é wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybonuzyska
jego akceptaej przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji lzyniera/Kierownika projektu, nie me by
pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkOéw umowy, zogtan
przez Irkyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robét.
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4. transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakaé¢ wykonywanych robo6t i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzjem umowy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdbspetni@ wymagania dotyexe przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw fa ianych parametréw technicznyc$rodki transportu nie spetnigje
tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Ayniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywra@e stanu
pierwotnego #ytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwé na bigaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, aa 2godné¢ z dokumentagj projektova, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji robét opracowanym pi&dkykonawe oraz poleceniami biyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodpnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytygzew planie i wyznaczenie wysos@ wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami iednymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna
pismie przez layniera/Kierownika projektu.

Bledy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostanisungte przez Wykonawgena
whasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany ljd okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pimie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgstkprzez Irtyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladngt.

Decyzje Iyniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementonot
beda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowa SST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiyimer/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wplywvage na rozwzam kwestk.

Polecenia Inyniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym
przez lrzyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytyoniesie
Wykonawca.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracow@i przedstawd do akceptacji liyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakici. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien oks&¢, zamierzony sposoéb
wykonywania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gmdupcy wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentagj projektova, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jaé@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizac wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadaebot,

— organizacg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za j&ko terminowd¢ wykonania poszczeg6inych elementow robét,

— system (sposéb i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badag,

— sposo6b oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehnologicznym,
proponowany sposob i formprzekazywania tych informaciji zgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozioraz wyposzeniem w

mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedatitta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedarpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow, wayzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robdét,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazorng jakaosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robot i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezdne do
pobierania probek i badanateriatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyimier/Kierownik projektu mee zaadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalay.

Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymliokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu bad&h czstotliwos¢ s okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirgest konieczny,
aby zapewrdi wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy ignierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazyw&a Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Zeli niedocagnigcia te fyda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymayaie do robot badanych materiatow i dépide do uycia dopiero
wtedy, gdy niedoaignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiansunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosé tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Bagaterialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecaesitosowanie statystycznych metod pobierania prébplrtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane
do bada.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnioa mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek eda dostarczone przez Wykonagci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przeNykonawe do badéa wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zadkwepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Ilayniera/Kierownika projektu Wykonawcaedhzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakdéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez Wykonawe
usunite lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomezna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzymiera/ Kierownika projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafsaWykonawca powiadomi kyniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavBsonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstenpgmie
ich wyniki do akceptaciji liyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wigami bada jak
najszybciej, nie pfniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach weidt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegmzaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania probek i badania
materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwang Wykonawca i producent materialdw powinien udzietiu
niezkednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonegage Wykonawe,
poprzez midzy innymi swoje badaniagbzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikow wiasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietaprobki materialdw i prowadéi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. deli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i rob6t z
dokumentagj projektove i SST. Maze rownie: zleck, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgsgowtornych lub dodatkowych
bada i pobierania probek poniesione zogtpnzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych adazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
— Polsky Normy lub
— aprobaj techniczia, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidnolskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesfywymagane przez SST, 4da partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktGre nie spetaidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmpowiazujacym Zamawiaicego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowyahod okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obawujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ebla dokonywane na hiaco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz staska stibowego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwatechnilq,
w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgemida oznaczone kolejnym numerem anika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoélngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawiaggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnienieogak i harmonogramow robét,

— terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegoélnych elementéw robat,

— przebieg robdt, trudrei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgzprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

— daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegsch ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zvazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycace jakadci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki praegadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6lnych elementow budowli z padm, kto je przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdd przedidone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Irryniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgl Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyimiera/Kierownika projektu do ustosunkowanig. si
Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzaveisposéb eigly w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje
do ksizki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéi materiatdw, orzeczenia o jal@
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad@/ykonawcy lda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jaka. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny liyudostpnione na kade
zyczenie Irkyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla liyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. obmiar rob6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&ntacy projektowy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Irkyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od oba@ku ukmczenia wszystkich robot. Bdne dane zostanpoprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na fmie.

Obmiar gotowych robétdazie przeprowadzony z eztascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oltenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawclnzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatow

Dlugaosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymeda obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;.

Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaego inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako diuga¢
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,cba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
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Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestugcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje auizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST dlizie
utrzymyw& to wyposaenie zapewnial w sposob agly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed géziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét,alze w
przypadku wystpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzeegrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh&@ lkda wykonane w sposGb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiarow. W razie braku miejsca szkice rmday¢ dofaczone w formie oddzielnego
zahkcznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zytierem/Kierownikiem projektu.

8. odbi6r robot

8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbior robot zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogi@mostpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej cgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Iayniera/Kierownika projektu. Odbiorehzie przeprowadzony niezwltocznie, niezpigj jednak ni
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikaoknydi powiadomienia o tym fakcie igniera/Kierownika
projektu.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia hynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér casciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qdhiob6t dokonuje kynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdio
jakasci i wartdsci.

Catkowite zakéaczenie robdt oraz gotowe do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadmnem na gimie o tym fakcie Inyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Irryniera/Kierownika projektu zakazenia robét i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzna&zoprzez Zamawiagego Ww oObecriTi
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddtajaca roboty dokona ich oceny jaaiowej na podstawie
przediaonych dokumentow, wynikow baflai pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodoo wykonania robot z
dokumentagj projektowg i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapodiaa realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania roldupetniaicych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aakowych lub robét uzupetnigych w warstwie
scieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydaio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jakaé wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektowa i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésteo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo roboét jest protokét odbioru ostatecznegotrob
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamauwgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhpany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowekmmientéw umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinig technologicza sporadzorma na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zadczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wicicielom urzdzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgleae wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zaradzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzugiehcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonangdlot zwizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweymym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. podstawa ptatndci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaz@ jednosti obmiarovs ustalomn
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattoywodstaw ptatncci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowej ledzie uwzgédniac wszystkie czynnii,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtlf obejmowé:
— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania gsido wymagéa warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organjizachu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instgfami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtatgzeniem kopii projektu dgnierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnigynikajacych z postpu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowai drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaajihu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaajchu obejmuje:
(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwijzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (R2Nr 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. )5

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiz. U. Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi zmianami).
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D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY JEZDNI | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej YSTwymagania dotyee wykonania i odbioru robét zgdanych
z budowy drogi dojazdowej, placu manewrowego oraz budownowego nabrzéa w porcie Dartowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczneasstosowane jako dokument przetargowy i kontraktquvgy zlecaniu realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotycgz Specyfikacje, obejmuajwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wyznaczenie w
tereniedrogi dojazdowej, placu manewrowego oraz nowoprojekwanego nabrzeéa w porcie Dartowo.

1.3.1. WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKSCIOWYCH.
W zakres robét pomiarowych, zygianych z wyznaczeniem trasy i punktow wysakowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wyS&dkwego punktéw gtéwnych osi drogi i punktow
wysokasciowych,

b) uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami,

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych, z ewengmalwytyczeniem dodatkowych przekrojow,

e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochroich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkoweazopoczatkowy i koncowy punkt

trasy.
1.4.2. Pozostate okskenia & zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi

w ST DM-00.00.00.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Ogdblne wymagania dotygze wykonania robét podano wST DM-00.00.00. "Wymagania Ogoélne"
punkt 1.5..
2. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotygze materiatow podano &T DM-00.00.00. "Wymagania Ogélne" punkt 2.
2.1. Rodzaje materiatéw.

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy drogi nglestosowa bolce metalowe érednicy 5 mm i dtugéci od 0.04 do
0.05 m. Pale drewniane umieszczoneasiexsiztwie punktdéw zatamania trasy w czasie ichiktalji powinny mi&
$rednice 0,15 + 0,20 mi dlugdb 1,5 + 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéatery stosowd paliki drewniane o
dtugasci okoto 0,30 m érednicy 0,05 + 0,08 m.

Wszystkie punkty gtdwne i grednie tyczone gdg zgodnie z obowzujgcym stanem prawnym i na podstawie danych
okreslonych w dokumentaciji projektowe;j.

3. SPRZT.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano wST DM-00.00.00. "Wymagania Ogoélne" punkt 2.
3.1. Sprat pomiarowy.
Do wyznaczenia trasy i punktéw wysdk@wych naley stosowé nastpujacy sprzt:

teodolity lub tachimetry,

niwelatory,
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dalmierze,
tyczki,
taty,
tasmy stalowe.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtéwngcivinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadiod
pomiaru.

4. TRANSPORT
Mozna wywa¢ dowolnesrodki transportu do przewozu materiatéaywanych w robotach przygotowawczych.

5.  WYKONANIE ROBOT.
Ogolne wymagania dotygeze wykonania robot podano 8T DM-00.00.00. "Wymagania Ogoine" punkt 5.

5.1. Ustalenia ogoine.

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboaziujacymi Instrukcjami GUGIK. Wszystkie punkty tyczone
beda w oparciu o istniejca osnowe sytuacyjno — wysokiiowa, plan sytuacyjny , stanowdy czs$¢ sktadow
Dokumentacji Projektowej. Stba geodezyjna Wykonawcy dwa razy w czasie trwawobotr dokona pomiaru
kontrolnego istnigjcej osnowy. Wyniki przekazaneedy Inspektorowi Nadzoru. Prace pomiarowe powinny by
wykonane przez osoby posiaglag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonamgonosi odpowiedzialdé za
nastpstwa niezgodnii wykonanych robot z DokumentacProjektowa, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich
zawczasu przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca pewisprawdzi czy rzdne terenu ok&tone w Dokumentacji
Projektowej § zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ne terenu
istotnie ré&nia sic od rzdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowej to powinien poddenic o tym Inspektora
Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie pa@vinno by zmieniane przed pogiem odpowiedniej decyzji
przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowynikapce z ré&nic rzednych terenu podanych w
Dokumentacji Projektowej i ezinych rzeczywistych, akceptowane przez InspektomdziNru, zostanwykonane na
koszt Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzmrnacza,ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obeaiza Wykonawe. Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy nie mp@y¢ rozpoczte
przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez InggekNadzoru. Punkty giéwne trasy i punktymemnie osi trasy
musz by¢ zaopatrzone w oznaczenia ofagace w sposlb wyeay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych
punktéw. Forma i wzér tych oznadzepowinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykongest
odpowiedzialny za ochrenwszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania rob6t. dei znaki
pomiarowe przekazane przez Zamgadego zostan zniszczone przez Wykonawcswiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne dezdgo prowadzenia rob6t, to zostazne odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowejdaame dla prawidtowej realizacji rob6t nadedo obowazkow
Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych i pltdw wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy drogi i inne punkty ghievdo tyczenia powinny byzastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu bolcéw stalowych, pali drewnianychgfiw metalowych lub stupkéw betonowych, darane do realizacyjnej
osnowy sytuacyjno - wysokoiowe;j.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami rob6ot zaganych z wykonaniem trasy drogowej. Jako reperpcab
mozna wykorzystd punkty state na stabilnych, istrieych budowlach wzdiu trasy drogowe;.
O ile brak takich punktéw, repery robocze nsleatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztaftikow
stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wyklugzapsiadanie.

Rz¢dne reperéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bkd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
niz 4 mm/km, stosugc niwelacg podwdjra w nawiazaniu do reperow gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtej wyr&ne i jednoznaczne oldlenie
nazwy reperu i jego edne;.

5.3. Wyznaczenie trasy drogi.

Tyczenie osi naley wykona w oparciu 0o DokumentagjProjektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajicego, przy wykorzystaniu istnigjej osnowy sytuacyjno - wysosmowej. G§ trasy powinna by/wyznaczona

w punktach gtdwnych i w punktach g$ednich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu

i uksztattowania trasy, lecz nie rzadzief ob 15 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjyiyezonej osi trasy w
stosunku do Dokumentacji Projektowe] nie a@dby¢ wicksze nk 3 cm. Rzdne punktow osi naky wyznaczy z
doktadndcia do 1 cm w stosunku do gdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowej. Do utrwalenia tssy w
terenie nalgy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub rur metalowych.
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5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nawierzchni, korony, granicy robot
i powinno by wykonane zgodnie z DokumentadpProjektows oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i zaakceptowapszde Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogodlne wymagania dotygeze kontroli jakéci robot podano v6T DM-00.00.00. "Wymagania Ogdlne" p. 6.

Kontrole jakosci prac pomiarowych, zwranych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysakowych naley prowadzé
wedtug ogdélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano ST DM-00.00.00. "Wymagania Ogoélne"punkt 7.
7.1. Jednostka obmiaru.

Jednostl obmiarows rob6t zwiazanych z wyznaczeniem trasy w terenie jest 1 masytdrogowej.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne wymagania dotygeze odbioru rob6t podano &T DM-00.00.00. "Wymagania Ogélne" punkt 8.
8.1. Sposodb odbioru robét.

Odbidr robot zwazanych z wyznaczeniem w terenie trasy drogigpagé na podstawie szkicow i dziennikbw pomiarow
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjiefire Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano wST DM-00.00.00. "Wymagania Ogolne" punkt 9.

Platng¢ za metr naley przyjmowa& na podstawie szkicOw i dziennikdw pomiar6w geogiemh lub protokotu z
kontroli geodezyjnej.

Pfatnosé¢ nalezy przyjmowaé¢ na podstawie jednostek, zgodnie z obmiarem, po oidioze rob4t wykonanych.

llo ¢ jednostek wg poz., Przedmiaru robot”.

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena jednostkowa wykonania robo6t obejmuje:

-dostarczenie materiatéw pomocniczych,

-sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwych osi tdregi i punktéw wysokéciowych,

-uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

-wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékimwych,

-wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualmytyczeniem dodatkowych przekrojow,

-zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrictaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatwgéej odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

-kontrola istniejcej osnowy sytuacyjno - wysokmiowej w rejonie prowadzonych robét ( minimum dwazy
w czasie trwania robot ).

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Instrukcja techniczna 0-1.0g6lne zasady wykomyavarac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugeestycji, Gtowny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowaopea, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysdkiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmgsokadciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfBdGiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1.0snowy realizacyjné38< 1983.

NoO kW
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D-01.02.02. ZDECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczré]) st wymagania dotyece wykonania i odbioru
robot zwhzanych ze zdgiem warstwy humusu i/lub darniny w zwku z budow drogi dojazdowej, placu
manewrowego oraz budow nowego nabrzéa w porcie Dartowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Technicznea sstosowane jako dokument przetargowy i kontraktqwyy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad prowadzenia rob6t aganych ze zdiciem
warstwy humusu i/lub darniny o grudmd do 50 cm, wykonywanych w ramach robét przygotaemych.

1.4. Okre&lenia podstawowe

Stosowane oké&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wygaeia ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpid 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
3.2. Sprat do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdgiem warstwy humusu lub/i darniny nie nagaj se do
powtdrnego #ycia naley stosowa:

) rowniarki,

spycharki,

topaty, szpadle i inny spgz do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscachzigdprawidtowe
wykonanie robét spezem zmechanizowanym nie jest dioe,

koparki i samochody samowytadowcze - w przypadiangportu na odlegié wymagajca zastosowania
takiego sprztu.

Do wykonania robot zwzanych ze zdciem warstwy darniny nadgjej se do powtdrnego zycia,
nalezy stosowa:

noze do cécia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5.3,
) lopaty i szpadle.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaigialioe” pkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalgy przemieszczaaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéwransportem
samochodowym. Wybdrodka transportu zatg od odlegtéci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnirg nalezy przewozt transportem samochodowym. W przypadku darniny zmaezonej do
powtdrnego zastosowania, powinna oné tignsportowana w sposéb nie powagyjuszkodze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
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Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M}0@O ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Teren pod budogvdrogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdéw innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powiniett bgzyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjgta z przeznaczeniem do fmiejszego wycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i ki@eworaz do innych czynioi okrelonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu paoaviné wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inzyniera.

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spygthal/ wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest vwozspce dla prawidiowego wykonania robét, wadhie mae
stanowt zagraenie dla bezpiechstwa robot (zmienna grukb warstwy humusu, asiedztwo budowli), naley
dodatkowo stosowargczne wykonanie robo6t, jako uzupetnienie prac wykeanryych mechanicznie.

Warstve humusu naley zdja¢ z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych oraz nyéh miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanycheaar Irzyniera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zade od gtbokasci jego zalegania, wysokoi nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powitnyd zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, &I
wskazana przez myniera, wedtug faktycznego stanu wymbwania. Stan faktycznyeHzie stanowit podstayvdo
rozliczenia czynn&i zwigzanych ze zdgciem warstwy humusu.

Zdjety humus naley sktadowa& w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania hunusuinny by
przez Wykonawg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przetk@ayszczeniem, a ta& najedzaniem przez
pojazdy. Nie naley zdejmow& humusu w czasie intensywnych opad6éw i bémminio po nich, aby unikg
zanieczyszczenia ghrlub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jereli powierzchnia terenu w odlsie pasa przeznaczonego pod bueldrasy drogowej jest pokryta
darnim przeznaczon do umocnienia skarp, dargimalezy zdja¢ w sposéb, ktéry nie spowoduje jej uszkalze
przechowywa w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by skoszone przed zgdjiem darniny. Darnig naleey cia¢ w regularne,
prostolitne pasy o szerokoi okoto 0,30 metra lub w kwadraty o disgoboku okoto 0,30 metra. Grukbdarniny
powinna wynosi od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszegozycia pozyskanej darniny. dai darnina przed powtérnym
wykorzystaniem musi liysktadowana, to zalecaegej roztazenie na gruncie rodzimym. zii brak miejsca na takie
roztozenie darniny, to naly ja magazynowa w regularnych pryzmach. W porze rozwojulito darnire nalezy
sktadowd w warstwach trawdo dotu. W pozostatym okresie dargimalezy sktadowa warstwami na przemian traw
do gory i traws do dotu. Czas skltadowania darniny przed wbudowamie powinien przekraczat tygodni.

Darnirg nie nadajca sie do powtérnego wykorzystania najeusura¢ mechanicznie, z zastosowaniem
réwniarek lub spycharek i przewitna miejsce wskazane w SST lub przeziera.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogoblne zasady kontroli jakei robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIpkt 6.
6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jaki robot polega na wizualnej ocenie komplétiaisunicia humusu lub/i darniny.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) zggj warstwy humusu lub/i darniny.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-0@0QWymagania ogdoine” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
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Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 m2 wykonania rob6t obejmuje:
zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdiuogi lub odwiezieniem na odkiad,
zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowanjej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji teczniej (ST) § wymagania dotyere wykonania i odbioru
liniowych rob6t ziemnych zwzanych z budow drogi dojazdowej, placu manewrowego oraz budow nowego
nabrzeza w porcie Dartowo.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjalk@ dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budodgy id
obejmuj:
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
b) budowe nasypow drogowych,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubranty naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spehiajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktdra jest ograniczona korothrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokai¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré@nica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysak@rzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony \gpa malej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i dtugotrwatym
osiadaniem pod ohegieniem.

1.4.11.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub gkany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie wykazugmian
objetosci ani nie rozpadajsic pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymatc¢ nasciskanie R ponad 0,2 MPa;
wymaga aycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obgbie pasa rob6t drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pasy potazone poza pasem robét drogowych.

1.4.15. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigieiz) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéve anaych prac zwizanych z tragdrogove.

1.4.16. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielléé charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélona wg wzoru:

|, =P
° pds
gdzie:
Os - Qestaié objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (wfy/
Pas - Mmaksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stiaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (MY/m
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1.4.17. Wskaznik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, okflena wg
wzoru:

U= dﬂ
le
gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - sSrednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).
1.4.18.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:
L -E:
0 E1
gdzie:
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwspyroizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998
[4],
E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérmpolzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998

[4].

1.4.19 Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwiegdwym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych
witokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastygen polietylenowych, polipropylenowych i poliestrget,
charakteryzujcy sk migdzy innymi dua wytrzymaldcia oraz wodoprzepuszczakuig, zgodny z PN-ISO10318:1993
[5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmuaj geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georuszgosiatki, geokompozyty, geomembrany,
zgodnie z wytycznymi IBDIiM [13].

1.4.20.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. materialy (grunty)

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntow
Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowiei podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzegllem przydatnéci do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinry Iprzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do bydoasypdéw mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowinadmiar objtosci robot ziemnych i za zezwoleniermzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwpnie kedac nadmiarem okjosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgad Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyinnidowa
nasypoéw lub wykonanie prac a@bjch kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia réwnoimeej
objetosci gruntow przydatnych zerddet wkasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@kresione w ST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny dy
wywiezione przez Wykonawma odktad. Zapewnienie terenéw na odklad zyatid obowizkéw Zamawiaicego, o ile
nie okrélono tego inaczej w kontrakcie. Zynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatdd@wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrici.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien lgymaterialem odpornym na dziatanie wilgogipdowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury. Powinienckip materiat bez rozdérdziur i przerw cigtosci z dobg przyczepnécia do
gruntu. Widciwosci stosowanych geosyntetykéw powinny ¢bggodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentac]
projektovs. Geosyntetyk powinien posiatlaprobat techniczna wydanprzez uprawniomjednostk.
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Tablica 1. Podziat gruntéw pod wedkem wysadzinow&zi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegolnig Jed- Grupy gruntéw
nie
wihasciwosci | nostki | niewysadzinowe atpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu rumosz - piasek pylasty| mato
niegliniasty |- zwietrzelina |wysadzinowe
ZWir gliniasta - (glina piasz-
pospotka - rumosz czysta zwgzta,
piasek gruby gliniasty glina zwizta,
piaseksredni |- zwir gliniasty glina pylasta
piasek drobny| - pospotka zwigzta
suzel gliniasta - i, it piaszczys-
nierozpadowy ty, it pylasty
bardzo
wysadzinowe
— piasek
gliniasty
-  pyl, pyt piasz-
czysty
- glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartd¢
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarndg¢
bierna Hy m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprat do robét ziemnych
Wykonawca przygpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykéaza mazliwoscia korzystania z

nastpujacego spretu do:

3.3. Sprat do przenoszenia i ukladania geosyntetykow

Do przenoszenia i ukladania geosyntetykéw Wykonammainien uywa¢ odpowiedniego spetu zalecanego
przez producenta. Wykonawca nie powinien stosowprztu mogicego spowodowa uszkodzenie uktadanego

materiatu.

4. transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagajéliee” pkt 4.

odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,akkip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grunf{épycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradgtskrzyniowe, tamocigi itp.),
sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powint®¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego oljosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtransportu. Wydajni@é srodkow
transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajoiosprzitu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleghxi transportu ponad wala zatwierdzone nie ni@ by podstawy roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile giszone odleghxi nie zostaly wczaiej zaakceptowane na
pismie przez layniera.

4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadbaaby transport, przenoszenie, przechowywanie ezgieczanie geosyntetykow
byly wykonywane w sposéb nie powodey mechanicznych lub chemicznych ich uszka@dfgeosyntetyki wrdiwe na
Swiatto stoneczne powinny pozostainzakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudadaan

5. wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-Q00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Dokladngé¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinnydwigksze nk
+ 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyctkednych robét ziemnych nie me przekracza+ 1 cmii -3 cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie o®r@nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wecej niz £ 10 cm,
a krawedzie korony drogi nie powinny miavyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zrd¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalne nieréwroi na powierzchni skarp nie powinny przekraczal0 cm przy pomiarze fas-
metrovs, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyoe réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réeio
skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezalenie od budowy urmzer, stanowicych elementy systemow odwada@jch, ugtych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaego warunki terenowe, wykofiaurzadzenia, ktére zapewqi
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza absabd6t ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewatiajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegmawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunicia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strdiaynawiajcego za te czynidoi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnaglych zbiornikow naturalnych i usdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi ustiovia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pgstwas w kierunku podnoszeniaesiniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podtay i nadd@ przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentampjektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinienébgnniejszy nk 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy @6 w
przypadku gruntéw niespoistych. Najeuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnici i sposobu odspajania gruntdw oraz
terminéw wykonywania innych robét na spetnienie vagrah dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postpu rob6t ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nate uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzi poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnyébwykonane zgodnie z dokumentacprojektove i SST.
Szeroké¢ dna i gebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wgej niz + 5 cm. Dokladné&t
wykonania skarp rowow powinna dygodna z okrdona dla skarp wykopéw w ST D-02.01.01.

5.6. Ukladanie geosyntetykow
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Geosyntetyki naley ukltada taczac je na zaklad zgodnie z dokumensagjrojektovs i SST. Jeeli
dokumentacja projektowa i SST nie padaéjaczej, przylegape do siebie arkusze lub pasy geosyntetykéwzpale
uktada z zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukpyoducenta lub decyzprojektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, aak uzgodnieniu z laynierem, przykry to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na dtugoi i szerokdci wigkszej 0 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje sitozenie geosyntetyku powinna dydwna i bez ostrych wygiow,
mogcych spowodowa uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lalcyprMetoda uktadania powinna zapegvni
przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktérej jgdadana, na catej jej powierzchni. Geosyntetykdies naley
nacagat lub powodowa ich zawieszenia na wzgoérkach (garbach) lub nadrdiotNie dopuszcza siruchu maszyn
budowlanych bezpoednio na utaonych geosyntetykach. Nale je przykry gruntem nasypowym niezwiocznie po
utozeniu.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych
6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegeamdroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentaqyrojektovs.
Szczeg6la uwag: nalezy zwrécic na:
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wéd opadowych,
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wysidéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania robot
Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jakowykonania robdt ok&ono w pkcie 6 ST D-02.01.01, D-
02.02.01 oraz D-02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢ali?.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szerokwi korpusu | Pomiar tdma, szablonem, tat o diugagci 3 m i
ziemnego poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m ng

2 | Pomiar szerolkwi dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowow tukach 0 R= 100 m co 50 m na fukach o<RLOO m

3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére bugwatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego|l Pomiar niwelatorem exinych w odstpach co 200 m
powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach wipliwych
rowu

8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 nf warstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego
Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 10 cm.
6.3.3.Szerokd¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowdw nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz £ 5 cm.
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6.3.4.Rz¢dne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sig od rzdnych projektowanych o wcej niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeagj niz 10% wartéci pochylenia
wyrazonego tangensenata.

6.3.6.ROwnaG¢ korony korpusu

Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone f4metrova, nie mog przekraczé& 3 cm.
6.3.7.R6wnai¢ skarp

Nieréwndaci skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekraczé+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spw@my przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa roznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub
+1 cm.

6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskanik zag;szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powiniendygodny z zalbonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéla #térych nie ména okréli¢ wskanika zagszczenia nalgy
okresli¢ wskaznik odksztalceniag| zgodnie z noraPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykéw w robotach ziemryykonawca powinien przedst@winzynierowi
swiadectwa stwierdzage, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom napmgbaty technicznej i zachowa
swoje wiaciwosci w kontakcie z materiatami, ktérexdizie oddzield lub wzmacnia przez okres czasu nie krétszy od
podanego w dokumentacji projektowej i SST.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, taims
odrzucone. i materialy nie spelniace wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniara
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwieksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikaciji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, lzynier maze uzng wad: za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedk@otracen za obniong jakos¢.

7. obmiar rob6t

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawest nf (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. odbidr robdt

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrégi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
Zakres czynn&i objetych cen jednostkow podano w ST D-02.01.01, D-020020raz D-
02.03.01 pkt 9.
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10. przepisy zwijzane

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qileaia. Symbole. Podzial i opis
gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prarektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniddagosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie toododksztatcenia
nawierzchni podatnych i podia przez obearzenie ptyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10.
11.
12.
13.

Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drog szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr8¢awa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTY CH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji teclzniej (ST) 8 wymagania dotycze wykonania i odbioru
wykopéw w gruntach nieskalistych zwanych z budow drogi dojazdowej, placu manewrowego oraz budow
nowego nabrze&a w porcie Darfowo.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjak@ dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robét zwanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budatwy |
modernizacji drog i obejmajwykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okredlenia podstawowe

Podstawowe okigenia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

OgobIne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wys¢pujacy w podtazu wykopu jest gruntem rodzimym, ktorgdrie stanowit podtze nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawiemchodatnych i pdtsztywnych [12] powinien charalt@wa’ sie
grup nosnoéci G1. Gdy podiee nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupymwmci, nalezry podiaze doprowadzi
do grupy nénasci G1 zgodnie z dokumentacja projektpinsST.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrellono w ST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w ST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia roboét
Ogolne zasady prowadzenia robot podano w ST DE0210pkt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoia stateczn&@ w calym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodaewynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykdph,podcécia lub innych odgpstw
od dokumentacji projektowej olagia Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki spos@b, aby grunty ozmym stopniu przydatrigi do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w spastdbmaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem wagebtechnicznych, wymaga zgodyyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimpwy by bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ileAynier dopyci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, ayaje odpowiednio
zabezpiecz§ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychétobiemnych powinno spetriawymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartxi wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t miarh
Minimalna warté¢ Is dla:

Strefa autostrad innych drég

korpusu i drog

ekspresowych  kategoria ruchu KR3-KR6 kategoria uu€R1-KR2

GOrna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
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Na gkbokadsci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych
1,00
1,00
0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowytt spetniag wymaganego wskaika zagszczenia,
to przed utéeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartdsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oshgniete przez bezpwmednie
zag:szczanie gruntow rodzimych, to nalgpodj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podény umaliwiajacego uzyskanie
wymaganych warti wskaznika zagszczenia. Méliwe do zastosowanidrodki, o ile nie § okrelone w SST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptagjyrirerowi.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych nagtawie pomiaru
wtdérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-0228¥8B [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédwarstwy gruntu (nadktadu) powsj
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapea si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych t czynndé¢ budowlan. Moze odbywaé sig jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie sphwjp
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni rob6t ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych paasy
warunkéw obciza Wykonawe robo6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzemgjadnaci z wymaganiami oki&gonymi w dokumentac;ji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegplwag: nalezy zwrécié na:

a) spos6b odspajania gruntéw nie pogassxaich wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczéwd skarp,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robpbiich zakdczeniu,

d) doktadné¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykezenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug age okreslonych w pkcie 5.2.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-02.0pl0T.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest m3 (metr szeienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-02.0pkaB.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopow w gruntach nieskatistybejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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) oznakowanie robét,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp ddktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wyladunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
zag:szczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,
rozplantowanie urobku na odktadzie,
wykonanie, a nagbnie rozebranie drég dojazdowych,
rekultywacg terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwkanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.
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D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji teclaniej (ST) 8 wymagania dotycze wykonania i odbioru
nasypow zwizanych z z budogvdrogi dojazdowej, placu manewrowego oraz budownowego nabrzéa w porcie
Dartowo.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjak@ dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robét zwanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budatwy |
modernizacji drog i obejmajwykonanie nasypow.
1.4. Okre$lenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puder ST D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéwipny spetnia wymagania okrdone w PN-S-02205
:1998 [4].

Grunty i materialy do budowy nasyp6w podaje tablic
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Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998 [4].

D

Przeznaczenis

Przydatne

Przydatne

Z zastrzeeniami

Tresé

zastrzeenia

Na dolne
warstwy
nasypow
pontej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione
grunty skaliste twarde|
oraz grunty
kamieniste,
zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospotki,
réwniez gliniaste
3. Piaski grubo,
srednio i

drobnoziarniste,
naturalne i tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszlg frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku )
roznoziarnis-t@ci
U=15

5.Zuzle N
wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze
starych zwatow
(powyzej 5 lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne
0 zawartdci frakcji
itowej ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty
skaliste mgkkie

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i
pyty

4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskow
préchnicznych

5. Gliny piaszczyste, gliny i
glmg pylaste oraz inne o\w
< 35%

6. Gliny piaszczyste zwite,

gliny zwigzte i gliny pylaste

zwigzte oraz inne grunty o
ranlc(}/ ptynnéci w_ od 35
0 60%

7. Wysiewki kamienne
(_?hma_ste 0 zawartei frakcji
ttowej ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inng
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

9. Hotupki przyw eglowe
nieprzepalone

10. Popioty lotne i
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

- gdy pory w gruncie
skal?lstym l%dq wypetione
runtem lub materialem

robnoziarnistym
- gdy keda wbudowand
W miejsca suche Iu
zabezpieczone od wq
gruntowych i
powierzchniowych

- do nasypow nie wszych
niz 3 m, zabezpieczonych
przed zawilgoceniem

- w miejscach suchych lul
przejsciowo
zawilgoconych

- do nasypow nie waszych

niz 3 m: zabezpieczonych

przed zawilgoceniem lub p
ulepszeniu spoiwami

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje gina
E’rqb_okoéu wigkszej od

| kapilarndci biernej gruntu
podiaza

- 0 ograniczonej podatsai
na rozpad -gdczne straty
masy do 5%

- gdy wolne przestrzenie
zostam wypetnione
materiatem
drobnoziarnistym

- gdy zalegaj w miejscach
suchych lub sizolowane
od wody

(e}

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo i

1. Zwiry i pospotki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly

sr.edr?lo— 4. Gliny o granic/y ptynn&i |- pod warunkiem ulepszen
. ziarniste mniejszej nt 35% tych gruntéw spoiwami,
Na gorne , . . , takimi jak: cement, wapno,
warstwy na- | 3. ltotupki 5. Mieszaniny popiotowo- | aktywne popioty itp
. przyweglowe zuzlowe z wegla kamiennego '
SYPOWW SITe-| przepalone ;| 6. Wysiewki kamienne
fie przemar- i%%ezrgg;cnemr?]?éje_j | giiniaste o zawartai frakcji
zania ltowej >2% N
szych od 0,075 mm _ i ____|-drobnoziarniste i
o , 7. Zuzle wielkopiecowe i inng nierozpado-
4. Wysiewki kamienne metalurgiczne _ .
0 uziarnieniu we: straty masy do 1%
odpowiadaj- 8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskaniku naéncici
cym pospétkom lub Wne210
zZwirom
W wykopach i
g]els(l)?/vcyat:chhdo -gdy 5 u_Iepszanet
gteboKasCi Grunty Grunty watpliwe i spolwami (cementem,

przemarzania

niewysadzinowe

wysadzinowe

wapnem, aktywnymi
popiotami itp.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w ST D-02.00.01 pkt 3.

3.2. Dobor spratu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #aych rodzajow gruntdéw, orientacyjne dane przy daba@prztu zagszczajcego.
Sprzt do zagszczania powinien ktyzatwierdzony przez kyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczagcego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pyty gliny| 9ruboziarniste | Uwagi
urzadzen zwiry, pospoiki ity i kamieniste o]
przyda
t-
zagyszczageych grubéé | liczba | grubas¢ | liczba | grubcs¢ | liczba | nosci
warstwy | przegé | warstwy | przegé | warstwy| przegé | maszy
[m] n*** [m] n*** [m] n*** n
Walce statyczne | 01 do 0,2 4do8| 0,1do | 4do8| 0,2do| 4do8 | 1)
gtadkie * 0,2 0,3
Walce statyczne - - 0,2do | 8do12| 0,2do| 8do12| 2)
okotkowane * 0,3 0,3
Walce statyczne | 92 do 0,5 6 do 8| 0,2do | 6do 10| - - 3)
ogumione * 0,4
Walce wibracyjne | 04 do 0,7/ 4do8| 0,2do | 3do4 | 03do| 3do5| 4)
gtadkie ** 0,4 0,6
Walce wibracyjne | 9.3 do 0,6/ 3do 6| 0,2do | 6 do 10| 0,2do| 6do 10| 5)
okotkowane ** 0,4 0,4
Zagszczarki 0,3do 05 4do8| - - 02do| 4do8 | #)
wibracyjne ** 0,5
Ubijaki _ 0,2do 0,4 2do4| 0,1do| 3do5| 0,2do| 3do4| 6)
szybkouderzage 0,3 0,4
Ubijaki o masie od 4 do 3do6 3do6
1 do 10 Mg 2,0do 8,00 10 1,0do | uderzé | 1,0 do | uderzé
zrzucane z uderze| 4,0 wpunkt| 5,0 w punkt
wysokasci od 5 do nw
10m punkt

*) Walce statyczneagsmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalery zag;szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalg zag;szcz& statycznie.

**) Warto §ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gornych warstw podi Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yamuntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cgzkie, do gruntdw kamienistych - walce bardzezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,pgek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypelaskich przekopow

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w ST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-0QD0pkt 5.
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5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dywskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokatach
kontraktowych lub przez fyniera. Jeeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonewuusi by ono zaakceptowane
przez Irkyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dvak dobranezeby zapewrd przew6éz lub przemieszczanie gruntu na
jak najkrotszych odleghziach. O ile to maiwe, transport gruntu powinien odbydaie w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu. Ukopy mggmie¢ ksztalt poszerzonych rowéw przylegtych do korpuklkopy powinny by
wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lutu gej stronach.

5.2.2.Zasady prowadzenia robot w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu z@orozpocaé¢ sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatndci zalegajcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgmdgémie przez layniera. Gébokas¢ na
jaka nalezy ocent przydatnéé¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powibyy odspajane, chybze wymaga tego dagi do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyggp@lone przez Wykonawarunty nieprzydatne powinny by
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, ngpde wskazaniami hyniera. Roboty te d¢rla wiaczone do
obmiaru robot i optacone przez Zamawiggo tylko wowczas, gdy odspojenie gruntéw niepatygch bylo konieczne
i zostato potwierdzone przezzymiera.

Dno ukopu nalgy wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunkuieego sptywu wody. O ile to konieczne,
ukop (dokop) naley odwodnt przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieze®@n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny byak uksztattowane, aby harmonizowaly z
otaczajcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu malprzeprowadd rekultywacy wedtug odgbnej dokumentacii
projektowe;j.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1.Przygotowanie podi@a w obebie podstawy nasypu
Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakiozy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w ST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.
5.3.1.1.Wyciecie stopni w zboczu
Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku doasypu jest veksze nik 1:5 naley, dla zabezpieczenia

przed zsuwaniem ginasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni, wgprym okoto 4%+ 1% i
szerokdci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2.Zagszczenie gruntu i Boos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawskaznik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zalegmjch w strefie
podiaza nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zdi wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszazni
okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartdsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ oshgniete przez bezpwednie
zag:szczanie podi, to naley podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podény umaliwiajace uzyskanie wymaganych
wartasci wskaznika zagszczenia.
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Tablica 3. Minimalne wartxi wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od powierzchni

terenu
Nasypy Minimalna wartd¢ I dla:
0 wysokdaci, autostrad innych drég
m i drég kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
do 2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mana sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu podiea nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia Ezgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podia nasypow

Jezeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaly lub na innej gltapkpowierzchni, to przed
przystpieniem do budowy nasypu powinna ona bgzdrobniona lub spulchniona nalgbkos¢ co najmniej 15 cm, w
celu poprawy jej powvdzania z podstasnasypu.

5.3.2.Wybor gruntéw i materiatow do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatbw do wykonania nasypowwpoen by dokonany z uwzghbnieniem zasad
podanych w pkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g6Ine zasady wykonywania nasypéw

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegwofilu podiwnego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwezghieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczaez
Inzyniera.

W celu zapewnienia statecZeonasypu i jego réwnomiernego osiadania nalprzestrzega nastpujacych

zasad:

a) Nasypy naley wykonywa® metod, warstwow, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow. Nasypwipny by
wznoszone réwnomiernie na catej szeruko

b) Grubad¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i spetu
uzywanego do zagpzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenmasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez hyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;j.

¢) Grunty o rénych wiaciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédiana calej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w goérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglevbudowywd& poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o

wspotczynniku Ko< 10° m/s) ze spadkiem goérnej powierzchni okolo 494%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinien ¢bypbustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu edpgawinien by
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztadiow powierzchni warstwy powinno uniestiovia¢ lokalne
gromadzenie giwody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powiamni jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinng bisztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzoza pasyp z
zastosowaniemscieku. Takie uksztattowanie goérnej powierzchni guunspoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni glizgu w gruncie tworgzcym nasyp.

f) Gorm warstw nasypu, o grub@i co najmniej 0,5 m naky wykona z gruntéw niewysadzinowych, o wskaku
wodoprzepuszczaldoi Kio= 6 x 10 > m/s i wskaniku réznoziarnistéci U > 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich wkziwosciach, Irzynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez
stabilizacg cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takinzypadku jest konieczne sprawdzenie warunku
nosnosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korektgplegajicej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oratenenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o gribam
najmniej 0,5 m powsej najwyzszego poziomu wody, nake wykona® z gruntu przepuszczalnego.
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h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych, warsppod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5 m, naly wykon& z
gruntu lub materiatbw o dej przepuszczalroi. Gornej powierzchni warstwy popiotu naje nad& spadki
poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinient lyezzwiocznie wbudowany w nasyp.zynier mae
dopuci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezgibczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub grzibrnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypéw z gruntdw kamienistych lub bgziarnistych odpadéw przemystowych powinno
odbywa sie wedtug jednej z iiej podanych metod, §k nie zostato okréone inaczej w dokumentacji projektowej,
SST lub przez loyniera:

a) Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gaibrnistych odpadéw przemystowych z wypetnieniem
wolnych przestrzeni

Kazda roztozona warstwe materiatdw gruboziarnistych o grumd nie wiekszej niz 0,3 m, nalgy przykryg
warstwa zwiru, pospoiki, piasku lub gruntu (materiatu) drolimarnistego. Materiatem tym wskutek zagczania
(najlepiej sprztem wibracyjnym), wypetnia siwolne przestrzenie milzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie
budowania nasypéw mna stosowé skaty oraz odpady przemystowe, ktéee mickkie (zgodnie z charakterystyk
podar w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gazibrnistych odpadéw przemystowych bez wypetnienia
wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powitny¢ zbudowane z materiatéw mrozoodpornych.
Warstwy te naley oddzielt od podiaa gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefymasioto 10-centymetroy
warstwa zwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa tamanegayierajcego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm
i spetniajcych warunek:

4 ths= Di5= 4 dis

gdzie:

dgs i dis - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85%% IFuntu podiaa lub gruntu gérnej warstwy nasypu
(mm),

Dis - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% madiegruboziarnistego (mm).

Czsci nasypow wykonywane tmetod, nie mog, siega wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.
c) Warstwa oddzielaga z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypéw z gémnkamienistych

Role warstw oddzielajcych mog rowniez petnic warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziamewdycia
w tym celu powinny posiadaaproba¢ techniczm, wydary przez uprawniomnjednostk. W szczeg6lnéi wymagana
jest odpowiednia wytrzymadé mechaniczna geotekstylidw, unieflimiajaca ich przebicie przez ziarna materiatu
gruboziarnistego oraz odpowiednie yaavosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyyettwarstw.

5.3.3.3.Wykonywanie nasypow na dojazdach do obiektéw mogtbw

Do wykonywania nasypOw na dojazdach do obiektowetowych, na diugixi rownej dtugdci klina odtamu,
zaleca si stosowanie gruntow stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypéw na dojazdach do mostow i wkt@v, bez ulepszania gruntdw spoiwem, madbgcé
stosowanexwiry, pospoiki, piaskirednioziarniste i gruboziarniste, owgkéu réznoziarnistdci U=5 i wspétczynniku
wodoprzepuszczalsoi kyo > 10° m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdachzyaeeint wymagania ogélne, sformutowane w pkcie 5.3.3.1.
Wskaznik zageszczenia gruntuslpowinien by nie mniejszy i 1,00 na calej wysokei nasypu (dla autostrad i drég
ekspresowych gérne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4).

5.3.3.4.Wykonanie nasypOw nad przepustami

Nasypy w ob¢bie przepustow naky wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zagzszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczavaikonanie przepustéw z innych poprzecznych eleavent
odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych vprgek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas
wykonania nasypu w oloie przekopu naly uwzgkdni¢ wymagania okrdone w pkcie 5.3.3.6.

5.3.3.5.Wykonywanie nasypow na zboczach
Przy budowie nasypu na zboczu o pockgitd 1:5 do 1:2 nalsy zabezpieczy nasyp przed zsuwanientsi

przez:
a) wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
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b) wykonanie rowu stokowego powsj nasypu.

Przy pochytéciach zbocza wkszych ni 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznoasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.3.3.6.Poszerzenie nasypu
Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa: w jego skarpie stopnie o szergkpdo 1,0 m. Spadek
go6rnej powierzchni stopni powinien wyné€%+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przyleghgesci nasypu, wykonanych z
gruntéw o rénych wigciwosciach lub w rénym czasie.
5.3.3.7.Wykonywanie nasypow na bagnach
Nasypy na bagnach powinnydwrykonane wedtug oddzielnych wymagapartych na:
a) wynikach bada gigbokasci, typu i warunkdw hydrologicznych bagna,
b) wynikach bada prébek gruntu bagiennego z uwathieniem okréenia rodzaju gruntu wypetniggego bagno,
wspotczynnikéw filtracji, badaedometrycznych, wilgotrai itp.,
c) obliczeniach stateczfoi nasypu,

d) obliczeniach wielkéci i czasu osiadania,
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowymas

W czasie wznoszenia korpusu metedarstwove obowizuja ogblne zasady okéne w pkcie 5.3.3.1.
5.3.3.8.Wykonywanie nasypdw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow nalg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waié dopuszczaly to znaczy
jest wieksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnvarktad@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mama przeprowadzi w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraige z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymigmeginiem, poszczegdllne jego warstwy oraz korona
nasypu po zak@zeniu rob6t ziemnych powinny bydéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia,
wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ngt ye stanie osuszyjej i zags$cic w czasie
zaakceptowanym przezAyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.9.Wykonywanie nasypow w okresie mrozow
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temipera przy ktorej nie jest mibwe oskgnigcie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntow zamargnch lub gruntéw przemieszanych ggegiem lub
lodem.

W czasie diych opaddéwsniegu wykonywanie nasypow powinno dprzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usunc snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jeeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie pplgej przed rozmarzgciem zagszcz& ani
uktada na niej nasipnych warstw.

5.3.4.Zageszczenie gruntu
5.3.4.1.09g06Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej radniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkow.

Roziazone warstwy gruntu natg zag;szcz& od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz lioghprzegé maszyny zagpzczajcej zaleca si okréslic¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w pkcie 5.3.4.5.
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Orientacyjne wartii, dotycace grubdci warstw rénych gruntéw oraz liczby przejazdéwzrych maszyn do
zag:szczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach malo ¢rednio spoistych+0 %2 %
c) w mieszaninach popiotowauzlowych +2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotni@i gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z ogtotliwoscia okreslona w pktach
6.3.2i6.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycice zagszczania
W zalenosci od uziarnienia stosowanych materialow, gagzenie warstwy nalg okreilac za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Kontrok zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inefo modutu odksztalcenia, oki@nych
zgodnie z normp PN-S-02205:1998 [4], nalg stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktorychenjest
mozliwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskanik zag:szczenia gruntdw w nasypach, ctomy wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien naeja
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ I dla:
Strefa autostrad innych drég
nasypu i drog kategoria kategoria
ekspresowych ruchu ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
GOrna warstwa o gruloi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Nizej lezgce warstwy nasypu dodpokasci
od powierzchni robét ziemnych:
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) B 1,00 0,97
Warstwy nasypu na gdokasci od powierz-
chni rob6t ziemnych pongj:
- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) B 0,97 0,95

Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego gsgrzenia gruntéw dla ktérych trudne jest pomiereni
wskaznika zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskaznika odksztatceniagl okreslonego zgodnie z normPN-S-
02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien byiekszy niz:

a) dlazwiréw, pospoétek i piaskow

b) 2,2 przy wymaganej wartoi 1s=1,0,

¢) 2,5 przy wymaganej wardoi 15<1,0,

d) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uzieniu (pytdw, glin pylastych, glin zwktych, itéw — 2,0,
e) dla gruntdow ranoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospoétek gliniastych, pytéw piagystych, piaskéw

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystystieztych) — 3,0,
f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie haadigonowych.
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Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien
spulchné warstve, doprowadai grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wiske zagszczenia, Wykonawca powinien ugdnvarstve i wbudowa
nowy materiat, o ile laynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidlowegagszczenia warstwy.

5.3.4.5.Prébne zagszczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zeggczenia gruntu o minimalnej powierzchni 306, powinien by
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktakada s¢ grunt czterema pasmami o szer@od 3,5do4,5 m
kazde. Poszczegolne warstwy uktadanego gruntu powmigg w kazdym pasie ina grubdé¢ z tym, ze wszystkie
musz miesci¢ sie w granicach wiéciwych dla danego spgtu zagszczagcego. Wilgotnéé gruntu powinna h§ réwna
optymalnej z tolerangjpodarn w pkcie 5.3.4.3. Grunt ubony na poletku wedtug podanej #&j zasady powinien Ity
nastpnie zagszczony, a po Kkalej serii przej¢ maszyny naley okresli¢ wskaniki zag;szczenia, dopuszcagj
stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sondztofmwa, ugiciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w
warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia nalgy wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umdliwi ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej g#ci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych
wynikOw zagszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4odaje s wyboru sprztu i ustala si potrzebi
liczbe przegé¢ oraz grubéé warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odklady
5.4.1.Warunki ogolne wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktorestady
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore beiga wykorzystane do budowy nasypow oraz innych prac
zwiazanych z trasdrogows.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odkiad,zeli:
a) stanowi nadmiar ohjtosci w stosunku do obkfosci gruntdéw przewidzianych do wbudowania,
b) sa nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystanianych pracach, zwkanych z budowtrasy drogowej,
c) ze wzgkdu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie wirasee oczekiwanie na wbudowanie materiatdw
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mge przyp¢, ze zachodzi jeden z podanych agy przypadkéw tylko wéwczas, gdy zostato to
jednoznacznie okéne w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbb przez layniera.

5.4.2.Lokalizacja odkfadu

Jezeli pozwalaj na to witaciwosci materialdw przeznaczonych do przewiezienia nktant] materiaty te
powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypani@watsztucznych wyrobisk oraz do
ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty te powinydy wykonane zgodnie z dokumentacprojektova i
odpowiednimi zasadami, dotygzmi wbudowania i zagszczania gruntéw oraz wskazoéwkamiyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiarwetodgi w sposéb okrdony powyzej, materialy te
nalezy przewiex¢ na odkfad.

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w dokumentacji projektowej lub przezyhiera. Jeeli miejsce
odkltadu zostato wybrane przez Wykonawaenusi by ono zaakceptowane przezzyniera. Niezalgnie od tego,
Wykonawca musi uzyskazgod: wiasciciela terenu.

Jezeli odklady g zlokalizowane wzdhi odcinka trasy przebiegaiego w wykopie, to:
a) odktady mana wykon#& z obu stron wykopu, #eli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkigzypczym
odlegla¢ podné&a skarpy odktadu od gornej kresizi wykopu powinna wynoséi
— nie mniej nk 3 m w gruntach przepuszczalnych,
— nie mniej nk 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednalejszym od 20%, odktad nalewykona: tylko od gérnej
strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
¢) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyngsan ponad 20%, odktad nalezlokalizowa ponizej wykopu,
d) na odcinkach zagwonych przez zasypywanie drogniegiem, odklad naly wykona od strony najozciej
wiejacych wiatrow, w odlegtéci ponad 20 m od kragdzi wykopu.

Jeli odkltad zostanie wykonany w nie uzgodnionym ntajsub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunety przez Wykonawe na jego koszt, wedtug wskazlzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynid@g z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejsbuhzaja Wykonawe.
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5.4.3.Zasady wykonania odkltadow

Wykonanie odktadéw, a w szczegddnbich wysokd¢, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji fitojeej lub SST. Jeeli nie okrdlono inaczej, nabey
przestrzegaustalé podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znacztanti powinien by uformowany w pryzrg o
wysokasci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadiwRy od 2% do 5%.

Odktady powinny b§ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagzan terenem. Powierzchnie odktadow
powinny by obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmangytki rolne lub l&ne, zgodnie z
dokumentagj projektovy.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiéziera odklad powinno ldyprzerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny unieitiwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowaing tym
zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub priregniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawoaimien upewnt sig, ze spetnione gswarunki okrélone
w pkcie 5.4.1. Jeeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adikbrzez Wykonawg zajdzie koniecznig
dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopilkasrt tych czynniei w catdici obchza Wykonawg.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega narktmwaniu zgodnéci z wymaganiami oki&onymi w
pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumejitpcojektowej i SST. W czasie kontroli nalezwrdcic szczegéln
uwag na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okédbonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewmigigo ich stateczio,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zalzeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakkei wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgédnp wymaganiami ok&onymi w
pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dwolemtacji projektowej i SST.

Szczeg6la uwag: nalezy zwrécic na:
a) badania przydatrici gruntéw do budowy nasypéw,
b) badania prawidtow&ei wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatriai gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrsoi gruntow do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusneyg pochodzcej z nowegairrédia, jednak nie rzadziej mi
jeden raz na 3000 W kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace whaciwosci:
— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
- zawart@¢ czgsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
— wilgotnos$¢ naturaln, wg PN-B-04481:1988 [1],
- wilgotnos¢ optymalry i maksymaln gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
— granie ptynnadsci, wg PN-B-04481:1988 [1],
- kapilarng¢ bierra, wg PN-B-04493:1960 [3],
— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczego6lnych warstw nasypu potegajsprawdzeniu:
a) prawidtowaci rozmieszczenia gruntow ozdych wiagciwosciach w nasypie,
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b) odwodnienia kadej warstwy,

¢) grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowad#i nie rzadziej ni jeden
raz na 500 fmwarstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wepktg 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniazeokreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycych wbudowania gruntéw w okresie
deszczdw i mrozow.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia hasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogo nasypu polega na skontrolowaniu zgdghowartcci
wskanika zagszczenia d lub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okr&lonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4.
Do biezacej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia J powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9],
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy POREI5:1998 [4].

Zagzszczenie kadej warstwy naley kontrolowa nie rzadziej ri:
- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okékenia wartdgci |,
- jeden raz w trzech punktach na 2000warstwy w przypadku okgkenia pierwotnego i wtdrnego modutu
odksztalcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywdo dokumentow laboratoryjnych.
Prawidiowa¢ zagiszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padigpod nasypem powinna dyotwierdzona przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztaltu nasypu obejmijontrok:

- prawidtowasci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiowioi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgddnoz wymaganiami
dotyczicymi pochyl@é i doktadndci wykonania skarp, okénymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkcie
5.3.5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie szerokoi korony korpusu polega na poréwnaniu szefokdorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerékia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, ofomych w
dokumentacji projektowe].

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzegwdndci z wymaganiami okig&onymi w pktach 2
oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacpjpktowej i SST.

SzczegOla uwag; nalezy zwrdcié na:
a) prawidtowas¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywelcpdktadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-02.0pk0 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarow jest ni (metr szécienny).

Obijetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach sezeennych jako rénica ogolnej ohgjtosci nasypéw i
0go6lnej obgtosci wykopdw, pomniejszonej o adips¢ gruntéw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z uedigieniem
spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunkgtol¢i gruntu w stanie rodzimym do abpsci w nasypie.

Obijetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach szennych na podstawie obliaze przekrojéw poprzecznych,
W oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom guypo usurgciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odkladu kdzie okrélona w metrach szeiennych na podstawie obmiaru jakozmita obgtosci
wykopow, powekszonej o ohijtos¢ ukopdw i obgtosci nasypéw, z uwzgbinieniem spulchnienia gruntu i zastreé
sformutowanych w pkcie 5.4.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuije:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspig i zatadunek n@odki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceiddwania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zagszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robot,
- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpagt ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.
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D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.02.01a WARSTWA WZMACNIAJACA PODLOZE GRUNTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel S wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z wykonaniem warstwy wzmacnizgj podiae gruntowe przy robotach, ktére zostamykonane dla
budowydrogi dojazdowej, placu manewrowego oraz budowy noggo nabrzea w porcie Dartowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontmkt@rzy zlecaniu irealizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1, zgodnie z Specyfika€)-M-00.00.00 — ,Wymagania Ogdine”.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot awanych z wykonaniem
warstwy wzmachiajcej podiae.

Zakres robo6t okrdony w dokumentaciji projektowej obejmuje:

- warstwe wzmachiajca — separacyjz geotkaniny polipropylenowej 50x50 kN

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Grunty w atpliwe - grunty o wskaniku piaskowym od 25 do 35,0 ograniczonej zd&thodo tworzenia
soczewek lodowych i wysadzin w okresie mrozow; kiipglaste,zwiry gliniaste, rumosze i wietrzliny gliniaste.

1.4.2. Geosyntetyk - materiat o postacagiej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wtdksmtetycznych jak
polietylen, polipropylen, poliester, charakterymyj sk m.in. dua wytrzymaidcia oraz wodoprzepuszczakuia.

1.4.3. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki,veoshmi znacznie wkszymi niz elementy skiadowe, z
oczkami padczonymi (przeplatanymi) wgztach lub cagnionymi .

1.4.4. Wzmocnienie geosyntetykiem pokenia nasypu - wykorzystanie ddavosci geosyntetyku przy rozgjaniu
(wytrzymataici, sztywndci) do poprawienia wkgiwosci mechanicznych gruntu nasypu.

1.4.5. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana p@jpowierzchni terenu w otdvie pasa drogowego.

1.4.6. Pozostale oldlenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pubkt.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstwgmacniajcej jest:
— geotkanina polipropylenowa 50x50 kN
2.3. Wymagania dla geotkaniny polipropylenowej sepacyjno-wzmacniajace;.

Do wykonania naley uzy¢ materiatlu geotekstylnego tkanego barwy czarnejkomginego z tasiemek
polipropylenowych, w ktorym mma wyodebni¢ watek oraz osnow Osnowy oraz watki zawieraj dodatek
stabilizatora zwjkszapcego odporn& na dziatanie promieniowania ultrafioletowego. Geoina stosowana zgodnie z
przeznaczeniem i zaleceniami projektowymi powinng lbdporna na czynnikisrodowiskowe spowodowane
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zastosowaniem materiatéw, technologii i warunkowspdatacyjnych. Masa powierzchniowa materialu poain

wynosk 120 (£12) g/n. Parametry mechaniczne i hydrauliczne podano licie6.

Tablica 6. Parametry mechaniczne i hydrauliczne geotkaniny typu A7.

Parametr Wartd@ Tolerancja Metoda badania
Wytrzymaitai¢ na rozciganie [kN/m]
e Wwszerz pasma 25 -2% EN ISO 10319
» wzdhw pasma 25 -2%
Odksztatcenie przy zerwaniu [%]
* wszerz 10 +3% EN ISO 10319
o wzdhe 11 +3%
Statyczny op6r na przebicie CBR [N] 3100 -300 B0I112236
Dynamiczny opor na przebicie CBR [mm] 12 +3% EN 918
Umowny wymiar poréw @ [mikrony] 250 +40 EN ISO 12956
Wskaznik przeptywu wody prostopadiego do p+aszczyzn3i2Xlo3 -30% EN ISO 11058
wzrobu [m/s]

Geotkanina #yta jako warstwa separacyjtidtracyjna powinna by produkowana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w normie jakéciowej ISO 9001 oraz posiatlaznakowanie CE instytucji
certyfikujace;.

2.4. Sktadowanie materiatdw

2.5.2.Sktadowanie geotkanin.

Geotkaniny przeznaczone na warstwy wzmagoiapalery przechowywé w opakowaniach wg pkt 4.3 w
pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy wzmacniagj powinien wykaz& sie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
— réwniarek,
- walcow statycznych,
ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych,
uchwytéw do rozwijania geotkaniny z rolek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Og6Ine wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagajéliee” pkt 4.

4.2. Transport geotkanin.

Geotkaniny mog by¢ transportowane dowolnyndiodkami transportu pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) falj brezentem lub tkanartechniczn,
— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemiesarnasii w czasie przewozu,
— ochrony geotkanin przez zawilgoceniem i nadmierogrzaniem,
- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliamisztzami oraz przedmiotami nmymymi przebé lub rozciaé
geotkaniny.
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Kazda bela powinna lyoznakowana w sposob uphiaviajacy jednoznaczne stwierdzenie jest to materiat
do wykonania warstwy odszapcej lub odcinajcej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-Q0Q0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podiae gruntowe powinno spehdiavymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04.01.0
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczaniem podi@”.

Warstwa wzmacniaga powinna b§ wytyczona w sposOb umlbwviajacy wykonanie jej zgodnie z
dokumentagj projektowa, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezayniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno wiwaa¢ nacagniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robét
w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.
5.3. Zabezpieczenie powierzchni geosyntetyku

Po powierzchni warstwy wzmacniagj wykonanej z geosyntetyku nie seoodbywa sie ruch jakichkolwiek
pojazdéw.

Lezaca wyzej warstwe nawierzchni naley wykonywa rozktadajc materiat ,0d czota”, to znaczy take
pojazdy dowaace materiat i wykonuace czynnéci technologiczne poruszesic po juz utozonym materiale.
5.4. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa wzmacniaga po wykonaniu, a przed uleniem nasipnej warstwy powinny hy utrzymywane w
dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie z geotkani

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsich pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejy lezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy ohgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Geosyntetyki przeznaczone do wykonania warstwynacniajcej powinny posiada aprobag
techniczna, zgodnie z pkt 2.3, 2.4, 2.5 oraz 2.6

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Badania dotyczce warstwy wzmachiagej z geosyntetykéw.

W czasie uktadania geosyntetykow rgl&ontrolowa:
a) zgodnd¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geosyntetykokre&lonym w dokumentacji projektowej,
b) réwnaos¢ warstwy,
c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb igbzenia,
d) zamocowanie warstwy do podk gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentpojjektowe;.

Ponadto naley sprawdzt, czy nie nagpito mechaniczne uszkodzenie geosyntetyku (rozeeyamzebicie).
Pasma geosyntetykwyte do wykonania warstwy odcinggj, odaczapcej i wzmacniagcej nie powinny mié takich
uszkodzé.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcingiej i odsczajcej.

8. odbidr robdt
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa ptatndci

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1fr.warstwy wzmacniagej z geosiatki obejmuje:

- wytyczenie;

- prace pomiarowe,
- prace przygotowawcze,
- koszt materiatow wraz z transportem,

- dostarczenie, przygotowanie do wbudowania siakigdokniny/geotkaniny,

- wbudowanie siatki zgodnie z instrukgroducenta,

- geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robat,

- przeprowadzenie pomiardw, inwentaryzacji geodezyjhada laboratoryjnych, wymaganych w ST,
- utrzymanie warstwy.

10. przepisy zwijzane

10.1. Normy
1. PN-EN ISO 10318; 1993 Geotekstylia. Termin@og
2. PN-EN 1SO 10319; 1996 Geotekstylia. Badanigrzyynataci na rozcaganie metoal szerokich probek
3. PN-EN ISO 10319; 1996/Ap1; 1998 Geotekstiadanie wytrzymakzi na rozciganie metog szerokich prébek
4. PN-EN ISO 12236; 1998 Geotekstylia i wyrobyki@avne. Badanie na przebicie statyczne (metoda
CBR)
5. PN-EN ISO 12956; 2002 G,eotekstylia i wyrobykigavne. Wyznaczanie charakterystycznej wigtko
poréw
6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probektyr
7. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.d@zenie wilgotnéci
8. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natugado nawierzchni drogowycHwir i
mieszanka.
9. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamdoenawierzchni drogowych.
10. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natngalo nawierzchni drogowych. Piasek
11. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie uododksztalcenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obarzenie ptyt
12. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réehoawierzchni planografem i tat
13. BN-77/8931-12 Oznaczenie wsghika zagszczenia gruntu
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10.2. Inne dokumenty
14. Aprobata techniczna na geowtokrinn

15. Instrukcja producenta dotyea wbudowania geowtdkniny
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D-04.02.01b WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJ ACE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel S wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonywaniem warstwy egzapcej i odcinagcej dla budowydrogi dojazdowej, placu manewrowego
oraz budowy nowego nabrzga w porcie Dartowo.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwiica podstaw opracowania szczegoétowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robba drogach
krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogaedjskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét awanych z wykonaniem
warstw odgczapcych i odcinagcych, stanowicych czs¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy paetstanowi
grunt wysadzinowy lub wipliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.
1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z olkfleniami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fikt.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdfpkt 1.5.

2. materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstvwsgirapcych s
- piaski,
— Zwir i mieszanka,
— geowtdékniny,

a odcinajcych - oprdcz wyej wymienionych:
- miat (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw aggapcych i odcinajcych powinny spetnianastpujace warunki:

a) szczelnéci, okreslony zaleznaoscia:

gdzie:
D;s5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstiely odcinagcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmngu podiaa.

Dla materiatébw stosowanych przy wykonywaniu warsbasiczapcych warunek szczeldo musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwadcinajce].

b) zagszczalnéci, okreilony zaleznoscia:
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gdzie:

U - wska&nik réznoziarnistdci,

dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajica,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajica.

Piasek stosowany do wykonywania warstwasdapcych i odcinagcych powinien spetniawymagania normy
PN-B-11113 [5] dla gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwacmsacych i odcinajcych powinny spetnia
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1 i Il.

Miat kamienny do warstw ogezapcych i odcinaicych powinien spetniawymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowtdkniny

Geowtokniny przewidziane dozycia jako warstwy odcinage i odgczapce powinny posiadaaprobat
technicza wydara przez uprawniomjednostk.
2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jeeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaczisacej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpw zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowawiayiykonawca robot

powinien zabezpiec#ykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemmynii materiatami kamiennymi. Podiow
miejscu skladowania powinno dyéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2.Skladowanie geowtdknin

Geowtdkniny przeznaczone na warstwy gidspca lub odcinagca nalery przechowywdé w opakowaniach wg
pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wewnignych.

3. sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirge] lub odgczapcej powinien wykaza sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— réwniarek,
— walcow statycznych,
— piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaagimiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
4.3. Transport geowtdknin

Geowtdkniny mog by¢ transportowane dowolnyndfodkami transportu pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) falj brezentem lub tkanartechniczn,
— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszrnasii w czasie przewozu,
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- ochrony geowtdknin przez zawilgoceniem i nadmierrmggrzaniem,
— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliamiszt@ami oraz przedmiotami mgymi przebé lub rozcié
geowtdkniny.

Kazda bela powinna lyoznakowana w sposob uphiaviajacy jednoznaczne stwierdzenia jest to materiat
do wykonania warstwy odszapcej lub odcinajcej.

5. wykonanie robot

5.1. Ogblne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M0@O0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podiae gruntowe powinno spelidiawymagania okrdone w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w sposob uniliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektowa, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezayniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno wivwaac¢ nacagniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robét
w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Whudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i ¢dnych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy ldnego kruszywa powinna bytaka,
aby po jej zagszczeniu oagnigto grubd¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydoie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o
grubaici powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nglewykona& dwuwarstwowo. Rozpoeeie uktadania kadej
nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze przez #yniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregaciskywa nalgy przed zagszczeniem wymienikruszywo
na materiat 0 odpowiednich witziwosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej
zag:szczania.

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym maleozpoczyna od kravedzi i stopniowo przesuwgpasami
podiuznymi czs$ciowo naktadajcymi sie, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzgale
rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej
krawedzi.

Nieréwnaci lub zagebienia powstate w czasie zsgczania powinny kywyréwnywane na bieco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcoéw warstwa odcinap i odaczapca powinna b§ zag:szczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie nalgy kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtugBR04481 [1]. Wskanik zag:szczenia naley okreila¢ zgodnie z
BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanyvarstve odsiczapca lub odcinagca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, koatmdg:szczenia nalgy oprze€ na
metodzie obeizen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wepBN-64/8931-02
[6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odKsetaia nie powinien przekracza,?2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna Byrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10% jej wartéci. W przypadku, gdy wilgotnig kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo naig
osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdlgotnos¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i réwnomiernie wymiesza
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5.4. Odcinek probny

Jereli w SST przewidziano konieczéto wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 phzed
rozpoczciem rob6t Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
— stwierdzenia, czy spezbudowlany do rozktadania i zeggczania jest wigiwy,
- okreslenia grubdci warstwy materialu w stanie Anym koniecznej do uzyskania wymaganej glabopo
zag:szczeniu,
— ustalenia liczby przé¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego iwvska zagszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinieayd takich materiatéw oraz spitu, jakie keda stosowane do
wykonywania warstwy odcinagej i odgczapcej na budowie.

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.5. Rozkladanie geowtoknin

Warstwe geowtdkniny naley rozktad& na wyprofilowanej powierzchni podia, pozbawionej ostrych
elementow, ktére magspowodowd uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, koreehzew i krzewdw). W czasie
rozktadania warstwy z geowtdkniny najespetné wymagania okrdone w SST lub producenta dotyce szerokéci na
jaka powinny zachodZi na siebie ssiednie pasma geowldkniny lub zasad icltzénia oraz ewentualnego
przymocowania warstwy do podia gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtoknin

Po powierzchni warstwy odcirgej lub odgczapcej, wykonanej z geowtdknin nie ro® odbywa sie ruch
jakichkolwiek pojazdow.

Lezaca wyzej warstwe nawierzchni naley wykonywa rozktadajc materiat ,0d czota”, to znaczy take
pojazdy dowaace materiat i wykonuace czynnéci technologiczne poruszesie po juz utozonym materiale.
5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odsgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ukniem nasipnej warstwy powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odeiogjlub odgczapcej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsich pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejy lezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy ohigia Wykonawe robot.

6. kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvevszystkie wtaciwosci
kruszywa okrélone w p. 2.3.

Geowtokniny przeznaczone do wykonania warstwy maigtej i odaczapcej powinny posiadaaprobat
techniczna, zgodnie z pkt 2.4.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy
odsiczapcej i odcinagcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinajcej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢ bada
bada i pomiaréw i pomiarow

1 | Szeroké¢ warstwy 10razy na 1 km
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2 | Rowna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 | Rbwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kragiziach dla autostrad
drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 |Uksztaltowanie osi wco 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad
planie” drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

7 | Grubg¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziejniaz na 2000 fm

8 | Zag:szczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
wilgotnos¢ kruszywa rzadziej n raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy nie mée sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3.RO6wnas¢ warstwy

Nieréwnaci podiuzne warstwy odcinagej i odaczapcej naley mierzye
4 metrow tata, zgodnie z norsmBN-68/8931-04 [7].

Nieréwnaci poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej naley mierzy¢
4 metrowy tata.

Nieréwnaci nie mog przekracz&20 mm.
6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odci@dj i odaczapcej na prostych i tukach powinny dyzgodne z
dokumentagj projektov z tolerancj + 0,5%.
6.3.5.Rz¢dne wysokéciowe

Rdznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cmi-2cm.
6.3.6.Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej azegj niz + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub o wiej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7.Grubg¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna b¥zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleranci1 cm, -2 cm.

Jeeli warstwa, ze wzgHow technologicznych, zostata wykonana w dwoch twarsh, naley mierzy taczm
grubas¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weztm grubéci Wykonawca wykona naprawwarstwy
przez spulchnienie warstwy naghbkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatlenodpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Poomghiu tych robot nasghi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zageszczenie warstwy



Strona 62 D-04.00.00 Podbudowy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcingjej i odaczapcej, okrglony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujes gporownanie wartei modutdow odksztatcenia,
to wartaé¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekraélonych zgodnie z noramBN-64/8931-02 [6],
nie powinna b¥ wieksza od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia nalg bad@& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.3.9.Badania dotyczce warstwy odgczapcej i odcinagcej z geowtoknin

W czasie ukladania warstwy odcinegj i odaczapncej z geowtoknin nalegy kontrolowa:
e) zgodnd¢ oznaczenia poszczegdlnych bel (rolek) geowtokrokraslonym w dokumentacji projektowe;,
f) réwnas¢ warstwy,

g) wielkos¢ zaktadu przyleglych pasm i sposoéb igbZenia,
h) zamocowanie warstwy do pod#pgruntowego, o ile przewidziano to w dokumentpuajijektowe;.

Ponadto naley sprawdzt, czy nie naspito mechaniczne uszkodzenie geowtokniny (rozereaprzebicie).
Pasma geowtdkninyayte do wykonania warstwy odcinagj i odsczapcej nie powinny mié takich uszkodze
6.4. Zasady posgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie dehlgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonemaggtwy jest niedopuszczalne.

7. obmiar rob6t

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcingiej i oatzapce;.

8. odbidr robdt
Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektowa, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa ptatndci

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1fiwarstwy odsczapcej i/lub odcinaicej z kruszywa obejmuije:
— prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o gruboi i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
— utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1fi.warstwy odsczajcej i/lub odcinaicej z geowtéknin obejmuije:
— prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozl@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy geowtoknin,
— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technajzn
— utrzymanie warstwy.
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10. przepisy zwijzane

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo natuzablo nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane mhwierzchni
drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natuzablo nawierzchni
drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #oodudksztatcenia
nawierzchni podatnych i podita przez obaizenie piyh
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdé$eno nawierzchni
planografem i fat
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
9. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabyodigru z zastosowaniem  geotekstyliow, IBDiM,
Warszawa 1986.
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D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne]\Sa wymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabiliaznych mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktpvay zlecaniu realizacji robét
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem
podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznidAkgS-06102 [21] i obejmajST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego statithnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibm@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje, sigodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbude@womocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczmfegapcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o witéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigd&ne” pkt 1.4 oraz w ST dotyszych poszczegbinych
rodzajéw podbudéw z kruszyw stabilizowanych mectamie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego statliinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibm@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
OgobIne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtpie 1.5.

2. materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kmwszstabilizowanych mechanicznie podano w ST
dotyczicych poszczegoélnych rodzajéw podbuddw:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego statliinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibm@go mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1.Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, oktena wedlug PN-B-06714-15 [3] powinnazé miedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi naimks 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezovaych na podbudowy
wykonywane metadstabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@vzasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow

1-3 kruszywo na podbuda@vwpomocnicz (dolmn warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngena gsiednich sitach. Wymiar najgliszego ziarna kruszywa nie
moze przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Juzel

o naturalne tamane :
Lp. Wyszczegolnienie Badania
wihasciwosci Podbudowa wedtug

zasa| pomoc| zasad pomo | zasad pomoc
d- | -nicza| - c- - -nicza
nicza nicza| nicza | nicza
1 | Zawartdé ziarnfod 2| od2 |od2| od2| 0od2| od?2 PN-B-
mniejszych nt 0,075 do | do12| do |do12|do 10| do 12| 06714
0,

mm, % (m/m) 10 10 15 [3]
2 | Zawarta¢ nadziarna, 5 10 5 10 5 10 PN-B-

% (m/m), nie wecej niz 06714

-15 [3]
3 | Zawarta¢ ziarn| 35 45 35 40 - - PN-B-

nieforemnych 06714

%(m/m), nie wecej niz -16 [4]

4 | Zawartdé PN-B-
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zanieczyszcze 04481 [1]
organicznych, %(m/m), ! 1 ! ! ! !
nie wiecej niz
5 | Wskanik piaskowy pq od | od 30| od | od 30 BN-
piecio-krotnym 30 | do70| 30 [do70| i 64/8931
zagszczeniu metad || do do )
lub Il wg PN-B-04481| 70 70 01 [26]
%
6 |Scieraing¢ w bebnie
Los Angeles
a) scieralng¢ catkowita
po peinej liczbig
obrotow, nie wicej niz
b) scieralng¢ czsciowa| 35 45 35 50 40 50
po 1/5 petnej liczby
o PR PN-B-
obrotéw, nie wgcej niz 06714
30 | 40 | 30| 35 | 30 | 35 | #2012
7 | Nasikliwos¢, %(m/m),| 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-
nie wiecej niz 06714
-18 [6]
8 | Mrozoodpornéc, PN-B-
Y 19 (7]
nia, %(m/m), nie wicej
niz
9 [ Rozpad krzemianowy |i PN-B-
zela- 06714
- - - - 1 3
zawy hcznie, % (m/m) -37 [10]
nie wiecej niz PN-B-
06714
-39 [11]
10 | Zawartd¢ zwiazkow PN-B-
siarki w przeliczeniu nga 06714
SG;, %(m/m), nig 1 1 1 1 2 4
N -28 [9]
wiecej niz
11 | Wskenik noSnosci Wi
mie-szanki kruszywa, %,
nie mniejszy ni:
a) przy zagszczeniu 4
>1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-
b) przy zagszczeniu 4| 120 - 120 - 120 - 06102
>1,03 [21]

2.3.3.Material na warstwodsiczapaca

2.3.4.Materiat na warstevodcinajca

Na warstw odsiczapca stosuje si:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

Na warstw odcinajca stosuje s
— piasek wg PN-B-11113 [16],
- miatwg PN-B-11112 [15],
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- geowtdknire 0 masie powierzchniowej powgj 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5.Materialy do ulepszania wdaiwosci kruszyw

Do ulepszania wkziwosci kruszyw stosuije i
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskaniswndyzdnych efektéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przezyniera.

Rodzaj i ilg¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6.Woda
Nalezy stosowa wodg wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Pkt

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyokchanicznie powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypmsgych w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewdi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nboptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania. W miejscach trudno dgmsiych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaugiélie” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialaagdmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyigic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podiaze pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podtau zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rigisprawdzt wzorem:

D15
d 85

<5 1)

w ktorym:



D-04.00.00 Podbudowy Strona 69

D5 - wymiar boku oczka sita, przez ktoére przechod®olziarn warstwy podbudowy lub warstwy adsapcej, w
milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#ic&iarn gruntu podia, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie ma by spetniony, nalgy na podiau utozy¢é warstve odcinajca lub odpowiednio
dobrarn geowtéknire. Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychystek gruntu, wyznaczaesi
z warunku:

dso 1,2 2)
O90
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥/®ziarn gruntu podia, w milimetrach,

Oqo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadea wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga st na geowtdkninie
w ilosci 90% (m/m); warté¢ parametru § powinna by podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny byywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno wivasia¢ nacagniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o écisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarz& w
mieszarkach gwarantgych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna koniecznig zapewnienia jednorodsci
nie dopuszcza i wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlinfrakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna I#y od razu transportowana na miejsce wbudowania w spkséb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowe]j grédio takiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta réwna grubc projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej warstwy nie neo
przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztozona w sposéb zapewnagly osihgniecie
wymaganych spadkow i ¢gdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skfadaesk wiccej niz jednej warstwy kruszywa,
to kazda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwedngch
wysokasciowych. Rozpocgeie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢c po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Irkyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlawilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448[L(inetoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony winien
zostad osuszony przez mieszanie i napowietrzanigell@vilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o
20% jej wartdci, mieszanka powinna Bywilzona okrélona iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotna¢ mieszanki kruszywa jest vgza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalery osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniedp@wiad@ przyjetemu poziomowi
wskaznika n@naosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny
Jereli w SST przewidziano konieczéto wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 phzed
rozpoczciem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy spetzbudowlany do mieszania, rozktadania i ggagzania kruszywa jest wawy,
— okreslenia grubdci warstwy materiatu w staniedoym, koniecznej do uzyskania wymaganej géabavarstwy po
zag:szczeniu,
— okreslenia liczby przej¢c sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego weka zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyt takich materiatdw oraz spyt do mieszania, rozkltadania i
zag:szczania, jakie ¢tla stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasl 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcipkébnego przez
Inzyniera.
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5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowizany naprawé wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pterzruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykénédadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstagviwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania @wmny
obejmowd wszystkie wtaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ ora zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Minimalna Makgymalng
Lp. Wyszczegélnienie bada liczba bada pg\évgirgghma
na dziennej b dW.V
dzialce | Prey-padaca
roboczei na jedno
! | badanie ()
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébeka 10000 rh
4 | Badanie wisciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dia k@de! par_tn kruszywa : |
przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkéiyapobierd w
sposoOb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bigaco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélawilgotnasci optymalnej, okrdonej wedlug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z toleraneL0% -20%.
Wilgotnas¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zagzszczenie kadej warstwy powinno odbywssic az do osignigcia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zagzszczenie podbudowy nalesprawdzé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy praepadzenie
badania jest niemitiwe ze wzgkdu na gruboziarniste kruszywo, kontratag;szczenia naley oprze€ na metodzie
obcizen plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegmaz na 5000 fnlub wedtug zaledelnzyniera.
Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalzna za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E, do pierwotnego modutu odksztalcerta jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.
E; < 22
Eq
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6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacerg wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwoi¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dgaBli
Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszyw

stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw

1 |Szerokd¢ podbudowy 10razy na 1l km

2 | Rownai¢ podiwzna w sposob cigly planografem albo ¢

20 m taf na kadym pasie ruchu

3 | Réwnai¢ poprzeczna 10razy na 1l km

4 | Spadki poprzeczné* 10razyna 1l km

5 | Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej airaz na 400 f

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegzniaz ng

2000 nf
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwdch przekrojach ha
kazde 1000 m

co najmniej w 20 punktach na dde

- ugigcie spezyste 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona& w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraymikéw szeroké¢ podbudowy powinna léywicksza od szeroloi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o watowskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.R6wnas¢ podbudowy
Nieréwnaci podiwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrows fata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28].
Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowvy tata.
Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
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Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaoWwiqmmy by zgodne z dokumentacjprojektova, z
tolerancy £ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy
R&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto

Os podbudowy w planie nie nae by przesunita w stosunku do osi projektowanej ceej niz = 5 cm.

6.4.7.Grubad¢ podbudowy i ulepszonego podé

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powin®i zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut odksztal-
z kruszywa d  Wskaznik Maksymalne ugicie cenia mierzony piyto
wskazniku | zagszczenia|  sprzyste pod kotem, mm Srednicy 30 cm, MPa
Wi Ni€ Is nie
mniejszym - .
mniejszy nk
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszedo | obciazenia &
obciazenia
Es
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjicksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbakcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

Jeeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wj lezacym, to Wykonawca powinien na whasny koszt poszerppdbudow przez
spulchnienie warstwy na petgruba¢ do potowy szerokii pasa ruchu, doienie materiatu i powtdrne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vergim grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstanodpowiedni glebokas¢, zgodnie z
decyzp Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednistasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zag:szczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkdu tych robo6t nagbi ponowny pomiar i ocena
grubaici warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy
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Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelikéz roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganejdmmsci, zalecone przez mgniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawaadiudowy tylko wtedy, gdy zarénie ndénosci
podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Zakres czynn&i objetych cem jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w ST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego statliinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibm@go mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeiiyr

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. dzanie zawartai
zanieczyszczeobcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.&2zanie skladu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie ksztaltu ziarn
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie wilgotn4ci
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.a@zanie nagkliwosci

N o g bk~ ow

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie mrozoodporsci
metody bezpdredni

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. dzanie zawartai
zanieczyszczeorganicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie zawartci siarki
metody bromowva

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie $cieralngci w
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13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.

26.
27.

28.

29.

30.

PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102

PN-S-96023

PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealdo nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamade nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa nathealdo nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i
ocena zgodriei

Kruszywo do betonu lekkiego
Wapno
Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kwsstabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa iie@ehnia z tlucznia
kamiennego

Popioty lotne
Cement. Transport i przechowyeani

Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanieimka piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie uhiododksztatcenia
nawierzchni podatnych i podia przez obarzenie ptyt

Drogi samochodowe. Pomiar r&eno nawierzchni
planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiaedigiodatnych ugiciomierzem
belkowym

Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu
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D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel (S wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa nat@ginstabilizowanego mechanicznie dla budalmygi
dojazdowej, placu manewrowego oraz budowy nowego hezeza w porcie Dartowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktpvey zlecaniu realizacji rob6t
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem
podbudowyz kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubosci warstwy 25 cm oraz 30 cm.

Ustalenia zawarteasv ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganidliog' pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegoharécznie - jedna lub wiej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfwmosna nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowaraszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z knusiyymagania ogoélne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pwdav ST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy pomocniczej askywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
powinna by mieszanka piasku, mieszanki i/lialiru, spetniagca wymagania niniejszej specyfikaciji.

Materialem do wykonania podbudowy zasadniczej askywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
powinna by mieszanka piasku, mieszanki i/lulwiru z dodatkiem kruszywa tamanego, spehtaj wymagania
niniejszych specyfikacji. Kruszywo tamane ieopochodz z przekruszenia ziarkwiru lub kamieni narzutowych albo
surowca skalnego.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszaashcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w ST DeaH0 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagani
ogolne” pkt 2.3.2.
3. SPRZET

Wymagania dotyece sprztu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \&fgamia ogolne” pkt 3.
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4. TRANSPORT

Wymagania dotycegce transportu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowauszyw. Wymagania ogolne”
pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-08®4Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoéine”
pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00d/Budowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od
20 do 30% lub powsej 70%, szczeg6towe warunki i wymagania dla tagiejibudowy okréi SST, zgodnie z PN-S-
06102 [21].
5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w ST 0414.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinierkeiya odcinki prébne, zgodnie z zasadami dlarymi
w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganidliog’ pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigderymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszy¢ymagania ogdine”
pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoéine” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w $F04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST D-04.04.00 ,Pddiva z kruszyw. Wymagania ogoéline”
pkt 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovedpno w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.5.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-04.0P00budowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-04.04P@@ibudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \&gemia
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 ipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— rozilozenie mieszanki,
— zagszczenie rozteonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwizane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyym#gania ogolne” pkt 10.
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel (S wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamansgbilizowanego mechanicznie dla budodspgi
dojazdowej, placu manewrowego oraz budowy nowego hezeza w porcie Dartowo.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktpvey zlecaniu realizacji rob6t
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechiaznie grubosci 25 cm.

Ustalenia zawarteasv ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganidliog' pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mécihde - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfwmosna nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowaraszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotysze robot podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z knusiyymagania ogoélne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pwav ST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lanwdnystabilizowanych mechanicznie powinno¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniavgca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczalabvo ziarn
zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszaashcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w ST DeaH0 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagani
ogolne” pkt 2.3.2.
3. SPRZET

Wymagania dotyece sprztu podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. \&igamia ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyee transportu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudoweugzyw. Wymagania ogoélne” pkt
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-08®@4#Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00dfudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.3.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od
20 do 30% lub powsej 70%, szczegOtowe warunki i wymagania dla tagisfibudowy okrdi SST, zgodnie z PN-S-
06102 [21].
5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w ST 0414.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinierkesyat odcinki prébne, zgodnie z zasadami dlarymi
w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganiéliog’ pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdeymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusaj¢ymagania ogoine”
pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w $104.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiar6w podano w ST D-04.04.00 ,Pddiva z kruszyw. Wymagania ogoélne”
pkt 6.4.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovadano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-04.04P00budowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawvigruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-04.04@@lbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotyseze podstawy ptatrci podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \&gemia
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,
sprawdzenie i ewentualmaprawe podiaza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,
zag:szczenie roztgonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robét.

L D I N

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwizane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyym#gania ogolne” pkt 10.
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D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D - 05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH TYPU YOMB

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] XS wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z piyt betonowpchy budowiedrogi dojazdowej, placu manewrowego
oraz budowie nowego nabrzea w porcie Dartowo.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jak&uchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach krajowych i wojewéddikic

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem
nawierzchni z drogowych piyt betonowych typu Yomb owym 1.0 x 0.75 x 0.125 m. Wykonana zostanie na
podsypce cementowo — piaskowej gr 3cm.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1.Nawierzchnia z ptyt betonowych - nawierzchnia, &jdvarstwascieralna jest wykonana z ptyt betonowych.

1.4.2.Pozostate oki#enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.1

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. PLYTY BETONOWE
Piyty betonowe drogowe o wymiarattb x 3.0 x 0.125 m.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Og6Ine wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawjéliee” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-QQQ0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. PODLOZE

Podiae Plyty betonowe zostajutozone na podsypce piaskowej grigbiomin.10cm. Nalgy stosowa piasek
gruby wg PN-B-06712 [1].
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5.3. UKLADANIE PLYT
5.3.1.Spos6b uktadania ptyt

Spos6b uktadania ptyt betonowych powiniei bgodny z dokumentagprojektovs i wskazaniami layniera.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z plytdoeiwych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podima lub podbudowy,
- wykonanie podsypki.

Zasady ich odbioruasokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
CENA WYKONANIA 1 M? NAWIERZCHNI Z PLYT BETONOWYCH OBEJMUJE:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— przygotowanie podia lub podbudowy,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
— ulozenie phyt,
— wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,
— pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
2. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegéytiu. Sklad, wymagani
i ocena zgodr&zi
3. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw
4. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
5. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
6. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kegwiki uliczne, mostowe i drogowe
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7.

10.

11.

BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/02

BN-80/6775-03/04

BN-68/8931-04

BN-77/8931-12

Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Plyty droge

Prefabrykaty budowlane z betdlementy nawierzchni drég,
ulic, parkingbéw i torowisk tramwajowych. Krawgniki i
obrzera

Drogi samochodowe. Pomiar r&eno nawierzchni
planografem i tat

Oznaczenie wshika zagszczenia gruntow.
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D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotyee wykonania i odbioru robét zagdanych z
budows drogi dojazdowej, placu manewrowego oraz budownowego nabrzéa w porcie Dartowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczneasstosowane jako dokument przetargowy i kontraktqwygy zlecaniu realizacji rob6t
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zg@anych z wykonywaniem:

- nawierzchni z kostki betonowej typu Behaton grubéci 8 cm — szarej, na podsypce cementowo —
piaskowej o grubgci 3 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana torme metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwachgmdnych ze sabtrwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostale oki&enia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi v6T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycece materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogolne” pkt 2

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowegkikdsukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;j.

2.2.2. Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna by warta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinnachpwna i szorstka, a kraxdzie kostek réwne i proste, vekhiecia nie
powinny przekracza2 mm.

2.2.3. Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowej
Nawierzchnia wykonanaebzie z kostki o grubiwi 80 mm, koloru grafitowego, przeznaczonej dlahw
samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosz
— na dluggci + 3 mm,
— na szerokéci £ 3 mm,
— na grubdci =5 mm.

2.2.4. Wytrzymatas¢ nasciskanie

Wytrzymaila¢ nasciskanie po 28 dniacKrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najmsza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nashkliwos¢

Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy PN-B-06250 i wynésiie wicej
niz 5%.

2.2.6. Odporng¢ na dziatanie mrozu
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Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna¢ Hyadana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250.
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamanaia i odmraania prébek jest wystarcaap, jezeli:
— prébka nie wykazujegknigc,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzym&d probek nie zameéanych nie jest wksze nk
20%.

2.2.7. Scieralng¢

Scieralng¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wiynog wiccej
niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukovych
2.3.1. Cement

Do produkgcji kostki brukowej natg stosowd cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesnéj ni ,32,5".
Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki baiesj, przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonetwkostek brukowych powinny odpowiada
wymaganiom wg PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosujee sdodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zioe
Z recep laboratoryjm.

Plastyfikatory zapewnigj gotowym wyrobom wksz wytrzymalad¢, mniejsz nasiakliwosé i wigksz
odporna¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewiostce trwate zabarwienie. Powinny tatblgarwniki nieorganiczne.

SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano wST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Nawierzchni z kostki brukowej ¢dlzie uktadana ecznie. Do zagszczenia nawierzchni stosowanedd
wibratory ptytowe z ostonz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

0Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano 8T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae lkda warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatasci betonu min. 0,7 R, kostki mady¢ przewaone g na stanowisko, gdziea pakowane w folj i spinane
tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaryseatanie. Wszystkie materiaty uszkodzone podczas
transportu Wykonawca usunie z placu budowy na wtaeszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podan8WD-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5

5.3. Podbudowa

Podbudowa pod nawierzchkri kostki wykonanaduizie z chdego betonu B20.
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5.4. Podsypka

Na podsypk stosowany &dzie piasek gruby z dodatkiem cementu w stosunkwt1Grubad¢ podsypki po
zagzszczeniu wynosicdalzie 3 do 5 cm. Podsypka powinn&laag;szczona i wyprofilowana.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych

Wzor uktadanych kosteketizie zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru pegetbzeniem.
Szczeliny mgdzy kostkami bda nie wigksze nk 2 do 3 mm. Kostk nalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.
Po uta@eniu kostki, szczeliny natg wypelni piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosugeveibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzenierbraianie naley prowadzt od kravedzi powierzchni ubijanej
w kierunkusrodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowjiehwolno uywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga piginacji - mae by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano V6T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.6
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzizy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawczada od producenta wynikéw higcych bada wyrobu na
sciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymaia na$ciskanie pobier@6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 frpowierzchni kostek ufmnych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresiymaga podanych
w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badeprzedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgadnae dokumentagj projektova
i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédio wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodrioi z dokumentagj projektows oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtovioi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brujdiwpolega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentacprojektova oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
— sprawdzenie prawidtowai ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtovgoi wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przaty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwndici podiuzne
Nieréwnaci podtuzne nawierzchni mierzone tazgodnie z norm BN-68/8931-04 nie powinny przekraéza
0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentacprojektovs z tolerancj + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
R&nice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza 1
cm.
6.4.4. Szerokd¢ nawierzchni
Szerokdé¢ nawierzchni nie mee r&nié¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.4.5. Gruba¢ podsypki



Strona 90 D-05.00.00 Nawierzchnie

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.5. Czstotliwosé pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsrukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt leeda przeprowadzone nie rzadziepri razy na 100
m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych disetety lub przekroju poprzecznego oraz wizie tam, gdzie
poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogollne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podan&WD-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jestm? (metr kwadratowy wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukawej
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru robét podan&WwD-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.8
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podiam,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
— wykonanie fawy pod kraggniki.

Zasady ich odbioruasokreslonew D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy pfatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrégi podano wST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt. 9

Pfatnos¢ nalezy przyjmowaé¢ na podstawie jednostek, zgodnie z obmiarem, po oitibze robét
wykonanych.

llo$¢ jednostek wg poz., Przedmiaru robot”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— przygotowanie podiam,
- koszt i dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
— wypetnienie spoin,
— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
— geodezyjn inwentaryzagj wykonanej nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

1 PN-EN-197-1: Cement:Sklad, wymagania i kryteria drgici dotyczice cementu powszechnego
' uzytku Cz$¢ |

2. PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierani@bgk, badania i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji

betonu.
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N o o bk~ w

PN-EN 1340:2004
PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

Krayniki betonowe. Wymagania i metody bada

Kruszywa mineralne. Kruszywadae do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni drogowych; piasek
Drogi samochodowe. Oznaczenieiwika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar ré&ennawierzchni planografem i tat
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D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROW OW |
SCIEKOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej SpecyfikagcHhicznej (SST)aswymagania dotycze wykonania
i odbioru robot zwgzanych z umocnieniem skarp i rowow przy budogriegi dojazdowej, placu manewrowego oraz
budowie nowego nabrzga w porcie Dartowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robét zwanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecaniej dotycz zasad prowadzenia rob6t zzanych z
umocnieniem skarp elementami prefabrykowanymi obgjoe:

- plyty prefabrykowane typu Meba 40x60x10 cm na poslypce piaskowej grubéci 5 cm, wolne przestrzenie
wypetnione humusem i obsiane trawy
- humusowanie warstwy grub.15 cm z obsianiem i pialgnacja

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamodanymi w
SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogghuekt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00.
-~Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materialem stosowanymi przy umachianiu skargyiofi niniejsz SST jest humus.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
0Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” gk

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przysgpujacy do wykonania umochienia powinien wykazie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

- réwniarek, spretu recznego,

- wibratoréw samobiaych,

— piyt ubijajacych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
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0Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagagé@re” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbmenkt 6.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie paniwigtych miejsc nie powinna lBywigksza nk 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczyietzatrawionych miejsc nie powinien przekrace2 nf. Na
zarcnietej powierzchni nie magwystpowa wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.2. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:
— wskanika zagszczenia gruntu pod elementami prefabrykowanymi,
- doktadndci wypetnienia otworéw humusem i obsianiem tgaw

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000QWymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionydigtami otworowymi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000QWymagania ogdine” punkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oieji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” fuhk
Ptatnosé¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek, zgodnie z obmiarem, po oitioze robét
wykonanych.
llo ¢ jednostek wg poz., Przedmiaru robot”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rh umocnienie ptytami otworowymi, skarp obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- koszt , dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— utozenie piyt otworowych,

— wypetnienie spoin zapraycem.-piaskow,

— wypetnienie otworéw humusem i obsianie,

— pielegnacg i nawazenie obsiewu,

— uporadkowanie terenu,

— przeprowadzenie bafiainwentaryzacji geodezyjnej i pomiaréw wymaganychpecyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukawie
2. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowyéwir i mieszanka
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-B-12074:1998  Ugdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnigaieierzchni biowtdknia.
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Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-12099:1997  Zagospodarowanie pomeligrecyVymagania i metody baifla

PN-B-14501:1990  Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

PN-P-85012:1992  Wyroby powricze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych

PN-R-65023:1999  Materiat siewny. Nasiondinaolniczych

10. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Robotya& Wymagania i badania

11. PN-S-96035:1997  Drogi samochodowe. Popidiyelo

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyiwa

13.. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarzdhog, ulic, parkingdw i torowisk

tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe. Asfaltowa masa zalewowa.

©Co~NoO

14. BN-62/6738-04  Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagaai@hniczne.

15. BN-62/6738-07  Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;.

16. 1SO 4435:1991 :zny. Sktadniki betonéw. Wymagaaizhniczne. Rury i ksztattki z nieplastyfikowane
polichlorku winylu stosowane w systemach odwadjeiggh i kanalizacyjnych.

10.2. INNE MATERIALY
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgnsprojekt-Warszawa, 1979.
DIN-19580 Korytka odwadniage dla wod opadowych do wbudowania w powierzchniach

komunikacyjnych.
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D-07.00.00. URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

D-07.06.02. URZADZENIA  ZABEZPIECZAJ ACE RUCH POJAZDOW |
PIESZYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfik@chnicznej (ST) $ wymagania dotyee wykonania i
odbioru prac zwizanych z budow drogi dojazdowej, placu manewrowego oraz budow nowego nabrzéa w
porcie Dartowo.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SSfbsowana jest jako dokument przetargowy przyzaeji robo6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia robét awanych z urzdzeniami
zabezpieczagymi ruch pojazdéw i pieszych, do ktérych nalegrodzenia ochronne sztywne wykonane jakoeqa®
rurowe.
Zakres rob6t okrdony w dokumentacji projektowej obejmuje:
* ogrodzenia ochronne rurowe typu U12

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczmasece ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z rur
stalowych.

1.4.2Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fkt.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow
Ogd6lne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu gizen zabezpieczafych ruch kotowy i pieszy, obych
niniejsz SST, §:
* Bariery ochronne z rury ocynkowanej
* beton i jego sktadniki.

2.2.1.Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74219 , PN-H-74220 lub innej zagkowane] przez
Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia zewgtrzna i wewrtrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek, efnigc,
zawalcowa i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania,
mieszcace st w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny bg obcite réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o:

dlugdsciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniami; z dopzals odchytiq + 10 mm,
* dtugdsciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych diagaoktadnych poriej 3 m z naddatkiem 5 mm na
kazde ckcie i z dopuszczainodchyllq dla catej diugéci wielokrotnej, jak dla diugai doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od grog powinny przekraczal,5 mm na
1 m dlugdgci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmpemy (np. R55, R65, 18G2A): PN-
H-84023-07 , PN-H-84018 , PN-H-84019 , PN-H-84020b inne normy.

Do ocynkowania rur stosujeegjatunek cynku Raf wg PN-H-82200.
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2.2.2. Elementy bariery ochronnej U12

Bariera ochronna chodnikowa powinna lwykonana z z rury ocynkowanej @ 60,3 mm o gégbécianki od
2,0 mm do 3,2 mm. Szczeble pionowe winny byykonane z rury @ 16,0 mm o grdeo scianki 1,5 mm i
maksymalnym rozstawie 140 mm. Diégqojedynczego pesta powinna wynosiod 2000 mm do 2500, a wysako
od 1100 mm do 1300 mm. Baranalezy pomalowa farba proszkovy nazétty kolor.

2.3. Beton i jego sktadniki

Deskowanie powinno zapewnisztywndé i niezmienné¢ ukladu oraz bezpiecastwo konstrukciji.
Deskowanie powinno lyskonstruowane w spos6b u#iwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem
mag, betonowy, deskowanie powinno Bysprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mastpiowej, maliwo $¢
znieksztalcé lub odchylé w betonowanej konstrukcji.

Klasa betonu - j@ w dokumentacji projektowej lub SST nie oki@no inaczej, powinna léyB 15 lub B 20.
Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-B-06250 . Sktadnikami betoaucement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien¢ bgementem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5%,
odpowiadajcym wymaganiom PN-B-19701 . Transport i przechowyiwacementu powinny gy zgodne z
postanowieniami BN-88/B-6731-08 .

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortega, kruszywa tamanego
i otoczakoéw) powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 .

Woda powinna by ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Bexmla laboratoryjnych mzna
stosowa wock pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny lsfosowane, i przewidup to dokumentacja projektowa, SST
lub wskazania Inspektora Nadzoru, przy czym w pazijqu braku danych dotyszych rodzaju domieszek, ich dobor
powinien by dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 . Donkigsowinny odpowiad&aPN-B-23010.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprat do wykonania urzadzen zabezpieczajcych ruch pieszych
Wykonawca przyspujacy do wykonania uemizen zabezpieczagych ruch pieszych powinien wykazaie
mozliwoscia korzystania z nagpujacego sprztu:
*  §rodkéw transportu materiatéw,
* przewanych zbiornikéw do wody,
* betoniarek przewamych do wykonywania fundamentow betonowych ,na rodkr

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Siatke metalovs naley przewozé w zasadzie krytymisrodkami transportu, zabezpiecaajmi ja przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosfenyeni. Przewaenie siatki odkrytymirodkami transportu jest
dozwolone za zgagdinzyniera.

Rury stalowe na stupki, przegi, pochwyty przewozi mozna dowolnymisrodkami transportu. W przypadku
zaladowania nérodek transportu wtcej niz jednej partii rur naley je zabezpieczyprzed pomieszaniem.

Cement naley przewozé zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 § msieszank betonow wg PN-B-
06251.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych
W zalendici od wielkaici robdt Wykonawca przedstawi do akceptaciji InspektNadzoru zakres robot
wykonywanych bezpwednio na placu budowy oraz robét przygotowawcayalzapleczu.
Przed wykonywaniem robét nalewytyczy¢ lokalizacg barier zabezpieczgjych ruch pieszych na podstawie
dokumentacji projektowej, SST lub zalédespektora Nadzoru.
Do podstawowych czynioi objetych niniejsa SST przy wykonywaniu ww. rob6t nate
wykonanie dotéw pod stupki, i elementy rurowe
* wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki i eletpeurowe
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* ustawienie stupkéw i barier ochronnych U12

5.3. Wykonanie dotéw pod stupki
J&li dokumentacja projektowa lub SST nie podaje cimg, to doty pod stupki powinny miewvymiary w
planie co najmniej o 20 cm gksze od wymiaréw stupka, aetlokas¢ od 0,8 do 1,2 m.

5.4. Ustawienie stupkéw wraz z wykonaniem fundameatv betonowych pod stupki i elementy rurowe

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje iefcto stupki mog by¢ osadzone w betonie wonym
w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowaree zapleczu i dostarczane do miejsca budowygdaenia
zabezpieczarego ruch pieszych. Po uzyskaniu akceptacji Ingpakiladzoru, stupki betonowe mpfy¢ obtazone
kamieniami lub gruzem i przysypane ziami

Stupek naley wstawt w gotowy wykop i napehdi otwdr mieszank betonow odpowiadajca wymaganiom
punktu 2.9. Do czasu stwardnienia betonu stupedzpadodeprzé.

Fundament betonowy wykonany ,ha mokro”, w ktérysadzono stupek, nioa wykorzystywa do dalszych
prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach ustawienia stupka w betonie, d@lijgemperatura w czasie
wykonywania fundamentu jestasza od 16C - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgldu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powista§ pionowo w linii uradzenia
zabezpieczagego ruch pieszych, a ich wierzchotki powinny zoayed sie na jednakowej wysokoi. Stupki z rur
powinny mi& zaspawany gorny otwor rury.

5.6. Wykonanie urzdzen zabezpieczajcych w formie poreczy
Pojektowany ksztalt peczy rurowej — segmenty o rozpdsci 2,0 m. Za zgod Inspektora Nadzoru nioa
wykona inny modut pogczy.

Do wykonania pagczy rurowych znajduj zastosowanie nagtujace materiaty:

— stupki z rur stalowyclp 60.3/2 mm, (do zagbienia w fundamencie ok. 600 mm),

— pochwyt z rur stalowycp60.3/2 mm,

Stupek i pochwyt wykonane zostan jednego kawatka rury stalowej ocynkowaq@éf.3/2 mm, wygitego w
narau promieniem 150 cm. Wypelnienie psia wykonane jest z rury stalowej ocynkowargg§0.3/2 mm
umieszczonej poziomo w potowie wysadkoporgczy. Wysoka¢ poreczy wynosi 1,1 m przy chodnikach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskad producentéw Zaviadczenia o jakéEi
(atesty) oraz wykortabadania materiatdw przeznaczonych do wykonaniétroprzedstawd ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatdw, zgodnie z \aganiami okrdonymi w pkt 2.3.

Do materiatdw, ktérych producencia szobowhzani (przez wiéciwe normy PN i BN) dostarczy
zaswiadczenia o jakézi (atesty) nalea:
*orury
* siatki ogrodzeniowe.

Do materiatéw, ktérych badania powinien przepromédWykonawca nalew materialy do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwgdhiajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowyah,
wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru ie@wolnt go z potrzeby wykonania batlenateriatéw dla tych robot.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robét
6.3.1.Badania materiatdw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budavzawiadczeniem o jakii (atestem) producenta powinnydby
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego vayow.
Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikow powinna byzgodna z zaleceniami tablicy 4.

Tablica 4. Cgstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobowstiyczonych przez producentéw
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Lp. | Rodzaj badania Liczba batla Opis bada
1 | Sprawdzenie od 5 do 10 badaz wybra-| Powierzchrng zbad#& nieuzbrojonym okiem. Do ew.
powierzchni nych losowo elementéw Wwsprawdzenia gbokasci wad uwy¢ dostpnych narzdzi
kazdej dostarczonej partii | (np. liniatdbw z czujnikiem, suwmiarek, mikrometrow
itp.
2 | Sprawdzenie wyroboéw liczzcej do 1000 Przeprowadi uniwersalnymi przyrzdami
wymiaréw elementow pomiarowymi lub sprawdzianami

W przypadkach budezych watpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $aiavosci
dostarczonych wyrob6w i materiatow w zakresie wyatggodanych w punktach od 2.1 do 2.3.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania wdzer zabezpieczagych ruch pieszych nalg zbadé:
a) zgodnd¢ wykonania urzdzer z dokumentagj projektovy, (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,
c) prawidtowas¢ wykonania dotdéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.3,
d) poprawnd¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punkiesn
e) poprawnd¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5.5 i 5.6,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarows urzadzenia zabezpieczaiego ruch pieszych (pgozy sztywnych ) jest m (metr).
Obmiar polega na okékeniu rzeczywistej diugiei urzadzenia zabezpieczajego ruch pieszych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt
Pfatnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek, zgodnie z obmiarem, po oitioze robét

wykonanych.

llo$¢ jednostek wg poz., Przedmiaru robét”.

9.2. Cena jednostek obmiarowych
Cena 1 m wykonania ogrodzechronnych sztywnych obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania elemerkonstrukcji ogrodzenia sztywnego oraz materialow
pomocniczych,
zakup i dostarczenie na plac budowy sktadnikdéw praggotowanie masy betonowej w przypadkach jgria,
zainstalowanie ugdzer bezpieczastwa w sposéb zapewnigy stabilndc,
doprowadzenie terenu woko6t wykonanych aglzen do stanu przewidzianego w dokumentacji projektoludy
wedtug zalece Inspektora Nadzoru,

* przeprowadzenie baflaginwentaryzacji geodezyjnej i pomiaréw kontrolnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
3. PN-B-06250 Beton zwykly
4. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbdakierami i emaliami na spoinach bezwodnych
8. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
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9. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacj&ieslenia

10. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéwapraw

11. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowaneangcg ogélnego zastosowania

12. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwaggiione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
13. PN-H-82200 Cynk

14. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podeagonej wytrzymatéci. Gatunki

15. PN-H-84019 Stal gglowa konstrukcyjna wiszej jakdci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

16. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggfdngrzeznaczenia. Gatunki

17. PN-H-84023-07 Stal oldlenego zastosowania. Stal na rury

42. PN-1SO-8501-1 Przygotowanie podicstalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkbdiwv.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezpleczonych podiy
stalowych oraz podky stalowych po catkowitym usutiu wezeniej natlazonych powtok

43. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowesghione na zimno. Wymiary

44. BN-89/1076-02 Ochrona przed korpZPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na ktrnkcjach
stalowych, staliwnychieliwnych. Wymagania i badania

46 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. INNE DOKUMENTY

47. Poecze mostowe - Ministerstwo Komunikacji, CentralriarB Studiow i Projektéw Drog i Mostow Transproje

48. Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listmp1965.

50. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. TomZasady stosowania znakdéw i wdzen bezpieczastwa
zarzdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, pozO)12
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D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej YSTwymagania dotyezre wykonania i odbioru robét zawanych
z budowy drogi dojazdowej, placu manewrowego oraz budownowego nabrzéa w porcie Dartowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoviakm dokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robét zwanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckn& dotycz zasad prowadzenia robo6t awanych z
ustawieniem krawgznikdw betonowych.

Zakres robot okigony w dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie:
kraw ¢znika wystajacego 20 x 30 cm na tawie betonowej C16/20 z oporem,

kraw ¢znika wtopionego (opornika) 12 x 25 cm na tawie betmwej C16/20 z oporem.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Krawgzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzsjace chodniki dla pieszych, pasy daies,
wyspy kierupce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okflenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” punkk. 1
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogémaikt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymas
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materialy do wykonania tawy pod kramiki.

2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.3.1.Ksztalt i wymiary
Ksztaltu przekroju poprzecznego kreanikéw betonowych - prostakny scigty (w gornej czsci od strony lica).

Wymiary kraveznikdw betonowych: wysok@ h=48 cm; szeroké u podstawy B=15 cm ; natomiast na gornej
powierzchni $cigcie ok. 3 cm (z wyolagleniem punktu zatamania) na wysé&iol2 cm od gory. Diugi [=100 cm.

Powierzchnie krawznikéw betonowych powinny lybez rys, pknieé i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Kravwedzie elementéw powinny Bydwne i proste, a tekstura i kolor powierzchni éiwej powinny by
jednorodne.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawnikéw betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikéw betonowych

Wymiar Dopuszczalne odchytki wymiaréw Nie mnieg ni Nie wiecej niz

Dlugos¢, mm +1% 4mm 10mm

2.3.2. Widciwosci fizyczne i mechaniczne

Tablica 2. Wymagania do tygze wiaciwasci kraweznikow betonowych

Badana wiaciwasé Klasa |Oznaczenig Wielkai¢ pomierzona
Nasigkliwos¢ % masy 3 B Wartas¢é srednia mniejsza lub rowna 6%
Odporng¢ na zamraanie/rozmraanie Wartas¢é srednia mniejsza lub réwna 1% prgy

z udzialem soli odladzgych, ubyte 3 czym zaden pojedynczy wynik nie akszy o0
masy po badaniu kg/m —=2 | D |i15%

Charakterystyczna wytrzymatona zginanie 5,0
MPa, ale minimalna wytrzymat6é na zginanig

Wytrzymal@¢é na zginanie MPa 2 = 4.0 MPa

Pomiar wykonany zgodnie z metodpisary w
zalyczniku G do normy; nie mniejsza lub réwna
20mm

Klasa odpornéci nascieranie 4 GiH

2.3.3. Dokumenty potwierdzgje jakd¢ wyrobu

Aprobaty techniczne wystawione przed czasemséaigj w zycie Rozporzdzenia w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upiramych do ich wydania., nie magby¢ zmieniane lecz zachowj
waznos¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przpado oznakowania wyrobu znakiem budowlanym ,B”
wystarcza deklaracja zgoditd z Aprobai Technicza.

Producenci powinni oznakowawyroby znakiem budowlanym ,B”, co oznacza wystaviée deklaracji
zgodndci z Aprobaf Technicza (gdy uzyskali uprzednio AprobatTechniczm) lub znakiem CE, co oznacza
wystawienie deklaracji zgodsa z norny zharmonizowam (PN-EN 1340; 2004).

Niezalenie od rodzaju Deklaracji zgodém producent dostarczy Swiadectwo jakéci- Informack o
produkcie” dla dostawy elementéw.

2.3.4.Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog byé przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegveane wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkéw i wiellkoi.

Krawezniki betonowe natey uktada& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniaryaliymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerolk@ 5 cm, diugé¢ min. 5 cm weksza nk szeroké¢ kraweznika.

2.4. Materiaty na podsyple¢ i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-EN 12620 , a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-EN 13139.

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powinien¢ lementem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-EN-197-1.

Woda powinna by odpowiada wymaganiom PN-EN 1008.

2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod krayniki nalezy stosowa - beton klasy C16/20, wg PN-EN 206-1;2000.

Cement stosowany do betonu powiniert logmentem portlandzkim klasy niezsiej ni ,32,5” wg PN-EN-
197-1.

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-EN 12620.

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

Woda powinna b§ odpowiadé wymaganiom PN-EN 1008.
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2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylataayinyna gogco, powinna odpowiadawymaganiom
Aprobaty Technicznej.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pukt
3.2. Sprat

Roboty wykonuije sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw pltytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjgunkt 4.

4.2. Transport kraweznikdw
Krawgzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uklada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny byt zabezpieczone przed przemieszczeniggmi siszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawszascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
4.3. Transport pozostatych materiatéw

Cement luzem natg przewozt cementowozami, natomiast cement workowanymagorzewozi dowolnymi
srodkami transportu, w spos6b zabezpiegaaprzed zawilgoceniem.

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdodczas transportu kruszywa powinny lsabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjgte.

Mas: zalewows naley pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@mirodbywad sic
w warunkach zabezpiecaajch przed uszkodzeniemtméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQMymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzgfinieniem w szerokmi dna wykopu
ewentualnej konstrukcji szalunku.

Wskanik zag;szczenia dna wykonanego koryta pod d¢apowinien wynosi co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie taw
5.3.1.Lawa betonowa

tawy betonowe z oporem wykonujez siv szalowaniu. Beton & rozcielony w szalowaniu powinien By
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglewykonywa& zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym
nalezy stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemag, zalewovs.



Strona 106 D-08.00.00 Elementy ulic

tawy betonowe proste wykonujeesbez szalowania. Beton1G rozcielony powinien by wyréwnywany
warstwami. Nalgy przy wykonywaniu faw betonowych stosaiweo 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczn
mag, zalewowva.
5.4. Ustawienie kraveznikdw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegtGéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno wynosi 12 cm , na przégiach dla
pieszych obrione do 2 cm. Zmiany wysoka krawgznika wykon& na dt.1 m.

Zewrxtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

5.4.2. Ustawienie kragznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegsina podsypce cementowo-piaskowej o géeb® cm po
zag:szczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikdéw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny nalgy wypeltnic zapraw cementowo-
piaskows, przygotowan w stosunku 1:2.

Spoiny krawznikbw przed zalaniem zaprawnalery oczyci¢ i zmy¢ wodh. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krageniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpainach zalanych zaprawalezy
zalew& co 50 m bitumiczpmag zalewows nad szczelipdylatacyjm fawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6lpefikt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
6.2.1. Badania kragznikow

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykahdadania materiatbw przeznaczonych do
ustawienia kravgznikow betonowych i przedstadivyniki tych bad# Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewnrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1.
Pomiary dtugéci i glebokasci uszkodzé naley wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokfadndgcia do 1 mm.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow pgl@rzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy @yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtey zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Sprawdzenigdw prostych w
naraach elementdw wykonuje esiprzez przytéenie ktownika do badanego nam@ i zmierzenia odchytek z
dokfadndgcia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych prigwianiu kraveznikdw betonowych powinny obejmowa
wszystkie wtaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdpunkcie 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod kaw
Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi 2 cm. Zagszczenie podita powinno by zgodne z punktem 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podiznego gornej powierzchni taw z dokumentggjojektovs.

Profil podtwzny gérnej powierzchni tawy powinien &ygodny z projektowanniwelet,. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost + 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
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Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nade 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
wynosz:

- dla wysokdci * 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowane.

c) Réwnd¢ gbrnej powierzchni taw.

Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzae gprzez przytleenie w dwoch punktach, na ide 100 m tawy,
trzymetrowej taty.

Przewit pomiedzy go6rm, powierzchm tawy i przytazom tata nie maze przekraczal cm.
d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdderunku nie mge przekracz&a+ 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kegwikow

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia 1 cm na kade 100 m
ustawionego krawznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm
na kade 100 m ustawionego krawnika,

€) rownas¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach naide 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym pragit pomigdzy gorm powierzchm kraweznika i przytazom tata nie
moze przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petrgichokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00M@magania ogoine” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarove jest m (metr) ustawionego krasmika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/@¢magania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pudkt
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek, zgodnie z obmiarem, po oitibze rob6t
wykonanych.
llo ¢ jednostek wg poz., Przedmiaru robot”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraanika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbud@yan
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— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,

— wypetnienie spoin kragznikdw zapraw,

— ew. zalanie spoin magzalewow,

— zasypanie zewatrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie baflainwentaryzacji geodezyjnej i pomiarow wymaganychpecyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1 PN-EN-197-1;2002 Cement. €2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwd dotycace cementu
powszechnegoaytku

2 PN-EN 206-1:2003 Beton. € 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodrig.

3  PN-B-06265;2004 Krajowe uzupehienia PN-EN 208003 Beton. C&¢ 1: Wymagania,
wihasciwosci, produkcja i zgodrig.

4  PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

5 PN-EN 2620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu (paja AC)

6 PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speaxjfik pobierania probek, badania i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjrocesow
produkcji betonu.

7. PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zaprawy

8. PN-EN 13369:2005 Wspdlne wymagania dla prefetiow

9 PN-EN 1340:2004 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

11. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naheato nawierzchni drogowyctwir i
mieszanka

12. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowych. Piasek

10.2. Inne dokumenty
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgRBprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
14. Aprobaty techniczne na namlewovy
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GG.00.12.01 POMIAR POWYKONAWCZY
ZREALIZOWANYCH DROGOWYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikeechnicznej (ST) $ wymagania dotyce wykonania i odbioru
prac zwizanych z budow drogi dojazdowej, placu manewrowego oraz budow nowego nabrzéa w porcie
Dartowo.

1.2.Zakres stosowania ST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (ST)gestowana jako dokument przetargowy przy zlecantalizacji prac
geodezyjnych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres prac geodezyjnych olfych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjargtwa wymagania szczegOtowe dotyce prac geodezyjnych
zwiagzanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczych zrealemych drogowych obiektow i obejmuije:
- prace przygotowawcze,
- prace polowe,
- prace kameralne.

1.4. Okredlenia podstawowe
Wymienione powsej okrelenia, naleéy rozumie nasgpujaco:

1) dziatka (zwana te dzialka gruntu)- cigly obszar gruntu , jednorodny ze wah na stan prawny ; pod pojem
.dziatka” rozumie st tez cze$¢ nieruchoméci wydzielory w wyniku jej podziatu , albo scalenia i podziata take
odrebnie potaona czes¢ tej nieruchoméci ,

2) dokumentacja formalno-prawna — zbiér dokumentéw (materiatow) nieztmych w celu nabywania
nieruchoméci ,

3) dokumentacja geodezyjna i kartograficzna — zbiér dokumentéw (materiatébw) powstatych w wynik
geodezyjnych prac polowych i obliczeniowych orgzawowa kartograficznych,

4) dokumentacja wsgpna — zbior dokumentéw (materiatéw) nieginych do wykonania przedmiotu zaméwienia,
przekazywany Wykonawcy przez przed rozgoézm prac,

5) kierownik prac geodezyjnych — osoba posiadgja odpowiednie uprawnienia zawodowe z zakresu ggiode
kartografii , upowaniona przez Wykonavecdo kierowania pracami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach
dotyczicych realizacji zamowienia,

6) kosztorysslepy — wykaz rodzajow prac z podaniem jednostek obmidagci robét wg technologicznej kolejéci
ich wykonania ,

7) kosztorys ofertowy— wyceniony przez Wykonawdosztorysslepy,

8) linia graniczna — linia oddzielajca tereny bdace przedmiotem odbnej wilasnéci (sktada si najczsciej z
odcinkéw prostychaczacych punkty graniczne; przebieg Ig. nieruchdoigruntowej w terenie , jest opisany w
protokole granicznym i przedstawiony na szkicu gramym , ktore wchodgw sktad dokumentacji rozgraniczenia
nieruchoméci),

9) mapa dla celéw projektowania —opracowanie kartograficzne wykonane w skalach@,:301000, 1:2000, 1:5000,
1:10 000 lub 1:25 000 zawiesap informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obielagéinogeograficznych ,
granice ustalone wg stanu prawnego , uzbrojengnteoraz rzebe terenu.

Mapa ta , w zatenosci od skali i tréci stuzy do:

- opracowania koncepcji programowej budowy obiektu,

- uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospdania terenu,
- opracowania projektu budowlanego,

- opracowania projektu technicznego (wykonawczego).

10) mapa katastralna (mapa ewidencji gruntdéw i budynkow — zbiér informacji (wraz z opisem) o przestrzennym
usytuowaniu dziatek i budynkéw; jest mapumerycza , a jej
edycg stanowi mapy obgbowe o kroju arkuszowym; mk. stanowkéé sktadove katastru nieruchonoi,

11) mapa numeryczna — zhiér danych stanowGych numeryczm reprezentagj mapy graficznej , dogodny do
przetwarzania komputerowego,

12) mapa zasadnicza— wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zaajigee aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogolnogeograficznych ormentéw ewidencji gruntdéw i budynkéw , a teksieci
uzbrojenia terenu: nadziemnych , naziemnych i perdmiych,
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13) osnowa geodezyjna pozioma usystematyzowany zbiér punktéw , ktérych wzajerpolazenie na powierzchni
odniesienia zostato okilene przy zastosowaniu techniki geodezyjnej,

14) osnowa geodezyjna wysoKkgiowa - usystematyzowany zbiér punktéw , ktérych wys@kav stosunku do
przyjetej powierzchni odniesienia zostata offoma przy zastosowaniu techniki geodezyjnej,

15) osnowa realizacyjna— osnowa geodezyjna (pozioma i wys@towa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia
elementow projektow w terenie oraz geodezyjnej uisbudowy i montau urzdzeh i konstrukcji. Osnowa ta
powinna shzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszézeodksztatcé , a talke w miag mazliwosci do pomiaréw
powykonawczych,

16) osrodek dokumentacji — centralny , wojewddzkie i powiatowdérodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
, prowadzone przez odpowiednie organyzBiuGeodezyjnej i Kartograficznej tj.:

a) Gtéwnego GeodetKraju - w zakresie zasobu centralnego,
b) marszatkbw wojewddztw — w zakresie zasobéw wojeakidh,
c) Starostow - w zakresiechkaisv powiatowych,

17) prace — wszelkie prace geodezyjne , kartograficzne i &ino-prawne zwizane z wykonaniem zaflabjetych
specyfikacjami wymienionymi w pkcie 1.3,

18) punkt graniczny — punkt okrélajacy przebieg granicy nieruchos® ; pg. znajduj sie na zatamaniach linii
granicznej,

19) sie¢ uzbrojenia terenu — wszelkiego rodzaju naziemne , nadziemne i podzemrzewody i urmzenia:
wodochgowe, kanalizacyjne , gazowe, cieplne , telekomaryjne , elektroenergetyczne i inne , azéagodziemne
budowle , jak : tunele , przgja , parkingi , zbiorniki , itp.,

20) znak graniczny — znak z trwatego materialu umieszczony w punkaienigznym , a tate trwaly element
zagospodarowania terenu znajghyj sie w tym punkcie.

Pozostale okétenia podstawowe zawarte & przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Natm, a take w
instrukcjach i wytycznych technicznych obawiljacych w geodezji i kartografii .

1.5. Ogolne wymagania dotyegce prac geodezyjnych

1.5.1. Wymagania ogélne

Pracami geodezyjnymi powinna kierovavytacznie osoba posiadga uprawnienia zawodowe, zgodnie z
wymaganiami rozdziatu 8 ustawy Prawo geodezyjrartidgraficzne (Dz. U. nr 30 z 1989 r.)

Wykonawca jest odpowiedzialny za ich jakooraz zgodn& z obowiazujacymi przepisami prawnymi i
technicznymi, ustaleniami ST oraz poleceniami ékspra Nadzoru .

Specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dodmiy dostarczone Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, g istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek wyrnaage wystpujace w jednym z tych dokumentéw jest
tak samo wjzace , jak gdyby wygpowato ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbinosci , wymiary okrélone liczly sa wazniejsze od wymiarow okéonych wedtug skali rysunku.

Wykonawca nie mige wykorzystéd na swoj korzyé¢ jakichkolwiek wyranych bkdéw lub brakéw w
specyfikacjach. W przypadkach, gdy Wykonawca wykigkie bédy lub braki , to powinien natychmiast powiadémi
o tym Inspektora Nadzoru. Inspektor nadzoru wpraivagkzlzdne zmiany lub uzupetnienia.

1.5.2. Ochrona wlasnéci

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenidasndci prywatnej i
publicznej. W razie wyrgdzenia szkdd, w zwkku z wykonywaniem prac geodezyjnych (zniszczedizew, krzewow,
nasadze, plondw itp. ), Wykonawca zobowdany jest, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnegestawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne, do naprawienia tydtddaub wyptacenia wizicielom odszkodowania. Stan uszkodzonej
i naprawionej wlasrii powinien by nie gorszy , rii przed powstaniem uszkodzenia.

Do obowizkéw Wykonawcy naley uwzgkdnienie w ramach cen jednostkowych kosztow dotzgdzonych
szk6d w terenie w zwkku z wykonywaniem prac w geodezyjnych oraz oprasoav przez uprawnionych
rzeczoznawcOw operatéw i ekspertyz .

Wymagania ogoélne zostaly podane w ST GG.00.00M@magania ogélne” w pkcie 1.5.

1.5.3. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Wykonawca ponosi pesnodpowiedzialnét za bezpieczestwo i higier pracy. W szczegéloi dotyczy to
pomiaréw na istniecych drogach, a tak inwentaryzacji urmzeh podziemnych (otwieranie, przewietrzanie i
wchodzenie do studzienek).

Wykonawca zobowgzany jest zabezpieczyroboty prowadzone na drogach publicznych odpowifadn
znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projekt@ganizacji ruchu.

Organizacja ruchu drogowego oraz sprla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych przy wykonywaniu
ww. prac nie podlegajodrebnej zaptacie, koszty te svtaczone w cegumowry.
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2. MATERIALY

2.1.1. Wymagania ogélne .
Materialy do wykonywania prac geodezyjnych powirgpetnid wymagania PN i instrukcji technicznych, a
ewentualne odgpstwa naley bezwzgédnie uzgodni z Zamawiajcym.

2.1.2. Prace polowe.
Materialy wywane do prac polowych:
— jako znaki naziemne - stupki betonowe,
— jako znaki podziemne - ptytki betonowe z kreyn, rurki drenarskie, butelki,
— jako znaki wysokéciowe - repery metalowe.
Dla ustalenia rodzaju znakéw : osnéw poziomych sekgiciowych oraz punktdw granicznych, najekorzysté z
wytycznych technicznych G-1.9 ,Katalog znakow genyjieych oraz zasady stabilizacji punktow”.
Pale drewniane oraz rurki i bolce metaloweywane jako materialy pomocnicze powinny poséadazmiary
dostosowane do potrzeb.

2.1.3. Prace kartograficzne.

Materialy wywane do prac obliczeniowych i kartograficznychskigtki, papier kréarski, kalki, folie, itp.
Materialy te powinny posiadawysokie parametry aytkowe dotyczce trwaldci, odporndci na warunki zewgtrzne
oraz powinny si charakteryzowaniewielkimi deformacjami (skurczem).

Dyskietki i inne komputerowe Boiki informacji powinny odpowiadastandardom informatycznym.

3. SPRZET
3.1. Sprat do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficzngh.

3.1.1. Wymagania ogolne.
Wykonawca zobowgzany jest do zastosowania takiego sprz ktdry pozwoli na osgniecie wymaganych
doktadndci , zaréwno przy pracach pomiarowych , jak i pppyacowaniach kartograficznych.

3.1.2. Prace pomiarowe.

Do wykonania prac geodezyjnych najestosowad sprzt i narzdzia przewidziane w ST , instrukcjach i
wytycznych technicznych obowdiujacych w geodezji i kartografii.

Wszelkie uradzenia pomiarowe powinny posiadatesty i aktualngwiadectwa legalizacyjne wymagane
przepisami i instrukcjami technicznymi z zakresodgzji i kartografii.
Dotyczy to zar6wno prostych przyddw takich jak: téamy, ruletki, a take: teodolitow, niwelatoréw, dalmierzy,
wykrywaczy uradzea podziemnych, ploteréw itp. urdzea.

Wykonawca zobowizany jest do zastosowania takiego sfurz ktéry pozwoli na ogpniecie wymaganych
doktadndgci , zaréwno przy pracach pomiarowych , jak i popyacowaniach kartograficznych.

3.2.  Sprzet do prac polowych.
Przy wykonywaniu prac dotygezych pomiaru powykonawczego nafezastosowé sprzt o doktadnéciach nie
mniejszych od riej podanych:

— instrumenty typu Total Station o doktadebpomiaru ktéw 20° oraz odlegtéci 10 mm_+10 mm/km,

- nasadki dalmiercze o dokfadiwdo pomiaru odlegtéci 10 mm_+10 mm/km,

- teodolity o doktadngéci pomiaru lgtow 20°,

- niwelatory o doktadn&i pomiaru 5 mm/km,

Wszelkie odsgpstwa musz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

4. TRANSPORT
Materialy i sprzt mog by¢ przewaone dopuszczonymi do ruchu drogowdgadkami transportu.

5. WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wd@e prac, zgodnie z warunkami umowy oraz
przepisami prawnymi i technicznymi obawujacymi w geodezji i kartografii. Prace te powinny mivezénie by
zgodne z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspekfdadzoru (wszelkie polecenia i uzgodnieniagdny
Inspektorem Nadzoru a Wykonaawvymagaj formy pisemnej).

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza nasfpstwa wynikajce z nieprawidtowego wykonania prac

Przed przyspieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartogeadych Wykonawca zobowdany jest
zgtosit prace do &rodka dokumentacji (fli zgodnie z przepisami podlegapne zgtoszeniu) , a ngphie po ich
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zakaczeniu przekazamaterialy i informacje powstate w wyniku tych prdo pastwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

5.2. Prace przygotowawcze

5.2.1. Zapoznanie g z wytycznymi i ustaleniami
Wykonawca zobowizany jest zapoziasie z zakresem prac opracowania i przeprow@dzilnspektorem
Nadzoru uzgodnienia dotygze ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw powsgkazych.

5.2.2. Zebranie niezbdnych materiatow i informaciji

Pomiary powykonawcze zrealizowanych drogowych didek budowlanych powinny My poprzedzone
uzyskaniem z &odka dokumentacji informacji o rodzaju, peémiu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziome;j
wysokasciowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralne;.

W przypadku stwierdzeniage w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykondiezaca inwentaryzacja sieci
uzbrojenia terenu, nalg powiadomé o tym Inspektora Nadzoru . Projekt wykonawczy abspracowany w oparciu o:

oshowg wysokaciowa Kronsztadt

oshowg poziony uktad ,1965”

5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiatow
Przy analizie zebranych materiatow nglee szczegbinuwag ustali:

— klasy i dokfadnéci istniepcych osnéw geodezyjnych oraz #iwosci wykorzystania ich do pomiaréw
powykonawczych,

— rodzaje ukladéw wspotezinych i pozioméw odniesienia ,

— zakres i spos6b aktualizacji dokumentéw bazowydgjdiacych sé w Osrodku Dokumentacji o wyniki pomiaru
powykonawczego.

5.3. Prace polowe

5.3.1. Wywiad szczegétowy w terenie
Pomiary powykonawcze w ich pierwszej fazie oy by poprzedzone wywiadem terenowym, atgim na celu:

— 0golne rozeznanie w terenie,

— odszukanie punktow istnigjej osnowy geodezyjnej oraz ustalenie stanu tezhego tych punktow, a tak
aktualizacg opisow topograficznych,

— zbadanie wizur poradzy punktami ewentualne ich oczyszczenie,

— wskpne rozeznanie odéimie koniecznéci uzupetnienie lub zaprojektowania osnowy pozipithe klasy oraz
oshowy pomiarowej.

5.3.2. Prace pomiarowe

W pierwszej kolejni naleey pomierzy wznowiory lub zal@ona osnow i w oparciu o i wykon& dalsze
czynngci pomiarowe.
Nastpnie naley wykona pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukGj - 4 ,Pomiary sytuacyjne i wysoktiowe”,
mierzc wszystkie elementy téei mapy zasadniczej oraz $tedodatkowy ( tylko w pasie drogowym i drogach
przylegtych) tj.:

— granice ustalone wedtug stanu prawnego,

— kilometraz drég,

— znaki drogowe,

— wszystkie drzewa w pasie drogowym,

— zabytki i pomniki przyrody,

— ogrodzenia (furtki , bramy),

- rowy,

— studnie §rednice),

— przekroje poprzeczne co 25 m,

— bariery drogowe, @wietlenie, sygnalizacjéwietlne itp.,

— punkty referencyjne na skraywaniach drog ,

— inne elementy wg ustalez Inspektorem Nadzoru

Elementy uzbrojenia terenu - materiaty z pomiaslety uzyska& w osrodku dokumentacji , u wdaicieli lub
zaradcOw poszczegoélnych sieci uzbrojenia terenu (emgrgeej, telefonicznej, gazowej wodnej, kanalizaeyj co,
itp.) wzgkdnie u Inspektora Nadzoru .

Punkty graniczne pasa drogowego pgle wznowi (odtworzy zgodnie z Zarglzeniem Ministrow Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gosp&idl Zywnosciowej z dnia 5 sierpnia 1996r. W sprawie
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rozgraniczenia nieruchorba (M.P. nr 50 poz.469).Wszystkie te punkty podjegawatej stabilizacji (naziemnej i
podziemnej).

Przy wyzej wymienionych pomiarach neade stosowd technologie klasyczne (pomiary bezmmnie). Pomiary nahy
wykona® w taki sposob , aby mogly bywykorzystane przy opracowaniu przestrzennego nootkaienu. Naley
pomierzy elementy niezidne do okréenia trzech wspétednych (x,y, z).

5.4. Prace kameralne

5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map

Prace obliczeniowe nalewykona& przy pomocy sprgu komputerowego. Whniesienie pomierzonegtrana mag
zasadnicz oraz map ewidencji gruntéw prowadzonych technikami tragggyni nalezy wykona metod, klasyczm
(kartowanie i krélenie rczne) lub przy pomocy automatow Kegych (ploterow).
Niezalenie od wyej wymienionych prac, wtérnik mapy zasadnicze] thapektora Nadzoru nalg uzupeiné o
elementy wymienione w punkcie 5.3.2. technikumerycza. Mape powykonawcz opracowa w programie
MICROSTATION.

5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej isktograficznej

Dokumentagj te nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji O - 3 ,Zasady kdetpwvania dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej”, z podziatem na:
1) akta postpowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentagj techniczi przeznaczomdla Inspektora Nadzoru,
3) dokumentagj techniczi przeznaczandla Ggrodka dokumentacji.
Spos6b skompletowania dokumentacji, o ktérej mowgpwakcie 3) oraz form dokumentéw naley uzgodné z
odpowiednim Qrodkiem Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. kbmentaci te naley okaz& Inspektorowi
Nadzoru do wgidu.

5.4.3. Skiad dokumentacji dla Inspektora Nadzoru

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla ktspe Nadzoru stanowi jeden z dokumentéw do odbjmac i
powinna by skompletowana, zbroszurowanadb oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatoratibach z
opisem kart tytutowych , spisem zawandiooraz numeraajstron.

Dla Inspektora Nadzoru nale skompletowé nastpujace materiaty :

1) sprawozdanie techniczne,

2) wtdrnik mapy zasadniczej, uzupetniony dodatkdmescia, o ktdérej mowa w pkcie 5.3.2.

3) kopie wykazow wspotrgdnych punktéw osnowy oraz wykazy wspéhtmych punktéw granicznych w postaci

dyskietki i wydruku na papierze,

4) kopie protokotow przekazania znakow geodezyjnyath @chror,

5) kopie opisow topograficznych,

6) kopie szkicéw polowych,

7) dyskietk z map numerycza w programie MICROSTATION oraz wydruk (wyplotowangj mapy,
8) materiaty zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzokmaslonymi w ST.

6. KONTROLA JAKO SCI PRAC GEODEZYJNYCH

Do obowazkéw Wykonawcy naley zapewnienie na wszystkich etapach realizowanychc ppetnej,
wewrgtrznej kontroli.  Kontrola ta powinna &ytak zorganizowana aby na bieo zapewniata mdiwosé sledzenia
przebiegu prace geodezyjnych oraz usuwania niegfewdsci od razu co wyeliminuje przenoszenie bledéw na
kolejne etapy prac.

Z przeprowadzonej wewtrznej kontroli prac geodezyjnych i kartograficzhy@Vykonawca ma obowzek
sporzdzi¢ protokot , ktory pdzie stanowit jeden z dokumentéw do odbioru prac.

Jeeli w wyniku kaaicowej kontroli stwierdzi si, ze prace geodezyjne zostaly wykonane wadliwie i wyamia
dodatkowych pomiaréw lub oblicze Wykonawca powinien dokotigpoprawek w terminie ustalonym przez Inspektora
Nadzoru bez dodatkowego wynagrodzenia.

7. OBMIAR PRAC GEODEZYJNYCH

Obmiar powinien okrda¢ faktyczny zakres wykonanych prac w jednostkachaloeych w kosztorysie
ofertowym i ST.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obegoblnspektora Nadzoru.

Obmiaru dokonuje siprzed czsciowym (w przypadku zakazenia danego asortymentu lub etapu prac), lub
ostatecznym odbiorem prac, azakv przypadku wygpowania dhiszej przerwy w pracach lub zmiany Wykonawcy.
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Przy pomiarach powykonawczych zrealizowanyblogowych obiektéw budowlanych przyjmujee ska
jednostk obmiaru kilometr pasa drogowego (liezkilometréw ustala si wg faktycznie wykazanej na mapie z
doktadndgcia do 0,01 km).

8. ODBIOR PRAC GEODEZYJNYCH

8.1. Zasady odbioru prac

Wykonane prace odbieraneeda po przygciu dokumentéw do Powiatowego $@dka Dokumentacii
Geodezyjno-Kartograficznej, po ich zakaeniu i skontrolowaniu.

O gotowdci do odbioru caltci lub czsci prac, Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzorpidanie.
Odbiér powinien b§ przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umoliczac od daty otrzymania przez
Inspektora Nadzoru zawiadomienia o gotéevalo odbioru.

8.2. Dokumenty do odbioru prac.
Dokumentami stanowtymi podstaw do odbioru pracs
- zawiadomienie przekazane przez Wykonawzakaczeniu catéci prac,
- zawiadomienie Wykonawcy przez Inspektora Nadzoterminie odbioru,
- sprawozdanie z wykonania céébprac,
- skompletowana dokumentacja dla Inspektora Nadzoru,
- protokot wewrtrznej kontroli,
- zestawienie realizowanych jednostek,
- inne dokumenty wedtug wymagjdnspektora Nadzoru.

8.3. Ostateczny odbidr prac

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie prospéktora Nadzoru rzeczywistego wykonania satprac
wynikajacych z umowy, w odniesieniu do ich jakq ilosci i wartcci.

Jesli Inspektorowi Nadzoru stwierdzie konieczne jest dokonanie uzupefnieb poprawek w odbieranej
dokumentaciji, przerywa swe czyrieg okrelajac kolejny termin odbioru po dokonaniu przez Wykonawieztzdnych
uzupetnié (poprawek). Z odbioru spisywany jest protokét tetanego odbioru prac. Zasadkajmi , wynikaace z
przepiséw Kodeksu Cywilnego przenest odpowiednio na opracowania geodezyjne ¢igbgamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfatnosé¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek, zgodnie z obmiarem, po oidinze robot

wykonanych.

llo$¢ jednostek wg poz., Przedmiaru robot”.

Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowymcenami obejmuicymi wszystkie koszty wykonania
prac geodezyjnych oraz zysk i ryzyko.
Cena jednostkowa powinna obejma@wa

— wszelkie prace obje wymaganiami ST,

— koszty materiatéw wraz z kosztami zakupu,

— koszty transportu i spet,

— koszty pdrednie /w tym m.in. koszty ustugsmdka dokumentacji, koszty odszkodawaa zniszczenia i koszty
opracowania operatéw szacunkowych , kosztyazane z zabezpieczeniem bhp, koszty zakupu progrmnu
tworzenia mapy numerycznej w systemie "inzas-mstation"/,

— zysk,

— podatki - zgodnie z obowaujacymi przepisami,

Do stawek jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.
Zaptata wynagrodzenia naptije wedtug cen jednostkowych oraz elementéw reehtowych wymienionych w

kosztorysie ofertowym za rzeczywistos¢ wykonanych i odebranych prac geodezyjnych dkreych szczeg6towo w

ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne a dii maja 1989r. (Dz. U. Nr 30 poz. 163 Zmuéjszymi zmianami).

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1993z. U. Nr 89 poz. 414 z jzdiejszymi zmianami).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 ma8&bXk. (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z pdiejszymi zmianami).

Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym zdlyica 1994r (Dz. U. Nr 89 poz. 415 zzpdejszymi zmianami).
Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowiegeodezyjno - kartograficznych oraz czyériggeodezyjnych obowkujacych w budownictwie
(Dz. U. Nr 25 poz. 133).

6. Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 maja 1990 r. w sprawie

szczegOtowych zasad i trybu zglaszania prac geqaletyi kartograficznych oraz przekazywania matéviei

agrwNPE
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informacji powstatych w wyniku tych prac dorfsawowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DAr 33
poz. 195).

PN-N-02207:1986 (PN-86/N-02207) Geodezja. Termigialo

PN-N-02251:1987 (PN-87/N-0225]) Geodezja. Osnowgdgzyjne. Terminologia
PN-N-02260: 1987 (PN-87/N-02260) Kartografia. Rejukcja kartograficzna. Terminologia.
PN-N-99310: 1977 (PN-73/N-99310) Geodezja. Pomiaajizacyjne. Nazwy i okétenia.

. PN-N-99252:1991 (PN-91/N-99252) Dalmierze elektcane. Terminologia.

Instrukcje techniczne bytego Gtéwnego ddiz Geodezji i Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kray
szczegOInéci:
a) O-1 ,0golne zasady wykonywania prac geodezyjtyych
b) O-3 ,Zasady kompletowania dokumentacji geodezjyjjkartograficznej”,
¢) G-1 ,Geodezyjna osnowa pozioma”,
d) G-2 ,Wysokdciowa osnowa geodezyjna”,
e) G-3 ,Geodezyjna obstuga inwestycji”,
f) G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysokociowe”,
g) G-5 Ewidencja Gruntéw i Budynkéw
h) G-7 ,Geogezyjna inwentaryzacja sieci uzbr@eerenu”,
i) K-1,Mapa zasadnicza’1979 ty(ko do aktualizacji istnigjcej mapy zasadniczej wykonanej wg tych
przepisow),
i) K-1 System informacji o terenie. Podstawawapa kraju — 1995 rtylko do aktualizacji istnigicej mapy
zasadniczej wykonanej wg tych przepisow),
k) K-1 Mapa zasadnicza — 1998 .
) G-1.9.,Katalog znakéw geodezyjnych oraz zigsstabilizacji punktow.”

m) G-l .5 Szczegdtowa osnowa pozioma, projektowaroeipr i opracowanie wynikow.
n) G-3.1 Osnowy realizacyjne.

0) G-3.2 Pomiary realizacyjne.
p) K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja
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