proj. betonowe pasmo 15

cm

4 c¢cm w—wa piasku stabilizow. cementem
28 cm podbudowa z zageszcz. pospofki

~1200-3800

plyty beton. typu Meba gr. 10 cm
10 cm w—wa piasku

obcigz. uzytkowe p = 10 kN/m2
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elementy systemowe
wg technologii wykonawcy

PROJ. KOTWA MIKROPALOWA |

ostonowa rura stalowa

srednica wg technologii wykonawcy

np. TITAN 40/16; L=15,0m; 25; rozstaw 2,4m

UWAGI:

1. Projektowana konstrukcja nie koliduje z projektowanymi instalacjami.

2. Rzedne podano w ukladzie Kronsztadt 86.

3. Wymiary podano w mm.

4. Przekroje sprawdzi¢ z planem wyposazenia IPO19_20_PB_DR_5001, IP019_20_PB_DR_5002

oraz z planem robdt kafarowych [P019_20_PB_DR_5003, IP019_20_PB_DR_5004.

S. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem malarskim odpowiednim dla $rodowiska gruntowego.

BETON:
C12/15 (B 15, W-
<<|

F-100) - beton podktadowy, krawezniki
C35/45 (B 45, F-15

6,
8, 0) - beton konstrukcyjny: oczepy
STAL:

AN (B500SP) — stal do zbrojenia konstrukcji zelbetowych
A690 wg ASTM, Re 390 MPa — brusy scianki szczelnej
S355J2G3 — stal konstrukcyjna na ksztattowniki

S255JRG2 - stal na drabinki z patqkami
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BALTIC GROUP

80-435 Gdansk, ul. Biala 1
tel. +48 (58) 554 B1 96, fax +48 (58) 551 18 57

K| KAPPA PROJEKT

80-391 Gdansk, ul. Kolobrzeska 47A/1
tel./fax +48 (58) 553 68 22

kierownik projektu:

mqr inz.MATEUSZ SAMULAK
nr upr. POM,/0090/POOK/07

adres inwestycji:
WOJEWODZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT StAWIENSKI,
GMINA  DARLOWO, MIASTO DARLOWO
DZ. NR 1/20, 1/8, 1/9, 1/10, 1/22, 21/21, 21/26,
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mqr inz.MATEUSZ SAMULAK
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inwestor:

Miasto Darfowo Plac T.Kosciuszki 9; 76—150 Darfowo

inwestycja:

opracowal:
mgr inz. ANNA JABLONSKA

"REMONT ISTNIEJACYCH NABRZEZY ORAZ
BUDOWA NOWYCH NABRZEZY W PORCIE DARLOWO.
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