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oś proj. głowicy kotwy

Proj. odbojnica typu arch fender o wysokości 30 cm
- do demontażu istn. odbojnica z opon starouż.

Proj.  pachoł cumowniczy
o nośności 225 kN

Istn. żelbetowy oczep
- do rozkucia i wykonania nowego żelbetowego oczepu

2,20Kr (+2,36EVRF)+

0,30-

0,17+

0,70+

136

50 125

Proj. mikropal kotwiący pod kątem 45°,
o nośności min 500 kN, co 2,40 m
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0,00Kr±

0,10 SW+

7,70-

Istn. stalowa ścianka szczelna
Larssen II, L=8,0 m
- do pozostawienia

Istn. żelbetowa tarcza kotwiąca:
160x160x20 cm, co 3,2 m

1,00-
0,20-

0,60+

Istn. stalowe ściągi kotwiące Ø45mm
co 3,2 m, L=8,5 m

0,00 W.Gr.±

BUDYNEK
ELEWATORA

PROFIL
GEOTECHNICZNY

D15

2,00+

0,00±

10,0-

8,00-

5,70-

4,20-

2,40-

1,70-

γ=15 kN/m3 γ'=5 kN/m3

Ø=6° c=5 kPa IL=0,25

γ=18 kN/m3 γ'=9 kN/m3

Ø=28° ID=0,35-0,55

IIb ­ Nm

Ih ­ Pd/Ps

γ=19 kN/m3 γ'=10 kN/m3

Ø=31° ID=0,61

IVd ­ Gp+Ż
γ=21 kN/m3 γ'=11 kN/m3

Ø=14° c=23 kPa
IL=0,40

IVb ­ Gp+Ż
γ=21 kN/m3 γ'=11 kN/m3

Ø=16° c=27 kPa
IL=0,30

Vc ­ Gp+Ż
γ=22 kN/m3 γ'=12 kN/m3

Ø=21° c=38 kPa
IL=0,20

NN - Pd,Pr

1,5
:1

100

0,50-

2,00+2,00+

Proj. wykop
i zasyp piaskiem

Istn. fundament zsypu: ława żelbet. - do pozostawienia, konstrukcja podziemna nieznana,
posadowiona na palach lub bezpośrednio w gruncie

Proj.kable e. siła+oświetl.

ZAKRES WŁASNOŚCI INWESTORA
600

520

480

Zarys istn. stalowej konstrukcji zsypu

5,60-

5,00-Głębokość techniczna

Istniejące dno Istniejące dno

Głębokość dopuszczalna 6,00-

1000

2200

0,40+

Odwodnienie liniowe np. ACO S100k typ 20 (rz. +2,03)

NABRZEŻE SZCZECIŃSKIE
PRZEKRÓJ H­H

przekrój w miejscu fundamentu zsypowego (85 mb nabrzeża)
SKALA 1:75

Proj. kleszcz stalowy

150

Zasyp piaskiem

114

40 Istn. tor kolejowy 2Istn. tor kolejowy 1

Proj.wodociąg Ø125mm PE

Istn. nawierzchnia brukowa

45°

534
36

Istn. nawierzchnia brukowa
- modernizacja wg proj. branży drogowej

Istn. nawierzchnia: pref. żelbet. płyty na szer. 4,80 m  niweleta zdeformowana
- do rozbiórki i wykonania nowej nawierzchni wg proj. br. drogowej

Zarys proj. wykopu pod nawierzchnię - wg proj. branży drogowej

11,80-

 Proj. stalowa ścianka szczelna korytkowa
Wx≥1670cm3/m, L=12,5 m, stal S355 GP

UWAGI:
Comments:

1. Wymiary podano w centymetrach [cm].
2. Rzędne wysokościowe podano w układzie Kronsztadt  oraz w układzie

PL-EVRF2007-NH.
3. Powyższy przekrój odpowiada 85 mb proj. nabrzeża. Usytuowanie przekroju

pokazanona rys. 12709-PRM-H1-ZZ-DR-BH-70 001-K-00_Plan Nabrzeża
Szczecińskiego z wyposażeniem

4. Przekroje wrysowano na podstawie dokumentacji Remont istniejących nabrzeży
oraz budowa nowych nabrzeży w Porcie Darłowo - wykonana przez Industria
Project Sp. z o.o. w latach 2010-2012.

5. Ze względu na rozbieżność lokalizacji linii istniejącego nabrzeża pomiędzy
mapami do celów projektowych z 2012 r, a 2024 r. współrzędne punktów
charakterystycznych nabrzeża różnią się w porównaniu ze współrzędnymi
wykazanymi w dokumentacji projektowej z 2012 r.

Skrócona nazwa inwestycji:

Tytuł rysunku:

ul. Narwicka 2D, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 33 03
e-mail: projmors@projmors.pl

Nr projektu: Autor: Strefa: Poziom: Typ: Branża: Numer: Faza: Rewizja:

Jednostka projektowania:

Zamawiający:

Faza:

Branża:

Podpis:

Tom: Teczka:

Opracowujący: Podpis:

Weryfikator: Podpis:

- - - - - ---

Data:

Skala:

Specjalność:

Specjalność:

Specjalność:

hydro

hydro

hydro

Gmina Miasta Darłowo
ul. Pl. Tadeusza Kościuszki 9,
76-150 Darłowo

12709 PRM H1 SE DR BH 70 003 K 00

Przekrój H-H
1:75

11.2024

Hydrotechniczna - -
Koncepcja

dr inż. Walery Licznarowski

mgr inż. Julia Płatek

mgr inż. Martyna Golan POM/0145/PBH/19

-

134/Gd/98

Koncepcja przebudowy i remontu nabrzeża Szczecińskiego w Porcie Morskim Darłowo


