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PRZEDI UZENIE ISTNIEJACYCH WYLOTOW KANALIZACYJNYCH
Skala 1:10

proj. zelbetowy oczep nabrzeza

proj. odcinek przedfuzenia

istn. rurociqgu osadzi¢ w
zbrojeniu nadbudowy i na
wylewce betonowej, uszczelni¢
na styku z istn. wylotem i
zastabilizowa¢ przed E
betonowaniem

£

proj. nowa nawierzchnia w kolejnym etapie robot
— Wg. proj. branzy drogowej

proj. kable: e. sita + oswietl. w

Uwagi:

1. Wymiary podano w centymetrach.

2. Rzedne w uktadzie Kronsztadt.

3. Odcinek proj. przedifuzenia rury osadzi¢ stabilnie w

zbrojeniu oczepu oraz na podlewce betonowej C20/25
wykonanej na wbudowanym zasypie kamiennym. Dtugos¢
odcinka skorygowa¢ na budowie.

— 4. Przed wykonaniem zasypu z kamienia odcinek
przedtuzanej rury, osfoni¢ korytkiem typu U ustawionym
na warstwie wyrdwnawczej z betonu.

J. Obrzeze na wewnetrznym styku obu rur doktadnie
uszczelnic — systemowo.

rurach

+ 1.,50 gorna krawedz proj. zasypu
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proj. przedluzenie istn. rury

kanalizacyjnej: rura stal.
¢ 244,5/6 mm, L= 2,4m

nierdzewna, wpasowana do

A wewnetrznej min. 25 c¢cm nad istn. kolektorem: ~N
¥ \ = “ prefabrykat zelbet. typu U na podlewce beton. ; S
% / C20/25 grubosci 10 cm &
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czota istn. wylotu
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Tﬁ proj. pref. korytko ostonowe L=1,4m, o wysok. \# Y

osfonowych — wgq. proj. branzy elektr.
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A lokalne poszerzenie wykopu w miejscu
%proj. przedtuzenia istn. kanalizacji,
nastepnie wypelnione pospdtkq do linii
skarpy dla zasypu kamiennego

proj.wodociqg #125 mm PE
— Wg. proj. branzy wod—kan

istn. rura kanalizacyjna 8 200 mm z wylotem
w istn. murze nadwodnym - rodzaj i dokladne
i wymiary na obecnym etapie nierozeznane
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7 proj. zasyp odciqzajqcy: kamieh s

proj. przecigcie istn. rury kanalizacyjnej
pitq diamentowq (bez rozkuwania)

proj. uszczeln. systemowe po catym obwodzie na
styku rur (przed przykryciem korytkiem ostonowym)

proj. warstwg wyrdbwnawcza

L fomqny, zageszczany worstwomi
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proj. obciecie gtowicy korony istn. Scianki
w miejscu osadzenia proj. kolektora
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DO PRZEDLUZENIA NA NAB. SZCZECINSKIM:
T wylot #200mm.
Rzedng wylotu i dtugo$¢ odcinkdw do utozenia pomierzy¢ na budowie.

grub. 10cm |z betonu C20/25
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