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1.0 LEGENDA: -

Proj. rzedne t
230 roj. rzedne terenu
Proj. nawierzchnia drogowa, odbudowa istniejacej Zakres opracowania projektu
nawierzchni na nabrzezach remontowanych Proponowane miejsca tymczasowych
. 30C ‘ kontenerdw socjalno sanitarnych,

Proj. nawierzchnia przepuszczalna azzurowa - droga pozarowa T dostarczanych przez Zarzadce

, . Proj. barierka
Urzadzenie do przetadunku przedsigbiorstwa "PZZ" R
Proj. sie uzupetnienie / wyréwnanie nawierzchni wylewka bet. lub kostkg bet. RU Proponowane miejsce sprzetu ratunkowego
Pas techniczny szer. 12m bez mozliwosci sktadowania - obcigzenie do 20kN/m2 1 D Proj. drabinka wylazowa
Proj. kraweznik betonowy =] Proj. odbojnice

Proj. zelbetowy oczep nabrzeza Proj. pachot cumowniczy

Obszar wodny

2.0 OZNACZENIA:

1 - Projektowany remont Nabrzeza Potudniowego, Tc=2,5m
Ht=3,5m, +2,2m do +2,35 Kr. w cze$ci obnizonej +1,20 Kr.
2 - Projektowany remont Nabrzeza Gdynskiego, Tc=4,0m
dla gtebokosci Ht=5,0m, +2,2m Kr.
projektowana nowa stalowa Scianka szczelna,
nowy oczep z kotwami iniekcyjnymi
3 - Projektowany remont Nabrzeza Szczecinskiego, Tc=4,0m
dla gteboko$ci Ht=5,0m, +2,2m Kr.
projektowany nowy oczep z kotwami iniekcyjnymi

Proj. schody

Proj. skarpa

Istn. zielen do likwidacji
Zaadaptowana zielefi
Projektowany wjazd na dziatke

Istniejgce elementy do usuniecia

Istniejgce skarpy do usuniecia _ _ .
4 - Projektowany odcinek przejsciowy L=10m, +2,2m Kr.

5 - Projektowane umocnienie brzegu +1,2m Kr.
gteboko$¢ przy Sciance 1,5m.
Istn. tor wodny skarpa do toru wodnego ~1:3,5
kB Istn. sie¢ kanalizacji deszczowej odcinek bez mozliwosci cumowania
' 6 - Projektowane odcinek przejsciowy -umocnienie brzegu +1,2m Kr.

Istn. SIee wodoc!agowa Do gteboko$¢ przy Sciance od 6,1 do 1,5m.
Istn. sie¢ wodociggowa do likwidacji skarpa do toru wodnego ~1:35

—Ow Istn. punk poboru wody odcinek bez mozliwo$ci cumowania
Proj. sie¢ wodociggowa tymczasowa 7 - Projektowane skrzydto kierujace

Proj. sie¢ wodociggowa docelowa typu katowego Ht=6,1m, +2,4m Kr
8 - Projektowane nabrzeze katowe, Tc=5,1m

Zmiana niwelaciji terenu

—_—— Proj. kanalizacja deszczowa
9 Proj. separator z osadnikiem Ht=6’1 m +2,4mKr. I
08 ' 9 - Projektowane skrzydto kierujace
O Proj. studnia kanalizacyjna typu katowego Ht=6,1m, +2,4m Kr

Ops Proj. studnia z poduszka separacyjng

Proj. docelowa studnia wodomierzowa

Stoc 3.0 sieci wg rysunkdw branzowych
[ Proj. tymczasowa studnia wodomierzowa

ST 4.0 rzedne, warstwice oraz wpusty drogowe wg proj. drogowego

—= Proj.wylot kanalizacji deszczowej w konstukcji nabrzeza . . . .
Ciw Istn.wylot kanalizacji deszczowej. Projektowane przedtuzenie 50 przekrOJe nabrzezy Wg branzy hydr()teCthZﬂej
" wraz z podczyszczeniem wod deszczowych 6.0 wyposazenie nabrzeza wg branzy hydrotechnicznej
Ho 80 Proj.hydrant
Ho25, ppw Proj.punkt poboru wody dla punktow sanitarno socjalnych

Hp 80 (25), ppw  Proj.hydrant z punktem poboru wodu dla statkow

7.0 tabela wspotrzednych

Proj. wpust drogowy z osadnikiem

Proj. odwodnienie liniowe 1965 WGS-84
NN Punkty X Y B L
: Istn. sieC energetyczna niskiego napigcia A 6093435.338| 3461133.57f1 54°25'48,1312" 16°23'31,2886"
<~ Isin. sieC energetyczna napowietrzna SN B 6093427.168] 3461138.01p 54°25'47,8682" 16°23'31,9387"
&6 Istn, sie6 energetyczna napowietrzna SN do likwidadji C 6093378.713| 3461135.91F 54°25'46,3004" 16°23'31,4459"
= Proj. sie¢ niskiego napiecia D 6093277.275| 3461200.03p 54°25'43,0375" 16°23'35,0518" . REWIZJA | OPIS ZMIANY WPROWADZIt DATA
_.eﬂ\l._ Proj. uziemienie linii napowietrzenej SN E 6093257.613 3461246.97B 54025I42,4147" 16023'37,6654" XV N\ 80-435 Gdansk, ul. Biala 1
o Proj. sie¢ niskiego napiecia, oswietlenia F 6093201.346] 3461288.11B 54°25'40,6(063" 16°23'39,9746 fel. +48 (58) 554 81 96, fax +48 (58) 551 18 57
G 6093042.444| 3461333.77f 54°25'35,4796" 16°23'42,5838" 6033700 /
@ A1 Oprawa oswietlenia ulicznego, Stup 9m. H 6093032.946| 3461333.33p 54°25'35,1722" 16°23'42,5641" o K| KAPPA PROJEKT f?/f“ fj;”zgé)“‘ééo*gg”;;” 44/
\ A2  Oprawa oswietieniowa, Sup 12m. | 6092883.833] 3461369.14p 54°25'30,3993" 16°23'44,6220" g — o
J 6092699.324| 3461450.81p 54°25'24,4143" 16°23'49,2403" 8 o TS S WOJEWODZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT SLAMENISKI,
% A3 Oprawa oswietleniowa, Siup 9m. ] 6092698.746] 3461452.30p 54°25724,3961" 16°2349,3233" o . 200/ 7o0K /7 07 AR 18, 15, 110, V19, /20, /22, 21/21, 2172
o . Py - ~ " projektowal: . ‘ 47/1, 47/2, 5/4, 4/20, 4/21, 21/22, 3/3, 3/4, 3/2 (obrgb 5)
O ot s
B8 /R2 Ziacze energetyczne dla statkéw . . ’ - opracoal: ST BEONT ISTNIEIACICH NABRZEZY ORAZ
gt inzMATEUSZ SAMULAK BUDOWA NOWYCH NABRZEZY W PORCIE DAREOWO.
Stup strunobetonowy z odtgcznikiem nr upr. POM,/0030/POOK/07 . |
°—>  ON-lIl-20/4 UWAGA: PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA SA CHRONIONE PRAWEM "USTAWA O PRAWIE spowsal: e P 7AGDSPODAROWANIE TERENU — ARKUSZ 2
eo—>—  Stacja stupowa 250kVA na stupie AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH" Z 04.02.1994 R. (DZ.U. NR 24 POZ.83). REALIZACJA o or 3350/04/85 dole: faza: " proj Rewio
strunobetonowym mocnym PRZEZ INNEGO INWESTORA | ZMIANA LOKALIZACJI OBIEKTU, KOPIOWANIE, : 03.2012 PROJ. BUDOWLANY | 18G-P/019/09
- wymiar rys.: skala: ranza: nrorys.:
B S0C  Zicze energetyczne dia punkidw socjalnych lggéz%vgizAEuc%hgﬁ-l\uE, WPROWADZANIE ZMIAN ORAZ ADAPTACJA MOZLIWA JEST TYLKO - - RO P019_00_PB_DR 002




