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Gdansk, luty 2010r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane

( tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 106, poz.1126 - z pdzniejszymi zmianami)
Niniejszym o$wiadczamy, ze Projekt budowlany branzy hydrotechnicznej na
remont Nabrzezy Szczecihskiego, Gdynskiego i Potudniowego, w ramach:
Remont istniejgcych nabrzeiy oraz budowa nowych nabrzezy w Porcie
Dartowo, zlokalizowany na dziatkach nr: 1/8, 1/9, 1/10, 1/20, 1/22, 21/21, 21/26,
47/1, 47/2 (obreb 5)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowiqzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy fechnicznej.

BRANZA PROJEKTANT / SPRAWDZAJACY PODPIS

mgr inz. Krzysztof Kowalski
nr upr. 392/Gd/81
do projektowania bez ograniczeh w
specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w
zakresie budowli hydrotechnicznych

HYDROTECHNIKA

mgr inz. Jakub Kowalski
nrupr. POM/0287/POOK/08
do projektowania bez ograniczeh w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. Andrzej tugowski
nr upr. POM/0288/POOK/08
do projektowania bez ograniczer w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Kowalski Krzysztof
80-391 Gdansk ul.Kotobrzeska 47/A/1

- jest cztonkiem .
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/WM/2333/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-01-01 do 2010-12-31

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

A -1~ 20-840 Gdafisk, ul. Swigtojanska 43/44
Gdansk 2009-12-08 r. 80-840 Gdagisk, l. Sirotoiset

Fax (0-58) 301-44-98
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CZLOMNE:

Otrzymuiar

I.Pan Andrzej Lugowski

88-259 Gdadigk, ul. Wodnika 1 471

2 Qkregown Rada lzby

3.Gewny lnspektor Nadzoru Budewlanego
4,;1 4
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Lugowski Andrzej
80-299 Gdansk ul. Wodnika 1 D/1

jest czlonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0031/09
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne
od dnia 2010-02-01 do 2010-07-31

POMORSKA OKREGOWA

, 1ZBA INZINIERGW EUDOWNICTW] ! ADY
GdanSk 2010—01_19 r. 80-840 Gdansk, ul. Swigtoiafiska 42, ili )

Fox {0-58) 301-44-98



POMORSKA OKREGOWA

{ZBA INZYNIERGW LUDOWNICTWA

80-840 Gdansk, ul. Swigtoiafiska 43/44

(3 Tel. {0O-58) 324-89-77 :
Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 326/POM/OKK/08 -

v

DECYZJA

Gdansk, dnia 4 grudnia. 2008 r.

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm//, art. {2 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt I, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U.z2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1 {2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania

administracyjnego /.. Dz.U. 22000 .

Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze:

Pan JAKUB KOWALSKI

magister inzynier

urodzony dnia 25.10.1980 r. w Gdansku

uzyskat |

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0287/POOK/08

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzgigdniéniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
* Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja:

i .Pan Jakub Kowalski

80-363 Gdansk, ul. Piastowska 70 d/10
2.0kregowa Rada lzby

Sklad orzekajacy Okregowej Komisy

PRZEWO
Okregowej Kot

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

walifikacyjnej:

ICZACY
Kwalifikacyjne;j

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej

Leszek Niedostatkiewicz

iemowit Suligowski



- Pan Jakub Kowalski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego, . ‘
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IE. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
" niniejszych uprawnien,

2) projektowania  obiektu  budowlanego W zakresie  sporzadzania  projektu
architektoniczno-budowianego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Kowalski Jakub Roch
80-363 Gdansk ul. Piastowska 70d/10

jest cztonkiem

- Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0339/07

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2009-09-01 do 2010-08-31

POMORsSK
b INZINIBROW Tt D{;EWN%’YT\:‘A
2 Gdansk, o
Gdafsk 2009-08-12 1.  © 7ol (orsey 5w B iaE 4.

Fox {0-58) 301-44- og




Obiekt :
Czesé:

REMONT I PROJEKT NABRZEZY W PORCIE DARLOWO
2 —Remont Istniejacych Nabrzezy

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Nr dokumentu: PO 019
Wydanie: 1
Data: 02.2010.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

STRONA TYTULOW A e e, str. 1
SPIS ZAWARTOSC! oo, str. 2
OPIS TECHNIC ZNY o i, str. 4
RYSUNKI:
SPIS RYSUNKOW
ZESTA
NR TYTUL SKALA | oot | REV DATA
PORT DARLOWO
PLAN WYPOSAZENIA NABRZEZA | ..
IP019_20_PB_DR_1001 | o or CINSKIEGO 1:200
PRZEKROJ TYPOWY NABRZEZA _
IP019_20_PB_DR 1002 | o7orciKSKIEGO ~STAN ISTNIES. | 190
PRZEKROJ "I-I REMONTOWANEGO
IP019_20_PB_DR_1003 | NABRZEZA W REJONIE BUD. 1:50
ADMINISTRAC | SEPARATORA.
PRZEKROJ "He-He” REMONTOW.
IP019_20_PB_DR_1004 | NABRZEZA W MIEJSCU POBORU 1:50
ENERGII ELEKTRYCZNEL.
PRZEKROJ "Hw-Hw” REMONTOW.
IPO19_20_PB_DR_1005 | NABRZEZA W MIEJSCU POBORU 1:50
WODY.
PRZEKROJ "H-H” REMONTOW,
IP019_20_PB_DR_1006 | NABRZEZA W MIEJSCU 1:50
FUNDAMENTU ZSYPOWEGO.
PRZEKROJ"G-G” REMONTOW.
IP019_20_PB_DR_1007 | NABRZEZA W REJONIE BATERII 1:50
SILOSOW.
PLAN WYPOSAZENIA NABRZEZA | ;.
IP019_20_PB_DR_2001 |~V KiSKIEGO 1:200
PRZEKROJ TYPOWY NABRZEZA ,
IP019_20_PB_DR_2002 | ~nvKSKIEGO ~STAN ISTNIEJ. 1:50
PRZEKROJ "L-L” REMONTOWAN.
IP019_20_PB_DR_2003 | NABRZEZA W REJONIE PLACU 1:50
SKLADOWEGO POtUDNIOWEGO.
PRZEKROJ "Ks-Ks” REMONTOW.
IP019_20_PB_DR_2004 | NABRZEZA W MIEJSCU 1:50
SEPARATORA.
PRZEKROJ "K-K’ REMONTOW.
IP019_20_PB_DR_2005 | NABRZEZA W MIEJSCU 1:50
FUNDAMENTU ZSYPOWEGO.
PRZEKROJ "Kw-Kw REMONTOW.
IP019_20_PB_DR_2006 | NABRZEZA W MIEJSCU POBORU 1:50
WODY.
KAPPA PROJEKT 2




Obiekt : REMONT I PROJEKT NABRZEZY W PORCIE DARLOWO
Cz¢$¢: 2 —Remont Istniejacych Nabrzezy
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Nr dokumentu: PO 019

Wydanie: 1
Data: 02.2010,

NR

TYTUL

SKALA

ZESTA
WIENIE

DATA

IPO19_20_PB_DR_2007

PRZEKROJ "J-J” REMONTOW.
NABRZEZA W REJONIE PLACU
SKLADOWEGO POENOCNEGO |

POBORU ENERGH ELEKTRYCZNEJ.

1:50

1P019_20_PB_DR_3001

PLAN WYPOSAZENIA NABRZEZA
POLUDNIOWEGO

1:200

IP019_20_PB_DR_3002

PRZEKROJ TYPOWY NABRZEZA
POLUDNIOWEGO — STAN ISTNIEJ.

1:50

IP0O19_20_PB_DR_3003

PRZEKRQJ "M-M” REMONTOWAN.
NABRZEZA W CZESCI WYSOKIEJ
ZACHODNIEJ. o

1:50

IPO19_20_PB_DR_3004

PRZEKROJ "N-N” REMONTOW.
NABRZEZA W CZESCI OBNIZONE.J.

1:50

IP019_20_PB_DR_3005

PRZEKROJ "0-0" REMONTOW.
NABRZEZA W CZESCI WYSOKIEJ
WSCHODNIEJ.

1:50

{P019_20_PB_DR_30086

PRZEKROJ "Ne-Ne” REMONTOW.
NABRZEZA W MIEJSCU POBORU
ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

1:50

IP019_20_PB_DR_3007

PRZEKROJ "Nw-Nw” REMONTOW.
NABRZEZA W MIEJSCU POBORU
WODY | STUDN! DESZCZOWEJ.

1:50

KAPPA PROJEKT




Obiekt : REMONT I PROJEKT NABRZEZY W PORCIE DARLOWO Nr dokumentu: IPO_019
Czgs¢: 2 —Remont Istniejacych Nabrzezy Wydanie: 1
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Data: 02.2010.
OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa i zakres opracowania

1.2

1.3

2)

3)

Niniejsze opracowanie wykonano w ramach Umowy zawartej w dniu 22.04.2009. pomiedzy
Miastem Dartowo z siedzibg w Dartowie, Plac Tadeusza Kosciuszki 9
- reprezentowanym przez Arkadiusza Klimowicza, Burmistrza Miasta Dariowo

a Konsorcjum firm projektowych:

Industria Project Sp. z o.0.

KAPPA PROJEKT

ProROAD

- reprezentowanym przez Industria Project Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdarisku, ul. Biata 1.

Zakres niniejszego opracowania przedstawia Projekt budowlany branzy hydro-technicznej
na remont istniejgcych nabrzezy w Basenie Przemystowym w Porcie Dartowo. Projekt
obejmuje remont nastepujacych trzech nabrzezy:

A) Nabrzeze Szczecinskie — przetadunkowe
B) Nabrzeze Gdynskie — przetadunkowe
C) Nabrzeze Potudniowe — postojowe.

Niniejszy projekt branzy hydrotechnicznej wraz z Projektem zagospodarowania Terenu i
projektami innych branz nalezy rozpatrywa¢ kompleksowo, jako cato$é Dokumentacji
projektowej na remont przedmiotowych nabrzezy.

Materiaty wykorzystane do opracowania projektu

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wykonana przez Ustugi Geodezyjne GeoNet,
zarejestrowana w dniu 26.06.2009 w Starostwie Powiatowym w Stawnie WGKKIiGN pod nr
GN 11 7443/368/09.

Dokumentacja geotechniczna dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych dla Projektu
przebudowy nabrzezy portowych i nowego nabrzeza typu ciezkiego w Dartowie - wykonana
przez firme Geodrill, sierpien 2009.

Inwentaryzacja Nabrzeza Potudniowego, Gdynskiego, Szczecinskiego, Refulacyjnego w
Porcie Dartowo — wykonana przez firme Aquatech Tomasz Rojek, czerwiec 2009.

4) Rozporzadzenie Ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 t. w

5)

6)

7

8)

sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
nr 126, poz. 839),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

Rozporzadzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 1 czerwca 1998 roku w
sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 101, poz. 645),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690, z pbézZn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z pézn. zmianami),

KAPPA PROIJEKT 4



Obiekt : REMONT I PROJEKT NABRZEZY W PORCIE DARLOWO Nr dokumentu: PO 019

Czes¢: 2 —Remont Istniejacych Nabrzezy Wydanie: 1
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Data: 02.2010.
10) Wizje lokalne i inwentaryzacja na omawianym terenie, dokonane przez KAPPA PROJEKT

11)
12)

W miesigcu czerwcu 2009 r.
Literatura techniczna, zalecenia, normy i rozporzadzenia do nin. opracowania:
Polskie Normy oraz Zalecenia do projektowania morskich budowli hydrotech-nicznych.

Lokalizacja i warunki miejscowe

Port Morski Dartowo lezy w ujéciu rzeki Wieprzy. Lezy w odlegtosci ok. 25 Mm na zachéd od
portu Ustka i w odlegtoéci 33 Mm na wschéd od portu Kotobrzeg. Jest portem otwartym
Morza Battyckiego.

Port jest utworzony z awanportu, portu w Dartéwku i basenéw portowych w Dartowie, gdzie w
skrajnym potudniowym rejonie jest usytuowany Basen Przemystowy.

Do portu moga wchodzi¢ jednostki ptywajace o dtugosci do 75 m i zanurzeniu do 4,0 m przy
srednim stanie wody. Szeroko$¢ wejscia miedzy gtowicami falochronéw wynosi 38 m.
Gteboko$¢ na wejéciu jest stale utrzymywana do -7,0 m Kr., w awanporcie do -6,0 m Kr, na
pozostatym akwatorium -4,0 do -5,0 m, w tym w Basenie Przemystowym do -5,0 m.

Istniejaca obudowe brzegéw w Basenie Przemystowym stanowig pionowoscienne nabrzeza
wybudowane ok. 100 lat temu: Sg to Nabrzeze Gdarnskie, Potudniowe, Gdynskie i Szcze-
cinskie. Nabrzeze Szczeciniskie zostato cze$ciowo w latach 70-tych odremontowane (pier-
wotnie byto nabrzezem skarpowym nie pionowo$ciennym).

W ujsciu omawianego basenu portowego do kanatu usytuowana jest obrotnica portowa, o
gtebokosci -6,0 m Kr., o $rednicy D=110 m.

Projektowany remont nabrzezy: Szczecinskiego, Gdyriskiego oraz Potudniowego w Porcie
Dartowo obejmuje pas techniczny nabrzeza w obrebie 5 na dziatkach:

nr: 1/22, 47/1 - Nabrzeze Szczecinskie,

nr: 47/1 — Nabrzeze Gdynskie

nr: 47/2 — Nabrzeze Potudniowe

oraz w czesci tylko podziemnej (konieczno$¢ zakotwienia nabrzezy) na dziatkach:
nr: 3/4 - Nabrzeze Szczecinskie i Gdynskie
nr: 4/11 — naroznik Nabrzeza Potudniowego.

Warunki gruntowo-wodne w rejonie remontowanych nabrzezy

Warunki gruntowo-wodne w omawianym rejonie zostaly zbadane i opisane w Dokumentacji z
geotechnicznych badar podfoza gruntowego wykonanej przez firme "Geodrill”.

Na podstawie odwiertow badawczych i sondowan dynamicznych stwierdzono, ze w podiozu
omawianego terenu, pod warstwa nasypow niekontrolowanych o miazszosci od 3,0 do 4,5 m
zalegaja utwory plejstocenskie i holocenskie, ktére zbadano do gtebokosci 23 m pod
powierzchnig terenu.

Teren w obrebie nabrzezy portowych jest pfaski na rzednej érednio +2,0++2,35 m K.

Woda gruntowa wystepuje w nasypach o zwierciadle swobodnym. Poziom wody gruntowej
jest cisle zwigzany z poziomem w basenie portowym i wystepuje na nieznacznej wysokosci:
od 0,1 do 0,3 m Kr.

Reprezentatywne przekroje i przynalezne parametry geotechniczne pokazano na przekrojach
omawianych nabrzezy.

W zbadanym podtozu gruntowym wyodregbniono pie¢ pakietéw (I do V) w obrebie gruntéw
rodzimych oraz pakiet O jako grunt nasypowy (warstwa wierzchnia).

KAPPA PROJEKT 5



Obiekt : REMONT I PROJEKT NABRZEZY W PORCIE DARLOWO Nr dokumentu: IP0_019

Czgs¢: 2 —Remont Istniejacych Nabrzezy Wydanie: 1
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Data: 02.2010.
Warstwa 0

Nasypy w obrebie istniejgcych nabrzezy sg dwudzielne pod wzgledem sktadu i
zageszczenia.

Gorna warstwa od 0,7 m do 1,1 m ppt. sktada sig z piaskow drobnych i érednich w réznym
stopniu humusowych, z domieszkami kamieni i tlucznia, zwiru, zuzla i gruzu i charakteryzuje
sie stanem $redniozageszczonym od ID= 0,55 do ID= 0,70.

Dolna warstwa nasypéw budowlanych sktada sie z piaskéw $rednio i gruboziarnistych
zarbwno czystych jak i zahumusowanych, z wktadkami torféw, namutéw i drewna z
domieszkami glin i charakteryzuje sie stanem od luznego ID= 0,10 do $redniozageszczonego
ID=0,48.

Warstwa | — wystepujg tu:

warstwa IH — piaski drobne z lokalnymi przewarstwieniami torféw i piaskéw pylastych i
wktadkami fragmentéw drewna i humusu, $rednio zageszczone o uogéinionym stopniu
zageszczenia ID(n) = 0,61.

warstwa | | - piaski drobne lokalnie poprzewarstwiane piaskami pylastymi i g rubymi z
wkiadkami torféw, humusu i kawatkéw drewna; piaski pylaste lokalnie przewarstwione
piaskami drobnymi i pytami piaszczystymi; piaski pylaste na pograniczu piaskéw drobnych.
Grunty na pograniczu stanéw: $rednio zageszczonego i zageszczonego o uogdinionym
stopniu zageszczenia ID(n) = 0,67.

warstwa |J — piaski $rednie przewarstwione piaskami grubymi ze zwiremi pospétki na
pograniczu standw $rednio zageszczonego i zageszczonego o uogoinionym stopniu zagesz-
czenia ID(n) = 0,67.

Warstwa Il — wystepuje tu tylko:

warstwa lIB — gytie, gytie na pograniczu torfu, torfy, lokalnie namuty na pograniczu z torfem
przewarstwione piaskiem drobnym, $rednim lokalnie grubym w stanie na pograniczu
twardoplastycznego i plastycznego, o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,25, o
gestoéci objetosciowej w przedziale 1,00g/cm3 do 1,15 g/em3 i zawarto$ci czeéci
organicznych lom = 45,1 oraz lom = 59,5 %.

Warstwa Illl - na obszarze nabrzezy portowych nie wystepuje.

Warstwa IV — wystepuija tu:

warstwa IVB — gliny piaszczyste ze zwirem i gliny piaszczyste ze zwirem przewarstwione
piaskami na pograniczu piaskéw grubych i $rednich, gliny na pograniczu glin piaszczystych i
glin piaszczystych zwieztych ze Zzwirem, piaski gliniaste przewarstwione glinami piasz-
czystymi ze zwirem oraz piaski gliniaste ze zwirem o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL(n)
=0,30.

warstwa IVD - gliny piaszczyste ze zwirem, gliny na pograniczu glin piaszczystych i glin
piaszczystych zwieztych ze zwirem, takze z przewarstwieniami piasku gliniastego oraz gliny
zwiezle na pograniczu glin piaszczystych zwieztych i gliny pylaste przewarstwione pytem o
uogdlnionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,40.

warstwa IVE — to gliny piaszczyste ze zwirem, takze z przewarstwieniami piasku $redniego,
gliny piaszczyste ze zwirem na pograniczu glin piaszczystych zwiezilych ze zwirem, gliny
piaszczyste na pograniczu glin ze zwirem oraz piaski gliniaste o uogdlnionym stopniu
plastycznosci IL(n) = 0,45. :

Warstwa V — wystepuja tu:

warstwa VA — gliny piaszczyste ze zwirem o uogdlnionym stopniu plastycznosci L(n) = 0,10.
warstwa VB - gliny piaszczyste ze Zwirem oraz gliny piaszczyste ze zwirem przewarstwione
glinami ze zwirem i glinami pylastymi o uogélinionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,15.
warstwa VC — gliny piaszczyste ze Zwirem oraz gliny na pograniczu glin piaszczystych ze
zwirem o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,20.
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m W odniesieniu do klasyfikacji zawartej w Rozporzadzeniu Ministra w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, istniejgce podtoze grunto-
we klasyfikuje sie jako:

a) warunki gruntowe: 2 — zlozone, niejednorodne, ze zwierciadtem wody

b) kategoria geotechniczna: 3 — nietypowe obiekty budowlane

Warunki hydrologiczne w rejonie portu

Stany wody w basenie portowym
Charakterystyczne z wielolecia stany wody na podstawie notowan stacji IMGW
przedstawiajq sie nastepujaco:

ekstr. stan wysoki W.W.W 659 cm, fj. +1,59 m.Kr.
max. stan wysoki W.W. 640 cm, tj. + 1,40 m. Kr.
stan $redni wysoki SW.W. 552 cm, tj. +0,52 m.Kr.
stan sredni S.W. 507 cm, tj. +0,07 m. Kr.
stan sredni niski S.N.W. 463 cm, tj. — 0,37 m. Kr.
max. stan niski N.W. 409 cm, t. —0,91 m.Kr.
ekstr. stan niski N.N.W 393 cm, t. —1,07 m. Kr.

Przyjety stan $redni wg Locji Battyku wynosi 507 cm. Majac na uwadze stopniowy wzrost
standéw wéd, do projektu przyjeto jako stan sredni SW = +0,10 m Kr.

Stany wysokie, tj. > +50 cm wystepujq od listopada do stycznia,

Stany niskie, tj. <- 50 cm wystepujag (w ostatnich latach) od lutego do marca.

Poziom wody gruntowe;j.

Woda gruntowa wystepuje w nasypach o zwierciadle swobodnym. Poziom wody gruntowej
jest scisle zwigzany z poziomem w basenie portowym i wystepuje na nieznacznej wysokosci;
0d 0,1 do 0,3 m Kr.

Pobrana podczas badan podioza gruntowego préba wody gruntowej na agresywnos¢ w
stosunku do betonu i stali, zgodnie z PN-EN 206-1:2003 zawiera siarczany w przedziale 200-
600 i jest wobec tego Srodowiskiem chemicznie stabo agresyw-nym wzgledem betonu i stali.

Projektowany remont nabrzeza Szczecinskiego - przekroj G, H, |

Stan istniejacy Nabrzeza Szczecinskiego

Istniejace Nabrzeze Szczecinskie ma dlugos¢ 176,3 mb i jest to nabrzeze typu oczepowego.
Stanowi go stalowa $cianka szczelna z zelbetowym wysokim oczepem, zakotwionym
stalowymi §ciggami do zelbetowych tarcz kotwigcych.

- Na calej dtugoéci nabrzeza zastosowano rézne typy stalowej Scianki szczelnej.

a) od 0,00 do 2,5 mb wystepuje drewniana $cianka szczelna z przedtuzenia sasiedniego
Nabrzeza Gdynskiego,

b) od 2,5 do 63,9 mb zastosowano $cianke typu Larssen |,

¢) od 63,9 mb do 164,6 mb zastosowano $cianke typu Klockner I,

d) od 164,6 mb az do konca nabrzeza zastosowano podobne typy stalowych scianek
szczelnych. ’

e) przy ostatnim péinocnym brusie stalowej $cianki szczelnej zapuszczono drewniany
pionowy pal (brus) o przekroju 22x28 cm. Nie stwierdzono zamykajacej Scianki poprzecznej.
Glebokoéé przy Nabrzezu Szczecinskim wynosi od -3,8 m Kr do -4,6 m Kr.

Wg badan z inwentaryzacji podwodnej: na catej dtugosci nabrzeza $cianka jest szczelna.
Grubo$¢ scianki pomierzona zostata w odlegto$ciach co 20 m na dtugosci nabrzeza, zawsze
w 3 charakterystycznych poziomach, grubo$ciomierzem ultradzwigkowym firmy Cygnus:
a) pod zelbetowym oczepem, b) w potowie wysokoéci oraz ¢) w poziomie dna. Aktualne
korozyjne zmniejszenie grubosci scianki w stosunku do grubosci katalogowej profilu wynosi

KAPPA PROJEKT 7



Obiekt : REMONT I PROJEKT NABRZEZY W PORCIE DARLOWO Nr dokumentu: IPC 019

Czesc:

2 —Remont Istniejacych Nabrzezy Wydanie: 1

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Data: 02.2010.

od 12 do 17 % (zat. Atestu nurkowego) - co uwzgledniono w dalszych obliczeniach tej $cianki
i zdecydowano o jej pozostawieniu (przy zastosowaniu proj. zasypu odcigzajgcego) wobec
wystar-czajgcego wskaznika wytrzymatosci dla dalszej eksploatacji nabrzeza.

- Zelbetowy oczep na stalowej $ciance szczelnej ma szeroko$é gérg 40 cm, dotem 50 cm,
siega od rzednej -0,10 m Kr do +1,92 m Kr ($rednio). Oczep na prostopadiym pétnocnym
skrzydle zamykajgcym (wcinka w lgd) ma szeroko$¢ 30 cm i diugosé 3,30 m.

Aktualny stan oczepu podczas dotychczasowej eksploatacji nabrzeza mozna uznaé jako
zaledwie zadowalajgcy. Poza licznymi drobnymi wzerami w betonie oczepu na gtebokos$¢
1+2 cm wystepujg takze ubytki na glteb. ponad 5 cm (odstaniajacg zbrojenie) na powierzchni
ok. 10x20 cm do 20x40 cm cm, jak réwniez 6 rozlegtych odcinkéw (pokazanych na rysunku
w inwentaryzacji podwodnej) o diugosci po 3 m do 6 m, jedno nawet na dlug. 8 m, gdzie
szer. i wysoko$é wyruszen w betonie siega przecietnie od 15+25 cm x 20+40 cm. Beton
oczepu habrzeza jest o stabej wytrzymatosci.

Poprzeczny oczep na zamykajgcym skrzydle pétnocnym jest obnizony o 10 cm i pochylony w
strone ladu na 12 cm. Ponadto stwierdzono tu poptukanie gruntu pod istn. nawierzchnig
siegajace porzecznie na 1,5 m, na catej dtugosci skrzydta bocznego.

- Scianka szczelna kotwiona jest stalowymi Sciggami @ 45 mm (Sciag z nakretkg napinajaca)
o diugosci L= 8,7 m do zelbetowych tarcz kotwigcych 160x160x20 cm, w rozstawie co 3,2 m.

- Na nabrzezu w pasie wzdtuz oczepu wykonano nawierzchnie utwardzong;

a) na odc. 1 (69 mb) - Zzelbetowe ptyty prefabryk. na szer. b = 3,0+1,56 =4,5m,

b) na odc. 2 (24 mb) - 6 plyt monolitycznych o dtug. 4,0 m i szer. 5,2 m.

c) na odc. 3 (79 mb) - Zzelbetowe plyty prefabryk. na szer. b =3,0+1,56=4,5m.

Stan nawierzchni:

a) z zelbetowych ptyt prefabrykow. na odc. 1 jest zadowalajacy, na pewnych odcina-kach
dobry. Jednakze niemal na catej dtugo$ci wystepuje obnizenie nawierzchni w linii z oczepem
nadbudowy nabrzeza, ktére wynosi od 5+10 cm. Znamienne, ze nawierzchnia osiadta
stosunkowo réwnomiernie, z lekkg tendencjg w strone basenu,

b) stan nawierzchni z monolitycznych plyt Zzelbetowych jest zty. Plyty o zasadniczo prawi-
dtowych wymiarach sekcji 4,0x5,2 m ulegty réznokierunkowym spekaniom — znamienne, ze
wiekszym na kierunku podiuznym niz poprzecznym. Powierzchnia ptyt wyraznie skoro-
dowana na gtebok. 1+2 cm. W wielu miejscach wykruszona.

c) stan nawierzchni z Zzelbetowych ptyt prefabrykow. na odc. 3 jest dobry. Jednakze
(analogicznie jaka na odc. 1) na catej diugosci wystepuje obnizenie nawierzchni w linii z
oczepem nadbudowy nabrzeza, ktére wynosi od 8+15 cm. Nawierzchnia osiadta stosun-.
kowo réwnomiernie, z lekkg tendencjg w strone basenu,

- W odlegtosci srednio 10,5 m od odwodnej krawedzi nabrzeza przebiega o$ pierwszego toru
kolejowego, drugi tor przebiega w odlegtosci dalszych ok. 5 m. (rozstaw dwdch toréw na
catej dtugosci nabrzeza jest nieco zmienny).

- Pasmo pomiedzy torem kolejowym a nawierzchnig z plyt Zelbetowych umocnione jest
kostkag brukowa 18x18 cm.

Stan nawierzchni z kostki brukowej w rejonie toréw daleko odbiega od dopusz-czalnych
deniwelacji dla nawierzchni portowych,

- W miejscu stanowiska przetadunkowego na Nabrzezu Szczecifiskim znajdujg sie:

A) Urzadzenie zatadunkowe z elewatora - na statek:

Stalowa kratownicowa konstrukcja pétportalowa (galeria transportowa z wiezg wsparta na
$cianie elewatora (od strony ladu) i na kratownicowej podstawie (od strony basenu).
Podstawa galerii od strony basenu spoczywa na zelbetowej tawie o wymiarach w rzucie 0,95
x 4,50 m, ktorej podziemna cze$é nie jest znana - tawa posadowiona jest na palach albo
bezposrednio w podiozu gruntowym.

B) Urzadzenie odbiorcze z pojazdéw samojezdnych lub ze statku - do elewatora:

Urzadzenie ssace z pompa pneumatyczng na podwoziu kotowym, osadzone na blachow-
nicowej poziomej ramie, ktéra jest wsparta na 10 pionowych podporach rurowych, spoczywa-
jacych bezposrednio na zelbetowej ptycie o wymiarze w rzucie 3,2 x 5,2 m. Zagtebienie ptyty
jest rbwniez nieznane.
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6.2

6.3

Istniejace wyposazenie Nabrzeza Szczeciriskiego:

a) urzadzenia cumownicze:

- zeliwne pachoty cumownicze (typ dawny), o $rednicy trzonu D=24 cm, $rednica gtowicy 30
cm, wysok. pachota h= 20 cm ($rednio) — szt. 8.

- stalowe pierscienie cumown. o $rednicy D=30 cm, $rednicy preta i ucha @40 mm — szt. 3.

- kamienne (granitowe) pachoty cumown. o $rednicy trzonu D=50 cm, wys. h= 65 cm — szt. 2.
- stalowy rurowy pachot cumowniczy o $rednicy trzonu D=308 /8 mm, wys. 75 cm,
wypetniony betonem - szt. 1. (bez widocznego obrysu).

Stan pachotow jak i pierscieni jest dobry. Wszystkie rodzaje urzadzen cumowni-czych
posadowiono na samodzielnych betonowych blokach fundamentowych o wymiarach w
rzucie: 180x190 cm dla pachotdéw i 100x70 cm dla pierécieni (gabary-ty blokéw pod terenem
nieznane). Punkty cumownicze usytuowano wzdtuz nabrzeza w odlegtosci osiowej 4,9+5,0 m
od odwodnej krawedzi nadbudowy, w narozniku z Nabrzezem Gdynskim w odlegtosci 4,3 m.
b) urzadzenia odbojowe:

- opony starouzyteczne o $rednicy D=90 cm i rozstawie w $wietle co 20 + 30 cm.

Stan opon jest zadowalajacy, jednak nie sg to elementy spetniajace obecne warunki jak dla
urzgdzen odbojowych na nabrzezach przetadunkowych.

c) urzadzenia wytazowe: stalowe drabinki wytazowe — szt. 4. Drabinki sg pogiete, z wyrazng
korozjg. Ponadto nie spetniajg obecnie wymaganych parametréw zaréwno co do ich szero-
kosci jak rowniez gtebokosci wnek.

d) na Scianie odwodnej muru nadwodnego nabrzeza w inwentaryzacji podwodnej stwier-
dzono usytuowanie wylotu @ 200 mm na wysokosci 140 cm ponizej korony nadbudowy —
wylot na 85,0 mb od naroznika z Nabrzezem Gdynskim (71,0 mb od proj. naroznika).

Zatozenia dla proj. remontu Nabrzeza Szczecinskiego

A) reprezentatywny statek: drobnicowiec lub masowiec o zanurzeniu Tc<4,0 m

B) gteboko&¢ techniczna na stanowisku cumowniczym: Ht=5,0m

C) gtebokoéé projektowana: Hpr=5,25m

D) gtebokos¢ dopuszczalna: Hdop = 6,0 m (gieb. obliczeniowa)

E) rzedna korony nabrzeza:  Hn =+2,20 m Kr

F) dlugos¢ linii cumowniczej: L1 =176,3 mb/ 153,4 mb - po remoncie

G) dtugos¢ sekcji dylatacyjnej: ~12 m

H) ilo§¢ jednostek na stanowisku cumowniczym: 2 do 3 statki

I) obcigzenie uzytkowe w pasie nabrzeza: 20 kN/m2

J) obcigzenie od pojazdéw i kolei: 20 kN/m2 - odsuniete od odwodnej krawedzi
nabrzeza $rednio 0 9,5 m

Opis projektowanych konstrukcji Nabrzeza Szczecinskiego

W analizie istniejgcego stanu technicznego Nabrzeza Szczecinskiego stwierdzono, ze
istniejgca stalowa Scianka szczelna dla nowej gteboko$ci obliczeniowej -6,0 m Kr., jest
wystarczajgca zaréwno dla przeniesienia zatozonych obcigzen jak rowniez co do jej dtugosci
- pod warunkiem zastosowania zasypu odcigzajgcego z kamienia tamanego.

Ze wzgledu na wyraznie przekroczone sity w istn. stalowych $ciggach kotwigcych od
obcigzen uzytkowych przy nowej gtebokosci obliczeniowej dna nalezy dodatkowo istn.
$cianke zakotwi¢. Ze wzgledu na: sgsiedztwo wysokiego zabytkowego elewatora, istniejgce
fundamenty urzadzen zsypowych i ssania na nabrzezu, a takze istniejace stare instalacje
podziemne — wystepuje warunek uzycia technologii zakotwienia $cianki szczelnej bez
wykonywania wykopéw otwartych. Ponadio wobec ograniczerh z tytutu praw witasnosci
(Inwestor dysponuje tylko 6 metrowym pasem technicznym nabrzeza) jako dodatkowe
zakotwienie stalowej Scianki szczelnej (poza $ciggami istniejgcymi) przyjeto iniekcyjne, state
kotwy gruntowe wykonywane od strony wody, metodg wiercenia, uko$nie w dot - przez co

KAPPA PROJEKT 9



Obiekt : REMONT I PROJEKT NABRZEZY W PORCIE DARLOWO Nr dokumentu: IPO_019

Czesé:

2 —Remont Istniejacych Nabrzezy Wydanie: 1

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Data: 02.2010.

unika sie wykonywania wykopéw roboczych pod $ciggi i tarcze kotwigce oraz ponownych
zasypow, ktére siegatyby 10+12 m od krawedzi odwodnej nabrzeza.

Na nowej stalowej sciance szczelnej wykonany bedzie nowy zelbetowy oczep, o szerokosci
w koronie b= 1,0m, siegajacy goéra rzednej +2,2 m Kr., dotem do rzednej -0,30 m Kr.

Odwodna krawedZ proj. poszerzonej nadbudowy nabrzeza ma przebieg wyznaczony
punktami charakterystycznymi: Ao — Bo — Co — Do — Eo — Fo — Go, ktérych poszczegdlne
dtugo$ci wynosza odpowiednio: 20,25 + 15,25 + 32,95 + 40,85 + 14,05 + 30,05 (m). Stad
catkowita dtugo$é Nb. Szczecinskiego po remoncie wyniesie (odcinek Ao-Go) Lc =153,40 m
Nowa dtugosé Nb. Szczecinskiego zostata podzielona na sekcje dylatacyjne:

Sekcja narozna z Umocn. Brzegu L1=84m

Sekcja L2=240m

5 réwnych sekgji, kazdapo L3 =242 m

Razem diugos$é nabrzeza liczona sekcjami Lc = 8,4 + 24,0 + 5x24,2 = 153,40 m.

O ile odcinki od Ao do Go sg odcinkami wyznaczonymi geodezyjnie, to odcinki dylatacyjne sg
wydzielonymi odcinkami konstrukcyjnymi.

Projektowane konstrukcje hydrotechniczne na Nabrzezu Szczecinskim:

Elewator zbozowy przy Nabrzezu Szczecinskim jest obiektem zabytkowym, w odniesieniu do
ktérego i pozostatej zabudowy przy nabrzezu przyjeto szczegélnie bezpieczng technologie
remontu nabrzeza.

1) Rozbioérka istn. nawierzchni z pref. ptyt zelbetowych na catej dtugo$ci nabrzeza.

2) Korytowanie na gteboko$é ok. 45 cm pod wbudowanie nowej nawierzchni — wg. projektu
branzy drogowej.

3) Wykonanie wykopu roboczego wzdiuz istn. oczepu pod wbudowanie zasypu odcig-
zajacego z kamienia tamanego, wykop do rzednej -0,50 m Kr, na szer. w dnie 1,0 m, o
kubaturze ok. 3,2 m3/mb.

4) Rozkucie istn. zelbetowego oczepu na istn. stalowej $ciance szczelnej wobec
stwierdzonej zbyt stabej wytrzymatosci betonu (w koncepcji zatozono jego groszkowanie lub
piaskowanie pod cisnieniem i stosowanie warstwy sczepnej — koszt zamiennego rozwigzania
jest zblizony).

5) Montaz spodu szalunkéw pod proj. oczep na istn. stalowej Sciance szczelnej, na rzednej
-0,30 m Kr.

6) Montaz scalonego zbrojenia: prefabrykaty ze stali zbrojeniowej B 500 SP o duzej
ciggliwosci, tj. typu C wg Eurokodu 2, pod wykonanie nowego zelbetowego oczepu — nasy-
cenie zbrojenia ok. 75 kg/m3 oczepu.

7) Montaz szalunkéw bocznych oczepu po wstawieniu zbrojenia.

8) Betonowanie oczepu na istn. stalowej $ciance szczelnej:

Beton C35/45 o klasie ekspozycji XS3.

Gabaryty oczepu: szeroko$¢ 100 cm wysoko$¢ 250 cm - z wykonstruowaniem szczelin
dylatacyjnych oraz wnek na glowice kotew, na drabinki wytazowe, osadzenie tulei pod proj.
§ciagi, osadzenie zakotwien pachotéw cumowniczych, zakotwieri odbojnic, zakotwien
kraweznika odwodnego, osadzenie przepustéw dla proj. kanalizacji i pozostatych elementow
wg. projektu wykonawczego.

9) Wbudowanie w pasie wzdiuz nowego oczepu zasypu odcigzajacego na catej diugosci
nabrzeza — zasyp z kamienia famanego, frakcjonowanego o wielkoéci D = 80+200 mm, o
wytrzymatosci Rm = 120 MPa, wbudowany na warstwie geowtokniny separacyjno filtaracyj-
nej, utozonej uprzednio w dnie wykopu i na jego skarpie oraz zageszczenie pryzmy
kamienne;.

10) Wwiercanie w gruncie poprzez tuleje osadzone w oczepie i w zasypie odcigzajgcym rur
wiertniczych pod wykonanie kotew iniekcyjnych - w rozstawie co 2,4 m, w nachyleniu 30
stopni, o dtugoéci stalowej zerdzi L = 15,0 m i diugosci butawy kotwigcej | = 8,0 m. Z uwagi
na wymagang stosunkowo duza nosnoéé kotew iniekcyjnych zastosowano stalowe zerdzie
pretowe o $rednicy @ 36 mm ze stali BST 950. llo$¢ proj. gruntowych zakotwien iniekcyjnych:
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65 kpl. — typ: kotwy state, o sprawdzonej nosnosci. Wymagana do uzyskania no$nosé
obliczeniowa kotew dla omawianego nabrzeza wynosi:

a)dla odc. I) Nabrzeza Szczecinskiego Rd = 440 kN
b) dla odc. Il) Nabrzeza Szczecinskiego Rd =410 kN.
c) dla odc. Ill) Nabrzeza Szczecinskiego Rd =410 kN.

11) Wstepne oraz probne napiecie $ciggéw, zastabilizowanie gtowic (fozysk z nakretkami) —
$cisle wg. szczegbtowych zasad wykonywania tego typu zakotwien iniekcyjnych.

12) Wypetnienie wnek z gtowicami kotew za pomocg betonu uszczelniajacego (z osadze-
niem marek $ciggéw)

13) Osadzenie na wbetonowanych uprzednio kotwach typowych zeliwnych pachotéw
cumowniczych ZL 22 51, w rozstawie co 24 m.

14) Osadzenie na wbetonowanych uprzednio kotwach odbojnic o absorpcji energii E = 28
kNm/m i sity reakcji Rmax = 280 kN: np. typu MKA300 Milanéwek lub MV300P Trellex, przy
wysoko$ci odbojnicy h = 200 cm - rozmieszczonych w rozstawie ($rednio) co 2,4 m.

15) Osadzenie we wnekach stalowych typowych drabinek wytazowych, rozmieszczonych w
rozstawie srednio co 46 m.

16) Osadzenie na stalowych kotwach M16 gumowego kraweznika typu MDB 150 lub
DD150 wzdtuz odwodnej krawedzi oczepu (z pozostawieniem wolnych miejsc na drabinki
wytazowe i pachoty cumownicze).

17) Wyposazenie w elementy ratownicze, tj. montaz typowych stojanéw z kotem ratow-
niczym, z linkg i rzutka.

Projektowane konstrukcje poza hydrotechniczne w pasie technicznym nabrzeza:

Réwnolegle do zasadniczych robét hydrotechnicznych w pasie nabrzeza wykony-wane takze
beda;

a) wodociag zasilajacy w wode na stanowiska poboru wody, z punktami poboru wody:
hydranty podziemne — wg. projektu branzy wodno-kanalizacyjnej,

b) kable elektryczne nn, zasilajgce w energie stanowiska poboru energii, wyposazone w
punkty poboru: szafy przytaczy elektrycznych — wg. projektu branzy elektryczne;j,

c) koryto odwodnieniowe typu ACO wzdiuz odlagdowej krawedzi proj. nawierzchni wraz z
odprowadzeniem wéd opadowych z rejonu nabrzeza przez separator z osadnikiem typu ACO
CCB i kolektor zrzutowy z zasuwg przepustem do basenu — wg. projekiu branzy wodno-
kanalizacyjne;j,.

d) 1 przepust w nowym murze nadwodnym na przedituzeniu 1 istn. wylotu kanalizacyjnego do
basenu, :

e) nowa nawierzchnia pod obcigzenie uzytkowe DOR = 2 t/m2, rozbieralna, ze spadkiem w
strone ladu do koryta odwodnieniowego typu ACO — wg. projektu branzy drogowe;.

Projektowany remont Nabrzeza Gdynskiego — przekréj J, K, L

Stan istniejacy nabrzeza Gdynskiego

Istniejgce Nabrzeze Gdynskie ma dlugos¢ 187,15 mb (bez krzywizn naroznikéw w tuku).

Jego konstrukcje stanowig dwa gtéwne elementy:

A) Betonowy masywny mur oporowy, z licem z cioséw kamiennych na zaprawie cementowo-
wapiennej, 0 wymiarze ciosu w rzucie przecietnie 30x30 cm (nadbudowa nabrzeza),
wykonany na podbudowie z belek i bali drewnianych, wsparty na ruszcie z dwéch rzedow
pali drewnianych o $srednicy @25 cm, dtugo$ci | = 7 m, w rozstawie co 1,2m

B) Drewniana écianka szczelna o gr. 16 cm, dtugo$ci 6,5 m, kotwiona stalowymi $ciggami &
30 mm, dtugosci | = 9,5 m w rozstawie co 3,0 m do drewnianych tarcz kotwigcych
1,15x1,5 m, mocowanych na dwéch drewnianych palach o $rednicy & 35 cm.

- Mur oporowy na palach siega w koronie do rzednej Srednio +2,32 m Kr, dotem do rzedne;j -
1,65 m Kr. i ma szeroko$¢ gérg 80 cm, dotem 155 cm. W koronie muru wbudowano ptyty
kraweznikowe kamienne o szeroko$ci 80 (78) cm, grubosci 20 cm. Diugo$¢ kamiennych piyt
wynosi od 1,40 m do 2,0 m.
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Stan plyt kamiennych jest dobry, nie sg w istotny sposéb uszkodzone, natomiast sg
wzgledem siebie poprzesuwane o 1 do 2 cm, a w niektérych miejscach od 2 do 5 cm — na
stykach pomigdzy szczelinami roénie trawa. W skrajnym przypadku jedna z ptyt (odcinek
pofudniowy pomiedzy 2 a 3 pachotem) ulegta przesunigciu 0o 20 cm w strone Igdu prze-
wieszajac sie nad plyta drogowa w tym miejscu. Ponadto na kilku odcinkach na diugosci od
kilku do kilkunastu metréw na styku ptyt z ciosami kamiennymi wykruszeniu ulegta zaprawa
na gtebokos¢ od 5 do 15 cm.

- Podbudowe pod murem stanowi uktad poprzecznych belek drewnianych 18x25 cm jako
podwojne kleszcze na palach oraz podioga z bali drewnianych gr. 8+10 cm. Nadbudowa
wspiera sie¢ na dwoch rzedach pali drewnianych o $rednicy @ 25 cm i diugosci L = 7,0 m,
ktore siegajg ostrzem rzednej -8,10 m Kr, glowice pali zwiehczone betonowym korpusem
nadbudowy. Oba rzedy pali sg w nachyleniu 9:1.

Gieboko$¢ przy Nabrzezu Gdynskim wynosi od -3,5 m Kr do -4,9 m Kr.

- Drewniana $cianka szczelna ma grubo$¢ 16 cm, dtugosé L= 6,5 m, z ostrzem na rzedne;j -
7,50 m Kr. Scianka szczelna jest nachylona tak jak pale 9:1.

Wedtug badan z inwentaryzacji podwodnej:

A) Stan nadbudowy zwazywszy na jej wiek jest wzglednie dobry. "Niemniej w kamiennej
okfadzinie znajduje si¢ szereg ubytkdw na gérnej krawedzi oraz na linii wody”. W kilku
lokalnych miejscach brak jest od kilku do kilkunastu cioséw kamiennych.

B) "Stan drewnianej $cianki szczelnej jest zly. W rejonie dolnej krawedzi oczepu drewniane
brusy (u gory) sa zgnite a taczace je pidra zaréwno pod oczepem jak i lokalnie w innych
miejscach, na réznych glebokoéciach sa przegnite. Zewnetrzny kleszcz Scianki szczelnej
praktycznie nie istnieje (jedyny istn. jego odcinek ok. 9,5 m znajdujacy sie na poczatki
nabrzeza jest zmurszaty), Sruby kleszcza i koncowki éciagéw sg mocno skorodowane, za$
drewno wokoét nich przegnite. Nie spetniajg wigc swojego zadania. Poprzez penetracje
pretem stalowym w miejscach ubytkéw bruséw lub ich piér stwierdzitem obecnosé za nimi
betonowej $ciany. W zwigzku z brakiem kleszcza $cianka szczelna lokalnie odstaje géra od
wspomnianej betonowej $ciany od 0 do 6 cm i wezykuje w stosunku do dolnej krawedzi
oczepu.” Dodatkowo (przyczyna nieudokumentowana w dostepnych projektantowi mate-
riatach): "Na pofgczeniu Nabrzeza Gdynskiego i Szczecifiskiego zamontowano 4 poziome,
zastaniajgce dét oczepu drewniane belki o wymiarach ok. 300x22x28 cm, przez ktére ten
odcinek oczepu (ani tym bardziej Scianki) nie jest widoczny”. Najprawdopodobniej w ten
sposéb uszczelniono i wzmocniono odcinek 3 mb wyrwy lub catkowitego przegnicia w
$ciance drewnianej w tym miejscu, co nasuwa analiza dokumentacji archiwalnej: "Orzeczenie
o stanie technicznym Nabrzezy Szczecinskiego i Gdanskiego w Porcie Darlowo” —
opracowanie Biura Ustug Konsultacyjno Technicznych w Szczecinie, z kwietnia 1988., gdzie
zobrazowano na obu tych nabrzezach z drewniang $ciankg szczelng wytamane brusy w
gornej strefie pod oczepem.

- Scianka jest mocowana od strony wody do $ciagdéw pojedynczym kleszczem drewnianym o
przekroju 10x18 cm. Stalowe $ciagi kotwigce o $rednicy @ 30 mm (wg. rysunku archiwa-
Inego) nie posiadajg przegubu ani nakretki napinajacej i rozmieszczono je w rozstawie co 3,0
m. Zakotwienie stalowych $ciggéw zrealizowano za pomocg drewnianych tarcz 115x150x10
cm, mocowanych dodatkowo do pary pali drewnianych @ 35 cm, | = 4,5 m o nieznacznym
nachyleniu (ok. 20:1).

- Nawierzchnia za korong nadbudowy jest utwardzona:

a) naodc. 1 (19,5 mb) — nawierzchnia brukowana z kostki 16x16 cm,

b) na odc. 2 (58,0 mb) — nawierzchnia asfaltowa o szer. b=3,8+1,7=55m

¢) naodc. 3 (39,7 mb) — nawierzchnia z zelbetowych prefabryk. piyt - 4 podituzne rzedy piyt
drogowych o wymiarach 125x300 cm. Razem pas nawierzchni z tych ptyt ma szeroko$¢ ok.
5,4 m (w tym mie&ci sie szerokosci znacznych rozszczelnienn pomiedzy ptytami).

Stan nawierzchni:

a) z kostki brukowej na odc. 1 nabrzeza jest dobry,

b) stan nawierzchni asfaltowej na odc. 2 jest zadowalajgcy, ma ona nieliczne spekania lecz
zbyt mate spadki (jest wykonana prawie na pfask),
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¢) stan nawierzchni z plyt Zelbetowych na odc. 3 jest zdecydowanie zly. Plyty w znacznej
ilosci sa popekane (nie tylko poprzecznie ale i podiuznie) i sa pozapadane z nastepujaca
tendencjg: pierwsze pasmo obnizone wzdiuz krawedzi muru nadwodnego o 5+15 cm i
jednoczesnie pochylone w strone lgdu o dalsze 8+20 cm, w niektérych obszarach obnizenie
siega nawet do 30 cm. Pasmo 2 i 3 z plyt pochylone (obnizone) jest w "przeciwspadku”, tzn.
pasmo 2 i 3 piyt jest nachylone w strone basenu, a odlagdowa krawedz pasma 4 réwna do
rzednej szyn toréw kolejowych i nawierzchni z kostki brukowe;.

Tak wiec stan nawierzchni wzdtuz Nabrzeza Gdynskiego nalezy uzna¢ za zdecydowanie zly,
bardzo utrudniajgcy normalng eksploatacje pasa technicznego tego nabrzeza.

- W odlegtoéci ok. 6,3 m od odlgdowej krawedzi kamiennego oczepu nabrzeza przebiega 0$
toru kolejowego, drugi tor kolejowy przebiega w dalszej odlegtosci ok. 4,6 m, trzeci w
nastepnej odlegtosci ok. 4,8 m (rozstaw tych trzech toréw na catej dlugosci nabrzeza jest
nieco zmienny).

- Pasmo pomiedzy torem kolejowym a nawierzchnig z ptyt zelbetowych umocnione jest
kostkg brukowg 18x18 cm do 16x16 cm. Stan tej nawierzchni z kostki brukowej daleko
odbiega od dopuszczalnych deniwelacji dla nawierzchni portowych.

- W miejscu stanowiska przetadunkowego na Nabrzezu Gdyniskim znajdujq sie:

A) Urzgdzenie zatadunkowe z elewatora - na statek:

Stalowa kratownicowa konstrukcja potportalowa (galeria transportowa z wiezg, wsparta na
$cianie elewatora (od strony lgdu) i na kratownicowej podstawie (od strony basenu).
Podstawa galerii od strony basenu spoczywa na 2 zelbetowych stopach fundamentowych o
wymiarach w rzucie 0,75 x 0,50 m, rozmieszczonych w rozstawie osiowym 5,4 m, ktérej
podziemna czes$¢ nie jest znana - stopy posadowione sg na palach albo bezposrednio w
podtozu gruntowym.

B) Urzadzenie odbiorcze z pojazdéw samojezdnych lub ze statku - do elewatora:

Urzadzenie ssgce z pompg pneumatyczng na podwoziu kotowym, osadzone na blachow-
nicowej poziomej ramie, ktéra jest wsparta na 8 pionowych zelbetowych podporach,
zagtebionych w gruncie, o nieznanym posadowieniu. Wymiar w rzucie stanowiska ssaka 3,3
x51m.

Istniejace wyposazenie Nabrzeza Gdynskiego:

a) urzadzenia cumownicze:

- stalowe rurowe pachoty cumownicze, o $rednicy trzonu D=308/8 mm i wysok. h= 70 cm,
wypetnione betonem - szt. 2

- stalowe pier§cienie cumown. o $rednicy D=28 cm, $rednicy preta i ucha @50 mm —szt. 9
Stan pachotdw oraz pierscieni jest dobry. Oba rodzaje urzgdzen cumowniczych posadowiono
na samodzielnych blokach fundamentowych o wymiarach w rzucie: 190x180 cm dla
pachotéw i 100x70 cm dla pierscieni (gabaryty blokéw pod terenem nieznane). Punkty
cumownicze usytuowano wzdiuz nabrzeza w odlegtosci osiowej 4,5+4,6 m od odwodne;j
krawedzi nadbudowy.

b) urzadzenia odbojowe:

- goérg zamocowano poziomg belke drewniang o przekroju 16x22 cm, ponizej opony
starouzyteczne o $rednicy D=90 cm i rozstawie w swietle co 20+30 cm. Belka jest w stanie
szczgtkowym (catkowicie spréchniata) wystepuje jedynie na 85 mb z catej diugosci 191 mb
nadbudowy nabrzeza.

c) urzadzenia wytazowe: stalowe drabinki wytazowe — szt. 3. Drabinki sg pogiete, z wyrazng
korozja. Ponadto nie spetniajg obecnie wymaganych parametréow zaréwno co do ich szero-
kosci jak rowniez gtebokosci wnek.

d) na $cianie odwodnej muru nadwodnego nabrzeza w inwentaryzacji podwodnej stwier-
dzono usytuowanie wylotéw:

@ 150 mm na wysokosci 90 cm ponizej korony nadbudowy — wylot na 7,0 mb od naroznika z
Nabrzezem Potudniowym (3,50 mb od proj. naroznika),

@ 150 mm na wysokosci 70 cm ponizej korony nadbudowy — wylot na 47,0 mb od naroznika
z Nabrzezem Potudniowym (43,95 mb od proj. naroznika),
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7.2

7.3

@ 150 mm na wysokosci 85 cm ponizej korony nadbudowy — wylot na 8,0 mb od naroznika z
Nabrzezem Potudniowym (83,90 mb od proj. naroznika),

@ 150 mm na wysokosci 90 cm ponizej korony nadbudowy — wylot na 127,0 mb od naroznika
z Nabrzezem Potudniowym (123,95 mb od proj. naroznika),

@ .... mm (nieznane) na wysokosci ... cm (nieznane) ponizej korony nadbudowy — wylot na
163,95 mb od naroznika z Nabrzezem Potudniowym (160,85 mb od proj. naroznika).

Zalozenia dla remontu Nabrzeza Gdynskiego
A) reprezentatywny statek: drobnicowiec lub masowiec o zanurzeniu Tc 4,0 m
B) gteboko$¢ techniczna w miejscu cumowania: Ht=50m
C) gtebokos¢ projektowana: Hpr=5,25m
D) gtebokos¢ dopuszczalna: Hdop = 6,0 m (gteb. obliczeniowa)
E) rzedna korony nabrzeza: Hn =+2,20 m Kr
F) dtugos¢ linii cumowniczej: L1 =187,15 mb /201,75 mb - po remoncie
G) dtugos¢ sekgji dylatacyjnej: ~21,6 m, za wyjatkiem sekcji przy narozn. pétnocn.
H) ilo¢ jednostek na stanowisku cumowniczym: 2 do 3 statki
I) obcigzenie uzytkowe w pasie nabrzeza: 20 kN/m2
J) obcigzenie od pojazddéw i kolei: 20 kN/m2 — odsuniete od odwodnej krawedzi
nabrzeza srednioo 7,1 m

Opis projektowanych konstrukcji Nabrzeza Gdynskiego

W analizie istniejgcego stanu technicznego Nabrzeza Gdynskiego stwierdzono:

a) znaczne przekroczenie naprezen w istniejgcej drewnianej $ciance szczelnej (Scianka jest
rozszczelniona, a dodatkowo czesciowo przegnita), b) niewystarczajgcy jej diugosci dla
nowej gteboko$ci obliczeniowej -6,0 m Kr., ¢) znaczne przekroczenie sit w istniejacych stalo-
wych $ciggach kotwigcych. Wobec powyzszego nieodzowne jest zapuszczenie nowej stalo-
wej Scianki szczelnej z jej zakotwieniem.

Przyjeto $cianke o wskazniku na zginanie Wx 2 1800 cm3, dtugosci brusa L = 10,0 m, typu
PU18 i grubos$ci Scianki 9,0/11,2 mm, z korong na rzednej +1,00 m Kr.

Ze wzgledu na sasiedztwo wysokiego zabytkowego elewatora, istniejgce fundamenty
urzadzen zsypowych i ssania na nabrzezu, a takze istniej. stare instalacje podziemne —
wystepuje warunek uzycia $cianki wciskanej. To z kolei przy nachylonej istn. §ciance drew-
nianej narzuca zwigkszenie szerokoéci nadbudowy o 2,15 m w stosunku do istn. szerokosci,
ktora wynosi 0,80 m. Razem szeroko$¢ nadbudowy wyniesie 2,95+3,0 m.

Jako zakotwienie nowej stalowej Scianki szczelnej, wobec ograniczen z tytutu praw wlasnosci
(Inwestor dysponuje tylko 6 metrowym pasem technicznym nabrzeza) oraz istn. zabudowe
przyjeto iniekcyjne, state kotwy gruntowe wykonywane od strony wody, wiercone ukoénie w
doét, przez co unika sie wykonywania wykopdéw roboczych pod $ciagi i tarcze kotwigce oraz
ponownych zasypoéw, ktére siegatyby 10+12 m od krawedzi odwodnej nabrzeza.

Rozstaw $ciagéw przyjeto co 3,6 m (modut fali brusa). Dlugos¢ stalowej zerdzi kotwiacej
wynosi L = 16 m, diugo$¢ butawy | = 8 m. W ten sposéb uniknieto wykonywania wykopéw
roboczych pod zatozenie $ciagdw i tarcz kotwiacych, ktére siegatyby na odlegtosé 10+12 m
od krawedzi odwodnej nabrzeza.

Na nowej stalowej éciance szczelnej wykonany bedzie nowy Zelbetowy oczep pofaczony
monolitycznie z krotka, przesklepiajaca plyta, opartg na koronie istn. nadbudowy. Wierzch
nowej nadbudowy bedzie siegat rzednej +2,20 m Kr., szeroko$§é nowej nadbudowy B =
2,95+3,05 m (srednio 3,0 m - szer. zmienna wobec krzywoliniowego przebiegu istn. muru
nadwodnego). Szerokos¢ oczepu b = 1,0 m i bedzie on dotem siggat rzednej -0,30 m Kr.

Odwodna krawedZ proj. poszerzonej nadbudowy nabrzeza ma przebieg wyznaczony
punktami charakterystycznymi: Go — Ho — o - Jo — Ko — Lo = Mo = No - Oo — Po — R1
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ktoérych poszczegodline diugosci wynoszg odpowiednio: 6,50 + 7,30 + 12,50 + 7,15 + 35,30 +
18,75 + 12,25 + 53,15 + 23,90 + 24,95 (m). Stad catkowita diugo$é Nb. Gdynskiego po
remoncie wyniesie (odcinek Go-R1) Lc=201,75 m.

Catkowita diugo$é Nb. Gdynskiego zostata podzielona na sekcje dylatacyjne:

Sekcja narozna z Nb. Szczecinskim L1=15,16m

8 réwnych sekgcji, kazda po L2 =216 m

Sekcja narozna z Nb. Potudniowym L3 = 13,8 m

Razem dtugos¢ nabrzeza liczona sekcjami Lc = 15,15 + 8x21,6 + 13,8 = 201,75 m.

O ile odcinki od Go do R1 sg odcinkami wyznaczonymi geodezyjnie, to odcinki dylatacyjne
sg wydzielonymi odcinkami konstrukcyjnymi.

Projektowane konstrukcje hydrotechniczne:

Elewator zbozowy przy Nabrzezu Gdynskim jest obiektem zabytkowym, w odniesieniu do
ktérego i pozostatej zabudowy przy nabrzezu przyjeto szczegdlnie bezpieczng technologie
remontu nabrzeza. ,

1) Rozbiérka istn. nawierzchni z pref. plyt zelbetowych na catej diugosci nabrzeza.

2) Korytowanie na gtebokosé ok. 55 cm pod wbudowanie nowej nawierzchni — wg. projektu
branzy drogowe;j.

3) Zapuszczenie stalowej $cianki szczelnej metodg wciskania na catej diugosci Nb.
Gdynskiego wraz z odcinkiem potgczeniowym w narozniku Nb. Szczecinskiego.

Wymagany wskaznik wytrzymatosci $cianki Wx 2 1800 cm3, grubosé Scianki gmin = 9 mm.
Przyjeto Scianke o profilu PU18 ze stali S 355 GP / A690 ASTM, skleszczong 2xC280 na
Sruby M30x600 mm ze stali S 355.

4) Wykonanie otworéw w rozstawie co 3,60 m w wewnetrznej fali bruséw stal. Scianki i
osadzenie tulei dystansowych pod rury wiertnicze.

5) Przewiercenie w istn. betonowej nadbudowie i w gruncie rur wiertniczych pod wykonanie
kotew iniekcyjnych - w rozstawie co 3,6 m, w nachyleniu 25 stopni, o diugosci stalowej zerdzi
L = 16,0 m i dlugo$ci butawy kotwigcej | = 8,0 m. Z uwagi na wymagang stosunkowo duzg
no$nosé¢ kotew iniekcyjnych zastosowano stalowe zerdzie pretowe o Srednicy @ 36 mm ze
stali BST 950. llos¢ proj. gruntowych zakotwien iniekcyjnych: 56 kpl. — typ: kotwy state, o
sprawdzonej no$nosci.

Wymagana do uzyskania no$nos¢ obliczeniowa kotew, wynikajgca z bardzo podobnej geo-
logii na catej dtugo$ci omawianego nabrzeza wynosi:

a)dla odc. ) Nabrzeza Gdynskiego Rd =550 kN
b) dla odc. Il) Nabrzeza Gdynskiego Rd = 550 kN.
c) dla odc. lll) Nabrzeza Gdynskiego Rd = 550 kN.

6) Wstepne oraz prébne napiecie $ciagdéw, zastabilizowanie gtowic (fozysk z nakretkami) —
§cisle wg. szczegobtowych zasad wykonywania tego typu zakotwien iniekcyjnych.

7) Demontaz ptyt kamiennych w koronie nadbudowy — ptyty o gabarytach $rednio 20x80x
140+200 cm, na catej dlugosci nabrzeza.

8) Nadkucie korony betonowego muru nadwodnego do rzednej +1,70 m Kr na catej diugosci
nabrzeza.

9) Zasypanie wolnej przestrzeni pomiedzy istn. drewniang $cianka szczelng a zapuszczong
nowg stalowg $ciankg szczelng piaskiem z dodatkiem 5% cementu.

10) Wywiercenie pionowych otworéw i osadzenie w nadkutej koronie nabrzeza kotew o
$rednicy @ 25 mm, | = 80 cm, wklejanych na zywice do kotew.

11) Montaz szalunkéw na stalowej Sciance szczelnej, z dnem na rzednej -0,30 m Kr,,
roboczo rozpartych o istn. nadbudowe nabrzeza - pod wykonanie poszerzonej nadbudowy
tego nabrzeza.

12) Montaz scalonego zbrojenia: prefabrykaty ze stali zbrojeniowej B 500 SP o duzej ciagli-
wosci, tj. typu C wg Eurokodu 2, pod wykonanie poszerzonej nadbudowy - nasycenie zbro-
jenia ok. 75 kg/m3 oczepu.

13) Betonowanie nowej nadbudowy opartej na koronie istn. nabrzeza i na stalowej Sciance
szczelnej:
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Beton C35/45 o klasie ekspozycji XS3.

Gabaryty nadbudowy: szeroko$¢ 300 cm, grubosé plyty 50 cm, szeroko$é oczepu na stal.
sciance szczelnej 100 cm, wysoko$¢ oczepu 250 cm — z wykonstruowaniem szczelin dyla-
tacyjnych oraz wnek na glowice kotew, wnek na drabinki wylazowe, osadzenie tulei na
przelotach proj. $ciggéw, osadzenie zakotwien pachotéw cumowniczych, zakotwier odbojnic,
zakotwien kraweznika odwodnego, osadzenie przepustéw dla proj. kanalizacji i pozostatych
elementéw wg. projektu wykonawczego.

14) Wypetnienie wnek z glowicami kotew za pomocg betonu uszczelniajgcego (z osa-
dzeniem marek Sciggoéw)

15) Osadzenie na wbetonowanych uprzednio kotwach typowych zeliwnych pachotéw cumo-
wniczych ZL 22,5 t, w rozstawie co 21 m.

16) Osadzenie na wbetonowanych uprzednio kotwach odbojnic o absorpcji energii E = 28
kNm/m i sity reakcji Rmax = 280 kN: np. typu MKA300 Milanéwek lub MV300P Trellex, przy
wysokosci odbojnicy h =200 cm - rozmieszczonych w rozstawie ($rednio) co 1,8 m.

17) Osadzenie we wnekach stalowych typowych drabinek wytazowych, rozmieszczonych w
rozstawie $rednio co 46 m.

18) Osadzenie na stalowych kotwach M16 gumowego kraweznika typu MDB 150 lub DD150
wzdtuz odwodnej krawedzi oczepu (z pozostawieniem wolnych miejsc na drabinki wytazowe i
pachoty cumownicze).

19) Wyposazenie w elementy ratownicze, tj. ustawienie typowych stojanéw z kotem ratow-
niczym, z linkg i rzutka.

Projektowane konstrukcje poza hydrotechniczne w pasie technicznym nabrzeza:

Réwnolegle do zasadniczych robét hydrotechnicznych w pasie nabrzeza wykony-wane takze
beda:

a) wodociag zasilajgcy w wode na stanowiska poboru wody, z punktami poboru wody:
hydranty podziemne — wg. projektu branzy wodno-kanalizacyjnej,

b) kable elektryczne nn, zasilajgce w energie stanowiska poboru energii, wypo-sazone w
punkty poboru: szafy przytaczy elektrycznych — wg. projektu branzy elektrycznej,

c) koryto odwodnieniowe typu ACO wzdtuz odigdowej krawedzi proj. nawierzchni wraz z
odprowadzeniem wod opadowych z rejonu nabrzeza przez separator z osadnikiem typu ACO
CCB i kolektor zrzutowy z zasuwg przepustem do basenu — wg. projektu branzy wodno-
kanalizacyjne;j, ‘

d) 4 przepusty w nowym murze nadwodnym na przediuzeniu 4 istn. wylotéw kanalizacyjnych
do basenu,

e) nowa nawierzchnia pod obcigzenie uzytkowe DOR = 2 t/m2, rozbieralna, ze spadkiem w
strone ladu do koryta odwodnieniow. typu ACO — wg. projektu branzy drogowe;.

Projektowany remont Nabrzeza Poludniowego - przekréj M, N, O

Stan istniejacy

Istniejgce Nabrzeze Potudniowe ma diugosé 39,25 mb (bez krzywizn naroznikéw w tuku).

Jego konstrukcje stanowig dwa gtéwne elementy:

A) Betonowy masywny mur oporowy, z licem z ciosdw kamiennych na zaprawie cementowo-
wapiennej, o wymiarze ciosu w rzucie przecietnie 30x30 cm (hadbudowa nabrzeza),
wykonany na podbudowie z belek i bali drewnianych, wsparty na ruszcie z dwéch rzedéw
pali drewnianych o $rednicy @25 cm, dtugosci| =7 m, w rozstawie co 1,2 m

B) Drewniana $cianka szczelna o gr. 16 cm, dlugosci 6,5 m, kotwiona stalowymi Sciggami &
30 mm, diugosci | = 9,5 m w rozstawie co 3,0 m do drewnianych tarcz kotwigcych
1,15x1,5 m, mocowanych na dwéch drewnianych palach o $rednicy @ 35 cm.

- Mur oporowy na palach siega w koronie do rzednej: a) +2,30 m Kr - odcinki boczne, b)
+1,75 m Kr - cze$¢ srodkowa (zasadnicza), dotem siega rzednej -1,65 m Kr. Szerokos¢ goérg
wynosi 80 cm, dofem 155 cm. W koronie muru wbudowano ptyty kraweznikowe kamienne o
szerokosci 80 (78) cm, grubosci 20 cm. Dlugosé kamiennych piyt wynosi od 1,40 m do 1,9 m.
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Stan ptyt kamiennych jest ledwo zadowalajacy, w wiekszoséci plyty majg drobne wykruszenia
gtéwnie w narozach, ale wiele ptyt posiada ubytki o wielkoéci przecietnie 5x5x10 do 8x10x15
cm. Plyty wyraznie klawiszuja, uskoki pomiedzy ptytami na wysoko$ci wynoszg od 1 do 3 cm,
s one poprzesuwane w poziomie od 2 do 6 cm, a ponadto majg zmienne wzgledem siebie
pochylenia poprzeczne (!) tzn. jedne sa nachylone w strone wody i jednoczesnie sasiednie
do nich sg nachylone w strone lagdu. W niektérych miejscach réznice w naroznikach
sgsiednich ptyt dochodzg do 5+8 cm. Na stykach pomiedzy szczelinami rosnie trawa.
Ponadto na kilku odcinkach na dtugosci od ok. 4 do 8 m na styku piyt z ciosami kamiennymi
wykruszeniu ulegta zaprawa na gtebokos¢ od 5 do 15 cm.

Gtebokosé przy Nabrzezu Potudniowym wynosi od -3,5 m Kr do -4,3 m Kr.

- Podbudowe pod murem stanowi ukifad poprzecznych belek drewnianych 18x25 cm jako
podwdjne kieszcze na palach oraz podtoga z bali drewnianych gr. 8+10 cm. Nadbudowa
wspiera si¢ na dwoch rzedach pali drewnianych o $rednicy @ 25 cm i diugosci L = 7,0 m,
ktére siegajg ostrzem rzednej -8,10 m Kr, gtowice pali zwien-czone betonowym korpusem
nadbudowy. Oba rzedy pali sg w nachyleniu 9:1.

- Drewniana $cianka szczelna ma grubo$¢ 16 cm, dtugos$c¢ L=6,5 m, z ostrzem na rzednej -
7,50 m Kr. Scianka szczelna jest nachylona tak jak pale, tj. 9:1.

Wedtug badan z inwentaryzacji podwodnej:

A) Stan nadbudowy zwazywszy na jej wiek jest wzglednie dobry. "Niemniej w kamiennej
oktadzinie znajduje sie szereg ubytkédw na goérnej krawedzi oraz na linii wody”. W kilku
lokalnych miejscach brak jest od kilku do kilkunastu cioséw kamiennych. Szczegélnie duza
ilo§¢ ubytkdéw wystepuje w obrebie czesci obnizonej nabrzeza.

B) "Stan drewnianej scianki szczelnej jest zly. W rejonie dolnej krawedzi oczepu drewniane
brusy (u géry) sg zgnite a faczace je pidra zaréwno pod oczepem jak i lokalnie w innych
miejscach, na réznych gtebokosSciach sg przegnite. Zewnetrzny kleszcz Scianki szczelnej
praktycznie nie istnieje, Sruby kleszcza i koncéwki sciggéw sg mocno skorodowane, za$
drewno wokét nich przegnite. Nie spetniajg wiec swojego zadania. Poprzez penetracje
pretem stalowym w miejscach ubytkdw bruséw lub ich pior stwierdzitem obecnos$¢ za nimi
betonowej $ciany. W zwigzku z brakiem kleszcza $cianka szczelna lokalnie odstaje gérg od
wspomnianej betonowej $ciany od 0 do 6 cm i wezykuje w stosunku do doinej krawedzi”.

- Scianka jest mocowana od strony wody do $ciggéw pojedynczym kleszczem drewnianym o
przekroju 10x18 cm. Stalowe $ciggi kotwigce o $rednicy © 30 mm (wg. rysunku
archiwalnego) nie posiadajg przegubu ani nakretki napinajgcej, Roz-mieszczono je w
rozstawie co 3,0 m. Zakotwienie stalowych $ciggéw zrealizowano za pomocg drewnianych
tarcz 115x150x10 cm, mocowanych dodatkowo do pary pali drewnianych @ 35 cm, [=4,5m
0 hieznacznym nachyleniu (ok. 20:1).

- Nawierzchnia za korong nadbudowy jest utwardzona: a) na szeroko$ci 7,2 m brukowana z
kostki granitowej 18x18 cm. Dalej nawierzchnia z ptyt betonowych o sekcjach dylatacyjnych
3,0x4,0 m.

Spadek istniejacej nawierzchni brukowej jest zbyt duzy i skierowany od strony ladu (rzedna
ok. +2,3 m Kr.) w strone basenu portowego (rzedna ok. +1,75 m Kr) co jest niezgodne z
odno$nymi przepisami.

- W odlegtosci 11,0 m od naroznika z Nabrzezem Gdynhskim, tj. na 31 mb od naroznika z
Nabrzezem Gdanskim wystepuje cze$é obnizona o dtugosci zaledwie 3,7 m i szer. 0,6+0,70
m, z rzedng ok. +0,20 m Kr.

Gabaryty czesci obnizonej (szczegblnie zbyt mata jej szeroko$€ i dtugo$S¢ oraz strome i
nierbwne wysokosci stopni) nie zapewniajg bezpiecznego uzytkowania tego nabrzeza -
zwazywszy ze jest to nabrzeze postojowe dla najmniejszych jednostek.

Istniejace wyposazenie Nabrzeza Potudniowego:

a) urzadzenia cumownicze:

- kamienne pachoty cumownicze o $rednicy trzonu D=38 cm, wysokosci h= 65 cm —szt. 5
- stalowe pierécienie cumown. o $rednicy D=30 cm, $rednicy preta i ucha @50 mm —szt. 3
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8.2

8.3

Stan trzonéw pachotéw jak i pierscieni jest dobry. Wszystkie rodzaje urzadzen
cumowniczych posadowiono na samodzielnych blokach fundamentowych o wymiarach w
rzucie: 160x120 cm dla pachotéw i 90x90 cm dla pierécieni (gabaryty blokow pod terenem
nieznane). Z tym, ze 2 pacholy kamienne sg wraz z blokami mocno wychylone w strone
basenu (od przecigzenia w cumie), a jeden jest wyraznie zapadniety. Punkty cumownicze
usytuowano od odwodnej krawedzi nadbudowy w odlegtosci osiowej od 4,3 m do 4,5 m.

b) urzadzenia odbojowe:

- w dolnej czesci nadbudowy zamontowano opony starouzyteczne o $rednicy D= 90 cm w
rozstawie w swietle co 25 +30 cm. Stan opon zadowalajgcy.

¢) urzadzenia wyjsciowe: betonowe stopnie w nadbudowie od poziomu dolnego +0,20 m Kr
na gorny poziom — 4 stopnie o szer. 24 cm oraz dalsze 2 stopnie o szer. 75 i 90 cm. Stopnie
(nadkruszone) umieszczone sg we wnece o szer. 60 cm dotem i 70 cm gorg. Gabaryty,
nieréwne wymiary i stromy spadek linii schodéw nie kwalifikuja ich jako bezpieczne zejscie
Iwejécie w nadbudowie tego nabrzeza.

d) na $cianie odwodnej muru nadwodnego nabrzeza w inwentaryzacji podwodnej stwierdzo-
no usytuowanie wylotéw:

@ 120 mm na wysokosci 110 cm ponizej korony nadbudowy — wylot na 0,7 mb od naroznika
z Nabrzezem Gdariskim (41,20 mb od proj. naroznika z Nb. GdyrAskim).

@ 150 mm na wysokosci 90 cm ponizej korony nadbudowy — wylot na 7,2 mb od naroznika z
Nabrzezem Gdariskim (35,00 mb od proj. naroznika z Nb. Gdynskim).

@ 150 mm na wysokos$ci 60 cm ponizej korony nadbudowy — wylot na 39,2 mb od naroznika
z Nabrzezem Gdariskim ( 3,05 mb od proj. naroznika z Nb. Gdynskim).

Zalozenia dla remontu Nabrzeza Potudniowego

A) reprezentatywny statek: jednostki pomocnicze o zanurzeniu Tc < 2,5m

B) gteboko$¢ techniczna w miejscu cumowania: Ht = 3,5 m

C) gtebokoé¢ projektowana: Hpr=4,0m

D) giebokos$¢ dopuszczalna:  Hdop = 5,0 m (gleb. obliczeniowa)

E) rzedna korony nabrzeza: Hn = +2,20 m Kr sekcja zachodnia, +1,20 m Kr czesé
obnizona, +2,35 m Kr sekcja wschodnia

F) dtugos¢ linii cumowniczej: L1 = 39,25/41,0 mb - po remoncie, w tym w czesci
obnizonej Lo = 30,0 m.

G) dtugo$¢ sekcji dylatacyjnej: ~15 m (w czeéci obnizonej)

H) ilos¢ jednostek na stanowisku cumowniczym: 3 do 4

) obciazenie uzytkowe w pasie nabrzeza: 20 kN/m2

J) obcigzenie od pojazdéw: 20 kN/m2

Opis projektowanych konstrukcji Nabrzeza Potudniowego

W analizie istniejacego stanu technicznego Nabrzeza Potudniowego stwierdzono:

a) znaczne przekroczenie naprezen w istniejacej drewnianej $ciance szczelnej ($cianka jest
rozszczelniona, a dodatkowo cze$ciowo przegnita), b) niewystarcza-jgcy jej ditugosé dla
nowej gtgbokosci obliczeniowej dna -4,50 m Kr. c) znaczne przekroczenie sit w istniejacych
stalowych sciggach kotwigcych. Wobec powyz-szego nieodzowne jest zapuszczenie nowej
stalowej Scianki szczelnej, z jej zakotwieniem.

Przyjeto scianke o wskazniku na zginanie Wx 2 1800 cm3, o diugoséci brusa L = 8,5 m typu
PU18 i grubosci $cianki 9,0/11,2 mm, z korong na rzednej +0,70 m Kr.

To z kolei przy nachylonej istn. $ciance drewnianej narzuca zwiekszenie szerokosci nadbu-
dowy 0 2,15 m w stosunku do istn. szerokosci, ktéra wynosi 0,80 m. Razem szeroko$é nad-
budowy wyniesie 2,95+3,0 m.

Ze wzgledu na dalszg odlegto$¢ wysokiego zabytkowego elewatora i sgsiednich budynkéw
oraz istniej. fundamentow urzadzen przetadunkowych na sgsiednim Nabrzezu Gdyrnskim —
na omawianym NabrzeZzu Potudniowym nie wystepuje bezwzgledny warunek uzycia $cianki
wciskanej. Nowa $cianka szczelna moze by¢ zapuszczana przez wwibrowywanie, jednakze

KAPPA PROJEKT 18



Obiekt : REMONT I PROJEKT NABRZEZY W PORCIE DARLOWO Nr dokumentu: PO 019

Czes¢:

2 —Remont Istniejacych Nabrzezy Wydanie: 1

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Data: 02.2010.

pod warunkiem uzycia wibratora nierezonansowego (tzw. city-vibrator, uzywany giéwnie w
zabudowie Scistej, tradycyjnej, w tym zabytkowe;j).

Jako zakotwienie nowej stalowej §cianki szczelnej przyjeto iniekcyjne, state kotwy gruntowe

wykonywane od strony wody, wiercone ukosnie w déf, przez co unika sie wykonywania

wykopdw roboczych pod $ciagi i tarcze kotwigce oraz ponownych zasypéw, ktére siegatyby

ok. 10 m od krawedzi odwodnej nabrzeza.

Rozstaw $ciggdw przyjeto co 3,6 m (modut fali brusa). Diugos¢ stalowej zerdzi kotwigcej

wynosi L = 15 m, dlugo$¢ butawy | = 8 m. W ten sposéb uniknieto wykony-wania wykopow
roboczych pod zatozenie Sciggdw i tarcz kotwigcych, kiére siegatyby na odlegios¢ ok. 10 m

od krawedzi odwodnej nabrzeza.

Na nowej stalowej $ciance szczelnej wykonany bedzie nowy zelbetowy oczep potgczony

monolitycznie z krétka, przesklepiajaca ptyta, opartg na koronie istn. nadbudowy. Wierzch

nowej nadbudowy bedzie siegat:

a) w czesci zachodniej o diugosci L1 = 520 m: +2,20 m Kr. (dowigzanie do rzednej Nb.
Gdynskiego z korong na +2,20 m Kr.)

b) w czeéci obnizonej (gtéwnej) L2 = 30,0 m: +1,20 m Kr. (wymog obstugi matych jednostek
cumujgcym na tym nabrzezu).

c) w czesci wschodniej o diugosci L3 = 5,80 m: +2,35 m Kr. (dowigzanie do rzednej istn.
Nb. Gdanskiego z korong na +2,35 m Kr.

Szerokos¢ nowej nadbudowy w czesci zachodniej i wschodniej wyniesie B = 3,0 m, w czesci
obnizonej B1 = 2,60 m do krawedzi murka odlgdowego o szer. b = 0,50 m, co daje tgcznie
szer. w rzucie nowej nadbudowy B = 3,0 m (szer. konstrukcyjna nadbudowy jednolita na
cafej dtugosci nabrzeza. Szeroko$¢ oczepu wyniesie b= 1,0 m, ktéry dotem bedzie siegat
rzednej -0,30 m Kr.

Odwodna krawedz proj. poszerzonej nadbudowy nabrzeza ma przebieg wyznaczony
punktami charakterystycznymi: R1-R2-S1 (sekcja narozna zachodnia), S1-Sd-Td-T1 (sekcja
gtéwna-obnizona), T1-U1-U2 (sekcja narozna wschodnia), ktérych poszczegélne dhlugosci
wynoszg: 4,80 + 33,30 + 6,10 (m). Stad catkowita dtugo$é Nb. Potudniowego po remoncie
wyniesie Lc 44,20 m, w tym dlugo$¢ linii cumowniczej (tj. poza skosami) L= 41,0 m.
Calkowita dtugo$é Nb. Potudniowego zostata podzielona na sekcje dylatacyjne:

Sekcja narozna z Nb. Gdynskim L1 = 4,80 m,

Sekcja zachodnia w czesci obnizonej 1.2 = 16,6 m

Sekcja wschodnia w czeéci obnizonej L3 = 16,7 m

Sekcja narozna z Nb. Gdanskim L4 = 6,10 m,

Razem dlugoéé nabrzeza liczona sekcjami wynosi Lc =4,80 + 16,60 +16,70 + 6,10 = 44,20 m.

Projektowane konstrukcje hydrotechniczne:

Przy Nabrzezu Potudniowym nie ma obiektéw zabytkowych, jednak z uwagi na odlegto$¢ ok.
90 m od naroznika Elewatora przy Nb. Gdyninskim do naroznika Nb. Potudniowego takze i tu
przyjeto szczegblng, bezpieczng technologie remontu nabrzeza.

1) Wobec tego, ze Nabrzeze Potudniowe nie jest nabrzezem przetadunkowym istn. kostka
brukowa w dobrym stanie technicznym, stanowigca istniejgca nawierzchnie bedzie na catej
szerokosci 7,0 m rozebrana i odtozona

2) Korytowanie na gteb. 60 cm i wbudowanie podbudowy, z uzyskaniem spadkéw do $rodka
nawierzchni, gdzie przewidziano studnie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem
oczyszczonych wod kolektorem do basenu.

3) Zapuszczenie stalowej Scianki szczelnej wibratorem nierezonansowym na catej dtugosci
Nb. Potudniowego wraz z odcinkiem potaczeniowym w narozniku z Nb. Gdanskim.
Wymagany wskaznik wytrzymato$ci scianki Wx =z 1600 cm3, grubos¢ Scianki gmin = 9 mm.
Przyjeto $cianke o profilu PU18 ze stali S 355 GP / A690 ASTM, skleszczong 2xC280 na
$ruby M30x600 mm ze stali S 355.
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4) Wykonanie otworéw w rozstawie co 3,60 m w wewnetrznej fali bruséw stal. $cianki i
osadzenie tulei dystansowych pod rury wiertnicze.

5) Przewiercenie w istn. betonowej nadbudowie i w gruncie rur wiertniczych pod wykonanie
kotew iniekcyjnych - w rozstawie co 3,6 m, w nachyleniu 25 stopni, o dlugosci stalowej zerdzi
L = 15,0 m i dlugosci butawy kotwigcej | = 8,0 m. Z uwagi na wymagang stosunkowo duzg
nosnos¢ kotew iniekcyjnych zastosowano stalowe zerdzie pretowe o $rednicy @ 36 mm ze
stali BST 950. llo$¢ proj. gruntowych zakotwien iniekcyjnych: 14 kpl. — typ: kotwy stafte, o
sprawdzonej no$nosci.

Wymagana do uzyskania no$nos$¢ obliczeniowa kotew dla omawianego nabrzeza wynosi:
a)dlaodc. )  Nabrzeza Potudniowego Rd = 520 kN

b) dla odc. Il) Nabrzeza Potudniowego Rd = 520 kN.

c) dla odc. lll) Nabrzeza Potudniowego Rd = 540 kN.

6) Wstepne oraz proébne napiecie $ciggdw, zastabilizowanie gtowic (fozysk z nakretkami) —
§cisle wg. szczegdtowych zasad wykonywania tego typu zakotwien iniekcyjnych.

7) Demontaz ptyt kamiennych w koronie nadbudowy — piyty o gabarytach $rednio 20x80x
140+200 cm, na catej dtugosci nabrzeza.

8) Nadkucie korony betonowego muru nadwodnego do rzednej +1,70 m Kr na catej diugosci
nabrzeza.

9) Zasypanie wolnej przestrzeni pomiedzy istn. drewniang $ciankg szczelng a zapuszczong
nowg stalowg $ciankg szczelng piaskiem z dodatkiem 5% cementu.

10) Wywiercenie pionowych otworéw i osadzenie w nadkutej koronie nabrzeza kotew o
$rednicy @ 25 mm, | = 80 cm, wklejanych na zywice do kotew.

11) Montaz szalunkdw na stalowej Sciance szczelnej, z dnem na rzednej -0,30 m Kr,,
roboczo rozpartych o istn. nadbudowe nabrzeza - pod wykonanie poszerzonej nadbudowy
tego nabrzeza.

12) Montaz scalonego zbrojenia: prefabrykaty ze stali zbrojeniowej B 500 SP o duzej
ciggliwosci, tj. typu C wg Eurokodu 2, pod wykonanie poszerzonej nadbudowy - nasycenie
zbrojenia ok. 75 kg/m3 oczepu.

13) Betonowanie nowej nadbudowy opartej na koronie istn. nabrzeza i na stalowej Sciance
szczelnej:

Beton C35/45 o klasie ekspozycji XS3.

Gabaryty nadbudowy: szeroko$é 300 cm, grubosé plyty 50 cm, szeroko$é oczepu na stal.
§ciance szczelnej 100 cm, wysoko$é 250 cm — z wykonstruowaniem szczelin dylatacyjnych
oraz wnek na gtowice kotew, wnek na drabinki wytazowe, osadzenie tulei na przelotach proj.
$ciggow, osadzenie zakotwien pachotéw cumowniczych, zakotwierh odbojnic, zakotwien
kraweznika odwodnego, osadzenie przepustéow dla proj. wylotédw kanalizacji i pozostatych
elementéw wg. projektu wykonawczego.

14) Wypelnienie wnek z gtowicami kotew za pomoca betonu uszczelniajgcego (z
osadzeniem marek $ciggow)

15) Osadzenie na wbetonowanych uprzednio kotwach typowych Zzeliwnych pacho-tow
cumowniczych ZL 10 t, w rozstawie co 9 m.

16) Osadzenie na wbetonowanych uprzednio kotwach odbojnic o absorpcji energii E = 18
kNm/m i sity reakcji Rmax = 140 kN: np. typu MKA300 Milanéwek lub MV300P Trellex, przy
wysokoséci odbojnicy h1 = 200 cm w cze$ci wysokiej i h2 = 100 cm w cze$ci obnizonej -
rozmieszczonych w rozstawie (Srednio) co 1,8 m.

17) Osadzenie we wnece posrodku nabrzeza stalowej typowej drabinki wytazowej odlegte]
ok. 20 m od obu naroznikéw nabrzeza.

18) Osadzenie na stalowych kotwach M16 gumowego kraweznika typu MDB 150 lub
DD150 wzdtuz odwodnej krawedzi oczepu (z pozostawieniem wolnych miejsc na drabinki
wytazowe i pachoty cumownicze).

19) Wyposazenie w elementy ratownicze, tj. ustawienie typowego stojana z kotem
ratowniczym, z linka i rzutka.
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Projektowane konstrukcje poza hydrotechniczne w pasie technicznym nabrzeza:

Roéwnolegle do zasadniczych robét hydrotechnicznych w pasie nabrzeza wykonywane takze
beda;

a) wodociag zasilajgcy w wode na stanowiska poboru wody, z punktami poboru wody:
hydranty podziemne — wg. projektu branzy wodno-kanalizacyjne;j,

b) kable elektryczne nn, zasilajgce w energie stanowiska poboru energii, wyposazone w
punkty poboru: szafy przytgczy elektrycznych ustawione na murze tylnym w czeéci obnizonej
— wg. projektu branzy elektryczne;j,

c) kratka sciekowa poérodku proj. nawierzchni z odprowadzeniem wéd opadowych z rejonu
nabrzeza przez studzienke sorbcyjna, kolektorem zrzutowym z zasuwa i przepustem do
basenu — wg. projektu branzy wodno-kanalizacyjne;j,.

d) 3 przepusty w nowym murze nadwodnym na przedtuzeniu 3 istn. wylotéw kanalizacyjnych
do basenu,

e) przetozenie nawierzchni z kostki brukowej pod obciazenie uzytkowe DOR = 2 t/m2, ze
spadkami kopertowymi do kratki $ciekowej — wg. projektu branzy drogowej.

Uwagi dodatkowe

Projektowany remont istniejacych nabrzezy nie zmienia warunkdéw nawigacyjnych w basenie
i na obrotnicy, zachowujgc obowigzujace w tym rejonie warunki eksploataciji, w tym wielko$é
maksymainych statkbw o nieprzekraczalnym zanurzeniu Ts = 4,0 m (zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami portowymi dla Portu Dartowo).

W czasie realizacji remontu nabrzezy nalezy bazowa¢ na aktualnym w danym czasie planie
batymetrycznym. Réznice w rzednych dna nalezy uwzgledni¢ celem ewentualnej korekty dla
zakresu i ilosci robét podczyszczeniowych (miejsca splycen) i zasypowych (miejsca
przegtebien).

Na Planie proj. remontu nabrzezy usytuowano istn. fundamenty urzadzen przetadunkowych,
tj. urzadzen zsypowych i urzadzen ssania. Zakiada sie, ze istniej. urzagdzenia przetadunkowe
oraz ich fundamenty pozostajg, takze na czas budowy — co uwzglednia przyjeta technologia
remontu nabrzezy: a) zapuszczanie proj. Scianki szczelnej i jej zakotwienia bez drgan i
wstrzgsow, b) wykonywanie proj. zakotwien bez kolizji z istniejagcymi, rozeznanymi (wg.
dostepnej dokumentacji archiwalnej) i nowoprojektowanymi konstrukcjami w pasie tech-
nicznym nabrzeza, c) minimalizacja zakresu niezbednych rob6t rozbiérkowych na istn.
nabrzezach, w tym podczas rozkuwania i przewiertéw w istniej. nadbudowie.

Wobec nieznanej (w tym obecnemu Wiascicielowi) dokumentacji technicznej fundamentéw
istniej. budynkéw, urzgdzen przetadunkowych i innych (jezeli ponadto wystepujg) — przed
przystapieniem do przedmiotowych robét hydrotechnicznych nalezy dokonaé ich blizszego
rozeznania, aby nie dopusci¢ do kolizji z wystepujacymi konstrukcjami podziemnymi na trasie
proj. kotew wierconych. Szczegodlnie dotyczy to fundamentdéw urzadzen na stanowiskach
przetadunkowych. Projekt branzy hydrotechnicznej nie obejmuje wzmocnienia istn. konstruk-
cji i fundamentéw urzadzen przetadunkowych, jezeli ich aktualny stan techniczny tego
wymaga (nieodzowne sa tu protokoly przegladéw okresowych tych urzadzen).

Na Planie wyposazenia nabrzezy uwidoczniono punkty charakterystyczne zataman w
przebiegu odwodnej krawedzi istn. nadbudowy, ktére odczytano z Mapy dla celéw projek-
towych i odniesiono do Uktadu wspélrzednych mapy.

Na Planie wyposazenia nabrzeza i na poszczegélnych przekrojach pokazano projektowane
konstrukcje i elementy branzy hydrotechnicznej oraz zwigzane z nimi elementy branz; wod-
kan., elektrycznej i drogowej w pasie na szeroko$ci od odwodnej krawedzi proj. nadbudowy
do krawedzi proj. ciggu ACO za nabrzezem - dla ktérych szczegotowe rozwigzania
projektowe i technologiczne ich wykonania sg przedstawione w poszczegélnych opraco-
waniach branzowych.
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9.7 Wykonywanie robét hydrotechnicznych w zakresie konstrukcji i elementéw wyposazenia

9.8

9.9

9.10

nabrzezy nalezy powiazaé z elementami pozostatych branz, celem: a) zgodnos§ci wymiaréw i
rzednych elementéw réznych branz bedacych na styku, b) unikniecia kolizji w rozmiesz-
czeniu poszczegdblnych elementéw réznych branz. Dotyczy to w szczegdlnos$ci wyposazenia
nabrzeza, tak aby przed montazem upewnié sie o niewystepowaniu kolizji w usytuowaniu z
sasiednimi elementami innych branz.

Projekt podaje rozwigzania dla wylotéw proj. sieci deszczowej, w tym ich miejsca i rzedne.

Usytuowanie istn. wylotéw kanalizacji znajdujace sie w murze nadwodnym nabrzezy
naniesiono z Inwentaryzacji podwodnej. Wobec nie dysponowania inwentaryzacjg istniej.
sieci wod-kan. w pasie technicznym nabrzeza, niniejszy projekt budowlany nie podaje
uszczegdtowionych rozwigzan dla tych wylotéw. Uscislenie to nastapi na etapie odkrywek
istn. podziemnej sieci w trakcie samego wykonawstwa.

Proropozycje ewentuainych zmian do rozwigzan zawartych w projekcie nalezy zglosié
Inwestorowi oraz Projektantowi - w czasie, umozliwiajacym rozpatrzenie i zajecie
stanowiska.

Z uwagi na szczegdblny charakter przedmiotowych robdt, w tym okreslone uwarunkowania
zaklada sie, ze prace budowlane realizowane beda przez wyspecjalizowanego Wykonawce,
z udziatem Nadzoru Inwestorskiego oraz Autorskiego.

Gdansk, luty 2010r.
mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI

uprawn. projektowe nr: 392/Gd/81
w zakresie budowli hydrotechnicznych
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ILOSCI MATERIALOW I ROBOT
NA WYKONANIE REMONTU NABRZEZA SZCZECINSKIEGO - DAREOWO

-

ROBOTY HYDROTECHNICZNE

Zestawienie poszczegdlnych iloSci materialéw i robot w grupach

Poz. Nazwa i podstawowe parametry robot jedn} do [|jedn.) do
Nr wykon. wykon.
1 | rozkucie Zelbet. oczepu na odc. zamykajacym m3 15
2 | rozkucie zelbet. oczepu na odc. zasadniczym m3| 167
3 | wykop w istn. podlozu: piasek nasypowy - do wywiezienia m3 | 524
4 | ulozenie geowlékniny w wykopie pod zasyp odcigzajacy m2| 615
5 | zasyp odciazajacy: kamieh lamany 8-20 cm m3| 524
6 | wiercenie i montaz stalowych zerdzi kotwigcyh @50 mm, L= 15,0 m szt 65 T | 145
7 | wykonanie iniekcyjnych bulaw kotwiacych @25 cm, 1=8,0 m Szt 65 m3| 25,1
8 | montaz szalunkéw dla Zelbetowego oczepu na stal. §ciance szczelnej m2| 891
9 | warstwa wyréwnawcza gr. 10 cm, beton C15 pod szalunki od str. ladu m3| 7,7
10 | zbrojenie oczepu na stalowej §ciance szczelnej - stal B 500 SP T | 288
11 [ betonowanie oczepu na stalowej $ciance szczelnej - beton C35/45 m3| 384
12 | montaz w nadbudowie typowych pacholéow zeliwnych ZL 22,5 szt 7
13 | montaz w nadbudowie typowych odbojnic MK300, h=2,0 m szt 65
14 | montaz typowych drabinek stalowych b=40 cm, 1=2,5 m we wnekach szt 4
15 | montaz typowego zestawu ratowniczego: kolo, linka - na stojanie kpl. 3
16 | podczyszezenie dna na stanowisku nabrzeza do glebok. -5,0 m Kr. m3| 180 | m2| 300




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ILOSCI MATERIALOW I ROBOT
NA WYKONANIE REMONTU NABRZEZA GDYNSKIEGO - DARELOWO

ROBOTY HYDROTECHNICZNE

Zestawienie poszezeg6lnych iloSci materialéw i robét w grupach

Poz. Nazwa i podstawowe parametry robot jedn.| do [jedn| do
Nr wykon. wykon.
1 | demontaz kamiennych plyt 0,8x0,2x2,0 z korony nadbudowy nabrzeza Szt 96
2 | nadkucie korony Zzelbet. oczepu nabrzeza na wys. 50 cm m3 87
3 | wciskanie stalowej $cianki szcz. PU18, 1 =10 m, na odc. L =202,2 mb m2 | 2022
4 | przewiert w istn. betonowej nadbud. nabrzeza: @350 mm, I= 1,0 m szt 1
5 | przewierty w istn. betonowej nadbud. nabrzeza: @150 mm, }= 1,7 m szt 56
6 | wiercenie i montayz stalowych zZerdzi kotwigcyh @50 mm, L= 16,0 m szt 56 T | 13,8
7 | wykonanie iniekcyjnych bulaw kotwiacych @ 25 em, I= 8,0 m szt 56 m3| 22
8 | zasyp z pospélki pomiedzy istn. i proj. §cianka szczelng m3 | 1050
9 | montaz szalunkéw dla Zelbetowego oczepu na stal. ciance szczelnej m2 | 1610
10 | warstwa wyréwnawcza gr. 10 cm, beton C15 pod szalunki od str. ladu m3 { 14,5
11 { zbrojenie nadbudowy na stalowej $ciance szczelnej - stal B 500 SP T | 54,1
12 | betonowanie nadbudowy na stalowej $ciance szczelnej - beton C35/45 m3 | 722
13 | montaz w nadbudowie typowych pacholow zeliwnych ZL 22,5 szt 11
14 | montaz w nadbudowie typowych odbojnic MK300, h=2,0 m szt | 113
15 | montaz typowych drabinek stalowych b=40 cm, ]=2,5 m we wnekach szt 4
16 | montaz typowego zestawu ratowniczego: kolo, linka - na stojanie kpl. 4
17 | podczyszezenie dna na stanowisku nabrzeza do glebok. -5,0 m Kr. m3| 150 || m2| 480




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ILOSCI MATERIALOW I ROBOT
NA WYKONANIE REMONTU NABRZEZA POLUDNIOWEGO - DAREOWO

ROBOTY HYDROTECHNICZNE

Zestawienie poszczegélnych iloSci materialow i robét w grupach

Poz. Nazwa i podstawowe parametry roboét jedn.] do {jednj do
Nr wykon. wykon.
1 | demontaz kamiennych plyt 0,8x0,2x2,0 z korony nadbudowy nabrzeza SZL. 25
2 | nadkucie korony Zelbet. oczepu nabrzeza na wys. 50 cm m3 23
3 | wykop w istn. podlozu: piasek nasypowy - do wywiezienia m3 32
4 | wwibrowanie stalowej Scianki szcz. PU18, 1=8,5 m, na odc. L=44,4 mb m2 | 377,4
5 | przewiert w istn. betonowej nadbud. nabrzeza: @350 mm, I= 1,5 m szt 1
6 | przewierty w istn. betonowej nadbud. nabrzeza: @150 mm, = 1,7 m szt 14
7 | wiercenie i montaz stalowych zerdzi kotwiacyh @30 mm, L= 15,0 m szt 14 T 3,2
8 | wykonanie iniekeyjnych bulaw kotwiacych © 25 c¢m, = 8,0 m Szt 14 m3| 5.5
9 | zasyp z pospolki pomiedzy isti. i proj. §cianka szczelng m3 | 182
10 | montaz szalunkéw dla Zelbetowego oczepu na stal. Sciance szczelnej m2 | 412
11 | warstwa wyréwnawcza gr. 10 cm, beton C15 pod szalunki od str. ladu m3 2,9
12 | zbrojenie nadbudowy na stalowej $ciance szczelnej - stal B 500 SP T { 54,1
13 | betonowanie nadbudowy na stalowej §ciance szczelnej - beton C35/45 m3 | 168
14 | montaz w nadbudowie typowych pacholéw Zeliwnych ZL 10 szt 5
15 | montaz w nadbudowie typowych odbojuic MK300, h=2,0/1,0 m szt 24
16 | montaz typowej drabinki stalowej b=40 cm, I=1,6 m we wngce szt 1
17 | montaz typowego zestawu ratowniczego: kolo, linka - na stojanie kpl. 1
18 | montaz stalowej barierki ochronnej h=1,1 m, L=32,6 m, lc=130 mb kpl. 1 T 059
19 | podczyszczenie dna na stanowisku nabrzeza do glebok. -4,5 m Kr. m3 20 m2{ 50




Remont Nabrzezy: Szczecinskie, Gdyniskie, Potudniowe - Port Dartowo
Wspotrzedne punktéw charakteryst. projektowanej odwodnej krawedzi
tych nabrzezy - wg krzyza bazowego na Mapie dla celéw projektowych.

Pkt X Y
A 6093032,981 3461333,348
Bo 6093013,288 3461338,049
Co 6092998, 477 3461341,584
Do 6092966,406 3461349,250
Eo 6092926,707 3461358,883
Fo 6092913,055 3461362,153
Go 6092883,833 3461369,149
Ho 6092877,902 3461371,787
lo 6092871,243 3461374,750
Jo 6092859,813 3461379,835
Ko 6092853,259 3461382,750
Lo 6092820,990 3461397,105
Mo 6092803,846 3461404,731
No 6092792,676 3461409,735
Oo 6092744,147 3461431,472
Po 6092722,228 3461440,926
R 6092699,215 3461448,442
R1 6092699,325 3461450,816
R2 6092698,749 3461452,306
Sa 6092696,868 3461452,885
Sb 6092699,143 3461458,107
S1 6092700,267 3461455,680
Sd 6092700,884 3461457,048
Sc 6092705,674 3461472,334
S1m 6092697,532 3461456,913
Ta 6092710,244 3461483,060
Th 6092712,988 3461488,646
Td 6092713,211 3461484,395
T1im 6092711,215 3461487,268
U 6092717,805 3461490,075
U1 6092715,593 3461489,680
U2 6092717,060 3461490,321
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7) Zakres proj. nawierzchni na planie, jej rzedne i spadki - wg. proj. branzy drogowej.

nek i przepustéw sprawdzié przed montazem w dowigzaniu

do istn. wylotéw i proj. elementow sieci wod-kan.
6) Doktadne usytuowanie sieci i urzadzer branz wo
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4) Na planie pokazano punkty charakterystyczne zataman w

3) Przekroje nabrzeza - na odrgbnych rysunkach.
nadbudowy odczytane wg mapy sytuacyjno

1) Rzedne w Ukladzie Kronsztadt 96.
9) Usytuowanie proj. odbojnic, pachotéw, drabi
Tﬁnawnerrchrﬁq & T8

*2) Wymiary podano w metrach.
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istn. zelbetowy mur nadwodny
— liczne uszkodzenia i spekania °
lokalnie odstonigte zbrojenie

+|1,92

NABRZEZE SZCZECINSKIE — stan istniejqcy

przekro) typowy

=
al
.'g} 1820 — do rampy Elewatora
= L
L =4
| 600 =/ : - ,
e =4 istn. pacholy cumownicze — 4 rodzaje na dtug. nabrzeza:
J 590 8! a) stalowy rurowy ¢ 308/8 mm wyp. betonem, h = 75 cm
' 3| b) z trzonem kamiennym D = 50 c¢cm, h = 65 cm
40 450 L0 " ¢) pierscien stalowy D/d=300/50 mm, z uchem #50 mm
} d) zeliwny dawn. typu trzon D/D1=240/300 mm, h = 20 cm
istn. nowierzchnio:§ pref. zelbet. ptyty na szer. istn. zelbetowe fundamenty pacholdéw cumown.
3,0+1,5 = 450 m. (poprzecznie i podtuznie) o wymiarze bloku rzucie (pomiar): PROFIL GEOTECHN.
niweleta czgsciowo zdeformowana 160% a) pod stal. rurowym: — bez widocznego obrysu D13

300 60

b) pod kamiennym: 180x190 cm
c) pod stal. pierscieniem: 100x70 cm
d) pod zeliwnym: 180x190 cm

PROFIL. GEOTECHN.

D1 15

PROFIL GEOTECHN.
D 16

. , . o ’/,//’/ ;. :
istn. odbojnice z opon 1" % : : NN Pd ‘P o
’ starouzytecznych D=90 cm ~ NG _ istn. nawierzchnia brukowa z torami kolejowymi »NN - Pd,CK,G - Farr NN — Pd,CK,G
rozstaw w swietle 20-30 cm o ST o i : , = S =18 kN/m3, =) y=18 kN/m3,
‘ - S| o |\ y=18 kN/m3, 2 . &
| stan ledwo zadowalgjgcy 2 il : ﬂM »'=9 kN/m3 7'=9 kN/m3 0 7'=9 kN/m3
| | ;/ . 3 >=28" b_0.35-0,55 N
i» +.0,10 Sw Wi \ Ip=0,35—0,55 P=ToeTE ' ip=0,35—0,55
" - nan laadd - L : \\ » -q_ol@ k 'q_QLQQ—
: At ____ - \ 7 . S R Y B e . Wammil B 9292, E SN, Snnli T 024 26 H S S S
fom - T | , == i |
3 nakretka napinajgca N —I;1:;';0:0: o 5
"kleszcz”: plaskown. 200x15 mm A mska
" na pewnych odcinkach widoczny 170 ' '4—1'& b — T/Ps
wobec znacznych wykruszen betonu ‘ ) ) b - N '4—'—~ lb — Nm y=15kN/m3
: istn. stalowe $ciggi kotwigce #45mm istn. Zelbet. tarcze kotwigce: — 1 - Nm — y=15kN/m3 o ¥'= 5kN /m3’
J o diug. | =8,5m, rozstaw co 3,2 m 160x160x20 cm, co 3,2 m =T rorek/ms, of B9 5= 5kN/m3 ik 6=6
| | : : o Bl — z=—6 SkN/m3 - 2.46\ e=6 c=5kPa
ISTN. STAL. SCIANKA SZCZELNA _4_2& — |  c=5kPa. EZS“ZF’; iL=0,25
| Larssen I, KLOCKNER TI, | , h=0,25 ’ h - Pd/Ps
| aktualna gr. scianek pomierzona ‘ o ~19 KN/m3 © = /m3,
v ; ' | h — Pd/PS ) 7= /m3, ¥’'=10 kN/m3
| . - 7'=10 kN/m3 $=31"
] o =19 kN/m3, $=31 lo=0,61
‘ . S v'=10 kN/m3 10=0,61 =| 4,00
0=31" 420 ,
| 450 ; b=0,61 - \
6] ‘ - 470 : ‘ | _ ; _ .
S0 (stniej. dno = stniel. dno —| 4,80 , " Vd - Gp + £ =] Vd - Gp + £
: - . : .\ [ 500 ’ Vd — Gp + 7 | 7=21kN/m3, . y=21kN/m3
gtebokos¢ techniczna (eksploatacyjna : ' =21kN/m3 7’=11kN/m3 —H '=11kN/m3.
'\.Sk\’\'\ef- dno 2757 5¢ NN NEN N N SENENENINENONIN N N N vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv ‘ 7_ 11 kN§m3v . ¢=.]4. N _— 1_14. /m
: ’ T 7= m3 - Ml - . o b=
-| 5,60 » L o=14" o C:23 kPa T c=23 kPa
o : ’ , 3570 c=23 kPa R HH I.=0,40 —H 11=0,40
. ot n I = T
istnie). dno obliczeniowe 3-890 E i 170,40 . i 600 i
| | —Cp + 7 | : ‘ anilt
= M - Gp + 2 =i b - Gp + 2 .
| 7,=_211tﬁ/ ng, y=21kN/m3, iy M - Gp + £
: 1;1%- /m | M 7=11kN/m3 | HE y=21kN/m3,
EEE c=27 KkPa ~N $=16" 3 ] ¥'=11kN/m3
P L=0.30 us c=27 kPa o ¢=16"
g - 750 H ' 1L=0,30 ol c=27 kPa
i -| 7.70 ; - — s = L=0,30
o — 80 | F -180 | LHH
T Ve - Gp + 2 I . | .
| ol B y=22kN/m3, =il Ve -‘Gp + 7 —H Ve — Gp + Z
; 0 ¥'=12kN/m3: » y=22kN/m3, T "~ y=22kN/m3,
, { o o —HH
] i ¢=21 st sl ik v'=12kN/m3 S v'=12kN/m3
¢ c=38 kPa ~p=21" st 111 =21 st
—{| =020 S| c=38 kPa _ c=38 kPa
? IL=0,20 UFAIL] =0,20
| - 10,0 jIi: -100 | ] oo e R
| T t T 4 HHT
|
@
| ! ;
[ %
|
| %
UWAGI: |
- !
2 REWIZJA | OPIS ZMIANY WPROWADZL | DATA

- 1) Wymiary na rysunku podano w centymetrach. -
2) Rzedne podano w Ukfadzie Kronsztadt.
*3) Stan techniczny nabrzeza - w Opisie technicznym projektu i w Inwentaryzacji podwodnej nabrzeza.
4) Przekroj poprzeczny nabrzeza przedstawia stan obecny w zakresie branzy hydrotechnicznej.

\ 80-435 Gdansk, ul. Bialg 1 - ‘ ,
in ( U SB/:!;CRG!oﬂ “ tel. +48 (58) 554 81 96, fox +48 (58) 551 18 57
I BALTIC GRoup |

———— e e

KAPPA PROJEKT

80-391 Gdansk, ul. Kotobrzeska 47A/1
tel./fax +48 (58) 553 68 22

kierownik projektu:
‘|| mgr-inz. MATEUSZ SAMULAK
nr upr. POM/0090/PO0K/07

projektowal:

mgr in2. KRZYSZTOF KOWALSKI
nr upr. 392/Gd/81

adres inwestycji:
WOJEWODZIWO ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT STAWIEKSKI,
GMINA DARLOWO,. MIASTO DARLOWO
DZ. NR 1/20, 1/8, 1/9, 1/10, 1/22, 21/21, 21/26,
47/1, 41/2, 5/4, 4/11, 21/22, 3/3, 3/4, 3/2 (obreb 5)

™% \iasto Dartowo Plac TKosciuszki 9; 76-150 Dartowo

opracowat:

mgr in2. JAKUB KOWALSKI
nr upr. POM/0287/POOK/08 .

'mwtyc’u:REMONT ISTNIEJACYCH NABRZEZY ORAZ

BUDOWA NOWYCH NABRZEZY W PORCIE DARLOWO.

trest rysunku:
NABRZEZE SZCZECINSKIE :

sprawdzil: STAN ISTNIEJACY. TYPOWY PRZEKRGJ POPRZECZNY.
mgr in2. ANDRZE) LUGOWSKI data: faza: nr proj: | Rewizja:
nr upr. POM/0288/P00K/08 01.2010 PROJ. BUDOWLANY IBG-P/019/09 :
wymiar rys.: skala: branza: s nrorys.:

1000x580 1:50 HYDROTECHNIKA IP019_20_PB_DR_1002




|
PRZEKROJ | AUDYNEK
|
| -~ przekrdj w reJome budynku odmlmstracyjnego | | i
- oraz w miejscu separatora i lolektora zrzutowego (33,5 mb nabrzeza)
1425 ;
1085 | | B 270 ' R | .
ZAKRES WELASNOSCI INWESTORA ; : o
600 | Lo S 825
@ R 500 . 150 195
450 | 110 | 555 . | 270
proj. zeliwny pdchot '_cumdwniczy
ZL 22,5 z zakotwieniem v istn. nawierz: pref. Zelbet plyty w pasie szer.
B N 45 m niweleta zdeformowana - 1
. R ' | = do rozbiorki i wykonania nowej nawierzchni :
istn. Zelbetgwy mur nadwodny - wg. projektu branzy drogowej 4
o slabej wytrzymatosci . ’ ; ,
— do rozkucia i wykonania . 30! 40 |30 e | ~ , ; s , A ,
wego zelbet. U o ~ projkabel e. sita * proj.kolektor PCV | | | istn. nawierzchnia o o o ‘ o |
nowego 2elbet. oczep , 100 | P 5500 T | | ; | | | Rl , | S Lo _ - | PROFIL GEOTECHN.
. . R R . . I . . :
: 20 220/— zasieg wykopu proj. zasuwa |§tn..nGW|erzch.. brukowa - ’ ! D 16
oL 2.20 N7 | / robocz. hydrotechh. [ kotnierzowa ACO S;gOk 36 modernizacja wg. proj. branzy drogowe;j ! _ |
" _p'tj' —1; | 4 2,00 iypzo:i : ’ istn. tor!koIejowy ' © 90
istn. odbojnica z opon istn4] 190 } o NNV T i Y Ayt SO s — d +l ;
; starouz.—do demontazu = \%\ ————— — -
proj. odbojnica typu MKA 300 _ :
z zakotwieniem — lub podobna S proj. separator NN — Pd,CK,G
| | A Bl 3 1 —hE z osadnikiem [~ S z,=198 k‘;\JN//nT;"
0§ proj. glowicy kotwy , AN \f‘f Yo ACO CCB istn. stalowe $ciqgi ‘ : d):?_s. '
, N QQQ,A?_(I){? *%?\0‘5'-\ proj.wodociqg _typ 6/60/1200 kotwiqce #45mm v . _ e 550,55
+ 0,10 SW _ /\ N A“_"*.fa‘h \ 6125mm PE ‘ co 3,2 m =85 m +]0,00 W.Gr. ; S _ ‘ ’ : : A +|000 ~
— LN N \ - . : —— - R —— | .____._._______.____________________._______..__.._______.___..______._.._____;.____‘______________;’________~____.~_________; _______________ : -~
| L7000 ke, \ \ . e |
proj. przepust kolektora z sepa— o _ v J '??dxfg%):;btg::‘:zocgong'qﬁ’ .
ratora: rura stal. D=324/4 mm N proj. wykop i zasyp odciqzaj.: kamien tamany S‘ —|1,00 ' ' °
ostonowa dwudzielna, nierdzewna X V=32 m3/mb, y =20 l;Nk/mJS $=45 st : ; : P : .
- ' X na geowtdkn. separacyjne - ' Lo , . ! ; v S . .
- proj. glowica kotwy gruntowej I N ________E_w____p__fj__J_'______M_,_,______________~_M____m__;_____________w___;____;_’_________’ ____________________ E TR TR B b = T/Ps
z tu;ejq ostonowq | N ' — y=15kN/m3,
, , ! X : : o ' R = '= 5kN/m3
proj. otwory drenazowe: ' \_-\ | ; : : ~ b , .1—2@-'\ T — z=5 /m
3x(100x15)mm + geowldkn. N I N S ) o] ¢=5kPa
‘ | X | =0,25
| al X , Projektowane stale kotwy iniekcyjne w nach. 30'. | ‘
| P |l | NN ' » Ferdz pretowa @ 36mm ze stali St950,/1050. o 'h__:g PSN//PSS
:_SOTPIS'S eSrTA'I_I. LgAaNgAmSZCZELNA ' | N RN ; Srednica wiercenia' ® 152 mm, iniekcja powtarzalna. = ;;10 KN /r:;s'
"~ do poz'ostowi’enia | % X * Dlugos¢ butawy Lb=8,0m, diugos¢ catkowita kotwy = 6=31° '
, - ¢ NN  Le=15,0m, rozstaw kotew co 2,4m. , ' lo=0,61
| X -| 4,00 »
, N CS’00
| | e : e )| AN | . - . | o , o | | | =f  NVd - Gp + Z
“glebokos¢ techniczna (eksploatacyjna) 3200 ,/’__'\S,tn"il-—d,“of/ —: ‘ N o L ‘ , ' , Ul B r=2te/ms,
777777 7T 777 77777 7777777 7NE 7 | R | | | | ' L Q] LY - z:fl.kN/mZ’
Y istniej.. dno ‘ | : X S : ' : ] c=23 kPa
i \~\ - co , | ' ’ —H  L=0,40
dno obliczeniowe ‘Jﬂ | '\_\ | ; . - S 1& ____—:E
l | 16,80 X 150 . , | .> L | | | Hi wb - 6p + 2
| | - ‘ | : TH y=21kN/m3, -
: : _ , ' S -4 v'=11kN/m3
B | ) » . ‘ v ) o HH ¢=16l
. : ' - . ' ; ! c=27 kPa
~| 7,70 . . | ‘ L o E =0,30
| ! . o | | o o | - j : S e sse= |
= ve - Gp + 2
T y=22kN/m3,
S »'=12kN/m3
il ¢=21 st
c=38 kPa
, willE I=0,20
"‘|10,0 'i'" ll )
WAGt: | : | . L REWZIA | OPIS ZMIANY S | . WPRONADZE DATA

80-435 Gdansk, ul. Biata 1

1) Wymiary na rysunku podano w centymelrach _ , 1
~2) Rzedne podano w Ukladzie Kronsztadt. ' ~ ‘ : ' In b Us T RIA , . s
3) Powyzszy charakterystyczny przekréj odpowiada 33,5 mb proj. nabrzeza. Usytuowan/e przekroju pokazano na planie nabrzeza. ) - : BALTIC GROUP tel. +48 (56) 554 81 96, fax +48 (58) 551 18 57 |

- 4) Stan techniczny nabrzeza - w Opisie technicznym projektu i w Inwentaryzacji podwodnej nabrzeza. 80-391 Gdarsk, ul. Kolobrzeska 47A/1
5) Przekréj poprzeczny proj. nabrzeza przedstawia stan po rozbiorce istn. nawierzchni i po demontazu istn. pachoféw cumownlczych ktére fo elementy pokazano na przekrojach stanu lstnlejqcego ¥ KAPPA PROJEKT tel./fox +48 (58) },53 68 22
. 6) Doktadniejsze usytuowanie oraz wymiary konstrukcji innych branz (wod-kan., elektr., drogowa) - w opracowaniach branzowych. :
. 7) Rzedne proj. wykopu pod nowa nawierzchnig pokazano orientacyjne - roboty hydrotechniczne nie wymagaja robét ziemnych korytowania pod proj. nawierzchnie. . , m&m’w e e oDZTVO ZACHODNOPOMORSKTE, POWAT SLAWIERSK,
- Przekrdj nie pokazuje wykopow pod whudowanie sieci i urzadzeri branzy wod-kan. i elektrycznej - co nalezy odnie$¢ do projektéw tych branz. ‘ o A upr. POM/0090/POOK/07 | g;"‘,‘:k"‘,‘)"z‘(’,"", et ":}‘1‘0 Vo, /e, 1
8) Przed zapuszczeniem stalowej Scianki szczelnej nalezy w pasie o szerok. 1 m wzdfuz osi $cianki sprawdzic stan czystosc¢ dna. ' L projektowal: 41/, 41/2, 5/4, 4/11, 21/22, 3/3, 3/4, 3/2 (obreb 5)
. Przed wykonaniem iniekcyjnych kotew gruntowych osadzone bedg rury osfonowe w zasypie odcigzajacym - Nb. Szczeciriskie oraz przewierty w istn. murze nadwodnym - Nb. Gdynskle i Potfudniowe. B | ‘ mp‘z‘lm KOWALSK . "o \iasto Dartowo Plac T.Kosciuszki 9; 76-150 Darfowo
1 9) Po rozkuciu istniejacego oczepu Nb. Szczeciriskiego i doktadnym zlokalizowaniu miejsc istn. $ciagéw dokonana zostanie korekta rozmieszczenia gniazd dla glowic proj. kotew, aby nie kolidowafy ~ ‘ U . T | e REMONT ISTNIEWCYCH NABRZEZY ORZ ‘
| zistn. $ciagami. Rozeznane zostanie takze rozmieszczenie istn. Sciggéw Nb. Gdyriskiego i Pofudniowego, celem korekty poziomego kata proj. kotew iniekcyjnych unikajac kolizji z istn. $ciagami, , , °.,':;°°,,.,, ANDRZE LUGONSKI . © BUDOWA NOWYCH NABRZEZY W PORCEE DARLOWO.
-10) Parametry proj. elementéw do wbudowania i rob6t do wykonania na nabrzezu podano w Opisie technicznym oraz usci$lono w Warunkach wykonania i odbioru robét budowlanych. ' : nr upr. POM/0283/P00K/08 tresc W’;‘;‘mm ——
: mhm —_— R PRZEKRG 11 w REJONE BUDYNKU ADMINISTRACYINEGO | SEPARATORA.
: ’ ; ’ : nr-upr. POM/0287/P00K/08 dota: 01.2010 PROJ BUDOWLANY " mej(;_p /019/09 Rmh
’ : ‘ ) wymiar rys.: skala: branza: ©onroys.
! : . : _ | : 850x580 1:50 HYDROTECHNIKA | IPO1 9_20_PB _DR_1 003




NABRZEZE SZCZECINSKIE
"PRZEKR(')J He—He

prz‘ekrc’)j W m'iejscu pobo‘ru enerqii eléktrycznej — najblizszy przy fundamencie zsypowym (60 mb hobrzeZo)

52 i pe M e e e L ~ BUDYNEK ELEWATORA

1970
1080 | e | | 40 210
(ZAKRES WLASNOSCI INWESTORA
| 600 -
450 | 80 ‘ a8 | g0 | 30 90 135 150
- 450
435 i
‘ s , i
L ‘ o L istn. nawierzchnia: pref. zelbet. plyty na szer. '
proj._zeliwny pachol cumowniczy 450 m niweleta zdeformowana : } ‘
ZL 22,5 2 zqkotmemem ‘ — do rozbiérki i wykonania nowej nawierzchni ‘ o 1 | :
. ' o wg. projektu branzy drogowej ‘ ' : ! | ;
istn. 2elbetowy mur nadwodny v : ' l I
o stabej wytrzymalosci , ' proj. Przylacze elektryczne | I
- do rozkuc:g ; wykonania 30/ 40_30 . " 2 x szafka LAMEL EZ1 : II ' rainpi slewatoral
nowego zelbet. oczepu ' 100 ' na fundam. prefabr. FB3 | ] : - o >
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NABRZEZE SZCZECINSKIE
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* 2) Rzedne podano w Ukfadzie Kronsztadt. : ' ‘ _ ; ‘ - v ' - ~ | g | n ') U STR l n 80-435 Gdansk, ul. Biata 1 : v
3) Powyzszy charakterystyczny przekréj odpowiada 85 mb proj. nabrzeza. Usytuowanie przekroju pokazano na planie nabrzeza. ~ | | RN | ‘i : BALTIC GROUP tel. +48 (58) 554 B1 96, fax +48 (56) 551 18 57
4) Stan techniczny nabrzeza - w Opisie technicznym projektu i w Inwentaryzacji podwodnej nabrzeza. ‘ i o —— ] 80-391 Gdansk, ul. Kolobrzeska 474/
5) Przekr6j poprzeczny proj. nabrzeza przedstawia stan po rozbidrce istn. nawierzchni i po demontazu istn. pachoféw cumowniczych, ktdre to elementy pokazano na przekrojach stanu istniejacego. . KAPPA PROJEKT tel,/fax +48 (58) 553 68 22 :
6) Doktadniejsze usytuowanie oraz wymiary konstrukcji innych branz (wod-kan., elektr., drogowa) - w opracowaniach branzowych. : : - — :
7) Rzedne proj. wykopu pod nowa nawierzchnig pokazano orientacyjne - roboty hydrotechniczne nie wymagaja robét ziemnych korytowania pod proj. nawierzchnie. o mﬁ"&m‘m P I eENOZINO ZACHODNOPOMORSKCE, POWAT SLAWERS,
Przekréj nie pokazuje wykopéw pod whudowanie sieci i urzgdzer branzy wod-kan. i elekirycznej - co nalezy odnie$¢ do projektéw tych branz. - | } ' || o upr. POM/0080/POOK/07 : gg"‘;;’:'};g"ﬁ,;“f}';“:;:g"‘; 122, 21/21, 21/36,
8) Przed zapuszczeniem stalowej $cianki szczelnej nalezy w pasie o szerok. 1 m wzaluz osi Scianki sprawdzic stan czysto$¢ dna. _ : » i projektowal: : = 41/\, 41/2, 5/4, 4/11, 21/22, 3/3, 3/4,3/2 (breb B) |
-Przed wykonaniem iniekcyjnych kotew gruntowych osadzone beda rury osfonowe w zasypie odcigzajacym - Nb. Szczeciriskie oraz przewierty w istn. murze nadwodnym - Nb. Gdyriskie i Pofudniowe. . [ ?;ﬂﬁ‘sm KOWALSKI "™ Miasto Darlowo Plac T.Kosciuszki 9; 76-150 Dartowo ‘
9) Po rozkuciu istniejacego oczepu Nb. Szczeciniskiego i doktadnym zlokalizowaniu migjsc istn. Sciagow dokonana zostanie korekta rozmieszczenia gniazd dla glowic proj. kotew, aby nie kolidowaly - ' , prvev—r NSl EMONT STNEWCYCH NABRZERY ORAZ
z istn, $ciagami. Rozeznane zostanie takze rozmieszczenie istn. Sciagéw Nb. Gdyriskiego i Potudniowego, celem korekty poziomego kata proj. kotew iniekcyjnych unikajac kolizji z istn. Sciagami. ’ , , | || mor 2. woRzEs tucowse ‘BUDOWA NOWYCH NABRZEZY W PORCIE DARLOWO.
10) Parametry proj. elementéw do wbudowania i robét do wykonania na nabrzezu podano w Opisie technicznym oraz uscislono w Warunkach wykonania i odbioru rob6t budowlanych. ' o nr upr. POW/0288/PO0K/08 e SR
| ’ L , : : sprawdzi m:;hamua i ' PRZEKRG) H-H ~ W MIEJSCU FUNDAMENTU ZSYPOWEGO, .
; mgr . : 3 3 . 4
; nr upr. POM/0287/POOK/08 } “ 612010 fgﬁuda. BUDOWLANY | PrB{i-P/ow/os —
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NABRZEZE SZCZECNSKE

PRZEKROJ GG | |
przekrdj w rejonie baterii siloséw (133 mb nabrzeza) | |

BATERIA
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490 | " o 110 | 455 | 130 o 335 B | 55
a0 | 565 | | | | 2
455 - ’E
450

pro; zeliwny pachol cumowniczy
ZL 225 z zokotwnemem

-istn. nawierzchnia: pref. zelbet. ptyty na szer.

istn._zelbetowy mur_nadwodny 4,50 m niweleta zdeformowana

o slabej wytrzymatosci-
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~ do rozkucia i wykonania ~ \ N 30 40 [30] - do rozbidrki i wykonania nowej nawierzchni A0 Siciok v
nowego zelbet. oczepu N 100 wg. projektu branzy drogowej yp 20 7 , | , ‘PROFIL GEOTECHN
: o 2 NN | R + 2,03 | | \ . GEO .
i 220 20 RT 220 — Zos;?y%rg::ﬁr:jic;zzggzego - 36 istn. nawierzch. brukowa — modernizacja wg. proj. branzy dfogowej istn. nqwmrzc}ljmq brukowa D 13
istn. odbojnica z opon I TE To < - istn. tor koIeJowy 1 ~istn. tor kolejowy 2 +2,00 - ﬂl&
starouz.—do demontazu i
proj. odbojnica typu MKA 300 ; _ ‘ :
z zakotwieniem — ub podobna -l \\\ ' zarys proj. wykopu pod nawierzchnie — wg proj. branzy drogowej , ’o NN — Pd,CKG
, 28 N | - o , S S =18 kN/m3,
0§ proi. alowicy kotw +|0,60 Q|2 N \T‘j “CF / ) ) istn. stalowe $ciqgi ++Q.§Q ‘ o ' - z'=g kN//nT3
(22 Pro). 9wy Y : NN ;\64 ; 5> € proj.wodociqg kotwiqce #45mm Q ’ | 5 ' o ' ' =28
; : . NN AL NS $125mm PE c0 32 m L=85 m \ . . : : : , _ Ib=0,35—0,55
Ho10sw | N e : L ' \ +10,00 W.G {000
‘ » NN T \ ,00 W.Gr. 4 0,00 |
' NN e N N 10020 o N Ll __
+ K = NGRS ' T —— SRy V=
0,00 kr. "} ANSNAN 10300 N N kop i deiqz N istn. zelbet. t kotwigca:
| ' P O | IS SN R oy S Y X 160¢160120 om, co 3.2 m
proj. glowica kotwy gruntowej | 52|48 I~ X 7220 kN/m3) o=d5 st | —1.00 XIDTHED eM, G0 e M 3
Z tujejq ostonowq ' ' 100 | X W geowtSkninie separacyjnej :
' N ‘ | | o X | | <180 |
proj. otwory drenazowe: | ‘““———*__‘T”_—“ e e N L S L S S S SR b N
3x(100x15)mm + geowldkn. » X | — B /qu
‘ | B N gl = 5= 5kN/m3
— ] A O = é=s
) ' -1 2.80 — c=5kPa .
' BN J—'— 1 1L=0,25
ISTN. STAL. SCIANKA SZCZELNA | ——————————————————————————————————— L L ) ‘
Larssen I, L=8,0 m ' X ,
—. do pozostawienia | \\ Ih —  Pd/Ps
, o \ ‘ S
| 9 \.\ _ Projektowane state kotwy iniekcyjne w nach. 30°. gl ¥=19 kN/m3,
| AN 5 Zerdz pretowa ¢ 36mm ze stali St350/1050. & 7= kN/m3.
v ; pa | RS R 4 Srednica wiercenia ¢ 152 mm, iniekcja powtarzaina. 3 Ib=0,61
’ - o : ‘ \-\ Dtugos¢ butawy Lb=8,0m, dlugos¢ calkowita kotwy catypuco120m o .
. . 0 i . -
) o sg . strie). 9 - - | N ~ Le=15,0m, rozstaw kotew co 2,4m. - | 480 | 1 Nd-Gp +2
. . : gtebokos¢ techniczna (eksploatacyjna) J—'—— o . . | X ‘ . ‘ —21kN,/m3
T 77777 T 77777777 W/ 7 \,\ : , , ol F Z'=11kN/m3v
- S e , ’ ‘ . : . ~ . ' B > =14
. 5+6__. . - . " \StnleJ‘ dno : . ' : ‘ . ‘ \ v ‘ . ) ‘ : ) : : . o 570 HH C=23 kPQ
‘ ; , . , 00 , | X } J IL=0,40
dno obliczeniowe 000 NN | | o | | THER] 40
‘ | \\ , . ‘ ‘ S o ' - : , : — Vb - Gp + Z |
| N - L : - ; ‘ ' , } e y=21kN/m3,
' 7,00 | N J‘”‘G’E&O‘ ’ ‘ : B EHEE 5 =11kN/m3
. . N b t » - s ) ¢=16'
dno obhczemowg dlo‘ obrotnicy J— | e 0207 kea
.dno obliczeniowe dla obrotnicy D = 110 m | ‘ 770» _4_7& sz V|L=O,30‘
Ve — Gp + 2
, S BT y=22kN/m3,
| 0 = y'=12kN/m3
é T e=21 st
| ¢=38 kPa
! 11| 1=0,20
00 | iy
WAGH | :
1) Wymiary na rysunku podano wcentymetrach Lo REWIZIA | OPIS ZMIANY A WPROWADZIL DATA
2) Rzedne podano w Ukfadzie Kronsztadt. S |l'| \ U STR | FI " 80435 Gdansk, ol Bila 1
; 3) Powyzszy charakterystyczny przekrdj odpowiada 133 mb proj. nabrzeza. Usytuowanie przekroju pokazano na planie nabrzeza. I ( P et e tel. +48 (58) 554 81 96, fax +48 (58) 551 18 57
4) Stan techniczny nabrzeza - w Opisie technicznym projektu i w Inwentaryzacji podwodnej nabrzeza. | e — ==

80-391 Gdonsk, ul. Kolobrzeska 47A/1
tel./fox +48 (58) 553 68 22

adres inwestycji:

5) Przekroj poprzeczny proj. nabrzeza przedstawia stan po rozbiéree istn. nawierzchni i po demontazu istn. pachofow cumowniczych, ktdre to elementy pokazano na przekrolach stanu Istnlejqcego g
f 6) Dokladniejsze usytuowanie oraz wymiary konstrukcji innych branz (wod-kan., elektr., drogowa) w opracowaniach branzowych. o
9 7) Rzedne proj. wykopu pod nowa nawierzchnig pokazano orientacyjne - roboty hydrotechniczne nie wymagaja rob6t ziemnych korytowania pod proj. nawierzchnie.

KAPPA PROJEKT

kierownik projektu;

Przekrdj nie pokazuje wykopow pod wbudowanie sieci i urzgdzen branzy wod-kan. i elektrycznej - co naleZy odnie$¢ do projektow tych branz. -
- 8) Przed zapuszczeniem stalowej $cianki szczelnej nalezy w pasie o szerok. 1 m wzdfuz osi Scianki sprawdzic stan czystosc dna. , ‘ X
Przed wykonaniem iniekcyjnych kotew gruntowych osadzone beda rury osfonowe w zasypie odciazajacym - Nb. Szczeciriskie oraz przewierly w istn. murze nadwodnym - Nb. Gdyriskie i Pofudniowe.

mgr in2, MATEUSZ SAMULAX
nr upr. POM/0090/POOK/07

projektowal:
mgr ing. KRZYSZTOF KOWALSKI

WOJEWODZIWO ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT SLAWIERSKI,

GMINA DARLOWO, MIASTO DARLOWO
DZ NR 1/20, 1/8, 1/8, 1/10, 1/22,

21/21, 2126,
3/4, 3/2 (obreb 5)

47/, 47/2, 5/4, 4/11, 21/22, 3/3,
inwestor: ‘

Miasto Dartowo Plac T.Kosciuszki 9; 76—150 Dartowo

inw
investycle: REMONT ISTNIEJACYCH NABRZEZY ORAZ

BUDOWA NOWYCH NABRZEZY W PORCIE DARLOWO.

nr upr, 392/Gd/81

- 9) Po rozkuciu istniejgcego oczepu Nb. Szczecifiskiego i dokfadnym zlokalizowaniu migjsc istn. $ciggéw dokonana zostanie korekta rozmieszczenia gniazd dla glowic proj. kotew, aby nie kolidowaly
z istn. Sciggami. Rozeznane zostanie takze rozmieszczenie istn. $ciggéw Nb. Gdyriskiego i Pofudniowego, celem korekty poziomego kata proj. kotew iniekcyjnych unikajac kolizji z istn. $ciagami.

opracowal:
mgr inz. JAKUB KOWALSKI

trest rysunku:

10) Parametry proj. elementéw do wbudowania i robot do wykonania na nabrzezu podano w Opisie technicznym oraz uscislono w Warunkach wykonania i odbioru robot budowlanych. ' , |
~ ! NABRZEZE SZCZECINSKIE.

nr upr. POM/0287/PO0K/08

sprawdzil: : PRZEKRGJ G—G - W REJONIE BATER!l SILOSOW.
mgr inz. ANDRZEJ LUGOWSKI data: foza: nr proj: Rewizja:
nr upr. POM/0288/PO0K/08 01.2010 PROJ. BUDOWLANY IBG—P/019/09
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ieci i urzadzen branz wod-kan. i elektr. oraz ich imienne symbole - wg. opracowari branzowych.

7) Zakres proj. nayierzchni na planie, jej rzedne i spadki - wg. proj. branzy drogowej.

ww 0G4 @ ‘ueyjojim qu Ge'eh

0j. element6w sieci wod-kan. oraz elektr. - aby wykluczy¢ ewentualne kolizje.

nadbudowy odczytang wg mapy sytuacyjno-wysokosciowej: pkt. Go, Ho, lo, Jo, Ko, Lo, Mo, No, Oo, Po, Ro.
.5) Usytuowanie proj. odbojnic, pacholow, drabinek i przepustéw sprawdzié przed montazem w dowigzaniu

4) Na planie pokazano punkty charakterystycznych zataman w przebiegu krawedzi

3) Przekroje nabrzeza - na odrebnych rysunkach.

1) Rzedne w Ukladzie Kronsztadt 96.

2) Wymiary podano w metrach.
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NABRZEZE CDYNSKIE — stan istniejqcy e o e
przekrdj typowy ' ' '

i

|

1650 — do rampy Elewatora

,

600 L .
470 84 "E
‘ : £
Lo 80 314 160* 3
| g
istn. plyty kamienne szer. 80 cm §r.20 om N . istn. nawierzchnia wzdtuz nabrzgza: 2 : . . ,
I=1,6 do 2,0 m — liczne uszkodzenia ‘ odc. 1) kostka brukowa — stan dobry -g, )lstn. pachoty -cumowr;cze: 2 rodzaje na dlug. nabrzeza ’
styki nieszczelne, narozniki wykruszone, kilka odc| II) beton. ptyty monolit. 4,0x5,2 m| — popekane - a) pierscien stalowy D/d=280/50 mm, z uchem 50 mm : ' : , | a :
plyt poprzesuwanych : V ~ odc. [} 4 pasma zelb. ptyt 1,25x3,0 m |- pozapgdane © b) stalowy rurowy 8308/8 mm wyp. betonem, h = 70 cm ; | ‘PROFIL GEOTECHN. ' PROFIL GEOTECHN- PROFIL GEOTECHN.
| | I R | | gh . | | D 18 | D 19 ST D 22
istn. podiuzna belka odbojowa 16x22 cm . ~ | : ' : ; : : ' ' , : g, : : ;
'mocf,’w na Sruby — pozést"ﬁ,",o tylko na ] _istn. zelb. piyty drogowe | ol okJ42,15 istn. nawierzchnia brukowa z torami kolejowymi (usytuowanie tordw zmienne) | | | 42,00 | + 2,00
. ) ] Z ‘/ ; ' :
_potowie dlug. nabrzeza - wyprdchniata _ i Ly
;. | N7 E
N ) ' . i . NN - Ps,Pd,K ) .
istn. odbojnica z opon starouzytecznych B e istn. Zelbetowe .fundamenty poc'holow cymowmczych y=18 KN/ms3. L NN — Ps, Pd +7 NN — Ps, Pd +7
D=90 cm, rozstaw w swietle 20~30 cm, — ] o wymiarze bloku rzucie (pomiar): %'=9 KkN/m3 < i i =18 KN/m3
stan ledwo zadowalajqcy - a) pod stal. rurowym: — przykryte plytami drogow. 9=28" r /m3, =9 kN/m3
. : | - . . . Ip=0,35—-0.55 Y =9 kN/m3 Y /m
% ~ , b) pod stalow. pierscieniem: 100x70 cm : D=0, ; [awys b=28"
+ 0,10 SW = : SIS ‘; ) . . +1 0.00 10=0,35~0,55 : . Ip=0,35-0,55
////////—————4—————————————————————-————————; ________ R o S L L L S UL N XX 4 — e N T T XXX
om0 : | N ,
istn. betonowy -mur nadwodny, lico z cioséw I : :
“kamiennych (sr.) 30x30 cm, na zaprawie = istn._betonowy korpus muru . &
cementowej — znaczne ubytki spoin gtownie =T nadwodnego, dwustopniowy , -1 1,00 -
pod kamiennymi ptytami, a takze brak wielu szerok. dotem ok. 1,4 m : istn. tarcza kotwigca 1,15x1,50 m S —M .
ciosow w dolnej strefie muru nadwodnego 5 & z bali drewn. gr.10 cm mocowana i Vd — Gp + Z
| {85 | = do 2 pali drewn. s| B 7’=21}m§ mg,
, : | ; li — Pd/Ps | | ' 2,00 T
istn. drewn. kleszcze $ciqqu: z belek 12x18 cm ¥=19 KN //m3 —l 220 | A =T i’;;; KPa
- brak be:Iki /odwodnej, znaczna korgzja_ koncowek istn. stalowe sciqgi kotwigce ¥'=10 kN/m3 - :r i 1L=0.40
stalow. sciqgbw, takze odchylenia Scianki na wode 30mm 1=9,5 m, co 3,0 m 6=31" : - =i : ' _ |- -
| . Ib=0,67 S i Vo - Gp + Z BEAR Vb — Gp + Z
istn. d blat 1.55 ’ Vb — Gp + 7 u ¥y=21kN/m3, =i y=21kN/m3,
- istn. drewn. blaty szer. 1,55 m : . o _ . _ A =21kN/m3, ' 3 7'=11kN/m3 : T 1 7'=11kN/m3
Z zebrami zamontowane na ruszcie > 'Sztanfgkgx\;,nscglggg :rt:b;'_v_y:% — : : o : ;'=11 kNérr:3 ~ = ¢=;$ B ' d’:;s' ©
P z . . y 171, . - — M T = ° - . ) ) ] ! c= a — —__-_. X c= a
| z dyoch rzgdow pali drewnanych 3 nach. 9:1, rozstaw co 1,2m z tarczq kotw. : | i | L;? P - = IL=0,30 3,80 S IL=0,30 .
? | | = 420 i IL=0,30 o —420 | HT T L |
g =T e - Gp + 2 == '
, - 820 istn. drewn. ‘Scianka szczelna gr.16 cm =il 7=21kN/m3, : Vb - Gp + 7 : ]
-| 5,00 : g [=65 ; it ! 7'=11kN/m3 = o HH-
- - ——— gtebokos¢ techniczna (eksploatacyjna) =6,0 m — czgSciowo przegnita ~1520 b=15" =| - y=22kN/m3,
R e S & e S S S S S S e e e e e g e e S e e bt 1 4_._ il c=25 kPa : Ssial ~Y=12kN/m3 =1
istniei.J dno : : ﬂ istniej. dno _ ‘ _ istniej. dno l 1 il IF=O,35 H :;ngPc : | , FTTL
S : | | SN ' ik=0,15
% dno obliczeniowe | ‘ o o : L s _ v"{—r—soo' A . K 4
- } istn. 2 rzedy z pali ‘drewn. 8 25 cm, R ' ; D ' . Sr ~ ‘ =
» I=7,0 m, w nach. 9:1, rozstaw - . _ ; : ; v - 111 S , : m
na dlugosci co 1,2m | [ | LT S | v | H . = ¢ —Gp+ | 5
, ; ‘ ‘ | E y=22kN/m3, - =
L ‘ . : 4=l ’ =) 7'=12kN/m3 = v
b . , . : o ; } : ST $=21 st . : — .
| = R ‘ ' . . =T ' £ c=38 kPa L Vb — Gp + £
; | | ; , » | , | B 1=0,20 | ~ y=22kN/m3,
| o| M4 80 = o i '=12kN/m3
| 8| : H $=27 v
“‘ TH—H — 7 — - : T c=40kPa
| Vo — Gp + Z | = 8 1=0,15
=anil y=22kN/m3, ; . | A ,
»'=12kN/m3 | W Va-06p+ 7 =:
=anll =23 ~ ; - y=22kN/m3, e
: c=43 kPa . L |H 7'=12kN/m3 =
| =T =0,10 ’ ‘ L 6=23" _ , i
| ' o | : ' ' : : U c=43 kPa mEm
| . ; | | o | ‘ o L HT | L=0,10 —
. - ; ‘ ‘ v ' ‘ -J10,00 L HEe =
o | , , | o | | E C S| T ‘ o =i
| e B | e . ‘ | el g - PstZ | | | it
B » ' : ‘ | | ‘ ¥=20 kN/m3, ' e
z SR , ¥'=11 kN/m3 . =
5 S , ~ : pe $¢=34" ; , . , _ —
o | 1200 |00 l0=0,67 | . |
; | , ‘ _ ’ | § UWAGE: . e ; | « | - | N | | , o —JQ,& I

1) Wymiary na rysunku podano w centymetrach.

2) Rzedne podano w Ukladzie Kronsztadt. v

3) Stan techniczny nabrzeza - w Opisie technicznym projektu i w Inwentaryzacji podwodnej nabrzeza. , ‘ |
| 4) Przekrdj poprzeczny nabrzeza przedstawia stan obecny w zakresie branzy hydrotechnicznej. , - , ' ‘ - ; - REWZJIA | OPIS ZMIANY i , WPROWADZE. DATA

: _‘ ' . | ' » ' : : : “ : , o ‘ ‘ , ; : - 80-435 Gdansk, ul. Biata 1
! , _ _ v e . . : _ v _ } | n b U ss:!;ﬁ'!oﬂ ; H tel. +48 (58) 554 B1 96, fax +48 (58) 551 18 57 o

| | KAP : 80-391 Gdansk, ul. Kotobrzeska 47A/1
: % PA PROIEKT tel./fax +48 (58) 553 68 22 .
; ]
erownik projektu: o I a007THO ZACHODNIOPOORSKEE, POWAT SLAWERSKI,
! mor in2. MATELSZ SAMULAK ~ GMINA DARLOWO, MIASTO DARLOWO
| o nr upr. POM/0080/POOK/07 DZ NR 1/20, 1/8, 1/9, 1/10, 1/22, 21/21, 21/26,
s projektowat: _ 47/1, 47/2, 5/4, 4/1, 21/22, 3/3, 3/4, 3/2 {obreb 5)
| L B Rgteyiyidun "™ Miasto Darlowo Plac TKosciuszki 9; 76-150 Darlowo
) {‘ - inwestycja: SN oRAZ
~ ‘ . . ’ ) . - . . ) s mgr inz. JAKUB KOWALSKI BUDOWA NOWYCH NABRZEZY W PORCIE DARLOWO.
E , v o : R , » : ' ‘ ! nr upr. POM/0287/POOK/08 |1 tresc rysunlax
' i sprawdzit ‘ STAN ISTNIEMACY. TYPOWY PRZEKRGJ POPRZECZNY.
, mgr in2. ANDRZEJ LUGOWSKI data: faza: nr proj: Rewizja:
o ‘ | . . ) : nr upr. POM/0288/P00K/08 v 01.2010 PROJ. BUDOWLANY P;OBJG—P/OW/OQ : -
. ‘ ’ e _ ; ‘ ) v , ' ' | wymiar. rys.: . skala: . branza: or rys.: -
f = ’ | ' ' ‘ . ’ R ‘ ' ST ' 1000x580 1:50 HYDROTECHNIKA IP019_20_PB_DR_2002




NABRZEZE GDYNSKIE

~ PRZEKROJ L-L
Przekrdj w rejonie Placu sktadowego potudniowego (25,0‘mb nabrzeza)

685 o , o 825

ZAKRES  WLASNOSCI  INWESTORA

| | _ | | | 600 _
~istn. plyty kamienne szer. 80cm, gr.20 cm | L 810 AR 75 | 435 | | | | 390
— do usuniecia, korona muru do nadkucia : : ' C ' ; _ : 30 BT
: na rzednej +1,70m | 330 - 150 . 290 . 150 240 150
215 : 80 ) | B 520 szer. istn. naw. z piyt |
295 ‘ |
l |
e ~ | , 1 !
proj. Zielgng poch':)ltcumownlczy ; L i : | | : ; , | . : | B |
2 zakotwieniem ~istn. nawierzchnia: 4 rzedy pref. plyt zelbet. : ' : ‘ ’ ' PLAC SKLADOWY
zarys proj. zelbet. nodbudowy wspurtej 3,0x1,25 cm, pozapodonﬁ, uszkodione dg rozbidrki | | ; , , ,
na pionowej stal. sciance SzCz. = proj. nowa nawierzchnia wg ronZy rogowej : | s | | | | . ; - | o , . B o
oraz na nadkutym murze nadw. . : . : , 4 istn. nflw:erzch brukowa - modermzoqa wg. proj. bronz* drogoweJ : istn. nawierzch. | brukowa o v o ' [ - PROFIL GEOTECHN.
| . AN - | | | ACO S100K SRR o o , o | - o o ok |
proj.4] 2.20 ‘ \FT' 'Stﬂx_'__ /E_L‘S_O - ' | iYPZ%g 4 o 15 'S tor: kolejowy. 1~ o o istn. tor IkoIeJowy 2 , istn, _t_orJﬂggw 3 a2 __ Istn.nawierz.brukowa o | D 22
| Qﬁ N B S DR A= i 7741 2 (N t['g.Efrj““E]‘1‘I‘EI:I:EJ:J:I;F:EJ:I:E:EJIZ'gj"I‘EJ_LIL_LB;J_L_L1_1_1_L LJ;IJ_J_L_LJ_J_l;L_LJ_l_L_LJ_J_L-LJ_J_i_L_LJ_i_%;LJ_i_L_LJ_J;] R
proj. odbojnica typu MKA 300 \ N ‘ kg TR 5 NS - |
z zakotwieniem — lub podobna | NN
. . ] \\ \\\ »‘_l' [ 35 __._u
48 \\\:\\ F\&s\ §\proi. kabel e. sita proj.wodociqg ' 5 NN — Ps, Pd +7
g N g o $125mm PE  \_zarys proj. wykgpltj) pozd ndowierzct_mie . : , , v ; . | & y=18 kN/m3,
. . ) N A : — Wq. proj. pranzy darogowej : 3 - ‘ : i ] : 7'=9 kN/m3
0$ proj. glowicy Kotwy NN i # proj. wwiercane stal. kotwy ' : : = ‘ : | o e=28
| 0,10 SW W SN S y 2277777} Tpionowe W Koronie istn. murd | | +10,00 WGr. . | | | | 4000 | © 10=0,35-0,55
NN N\ ot S S e e e e e e e e L R R
T R 8 RN TR
“ | | 5 AT oy O s
o L T S | -
B . : . : 19p el > f / \-\ istn. stalowe $ciqgi kotwigce ~11.20 - : ‘
" |proj. glowica kotwy gruntowej I A SAANS ~ ¢30mm, 1=9,5 m, co 3,0 m\ J_'_ IVd — Gp + /
z tujejq osftonowq B AV 165 Xz : o : s N Z21KN/m3,
| e s A7 - 1.80 2 o| Y mo,
. : ’ 'n I\‘\;l : 'l I ; ! x — 12,00 Q0 L —y’=11.kN/m3 -
proj. otwory drenazowe: | e e 1 1 1 : x Lﬁ 4—;‘ —TH ¢f;§ kPa "
3x(100x15)mm + geowldkn. /|/<//.4 | /]/ N B \_\- | ‘_____ , I(i;OAO a
proj. 2059 piis%czzsty; - | ] / 195 | AN | | JEAEAT | - | SR | | | HE Vb - Gp + 2
pomigdzy obu Sciankami . - - T e o A ' . ‘ B - : ‘ ‘ I T - :
S ~ : /I OV | / | \istn. beton.. mur nadwodny ~ l , ST ‘ ‘; o & 7=21kN/m3,
o ! ! licoi z cioséw kamiennych - , : \ : . ' . ‘ o ‘ , ‘ » S T H y'=11kN/m3
Pdo,d . STAL,_SCIANKA SZCZFLNA | Ll [l ICQ} ’ C|o§ow armiennyen 60p \-\_ I D Projektowane stale kotwy iniekcyjne w nach. 25'. { : = $=16'
gv*=118800ICrg3/IT.L=t1 0,0m i i / / / = g : o S NN S Zerdz pretowa 8 36mm ze stali St950/1050. o . o 1 SRR 3,80 H— ﬁ:g730kpo
et ub anerndiywna | ISR B ' v ‘ : ‘ S ‘ ‘ %0 Srednica wiercenia # 152 mm, iniekcja powtarzalna. ’ ; : b ~ ‘ ' ass ' :
wciskana pionowa R | v NN AT , O\ . ; , L]
S R : S : ' ] ] ~ i ‘ ~ : _ » ! S Dlugos¢ bulawy Lb=8,0m, diugos¢ catkowita kotwy L : ‘ |
. T NN ' A —|4.5 ' | - istriej. dno ol KA / l : N ' ' ~ o o Lc=16,0m, rozstaw kotew co 3,6m. SR ; : ! : ' - j I
B "Str,"ej"’ no : E B E / I I \_istn. drewn. $cianka szczelna gr.16 cm o - | > \\ : . o ; o L S ' , —
v , _4—53— glebokos¢ techniczna (eksplootocyjno) | Il ]l || L=65 m — czesciowo przegnita ‘ v ’ 1 NGNS - : ‘ . ' : : :
T 7777777777777 77777777777 777777 777777777777 777777777 X7 / ; / v l - brak odwodnego kleszcza o : | : v : . ‘ : _ : L ' . : ol
| ~ S BRI - ) o0 S | | | R
. . . ..\ e
”Jw dno obliczeniowe ! l l a ‘ : : ~ - \'\~ _ e ' . . IR
' l I : / | _istn. 2 rzedy pali drewn. ¢ 25 cm, , : ‘ R _ -45:_25 E . v S - : ' o =
i N /’l [l =70 m, nogh. 9:1, co 1,2m - - » ' B - | e o | | ___--J
l L7l [ | L S | | | L , S T Vb - Cp + 7
I 1 / : v ' . s y=22kN/m3,
' , / , -8 10 1 , . ‘ ; ’ ~ i ‘ ' : HHF : z:2122.kN/m3
. : v S o ‘ ‘ ‘ T c=40kPa
l ' S| FH 1L=0,15 -
, I il
1=
, i)
WAGI:
- ) Wymiary na rysunku podano w centymetrach. _ | ‘ ) , ,
‘f2) Rzedne podano w Ukfadzie Kronsztadlt. ' ‘ _ B | , . | - , REWIZJA | OPIS ZMWANY R | WPROWADZE. DATA
'3) Powyzszy charakterystyczny przekréj odpowiada 25,0 mb proj. nabrzeza. Usytuowanie przekroju pokazano na planie nabrzeza : L : ‘ | v : :
4) Stan techniczny nabrzeza - w Opisie technicznym projektu i w Inwentaryzacji podwodnej nabrzeza. =~ ' ’ | o | S in O U STR 1A l 80~435 Gatsk, ul. Bicta 1 C
'5) Przekrdj poprzeczny proj. nabrzeza przedstawia stan po rozbiérce istn. nawierzchni i po demontazu istn. pacholéw cumowniczych, ktére to elementy pokazano na przekrojach stanu Istmejqcego o ! | BALTIC GROUP bol. +48 (58) 554 B1 96, fax 448 (56) 551 1857 -
§6) Doktadniejsze usytuowanie oraz wymiary konstrukcji innych branz (wod-kan., elektr., drogowa) - wopracowanlach branzowych. . ' % : T 80-391 Gdansk, ul. Kolobrzeska 47A/1
'7) Rzedne proj. wykopu pod nowa nawierzchnig pokazano orientacyjne - roboty hydrotechniczne nie wymagajq rob6t ziemnych korytowania pod proj. naw:erzchn/e _ KAPPA PROIE tel./fax +48 (58) 553 68 22
" Przekréj nie pokazuje wykopow pod wbudowanie sieci i urzgdzen branzy wod-kan. i elektrycznej - co nalezy odnies¢ do projektéw tych branz. ,
8) Przed za fal ki szczelnej nal k. 1 m wadh ki sprawdzic stan czystosé d | Horomi pojkt: e e
¥ puszczeniem stalowej Scianki szczelnej nalezy w pasie o szerok. 1 m wzdluz osi $cianki sprawdzi¢ stan czysto$¢ dna. , z mar inz. MATEUSZ. SAMULAK : WOKRIDZINO ZICHIONOPOMORSIE, PONVT SLAMERS(.
’ PI’ZGd’ wykonaniem iniekcyjnych kotew gruntowych osadzone beda rury osfonowe w zasypie odcigzajacym - Nb. Szczeciriskie oraz przewierty w istn. murze nadwodnym - Nb. Gdyriskie i Potudniowe. ' ; f nr upr. POM/0080/POOK/07 bZ R 1/20, 1/8, 1/5, °1' ,I ',‘3, ,° /22, 21/21, 21/28,
~9) Po rozkuciu istniejacego oczepu Nb. Szczeciriskiego i doktadnym zlokalizowaniu miejsc istn. Sciagéw dokonana zostanie korekta rozmieszczenia gniazd dla glowic proj. kotew, aby nie kolidowaly B projektowat: i 47/1, 41/2, 5/4, 4/11, 21/22, 3/3, 3/4, 3/2 (obreb 5)
. zistn. $ciggami. Rozeznane zostanie takze rozmieszczenie istn. ciagéw Nb. Gdyriskiego i Potudniowego, celem korekty poziomego Kata proj. kotew iniekcyjnych unikajac kolizji z istn. Sciagami. . | ety " Migsto Darlowo Plac T.Kosciuszki 9; 76-150 Dartowo
10) Parametry proj. elementow do wbudowania i rob6t do wykonania na nabrzezu podano w Opisie technicznym oraz u$cislono w Warunkach wykonania i odbioru rob6t budowlanych. v . ' i . opracowal v | e T ISTNEMCYCH NABRZERY ORAZ
: : ) ' : mgr in2. JAKUB KOWALSKI BUDOWA NOWYCH NABRZEZY W PORCIE DARLOWO.
nr upr. POM/0287/PO0K/08 tres¢ rysunku: ]
: - NABRZEZE GOYRSKIE.
Wm:’ﬂhmm HUGOR: o PRZEKRGJ L-L W REJONIE PLACU SKLADOWEGO POLUDNIOWEGO.
mgr inz. UGOWSKI o
r upr. POW/0288/POOK/08 “* 012010 fﬁ'lzzT)J BUDOWLANY | p:oBi;—P/OIQ/OQ o
wymiar rys.: skala: branza: . nroys.
850x580 1:50 HYDROTECHNIKA |, |PO19 _20_PB_DR_2003




NABRZEZE GDYNSKIE

© PRZEKROJ Ks-Ks
Przekrdj w miejscu separatora (76 mb nabrzeza)

685 ; ' ' - ' , 825
ZAKRES  WEASNOSCI  INWESTORA
L | 600 ,
istn. plyty kamienne szer. 80cm, gr.20 cm : ' Lo , o 810 o 75 ~ 435 | -390
— do usuniecia, korona muru do nadkucia : o J , ‘ J o J
na rzgdnej +1,70m 530 . _ 190 285 150 240 140
RN | ‘ | 215 ' 80 ' 520 szer. istn. naw. z piyt k
_proj. wwiercane stal. kotwy o 295 S 445
pionowe w koronie istn. muru : | :
, _ ! _ |
- proj. zeliwny pachol _cumowniczy o ‘ - o _ : A - o I : : _ ’ o _
L 22,5 7 zakotwieniem ~istn. nawierzch. 4 rzedy pref. plyt zelbet. B | B o | b A cel PLAC SKLADOWY |
, . bud e o L -3,0x1,25 cm, pozapadane, do rozbidrki v . : v o | ' ‘ ‘ ! NI S o R tatvwny
- zarys proj. zelbet. nadbudowy wspartej 55 NUTED |~ proj. nowa nawierzchnia wg. branzy drogowe] | [ : S , reprezentatywny
- na pionowe; stal. Sciance szcz. » ‘ : : ‘ : - B ' v : I ) v S ; i - o o : : ,
oraz na nadkutym murze nadw. 4 : o ; o ‘ , o : I ’ : LT | g . e - ‘ S o PROFIL GEOTECHN
: B : _ M 150  proj. zasuwa ~ ACO S100K | 36_ -~ istn. nav{uerzchma brukowa — modermzoc;o Wg proj. bronzy drogowej v . istn. nawierzch. brukowo o , : . | o D 9
prbj.+| 2,20 o FT oo _+232' . # / kolnierzowa - - ' 3215 istn. tor‘kolejowy o | istn. tor !kolejowy 2 ) - __'; 'E’E"_ _t_o_ri'io_l‘ilf’!’)_' 31 o _%ﬁ—‘):_;________________ _Is_tf_1_f\fril_€_l'3£>[ll_k3y9_;___‘_ LD S o | '
. C v = ’ ~::I:::::::: _ == 3 T ‘ lJ-;IEJZIIECl-.“":"" - T == +4_,____200 P S
proj. odbojnica typu MKA 300 | :: . |
z zakotwieniem — lub podobna | —L
: proj. separator : _ : .
dno proj. wylotu 8200 PCV 096 S z osadnikiem ————— N ) ) o NN — Ps, Pd +Z
Dl ACO CCB - \_ zarys proj. wykopu pod nawierzchnig : ‘ v ‘ Q- y=18 kN/m3,
. . N & = wg. proj. branZy drogowe;j ~ ~ | S ’ - . =9 kN/m3
0$ proj. glowicy kotwy * 080 | \\ yp 6/60/1200 proj.wodociqg . , ‘ o ' - - : : i o e=28
_ Rojosw SRR @125mm PE | +]0,00 WGr. S e | ' 4000  10=0,35-0,35
| . boow 18 NNV - 9y N | T T e T T e IR
proj.| przepust kolektora z sepa— e 4:4 2 - proj. kolektor PCV , 9
ratora: rura stal. D=324/4 mm 10p f i $200 mm g |
ostopowa dwudzielna, nierdzewna IR PO oo |stn stalowe $ciqgi kotwigce —|1,20 :
F S t ’ ¢30mm, 1=9,5 m, co 3,0 m : "y Nd - Gp + 7
proj. gtowica kotwy gruntowej l R o o B y=21kN/m3,
“z| tujejq osfonowq i kapturem N Y s200 Z ke z'i11.kN/m3
proj. otwory drenazowe: { | e ©=23 kPa
. . e B P FH 1t=0,40 -
3x(100x15)mm + geowldkn. ‘ S ; | : ' RDAE L |
e \ | sl T | \ | | N o e . _LHE Wb - Gp + 7
. _Proj. zasyp pidszczysty. ' / l , istn. beton. mur nadwodny ‘ r : ’ - D "~ y=21kN/m3,
pomigdzy obu Sciankami A el ] lico z cioséw kamiennych . ’ R | | . il 7'=11kN/m3
| ' | | ] | | - Projektowane state kotwy iniekcyjne w nach. 25'. | | | : _ ¢=16"
- PRGJ. STAL. SgIANKA _SZCZSLNA AN ) I | Zerdz pretowa ¢ 36mm ze stali St950/1050. ' ' ‘ , : ‘J—-—38°- = ﬁ=(2)730kP(J
gvs 118800|cm /m,L=10,0m | Foid ' Srednica wiercenia # 152 mm, iniekcja powtarzalna. s - — '
ub alternatywna L] | © \ . T ; _ , L]
— Wciskana pionowa | Rt b Dtugos¢ butawy Lb=8,0m, dlugos¢ catkowita kotwy - ‘, :
- % : ~istniej. dno - _4____/ I ! | | , Lc=16,0m, rozstaw kotew co 3,6m. . ' : - o _ il
. =l ] | istn. drewn. $cianka szczelna gr.16 cm | o 2=
. . 5,00 ' ' N L=6,5 m — czesciowo przegnita
J— tebokos¢ technlczno eks Iootoc na : / : I
TTTT T T T T T T T T TT T TT7TT 7777 77T 77T >3 ( : yj ) /!'/ Il | l i brak odwodnego kleszcza - ="
| 1NN
2% dno obliczeniowe : I I N . 4 , HE ]
B . 1 I f / _ ~__istn. 2 rzedy pali drewn. ¢ 25 cm, —J& ]
i / [ [ I=7,0 m, nach. 9:1, co 1,2m
] i
AL | | | | =i
- l o] I ' : ; ‘ ' o ‘ _ ‘ ' T Vb — Gp + Z
| I ‘ ; ' v ' v ‘ ‘ == y=22kN/m3,
N l I/ -810 | | of i ymza/ms
o ! il c=40kPa
! Bl I=0,15
' 2.0 |
|
————_L,
WAGI: ! %
1) Wymiary na rysunku podano w centymetrach. | | . v o ‘ v
2) Rzedne podano w Uktadzie Kronsztadt. | - - | ' | | | REWIZIA | OPIS ZMIANY 1 o WPROWADZIL DATA
3) Powyzszy charakterystyczny przekréj odpowiada 76 mb proj. nabrzeza. Usytuowame przekroju pokazano na planle nabrzeza. S B - =
4) Stan techniczny nabrzeza - w Opisie technicznym projektu i w Inwentaryzacji podwodnej nabrzeza. | | ' | 1IN b USTRI FI 80-435 Gdansk, ul. Biato 1
5) Przekréj poprzeczny proj. nabrzeza przedstawia stan po rozbiérce istn. nawierzchni i po demontazu istn. pacholéw cumowniczych, ktére to elementy pokazano na przekrojach stanu Istnlejqcego . BALTIC GROUP tel. +48 (58) 554 B1 96, fox +48 (58) 551 18 57

6) Doktadniejsze usytuowanie oraz wymiary konstrukgji innych branz (wod-kan., elektr., drogowa) - w opracowaniach branzowych.

~.7) Rzedne proj. wykopu pod nowa nawierzchnie pokazano orientacyjne - roboty hydrotechniczne nie wymagaja rob6t ziemnych korytowania pod proj. naw:erzchnle 50381 Gdansk, . Kolobracska 4741

KAPPA PROIEKT tel./fox +48 (58) 553 68 22

Przekréj nie pokazu;e wykopow pod wbudowanie sieci i urzadzen branzy wod-kan. i elektrycznej - co nalezy odniesc do projektow tych branz.

adres inwestycji: .

Kierownik projekiu: WOJEWODZIWO ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT SLAWIERSK,

8) Przed zapuszczeniem stalowej $cianki szczelnej naleZy w pasie o szerok. 1 m wzdfuz osi Scianki sprawdzié stan czysto$é dna.

mgr in2. MATEUSZ SAMULAK .
Przed wykonaniem iniekcyjnych kotew gruntowych osadzone beda rury ostonowe w zasypie odcigzajacym - Nb. Szczeciriskie oraz przewierty w istn. murze nadwodnym - Nb. Gdyniskie i Potudniowe. ' : o upr. POM/0090/POOK/07 07 NR 1720, 1A 179, 0 /20, 2121, 2328
9) Po rozkuciu istniejacego oczepu Nb. Szczeciriskiego i doktadnym zlokalizowaniu miejsc istn. $ciggéw dokonana zostanie korekta rozmieszczenia gniazd dla glowic proj. kotew, aby nie kolidowafy projekiowal: ' 47/1, 47/2, 5/4 4/\1, 21/22, 3/3, 3/4, 3/2 (obreh 5)
, K —
z istn. $ciagami. Rozeznane zostanie takze rozmieszczenie istn. $ciggéw Nb. Gdyriskiego i Pofudniowego, celem korekty poziomego kata proj. kotew iniekcyjnych unikajac kolizji z istn. sciggami. nyr p:zagK;/Z;dS;;?F KOWALSKI mwesor st Darlowo Plac T Kosciuszki ; 76-150 Darlowo
10) Parametry proj. elementéw do wbudowania i robot do wykonanla na nabrzezu podano w Opisie technicznym oraz u$cislono w Warunkach wykonania i odbioru robot budowlanych. ; ' , — ' » e STEROYOH NHORZERY O . v
| . 7 mar inz. :JAKUB KOWALSKI BUDOWA NOWYCH NABRZEZY W PORCIE DARYL.OWO.
nar upr. POM/0287/PO0OK/08 tresé rysunku:
- NABRZEZE GDYNSKIE
sprowdzil: : PRZEKRGJ L-L ‘W REJONIE PLACU SKLADOW. POtUDNIOWEGO | SEPARATORA.
. X . p mar inz. ANDRZEJ LUGOWSKI » doto: foza: nr proj: Rewizja:
I . : ' , o nr-upr. POM/0288/PO0K/08 : 01.2010 PROJ. BUDOWLANY | ~ 1BG-P/019/09
| : ) wymiar rys.: | skala: branza: ooonrorys.s

R ; _ 8501580 1:50 HYOROTECHNIKA | IP019_20_PB_DR 2004




N C NABRZEZE GDYNSKIE

- S | PRZEKROJ K-K
Lo | | Przekrdj w miejscu fundamentu zsypowego (102,0 mb nabrzeza)

BUDYNEK ELEWATORA

zoryé istn. stal. konstrukciji zsypu

| |
T

; , 1920
\l il 680 | ' . 1090
\ .
ZAKRES WLASN(DSCI INWESTORA
| 600
| l - .
L | 525 . , 75 440 ’ | _. 510 Ry | 140
\ T . , ; ’ - . T -
: : { 440 .85 ‘ 150 290 o _ 150 e 360 - ' e 150 B85 | 150 -
istn. ptyty kamienne szer. 80cm, gr.20 cm ' 1
"=do usuniecia, korona muru do nadkucia 215 80 180 “ ,' 260 ‘ . _ L
na rzednej +1,70m . : - 295 50 L 31p v 80 | 15 : : : :
‘ ' ’ |- szer. isth. plyty' ceglano—beton. : 1 | a
proj. zeliwny pachot cumowniczy sto\nownsk‘ ssaka : : : : |
ZL 22,5 z zakotwieniem : l - SR rampa_elewatora
- e istn. nawierzch. z kostki b'ukawej wokét stanowjska zsypl : ' ' : | P — .
zarys proj. zelbet. nadbudowy wspartej do rozbidrkij — proj. nowa |naWwierzch. wg. branzy drogowej | | | ‘ 7 : ‘
na pionowej stal. Sciance Szcz. | 5 | & | | v | ; . ~ PROFIL GEOTECHN.
oraz na nadkutym murze nad. \ ACO S100K istn. lnowuerzch brukowo - modermzoc,o wg. proj. bron#y drogowej istn. nawierzch. brukowa P D19
. QX i -
proj 4 2.20 S~ N istn. 'tor kolejowy 1 istn. torlkolejowy 2 istn. tor ikolejowy 3 4200
_____ \ T v
proj. odbojnica typu MKA 300 ,
z zakotwieniem — lub podobna - ‘
' : 3 istn. fundament zsypu: 2 stopy zelb. — do pozostawienia g NN — Ps, Pd +Z
N prOJ wodocqu “konstrukcja podziemna nieznana posodowuono na poloch o y=18 kN/m3,
0¢ proj. glowncy kotwy ¢125mm PE- lub bezposrednio w gruncie o - , A 1 ' | ' | c?;'_-_—298'|<N/m3>
, + 0,10 SW zarys proj. wykopu pod nawierzchnig — wg proj. branzy drogowej 40,00 WG, . ‘ : +0.00 ',0;0’35_0,55
:I:I 0,00 proj. wwiercane stal. kotwy |
pionowe w koronie istn. muru k
proj. glowica kotwy gruntowej ‘ :
Z tujejq osfonowq istn. stalowe sciqgi kotwigce E o
oL ' ' $30mm 1=9,5 m, co 3,0 m ' i o~
proj. otwory drenazowe: ‘ o |
3x(T00xT5)mm + geowldkn. ' = 9
proj. zasyp piaszczysty - .\i\ ‘ , ‘ LH ! 24
pomigdzy obu $ciankami ] ; AL '\.\ ‘ , ! 5 '
| [ R L T \ L T = it Mo - Gp + 7
PROJ. STAL. $CIANKA SZCZELNA | S [y | l!|3tn beton. mukr nodwodr;}y _ Ny I | ; . i 7=211m§m§
: = = ' SRR H ; : . . , (1 : Y= m
EVG 11880|%%mcﬁt/er?r;|at g | Foad] | I 20 2 closow kamiennyc ~L60p ‘ \‘\ , | Projektowane stale kotwy iniekcyjne w nach. 25, - : ; _ & = $=16"
ywna | e : ~ l : T . S c=27. kPa
— wciskana pionowa - B , ' l l N s Zerdz pretowa ¢ 36mm ze stali St950/1050. e DRI ‘ | HIE= =030
| A% I l 7 4, Sred‘nica wiercenia ¢ 152 mm, iniekcja powtarzalna. - ‘ ' 420
i R - \~\ - Dtugos¢ butawy Lb=8,0m, diugos¢ catkowita kotwy _J—'— [Tk
! / l , ’\.\ Lc=16,0m, rozstaw kotew co 3,6m. ' i HH |
. | , I I | (_istn. drewn. $cianka szczelna gr.16 cm | . , . | | : ‘ = Wb -Gp+ 7
i 2% gebokose techniczna (eksploatacyina) | | o] | L=6,5 m — czgsciowo przegnita | . NN i 630 - 4 - = 7=22kN/m3,
77777 7777777 7 7 7T 7777 ; e I / | brak -odwodnego kleszcza I ~ 3| Hi] Z_=12-kN/m3
gi IS | istniej. dno — istniej. €no —T’ il / | -] 5,50 NN C;Egkpc
| | / : I ! L : \_\ , , o , I 1 [TH—H I=0,15
1—6"00 dno obliczeniowe i ! ! i - o ’ ' _ | ~ ’ 5 "J—'—s 00 il
’ 1T / / | listn. 2 rzedy pali drewn. ¢ 25 cm, : ‘ . XX 4& . _ | o
: l ' / / [ " 1=7,0 m, nach. 9:1, co 1,2m o ‘ , _ o ' willlE .
| l / ! a pHE y=22kN/m3,
' | [ | ( . S| H 7' =12kN/m3
ik 1] ~ - *  - £ e A
| H 7 0 l ; . | . . . “ . . ’ mE il . |L=O,20
| | |/ ~8.10 r i
B Wl Va-Gp+Z
-‘-l 9,00 : o ¥=22kN/m3,
! S| LIk y'=12kN/m3
‘ '¢ 23
= c=43 kPa
‘ IL=0,10
-|10,00 _I =1
WAGI:
1) Wymiary na rysunku podano w centymetrach. , _
2) Rzgdne podano w Ukladzie Kronsztadt. REWIZIA | OPIS ZMIANY WPROWADZIL DATA

3) Powyzszy charakterystyczny przekr6j odpowiada 102,0 mb proj. nabrzeza. Usytuowanie przekroju pokazano na planie nabrzea. ‘ : | ’ : .
4) Stan techniczny nabrzeza - w Opisie technicznym projektu i w Inwentaryzacji podwodnej nabrzeza. L | n b |_| 5 TRIA 80-435 Gdansk, ul. Biala 1. '
5) Przekréj poprzeczny proj. nabrze2a przedstawia stan po rozbidrce istn. nawierzchni i po demontazu istn. pacholow cumowniczych, kiére to elementy pokazano na przekrojach stanu istniejacego. | R BALTIC GROUP I teL +48 (58) 554 B1 6, fox 48 (58) 551 18 57
6) Dokladniejsze usytuowanie oraz wymiary konstrukcji innych branz (wod-kan., elektr., drogowa) - w opracowaniach branzowych. , o Lo _?—_W
7) Rzgdne proj. wykopu pod nowa nawierzchnig pokazano orientacyjne - roboty hydrotechniczne nie wymagaja robét ziemnych korytowania pod proj. nawierzchnig. , : KAPPA PROIEKT tel/fox +48 (56) 553 68 22
Przekroj nie pokazuje wykopéw pod wbudowanie sieci i urzagdzeri branzy wod-kan. i elektrycznej - co nalezy odnie$¢ do projektow tych branz. ' ‘ — o :
8) Przed zapuszczeniem stalowej $cianki szczelnej nalezy w pasie o szerok. 1 m wzdtuz osi $cianki sprawdzic stan czysto$¢ dna. : ' ’ | m" &'?é%g"i“w WOJEWODZIWO ZACHODNIOPOMORSKE, POWAT SLAWERSK,

Przed wykonaniem iniekcyjnych kotew gruntowych osadzone beda rury osfonowe w zasypie odciazajacym - Nb. Szczeciriskie oraz przewierty w istn. murze nadwodnym - Nb. Gdyriskie i Poludnlowe nr upr. POM/0080/POOK/07 ?{%ﬁ?ﬂ ,:.“?,';. Df%m,’ /22, 21/21, 21/,

9) Po rozkuciu istniejacego oczepu Nb. Szczecinskiego i doktadnym zlokalizowaniu miejsc istn. $ciagéw dokonana zostanie korekta rozmieszczenia gniazd dla glowic proj. kotew, aby nie kolidoway projektowal: — /1, 41/2, 5/4 41, /2. 33, 3/4, 32 (breb S)
z istn. $ciagami. Rozeznane zostanie takze rozmieszczenie istn. $ciagéw Nb. Gdyriskiego i Poludniowego, celem korekty poziomego kata proj. kotew iniekcyjnych unikajac kolizji z istn. sc:qgaml T&‘Jm KOWALSK " Miasto Dartowo Plac T.Kosciuszki 9; 76~150 Dartowo
10) Parametry proj. elementow do wbudowania i rob6t do wykonanla na nabrzezu podano w Opisie technicznym oraz u$ci§lono w Warunkach wykonania i odbioru robé6t budowlanych prm— eI EMONT ISTMEAGYCH NABRZEZY ORAZ

| R mar int. JAKUB KOWALSKI mmommrcﬂmmsszmmzmm

1. ' » P nr upr. POM/0287/P00K/08 treat rysunku
th:mm . PRZEKROJ KK — W MIEJSCU FUNDAMENTU ZSYPOWEGO. ,
mgr LUGOWSKI data: ‘ faza: nr Rewizja:
nr upr. POM/0288/PO0K/08 01.2010 | PROJ. BUDOWLANY pr’lajc—P/ow/oe "
;‘ wymiar rys.: skala: branza: coonrrys.
L 8504580 1:50 || HYDROTECHNIKA 'IPO1 9_20_PB_DR_2005
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PRZEKROJ Kw—Kw | o | o
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j+ 2,20 ; 20 : I : | _ : :
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: ' K : \>‘<\ W\ 2727727271 pionowe w koronie istn. muru : +/0,00 W.Gr. . : | , +| 0,00 - Ib=0,35-0,55
\\\k\\\\' N rh et e e e e ] B B 7 - e
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roj. glowica kotwy gruntowej 7 N j; s + istn. stalowe $ciqgi kotwigce 9
T z tujejq ostonowq i kapturem _ i '."f 377 - $30mm 1=9,5 m, co 3,0 m ~
R | Lo . |
proj. otwory drenazowe: ' T g ' =
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proj. zasyp piaszczysty | v \ i Vb — G Z
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-15,5 . IStﬂIeJ dno . T |s’(n|e] an‘ ’—:—' ' —| 5,50 . \\ . . | . | v | | L ::zgkpa
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v dno obliczeniowe ' | | | o | o ‘ | ~ | S - E il
' _ v % . istn. 2 rzedy pali drewn. 8 25 cm, : v : : . x —4_6_22 ' o S a | ;
| I=7,0 m, nach. 9:1, co 1,2m o : ' , ~ _ : o ' ; o 4 FE . S
| | | - | o Ve — Gp + Z
| e y=22kN/m3, .
. = y'=12kN/m3
| STHH $=21 st
: : ; ~ : : v , ‘ : : c=38 kPa
[ wan - | | , | | ' : . b : S T IH I=0,20
| v | f81d . : o . : | - L | _‘_Iaoo ]
| ] i Va - Gp + 2
_| 9,00 l o _ y=22kN/m3,
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WAG: | - | | | , |
1) Wymiary na rysunku podano w centymetrach. ' , , ‘ v ‘ ' v ‘ i
2) Rzedne podano w Ukfadzie Kronsztadt. ‘ - ’ o . | ' - - : ’
3) Powyzszy charakterystyczny przekréj odpowiada 106 mb pro; nabrzeza. Usytuowanie przekroju pokazano na planie nabrzeza. ; ‘ ' : | REWIZIA [ OPIS ZMiNY : : HPROWADZY DATA ,
.4) Stan techniczny nabrzeza - w Opisie technicznym projektu i w Inwentaryzacji podwodnej nabrzeza. | | ‘ | n \ U ST R | n 80-435 Gdansk, ul. Biola 1 T
5) Przekroj poprzeczny proj. nabrzeza przedstawia stan po rozbiérce istn. nawierzchni i po demontazu istn. pachotéw cumowniczych, ktére to elementy pokazano na przekrojach stanu istniejgcego. , : t "BALTIC GROUP tel. +48 (58) 554 81 96, fox +48 (58) 551 18 57
), Dokfadnlejsze usytuowanie oraz wymiary konstrukcji innych branz (wod-kan., elekitr., drogowa) - w opracowaniach branzowych. ‘ e TR |
7) Rzedne proj. wykopu pod nowa nawierzchnig pokazano orientacyjne - roboty hydrotechniczne nie wymagaja robét ziemnych korytowania pod proj. naw:erzchnle g KAPPA PROJEKT 80-391 Gdansk, ul. Kolobrzeska 47A/1
Przekro,l nie pokazuje wykopbéw pod wbudowanie sieci i urzadzer branzy wod-kan. i elekirycznej - co nalezy odnie$¢ do projektéw tych branz. , , — tel/fax +48 (58) 553 68 22
8) Przed zapuszczeniem stalowej $cianki szczelnej nalezy w pasie o szerok. 1 m wzdluz osi $cianki sprawdzi¢ stan czysto$¢ dna. L : Kierownik projektu: adres, ey oZTWO ZACHODNIOPOMORSKE, POWAT SLAWERSK
Przed wykonaniem iniekcyjnych kotew gruntowych osadzone beda rury osfonowe w zasypie odciazajacym - Nb. Szczeciriskie oraz przewierty w istn. murze nadwodnym - Nb. Gdynskle i Potudniowe. T o POM 0090, PO0K/ 07 GMINA DARLOND, MASTO DARLOWO
9) Po rozkuciu istniejacego oczepu Nb. Szczeciriskiego i dokladnym zlokalizowaniu miejsc istn. $ciagow dokonana zostanie korekta rozmieszczenia gniazd dla gfowic proj. kotew, aby nie kolidowaty : prcTI— - Ef/,"'ﬂ;ff '5}{"'4}{3' ;{};’,j;{”",, §'(fz'g(§'/mzs' 5
z istn. é(:iqgami._ Rozeznqne zostanie takz'g r.ozmi’eszczenie istn: s’ciqgéw Nb_. Gdyniskiego iFfo_iudniowggo, cel_em kocel.(’ty poziomego kata proj. kotev_v il_viekcyjnych L{nikajqc kolizji z istn. $ciagami. mgr :nz.mx:/zcv:%c:r Kowasa | iwesbor: . to Darlowo Plac TKoscmszk' g 76-150 Darlowo
10) Parametry proj. elementéw do wbudowania i rob6t do wykonania na nabrzezu podano w Opisie technicznym oraz u$cislono w Warunkach wykonania i odbioru robét budowlanych. o Tnwesiyca:
« , . f . : . REMONT ISTNIEMCYCH NABRZE2Y ORAZ
1 ' { m?mh:dm KOWALSK! BUDOWA NOWYCH NABRZEZY W PORCIE DARLOWO.
- |l o upr. POM/0287/POOK/08 : tres¢ rysunku:
: i d ) NABRZEZE GOYRSKIE.
Wx’:mmm . PRZEKRGY K~K * W MIEJSCU POBORU WODY.
i, mgr Usowsm . 4 2
’ nr upr. POM/0283/PO0K/08 - o 01.2010 ‘%. BUDOWLANY '_"‘ p;oB]c-P/ms/os re
f wymiar rys.: skala: - || branza: .. nrorys: v
850:580 1:50 HoroTecHkA | - |P019_20_PB_DR_2006




- NABRZEZE GDYNSKIE
PRZEKR(’)J J-J

Przekrdj w rejonie Placu sktadowego poinocnego
oraz w miejscu poboru energii elektrycznej (175,5 mb nabrzeza)
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istn. plyty kamienne szer. 80 cm, gr.20 cm

I=1,6 do 2,0 m — czesciowo uszkodzone:
styki rozszczeinione z wykruszeniami,
plyty klawiszujq podtuznie i poprzecznie

~ NABRZEZE POLUDNIOWE — stan istniejqcy
~ przekrdj typowy '
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280 . : 300 - 300

istn. nawierzchnia brukowq w
_nachyleniu,  lokalne zagtebienia

— stan kostki dobry '

istn. pacholy cumownicze — |2 rodzaje na dtug. nabrzeza:

istn. ‘na

a) z trzonem kamiennym D = 38 cm, h = 65 cm
b) pierscien stalowy -D/d=300/50 mm, z uchem #50 mm

— stan jak ponizej +225

wierzchnia  brukowa

istn. nawierz. betonowa  -istn. nawierzchnia betonowa
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NABRZEZE POLUDNIOWE — CZESC WYSOKA ZACHODNIA

PRZEKROJ MM

PAS TECHNICZNY INWESTORA
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proj. zasyp piaszczysty | v ; . , ‘ , v T 11=0.40
pomiedzy obu sCiancmi | 4 \A\ | -1 2,20 o : : S i |
PROJ. STAL. SCIANKA SZCZELNA — | il [| 155l . - N | | x - . R S \ =
Wx=1800cm3/m, L=8,5m [ | | | = [ . | T o il
- e ' TN F_)U wlv?brlgzyv?/gr?gn?wtu)ggzoonons i AN l | l o R b N \\ , ' ) o Projektowane - state kotwy iniekcyjne w nach:--25‘. LR : - | o i v
| | | ~_glebokos¢ techniczna (eksploatacyjna) =220 ~ N i | | istn. beton. mur nadwodny g ~ | | | Zerdz pretowa ¢ 36mm ze stali St950/1050. 5
SO TTYTTETLLLTLL LT LT el e a e asd 777777 v 7 /z‘ CLLLLLL LT AN | lico z ciosow kamiennych % NN S0p . Srednica wiercenia ¢ 152 mm, iniekcja powtarzalna. ' : | Bl M- Gp + Z
’ - ' vl l l - ' N ‘ Dtugos¢ butawy Lb=8,0m, dtugos¢ catkowita kotwy ' S y=21kN/m3,
B _ ‘ ] B | ' o ' N B ' ‘ ~ Lc=15,0m, rozstaw kotew co 3,6m. : ' plIEE q7;'=11613}<N/m3 '
- 4,50 ‘ : e : , ' g 3 , v o - . ‘ - o =
E— ' istnie]. dno ' _istniej. dno gl L PR / I istn. drewn. $cianka szczelna gr.16 cm ~_ | NGNS R : | | ATl =27 KPa
1 ' | ' _ o - ' ' I L=6,5 m — czesciowo przegnita ; I - . _ '. ‘ : . I=0,30
dno obliczeniowe 00 L | | brak odwodnego kleszcza v NN ‘ ‘ o ’ CUIRR v RN |1 )
. ‘ ) . ‘ . . . '\ N . ' . -
| I _/ - R | , ] <550 | X =
| / ' I istn. 2 rzedy pali drewn. ¢ 25 cm, : : \ﬂ\' ‘ =
' ' I=7,0 m, nach. 9:1, rozstaw co 1,2m - : v v ' S S . =
| /‘l /‘l S : - | ~_ NN -5 .
o | sy il
{A !
/ [/ =810 e
Ik Ww-6p+ 7
o
=il Cy=22kN/m3,
¥'=12kN/m3
T e=22
~ c=40kPa
SR o k=0,15
~J12,00 HE=
WAGI:
1) Wymiary na rysunku podano w centymetrach . ‘ ‘ ~ , ; ,
‘ 2) Rzedne podano w Ukfadzie Kronsztadt. : , ; R 1 REWIZJA - | OPIS ZMIANY . e ' WPROWADZE. DATA
. 3) Powyzszy charakterystyczny przekréj odpowiada 175,5 mb proj. nabrzeza. Usytuowanle przekroju pokazano na planie nabrzeza. , o | o , : : ~
;. 4) Stan techniczny nabrzeza - w Opisie technicznym projektu i w Inwentaryzacji podwodnej nabrzeza. ’ | , 11 b USTRIA 80-435 Gdansk, ul. Biala 1~ : '
‘ 5) Przekréj poprzeczny proj. nabrzeza przedstawia stan po rozbiérce istn. nawierzchni i po demontazu istn. pacholéw cumowniczych, ktdre to elementy pokazano na przekrojach stanu istnisjacego. o BALTIC GROUP H tel. +48 (58) 554 81 96, fax +48 (58) 551 18 57
| ‘ 6) Dokfadniejsze usytuowanie oraz wymiary konstrukcji innych branz (wod-kan., elektr., drogowa) - w opracowaniach branzowych. S ‘ — A PROTEKT 80-391 Gdansk, ul. Kolobrzeska 47A/1
7) Rzedne proj. wykopu pod nowa nawierzchnig pokazano orientacyjne - roboty hydrotechniczne nie wymagaja robét ziemnych korytowania pod proj. naw:erzchnle o KAP J tel./fax +48 (58) 553 68 22
Przekréj nie pokazuje wykopéw pod wbudowanie sieci i urzadzen branzy wod-kan. i elektrycznej - co nalezy odnie$¢ do projektéw tych branz. - ‘
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proj. stalowa barierka ochronna h=1,10 m
na murze gérnym (poza szofkaml)

Jstn. ptyty kamienne szer. 80cm, gr 20 cm
— do usunigcia, korona muru do nadkucia
na rzednej +0,70 m

prOJ wwiercane stal. kotwy -
pionowe w koronie istn. muru

NABRZEZE POLUDNIOWE

CZESC SRODKOWA OBNIZONA

PRZEKRGJ N-N

PAS TECHNICZNY INWESTORA

800

50

750

300

600

300

- cze$¢ obnizona ™
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WAGI:
1) Wymiary na rysunku podano w centymetrach
2) Rzedne podano w Ukfadzie Kronsztadt.

3) Powyzszy charakterystyczny przekroj odpowiada 175,5 mb proj. nabrzeza. Usytuowame przekroju pokazano na pIanle nabrzeza.
4) Stan techniczny nabrzeza - w Opisie technicznym projektu i w Inwentaryzacji podwodnej nabrzeza.
5) Przekroj poprzeczny proj. nabrzeZa przedstawia stan po rozbiorce istn. nawierzchni i po demontazu istn. pachotéw cumowniczych, ktére to ‘elementy pokazano na przekrOJach stanu /stnlejqcego
6) Dokfadniejsze usytuowanie oraz wymiary konstrukcji innych branz (wod-kan., elektr., drogowa) - w opracowaniach branzowych. ;

7) Rzedne proj. wykopu pod nowa nawierzchnig pokazano orientacyjne - roboty hydrotechniczne nie wymagaja rob6t ziemnych korytowania pod proj. nawierzchnie.

Przekréj nie pokazuje wykopow pod whudowanie sieci i urzadzen branzy wod-kan. i elektrycznej - co nalezy odnie$¢ do projekiéw tych branz.

8) Przed zapuszczeniem stalowej $cianki szczelnej nalezy w pasie o szerok. 1 m wzdtuz osi $cianki sprawdzié stan czysto$é dna.
Przed wykonaniem iniekcyjnych kotew gruntowych osadzone bedg rury osfonowe w zasypie odcigzajacym - Nb. Szczeciriskie oraz przewierty w istn. murze nadwodnym Nb. Gdynskle i Pofudniowe.
-9) Po rozkuciu istniejacego oczepu Nb. Szczecinskiego i doktadnym zlokalizowaniu miejsc istn. §ciggéw dokonana zostanie korekta rozmieszczenia gniazd dla gfowic proj. kotew, aby nie kolidowaly -
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z istn. Sciagami. Rozeznane zostanie takze rozmieszczenie istn. Sciggow Nb. Gdyriskiego i Poludniowego, celem korekty poziomego kata proj. kotew iniekcyjnych unikajac kolizji z istn. Sciagami.

10) Parametry proj. elementéw do whbudowania i rob6t do wykonania na nabrzezu podano w Opisie technicznym oraz u$cislono w Warunkach wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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istn. plyty kamienne szer. 80cm, gr.20 cm

— do usuniecia, korona muru do nadkucia
na rzednej +1,85 m
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WAGI:

~ proj. wwiercane stal. kotwy

50 . : , 700

istn. _ndwierzch.v‘ brukowa, spadek w strdne basenu, kostka w stanie dobfym
— do przelozenia na nowej podbudowie wg. projektu branzy drogowej

istn. nawierzchnia betonowa
— poza zakresem opracowania

istn. nawierzchnia betonowa
— poza zakresem opracowania |

PROFIL GEQTECHN.

D 23

pionowe w koronie istn. muru

zarys proj. wykopu pod nawierzchnie
— wg. proj. branzy drogowej
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[ e codw komiemych" i LN / Zerdz pretowa ¢ 36mm ze stali St950/1050. i
| o 0 I Sop Srednica wiercenia ¢ 152 mm, iniekcja powtarzalna. s=ill
I’ Dlugos¢ bulawy Lb=8,0m, dlugos¢ catkowita kotwy
; | N " Le=15,0m, rozstaw kotew co 3,6m. nill =
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istn. 2 rzedy pali drewn. 8 25 cm,
" 1=7,0 m, nach. 9:1, rozstaw co 1,2m

1) Wymiary na rysunku podano w centymetrach
2) Rzedne podano w Ukfadzie Kronsztadt.
3) Powyzszy charakterystyczny przekr6j odpowiada 175,5 mb proj. nabrzeza. Usytuowanie przekroju pokazano na planie nabrzeza.
4) Stan techniczny nabrzeza - w Opisie technicznym projektu i w Inwentaryzacji podwodnej nabrzeza.
5) Przekroj poprzeczny proj. nabrzeza przedstawia stan po rozbidrce istn. nawierzchni i po demontazu istn. pachotéw cumowniczych, ktére to elementy pokazano na przekrojach stanu lstme/qcego
6) Dokfadniejsze usyfuowanie oraz wymiary konstrukcji innych branz (wod-kan., elektr., drogowa) - w opracowaniach branzowych,
7) Rzedne proj. wykopu pod nowq nawierzchnig pokazano orientacyjne - roboty hydrotechniczne nie wymagajq rob6t ziemnych korytowania pod proj. nawierzchnie.

Przekroj nie pokazuje wykopow pod wbudowanie sieci i urzgdzen branzy wod-kan. i elektrycznej - co nalezy odnie$¢ do projektéw tych branz.
8) Przed zapuszczeniem stalowej Scianki szczelnej nalezy w pasie o szerok. 1 m wzdfuz osi Scianki sprawdzi¢ stan czysto$é dna.

Przed wykonaniem iniekcyjnych kotew gruntowych osadzone bgda rury osfonowe w zasypie odcigzajacym - Nb. Szczeciriskie oraz przewierty w istn. murze nadwodnym - Nb. Gdyriskie i Potudniowe.
9) Po rozkuciu istniejacego oczepu Nb. Szczeciiskiego i dokfadnym zlokalizowaniu miejsc istn. $ciagéw dokonana zostanie korekta rozmieszczenia gniazd dla glowic proj. kotew, aby nie kolidowaly

z istn. $ciagami. Rozeznane zostanie takze rozmieszczenie istn. $ciagéw Nb. Gdyriskiego i Pofudniowego, celem korekty poziomego kata proj. kotew iniekcyjnych unikajac kolizji z istn. $ciagami.

10) Parametry proj. elementow do whudowania i rob6t do wykonania na nabrzezu podano w Opisie technicznym oraz uscislono w Warunkach wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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NABRZEZE POLUDNIOWE CZESC OBNIZONA

PRZEKROJ Ne—Ne

przekrdj w miejscu poboru énergii (15,6 mb | 26,2 mb nabrzeza)

proj. nadbudowa: cokst wys. 40 cm
tylko ‘pod szafkami elektr.

PAS TECHNICZNY INWESTORA
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proj. wwiercane stal. kotwy
pionowe w koronie istn. muru

istn. nawierz. brukowa—do przefozenia na nowej podbudowie
- — wg. projektu branzy drogowej

proj. Przquczek elektr.
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istn. -nawierzchnia betonowa " istn. nawierzchnia betonowa

proj. zeliwny pachot cumowniczy '~ poza zakresem oprocowomo — poza zakresem opracowania -
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WAGI: : ' ,
1) Wymiary na rysunku podano w centymetrach.
- 2) Rzedne podano w Ukfadzie Kronsztadt.

3) Usytuowanie przekroju pokazano na planie nabrzeza

4) Stan techniczny nabrzeza - w Opisie technicznym projektu i w Inwentaryzacji podwodnej nabrzeza

5) Przekrdj poprzeczny proj. nabrzeza przedstawia stan po rozbiérce istn. nawierzchni i po demontazu istn. pachotéw cumowniczych, ktore to elementy pokazano na przekro;ach stanu lstmejqcego

6) Dokfadniejsze usytuowanie oraz wymiary konstrukcji innych branz (wod-kan., elektr., drogowa) - w opracowaniach branzowych.

7) Rzedne proj. wykopu pod nowa nawierzchnie pokazano orientacyjne - roboty hydrotechniczne nie wymagajq robé6t ziemnych korytowania pod proj. nawierzchnie.
Przekroj nie pokazuje wykopow pod wbudowanie sieci i urzadzeri branzy wod-kan. i elektrycznej - co nalezy odnie$é do projektéw tych branz.

8) Przed zapuszczeniem stalowej $cianki szczelnej nalezy w pasie o szerok. 1 m wzdfuz osi Scianki sprawdzic stan czystosé dna.
Przed wykonaniem iniekcyjnych kotew gruntowych osadzone bedg rury ostonowe w zasypie odcigzajacym - Nb. Szczeciriskie oraz przewierty w istn. murze nadwodnym - Nb. Gdyriskie i Poiudnlowe. :

9) Po rozkuciu istniejgcego oczepu Nb. Szczecinskiego i doktadnym zlokalizowaniu miejsc istn. $ciagéw dokonana zostanie korekta rozmieszczenia gniazd dla gfowic proj. kotew, aby nie kolldowaly
z istn. $ciggami. Rozeznane zostanie takze rozmieszczenie istn. $ciggéw Nb. Gdyriskiego i Potudniowego, celem korekty poziomego kata proj. kotew iniekcyjnych unikajgc kolizji z istn. $ciggami.

10) Parametry proj. elementéw do wbudowania i rob6t do wykonania na nabrzezu podano w Opisie technicznym oraz u$ci$lono w Warunkach wykonania i odbioru robét budowlanych.
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