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1.0. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej /ST/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru kanalizacji deszczowej zwigzanych z ,,,,Remontem
istniejacych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w Porcie Dartowo”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy kanalizacji deszczowej oraz
odprowadzenia Sciekow do basenu portowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczng D-M-00.00.00
"Wymagania Ogoélne" pkt 1.4

Pojecia ogolne

- kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzenia $ciekdéw opadowych;
infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu;
eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub sciekdéw do gruntu.

Kanaty
- kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego

odprowadzenia Sciekow opadowych;

kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekow opadowych z co
najmniej dwdch kanatow bocznych;

kanat boczny - kanat doprowadzajacy Scieki opadowe do kanatu zbiorczego.
Deszczowej.

Urzadzenia uzbrojenia sieci

- studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow;
studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu na planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych;
studzienka wlotowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu
przydroznego przed wlotem do kanalizacji doprowadzajacej scieki do urzadzen
oczyszczajacych;
studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dotaczenia
co najmniej dwodch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy;
wylot sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego scieki do
odbiornika;
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studzienka sSciekowa - urzadzenie do odbioru sciekdéw opadowych sptywajacych
do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu;

osadnik wod opadowych - obiekt, w ktorym nastepuje czesSciowe osadzenie
zawiesin znajdujacych sie w Sciekach opadowych;

krata - ruchoma cze$s¢ wpustu deszczowego umozliwiajaca odbior wod
powierzchniowych.

Elementy studzienek

1.5.

komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych;

Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedna dna lub
spocznika;

ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza;

wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek
rewizyjnych umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Ogé6lne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robdét podano w ST D-M-00.00.00 - "Wymagania
Ogolne” pkt 1.5.

2.0. MATERIALY

Warunki ogoélne stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej D-M
00.00.00 "Wymagania Ogolne” pkt 2. Wykonawca jest zobowiazany dostarczyé
materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich

nor
tec

2.1

mach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny aprobaty
hniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.

. Rury kanatowe i przewodowe

* Rury kanalizacyjne PVC klasy T DN 200 taczone kielichowo lub poprzez
dwukielich, zgodnie z zaleceniami producenta rur.

2.2. Studzienki kanalizacyjne z elementow betonowych i zelbetowych
Studzienki kanalizacyjne ztozone sa z nastepujacych typowych elementow
prefabrykowanych:

kregdw betonowych ;

pierscienie dystansowych betonowych;
ptyty pokrywowej zelbetowej;

dna studzienki betonowego.

Dodatkowo na studniach zastosowal mikrozaprawe uszczelniajaca Superflex D2
Deitermann.

2.2

.1. Witaz kanatowy

Na studzienkach nalezy stosowac wtaz zeliwny klasy D.

2.2

.2. Stopnie ztazowe

»Remontem istniejacych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w Porcie Dartowo”
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W studzienkach kanalizacyjnych ztazowych nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-
/H-74086.

2.3. Studzienki sciekowe z elementéw prefabrykowanych

Wpusty deszczowe nalezy wykonac z nastepujacych elementow prefabrykowanych:

« wpustu deszczowego zeliwnego

- pierscienia odciazajacego zelbetowego z betonu B-25 zbrojonego stalg StSx-b;

« rur betonowych srednicy 0.5 m;

« ptyty fundamentowej grubosci 15 cm wykonanej z betonu klasy B-25, W-4, F-100

« kosz na nieczystosci.

Gtowne wymiary i mase wpustéw zeliwnych dobiera¢ wg odpowiednich norm
przedmiotowych. Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte warstwa
smoty pogazowej. Powierzchnie przylegajace i wspotpracujace kratek, korpusow i
ramek dystansowych powinny by¢ doktadnie oczyszczone, wszelkie wystepy i
nadlewki usuniete.

Luz maksymalny pomiedzy kratka i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki
dystansowej nie powinien przekracza¢c 8 mm. Na kazdej skrzynce i ramce
dystansowej powinny by¢ odlane nastepujace dane: nazwa wytworcy, klasa
skrzynki, znak PN.

2.4. Wyloty

Wyloty wykonac z zeliwa sferoidalnego wg PN-81/H-74100

2.5. Urzadzenia podczyszczajace

Zastosowac nalezy nastepujace urzadzenia podczyszczajace zgodnie z projektem:
e separatory substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem
* hydrofobowa poduszka sorpcyjna

2.6. Wpusty liniowe

Wpusty liniowe typ S 100 K typ. 20 z rusztem zeliwnym asfaltowanym, klasy D,
w wykonaniu odpornym na warunki morskie.

2.7. Sktadowanie materiatow na placu budowy

Powinno odbywac¢ sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych.

Elementy prefabrykowane moga byc¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub
wielowarstwowo.

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktada¢ na podktadach drewnianych.

Pokrywy zelbetowe nalezy sktada¢ poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy
nalezy sktada¢ w magazynie zamknietym.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowac w pryzmach.

Zaleca sie sposob sktadowania materiatdbw umozliwiajacy dostep do poszczegélnych
asortymentow.
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2.7.1.Kregi

Sktadowanie kregow moze odbywal sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym,
pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdélnych stosow wyrobow lub
pojedynczych kregow.

2.7.2. Wtazy i stopnie

Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych moze odbywac¢ sie na odkrytych
sktadowiskach z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

2.7.3.Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na
paletach w stosach o wysokosci maksymalnej 1.5 m.

Nie dopuszcza sie wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnie palety.
Jednostki powinny by¢ uktadane w stosy z zachowaniem wolnych przejs¢ miedzy
nimi, gwarantujacych mozliwos¢ uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i
roztadunku.

2.7.4.Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka kanalizacji.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone =z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

2.8. Odbior materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z
norma.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy poddac badaniom okreslonym przez Inzyniera.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w
miejscu wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet powinien by¢ w dobrym stanie technicznym i posiadac dokumenty
dopuszczajace do jego uzytkowania.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéow transportu, ktore
pozwola uniknaé uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

»Remontem istniejacych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w Porcie Dartowo”
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Rury w wiazkach musza byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci, ksztattki nalezy przewozi¢ w pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

5.0.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne warunki wykonania Robdt podano w Specyfikacji Technicznej DM- 00.00.00
"Wymagania ogoélne” pkt 5.0.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi projektu do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram Rob6t zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej uwzgledniajacy
wszystkie warunki okreslone w Dokumentacji Projektowej.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania kanatow i obiektow powinny zostac¢ zakonczone
Roboty przygotowawcze zwiazane ze zdjeciem warstw nawierzchni placu. Zasady
wykonania tych Robot podano w ST D-01.02.01. i D-01.02.02.

Projektowana os$ kanatu, obiektéw powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete
z uprawnieniami. OS przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z
zatozeniem ciagow reperow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikdw, tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi
wszystkich studzienek. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3
punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosc¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy osadzi¢ w scianach budynkow w postaci hakow lub bolcow. Ciag
reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowej.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonac urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi. Urzadzenie odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez
caty czas trwania Robot.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyc¢ swiattami.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac zgodnie z norma PN-B-10736, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz
z instrukcja montazowa uktadania rur dostarczona przez producenta rur.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacije.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do
odbiornika i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Zapewnienia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow
oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Dla gruntow nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z
pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopka odktadu wolnego pasa terenu
o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z
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wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawié¢ tawy
celownicze, umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna. tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na
wysokos¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m.
tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Gorne krawedzie celownikow nalezy ustawic¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomoca niwelatora. Potozenie celownikow nalezy sprawdzi¢ codziennie przed
rozpoczeciem robot montazowych.

Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle obudowy sciany wykopu powinna by¢
dostosowania do srednicy przewodu i gtebokosci wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byc¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje.

5.3.1.0dspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potaczone z zastosowaniem
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy
ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera
Projektu.

5.3.2.0budowa $cian i rozbioérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi Projektu szczegotowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji
deszczowej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych Robot.

5.3.3.0dwodnienie wykopu na czas budowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegotowy opis proponowanych
metod odwodnienia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej,
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych Robot.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkow
gruntowo - wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.3.4.Podtoze

5.3.4.1. Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci)
Z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczyc¢ przed:

« rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka
o gtebokosci 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna
wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i
wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;

« dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej
zwierciadta o co najmniej 0.50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

»Remontem istniejacych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w Porcie Dartowo”
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Badania podtoza naturalnego dla kanalizacji grawitacyjnej wykonaé zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1610.

5.3.4.2. Podtoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt

5.3.4.1. nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

- podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat
podtoze naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny,
ity), makro porowatych i kamienistych;

« podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muty, torfy, itp) o
matej grubosci po ich usunieciu;

- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych);

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne

dla przewodow;

- jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i

skalistych;

- w razie koniecznosci obetonowania rur.

« mieszane - ztozone z podtozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach
stabych, mato scisliwych i nasypowych.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.10 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢é wykonane po

probie szczelnosci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury

kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej

czwartej swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od

ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac

10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji

Projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w

Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1 cm

dla kanalizacji grawitacyjnej.

Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.

5.3.5.Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na
ztaczach;

etap Il- po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach potaczen;

etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiorka odeskowan i rozpér scian wykopu.
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Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byc grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-B-02480.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegolnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych
zageszczenia gruntow okreslonych w Specyfikacji Technicznej D-02.03.01
"Wykonanie nasypow" i zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205. W terenach
zielonych zasypka rury powinna byc zageszczona do wskaznika zageszczenia 0.85.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1.0g6lne warunki uktadania kanatéw

Kanaty nalezy uktadac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz instrukcja
montazowa uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystapi¢ do
wykonania montazowych robét kanalizacyjnych.

Rury kanalizacyjne z PCV klasy T DN 200 nalezy taczy¢ kielichowo lub poprzez
dwukielich zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich
szczelnos$¢ przy cisnieniu roboczym oraz prébnym.

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegac
zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu od najwyzszego punktu kanatu
w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia rurociagu
powinny by¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowad utrzymanie trasy i spadkow
przewodow.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu,
nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna Scisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci.

Poszczegolne rury nalezy unieruchomi¢ /przez obsypanie ziemig po Srodku dtugosci
rury/ i mocno podbic¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do
czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc utozenia rury
/0$ i spadek/ za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperow pomocniczych.

Dla kanalizacji grawitacyjnej odchytka osi utozonego przewodu od osi
projektowanej nie moze przekracza¢ #2 cm, spadek dna rury powinien by¢
jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac +1%.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie moga w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ + 5 cm i nie moga
powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do
zera.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub
opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.
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Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy
rury zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit
sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2.Studzienki kanalizacyjne

5.4.2.1. Ogélne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne o srednicy 1.2 m wykonac z typowych elementow
betonowych zgodnie z norma PN-B-10729 i instrukcja producenta .

Studzienki nalezy wykonac réwnolegle z budowa kanatéw deszczowych.

Zeliwne wtazy kanatowe nalezy montowaé na ptycie pokrywowej. Wtazy nalezy
usytuowac nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej
$cian studzienek.

Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe ustawienie poszczegélnych
elementow.

5.4.3.Studzienki Sciekowe - wpusty uliczne

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych powinny byc
z wpustem ulicznym zeliwnym, koszem na nieczystosci i osadnikiem.
Studzienki sciekowe wykona¢ wedtug Dokumentacji Projektowej.

5.5. Proéba szczelnosci

Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami PN-EN 1610.

5.6. Ochrona przed korozja

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne studzienek rewizyjnych i potaczeniowych,
Sciekowych, oraz wylotéw nalezy zaizolowa¢ w gruntach suchych 2 x Abizolem ,,R” i
1 x. Abizolem ,,P”.

Na odcinkach wystapienia wody gruntowej nalezy sciany zaizolowac¢ 2 x Abizolem
»R” 12 x Abizolem ,,P”.

Elementy metalowe jak: stopnie wtazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowad
farba podktadowa cynkowa oraz lakierem bitumicznym.

Izolacja powinna stanowic¢ szczelna, jednolita powtoke, trwale przylegajaca do
$cian, siegajaca 0.5 m. ponad najwyzszy przewidziany poziom wody gruntowej oraz
poziom podpietrzonych woéd w studzienkach. Potaczenie izolacji pionowej z
pozioma oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosci co najmniej 0.1 m.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w Specyfikacji Technicznej DM-
00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.0.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej grawitacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 1610, PN-B-10729, PN-B-10736, PN-S-02205. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robot zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uznac¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
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Kontrola jakosci Robot powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa: wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu
wykopow, podtoza wzmocnionego, materiatow, utozenia przewodow na podtozu,
szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przed korozja,
wykonania wylotow oraz studzienek.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na porownaniu
wykonywanych badz wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

Badania wykopow otwartych obejmuja badania materiatow i elementow
obudowy, zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow
atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt
podtoza stanowi nienaruszony rodzimy z okreslonymi warunkami w
Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480. W
przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia
agresywnosci Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej
oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu,
zasypu przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci
nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do
zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonac z doktadnoscia do
10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu
nasypowego-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i
obmiar, przy czym grubos¢ podtoza nalezy wykonac¢ w trzech wybranych
miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscia do 1 cm. Badanie to
obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i gtebokos¢
utozenia podtoza.

Badanie materiatdw uzytych do budowy kanalizacji oraz urzadzen
oczyszczajacych nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym :na podstawie
dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i porownanie ich
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub
przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, korytek odptywowych do odwodnienia liniowego,
studzienek, obejmuja czynnosci wstepne sprowadzajace sie do pomiaru dtugosci
(z doktadnoscia do 10 cm) i Srednicy (z doktadnoscia 1 cm), badanie utozenia
przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i
prefabrykatow. Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym
powinno zapewni¢ Sciste oparcie rur na catej dtugosci podtoza Sprawdzenie
wykonania potaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie
przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole
szczelnosci ztaczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczyc
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miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn
nieszczelnosci.

- Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do
przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacije i
robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w
poszczegolnych studzienkach

- Badanie zabezpieczenia studzienek, elementow betonowych przed korozja
nalezy wykona¢ od zewnatrz po probie szczelnosci odcinka przewodu na
eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje. lzolacje
powierzchniowa nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mtotkiem drewnianym,
natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacje studzienek
przez ogledziny zewnetrzne.

- Badanie wykonania umocnienia wylotow do odbiornikdéw nalezy sprawdzic¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

- Badanie wykonania elementéow betonowych wykona¢ zgodnie z PN-/B-06250 i
PN-B-06251.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00
"Wymagania ogoélne” pkt 7.0.

Jednostka obmiarowa budowy kanalizacji deszczowej jest:

« m (metr) kanatu lub przykanalika kazdego typu i Srednicy,

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiory Robdét podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00
"Wymagania ogélne" pkt 8.0.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Wymagane dokumenty

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania Robo6t obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne
obiektow i przekroje poprzeczne kanatow oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

- dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej
kategorii wg PN-B-02480; wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, gtebokosci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-B-
03020; poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomoOw; stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia
warstw wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystapieniem do robot
przez podanie znakow wysokosciowych reperow, uzbrojenia podziemnego
przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu;

« Dziennik Budowy;

« dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

- dane okreslajace objetos¢ wod deszczowych, ktore moga przenika¢ w grunt,
stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego
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przewodu na eksfiltracje, dane okreslajace dopuszczalng objetos¢ waod
infiltracyjnych;

« protokot przeprowadzonego badania szczelnosci;

« inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektédw na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogolne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej D-M 00.00.00 "Wymagania ogoélne” pkt 9.0.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i
atestami wybudowanych materiatow oraz na podstawie wynikow pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

Cena 1 metra wykonania kanatu lub przykanalika obejmuje:

« wytyczenie trasy przykanalikow i obiektow;

« roboty pomiarowe, przygotowawcze;

. dostarczenie materiatow;

« koszt materiatow,

« wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu;

- zabezpieczenie urzadzen w wykopie;

+ odwodnienie wykopu;

« przygotowanie podtoza wzmocnionego;

« utozenie rur kanatowych wraz z podtaczeniem do obiektow oraz armatury
odcinajacej;

« wykonanie studzienek kanalizacyjnych, sciekowych, wylotdw;

« badania szczelnosci;

« wykonanie izolacji studzienek, wylotéw oraz izolacji cieplnej kanatow;

« transport gruntu na wymiane i podsypke;

« zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacja
Techniczna;

« transport nadmiaru gruntu;

« przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych
w Specyfikacji Technicznej:

« koszt nadzoru uzytkownikéw (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia;

« wykonanie dokumentacji powykonawczej;

« wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow
kanalizacji  deszczowej i lokalizacji obiektow wraz z aktualizacja mapy
zasadniczej.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy
gruntow".

PN-B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”.

PN-B-06050 - "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne".

PN-B-06250 - "Beton zwykty".

PN-B-06251 - ,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.”

»Remontem istniejacych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w Porcie Dartowo”
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PN-B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

PN-EN 1610 - "Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

PN-B-10736 - "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne".

PN-H-74086 - "Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”.

PN-S-02205 - ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.”

10.2. Pozostate przepisy

Instrukcja wykonania i odbioru studzienek kanalizacyjnych wydana przez
producenta.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producentéw rur.
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