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SPIS ZAWARTOSCI

Koncepcija:
»,Koncepcja przebudowy i remontu Nabrzeza Szczecinskiego w Porcie Morskim
Dartowo” — rozwigzanie zamienne

L.p. Czesci sktadowe opracowania:

| Opis techniczny

Zatgcznik nr 1 — Wyciag z obliczen

Il Rysunki

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala

Plan Nabrzeza Szczecinskiego z
12709-PRM-H1-ZZ-DR-BH-70 001-K-00 o 1:200
wyposazeniem

Plan robot kafarowych Nabrzeza
12709-PRM-H1-ZZ-DR-BH-70 002-K-00 o 1:200
Szczecinskiego

12709-PRM-H1-SE-DR-BH-70 003-K-00 Przekro6j H-H 1:75
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1 WSTEP

1.1 Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie nr 1147 z dnia 19.11.2024 r. Burmistrza Miasta
Dartowo, ul. Pl. Tadeusza Kosciuszki 9, 76-150 Dartowo dla PROJMORS Biuro Projektow
Budownictwa Morskiego Sp. z o0.0. ul. Narwicka 2D, 80-557 Gdansk. Zakres rzeczowy

opracowania przyjeto wg oferty Projmorsu z 30.10. 2024 r i p6zniejszych ustalen e-mailowych..

1.2 Cel i zakres opracowania

Ze wzgledu na znaczng korozje scianki szczelnej Nabrzeza Szczecinskiego opracowano

koncepcje dotyczaca przebudowy i remontu Nabrzeza Szczecinskiego w Porcie Morskim

Dartowo z zastosowaniem nowej scianki szczelnej. Koncepcja stanowi rozwigzanie zamienne

w stosunku do dokumentaciji [3].

Zakres koncepcji obejmuje nastepujgce zagadnienia:

Obliczenie parametréw scianki szczelnej,
Dobér i wyznaczenie parametréw kotwienia $cianki szczelnej,
Graficzne i opisowe przedstawienie rozwigzan projektowych

Opracowanie kosztowe — oddzielne opracowanie

1.3 Materialy wykorzystane w opracowaniu

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

[1].

2].

[3].

[4].

[5].

[6].

Zleceniem nr 1147 z dnia 19.11.2024 r. Burmistrza Miasta Dartowo, ul. Pl. Tadeusza
Kosciuszki 9, 76-150 Dartowo dla PROJMORS Biuro Projektéw Budownictwa
Morskiego Sp. z o0.0. ul. Narwicka 2D, 80-557 Gdansk.

Mapa do celéw projektowych z 2024 r wykonana przez firme Ustugi Geodezyjno
Kartograficzne GeoNet.

Dokumentacja Projektowa (PZT, PB, PW) ,Remont istniejgcych nabrzezy oraz budowa
nowych nabrzezy w Porcie Dartowo” — wykonana przez Industria Project Sp. z 0.0. w
latach 2010-2012.

Dokumentacja Geotechniczna dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych dla
projektu przebudowy nabrzeza portowego i budowy nowego nabrzeza typu ciezkiego
w Dartowie — wykonana przez Przedsiebiorstwo Robét Geologicznych GeoDrill Polska
w sierpniu 2009 r.

Sondowania statyczne CPT dla projektowanej inwestycji w Dartowie — wykonane przez
GEOTEKO Sp. z 0.0. w grudniu 2009 r.

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne na terenie Portu
Morskiego w Dartowie — wykonana przez Betotest Polska Sp. z 0.0. we wrzesniu 2024

r.
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[7]. Inwentaryzacja Nabrzeza Szczecinskiego w Porcie Dartowo — wykonana prze AT
AQUA Sp. z 0.0. we wrzesniu 2024 r.

[8]. Analiza spraw formalnych dla ,Inwestycji Remont i przebudowa istniejgcych nabrzezy
oraz budowa nowych nabrzezy w porcie Dartowo wraz z niezbedng infrastruktura,
robotami podczyszczeniowymi i pogtebiarskimi na akwenie rzeki Wieprzy”, Projmors
BPBM, 2024

[9]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 01 czerwca 1998 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 101, poz. 645).

[10]. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 pazdziernika 2006 r.
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania oraz szczegétowego zakresu kontroli
morskich budowli hydrotechnicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1516).

[11]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024, poz 725).

[12]. Morskie budowle hydrotechniczne. Zalecenia do projektowania i wykonywania. Z1 —
Z45. Wydanie VI. — opracowane przez Zesp6t Roboczy Zasad Projektowania Budowli
Morskich. Gdansk 2019.

[13]. Raport z wykonania map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego,
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej, 2011

[14]. Obowigzujgce normy i przepisy.

[15]. Batymetria wykonana przez firme Ferroscan Marek Szatan w 08.2023.
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2 STAN ISTNIEJACY

2.1 Potozenie geograficzne

Port Morski Dartowo jest portem handlowo-rybackim lezacym w ujsciu rzeki Wieprza, w
odlegtosci ok. 25 Mm na zachéd od portu Ustka i w odlegtosci 33 Mm na wschdd od portu
Kotobrzeg. Istniejace Nabrzeze Szczecinskie bedgce przedmiotem projektowanego remontu i
przebudowy znajduje sie w Basenie Przemystowym Poru Dartowo i stanowi jego zachodnig
obudowe.

2.2 Istniejace budowle hydrotechniczne
Nabrzeze Szczecinskie znajduje sie w Basenie Przemystowym Portu Dartowo. Graniczy od
potudnia z Nabrzezem Gdynskim, od p6tnocy z odcinkiem przejsciowym.

2.2.1 Konstrukcja Nabrzeza Szczecinskiego

Istniejgce Nabrzeze Szczecinskie ma dtugosé 176,3 mb i jest typu oczepowego, ze stalowag
sciankg szczelng, kotwiong stalowymi sciggami & 45 mm do zelbetowych tarcz kotwigcych w

rozstawie co 3,2 m.

Na catej dtugosci nabrzeza zastosowano rézne typy stalowej scianki szczelnej: typu Larssen
Il oraz typu Klockner .

Korona muru nadwodnego siega rzednej srednio +1,90 m Kr (2,06 m EVRF) . Gtebokos¢ przy
nabrzezu wynosi od -3,8 m Kr (-3,645 m EVRF) do -4,6 m Kr (-4,44 m EVRF).

Nawierzchnia wzdtuz nabrzeza wykonana jest z prefabrykowanych ptyt Zzelbetowych. Dalej, w
gtab ladu biegng dwa tory kolejowe, a nawierzchnia miedzy nimi jest utozona z kostki brukowe;.

2.2.2 Stan techniczny Nabrzeza Szczecinskiego

We wrzesniu 2024 r. w ramach inwentaryzacji nabrzeza [7] zbadano stan stalowej Scianki

szczelnej nabrzeza oraz dokonano pomiaru jej grubosci.

Scianka szczelna jest poros$nieta muszlami i omutkami do okoto 5-6 cm. Scianka jest szczelna,
nie wykazuje odksztatcen oraz widocznych przemieszczen Ilub nieszczelnosci. Nie
stwierdzono wystepowania deformacji mogacych grozi¢ utratg statecznosci konstrukcji.

Potgczenie $cianki szczelnej z oczepem jest w stanie dobrym.

Scianka szczelna nie jest podptukana tj. nie wystepujg znaczne przegtebienia ponizej
gftebokosci 5m.

Korozja stalowej Scianki szczelnej jest dos¢ znaczna, nie stwierdzono jednak wystepowania
luznych ptatow rdzy. Ogélny stan Scianki szczelnej w czesci podwodnej oceniono w jako
dostateczny.
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Wykonano pomiar grubosci stalowej $cianki szczelnej grubosciomierzem ultradZzwiekowym
marki Cygnus w 9 pionach. Pomiar wykonano na 15mb, 35mb, 60mb, 70mb, 95mb, 120mb,
145mb, 165mb i 175mb nabrzeza. W kazdym pionie wykonano po trzy pomiary (skrzydto lewe,
brzuch brusa, skrzydito prawe) na trzech poziomach gtebokosci (pod oczepem, Srodek
gtebokosci, dno). W kazdym punkcie wykonano trzy pomiary w celu otrzymania usrednionego

wyniku grubosci.

Stalowa scianka szczelna nabrzeza sktada sie z odcinka wykonanego z brusow typu Larssen
Il oraz odcinka z bruséw typu Kléckner Il. Analizujgc pomierzone grubosci bruséw poréwnano

je do grubosci katalogowych danego typu scianki i stwierdzono nastepujgce ubytki korozyjne:
Dla bruséw Larssen ll:

- Skrzydfa bruséw od 0% do 26%
- Grzbiet bruséw od 7% do 14 %

Dla brusow Klockner II:

- Skrzydta bruséw od 7% do 41%
- Grzbiet bruséw od 17% do 42 %

Dopuszczalny okres uzytkowania $cianki szczelnej szacuje sie na ok. 10 lat.

W zwigzku z powyzszym rekomenduje sie wykonanie remontu (przebudowy) Nabrzeza
Szczecinskiego z zastosowaniem nowej stalowej Scianki szczelnej (jak w przypadku Nabrzeza

Potudniowego i Gdynskiego), co gwarantuje minimum 60 lat bezpiecznego uzytkowania.

W przypadku decyzji o pozostawieniu starej Scianki szczelnej, nalezy wykona¢ obliczenia
sprawdzajgce projektowana przebudowe Nabrzeza Szczecinskiego uwzgledniajgce obecny
stan techniczny Scianki szczelnej - zgodnie z §48 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Morskiej z dnia 23 pazdziernika 2006 r. w sprawie warunkdw technicznych uzytkowania oraz
szczegbtowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz.U. Nr 206, poz.
1516).

Po uptywie okresu trwania danego typu budowli morskiej, okreslonego zgodnie z § 4, w
odniesieniu do stalowej $cianki szczelnej albo paloscianki, dalszg ich przydatno$¢ powinien
okresli¢ rzeczoznawca budowlany lub osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w
specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi opinii, w szczegdlnosci na podstawie pomiaréw

grubosci grzbietow i ramion bruséw Scianki szczelnej lub paloscianki.

Na podstawie § 4. w/wym. rozporzgdzenia okres trwania nabrzezy wynosi 60 lat, a wiek
omawianego Nabrzeza Szczecinskiego szacuje sie na powyzej 60 lat.
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3 WARUNKI NATURALNE

3.1  Warunki hydrometeorologiczne

Falowanie

Falowanie w Basenie Przemystowym praktycznie nie wystepuje. Jedyne pojawiajace sie
niewielkie falowanie moze wystepowac od poruszajgcych sie w basenie statkow.

Stan wody

Na Baityku Potudniowym nie wystepuja istotne ruchy ptywowe — ptywy astronomiczne sg zbyt
mate, aby wywota¢ znaczgce ruchy ptywowe w catym systemie (poziomy ruch wody jest
ponizej 2 cm).

Stany wody na analizowanym obszarze zalezg od doptywu wod ze zlewni, stanoéw Battyku
oraz spietrzaniu i wypychaniu wody przez wiatr. Wiatry pétnocne i zachodnie spietrzajg wode
od strony morza, powodujgc wpychanie wody do Basenu Przemystowego.

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998
r. [[9]] polskie obszary morskie trakiuje sie jako morze bezptywowe.

Charakterystyczne stany wody wg notowan ze stacji IMGW Dartowo przedstawiono w
ponizszej tabeli (okres obserwacji 1982r.+ 2024r.):

Poziomy morza: [cm] Rok: okres obserwaciji:
WwWw 649 2017 1982+2024
SWw 578 -- 1982+2024
Sw 512 -- 1982+2024
NNW 398 2018 1982+2024

Rzedna zera wodowskazu wynosi 507,3 cm Kr 86.

(Przelicznik; mKr86 = mEVRF - 0,16 m )

Prady

Prady w rejonie Basenu Przemystowego nie wystepuja.

3.2 Warunki batymetryczne
Na podstawie batymetrii dna wykonanej w sierpniu 2023 r. [15] mozna okresli¢ istniejgce

gtebokosci wystepujgce na omawianym akwenie.
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Gtebokosci wzdtuz projektowanego Nabrzeza Szczecinskiego ksztattujg sie w zakresie 3,9 mA
— 5,0 mA. W Srodkowej czesci nabrzeza gtebokosci przechodzg od okoto -4,4 mA przy
krawedzi nabrzeza do okoto -6,2 mA w odlegtosci okoto 6m od krawedzi nabrzeza.

Przy potudniowym krancu nabrzeza gtebokosci ksztattujg sie od okoto -4,4 mA przy krawedzi
nabrzeza do okoto -5,5 mA w odlegtosci okoto 2 m od krawedzi nabrzeza.

Przy potnocnym krancu nabrzeza gtebokosci ksztattujg sie od okoto -4,0 mA przy krawedzi
nabrzeza do okoto -5,0 mA w odlegtosci okoto 6m od krawedzi nabrzeza.

W poblizu Nabrzeza Szczecinskiego, przy jego potudniowej czesci, na rozgatezieniu kanatu i
Basenu Przemystowego znajduje sie obrotnica dla statkéw o srednicy 110 m i gtebokosci -5,5
mA.

3.3 Warunki gruntowe
Warunki gruntowe w rejonie lokalizacji projektowanego nabrzeza zostaty przyjete na
podstawie Opinii Geotechnicznej [6].

Na podstawie wykonanych wyrobisk oraz analizy materiatéw archiwalnych i kartograficznych
stwierdzono, ze podioze badanego terenu stanowig osady wieku czwartorzedowego
wyksztatcone, jako holocenskie utwory rzeczne, organiczne oraz plejstocenskie utwory
morenowe. Catos¢ jest przykryta warstwg gruntédw antropogenicznych w postaci nasypow
niekontrolowanych.

Utwory rzeczne to grunty niespoiste wyksztatcone jako piaski drobne (fSa wg PN-EN 1997-2),
piaski pylaste (siSa wg PN-EN 1997-2), piaski srednie (mSa wg PN-EN 1997-2) oraz piaski
grube (cSa wg PN-EN 1997-2). Grunty spoiste rzeczne rozpoznano jako pyty (Si wg PNEN
1997-2) i pyt piaszczyste (siSa wg PN-EN 1997-2).

Utwory morenowe to grunty niespoiste rozpoznane jako piaski drobne (fSa). Grunty spoiste
wyksztatcone zostaly jako gliny piaszczyste (saCl wg PN-EN 1997-2) i gliny pylaste (cISi wg
PN-EN 1997-2).

Na stropie gruntéw rodzimych zalegajg nasypy niekontrolowane (Mg wg PN-EN 1997- 2) o
migzszosci 0.6 — 2.2 m).

Podczas prac terenowych stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody gruntowej. W
ponizszej tabeli przedstawiono warunki hydrogeologiczne dla wykonanych otworéw w rejonie
Nabrzeza Szczecinskiego.

Rzedna Glebokos¢ Rzedna Gl?bokosc R.zgdna Glebokosé Rzedna Glebokosé
NAZWA otworu swobodnego | swobodnego | nawierconego | nawierconego 558 = -
S ustabilizowanego | ustabilizowanego | sjczenia
OTWORU | wiertniczego | z.w.g. [m Z.W.g. z.w.g. [m z.w.g. [m e || B Sl
[m n.p.m] p-p-tl [m n.p.m] p-p.t.] p-p.t.] S A A MW-E:LID-P-L -t
D11 1,11 0,8 0,31
D15 1,89 1,8 0,09
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W obrebie gruntéw rodzimych budujacych podtoze badanego terenu, wydzielono sze$¢ warstw
geotechnicznych:

WARSTWA | to pyty, pylty piaszczyste (Si, saSi wg PN-EN 1997-2), wilgotne, w stanie
miekkoplastycznym, o wskazniku konsystencji IC = 0.40. Sa to grunty stabonosne.

WARSTWA Il to gliny pylaste (cISi wg PN-EN 1997-2), wilgotne, w stanie miekkoplastycznym,
o wskazniku konsystencji IC = 0.40. Sa to grunty stabonosne.

WARSTWA Il to gliny pylaste (cISi wg PN-EN 1997-2), wilgotne, w stanie plastycznym, o
wskazniku konsystencji IC = 0.65. Sa to grunty o ograniczonej nosnosci.

WARSTWA IV (gliny piaszczyste (saCl wg PN-EN 1997-2), wilgotne, w stanie
miekkoplastycznym, o wskazniku konsystencji IC = 0.40. Sg to grunty o ograniczonej
nosnosci.

WARSTWA V to gliny piaszczyste (saCl wg PN-EN 1997-2), wilgotne, w stanie plastycznym,
o wskazniku konsystencji IC = 0.65. Sg to grunty o ograniczonej nosnosci.

WARSTWA VI to gliny piaszczyste (saCl), wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o wskazniku
konsystencji IC = 0.85. Sg to grunty nosne.

Do obliczenia $cianki szczelnej dla Nabrzeza Szczecinskiego przyjeto otwér badawczy D11 o
dtugosci 12 m, znajdujacy sie w potudniowej czesci nabrzeza.

TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH WARTOSCI PARAMETROW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH W OPARCIU O NORMY PN | EN

Edometryczny Modut
Gestosc Wilgotnosé Kat tarcia R modut pierwotnego & )
Stan gruntt | o jetosciowa | naturaina | wewnetrznego | SPOINOs¢ scisliwosci | odksztalcenia Wenolczynniknosnosel
pierwotnej gruntu
Wskaznik
konsystencji e b ad Cu Mo Es No Ne Ne
le rm] (%] r1 [kPa] [MPa] [MPa] 8] 8} 8}
2 Parametr 0znaczono na podstawie: Badania
& € terenowe* PN-81/8-03020 | PN-81/8-03020
g a Symbol Symb wilgotne wilgotne PN-81/8-03020 PN-81/8-03020 PN-81/8-03020 PN-81/8-03020 PN-EN 1997-1:2008
z 8 Warstwa gruntu wg r:v:‘u t: PN-B nawodnione nawodnione
s e geotechniczna: PN-B- g is0 9 | 044522002
6 02480:1986
-y | n,np si, sasi 0,40 1,95 26 840 6,92 13 9 2,14 0,13 7.69
£
I Gm cisi 0,40 1,90 32 10,80 18,94 16 12 2,60 0.23 8,40
1] Gem clsi 0,65 2,00 25 15,47 26,35 26 20 413 0,65 11,28
c
8
80 v Gp saCl 0,40 2,00 24 10,80 18,94 16 12 2,60 023 8,40
T
a
\Y Gp saCl 0,65 2,10 17 1547 26,35 26 20 413 0,65 11,28
Vi Gp sacCl 085 2,20 12 19,20 2245 42 32 5,92 1,29 14,11

*warto$¢ ustalona na podstawie wateczkowania

Tabela 1. Charakterystyczne warto$ci parametrow gruntowych
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Tabela 2. Karta dokumentacyjna otworu wiertniczego D11

Warunki gruntowe w podtozu objetym badaniami sg ztozone. Na kolejnym etapie projektu
zaleca sie wykonac dalsze badania geotechniczne i geologiczno-inzynierskie, ktére pozwolg
ustali¢ wystepujacg zmiennos¢ migzszosci i gtebokosci zalegania warstw stabych np. poprzez
wykonanie sondowan statycznych oraz badan laboratoryjnych gruntu.

4 OPIS KONCEPCJI

4.1 Ogolne informacje
Ze wzgledu na zty stan Scianki szczelnej i zalecenia wykazane w inwentaryzacji [7]

sporzgdzono niniejszg koncepcje przebudowy i remontu Nabrzeza Szczecinskiego (z
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zastosowaniem nowej Scianki szczelnej ), ktéra stanowi rozwigzanie zamienne do rozwigzania

przedstawionego w dokumentaciji projektowej firmy Industria [3].

Niniejszy projekt koncepcji przebudowy i remontu Nabrzeza Szczecinskiego wykonano na
mapie do celoéw projektowych z 2024 r.[2] (uktad wysokosciowy PL-EVRF2007-NH, ukfad
wspotrzednych PL-2000).

Dokumentacja projektowa ,Remont istniejgcych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w
Porcie Dartowo” wykonana przez Industria Project Sp. z 0.0. w latach 2010-2012 [3] zostata
sporzgdzona na mapie do celéw projektowych z 2012 r. (uktad wysokosciowy PL-KRONG86-
NH, ukfad wspétrzednych ,1965”).

Mapa do celow projektowych z 2012 r r6zni sie od mapy do celéw projektowych z 2024 r.

,Nowa” mapa wykazuje przesuniecie istn. nabrzezy w strone wody w stosunku do ,starej”
mapy [8].

W zwigzku z powyzszym wspoétrzedne punktéw charakterystycznych nabrzezy na mapie z
2024 r. réznig sie w stosunku do wspotrzednych punktéw charakterystycznych nabrzezy
wykazanych w dokumentacji projektowej ,Remont istniejgcych nabrzezy oraz budowa nowych
nabrzezy w Porcie Dartowo” wykonanej przez Industria Project Sp. z 0.0. w latach 2010-2012

[3].

Wspétrzedne punktow charakterystycznych nabrzezy wg mapy do celéw projektowych z 2024
r. w uktadzie 2000 (strefa 18) oraz wspotrzedne punkitdéw charakterystycznych nabrzezy wg
dokumentacji projektowej z 2012 r. [3] wraz z odlegto$cig pomiedzy tozsamymi punktami
zostaty podane w ponizszej tabeli.

Charakterystyczne wspoétrzedne nabrzeza
w ukladzie 2000 (strefa 18)
i Réznica
PUKY | cioowel 30137 | pznaczonena podeawle | i
(przeliczone z uktadu 1965) )
X Y X Y
A 6034509,21 | 6395657,12 | 6034509,32 | 6395657,65 0,54
B 6034500,98 | 6395661,44 | 6034501,07 | 6395661,98 0,55
C 6034452,55 | 6395658,66 | 6034452,88 | 6395659,25 0,68
D 6034350,19 | 6395721,35 | 6034350,36 | 6395722,13 0,79
E 6034329,87 | 6395768,02 | 6034330,05 | 6395768,81 0,81
F 6034273,01 | 6395808,37 | 6034273,22 | 6395809,20 0,85
G 6034113,45 | 6395851,79 | 6034113,85 | 6395852,66 0,96
H 6034103.96 | 639585121 6034107,36 | 6395852,28 3,56
H' 6034104,57 | 6395852,91 1,80
I' 6033954,94 | 6395886,61 1,79
I 6033954,33 | 6395884.92 6033950,98 | 6395887,50 4,22
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J 6033768,65 | 6395963,99 | 6033769,17 | 6395965,04 1,18
J 6033768,05 | 6395965,47 [ 6033768,58 | 6395966,52 1,18
K 6033784,37 | 6396003,09 [ 6033784,92 | 6396004,12 1,17
K’ 6033786,91 | 6396004,24 | 6033787,44 | 6396005,26 1,15

Punkty charakterystyczne opisuja:

* Nowo projektowane nabrzeze przetadunkowe: A-B-C-D-E

» Nowo projektowane umocnienie brzegu bez mozliwosci cumowania: E-F, G-H’

*  Nowo projektowane umocnienie brzegu bez mozliwosci cumowania w miejscu istn.
skarpy: F-G

* Nabrzeze Szczecinskie: H-I

* Nabrzeze Gdynskie: I'-J

* Nabrzeze Potudniowe: J-J’-K-K’

Oznaczenia punktéw charakterystycznych wg dokumentacji pierwotnej [3].

4.2 Jednostka charakterystyczna
Jednostkg charakterystyczng dla Nabrzeza Szczecinskiego jest masowiec o zanurzeniu
Tc<4,0m.

4.3 Omowienie wynikéw obliczen

W ramach obliczeh gtéwnych elementéw nabrzeza wykonano:

»  Sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci scianki szczelnej nabrzeza,

»  Sprawdzenie no$nosci mikropali kotwigcych.
Obliczenia wykonano wykorzystujgc program komputerowy GEOS5 ,Sciana analiza”.

Zatozenia i schematy obliczeniowe, przyjete etapowanie robo6t, metody obliczeniowe oraz
wyniki obliczen podano w Zatgczniku nr 1 — Wyciag z obliczeh.

Na podstawie obliczenh przyjeto:

» Scianke szczelng korytkowg 0 Wx=1670 cm3/m o dtugosci 12,5 m ze stali S355 GP,

» mikropale kotwigce o nosnosci min. 500 kN w rozstawie co 2,40 m, kat wiercenia 45st.

4.4 Konstrukcja nabrzeza

Od strony wody, przed istniejgca scianka szczelng przewidziano zapuszczenie nowej stalowej
Scianki szczelnej korytkowej 0 Wx=1670 cm3/m o dtugosci 12,5 m ze stali S355 GP pograzong
do rzednej -11,80 m Kr (11,64 mEVRF), zakotwiong mikropalami o nosnosci min. 500 kN w
rozstawie co 2,40 m. Os nowej Scianki szczelnej bedzie w odlegtosci ~86 cm od osi istniejgcej
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Scianki szczelnej, w kierunku wody. Pomiedzy istniejgca, a projektowang $ciankg szczelng

przewidziano zasyp piaskiem.

Na projektowanej sciance szczelnej przewidziano oczep zelbetowy, ktéry obejmie konstrukcjg
takze istniejgca scianke szczelng. Przewidziano rozbiérke istniejgcego oczepu zelbetowego.

Podstawowe parametry nabrzeza:

* Diugos¢ nabrzeza: 153,40 m

» Dopuszczalne obcigzenie robocze: 20 kN/m?2,

» Rzedna korony nabrzeza: +2,20 mKr (+2,36 mEVRF),
» Gtebokosc¢ techniczna: -5,00 Kr (-4,84 mEVRF),

» Gtebokos¢ dopuszczalna: -6,00 mKr (-5,84 mEVRF)

Wyposazenie nabrzeza:

» Pachoty cumownicze 225 kN, co okoto 12,00 m

» Odbojnice typu arch fender o wys. 30 cm, w rozstawie co okoto 2,40 m,
» Drabinki wyjsciowe,

» Stojak ze sprzetem ratunkowym,

» Kraweznik ochronny,

» Tablica DOR,

* Oswietlenie,

*  Punkt poboru energii,

*  Punkt poboru wody,

*  Wyloty wéd opadowych.

Przewiduje sie lokalne podczyszczenie dna dla uzyskania gtebokosci technicznej -5,00 m Kr
(-4,84 mEVRF), o szacowanej wielkosci okoto 180 m3.

Pomiedzy istniejaca, a projektowang sciankg szczelng przewidziano zasyp piaskiem.

Przewiduje sie rozbiérke wyposazenia istniejacego nabrzeza oraz rozkucie istniejacego

oczepu zelbetowego.

Na podstawie wyzej opisanego rozwigzania sporzgdzono kosztorys inwestorski — oddzielne

opracowanie.
Koncepcja obejmuje jedynie rozwigzania branzy hydrotechnicznej. Nie przewiduje sie

znaczacych zmian w projektach branzowych dokumentacji projektowej [3].

5 UWAGI

1. Rozwigzania przedstawione w niniejszym projekcie koncepcyjnym spetniajg wymagania
zawarte w rozporzgdzeniach Dz.U. Nr 101, poz. 645 oraz Dz.U. Nr 206, poz. 1516
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2. W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 pazdziernika 2006r.
w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania oraz szczego6towego zakresu kontroli
morskiej budowli hydrotechnicznych okresla sie okres uzytkowania konstrukcji, przy
zatozeniu przecietnych warunkéw uzytkowania, na 60 lat.

3. Rzedne projektowanej konstrukcji oraz dna podano w wysokosciowym ukfadzie
odniesienia PI-KRON86-NH oraz PL-EVRF2007-NH. (Przelicznik: mKr86 = mEVRF - 0,16
m)

4. Ze wzgledu na rozbieznosc¢ lokalizaciji linii istniejgcego nabrzeza pomiedzy mapami do
celéw projektowych z 2012 r, a 2024 r. wspoétrzedne punktédw charakterystycznych
nabrzeza rbéznig sie w poréwnaniu ze wspotrzednymi wykazanymi w dokumentacji
projektowej z 2012 r [3].

5. Na podstawie niniejszej koncepcji opracowano nowy Whniosek o wydanie pozwolenia na
wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, Kkonstrukcji i urzgdzen w polskich
obszarach morskich dla inwestycji pn. Remont i przebudowa istniejgcych nabrzezy oraz
budowa nowych nabrzezy w porcie Dartowo, wraz z niezbedng infrastrukturg, robotami
podczyszczeniowymi i pogfebiarskimi na akwenie rzeki Wieprzy, dotyczgacy obszaru
morskich wod wewnetrznych objetych planem zagospodarowania woéd morskich, ktdry
stanowi oddzielne opracowanie.

6. Niniejsza koncepcja stanowi podstawe do sporzgdzenia Projektu Budowlanego
zamiennego.
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