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rozwigzanie potgcznia projektowanej scianki szczelnej z istniejaca,

po zakoriczeniu robt odkrywkowych

Scianka szczelna PU12

Szczegot "G"

skala 1:25

Element tgcznikowy typu C9

Spawac na catej dtugosci Scianki

Gs1

Odwodna krawedz nabrzeza

Gs2

Scianka szczelna PU12

Szczegot "H"
skala 1:25

Spawaé na catej dtugosci $cianki

Odwodna krawedz nabrzeza

Element tgcznikowy typu C9

Hs1

Scianka szczelna PU12

|_Hs2

Istniejaca konstrukcja

Szczegot
skala 1:25

hydrotechniczna

Scianka szczelna PU12

Odwodna krawedz nabrzeza

naroznik | - koniec projektowanego umochnienia brzegu
naroznik A - koniec projektowanego remontu Nb. Szczeciriskiego

ZESTAWIENIE KOTEW MIKROPALOWYCH (np. TITAN

lub inne o podobnych wlasciwosciach)

ZESTAWIENIE BRUSOW SCIANKI SZCZELNEJ

UWAGI:

1.Rzedne na mapie podano w Uktadzie Kronsztadt 86.

2. Wymiary podano w metrach.

3. Profile proj. Scianki szczelenej - minimalna wytrzymalo$¢ stali

AB90 wg ASTM Re 390MPa.

4. Masy profili Scianki szczelnej mogg odbiega¢ od podanych w zestawieniu,

w zaleznosci od producenta.

5. Badania wstepne wykona¢ w miejscach najniekorzystniejszych warunkow gruntowych
(wg dokumentaciji geotechniczne;j).

6. Wyniki wszystkich badan kotew nalezy kazdorazowo przedstawienia projektantowi
do akceptacii.

OZNACZENIA NA PLANIE:

Odcinek Typ llos¢ | Dlugosc | Nachylenie| Rozstaw Srenica Uwagi Odcim'alf Tvp Dlugos¢ Masa llos¢ | Masa catkowita
Diugosé [m] Oznaczenie projektowe [szt] | [m] ° poziomy [m] |wiercenia [mm] 9 Diugo$¢ [m] Y [m] [szt] [t]
A-B. 129.70 Proj. kotwa mikropalowa B~ 5 240 10 180 280 Zblokowat sita 350kN w celu A-C, 1=61,00 PerS AZ28-700, Wx=2760cm3/mb | 18,00 157,20 [kg/m2 87 172,61

! ! ;3;:)53 otypowej nos$nosci obliczeniowej 680kN ! ! zhkmdowgmg ewentualnych luzéw C-D. 1212000 PerS AZ37-700, Wx=3705cm3/mb 19,00 177 40 kg/m2 172 404 47
j. kotwa mikropalowaC 5 240 20 180 280 Zblokowac sita 350kN w celu
B-C. 248,50 73/53_o typowej nosnosci obliczeniowej 680kN , , Zlikwidowania ewentualnych luzow D-E . 1=50.90 PerS AZ24-700, Wx=2430cm3/mb | 15,00 136,70 [kg/m2 74 104,37
. e PO A o 2 | 240 15 1,80 200 Zblokowat sita 350N w celu E-F,1=3530 | PerSPU18-1,0, Wx=1670cm3/mb | 1350 | 121,00[kg/m2] | 5g 57,66
0 typowej no$nosci obliczeniowej 510kN zlikwidowania ewentualnych luzéw — - 110.10 [k /m2] 5156
C-D.=120.00 Proj. kotwa mikropalowa D 67 240 15 180 280 Zblokowac sita 380kN w celu F-G1,1=44,60 | PerSPU 12, Wx=1200cm3/mb 10,50 1019 74 '
; ; ;3/53kottvpow{(ei nolénoéclé obliczeniowej 680KN : : élli)liwlidowaniz? e;vseormalnycr luzow G1- G2, 1=125,40] PerS PU 12, Wx=1200cm3/mb 4,50 | 110,10[kg/m2] | 209 62,13
_E |= roj. kotwa mikropalowa wac si w = -
D-E, 250,90 52/26 o typowej no$nosci obliczeniowej 510kN 2 21,0 10 1.80 200 zIikevigowgrﬁaqewentualn%huluzéw G2-H,1=29,70 PerS PU 12, Wx=1200cm3/mb 8,00 110,10 kg/m2 49 26,16
E-F 123530 Proj. kotwa mikropalowa F 200 H-1,1=9,50 PerS PU 12, Wx=1200cm3/mb 850 | 110,10 [kg/m2 17 8,89
B 52126 o typowel nodnoklobiezeniowe 5104 15 | 150 25 2,40 naroznik "A"___| Element facznikowy typu C14, 1800 | 1440[kg/mb] | 4 259,20
F-G,1=3440 | il tmows; notnosetobzenioweizeoy | 14 | 15.0 25 240 150 naroznik "B""C" | Element tacznikowy typu C9, 1800 | 9,30 {tg;mg 2 334,80
_ Proj. kotwa mikropalowa J naroznik "D" i 9,30[kg/m 139,50
1 -G2. 1=125.40 | Pro} kotwa miropalowa = %0 15 240 150 Al Element tgcznikowy typu C9, 13,50 ,30(kg 1 ,
171497 140116 o typowe] nosnosci obliczeniowe] 360kN ’ ’ o naroznik "G Element tacznikowy typu C9, 10,50 9,30fkg/mb] | 1 97,65
- Proj. kotwa mikropalowa H i
G2-H, 122070 | G0t e piczeniowei 360N | 13 9,0 15 2,40 150 naroznik "H Element facznikowy typu C9, 8,00 9,30[kg/mb] 1 74,40
1 |= Proj. kotwa mikropalowa | Zblokowac sita 180kN |
H-1,1=9,50 40/16 o typowej nosnosci obliczeniowej 360kN 4 15,0 25 240 150 Z|ikOWiggvv‘a/grﬁ;qewemuavlvnsghullJZéw
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orientacyjna lokalizacja otworu wiertniczego

zalecane miejsca badan wstepnych (BW)

P00, 0.0.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.%.

kotwa poddana prébnemu obcigzeniu (PO)
kotwa nr: 8, 28, 48, 68, 88, 108, 128, 138,
156, 178, 208, 228.

28. PROJ. KOTWA MIKROPALOWA A-(PO)

REWIZJA OPIS ZMIANY WPROWADZIE. DATA

I n b U STR I FI 80-435 Gdansk, ul. Biata 1

CALTIC BROUP tel. +48 (58) 554 81 96, fax +48 (58) 551 18 57
80—-391 Gdansk, ul. Kofobrzeska 47A/1
K| KAPPA PROJEKT tel./fax +48 (58) 553 68 22

kierownik projektu: adres  inwestycji: )

o WOJEWODZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT SLAWIENSKI,
mgr iz MATEUSZ SAMULAK GMINA DARLOWO, MIASTO DARLOWO
nrupr. POM/0090/POOK,/07 DZ. NR 1/20, 1/8, 1/9, 1/10, 1/22, 21/21, 21/26,
projektowat: 47/1, 47/2, 5/4, 4/11, 21/22, 3/3, 3/4, 3/2 (obreb 5)

. inwestor:
mgr Inz.MATEUSZ SAMULAK Miasto Darfowo Plac T.Kosciuszki 9; 76—150 Darfowo
nr upr. POM/0090/POOK/07 —
opracondl: MESHEIO RENONT ISTNIEIOYCH NABRZEZY ORAZ
gt vz, ANNA JABLOSKA BUDOWA NOWYCH NABRZEZY W PORCIE DARLOWO.

t ku: ~
sprawdzit: 165 YSUNKET b AN ROBGT KAFAROWYCH UMOCNIENIA BRZEGU
mar inz. WEODZIMIERZ WEROCHOWSKI Jole: r— o ook Rewizjo:
nrupr. POM/0093/PO0K/06 02.2010 PROJ. WYKONAWCZ IBG—P/019,/09
wymiar rys.: skala: branza: nrorys.:
841x1189 (AQ) 1:250 HYDROTECHNIKA IPO19 20 PW DR 5004




