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1.0. WSTEP.

1.1. Zakres Szczegoétowych Specyfikacji Technicznych.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot. Tematem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji
Technicznej sa warunki wykonania, kontroli i odbioru robdt zwigzanych
realizacja inwestycji polegajacej na oraz budowie nowego nabrzeza oraz
umocnienia brzegu w Porcie Dartowo.

1.2. Uktad Specyfikacji Techn. dla Robét hydrotechnicznych.

OST - Ogolna specyfikacja techniczna. Wymagania ogolne.
SST - 1.1 Roboty rozbiérkowe i ziemne.

SST - 1.2 Konstrukcje i roboty kafarowe.

SST - 1.3 Kotwy mikropalowe.

SST - 1.4 Konstrukcje i roboty betonowe, zelbetowe.

SST - 1.5 Wyposazenie hydrotechniczne nabrzeza.

SST - 1.6 Roboty czerpalne i umocnienie dna.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja SST-1.5.

Specyfikacja SST-1.5 obejmuje szczegdtowe problemy i warunki realizacji
Robdt wyposazeniowych. Podstawe techniczng do prowadzenia w/w Robot
stanowi Dokumentacja Projektowa, zalecenia Specyfikacji, przywotane normy
polskie (PN) oraz zalecenia Inzyniera Budowy.

1.3.1. Roboty wyposazeniowe nabrzeza oraz umocnienia brzegu.

Roboty wyposazeniowe koncza cykl wykonawczy budowy w/w konstrukcji
hydrotechnicznych i obejmuja:

a) Typowe state wyposazenie nabrzeza:

1.

pojedyncze pachoty cumownicze o nosnosci 300 kN wraz z
zakotwieniem (na odcinku nowoprojektowanego nabrzeza oraz
skrzydet zamykajacych),

stalowe drabinki wytazowe (na odcinku nowoprojektowanego
nabrzeza, skrzydet zamykajacych oraz nowoprojektowanego
umocnienia brzegu),

. odbojnice ZPTS Milandowek MKA 400x2000 lub alternatywnie ich

odpowiedniki wraz z zakotwieniem (na odcinku nowoprojektowanego
nabrzeza oraz skrzydet zamykajacych),
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4. odbojnice ZPTS Milanéwek MLCC300x300x2000 oraz ZPTS Milanéwek
MLCC300x300x1400 lub alternatywnie ich odpowiednik wraz z
zakotwieniem (w naroznikach wypuktych skrzydet zamykajacych
nabrzeza),

5. kraweznik gumowy wraz z zakotwieniem(na odcinku
nowoprojektowanego nabrzeza, skrzydet zamykajacych oraz 9,5m
odcinku umocnienia brzeg  sasiadujacego z  nabrzezem
remontowanym)

6. sprzet ratunkowy ( na catym odcinku nowoprojektowanego nabrzeza
oraz umocnienia brzegu)

Konkretne ilosci oraz usytuowanie tych urzadzen znajduje sie w
Dokumentacji projektowej oraz obmiarze robot.

Wszystkie sekcje dylatacyjne oraz elementy wyposazenia takie jak pachoty,
drabinki wytazowe, sprzet ratunkowy, musza by¢ trwale oznaczone w terenie
kolejnym numerem porzadkowym.

Szczegbtowe usytuowanie w/w wyposazenia podano na planie wyposazenia
projektu wykonawczego jak rowniez sposob oraz rodzaj elementow kotwiacych.

Wyzej opisane roboty wyposazeniowe nalezy realizowa¢ pod statym
nadzorem Inzyniera Budowy oraz branzowych Inspektorow Nadzoru.

Wyposazenie nabrzezy w znaki nawigacyjne lezy w Zakresie Inwestora oraz
Zarzadcy Portu

Stalowe elementy ruchome oraz wbetonowane na state musza by¢
zabezpieczone antykorozyjnie, przy pomocy ocynkowania i malowania farba
odporng na dziatanie warunkow eksploatacyjnych oraz warunkéw otwartego
srodowiska wody morskiej. Kolorystyka widocznych elementéow stalowych musi
spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, z
dnia 1.06.1998 r.

1.4. Ogé6lne wymagania wobec Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢, ilosci i kompletnos¢ Robot,
omowionych w niniejszej Specyfikacji i objetych Kontraktem, za ich
terminowos¢ oraz zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, normami i poleceniami
Inzyniera Budowy.



2.0. MATERIALY.

Materiaty, stuzace do realizacji wyposazenia nabrzeza oraz umocnienia

brzegu,

muszg posiadac wazne atesty, by¢ zgodne z normami i Projektowa

Dokumentacja Wykonawcza oraz muszg byc sprawdzone i zaakceptowane przez
Inzyniera Budowy

2.1. Podstawowe materiaty.

Podstawowymi materiatami przeznaczonymi do Robot wyposazeniowych sa:

a)

b)

c)

d)

f)
g)

zeliwne pachoty cumownicze o nosnosci 300 kN mocowane w oczepie
wraz z zakotwieniem,

2 typy stalowych drabinek wytazowych wykonanych ze stali 5235JRG2,
zabezpieczone antykorozyjnie wg opisu technicznego,

odbojnice ZPTS Milanowek MKA 400x2000 lub alternatywnie ich
odpowiedniki, materiat: elastomer poliuretanowy, twardosc¢: 85ShA wraz
z zakotwieniem,

odbojnice ZPTS Milanowek MLCC300x300x2000 oraz ZPTS Milanéwek
MLCC300x300x1400 lub alternatywnie ich odpowiedniki, materiat:
elastomer poliuretanowy, twardosc: 85ShA wraz z zakotwieniem,

kraweznik gumowy wraz z zakotwieniem,
typowe kolumny poboru wody i energii,

sprzet ratunkowy - jako sprzet standardowy (obowiazek dostarczenia i
zamontowania opisanego sprzetu w zakresie Inwestora oraz Zarzadcy Portu),

farby do  zabezpieczenia  antykorozyjnego i  oznakowania
kolorystycznego,



3.0.

3.1,

SPRZET.

Zestawienie sprzetu.

Do

wykonania Robdét bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji,

proponuje sie zastosowa¢ miedzy innymi nastepujacy sprzet:

3.2.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
J)

dzwig samojezdny,

dzwig ptywajacy,

ponton,

motorowke portowa,
zbrojarnie,

warsztat Slusarski ze spawarka,
betoniarke,

wiertarke do betonu,
malarnie,

piaskarke przewozna,

Zalecenia dla Wykonawcy.

a)

b)

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
Robodt,

Typy oraz ilos¢ sprzetu uzywanego do realizacji Robot, powinny byc
zgodne z wymogami Specyfikacji, Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ)
oraz Projektem organizacji Robot, ktora uzyskata akceptacje Inzyniera
Budowy,

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi Budowy kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem,



4.0. TRANSPORT.

Do transportu materiatow i sprzetu budowlanego oraz urzadzen, zgodnie z
zatozeniami Dokumentacji Projektowej, Technologia wykonania Robot,
proponuje sie zastosowac nastepujace Srodki transportu, zaakceptowane przez
Inzyniera Budowy:

a) samochdd skrzyniowy,

b) samochdd do transportu mieszanki betonowej,
c) samochdd dostawczy,

d) ponton,

e) motorowke portowa,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ Robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatow. Podczas ruchu po drogach publicznych, pojazdy
musza spetnia¢ wymogi przepisow ruchu drogowego lub wodnego tak pod
wzgledem formalnym jak tez rzeczowym.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji, Dokumentacji Projektowej, Programu Zapewnienia
Jakosci, Projektu organizacji Robot, przywotanymi normami oraz poleceniami
Inzyniera Budowy.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty = wyposazeniowe  zamykaja cykl Robdét  konstrukcyjnych
hydrotechnicznych, sa realizowane w ostatniej ich fazie i sg w tym przypadku
ich czescia integralnag. Do Robét przygotowawczych nalezy tez zaliczyc
wykonanie warsztatowe przeznaczonych do zamontowania elementow
wyposazenia.



5.3. Pachoty zeliwne.

a)

b)

Waznym elementem wyposazenia nabrzeza sa pachoty. Przewiduje sie
zainstalowanie 13 pachotow o nosnosci wynoszacej 300 kN,

Korpus pachota nalezy odla¢ z atestowanego zeliwa szarego. Prace
odlewnicze powinien wykona¢ odpowiednio wyposazony Zaktad
Odlewniczy zaakceptowany przez Inzyniera Budowy,

Otwory przeznaczone dla srub kotwiacych nalezy wykonaé przez
nawiercanie,

Zakotwienie pachota zeliwnego sktada sie z 5 pretow stalowych
nagwintowanych M36 potaczonych strzemionami i katownikami,
zakotwionych w zelbetowym oczepie,

Tolerancje ustawienia srub nie moga przekraczaé¢ +1mm,

Pachoty mozna osadzi¢ po catkowitym zwigzaniu betonu w konstrukcji
nabrzeza, ustawiajac go na nakretkach regulujacych,

Rozmieszczenie stalowych kotew i usytuowanie pachotow musi byc
zgodne z Dokumentacjg Projektowa i podlega odbiorowi czesciowemu
przed zabetonowaniem blokow Pachomowych,

Po zwiazaniu betonowej podlewki pachota, nalezy dokreci¢ kluczem
dynamometrycznym sruby mocujace pachot,

Gniazda srub kotwiacych nalezy zala¢ asfaltem,

Zeliwne pachoty cumownicze musza by¢ malowane farba w kolorze
zottym, a ich podstawy farba w kolorze czarnym,

Obciazenie zamontowanego pachota moze nastapic¢ po osiagnieciu przez
konstrukcje nabrzeza catkowitej wytrzymatosci betonu,

Dopuszcza sie zastosowanie pachotéw zeliwnych wykonanych i
zakotwionych wg innych rozwigzan projektowych posiadajacych
analogiczne parametry eksploatacyjne pod warunkiem zaakceptowania
tego rozwiazania przez Inzyniera Budowy

5.4. Drabinki wytazowe.

a)

b)

Drabinka bedzie wykonana z: dwoch podtuznic z ptaskownikow
stalowych, szczebli z pretow kwadratowych 22x22mm, kabtakéw z preta
stalowego @ 40mm, czes¢ podwodng nalezy wykona¢ z odcinkow
tancuchow stalowych,

Czes¢ nadwodna drabinki musi by¢ zamocowana na 2 lub 3 wspornikach
stalowych 80x20mm (zaleznie od typu drabinki),



c)

d)

Drabinke nalezy umiesci¢ w specjalnej wnece wykonstruowanej w
zelbetowym oczepie nabrzeza,

Wszystkie  elementy stalowe drabinki nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnie wg opisu technicznego. Po ocynkowaniu nalezy drabinki
pomalowac¢ farba epoksydowo-bitumiczna, zgodnie z zaleceniami
podanymi w Rozporzadzeniu MTiGM z dnia 1.06.1998r. Podtuznice
drabinek nalezy pomalowaé naprzemianlegtymi pasami czerwonymi i
biatymi, szczeble drabinek nalezy pomalowac w kolorze zottym. Barwne
oznakowanie drabinek nalezy wykonac farbami odblaskowymi,

5.5. Kraweznik gumowy.

a)

Zgodnie z rozwiazaniem podanym w Dokumentacji Projektowej, gérna
krawedz oczepu powinna by¢ zabezpieczona kraweznikiem gumowym
kotwionym w konstrukcji przy pomocy pretow stalowych M20, dtugosci
ok. 250mm.

5.6. Urzadzenia odbojowe.

a)

b)

Zgodnie z rozwiazaniami projektowymi nabrzeze musi byc
zabezpieczone odbojnicami elastomerowo-poliuretanowymi typu ZPTS
Milanéwek MKA 400x2000 lub. Energia absorpcji pojedynczej odbojnicy
~49,6kNm/1mb, sita reakcji 406kN/1mb, twardosc: 85ShA. Do wykonania
58 szt.

Narozniki nabrzeza musza by¢ zabezpieczone wg rozwiazan
projektowych przez zastosowanie odbojnic elastomerowo-
poliuretanowych typu MLCC300X300X1400 Milanéwek -(15 szt.) oraz typu
MLCC300X300X2000 Milanowek - (22szt.). Energia absorpcji pojedynczej
odbojnicy ~30kNm/1mb; sita reakcji 250kN/1mb,

Odbojnice ogdétem musza byc¢ zainstalowane na pionowej, odwodnej
Scianie nabrzeza wg uktadu podanego w projekcie, pretami stalowymi,
zabezpieczonymi antykorozyjnie przez ocynkowanie na goraco. Uktad
pretow kotwiacych powinien by¢ sprawdzony i odebrany przez Inzyniera
Budowy przed rozpoczeciem betonowania oczepu.

5.7. Stojak z kotami ratunkowymi.

Do wyposazenia nabrzeza naleza tez stojaki z kotami ratunkowymi, z linkg i

rzutka

- jako rozwigzanie standardowe. Obowiazek dostarczenia i

zamontowania opisanego sprzetu w zakresie Inwestora oraz Zarzadcy Portu.



5.8. Elementy wyposazenia.

a) Usytuowanie wszystkich elementow wyposazenia nabrzeza zestawiono
na planie wyposazenia nabrzeza oraz na planie wyposazenia
umocnienia brzegu oraz zamieszczonym w projekcie wykonawczym,

b) Ilosci i rodzaj wyposazenia podano w opisie technicznym projektu oraz
w przedmiarze robot ,

5.9. Oznakowanie barwne elementéw wyposazenia nabrzeza.

Oznakowanie barwne elementow wyposazenia nabrzeza nalezy wykonad
zgodnie z zaleceniami podanymi w Rozporzadzeniu MTiGM z dnia 1 czerwca 1998
roku W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. (Dziat IX, rozdziat 6). Stan
barwnego oznakowania obiektow przystani powinien by¢ stale kontrolowany.

Sposob przygotowania powierzchni oraz zalecany stopien czystosci (2%2) musi
by¢ zgodny z wymaganiami producenta farb, zaakceptowanymi przez Inzyniera
Budowy.
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6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. 0Ogoblne zasady kontroli jakosci Robot.

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng Kontrole jakosci Robot i
materiatow,

b) Wykonawca zapewni odpowiedni system i S$rodki techniczne do
przeprowadzenia kontroli jakosci Robét (zgodnie z Programem
Zapewnienia jakosci PZJ), na terenie budowy i poza placem budowy,

6.2. Kontrola i badania.

a) Kazda partia materiatow i produktow przeznaczonych do wbudowania
musi posiada¢ Swiadectwo badan laboratoryjnych obejmujacych
sprawdzenie podstawowych cech materiatow wymaganych w Specyfika-
cjach Technicznych. Wyniki tych badan Wykonawca przekazuje do
akceptacji Inzynierowi Budowy,

b) Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy i tycza wszystkich
partii dostarczanych materiatow,

6.3. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania Robot, musza odpowiadad
wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych, musza
posiada¢ aktualne Swiadectwa jakosci producentdw oraz uzyskaé¢ akceptacje
Inzyniera Budowy.

6.4. Kontrola jakosci wykonania Robot.

Kontrola jakosci wykonania Robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,
przywotanymi normami .

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

a) montazu pachotow stalowych,

b) montaz urzadzen odbojowych,

c) montaz drabinek wytazowych,

d) montaz kraweznikow gumowych,

e) antykorozyjne i kolorystyczne zabezpieczenie elementow stalowych

Czynnosci kontrolne powinny by¢ prowadzone przez caty czas realizacji
budowy.
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7.0.

8.0.

8.1.

OBMIAR ROBOT.

a) Przy rozliczaniu wyposazenia budowli hydrotechnicznej nalezy uzywac
nastepujacych jednostek:

1. Sztuki - dla pachotdw cumowniczych, odbojnic, drabinek
wytazowych, sprzetu ratunkowego,

2. Tony i kg - dla srub, kotew, ksztattownikow stalowych,

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane do obmiaru Robot,
podlegaja akceptacji Inzyniera Budowy i musza posiadaé wazne
certyfikaty legalizacji,

ODBIOR ROBOT

a) Celem odbioru jest protokolarne i komisyjne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania zakresu zakontraktowanych Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci,

b) Gotowos¢ Robot do odbioru, zgtasza Wykonawca przy pomocy wpisu do
Dziennika Budowy przedktadajac Inzynierowi Budowy do oceny i
zatwierdzenia Dokumentacje Powykonawcza Robot,

c) Odbior koncowy jest formalnym potwierdzeniem wykonania Robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami, normami (PN) i
decyzjami Inzyniera Budowy,

Sprawdzenie jakosci oraz ilosci Robot.

W czasie czynnosci komisyjnego odbioru Robét, oprocz sprawdzenia catosci

dokumentacji budowy i badan dotyczacych odbieranego rodzaju Robot nalezy
sprawdzic:

a) Prawidtowos¢ montazu i rozmieszczenia:
1. pachotow cumowniczych,
2. punktowych urzadzen odbojowych,
3. drabinek wytazowych,
4. sprzetu ratunkowego,
b) Jakos$¢ zastosowanych materiatow i produktow,
c) Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych,
d) Wykonanie oznaczen kolorystycznych i zgodnosc ich z przepisami,

Zezwala sie na taczenie Odbioru Robdét Wyposazeniowych z koncowym

Odbiorem Robot i Obiektu.
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9.0.

9.1.

9.2.

10.0.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa Robét nalezy przyjmowac zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, obmiarem Robot, oceng jakosci uzytych materiatow i
jakosci wykonania Robot, dokonang na podstawie wynikow pomiaréow i badan.

Cena jednostkowa.

Cena jednostkowa wykonania Robot wyposazeniowych obejmuje:

a)
b)

c)

roboty przygotowawcze i pomiarowe,
zakup, dostarczenie i wbudowanie elementow wyposazenia,

transport wodny i ladowy materiatow, z przetadunkiem na ponton oraz
sktadowanie tych materiatow,

badanie laboratoryjne materiatow,

wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych i oznakowanie kolorystyczne
elementow,

wykonanie dokumentacji powykonawczej i prac porzadkowych,

NORMY | PRZEPISY .

a)

b)

c)

Przy realizacji w/w zadania nalezy stosowa¢ normy przywotane w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Przywotane normy polskie (PN) i normy europejskie wprowadzone do
stosowania, na obszarze Polski (PN-EN), sa obowiazkowe do stosowania
przez Wykonawce, na danej budowie.

Normy:

PN-75/M-84541 tancuchy techniczne ogniwowe, o ogniwach srednich.

PN-ISO8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb.
PN-EN ISO 12944 Ochrona przed korozja. Farby i lakiery.

d)

Inne dokumenty:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106
poz. 1126) z pozniejszymi zmianami.

[2]Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. -Prawo Wodne ( Dz. U z 2005, poz. 2019 ze
zZmianami).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
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zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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