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D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechniczneJXSa wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwiazanych zzemontem istniejacego nabrzéa w porcie Dartowo.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktpvay zlecaniu realizacji robét
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyez Specyfikacje, obejmaj wszystkie czynniei umazliwiajace i majice na celu
wyznaczenie w terenjgasa technicznego od strony remontowanego nabuaew porcie Dartowo.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione pogej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-gytkowa (droga)
albo jego czé¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny,ezet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odleghee miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z
nadsypl - odlegta¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigineej.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddvulib postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moriawva) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdpa ruchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawiz&ana do usugtcia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaofiatrzony piecgia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowazujacymi przepisami, stanowdéy urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych,zgty do
notowania zdarzei okoliczngci zachodzcych w toku wykonywania robo6t, rejestrowania dokwagych odbioréw
robot, przekazywania poletei innej korespondencji technicznej pauoizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawe i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pagsz.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahyontraktowych (wyznaczona przez Zamawgapo,
0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcadlpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administnoe
kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulwahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apas
dzielcymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwaz ze sposobem ich gokenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub tagZ wykopu, ktdra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowéw.
1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanyimonami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez hyniera/Kierownika projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzaey zaakceptowane przez Zamaugeapgo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigorob zwhzanych z ocenjakasci materiatéw oraz robot.
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1.4.18.Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robo6t, zgodne z dokumentapjojektove i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkaddm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6ét warstwzsttych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana be&epaio oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvy scieralrg a podbudow, zapewniajca lepsze rozigenie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa #iga do wyrdwnania nierowidoi podbudowy lub profilu istnigpe;
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gornasczpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sklad& si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnagéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigen castek podiga. Maze zawierd warstv
mrozoochrong, odsiczajca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownymazeéeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami eniat
mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniefiwdienia przenikania citek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa sttgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.22.Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunkeldka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaapowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24.0Odpowiednia (bliska) zgod#é - zgodndéé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamijedli
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju
robot budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
zwigzanych z nj urzadzer oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy ieorOwniez obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy uszizer chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.26.Pobocze - az¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyapddw, umieszczenia uwdzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsha jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.27.Podtae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aley pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

1.4.28.Poditae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa piaitdezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w
celu umdliwienia przegcia ruchu budowlanego i wleiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, datyce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzggaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31.Przedsiwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqesnia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaghkmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierat dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - elemefiodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekakszt@rowek dzikich zwierat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, staposviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego preyktad
droga, kolej, ruroaig, kanal, cig pieszy lub rowerowy itp.
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1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa -¢$¢z dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterysty& i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.36 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowegozeéMsktada sig z petnejsciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzy komor.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenaaruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéd miedzy punktami podparcia (fyskami), przsta mostowego.

1.4.39.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtomiedzy zewrtrznymi krawgdziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi padftaj, obejmuje catkowitszerokaé¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.40.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmgdzajow ruchu
oraz szerok& chodnikbw mierzona wéwietle poeczy mostowych z wyiczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajicej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dmeja ruchu pieszego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowa lub inm droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - ¢& przedstwziecia budowlanego, stanoyga odebrg calcs¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczigtkowych. Zadanie mae polega na
wykonywaniu robét zwizanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpiearswo wszelkich czynniei na terenie
budowy, metody iyte przy budowie oraz za ich zgodhoz dokumentag projektova, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi dmanistracyjnymi, lokalizag i wspotrzdne punktow
gtdéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraa @gzemplarze dokumentacji projektowej i dwa katypEST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwaliwtasny
koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaetizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazgodanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwapiajgcym podziat na dokumentagprojektova:
— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanawiprzetargow dokumentag projektows oraz projektow
dokumentagj wykonawcz (techniczn) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kédnWykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3.Zgodncs¢ robét z dokumentacy projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowekumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowiczgs¢ umowy, a wymagania oldlene w chaby jednym z nich #
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dalentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw ohpwe kolejng¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” @8nych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mee wykorzystywd bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadotinzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayzj wprowadzeniu odpowiednich
Zmian i poprawek.
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W przypadku rozbienaosci, wymiary podane na frnie & wazniejsze od wymiaréw okéeonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatls zgodne z dokumentacprojektovs i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweneéntéw budowli musz
wykazywa& zgodndé z okreglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracza dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagyrojektovy lub SST i wplynie
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasypione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pogthem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisiniepcych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne adzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontrakta,do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawiytnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaem drogi i organem zajdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. \lézpasci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu
powinien by na bigaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kaorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaluje i kedzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewqéajw ten sposob
bezpieczastwo pojazdbéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dziei i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtidow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczaje keda akceptowane przez Ayniera/Kierownika
projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéegenw miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnychktorych tre¢ bedzie zatwierdzona przez dyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnecla utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodf zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w cen
kontraktova.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientamaalizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywd tymczasowe urglzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, p@cze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wdeahnesrodki niezlzdne do ochrony robot,
wygody spoteczngei i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony zzimierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone migazddéw i maszyn pracagych przy realizacji robat,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnioimgynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéegenw miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnychktorych tre¢ bedzie zatwierdzona przez dyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnecla utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodf zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen
kontraktova.
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1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dmge ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcasbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsiio przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub doébr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaazéub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovégalojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytam substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwpaarowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bhdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vapya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@mibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne dma sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowagarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wiekszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyde do rob6t bda mialy aprobat techniczma wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéljaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azakaiczeniu robdt ich szkodlivéd
zanika (np. materialy pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod: na wycie tych materiatéw od
wihasciwych organéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie smecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wtasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochepinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgaeych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemewtasciwe
0znaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemirtgtdlacji i uradzean w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegvwezasow dla wszelkiego rodzaju
rob6t, ktére ma by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamam rozpoczcia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczp@viadomi lrzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane
wladze oraz &dzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu mapr
Wykonawca kdzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uzzkua instalacji na powierzchni
ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglovieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w
sposéb powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej vasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatip
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Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych patny
Wykonawe a wigcicielami nieruchoméxi i dotyczicych korzystania z wlasia i drog wewrtrznych. Jednate, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiagy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglip one sprzeczne
Z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obcjzen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé sie do ustawowych ogranicienaciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialtéw i wypagnia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszethezlzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wiiwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o kdym
takim przewozie &dzie powiadamiat lzyniera/Kierownika projektu. kynier/Kierownik projektu mee polect, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkow zostaty usete z terenu budowy. Pojazdy powoslg nadmierne obgienie
osiowe nie hda dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadrie
odpowiadat za naprawwszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnjleceniami layniera/Kierownika
projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycxych bezpiecaestwa i higieny
pracy.

W szczego6lnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymag@asanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie usdlzenia zabezpieczgie, socjalne oraz smiz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie or@zzéipewnienia bezpiearstwa
publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrog rob6t i za wszelkie materiaty i uradzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakéczenia rob6t przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoiginno by prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elemdmnly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Je&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie gniera/Kierownika projektu
powinien rozpocaé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie s do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscovea or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorg s jakikolwiek sposdb zwizane z wykonywanymi robotami gthzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postéeropodczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychayw w odniesieniu do spgta,
materiatéw lub urazdzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robot i w sposékagty bedzie informowa
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzgustawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wi§iem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknieykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przezzymiera/Kierownika projektu.

1.5.13.Ré6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaaekonkretne normy i przepisy, ktore spethimaj
materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowhzywa postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norpraepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postammwi
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przegispaistwowe lub odnoszsic do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevaowjroéwny lub wyszy poziom wykonania fi
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich gplzenia i pisemnego zatwierdzenia przezyhiera/Kierownika
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projektu. Ré@nice pome¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawe i przedtaone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadowe, budowle oraz inne pozost&b o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy lzda uwazane za whasrig¢ Zamawiajcego. Wykonawca
zobowizany jest powiadondilnzyniera/Kierownika projektu i pogbowat zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku
tych polecé@ Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, bkynier/ Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawa ustali wydhzenie czasu wykonania robét i/lub wysékdwoty, o kton
nalezy zwigckszy¢ cerg kontraktovy.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 0 ile warunki kontraktu przewidgjrealizacg)

Wykonawca zobowizany jest zabezpieczyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgirzransport oraz
inne uradzenia towarzysge, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.Bdplecze Zamawiagego”.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkawgystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczdnyc
do robdt, Wykonawca przedstawi zimierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, czeg6towe informacje
dotyczice proponowanegerodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tytdteriatéw jak rownie odpowiednie
Swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z daneg@dia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materialy uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposéb agly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatlow ze
zrédet miejscowych vdczapc w to zrodla wskazane przez Zamawieggo i jest zobowzany dostarczay
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyged rozpocgciem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi tgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentac} zawierajca
raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie meted wydobycia i selekcji,
uwzgkdniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admatftpaistwowej i samoradowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakéo za spetnienie wymagdailosciowych i jak@ciowych materiatow
pochodzcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydcby materiatow, dziemwy i inne jakie okza sig
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdéw i miejsc pozyskanidematow miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuligywacji terenu po uk@czeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopa terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowydda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad avdpdnio do wymaga umowy lub
wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chytgalzyska na to piserazgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zzione
w miejscu wskazanym przezzymiera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych roboét,znte dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychterialéw zostanie
odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przezayniera/Kierownika projektu.
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Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaamykonuje
na wlasne ryzyko, licz sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigapozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naigp 3
tygodnie przed zyciem tego materiatu, albo w okresie zmym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie kada
wymaganych przez hyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowanwglzaj materiatu nie me by pézniej
zmieniany bez zgody kyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane imftedo czasu gdy dola one uyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadyy gakos¢ i whasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatowgdab zlokalizowane w olwbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem baglov miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwornie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébéteriatow mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkeiwosci. Wyniki tych kontroli kzda stanowé podstaw do akceptacji okidonej partii materiatow
pod wzgkdem jakgci.

W przypadku, gdy liynier/Kierownik projektu bhdzie przeprowadzat inspekcjwytwdrni, musz by¢

spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizadjit,

c) Jezeli produkcja odbywa i w miejscu nie nateacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprda@nia inspekcji i badaw tych miejscach.

3. sprzet

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtui, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spet uzywany do robdét powinien ktyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizaciji robot,
zaakceptowanym przez Ayniera/Kierownika projektu; w przypadku braku uefalw wymienionych wyej
dokumentach, spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw poerdzapcych dopuszczenie
sprztu do uytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwow@sprzt jak rowniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduinozliwo$é wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybonuzyska
jego akceptaej przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji lzyniera/Kierownika projektu, nie me by
pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkOéw umowy, zogtan
przez Irkyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robét.
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4. transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakaé¢ wykonywanych robo6t i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzjem umowy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdbspetni@ wymagania dotyexe przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw fa ianych parametréw technicznyc$rodki transportu nie spetnigje
tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Ayniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywra@e stanu
pierwotnego #ytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwé na bigaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, aa 2godné¢ z dokumentagj projektova, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji robét opracowanym pi&dkykonawe oraz poleceniami biyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodpnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytygzew planie i wyznaczenie wysos@ wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami iednymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna
pismie przez layniera/Kierownika projektu.

Bledy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostanisungte przez Wykonawgena
whasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany ljd okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pimie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsokprzez Iryniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladngt.

Decyzje Iyniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementonot
beda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowa SST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiyimer/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wplywvage na rozwzam kweste.

Polecenia Inyniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym
przez lrzyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytyoniesie
Wykonawca.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracow@i przedstawd do akceptacji liyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakici. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien oks&¢, zamierzony sposoéb
wykonywania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gmdupcy wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentagj projektova, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jaé@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizac wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadaebot,

— organizacg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za j&ko terminowd¢ wykonania poszczeg6inych elementow robét,

— system (sposéb i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badag,

— sposo6b oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehnologicznym,
proponowany sposob i formprzekazywania tych informaciji zgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozioraz wyposzeniem w

mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedatitta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedarpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow, wayzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robdét,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazorng jakaosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robot i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézajc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezdne do
pobierania probek i badanateriatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyimier/Kierownik projektu mee zaadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalay.

Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymliokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu bad&h czstotliwos¢ s okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirgest konieczny,
aby zapewrdi wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy ignierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazyw&a Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Zeli niedocagnigcia te fyda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymayaie do robot badanych materiatow i dépide do uycia dopiero
wtedy, gdy niedoaignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiansunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosé tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Bagaterialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecaesitosowanie statystycznych metod pobierania prébplrtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane
do bada.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnioa mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek eda dostarczone przez Wykonagci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przeNykonawe do badéa wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zadkwepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Ilayniera/Kierownika projektu Wykonawcaedhzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakdéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez Wykonawe
usunite lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomezna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzymiera/ Kierownika projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafsaWykonawca powiadomi kyniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavBsonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstenpimie
ich wyniki do akceptaciji liyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wigami bada jak
najszybciej, nie pfniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach weidt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegmzaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania probek i badania
materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwang Wykonawca i producent materialdw powinien udzietiu
niezkednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonegage Wykonawe,
poprzez midzy innymi swoje badaniagbzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikow wiasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietaprobki materialdw i prowadéi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. deli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i rob6t z
dokumentagj projektovs i SST. Maze rownie: zleck, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgsgowtornych lub dodatkowych
bada i pobierania probek poniesione zogtpnzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych adazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
— Polsky Normy lub
— aprobaj techniczia, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidnolskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesfywymagane przez SST, 4da partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktGre nie spetaidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmpowiazujacym Zamawiaicego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowyahod okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obawujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ebla dokonywane na hiaco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz staska stibowego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwatechnilq,
w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgemida oznaczone kolejnym numerem anika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoélngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawiaggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnienieogak i harmonogramow robét,

— terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegoélnych elementéw robat,

— przebieg robdt, trudrei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgzprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

— daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegsch ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zvazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycace jakadci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki praegadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6lnych elementow budowli z padm, kto je przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdd przedidone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Irryniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgl Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyimiera/Kierownika projektu do ustosunkowanig. si
Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzaveisposéb eigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje
do ksizki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéi materiatdw, orzeczenia o jal@
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad@/ykonawcy lda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jaka. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny lyudostpnione na kade
zyczenie Irtyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla liyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. obmiar robé6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&ntacy projektowy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Irkyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od oba@ku ukmczenia wszystkich robot. Bdne dane zostanpoprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na fmie.

Obmiar gotowych robétdazie przeprowadzony z eztascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oltenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawclnzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatow

Dlugaosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymeda obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;.

Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaego inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako diuga¢
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,cba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
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Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestugcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje auizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST dlizie
utrzymyw& to wyposaenie zapewnial w sposob agly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed géziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét,alze w
przypadku wystpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzeegrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh&@ lkda wykonane w sposGb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiarow. W razie braku miejsca szkice rmday¢ dofaczone w formie oddzielnego
zahkcznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zytierem/Kierownikiem projektu.

8. odbi6r robot

8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbior robot zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogi@mostpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej cgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Iayniera/Kierownika projektu. Odbiorehzie przeprowadzony niezwltocznie, niezpigj jednak ni
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikaoknydi powiadomienia o tym fakcie igniera/Kierownika
projektu.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia hynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér casciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qdhiob6t dokonuje kynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdio
jakasci i wartdsci.

Catkowite zakéaczenie robdt oraz gotowe do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadmnem na gimie o tym fakcie lnyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Irryniera/Kierownika projektu zakazenia robét i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzna&zoprzez Zamawiagego w oObecriTi
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddtajaca roboty dokona ich oceny jaaiowej na podstawie
przediaonych dokumentow, wynikow baflai pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodoo wykonania robot z
dokumentagj projektowg i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapodiaa realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania roldupetniaicych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aakowych lub robét uzupetnigych w warstwie
scieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydaio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jakaé wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektowa i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésteo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo roboét jest protokét odbioru ostatecznegotrob
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamauwgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhpany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowekmmientéw umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinig technologicza sporadzorma na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zadczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wicicielom urzdzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgleee wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zaradzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzugiehcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonangdlot zwizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweymym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. podstawa ptatndci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaz@ jednosti obmiarovs ustalomn
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattoywodstaw ptatncci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowej ledzie uwzgédniac wszystkie czynnii,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtlf obejmowé:
— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania gsido wymagéa warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organjizachu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instgfami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtatgzeniem kopii projektu dgnierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnigynikajacych z postpu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowai drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaasjihu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaajchu obejmuje:
(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwijzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (R2Nr 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. )5

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiz. U. Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi zmianami).
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D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY JEZDNI | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej YSTwymagania dotyee wykonania i odbioru robét zgdanych
Zremontem istniejacego nabrzéa w porcie Dartowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczneasstosowane jako dokument przetargowy i kontraktquvgy zlecaniu realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotycgz Specyfikacje, obejmuajwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wyznaczenie w
tereniedrogi dojazdowej i pazarowej przy remoncie istniepcych nabrzery oraz budowa nowych nabrzey w
porcie Dartowo.

1.3.1.  WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKQSCIOWYCH.
W zakres rob4t pomiarowych, zyganych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysaiowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wystkavego punktéw gtéwnych osi drogi i punktéw
wysokasciowych,

b) uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami,

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych,

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych, z ewenfuralwytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochroich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposéb utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazopocatkowy i koncowy punkt

trasy.
1.4.2. Pozostale okslenia s zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi

w ST DM-00.00.00.
1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot.
Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano wST DM-00.00.00. "Wymagania Ogolne"
punkt 1.5..
2. MATERIALY.

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw podano &T DM-00.00.00. "Wymagania Ogdélne" punkt 2.
2.1. Rodzaje materiatow.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy drogi nglestosowa bolce metalowe érednicy 5 mm i diugéci od 0.04 do
0.05 m. Pale drewniane umieszczoneasiediztwie punktdw zatamania trasy w czasie ichiktalji powinny mie
srednice 0,15 + 0,20 m i dlugdb 1,5 + 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéaleay stosowa paliki drewniane o
dtugcéci okoto 0,30 m krednicy 0,05 + 0,08 m.

Wszystkie punkty gtdwne i gednie tyczone gdg zgodnie z obowkzujgcym stanem prawnym i na podstawie danych
okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

3. SPRZT.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano wST DM-00.00.00. "Wymagania Ogolne" punkt 2.
3.1. Sprat pomiarowy.
Do wyznaczenia trasy i punktéw wysak@mwych naley stosowa nastpujacy sprzt:

teodolity lub tachimetry,
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niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
taty,
tasmy stalowe.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtéwngchvinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadiod
pomiaru.

4. TRANSPORT
Mozna wywa¢ dowolnesrodki transportu do przewozu materiatéaywanych w robotach przygotowawczych.

5.  WYKONANIE ROBOT.
Ogolne wymagania dotygeze wykonania robot podano 8T DM-00.00.00. "Wymagania Ogolne" punkt 5.

5.1. Ustalenia ogoine.

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboaziujacymi Instrukcjami GUGIK. Wszystkie punkty tyczone
beda w oparciu o istniejca osnowe sytuacyjno — wysoki&iowa, plan sytuacyjny , stanowdy czs$¢ sktadow
Dokumentacji Projektowej. Stba geodezyjna Wykonawcy dwa razy w czasie trwawobotr dokona pomiaru
kontrolnego istnigjcej osnowy. Wyniki przekazaneedy Inspektorowi Nadzoru. Prace pomiarowe powinny by
wykonane przez osoby posiaglzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonamgonosi odpowiedzialdé za
nastpstwa niezgodnii wykonanych robot z DokumentacProjektowa, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich
zawczasu przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca pewisprawdzi czy rzdne terenu ok&tone w Dokumentacji
Projektowej § zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ne terenu
istotnie ré&nia sic od rzdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowej to powinien poddenic o tym Inspektora
Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie pa@vinno by zmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji
przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowynikapce z ré&nic rzednych terenu podanych w
Dokumentacji Projektowej i ezinych rzeczywistych, akceptowane przez InspektomdziNru, zostanwykonane na
koszt Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzmrnacza,ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obeaiza Wykonawe. Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy nie mp@y¢ rozpoczte
przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez InggekNadzoru. Punkty giéwne trasy i punktymemnie osi trasy
musz by¢ zaopatrzone w oznaczenia ofagace w sposlb wyeay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych
punktéw. Forma i wzér tych oznaczepowinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykongest
odpowiedzialny za ochrenwszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania rob6t. dei znaki
pomiarowe przekazane przez Zamgadego zostan zniszczone przez Wykonawcswiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne dezdgo prowadzenia rob6t, to zostazne odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowejdaame dla prawidtowej realizacji rob6t nadedo obowazkow
Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych i pltdw wysokaosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy drogi i inne punkty ghievdo tyczenia powinny byzastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu bolcéw stalowych, pali drewnianychgefiw metalowych lub stupkéw betonowych, darane do realizacyjnej
osnowy sytuacyjno - wysokoiowe;j.

Repery robocze nalg zatlazy¢ poza granicami rob6t zaganych z wykonaniem trasy drogowej. Jako reperpcab
mozna wykorzystd punkty state na stabilnych, istrieych budowlach wzdiu trasy drogowe;.
O ile brak takich punktéw, repery robocze asleatary¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztatikow
stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wyklugzapsiadanie.

Rzgdne reperéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bkd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
niz 4 mm/km, stosug niwelacg podwdjra w nawiazaniu do reperow gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtej wyr&ne i jednoznaczne oldlenie
nazwy reperu i jego edne;.

5.3. Wyznaczenie trasy drogi.

Tyczenie osi naley wykona w oparciu 0o DokumentagjProjektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajicego, przy wykorzystaniu istnigjej osnowy sytuacyjno - wysosmowej. G§ trasy powinna by/wyznaczona

w punktach gldwnych i w punktach g$ednich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu

i uksztattowania trasy, lecz nie rzadzief ob 15 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjyiyezonej osi trasy w
stosunku do Dokumentacji Projektowe] nie a@dby¢ wicksze nk 3 cm. Rzdne punktow osi naky wyznaczy z
doktadndcia do 1 cm w stosunku do gdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowej. Do utrwalenia tssy w
terenie nalgy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub rur metalowych.
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5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nawierzchni, korony, granicy robot
i powinno by wykonane zgodnie z DokumentadpProjektows oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i zaakceptowapszde Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogodlne wymagania dotygeze kontroli jakéci robot podano v6T DM-00.00.00. "Wymagania Ogdlne" p. 6.

Kontrole jakosci prac pomiarowych, zwranych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysakowych naley prowadzé
wedtug ogdélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano ST DM-00.00.00. "Wymagania Ogoélne"punkt 7.
7.1. Jednostka obmiaru.

Jednostl obmiarows rob6t zwiazanych z wyznaczeniem trasy w terenie jest 1 masytdrogowej.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne wymagania dotygeze odbioru rob6t podano &T DM-00.00.00. "Wymagania Ogélne" punkt 8.
8.1. Sposodb odbioru robét.

Odbidr robot zwazanych z wyznaczeniem w terenie trasy drogigpagé na podstawie szkicow i dziennikbw pomiarow
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjiefire Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano wST DM-00.00.00. "Wymagania Ogolne" punkt 9.

Platng¢ za metr naley przyjmowa& na podstawie szkicOw i dziennikdw pomiar6w geogiemh lub protokotu z
kontroli geodezyjnej.

Pfatnosé¢ nalezy przyjmowaé¢ na podstawie jednostek, zgodnie z obmiarem, po oidioze rob4t wykonanych.

llo ¢ jednostek wg poz., Przedmiaru robot”.

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena jednostkowa wykonania robo6t obejmuje:

-dostarczenie materiatéw pomocniczych,

-sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwych osi tdregi i punktéw wysokéciowych,

-uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

-wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékimwych,

-wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualmytyczeniem dodatkowych przekrojow,

-zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochristaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatwgéej odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

-kontrola istniejcej osnowy sytuacyjno - wysokmiowej w rejonie prowadzonych robét ( minimum dwazy
w czasie trwania robot ).

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Instrukcja techniczna 0-1.0g6lne zasady wykomyavarac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugeestycji, Gtowny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowaopea, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysdkiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmgsokadciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfBdGiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1.0snowy realizacyjné38< 1983.

NoO kW
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D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XSTwymagania dotyeace wykonania i odbioru rob6t zgdanych
Z remontem istniejacego nabrzéa w porcie Dartowo.

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniamitouh2. ST DM-00.00.00. "Wymagania Ogélne".
Specyfikacje techniczne (ST)a sstosowane jako dokument przetargowy i kontraktoprgy realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz
- rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowyle z wywiezieniem materiatéw z rozbidrki
- rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowyle do ponownego wbudowania
- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej do ponowmego wbudowania
llosci rob6t przedstawionegsw przedmiarze robét.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane w niniejszej ST okhenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi v&6T DM-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano 8T DM-00.00.00."Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano wST DM-00.00.00. "Wymagania Ogolne" punkt 3
Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiérkelementéw drég natg stosowad:

tadowarki,
samochody ezarowe,
mioty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
frezarki nawierzchni.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano T DM-00.00.00. "Wymagania Ogoélne" punkt 4 Materiat z
rozbiorki naley przewozt transportem samochodowym w miejsce ustalone seamakVykonawcy i zaakceptowane
przez Inspektora NadzorWszystkie materiaty z rozbidrki nadgje sg do ponownego wbudowania przeznaczone
do zugycia na miejscu budowyMateriaty nie nadace si¢ do wykorzystania, wywiezioneetla w miejsce ustalone
staraniem Wykonawcy poza teren budowy lub na wykypémieci. Transport materiatow z rozbidrki powinien
odbywa& si¢ pojazdami przykrytymi plandekami.

5.  WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podanoS# DM-00.00.00. "Wymagania Ogolne" punkt 5.

5.1. Ustalenia ogdlne.

Wykonawca robot rozbiérkowych i budowlanych powmigapewnt jak najmniej ucizliwa akustycznie i dla powietrza
technologt prowadzonych prac. W celu ograniczenia pylenia rekdie transportu i przetadunku materiatéw
budowlanych, naley zapewnt ich optymali wilgotnas¢.
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Roboty rozbiérkowe wykonaneetta recznie przy uyciu miotdw pneumatycznych, gyéw, pit mechanicznych

i innego sprgtu pomocniczego. Wszystkie doly najewypetlnic warstwami odpowiedniego gruntu do poziomu
otaczajcego terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami olflenymi w ST D-04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem

i zaggszczeniem podiga".

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robét podano V6T DM-00.00.00. "Wymagania Ogélne" p. 6
6.1. Kontrola jakosci robét rozbidrkowych.

Sprawdzenie jakai robot polega na sprawdzeniu komplétriavykonanych robot rozbidrkowych. Zgggczenie gruntu
wypelniapcego ewentualne doly po usetych elementach nawierzchni powinno speinadpowiednie wymagania
okreslone wST D-04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podiga” .

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygze obmiaru robét podano 8T DM-00.00.00. "Wymagania Ogélne" punkt 7.
7.1. Jednostka obmiaru robét.

Jednostk obmiarova robét zwazanych z rozbiérkelementow drég jest:

dla nawierzchni, podbudowy, - metr kwadratowy @n
dla kraw¢znika, - metr higcy (m),
dla stupkéw,znakow, tabliczek,wiat, przepustow,gpay stalowej - sztuka (szt.)

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t rozbiérjowych podar®@mDM-00.00.00. punkcie 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygee ptatndéci podano wST DM-00.00.00. "Wymagania Ogolne" punkt 9.
Pfatnosé¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek, zgodnie z obmiarem, po oidioze robét wykonanych. Ilosé
jednostek wg poz.,, Przedmiaru robét”.

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena jednostkowa wykonania rob6t rozbiorkowych wiugg:

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- demonta wiaty i tablic znakdw drogowych ze stupkow, gmlg tarcz(tablic) znakéw drogowych, tabliczek,
stupkéw, pogczy ochronnych,

— odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

- zasypanie dotdw po stupkach wraz z gagzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 ,

— wyréwnanie podiaa,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

— uporzdkowanie terenu rozbiérki;

- segregacja materiatow z rozbiérki,

- oczyszczenie materiatow z rozbidrki przeznagzh do odzysku (materiat Zamawieggo),

- zatadunek i odwiezienie materiatow nagtgch sé do wycia w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru,

- zatadunek i odwiezienie gruzu i materiatow naglajcych st do wycia w miejsce ustalone staraniem Wykonawcy
poza teren budowy, uzgodnione przez Inspektora dtagimieszkodliwienie (w przypadku wywozu na wyisip
nalezy uwzgkdni¢ wszelkie optaty zwizane z przyjciem na wysypisko),

- przeprowadzenie pomiaréw, inwentaryzacji geoffegyi bada laboratoryjnych , wymaganych w specyfikaciji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne przepisy

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o ddph oraz niektérych innych ustaw. Dz. U nr 175.p485

3. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawypmadéch oraz niektorych innych ustaw. Dz. U nr 3128
stycznia 2003.
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D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] XS wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabiliznych mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgmmjaca podstaw opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robda drogach
krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie ST przy zlecaniu robét na drogacéjskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem
podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznidPkgS-06102 [21] i obejmujST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego statiinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibm@go mechanicznie,

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje, sigodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbud@womocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczmfegagcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4 oraz w ST dotygzych poszczegdlnych
rodzajow podbudow z kruszyw stabilizowanych mectamie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego statitinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibn@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kmwszstabilizowanych mechanicznie podano w ST
dotyczicych poszczegoélnych rodzajéw podbudéw:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego statliinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibm@go mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
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2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oktena wedlug PN-B-06714-15 [3] powinnazé& miedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi naimksl 1.

Frakcje
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezovaych na podbudowy
wykonywane metadstabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@vzasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow

1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (dolmn warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngena gsiednich sitach. Wymiar najgliszego ziarna kruszywa nie
moze przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa .
naturalne tamane Zuzel Badani
Lp. Wyszczegblnienie adania
wihasciwosci Podbudowa wediug
zasad{ pomoc- | zasad-| pomoc-| zasad-| pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza | nicza | nicza
1 | Zawarté¢ ziarn mniejszych od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od2 | PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do10| dol12 [ do10| do12 | do1l0 | do12 15 3]
2 | Zawarté¢ nadziarna, 5 10 5 10 5 10 PN-B-0671¢4
% (m/m), nie wgcej niz
6 (m/m), nie wecej 15 3]
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnychl 35 45 35 40 - - PN-B-06714
%(m/m), nie wecej niz -16 [4]
4 Zawart@¢ zanieczyszcze PN-B-04481
organicznych, %(m/m), nie [1]
wigcej niz 1 1 1 1 1 1
5 | Wskanik piaskowy po picio- [ od 30| od 30 | od 30| od 30 BN-64/8931
krotnym zagszczeniu metad| do 70| do 70 | do 70| do 70
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I lub Il wg PN-B-04481, %
- -01 [26]
6 |Scieralngé w hebnie Los
Angeles
a) Scieralné¢ catkowita po)
peinej liczbie obrotéw, nig
wigcej niz
b) Scieralng¢ czsciowa po| 35 45 35 50 40 50
1/5 pelnej liczby obrotéw, nip
wigcej niz PN-B-06714
-42 [12]
30 40 30 35 30 35
7 | Nasikliwosé, %(m/m), nig 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-0671#
wigcej niz
-18 [6]
8 | Mrozoodporné, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamia
5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz
9 Rozpad krzemianowyzela- PN-B-06714
zawy hcznie, % (m/m), ni¢ - - - - 1 3 -37 [10]
wigcej niz
PN-B-06714
-39 [11]
10 | Zawarté¢ zwiazkéw siarki wi PN-B-06714
przeliczeniu na S§ %(m/m),
nie wiccej niz 1 1 1 1 2 4 -28 [9]
11 | Wskanik nosnosci Wngs mie-
szanki kruszywa, %, nig
mniejszy ni:
a) przy zagszczeniud = 1,00
b) przy zagszczeniugd > 1,03 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
120 - 120 - 120 - [21]

2.3.3.Material na warstwodsiczapaca
Na warstw odsiczapca stosuje si:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4.Materiat na warsteodcinajca
Na warstw odcinajca stosuje s
— piasek wg PN-B-11113 [16],
- miatwg PN-B-11112 [15],
— geowtoknirg 0 masie powierzchniowej powsj 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5.Materialy do ulepszania wdaiwosci kruszyw

Do ulepszania wkziwosci kruszyw stosuije si
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskaniswndyzdnych efektéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przezyniera.
Rodzaj i ilg¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6.Woda

Nalezy stosowa wodg wg PN-B-32250 [20].
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Pkt

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyokchanicznie powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypmsgych w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewdi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nboptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania. W miejscach trudno dgmsiych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiesaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaagimiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyigic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podiaze pod podbudogvpowinno spetni@wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podtau zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rigisprawdzt wzorem:

Dis _ 5 1)
d85
w ktorym:
D5 - wymiar boku oczka sita, przez ktoére przechod®olziarn warstwy podbudowy lub warstwy adsapcej, w
milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#ic&iarn gruntu podia, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie ma by spetniony, nalgy na podiau utozy¢é warstve odcinajca lub odpowiednio
dobrarn geowtéknire. Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychystek gruntu, wyznaczaesi
z warunku:

ds0 1,2 2)
O90

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥/®ziarn gruntu podia, w milimetrach,
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Oqo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadea wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga st na geowtdkninie
w ilosci 90% (m/m); warté¢ parametru § powinna by podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny biywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno wivsia¢ nacagniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o écisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarz& w
mieszarkach gwarantgych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna koniecznig zapewnienia jednorodsci
nie dopuszcza si wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghinfrakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna I#y od razu transportowana na miejsce wbudowania w spkséb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowe] grédio takiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta réwna grubc projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej warstwy nie neo
przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztozona w sposéb zapewnagly osihgniecie
wymaganych spadkow i ¢gdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skfadaesk wiccej niz jednej warstwy kruszywa,
to kazda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwedngch
wysokaciowych. Rozpocgeie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢c po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Irkyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlawilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448[L(inetoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony winien
zostad osuszony przez mieszanie i napowietrzanigell@vilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o
20% jej wartdci, mieszanka powinna Bywilzona okrélona iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotna¢ mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalery osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniedp@wiad@ przyjetemu poziomowi
wskaznika n@naosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny
Jereli w SST przewidziano konieczéto wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 phzed
rozpoczciem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy spez budowlany do mieszania, rozktadania i ggagzania kruszywa jest wawy,
— okreslenia grubdci warstwy materiatu w staniedoym, koniecznej do uzyskania wymaganej géabavarstwy po
zag:szczeniu,
— okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego weka zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyt takich materiatdw oraz spyt do mieszania, rozktadania i
zag:szczania, jakie ¢tla stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasl 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mge przysipi¢c do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcipkébnego przez
Inzyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowizany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pterzruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykén&éadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstatviwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania ®wmny
obejmowa wszystkie whaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ ora zakres badégrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada

. . Maksymalna
paci na dzienne] PCLierzoma
Lp. Wyszczegdlnienie bada : °] podbudowy przy-
dzialce roboczej padajca na jednd
badanie ()
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébeka 10000 rh

dla kazdej partii kruszywa i

4 | Badanie wisciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kadej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkéiapobierd w
sposoOb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bigaco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélawilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z toleraneL0% -20%.
Wilgotnasé¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zagzszczenie kadej warstwy powinno odbywssic az do osignigcia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zagzszczenie podbudowy nalesprawdzéa wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy praepadzenie
badania jest niemitiwe ze wzgkdu na gruboziarniste kruszywo, kontratag;szczenia naley oprze€ na metodzie
obcizen plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegmaz na 5000 fnlub wedtug zaledelnzyniera.
Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalzna za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E, do pierwotnego modutu odksztalcerta jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.
E; < 22
Eq

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacerg wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwoi¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dgaBli
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Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw

stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
1 | Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Réwnai¢ podiwzna w spos6b cigly planografem albo G
20 m taf na kadym pasie ruchu
3 | ROownai¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné* 10razy na 1 km
5 [Rzdne wysokéciowe co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planié* €0 100 m
7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na Kalej dzialce robocze],
lecz nie rzadziej niraz na 400 f

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziejzniaz ng
2000 nf

8 [ Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach pa

kazde 1000 m

co najmniej w 20 punktach na dde

- ugiecie spezyste 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatednia osi w planie natg wykona& w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawmikéw szeroké¢ podbudowy powinna ldywieksza od szerokgi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentaciji projektowe;j.

6.4.3.Rownas¢ podbudowy

Nieréwnaci podtwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrova tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28].

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowvy fata.

Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukasWiqmmy by zgodne z dokumentacjprojektovs, z
tolerancy £ 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Raéznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto

Os$ podbudowy w planie nie nae by przesunita w stosunku do osi projektowanej ceej niz = 5 cm.
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6.4.7.Grubad¢ podbudowy i ulepszonego podé

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinBi@ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugigcie sprzyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut odksztal-
z kruszywa d  Wskaznik Maksymalne ugicie cenia mierzony piyto
wskazniku | zagszczenia|  sprzyste pod kotem, mm Srednicy 30 cm, MPa
Wp NiE Is nie
mniejszym - .
mniejszy ni
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obciazenia i obciazenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjicksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4

powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbakcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

Jeeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wj lezacym, to Wykonawca powinien na whasny koszt poszerppdbudow przez
spulchnienie warstwy na petgruba¢ do potowy szerokii pasa ruchu, doienie materiatu i powtdrne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vergim grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstanodpowiedni glebokas¢, zgodnie z
decyzp Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednistasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zag:szczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkdu tych robo6t nagbi ponowny pomiar i ocena
grubaici warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy hdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeliéz roboty niezkdne
do zapewnienia wymaganejdmmsci, zalecone przez hgniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawaadipudowy tylko wtedy, gdy zareénie ngnosci
podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania rob6t przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P:ATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Zakres czynn&i objetych cem jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w ST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego statliinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibim@go mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probektyr

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. d&2zanie zawartei
zanieczyszczeobcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie skladu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztaltu ziarn
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie wilgotnéci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.a@zanie nagkliwosci

N o o~ w

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie mrozoodporgci
metod; bezpdredni

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. d&2zanie zawartei
zanieczyszczeorganicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawartgi siarki
metod, bromowy

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie $cieralngci w
bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nathealdo nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamade nawierzchni
drogowych
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16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.

26.
27.

28.

29.

30.

PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102

PN-S-96023

PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

Kruszywa mineralne. Kruszywa nathealdo nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i
ocena zgodriei

Kruszywo do betonu lekkiego
Wapno
Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kwsstabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa iieaehnia z tlucznia
kamiennego

Popioty lotne
Cement. Transport i przechowyeani

Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanieimka piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie uhiododksztatcenia
nawierzchni podatnych i podia przez obearzenie ptyt

Drogi samochodowe. Pomiar r&eno nawierzchni
planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiaedigiodatnych ugiciomierzem
belkowym

Oznaczanie wsghika zagszczenia gruntu
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D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM |
ZAGESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XSTwymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zavianych
z remontem istniejacego nabrzéa w porcie Dartowo.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczneasstosowane jako dokument przetargowy i kontraktqwyy zlecaniu realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z:

- wykonaniem koryta o gkbokosci 71cm wraz z profilowaniem i zagszczeniem podiea,

- wykonaniem koryta o gkbokosci 66cm wraz z profilowaniem i zagszczeniem podiga.

Koryto wykonywane bdzie recznie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia @ zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamipodanymi
w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékevykonanych robét oraz za ich zgodtd@ Dokumentagj Projektovd,
ST oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélnmagania dotycgce robot podano BT D-00.00.00."Przepisy
0glIne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

Do wykonywania rob6t naky stosowd sprzt do rcznego wykonywania koryta. Do zggczenia podia naley uzyé¢
walcéw oraz ewentualnie w miejscach trudno elmsych innego spetu zagszczajcego, zapewniagego uzyskanie
wymaganych wartici wskaznika zagszczenia. Caty spez budowlany, maszyny, wdzenia i nargdzia powinny by w
dobrym stanie, zapewnigym uzyskanie odpowiedniej jaé@m robot, w szczegélroi stosowany spet nie mae
spowodowa niekorzystnego wplywu na wdawosci gruntu podiga i istniepcej nawierzchni. Spet budowlany
powinien odpowiada pod wzgkédem typdéw i ilgci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie orgatjizeobét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, lub wpadku braku takich dokumentéw powinien¢hyzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. @ppowinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien réwniedysponowda sprawnym sprgem rezerwowym, umidiwiajacym prowadzenie rob6t w
przypadku awarii spetu podstawowego. Jakikolwiek sptz maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe
zachowania wymagajakosciowych robét zostanprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niualszczone do
robot.

4, TRANSPORT
0Ogblne wymagania dotyczace transportu podai8iip-M-00.00.00. “Wymagania ogoélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne
Ogodlne zasady wykonania rob6t podan§WD-M-00.00.00. “Wymagania ogolne”.

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczania podia bezpérednio przed
rozpoczciem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchiiczesniejsze przystpienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zagaszczania podi#a i wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jest mdiwe
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wytacznie za zgod Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosérycznych Do Wykonawcy naley tak
zorganizowd roboty na danym odcinku , aby wykonanie korytgego wypetienie odbyto si w jak najkrotszym
terminie. Nie mana przysipi¢ do wykonywania koryta na dalszym odcinku , przasypaniem poprzedniego. Diugo
tych odcinkéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywa sig ruch budowlany, nie
zwiazany bezpfrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania kosytw planie i profilu powinny by wczeniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rgopez Wykonawe Rozmieszczenie palikbw, ustawionych w
rzedach réwnoleglych do osi drogi, powinno urtiwia¢ nacigniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w
odstpach nie wikszych nk co 10 metrow.

5.3. Profilowanie podtaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysac2¢alery usurgé
btoto i grunt ktéry ulegt nadmiernemu nawilgocerniRo oczyszczeniu powierzchni pozo ktére ma b profilowane
nalery sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanycledaych
podiaza. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnigjrd wyzsze ni projektowane r@ne
podiaza. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystja zanienia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien spulckirpodiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru, dowde
dodatkowy grunt spelniagy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w $lo koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okrgonych
wp. 5.4.

5.4 Zagszczenie podiva

Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego dogszczania przez watowanie. Jakiekolwiek
nieréwnaci powstate przy zagzczaniu powinny hynaprawione przez Wykonawaev sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Zagzczenie podiaa naley kontrolowa& wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481 (metpd | lub II). Wskanik zagszczenia nalyy okreli¢  zgodnie

z BN-77/8931-12. Minimalne war§oi wskaznika zagszczenia wynosz

® gobrna warstwa o grulsci 20 cm 1.00
®* warstwa na glbokasci od 20 do 50 cm od pow. rob6t ziemnych1.00

Wilgotnos$¢ gruntu podtaa przy zagszczaniu powinna léyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod - 20
% do + 10 % jej warti.

W przypadku gdy gruboziarnisty materiat pa@dtouniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok nalezy oprz€ na metodzie obgien plytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
podiaza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnemalutu odksztalcenia nie powinien przekrac2.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwezanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach

i Wykonawca nie przygpuje natychmiast do ukladania warstw nawierzchmipowinien on zabezpiec&ypodtaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przezitozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Jeli wyprofilowane i zagszczone podie uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystpieniem do uktadania podbudowy nateodczekd do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osusgeditza
Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualniecalykonanie niezginych napraw. Jeli zawilgocenie nasgpito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe napraykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci roboét

W czasie robdét Wykonawcaetizie prowadzit systematyczne badania kontrolne wremde i z czstotliwoscia
gwarantujca zachowanie wymaggakaosci robot, lecz nie rzadziej hiwskazano w odpowiednich punktach niniejszej
6.1.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie robét zyganych z wykonaniem koryta oraz profilowaniem
i zageszczeniem podi@a podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Cestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie robdt przy wykonaniu korytaaz profilowaniu
i zagszczeniu podiza.

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna cestotliwasé badai i pomiaréw

1 Szeroké¢ koryta Co 15 mb.

2 Réwna¢ podiwna Co 15 mb.

3 Réwnd¢ poprzeczna Co 15 mb.

4 Spadki poprzeczne Co 15 mb.

5 Rzdne wysokéciowe Co 15 mb.

6 Uksztaltowanie osi w planie Co 15 mb.

7 Zaé:;;szczenie, wilgotn& gruntu W dwdch punktach na kedej dziennej dzialce robocze.

podiaza

6.1.2. Szeroké&¢ koryta
Szerokdé¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cm i -5
cm.
6.1.3. RoOwnos¢ koryta

Nieréwnaici profilowanego i zagszczonego podi@ i koryta nalgy mierzy¢ 4 metrovws lata zgodnie
z normy BN-68/8931-04. Nieréwnii nie mog przekracz&20 mm.
6.1.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtopowinny by zgodne z DokumentacjProjektova
Z tolerancy + 0.5 %.
6.1.5. Rzdne wysokdciowe

Rdznice pomedzy rzdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny pkzacz& +1 cmi-2 cm.

6.1.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej czeéj niz 5 cm.

6.1.7. Zagszczenie koryta

Wskaznik zag:szczonego koryta i wyprofilowanego pogonie powinien by mniejszy nk podany w punkcie 5.4.,
stosunek modutu wtérnego do pierwotnego nie powibig wickszy niz 2,2.

6.2. Zasady posgpowania z odcinkami o niewtdciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od @d&rgich w punkcie 6.1.
powinny by naprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne gszrzenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonemaggtwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podan&WwD-M-00.00.00. “Wymagania ogélne”

Jednostl obmiarow jestm? ( metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podan&wWw D-M-00.00.00. “Wymagania ogéine”
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektova, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgk
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotygze podstawy ptatrigi podano wST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolngskt 9.
Pfatnosé¢ nalezy przyjmowaé¢ na podstawie jednostek, zgodnie z obmiarem, po oidioze rob4t wykonanych.
llo$¢ jednostek wg poz., Przedmiaru robot”.
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Cena jednostki obmiarowej, dotygzej wykonania koryta obejmuje

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na katd

zaladunek odspojonego gruntusnadki transportowe

odwiezienie gruntu poza teren budoveywysypisko wraz z uiszczeniem wszelkich optat,
profilowanie dna koryta i podia,

zagszczenie,

utrzymanie koryta,

przeprowadzenie pomiaréw, inwentaryzacji geodegyijrbada laboratoryjnych, wymaganych w ST.

o o |

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probekigru

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie wilgotndci.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooollksztatlcenia nawierzchni
podatnych i podta przez obaizenie piyt.

4 BN-68/8931-04 , Drogi samochodowe. Pomiaméei nawierzchni planografem i tat

5 BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczaskeznika zagszczenia gruntu.

6. PN-B-11111:1996 Kruszywo naturalne do nawierzdnogowych. Piasek.

7 PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalnendeierzchni drogowychZwir i mieszanka.

8 PN-S-02205:1997 Drogi samochodowe.d®pbiemne. Wymagania i badania.
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D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel (S wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa nategon stabilizowanego mechanicznie diemontu
istniejacego nabrzeéa w porcie Dartowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczna stosowane jako dokument przetargowy i kontraktpvay zlecaniu realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét awanych z wykonywaniem
podbudowyz kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubosci warstwy 25 cm.

Ustalenia zawarteasv ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganiéliog' pkt 1.3.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegohamécznie - jedna lub wtej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwosna nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,,Podbudowaradzyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét
Ogo6lne wymagania dotygeze robdt podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmusiyymagania ogoine”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogb6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-04.04.00
-Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy pomocniczej askywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
powinna by mieszanka piasku, mieszanki i/lialiru, spetniajgca wymagania niniejszej specyfikaciji.

Materialem do wykonania podbudowy zasadniczej uskywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
powinna by mieszanka piasku, mieszanki i/lulwiru z dodatkiem kruszywa tamanego, spelgiaj wymagania
niniejszych specyfikacji. Kruszywo tamane #opochodz z przekruszenia ziarkiwiru lub kamieni narzutowych albo
surowca skalnego.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszaaghcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w ST DBa4H0 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno speintawymagania okrdone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagani
ogolne” pkt 2.3.2.
3. SPRZET

Wymagania dotyce sprztu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \&gamia ogdlne” pkt 3.
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4. TRANSPORT

Wymagania dotycegce transportu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowauszyw. Wymagania ogolne”
pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-08®4Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoéine”
pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00d/Budowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od
20 do 30% lub powsej 70%, szczeg6towe warunki i wymagania dla tagiejibudowy okréi SST, zgodnie z PN-S-
06102 [21].
5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w ST 0414.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinierkeiya odcinki prébne, zgodnie z zasadami dlarymi
w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganidliog’ pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigderymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszy¢ymagania ogdine”
pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoéine” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w $F04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST D-04.04.00 ,Pddiva z kruszyw. Wymagania ogoéline”
pkt 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovadpno w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.5.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-04.0P00budowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-04.04P@@ibudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \&gemia
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 ipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— rozilozenie mieszanki,
— zagszczenie rozteonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwizane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyym#gania ogolne” pkt 10.
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel (S wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famaneagabilizowanego mechanicznie diemontu
istniejacego nabrzeéa w porcie Dartowo.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktpvey zlecaniu realizacji rob6t
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechiaznie grubosci 25 cm.

Ustalenia zawarteasv ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganidliog' pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mécihde - jedna lub wicej] warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwmosna nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowaraszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotysee robo6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z knusiyymagania ogoélne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lanwdnystabilizowanych mechanicznie powinno¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniavgca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczalavo ziarn
zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszaashcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w ST DeaH0 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagani
ogolne” pkt 2.3.2.
3. SPRZET

Wymagania dotyece sprztu podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. \&igamia ogoine” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyee transportu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowaugzyw. Wymagania ogoélne” pkt
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-08®@4#Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00dfudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.3.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od
20 do 30% lub powsej 70%, szczegOtowe warunki i wymagania dla tagisfibudowy okrdi SST, zgodnie z PN-S-
06102 [21].
5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w ST 0414.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinierkesyat odcinki prébne, zgodnie z zasadami dlarymi
w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganiéliog’ pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdeymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusaj¢ymagania ogoine”
pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w $104.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiar6w podano w ST D-04.04.00 ,Pddiva z kruszyw. Wymagania ogoélne”
pkt 6.4.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovadano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-04.04P00budowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawvigruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-04.04@@lbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotyseze podstawy ptatrci podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \&gemia
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,
sprawdzenie i ewentualmaprawe podiaza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,
zag:szczenie roztgonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robét.

L D I N

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwizane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyym#gania ogolne” pkt 10.
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D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D -05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] XS wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwiazanych zemontem istniejacego nabrzéa w porcie Dartowo.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktpvey zlecaniu realizacji rob6t
wymienionych w p. 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem
regulacji wysokéciowej istniejcej nawierzchni kostkowych oraz akniem nowej nawierzchni.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia begpiytiostatecznie réwna, przystosowana do szybkiecjou
samochodowego.

1.4.2.Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej waesteieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
1.4.3.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. KAMIENNA KOSTKA DROGOWA
2.2.1 Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jesssteana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg
PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kok#thiennej nieregularnej wg PN-S-96026 [12]

W zaleznosci od ksztattdw rozrinia sk trzy typy kostki:
- regularn,
- rzedowa,
— nieregularn.

Rozr&nia sk dwa rodzaje kostki regularnej: normairtacznikows.
W zaleznosci od jakdci surowca skalnegazytego do wyrobu kostki rozédia sk dwie klasy kostki: |, I1.
W zaleznosci od doktadnéci wykonania rozrénia sk trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.

W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysadkbkostki, rozrénia sk nastpujace wielkdci (cm):
— kostka regularna i edowa - 12, 14, 16 i 18,
— kostka nieregularna - 5, 6, 8 10.

2.2.2.Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej skaly magmowe, osadowe i przeotmae. Wymagane cechy
fizyczne i wytrzymatéciowe przedstawia tablica 1.
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Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzynéatowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymatlasciowe I I wedtug

1 | Wytrzymait@é na sciskanie w stanie 160 120 PN-B-04110
powietrzno-suchym, MPa, nie mniegn [3]

2 |Scieraing¢ na tarczy Boehmeg 0,2 0,4 PN-B-04111
w centymetrach, nie wtej niz [4]

3 | Wytrzymald¢ na uderzenie (zwitosc), 12 8 PN-B-04115
liczba uderzg, nie mniej nk [5]

4 | Nasikliwo$¢ woda, w %, nie wgcej niz 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]

5 | Odporné¢ na zamraanie nie bada| catkowita| PN-B-04102 [2]

sie

2.2.3.Ksztalt i wymiary kostki regularnej

Kostka regularna normalna powinna tniesztatt szécianu.

Kostka regularnatznikowa powinna migksztatt prostopadkzianu.

Ksztalt kostki regularnej normalnejaicznikowej przedstawia rysunek 1.

A - normalna
B -

tacznikowa a

Rysunek 1. Ksztatt
kostki regularnej

tacznikowej o

normalnej i

Wymagania

dotyczice wymiarow
kostki regularnej normalnej a¢znikowej przedstawia tablica 2.

[%L

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnejéznikowej oraz dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchytki dleli

Wielkos¢
Wyszczegblnienie (cm) gatunku - (cm)

12 14 16 18 1 2 3
Wymiar a 12 14 16 18 +0,5| +0,7 +1,0
Wymiar b 18 21 24( 27| +0,7 | +£1,0 +1,2
Stosunek pola 'povv.ierzchni dolnej
(ms:]ci)gjlglyx goérnej (czota), nje ) ) ) 1.0 0.8 0.7
Nieréwnaici powierzchni gérnej - - - - +04 | 04 +0,6
(czota), nie wgksze nk
Wypuktos¢ powierzchni boczne|, - - - - 0,4 0,8 0,8
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nie wicksza nk |

Nieréwna¢ powierzchni dolnej - - - - +0,4 nie bada si
(stopki), nie weksza ni
Pekniecia kostki - - - - niedopuszczalne

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gaturikpowinny by bez uszkodze Pozostate kragdzie
kostki mog mie¢ uszkodzenie diugai nie wiekszej niz pot wymiaru wysokéci kostki (a), natomiastieézna ich diugéc
nie powinna przekraczavymiaru wysokéci kostki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 magmie¢ uszkodzenia kragdzi powierzchni czotowej o diugoi nie wickszej niz pét
wymiaru wysokdci kostki (a), natomiastatzna ich dtugé¢ nie powinna przekraczawielkosci wymiaru wysokéci
kostki (a).

Uszkodzenia ktéregokolwiek z nagokostki gatunku 1 i naty powierzchni gérnej (czota) kostki gatunku 2 i
3 3 niedopuszczalne.

Szeroké¢ lub gebokas¢ uszkodzenia kragdzi lub naray nie powinna b§ wieksza nk 0,6 cm.
2.2.4 Ksztalt i wymiary kostki rzdowej

Kostka rzdowa powinna mié ksztalt zblzony do prostopadkzianu o rownolegtej powierzchni dolnej do
gornej. Cala bryta kostki powinna nd@¢ sig w prostopadtécianie zbudowanym na powierzchni gérnej jako posiista

Ksztalt kostki redowej przedstawia rysunek 2.

- b

>

Rysunek 2. Ksztalt kostki ¢dowej

Wymagania dotyee wymiarow kostki rgdowej przedstawia tablica 3.
Uszkodzenia kragdzi i narary kostki powinny by nie wicksze nk podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej.

Szerokd¢ lub gkbokas¢ uszkodzenia kragdzi lub naray nie powinna by wigksza nk 0,6 cm.
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Tablica 3. Wymiary kostki kdowej oraz dopuszczalne odchyiki

Wielkos¢ Dopuszczalne
Wyszczegblnienie (cm) odchytki dla gatunku
(cm)
12 14 16 18 1 2
Wymiar a 12 14 16 18(+05[+£0,7| £1,0
Wymiar b 0d12| od 14| od 16| od 18| - - -
do 24| do28| do 32| do 36
Stosunek pola powierzchni dolrjej
(St(?p_kl)_- do gornej (czota), nle i ) ) 08| 07 0.6
mniej niz
Nieréwnaici powierzchni goérnej - - - - +04|+06| £0,8
(czofa), nie wgksze nk

Pekniecia kostki

niedopuszczalne

2.2.5.Ksztalt i wymiary kostki nieregularnej

Kostka nieregularna powinna niieksztalt zblkony do prostopadkeianu. Ksztalt kostki nieregularnej

przedstawia rysunek 3.

Rysunek 3. Ksztatt kostki nieregularnej

Wymagania dotyece wymiardw kostki nieregularnej przedstawia tabHc

Uszkodzenie krawdzi powierzchni gérnej (czofa) oraz ich szer@kogtebokas¢ nie powinny by wieksze nk
podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej.

Dopuszcza siuszkodzenie jednego nasopowierzchni gérnej kostki ogdokasci nie wiekszej niz 0,6 cm.

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz domrs#tne odchyiki

Wielkos¢ Dopuszczalne odchytki dleli
Wyszczegblnienie (cm) gatunku
5 6 8 10 1 2
Wymiar a 5 6 8 10| £1,0| +1,0 +1,0
Stosunek pola powierzchni dolrjej
(s_toka QO gornej (czota), w cmp, ) ) ) 0.7 0.6 05
nie mniejszy ni
Nieréwnaici powierzchni goérnej - - - - +04 | +£0,6 +0,8
(czota),w cm, nie wksze nk
Wypuktos¢ powierzchni boczne|, - - - - 0,6 0,6 0,8
w cm, nie weksza nk
Odchytki od kta prostegd
krawedzi  powierzchni  gérngj - - - - +6 +8 +10
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(czota), w stopniach, nie wksze
niz

Odchylenie od réwnoleggoi
ptaszczyzny powierzchni dolnejw +6 +8 +10
stosunku do goérnej, w stopniagh,
nie wicksze nk

2.3. KRAWEZNIKI

Krawezniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obreamia nawierzchni kostkowych, powinny
odpowiadé wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/&#73/01 [16].

Wykonanie krawznikéw betonowych - ulicznych i wtopionych, powinrwy¢ zgodne z ST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe”.

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzkbstkowych (na drogach zamiejskich), powinny
odpowiadé wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15].

Wykonanie krawznikow kamiennych powinno odpowiatlawymaganiom podanym w ST D-08.01.02
~Krawezniki kamienne”.
2.4. CEMENT

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoowipien by cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [9].

Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. KRUSZYWO
Kruszywo na podsygki do wypetniania spoin powinno odpowigdaymaganiom normy PN-B-06712 [7].

Na podsypk stosuje s mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, azdprawy cementowo-
piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartg¢ pytéw w kruszywie na podsyplcementowazwirowa i do zaprawy cementowo-piaskowej niez@o
przekracza 3%, a na podsypkzwirowa - 8%.

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkévkdyiggrupy frakciji).

Pozostale wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.6. WODA

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowskpiaej, powinna odpowiadawymaganiom PN-B-
32250 [10]. Powinna to ldywoda ,odmiany 1”.

Badania wody nalsg wykonywat:
— w przypadku nowegearddta poboru wody,
- w przypadku podejrzedotyczcych zmiany parametrow wody, np. @menia, zapachu, barwy.
2.7. MASA ZALEWOWA
Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin @gginych w nawierzchniach z kostki kamiennej pawin
by¢ stosowana na garo i odpowiadd wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaghniczne;.
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ

Wykonawca przygpujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennychip@am wykazé sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
— betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz/gatowywania podsypki cementowo-piaskowej,
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- ubijakoéw rcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
— wibratoréw piytowych i lekkich walcéw wibracyjnychp ubijania kostki po pierwszym ubicigcznym.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU PODANO W ST D-M-00.00.00 ,WYMAGANIA
OGOLNE” PKT 4.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW
4.2.1.Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewoziesdowolnymisrodkami transportowymi.

Kostke regularn i rzedowa nalezy uktad& na podiodze obok siebie tak, aby wypenitaa gabwierzchng
srodka transportowego. Na tak abmej warstwie naley bezpdrednio uktadé nastpne warstwy.

Kostke nieregulara przewozi st luzno usypan. tadowanie ¢czne kostek regularnych igdowych powinno
by¢ wykonywane bez rzucania. Przyygiu przendnikow tamowych, kostki regularne i ¢dowe powinny by
podawane i odbieraneaznie.

Kostke regularn i rzedowa nalezy ustawia w stosy. Kostk nieregulara mozna sktadowaw pryzmach.
Wysoka¢ stosu lub pryzm nie powinna przekragdam.
4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportowymi w warunkach zabezpiegszgih je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. PRZYGOTOWANIE PODBUDOWY

Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziamykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na
podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilim®ga cementem, ttucznia itp. to warunki wykonarsalpdowy
powinny odpowiadawymaganiom zawartym w odpowiednich ST:

- D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu,
— D-04.05.01 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stahilanego cementem,
— D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego.

5.3. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje Isawezniki betonowe uliczne, betonowe drogowe i
kamienne drogowe, odpowiadaeg wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinient lagodny z dokumentagjprojektowa, SST lub wskazaniami
Inzyniera.

Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01 a&zniki
betonowe” lub ST D-08.01.02 ,Krauniki kamienne”.

5.4. PODSYPKA

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennejzma stosow&jeden z nagpujacych rodzajéw podsypki:
— podsypka cementowawirowa, cementowo-piaskowa,
— podsypka bitumicznawirowa,
— podsypkazwirowa lub piaskowa.

Rodzaj zastosowanej podsypki powinien¢ lggodny z dokumentagjprojektovs, SST lub wskazaniami
Inzyniera.
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Wymagania dla materiatdw stosowanych na podsyjakwinny by zgodne z pkt 2 niniejszej ST oraz z PN-S-
96026 [12].

Gruba¢ podsypki powinna byzgodna z dokumentagcprojektovs i SST.

Wspoitczynnik wodnocementowy dla podsypki cementgveskowe] lub cementowdwirowej, powinien
wynosic od 0,20 do 0,25, a wytrzymatona sciskanie R= 10 MPa, B3 = 14 MPa. Podsypka bitumiczno-
zwirowa powinna by wykonana zezwiru odpowiadajcego wymaganiom PN-S-96026 [12], zmieszanego z snul
asfaltowy szybkorozpadoww ilosci od 10 do 12% efaru kruszywa, spetniaga wymagania okrdone w WT.EmA-94
[19].

5.5. UKLADANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ
5.5.1.Ukladanie kostki nieregularnej

Kostke maozna uktadé w rézne desenie:
- desé rzedowy prosty, ktéry uzyskujesprzez uktadanie kostki gdami prostopadtymi do osi drogi,
— desa rzedowy ukany, ktory otrzymuje si przez uktadanie kostki gdami pod ktem 4% do osi drogi,
- desé w jodetk, ktory otrzymuje si przez uktadanie kostki poditem 4% w przeciwne strony na keej potowie
jezdni,
— des@ tukowy, kt6ry otrzymuje siprzez uktadanie kostki w ksztaicie tuku lub innyahywych.

Des&é nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej poeimnby dostosowany do wielkai kostki. Przy
réznych wymiarach kostki, zalecaesiktadanie jej w formie desenia tukowego, ktory @dygm nie wymaga przycinania
kostek przy krawznikach.

Szeroké¢ spoin medzy kostkami nie powinna przekraézd2 mm. Spoiny wasiednich redach powinny si
mija¢ co najmniej o 1/4 szeroka kostki.

Kostka uyta do uktadania nawierzchni powinna ¢byednego gatunku i z jednego rodzaju skat. Dla
rozgraniczenia kierunkéw ruchu na jezdni, powiniigt utozony pas podiny z jednego lub dwéch ¢ddw kostek o
odmiennym kolorze.

5.5.2.Ukladanie kostki regularnej

Kostka regularna mie by uktadana:
- wrzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi,
- wrzedy ukane, pod ktem 45 do osi drogi,
- wjodetke.

Des& nawierzchni z kostki regularnej powinien ¢byglostosowany do wymiaréw kostki. Kostki zau o
wysokaici kostki od 16 do 18 cm powinny byktadane w rgdy poprzeczne. Kostkirednie o wysokéci od 12 do 14
cm oraz kostki mate, o wysom od 8 do 10 cm, magby¢ uktadane w regdy poprzeczne, w egly ukasne lub w
jodelke.

Uktadanie kostek przy krasdmikach wymaga stosowania kostek regularnygdzdikowych dla uzyskania
mijania sé spoin w kierunku podinym.
Warunki uktadania kostki ezlowej g takie same jak dla kostki regularne;.

Kostke rzedows uktada st w rzedy poprzeczne prostopadte do osi drogi. Dopusziezaldadanie kostek w
rzedy ukasne lub jodelk.

5.5.3.Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne rglestosowa w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w
odlegtaici od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérygstpuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztyégio
podiaza.

Szczeliny podizne naley stosowd przy sciekach na jezdniach wszelkich szergédiooraz pérodku jezdni,
jezeli szerokéc¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku ukladania eazghni potowy szerokéci jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudolé&gonowej - na podsypce cementoavarowej z zalaniem
spoin zapraw cementowo-piaskoay szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nglewykonywa nad szczelinami
podbudowy. Szerokd szczelin dylatacyjnych powinna wynésid 8 do 12 mm.

5.5.4.Warunki przysipienia do robot

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementawoowe] mazna uktadé bez srodkéw ochronnych
przed mrozem, jeli temperatura otoczenia jest°€5lub wyzsza. Nie naley uktada kostki w temperaturze®G lub
nizszej. Jeeli w ciagu dnia temperatura utrzymuje: s granicach od 0 do 6, a w nocy spodziewaneg przymrozki,
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kostke nalery zabezpieczy przez nakrycie materialem o zlym przewodnictwieptiym. Swiezo wykonam
nawierzchng na podsypce cementowedrowej nalezy chront w sposéb podany w PN-B-06251 [6].

5.5.5.Ubijanie kostki

Spos6b ubijania kostki powinien dgostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatwgoetnienia spoin.
a) Kostkg na podsypcewirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spatwirem lub piaskiem nafg ubijaé trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek wypadsi wypetnienie dolnych ¢gci spoin materialem z
podsypki. Obnienie kostki w czasie pierwszego ubijania powinnmegt od 1,5 do 2,0 cm.

Utozong nawierzchrg z kostki zasypuje simieszanin piasku izwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa
woda i szczotkami wprowadzaeskruszywo w spoiny. Po wypeieniu spoin trzeba iea@chni oczyéci¢ szczotkami,
aby kada kostka byta widoczna, po czym nai@rzystpi¢ do ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje siubijakami stalowymi o gzarze okoto 30 kg, uderzg ubijakiem kada kostke
oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowiegk od kraweznika dosrodka jezdni.

Drugie ubicie naley poprzedat uzupetnieniem spoin i palavod.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawielizkbstkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i
podiwznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania zm@ stosow& watowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w
kierunku podtanym, postpujac od kraveznikow w kierunku osi, a nagtnie w kierunku poprzecznym.

b) Kostke na podsypcexwirowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zapsaeementowo-piaskoyy nalezy ubijac
dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno ngmt przed zalaniem spoin i spowodaabnizenie kostek do wymaganej
niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenigamej powierzchni kostek do wymaganego przekroju
poprzecznego jezdni. Drugi ubicie ngsije bezpé&ednio po zalaniu spoin zapravwementowo-piaskoyy Zamiast
drugiego ubijania mma stosowawibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

c) Kostkg na podsypcewirowej przy wypetnieniu spoin maszalewow nalezy ubija¢ trzykrotnie. Spoiny zalewacsi
po catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, ktére gkna podczas ubijania powinny bywvymienione na cale. Ostatniatk kostek na zakwzenie
dziatki roboczej, przy ubijaniu nalg zabezpieczy przed przesunciem za pomagnp. belki drewnianej umocowanej
szpilkami stalowymi w podtau.

5.5.6.Wypelnienie spoin

Zaprave cementowo-piaskoavmazna stosowa przy nawierzchniach z kostki kdego typu uktadanej na
podsypce cementowowirowej. Bitumiczra masg zalewows nalery stosowdé przy nawierzchniach z kostki
nieregularnej uktadanej na podsypce bitumiczwaowej, zwirowej lub piaskowej. Wypetnienie spoin piaskierzma
stosowa przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktagjara podsypcewirowej lub piaskowej.

Wypetnienie spoin zaprawcementowo-piaskogv powinno by wykonane z zachowaniem ngstjacych
wymaga:
— piasek powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.5,
— cement powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.4,
- wytrzymaiai¢ zaprawy ngciskanie powinna wynosinie mniej nk 30 MPa,
— przed rozpoogiem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze zwilna wod z dodatkiem 1% cementu w
stosunku olgtosciowym,
— giebokas¢ wypetnienia spoin zapraycementowo-piaskogypowinna wynosi okoto 5cm,
— zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wyipedpoiny i tworzy monolit z kostk.

Wypetnienie spoin maszalewows powinno by wykonane z zachowaniem ngatjacych wymaga:
— masa zalewowa powinna odpowiadaymaganiom wg pkt 2.7,
— spoiny przed zalaniem masalewow powinny by suche i doktadnie oczyszczone nebgkas¢ okoto 5 cm,
- bezpdrednio przed zalaniem masa powinna ppdgrzana do temperatury od 150 do°C30
— masa powinna doktadnie wypetaispoiny i wykazywa dobm przyczepnéé do kostek.

Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powibpowykonane z zachowaniem ngatijacych wymaga:
- piasek powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.5,
— w czasie zamulania piasek powiniert lmpficie polewany wog aby wypetnit catkowicie spoiny.
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5.6. PIELEGNACJA NAW IERZCHNI

Sposoéb pielgnacji nawierzchni zay od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypk

Piekgnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny wypetnione zapraw cementowo-piaskoavpolega na
polaniu nawierzchni wagw kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jejstatej wilgotndéci przez okres jednej doby.
Nastpnie nawierzchni nalezy przykryé piaskiem i utrzymywaw statej wilgotnéci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2
do 3 tygodni - w zalnosci od warunkéw atmosferycznych, nawierzehnalezy oczyci¢ doktadnie z piasku i mima
odda do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaly wypehe mag zalewowa, maze by oddana do ruchu
bezpdrednio po wykonaniu, bez czynio pielggnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktdrej spoiny zostaly wypehe piaskiem i pokryte warséwpiasku, mana oddé
natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypspo@y i po kilku dniach piegnacg nawierzchni mena uzna za
ukonczomn.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplt 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Rodzaj i zakres badalla kostek kamiennych powiniendbggodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8].

Badanie zwykle obejmuje sprawdzenie cech atmanych i dopuszczalnych odchytek, podanych w tauh 2,
3, 4.

Badanie peilne obejmuje zakres badania zwyklega spaawdzenie cech fizycznych i wytrzymadimwych
podanych w tablicy 1.

W skiad partii przeznaczonej do bagsowinny wchodzi kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkd
Wielkos¢ partii nie powinna przekracé®00 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badaalezy pobra& w sposéb losowy prékksktadajca sie z kostek drogowych w
liczbie:
— do badania zwyktego: 40 sztuk,
— do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykle nalyy przeprowadza przy kazdym sprawdzaniu zgoddc partii z wymaganiami normy,
badanie petne przeprowadza sazadanie odbiorcy.

W badaniu zwyklym parti kostki naley uzna& za zgoda z wymaganiami normy, jeli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej doi kostek jest dla poszczegblnych sprawdzavna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jepinsprawdzenia jest wksza od 4, catpartie nalezy uzn&
Za niezgodsn z wymaganiami.

W badaniu petnym, paetikostki poddaa sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, malezn& za zgoda z
wymaganiami normy, jeli wszystkie sprawdzenia dadwynik dodatni. Jeeli chocia jedno ze sprawdzeda wynik
ujemny, cad parte nalezy uzna& za niezgodq z wymaganiami.

Badania pozostatych materialtébw stosowanych do wgk@ nawierzchni z kostek kamiennych, powinny
obejmowd wszystkie wiaciwosci, ktére zostaty okridone w normach podanych dla odpowiednich mateniatdy pkt
od 2.3 do 2.7.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3.1.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jedngici z dokumentagj projektovs oraz z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.4.

6.3.2.Badanie prawidtowsri uktadania kostki

Badanie prawidtow&ei uktadania kostki polega na:
— zmierzeniu szerokgi spoin oraz powzania spoin i sprawdzeniu zgodobz p. 5.5.6,
— zbadaniu rodzaju i gatunkuytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 d2.2,
— sprawdzeniu prawidtowsgi wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z 5. 3.
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Sprawdzenie wzania kostki wykonuje siwyrywkowo w kilku miejscach przez aglziny nawierzchni i
okreslenie czy wizanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdzasprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysbkd cm ubijaka o masie 25 kg
na poszczegoélne kostki. Pod wplywem takiego udészesiadanie kostek nie powinnodgostrzegane.

6.3.3.Sprawdzenie wypelnienia spoin

Badanie prawidtow&ei wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgédnp wymaganiami zawartymi w p.
5.5.6.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje ed najmniej w giciu dowolnie obranych miejscach nazigm
kilometrze przez wykruszenie zaprawy na diaymkoto 10 cm i zmierzeniecgtpokasci wypetnienia spoiny
zapraw, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zaesy - rownie przez sprawdzenie przyczepgnbzaprawy
lub masy zalewowej do kostki.

6.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAW IERZCHNI
6.4.1.R6wWnG¢

Nieréwndaci podiwne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrowy tata lub planografem, zgodnie z nognBN-
68/8931-04 [18].

Nieréwndaci podiwzne nawierzchni nie powinny przekra¢zg0 cm.
6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny agodne z dokumentagcprojektowy z tolerancy + 0,5%.
6.4.3.Rzedne wysokéciowe

Ré&nice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zal
cmi-2cm.

6.4.4.Uksztaltowanie osi

O$ nawierzchni w planie nie me byt przesurgta w stosunku do osi projektowanej ceéj niz + 5 cm.
6.4.5.Szerokd¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.4.6.Grubads¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigoodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.4.7.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamierinprzedstawiono w
tablicy 5.

Tablica 5. Czstotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

Lp. | Wyszczegblnienie bada Minimalna czstotliwos¢
| pormiarow bada i pomiaréw

1 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakiyryeych punktach
niwelety

2 | Rzdne wysokéciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych paock}
niwelety

3 | Uksztattowanie osi w planie| 10 razy na 1 km i mamakterystycznych punktach
niwelety

4 | Szeroké&¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

5 | Gruba¢ podsypki 10 razy na 1 km
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostiirkenne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegitug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Roboty zwazane z wykonaniem podsypki nzdedo robot ulegajcych zakryciu. Zasady ich odbiory s
okreslone w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie i ubicie kostki,
— wypetnienie spoin,
— pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanieakégiosci woda
2. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczanie wodporndci metod
bezpdredni
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie zyytratcici nasciskanie
4. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanieieralngci na tarczy
Boehmego
5. PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie zyytraldici kamienia na
uderzenie (zvgztosci)
6. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytite
8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaytiu. Skilad, wymagani
i ocena zgodrizi
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie zstkko kamiennej.
Warunki techniczne
12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie zstkko kamiennej

nieregularnej. Wymagania techniczne i badania pdbjiorze
13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Keawniki uliczne, mostowe i drogowe
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16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne mwggania
i badania

17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraaniki i obrzeza

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r&weho nawierzchni
planografem i tat

10.2. INNE DOKUMENTY
19. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfadt@mnA-94. IBDIM - 1994 r.
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D - 05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] \S& wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z ptyt betonowgpcly remoncie istniepcego nabrzéa w porcie Dartowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktpvey zlecaniu realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem
nawierzchni z drogowych pltyt betonowych o wym 1.5 3.0 x 0.125 m uzyskanych z rozbiorki. Wykonana
zostanie na podsypce cementowo — piaskowej gr 3cm.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1.Nawierzchnia z ptyt betonowych - nawierzchnia, &jdvarstwascieralna jest wykonana z ptyt betonowych.

1.4.2.Pozostate oki#enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.1

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. PLYTY BETONOWE
Piyty betonowe drogowe o wymiarattb x 3.0 x 0.125 m.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
OgobIne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawjéliee” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-QQ0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. PODLOZE
Podiae Plyty betonowe zostajutozone na podsypce piaskowej grigbiomin.10cm. Nalgy stosowa piasek
gruby wg PN-B-06712 [1].
5.3. UKLADANIE PLYT
5.3.1.Spos6b uktadania piyt
Sposo6b uktadania ptyt betonowych powinieid kgodny z dokumentacprojektova i wskazaniami layniera.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z plytdoeiwych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podima lub podbudowy,
- wykonanie podsypki.

Zasady ich odbioruasokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
CENA WYKONANIA 1 M? NAWIERZCHNI Z PLYT BETONOWYCH OBEJMUJE:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— przygotowanie podia lub podbudowy,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
— ulozenie phyt,
— wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,
— pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
2. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegéytiu. Sklad, wymagani
i ocena zgodr&zi
3. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw
4. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
5. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
6. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kegwiki uliczne, mostowe i drogowe
7. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z bet@ementy nawierzchni drdg,

ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni drég,
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10.

11.

BN-80/6775-03/04

BN-68/8931-04

BN-77/8931-12

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Piyty droge

Prefabrykaty budowlane z betdlementy nawierzchni drég,
ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Kragniki i
obrzera

Drogi samochodowe. Pomiar r&eno nawierzchni
planografem i tat

Oznaczenie wshika zagszczenia gruntow.
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D -05.03.04 NAWIERZCHNIA Z BETONU

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] XS wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z betonu cemeagmwvprzyremoncie istniepcego nabrzéa w porcie
Dartowo.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktpvey zlecaniu realizacji rob6t
wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem
wylewki betonowej w celu wyréwnania istriepgo fundamentu pod ,ssaki” do ziao

Nawierzchnie betonowe wykonuje:s betonu odpowiadggego klasie od B 30 do B 50, zgodnie z npiiN-
B-06250:1988 [25].

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.Beton zwykly - beton ogptaici pozornej powsej 2,0 kg/dm wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentudirgodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2.Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
1.4.3.Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywarainego do 2 mm i wody.

1.4.4.Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnilzytych do wykonania betonu przed gzagczeniem.

1.4.5.Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betddasy B40 przy Fg’ = 40 MPa) okrélajacy wytrzymaia¢

gwarantowas betonu (Ff ).

1.4.6.Beton napowietrzony - beton zawierej dodatkowo wprowadzone powietrze w postagiherzykow, w ilgci
nie mniejszej ni 3,5% obgtosci zag:szczonej masy betonowej, a powstate w wyniku daiatadomieszek
napowietrzajcych, dodanych do mieszanki betonowe;j.

1.4.7. Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o ékneej wytrzymaidci na rozciganie przy zginaniu i
mrozoodpornéci, wbudowany w nawierzchgi

1.4.8.Domieszki napowietrzage - preparaty powierzchniowo czynne utiwiajace wprowadzenie podczas mieszania
mieszanki betonowe] okionej ilosci drobnych réwnomiernie rozmieszczonychclperzykédw powietrza, ktore
pozostag w betonie stwardniatym.

1.4.9. Preparaty pielgnacyjne - produkty cieklie stace do pietgnacji swiezego betonu. Naniesione na jego
powierzchng, wytwarzaj ,powtoke” pielegnacyjra, zabezpieczaga powierzchng betonu przed odparowaniem wody.

1.4.10.Szczelina rozszerzania - szczelina dgelptyty betonowe na catej ich grélsoi umazliwiajaca wydhzanie sg¢
i kurczenie piyt.

1.4.11.Szczelina skurczowa peina - szczelina deilptyty betonowe na cafej grudedi umazliwiaj aca tylko kurczenie
Sig piyt.

1.4.12.Szczelina skurczowa pozorna - szczelina de@&ptyty betonowe w eZci gérnej przekroju poprzecznego.
1.4.13.Szczelina podina - szczelina skurczowa wykonana wzdbgi drogi.

1.4.14. Masa zalewowa na g@mo - mieszanina skladgja st z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem
kauczuku lubzywic syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkéezlachetniajcych, przeznaczona do wypetniania
szczelin nawierzchni na gao.
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1.4.15. Masa zalewowa na zimno - mieszaniiavic syntetycznych, jedno- lub dwusktadnikowych wierajaca
konieczne dodatki uszlachetnieg i wypetniajce, przeznaczona do wypetiania szczelin na zimno.

1.4.16.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. CEMENT

Nalezy stosowd cementy, ktérych wiziwosci odpowiadai wymaganiom normy PN-EN197-1:2002 [5].
Dla drég o kategorii ruchu od KR4 do KR6 naglestosowa cementy portlandzkie CEM | 32,5 N; CEM | 32,5
RiCEM1425N; CEM1425R.

Dla drdg o ntszej kategorii ruchu nie wprowadza sigraniczé stosowania cementu.

W przypadku wykonywania nawierzchni betonowe] datstwowej, do obu warstw nale stosowd ten sam

rodzaj i klag cementu.

Przechowywanie cementu powinng sdbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [43].

Rodzaje cementéw do drogowych nawierzchni betocbvppdano w tablicy 2.

Tablica 2. Cementy do drogowych nawierzchni betorabw

Rodzaje Klasa . Klasa Wymagania ) )
nawierzchni| betonu | R0dZaj cementu | comengy normowe Wymagania specjalne
Wodazadnas¢ wg PN-EN
196-3:1996 [3k 28,0%,
325N wytrzymala¢ po 2 dniach wg
cement portlandzk] 32,5 R PN-EN 196-1:1996 [1% 29,0
CEMI 425N MPa, powierzchnia wiziwa
425R wg PN-EN 196-6:1997 [4
Typowa 3500 cni/g, pocatek wiazania
nawierzch- wg PN-EN 196-3:1996 [3]
nia od B 30 > 120 minut
betonowa | doB5(Q cement portlandzki
zuzlowy
CEM I/A-S 325N PN-EN
CEM 1I/B-S 325R 197-1:2002 [5]
cement portlandzkjf 42,5N oraz
popiotowy 42,5 R | aprobata technicznja
CEM I/A-V IBDiM
CEM 1I/B-V
cement hutniczy [ 32,5N
CEM II/A 42,5N
Nawierzch-
nia Wodazadnas¢ wg PN-EN
betonowa dd od B 30 | cement portlandzk] 42,5N 196-3:1996 [3k 28,0%,
wczesnego | do B 50 CEMI 425R wytrzymala¢ po 2 dniach wg
obcizenia PN-EN 196-1:1996 [1¥ 29,0
ruchem MPa, powierzchnia wkziwa
cement portlandzk| wg PN-EN 196-6:1997 [4%
specjalny 325N PN-B-19705:1998| 3500 cnf/g, pocatek wiazania
Nawierzch- siarczanoodporny| 325R [39] oraz aprobatal wg PN-EN 196-3:1996 [3]
nia CEM | HSR 425N | techniczna IBDIM > 120 minut
betonowa w| od B 30|  CEM I MSR 425R
warunkach | do B 50| cement portlandzki Aprobata
agresji popiotowy 325N techniczna
siarczanowe CEM I/B-V 425N IBDIM
cement hutniczy Zakcznik do PN-B-
CEM 1Il/B 325N 19705:1998 [39]
cement 425N oraz aprobata
pucolanowy techniczna IBDiM
CEM IV/B
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2.3. KRUSZYWO

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzatmigowych nalgy stosowa kruszywa famane,
zwirowe, piasek, o maksymalnym wymiarze ziaren dq53fnm wedlug norm PN-B-11111:1996 [36], PN-B-
11112:1996 [37], PN-B-11113:1996 [38] i spetac wymagania zawarte w niniejszych ST.

W przypadku wykonywania nawierzchni dwuwarstwodio,warstwy gérnej naky stosowa kruszywa tamane
i/lub zwirowe ptukane, o maksymalnym wymiarze ziaren do 18p 16,0 mm, zalaie od grubéci warstwy. Udziat
kruszywa tamanego w mieszance o uziarnieniu do 8pmwinien wynosi co najmniej 50% a w mieszance paey8
mm co najmniej 35%. Do dolnej warstwy ama stosowé& kruszywo z recyklingu pod warunkiem spetnienia
parametréw betonu na zarobach prébnych.

Kruszywa tamane powinny spettiswymagania okrdone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszywa tamanego

Lp. Wiasciwosci B40 | B30 Badanie wediug
i B50| i B35

1 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles, %, nie 25 35 | PN-B-06714-42 [34
wiecej niz:

2 | Nasikliwos¢, %, nie wecej niz:
a) kruszywa ze skat magmowych

i przeobraonych PN-B-06714-18 [30]
- frakcja od 4 mm do 8 mm
- frakcja powyej 8 mm 15 20
b) kruszywa ze skat osadowych ' '
1.2 2,0
2,0 3,0
3 | Mrozoodpornét, %, nie wecej niz:
a) kruszywa ze skat magmowych PN-B-06714-19 [31]
i przeobraonych
b) kruszywa ze skat osadowych 2,0 4,0
2,0 5,0
4 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wdej| 20 25 | PN-B-06714-16 [29
niz:
5 |Zawartd¢ zanieczyszcze obcych, %, ni¢ 0,1 0,2 | PN-B-06714-12 [26
wiecej niz:

6 | Zawartd¢ zwiazkdw siarki w przeliczeniu na 0,1 0,1 | PN-B-06714-28 [33
SQO;, %, nie wecej niz:

7 | Zawartd¢ zanieczyszcze organicznych

Eiail.rwa cieczy nad kruszywem nie C'emn'ejszawzorcowa PN-B-06714-26 [32]

Piasek wg PN-B-11113:1996 [38] i piasek famanyRig-B-11112:1996 [37] powinny speldiavymagania
okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla piasku i piasku famanego

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badanie
piasek| piasek wedtug
tamany
1 | Wskanik piaskowy, wekszy niz 75 65 BN-64/8931-01 [44

2 | Zawartd¢ zanieczyszcze obcych, %, ni¢ 0,1 0,1 | PN-B-06714-12 [26
wiecej niz:

[

3 | Zawartd¢ zwiazkow siarki w przeliczenit 0,2 0,2 | PN-B-06714-28 [33
na SQ, %, nie wicej niz:

—_
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4 | Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych
Barwa cieczy nad kruszywem nie

: - wzorcowa PN-B-06714-26 [32]
ciemniejsza ri:

5 | Zawartd¢ ziarn ponkej 0,075 mm, %, nie 1,0 1,0 PN-B-06714-15 [2§]
wiecej niz

6 |Zawartd¢ nadziarna pow. 2 mm, %, rlie 15 15 PN-B-06714-15 [29]
wiecej niz:

Zwir powinien spetnia wymagania okrdone w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania dlawiru

Lp. Wiasciwosci B35 B30 Badanie wedtug

1 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles 25 35 PN-B-06714-42 [34]
(catkowita), %,nie wicej niz

2 | Zawartd¢ ziarn stabych, %, nie wcej 7 10 PN-B-06714-43 [35]
niz:

3 | Nasikliwos¢, %, nie wecej niz: 1,0 2,5 PN-B-06714-18 [30]

4 | Mrozoodpornét, %, nie wegcej niz: 2,5 5,0 PN-B-06714-19 [31]

5 |[Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie 15 25 PN-B-06714-16 [29]
wiecej niz:

6 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, ni¢ 0,1 0,2 PN-B-06714-12 [26]
wiecej niz:

7 | Zawartd¢ zwiazkoéw siarki w przeliczeniyi 0,2 1,0 PN-B-06714-28 [33]
na SQ, %, nie wicej niz:

8 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych,

barwa cieczy nad kruszywem nie wzorcowa PN-B-06714-26 [32]
ciemniejsza i

2.4. WODA
Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jaloipdekgnacji wykonanej nawierzchni nale stosowa
wode odpowiadaica wymaganiom PN-B-32250:1988 [40].

Bez bada laboratoryjnych mzna stosowawodochgowa wock pitna.

2.5. DOMIESZKI NAPOW IETRZAJ ACE

Do napowietrzania mieszanki betonowej hglstosowa domieszki napowietrzage, zgodne z norsmPN-EN
934-2:1999 [8] lub aprobatechnicza.

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkamiowagirzapcymi oraz sposob oznaczania w nich
zawartdci powietrza, powinny hyzgodne z PN-EN 12350-7:2001 [15].

Zalecan zawart@¢ powietrza w mieszance betonowej podano w tablicy 6
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Tablica 6. Zalecana zawaftopowietrza w mieszance betonowej

Maksymalna Zwart@ powietrza (% obj.) w mieszance betonowej
srednica ziaren| bez domieszki uptynniagej lub z domieszl uptynniajca lub
kruszywa, uplastyczniajcej uplastyczniajca
mm $rednia dzienng minimalna | $rednia dzienng minimalna
8 5,5 5,0 6,5 6,0
16 4,5 4,0 5,5 5,0
31,5 4,0 3,5 5,0 4,5

2.6. MASY ZALEWOWE LUB WKtADKI USZCZELNIAJ ACE

Do wypetnienia szczelin w nawierzchni betonowdpna stosowa specjalne masy zalewowe, wbudowywane
na gogco lub na zimno, lub wkladki uszczelnieg, posiadagce aprobattechnicza.

2.7. MATERIALY DO PIEL EGNACJI NAWIERZCHNI BETONOWEJ

Do piekgnacji nawierzchni betonowych mpgy¢ stosowane:
— preparaty pielgnacyjne posiadage aprobattechnicza,
— wibkniny wedtug PN-P-01715:1985 [41],
- folie z tworzyw sztucznych,
— piasek i woda.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. SPRET DO WYKONYWANIA NAWIERZCHNI BETONOWYCH

Wykonawca przygpujacy do wykonania nawierzchni betonowej powinien vwa&a sie maozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

— wytwdrni stacjonarnej typu sgtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwomoavinna by wyposaona w
urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich skladnikgwarantujce nasipujace tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy poszczegoélnych sktadnikéwszZywox 3%, cement 0,5%, wodat 2%.

- przewanych zbiornikdw na wog(do piekgnacji),

— ukladarek do rozktadania mieszanki betonowej,

— mechanicznych listw wibracyjnych do zsgczania mieszanki betonowej,

— zagszczarek ptytowych, matych walcéw wibracyjnych @mszczania w miejscach trudno dgstych.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Og6Ine wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagajéliee” pkt 4.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Transport cementu powinien odbyivaie zgodnie z BN-88/6731-08 [43]. Cement luzem malprzewozé
cementowozami, natomiast workowany zma przewozi dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem.

Kruszywo naley przewozé dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszah je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Masy zalewowe i preparaty pighacyjne nalgy dostarczé zgodnie z warunkami podanymidwiadectwach
dopuszczenia.

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wia zgodnie z PN-B-06250 :1988 [25].
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-Q00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki betonowej

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki betonowej avgmiki bada laboratoryjnych poszczegdinych sktadnikéw i probki
materiatow pobrane w obedimd Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez liyniera.

Projektowanie mieszanki betonowej polega na:
— doborze kruszywa do mieszanki,
— doborze iléci cementu,
— doborze ildéci wody,
— doborze domieszek.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna duié& si¢ w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Zalecane rgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgch podano w tablicy 7.

Tablica 7. Zalecane graniczne uziarnienie miesziamnlgzyw

Rzedne krzywych granicznych
Bok oczka sita, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0do 8 od 0 do 16 od 0do 31,5
przechodzi przez
31,5 100
16,0 100 62+ 80
8,0 100 60+ 76 38+ 62
4,0 61+ 74 36+ 56 23+ 47
2,0 36+ 57 21+ 42 14+ 37
1,0 21+ 42 12+ 32 8+ 28
0,5 14+ 26 7+20 5+18
0,25 5+11 3+8 2+8

Podczas projektowania sktadu betonu halevykona& prébne zaroby w celu sprawdzenia $efavosci
mieszanki betonowej zgodnie z narN-B-06250:1988 [25], w nagiujacym zakresie:
— oznaczenie konsystencji. Dopuszcza kbnsysteng w od K2 do K4 (od gstoplastycznej do potcieklej).
Konsystengi mieszanki betonowej naig okresla¢ wg metody:
— pomiaru opadu sfika zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 12352091 [10],
— pomiaru metod Ve-Be zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 3@3:2001 [11],
— pomiaru stopnia zagzczenia zgodnie z PN-EN 12350-4:2001 [12],

pomiaru metod stolika rozptywowego zgodnie z PN-EN 12350-5:2(104],
- o0znaczenie zawartoi powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7:2001 [15]erala zawartd¢ powietrza w mieszance
betonowej podano w tablicy 6,
— o0znaczenie gptasci, zgodnie z PN-EN 12350-6:2001 [14].

Ustalony na zarobach prébnych stosunek wodno-cewgnpowinien by mniejszy nk 0,45. Zawart&t
cementu nie powinna Bymniejsza ni 350 kg/mi; zaleca si, aby zawart& cementu oraz ziarn do 0,25 mm nie byta
wicksza nk 450 kg/m. W przypadku mieszanki kruszyw o uziarnieniu dmi® dopuszcza si500 kg/m.
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5.3. Wiasciwosci betonu

Nalezy wykona prébki o wymiarach podanych pasj w celu sprawdzenia cech betonu:

- wytrzymatdici nasciskanie zgodnie z PN-B-06250: 1988 [25] na probk&s0 x 150 x 150 mm, spadzonych i
pielegnowanych wg ww. normy lub PN-EN 12390-2:2001 [17],

- wytrzymaldici na rozcaganie przy zginaniu zgodnie z PN-S-96015:1975 f2probkach 150 x 150 x 700 mm lub
PN-EN 12390-6:2001[21]; dopuszcze swytrzymatdé na rozciganie przy roztupywaniu zgodnie z PN-EN
12390-6:2001 [21],

— odporndci na dziatanie mrozu metgdezpdredni zgodnie z norm PN-B-06250: 1988 [25] na probkach 100 x
100 x 100 mm, spogelzonych i piedgnowanych wg ww. normy,

— nasikliwosci zgodnie z norm PN-B-06250:1988 [25] na prébkach 100 x 100 x 100, nsporadzonych i
pielegnowanych wg ww. normy,

— odporngci na dziatanie soli odladzajych zgodnie z procedurBDiM nr PB-TB-01/2001 [48] na probkach
100x100x100 mm spogdzonych i pisignowanych zgodnie z PN-B-06250:1988 [25].

Beton powinien spetntawymagania okrdone w tablicy 8.

Tablica 8. Wymagania dla betonu klasy od B30 do B50

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badanie wedtug

1 | Wytrzymatd¢é na $ciskanie po 28 dniagtdla B30 dla B50 PN-B-06250 [25]
dojrzewania, nie mniejszaniMPa PN-EN 12390-3 [18

2 | Wytrzymalé¢ na rozciganie przy PN-S-96015 [42]

zginaniu, po 28 dniach dojrzewania, nie g 40d06,5 | PN-E12390-6[21]
mniejsza ni, MPa

3 | Nasikliwos¢ po 28 dniach dojrzewanip, 5,0 PN-B-06250 [25]
nie wigcej niz, %

4 | Mrozoodporn& po 150 cyklach, przy
badaniu bezpwednim, ubytek masy, nle
wigcej niz, %
Spadek wytrzymakzi na sciskanie, nig 5.0 PN-B-06250 [25]
wigcej niz, %
20
5 | Odporngé na dziatanie soli Zgodnie z procedarlBDiM nr PB-TB-
odladzajgcych po 50 cyklach w 3% NaC 01/2001 [48]
6 Wskaznik rozmieszczenia porow 0,200 PN-EN 480-11 [7]

w betonie, nie wicej niz, mm

5.4. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Nawierzchnia betonowa nie powinnacbywykonywana gdy temperatura powietrza jestsza ni 5°C i nie
wyzsza nk 25°C. Przestrzeganie tych przedzialdw temperatur zajgewrawidtowy przebieg hydratacji cementu i
twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymejgagtrzymaiaci i trwatosci nawierzchni.

Dopuszcza giwykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturawiptrza powyej 25°C pod warunkiem,
ze temperatura mieszanki betonowej nie przekrocAL3W przypadkach koniecznych dopuszczaveykonywanie
nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza ®n5°’C pod warunkiem stosowania zabiegéw specjalnych,
pozwalajicych na utrzymanie temperatury mieszanki betonpeeajyzej 5°C przez okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mma wykonywaé podczas opad6éw deszczu.
Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonoteejperatury powietrza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zakres temperatur dla wykonywania nazdgleni betonowej

Temperatura Temperatura ukladanej Uwagi
powietrza  °C mieszanki betonowej ’C

+5<t,<+25 + 5< 1< + 30 dopuszcza giprowadzenie robot
+25<t,<+30 t<+30 stosowanie specjalnych zabiegdw
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5.5. PRZYGOTOWANIE PODBUDOWY

Podbudow moze stanowd: chudy beton wg ST D-04.06.01 ,Podbudowa z chudégtonu”, grunt
stabilizowany cementem wg ST D-04.05.00 ,Podbudowbepszone podie z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem”, kruszywo stabilizowane mechanicznie w§ B-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie”, beton asfaltowy Wg$04.07.01 ,Podbudowa z betonu asfaltowego” lsthiepca
stara nawierzchnia.

Podbudowa powinna Byprzygotowana zgodnie z wymaganiami dldaymi w SST dla poszczegdélnych
rodzajow podbudow.

5.6. WYTWARZANIE MIESZANKI BETONOWEJ

Mieszank betonowy o scisle okrelonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjmglezy wytwarz& w
wytwdrniach betonu, zapewnigyych cagtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Sktadniki betonu powinny ldydozowane zgodnie z nognPN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 206-1:2000 [6].
Domieszk napowietrzajca nalezy dozowa razem z wodl zarobovy.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnacbgd razu transportowana na miejsce wbudowania ve&po
zabezpieczary przed segregagj wysychaniem.

5.7. WBUDOWYWANIE MIESZANKI BETONOWEJ

Wbudowywanie mieszanki betonowej #ecst odbywa sie:
- w deskowaniu statym (w prowadnicach),
— w deskowaniu przesuwnyniliggowym).

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzehnalezy wykonywa& mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego spetu, zapewniajcego rdGwnomierne rozi@nie masy oraz zachowanie jej jednoraanozgodnie z
wymaganiami normy PN-S-96015:1975 [42]. Do gagzenia mieszanki betonowej nglestosowa mechaniczne
urzadzenia wibracyjne, zapewnig@e jednolite zagszczenieSwiezo zagszczonej nawierzchni betonowej naleada
tekstue. Spos6b nadania tekstury powiniert lokreslony w SST i zaakceptowany przezyniera.

Dopuszcza si reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy ukladamatych, o nieregularnych
ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgatyniera.

5.7.1.Wbudowywanie w deskowaniu statym

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniwstabdbywa sj za pomog maszyn poruszagych sg¢
po prowadnicach. Prowadnice powinnytkprzytwierdzone do podia w sposéb unienitiwiajacy ich przemieszczanie
i zapewniajcy ciagtos¢ na zhczach. Powierzchnie styku deskawa mieszank betonovd musz by¢ gtadkie, czyste,
pozbawione resztek stwardniatego betonu i nathsEeDlejem mineralnym w spos6b uniefingiajacy przyczepn&t
betonu do prowadnic.

Ustawienie prowadnic winno bytakie, aeby zapewniato uzyskanie przez nawierz¢hmymaganej niwelety i
spadkow podiznych i poprzecznych.

5.7.2.Whudowywanie w deskowaniu przesuwnym

Wbudowywanie mieszanki betonowej dokonugersizktadarlg, ktéra przesuwag sk formuje ptyt, betonow,
ograniczajc ja z boku deskowanieglizgowym.

Zespot wibratorow uktadarki powinien dyyregulowany w ten sposob, by zagczenie masy betonowej byto
réwnomierne na catej szerakd i grubdci wbudowywanego betonu. Ruch uktadarki powinieré ipjynny, bez
zatrzyma, co zabezpiecza przed powstawaniem nierdain®V przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu
nalezy na nawierzchni wykoraszczelir roboca.

5.8. PIELEGNACJA NAW IERZCHNI

Dla zabezpieczenidwiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiegoaompania wody, nalky
stosowa pielegnacg preparatem piegnacyjnym, jako metagdnajbardziej skutecan najmniej pracochtorn

Preparat piegnacyjny, posiadagy aprobat techniczia, naley nanigé¢ mazliwie szybko po zakaczeniu
wbudowywania betonu. I§¢ preparatu powinna Byzgodna z ustaleniami SST. Preparatemegrecyjnym nalgy
réwniez pokry¢ boczne powierzchnie piyt.

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pggédilgotnas¢ powietrza poriej 60%) powierzchnia
betonu powinna k- mimo naniesienia preparatu gghacyjnego - dodatkowo pégnowana woal.

W uzasadnionych przypadkach dopuszczasgisowanie piebnacji polegajcej na przykryciu nawierzchni
matami lub wiékninami i spryskiwaniu wadrzez okres 7 do 10 dni. W przypadku gdy tempesaapowietrza jest
powyzej 25 C piekgnaci nalery przedhzyé do 14 dni.
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Stosowanie innyckrodkéw do piedgnacji nawierzchni wymaga kdorazowej zgody tiyniera.

5.9. WYKONANIE SZCZELIN

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchnivipoo by zgodne z dokumentacjprojektova. W
nawierzchni betonowepsstosowane nagtujace rodzaje szczelin:
— szczeliny skurczowe petne podhe i poprzeczne - swobodne lub dyblowane ,
— szczeliny skurczowe pozorne,
— szczeliny rozszerzania podhe i poprzeczne - swobodne lub dyblowane,
— szczeliny konstrukcyjne.

Szczeliny skurczowe petne naje wykonywa na catej grubgi piyty. Odstp miedzy szczelinami
poprzecznymi nie powinien Bywiekszy niz 6 m. Dodatkowo szczeliny skurczowe peine malerykonywa w
bezpdrednim gsiedztwie przepustéw oraz ¢dizy odcinkami betonowania, zeli przerwa w betonowaniu trwata
dtuzej niz jedra godzire.

Szczeliny skurczowe pozorne nglewvykonywa przez nacinanie stwardnialego betonu tarczowytainpi
mechanicznymi do gbokas¢ 1/3 — 1/4 grubgci piyty.

Szczeliny konstrukcyjne nafe wykona na catej grubgzi ptyty w miejscach pakzer nawierzchni betonowej
z elementami infrastruktury drogowej (studzienknébizacyjne, telefoniczne, energetyczne, korgtkiakowe itp.).

Szczeliny rozszerzania najewykonywa na peha gruba¢ ptyty. Konstrukcja szczelin rozszerzania pozwala
na zwekszanie i zmniejszanieesivymiarow piyt.

Wytrzymala¢ betonu nasciskanie w momencie nacinania powinna wyaasil 8 do 10 MPa. Orientacyjny
czas rozpocgia nacinania szczelin w zateosci od temperatury powietrza podano w tablicy 10.

Tablica 10. Czas rozpogzia nacinania szczelin

Srednia temperatura powietrza’\@ 5 od 5 od 15 od 25
do 15 do 25 do 30

lloé¢ godzin od utéenia mieszanki dp od 20 od 15 od 10

osiagniecia przez beton wytrzymadoi do 30 do 20 do 15 | od 6 do 10
10 MPa

5.10. ZBROJENIE SZCZELIN

W miejscu wystpowania szczelin stosujessi
— dyble jako zbrojenie szczelin poprzecznych,
- kotwy jako zbrojenie szczelin podiaych.

Rozmieszczenie, dtugé, srednica oraz rodzaj stali dybli i kotew powinnoc¢bygodne z dokumentagi
projektowg i SST.

5.11. WYPELNIENIE SZCZELIN MASAMI ZALEWOWYMI LUB WK £t ADKAMI
Do wypelnienia szczelin w nawierzchni betonowejssfe st masy zalewowe na zimno lub goo, lub
wkiadki uszczelniajce posiadajce aprobattechniczi i zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Przed przyspieniem do wypetniania szczelin, masby¢ one doktadnie oczyszczone z zanieczyszcze
obcych, pozostafmi po ckciu betonu itp. Pionoweciany szczelin musz by¢ suche, czyste, nie wykazydva
pozostatéci pylastych.

Wypetnianie szczelin masami, zarbwno naagorjak i na zimno, wolno wykonywaprzy bezdeszczowej,
mozliwie bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wginn powinna by oczyszczona (zamieciona) po obu stronach
szczeliny, pasem o szergkook. 1 m.

Wypetnianie szczelin magzalewowy nalezy wykonywa scisle wedtug zaleae producenta.

5.12. ODCINEK PROBNY
Wykonawca powinien wykoiaodcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy spegzdo produkcji mieszanki betonowej, rozktadaniagzszczania jest wigiwy,
— okreslenia grubdci warstwy wbudowanej mieszanki przed gsamrzaniem, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubgci nawierzchni,
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— okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego lub czasu wibrowania udzer wibracyjnych dla uzyskania
jednolitego zagszczenia calej warstwy.
Na odcinku probnym Wykonawca powinierzyd materialdw oraz speiu do mieszania, rozktadania i
zag:szczania jakie drla stosowane do wykonywania nawierzchni.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 400 m do 800 m, a diugéé nie powinna by mniejsza
niz 200 m.
Odcinek prébny powinien Igyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym przezyniera.
W czasie wykonywania odcinka prébnego Wykonawcaipiew przeprowadZibadania:
— mieszanki betonowej zgodnie z wymaganiami podanympkcie 5.2
— betonu zgodnie z wymaganiami podanymi w tablicg&dca si wykonanie badana odwiertach pobranych z tego
odcinka).
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu wgmilkbada i pomiaréw z
odcinka prébnego przeziyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplt 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania cementu, kruszywa oraz w
przypadkach wtpliwych wody i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach
5.215.3 niniejszej ST.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ i zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania nawierzchni beteajppodano w tablicy 11.

6.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalgy okresli¢ przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dlazsej partii. Wigciwosci
kruszywa powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w pkcie 2.3.

6.3.3.Wiasciwosci wody

W przypadkach wipliwych nalery przeprowadzi badania wody wedtug PN-B-32250:1998 [40].

6.3.4.Wtasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu nale okreli¢ jego wiaciwosci. Wyniki powinny by zgodne z PN-EN 197-
1:2002 [5] i PN-B-19705:1998 [39].

Tablica 11. Cgstotliwos¢ oraz zakres badav czasie wykonywania nawierzchni betonowej

Czestotliwos¢ bada.
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba

na dziennej dzialce roboczej

Dla kazdej partii kruszywa

1| Wiasciwosci kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywg

2 | Wiasciwosci wody Dla kadego watpliwegozrodia
3 | Wikasciwosci cementu Dla kadej partii

4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 1

5 | Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 3
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6 Oznaczenie zawaroi powietrza w mieszange 3
betonowej

7 Oz_naczenle wytrzymadoi na sciskanie po 28 3 probki
dniach

8 Oz_nac_zeme wytr_zymaiol na rozciganie przy 3 probki
zginaniu po 28 dniach

9 | Oznaczenie nagiliwosci betonu 3 probki na 1 km

10 | Oznaczenie mrozoodpoiedbetonu 3 probki na 1 km

6.3.5.Uziarnienie mieszanki mineralnej

Uziarnienie mieszanki mineralnej najeokresli¢ wedlug PN-B-06714-15:1991 [28]. Krzywa uziarnienia
mieszanki mineralnej powinna dyggodna z recept

6.3.6.0znaczenie konsystencji mieszanki betonowej
Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalgykona zgodnie z normmwg metody podanej w recepcie.
6.3.7.0znaczenie zawartoi powietrza w mieszance betonowe;j

Badanie zawartei powietrza w mieszance betonowej rglevykona zgodnie z PN-EN 12350-7: 2001 [15].
Wyniki bada powinny by zgodne z recept

6.3.8.Wytrzymalai¢ betonu naciskanie

Przed oznaczeniem wytrzyméd na sciskanie nalgy przeprowadzi oznaczenie gstasci betonu wg PN-EN
12390-7:2001 [22]. estas¢ nie powinna b§ mniejsza ni 97% g:stasci sredniej podanej w recepcie.

Badanie wytrzymakzi betonu nasciskanie nalgy wykona zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN
12390-3:2001[18]. Wyniki badgpowinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.

6.3.9.Wytrzymalai¢ betonu na rozgganie przy zginaniu

Badanie wytrzymakxi betonu na rozgganie przy zginaniu natg wykona zgodnie z PN-EN 12390-5:2001
[20]. Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 8.

6.3.10.Nasikliwos¢ betonu

Badanie nagkliwosci betonu nalgy wykona zgodnie z PN-B-06250:1988 [25]. Wyniki badaowinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.

6.3.11.Mrozoodporné¢ betonu
Badanie mrozoodporgoi betonu nalgy wykona zgodnie z PN-B-06250:1988 [25]. Wyniki badpowinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.

6.4. BADANIA DOTYCZ ACE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI
BETONOWEJ

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 12.

Tablica 12. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni betonowej

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ bada
i pomiaréw
1 | Szerokd¢ nawierzchni 10razy na 1 km

w sposob cigly planografem albo go

2 | Rownai¢ podhena 10 m tah czterometrow
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3 | ROownai¢ poprzeczna nie rzadziejnico 5 m

4 | Spadki poprzeczné* 10razy na 1 km

5 | Rzedne wysokéciowe dla autostrad i drog ekspresowych|co
25m

6 | Uksztaltowanie osi w planié* dla pozostatych drég co 100 m

7 | Grubas¢ nawierzchni lrazna2km

8 | Sprawdzenie szczelin - rozmieszczep®,razy na 1 km i przy micie,
wypetnienie wiadukcie i na skrzyowaniu

9 | Wytrzymatad¢ na sciskanie, nagkliwos¢ |w przypadkach watpliwych, wedhug
i mrozoodpornéct decyzji Inzyniera

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatahnie osi w planie natg wykond w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni powinna liyzgodna z dokumentacprojektows, z toleranci od 0 do 3 cm.

6.4.3.R6wNnaGs¢ nawierzchni

Nieréwndaci podiwzne nawierzchni nalyy mierzy¢ planografem, wg BN-68/8931-04 [45].

Nieréwndci nawierzchni nie magprzekraczé:
- 5 mmnadrogach kl. 1'ill,
— 6 mm na drogach pozostatych klas.

Nieréwnaci poprzeczne nawierzchni najemierzy tata 4-metrova. Nierébwndci nie mog przekraczé 5
mm.

6.4.4.Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukpokvinny by zgodne z dokumentagcjprojektovs z
tolerancy + 0,2 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe nawierzchni

Rzzdne wysokéciowe nawierzchni powinny ldyzgodne z dokumentagcprojektowg z toleranci = 1,5 cm.
6.4.6.Uksztattowanie osi w planie

Os$ nawierzchni w planie powinna &yisytuowana zgodnie z dokumengapjojektove, z toleranc + 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych b6 cm dla pozostatych drég.

6.4.7.Grubas¢ nawierzchni

Grubag¢ nawierzchni powinna liyzgodna z dokumentacprojektow z toleranci od 0 do 0,5%.
6.4.8.Sprawdzanie szczelin

Sprawdzanie polega na edkinach zewetrznych i otwarciu szczeliny na dtugm min 10 cm. Rozmieszczenie
szczelin i wypelnienie szczelin powinnodhggodne z dokumentacprojektowy z toleranci: rozmieszczenie5 cm.,
wypetnienie — poziom masy w szczelinach od 0 dmrd (menisk widsty).

6.4.9.Wytrzymatai¢ nasciskanie, nagkliwos¢ i mrozoodpornét

Sprawdzenie polega na odwierceniu lub wgiti probek z wykonanej nawierzchni i przebadanisposob
okreslony w normach PN-B-06250:1988 [25], PN-EN 480-100D@ [7].
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROW A
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektowa i SST, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytysv

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 fmawierzchni betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki betonowej,
— transport mieszanki na miejsce wbudowania,
— oczyszczenie i przygotowanie pogio
— ustawienie deskowia
— ulozenie warstwy nawierzchni i zeggczenie,
- pielegnacja nawierzchni
— wyciecie, oczyszczenie i wypetnienie materiatem uszéagicym podhinych i poprzecznych szczelin,
— zbrojenie szczelin
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.NORMY

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Ozmiezaytrzymaldci

2.  PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. AnaiEmiczna cementu

3.  PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Ozméezazasu wizania
i stalaici objetosci

4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Ozmiezdopnia zmielenia

PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodico

dotyczice cementu powszechnegoytku

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. & 1: Wymagania, wixiwosci, produkcja i
zgodnd¢

7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zapramgczynu. Metody bada
Oznaczanie charakterystyki poréw powietrznych w
stwardniatym betonie

8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawgdzynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania
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9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.
31.

32.

33.

34.

PN-EN 12350-1:2001

PN-EN 12350-2:2001

PN-EN 12350-3:2001

PN-EN 12350-4:2001

PN-EN 12350-5:2001

PN-EN 12350-6:2001
PN-EN 12350-7:2001

PN-EN 12390-1:2001

PN-EN 12390-2:2001

PN-EN 12390-3:2001

PN-EN 12390-4:2001

PN-EN 12390-5:2001

PN-EN 12390-6:2001

PN-EN 12390-7:2001
PN-EN 12390-8:2001

PN-EN 12504-1:2001
PN-B-06250: 1988

PN-B-06714-12: 1976
PN-B-06714-13: 1978
PN-B-06714-15: 1991

PN-B-06714-16:
PN-B-06714-18:
PN-B-06714-19:

1978
1977
1978

PN-B-06714-26: 1978

PN-B-06714-28: 1978

PN-B-06714-42: 1979

Badania mieszanki betonowgjes¢ 1. Pobieranie

prébek

Badania mieszanki betonow€ges¢ 2. Badanie
konsystencji metagdstazka opadowego

Badania mieszanki betonow€ges¢ 3. Badanie
konsystencji metadVeBe

Badania mieszanki betonow€ges¢ 4. Badanie

konsystencji metagdoznaczania stopnia zgggczalndci

Badania mieszanki betonow€ges¢ 5. Badanie

konsystencji metagstolika rozptywowego
Badania mieszanki betono@zis¢ 6. Gestas¢

Badania mieszanki betonow€ges¢ 7. Badanie

zawartdci powietrza. Metody éhieniowe

Badania betonu.ef€z1. Ksztat, wymiary i inne
wymagania dotycce probek do badania i form

Badania betonued€z2. Wykonywania i pielgnacja
prébek do badawytrzymatagciowych

Badania betonu.e&€€z3. Wytrzymald¢ na sciskanie
prébek do badania

Badania betonuedCz. Wytrzymatdé na sciskanie —
Specyfikacja maszyn wytrzymditiowych

Badania betonu.e&€z5. Wytrzymald¢ na zginanie
prébek do badania

Badania betonued&z. Wytrzymaldé na rozciganie
przy roztupywaniu prébek do badania

Badania betonugdcz . Gestas¢ betonu

Badania betonu.e$z8. Gkbokas¢ penetracji wody
pod cénieniem

Badania betonu w konstrukcjaCzs¢ 1. Odwierty

rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie wytrzyrigto
nasciskanie

Beton zwykty

Kruszywa mineralne. Badamfanaczanie zawado
zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badamfanaczanie zawado
pytéw mineralnych

Kruszywa mineralne. Badanif@znaczanie skladu

Ziarnowego
Kruszywa mineralne. BadaDimaczanie ksztattu ziarn
Kruszywa mineralne. Badabimaczanie nagiliwosci

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie
mrozoodpornéci metod bezpdredni

Kruszywa mineralne. Badamfanaczanie zawado
cze$ci organicznych

Kruszywa mineralne. Badamfanaczanie zawado
siarki metod bromowy

Kruszywa mineralne. Badaflanaczaniescieralngci
w bebnie Los Angeles
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35.

36.

37.

38.

39.
40.
41.

42.

43.
44,
45,

10.2. INNE DOKUMENTY

PN-B-06714-43: 1979

PN-B-11111: 1996

PN-B-11112: 1996

PN-B-11113: 1996

PN-B-19705: 1998
PN-B-32250: 1988
PN-P-01715: 1985

PN-S-96015: 1975

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Badamfanaczanie zawado
ziarn stabych

Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszyamadne do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywhuralne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement specjalny. Cementgudiki siarczanoodporny
Materiaty budowlane. Woda dtobu i zapraw

Wibkniny. Zestawienie wsliedw technicznych i
uzytkowych oraz metod bada

Drogowe i lotniskowe nawierzeh z betonu
cementowego

Cement. Transport i przechowyeani
Drogi samochodowe. Oznaczenieimka piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar r&ehonawierzchni
planografem i tat

46. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztych, IBDiM, Warszawa, 2001
47. Katalog typowych konstrukcji podatnych i pdysvnych, IBDIM, Warszawa,1997

48. PB-TB-01/2001 Procedura badawcza IBDiM. Baeladporndci betonu na dziatanie soli odladaat
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D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjweymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zawanych z
remontem istniejacego nabrzeéa w porcie Dartowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczneasstosowane jako dokument przetargowy i kontraktquygy zlecaniu realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem:

- nawierzchni z kostki betonowej typu Behaton grubéci 8 cm — szarej, na podsypce cementowo —
piaskowej o grubgici 3 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana e metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwachigmdnych ze sabtrwale w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi V6T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowegkikdsrukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gdrna kostek powinnatbhywna i szorstka, a kragzie kostek rowne i proste, vekhiecia nie
powinny przekracza2 mm.

2.2.3. Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowej

Nawierzchnia wykonanaghzie z kostki o grubii 80 mm, koloru grafitowego, przeznaczonej dlahw
samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynogz

— na dhugdci + 3 mm,
— naszerokéci £ 3 mm,
— na grubdci +5 mm.

2.2.4. Wytrzymalai¢ nasciskanie

Wytrzymalai¢ nasciskanie po 28 dniachrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najisza wytrzymatéé pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nashkliwosé

Nashkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy PN-B-06250 i wynésiie wiecej
niz 5%.
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2.2.6. Odporng¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnat dyadana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250.
Odporna¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavanaia i odmraania prébek jest wystarcaap, jezeli:
— prébka nie wykazujegkniec,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzymatd prébek nie zameanych nie jest wksze nk
20%.

2.2.7. Scieralng¢

Scieralng¢ kostek betonowych okéena na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wignoie wiccej
niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowvych
2.3.1. Cement

Do produkgciji kostki brukowej natg stosowd cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesrej niz ,32,5”.
Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowd kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betaj, przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonetvykostek brukowych powinny odpowiada
wymaganiom wg PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosujec sdodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zinoe
Z recep laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wiksz wytrzymatcgé, mniejsa nasakliwosé i wieksz
odporna¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewiostce trwate zabarwienie. Powinny ta:blgarwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano wST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Nawierzchni z kostki brukowej eblizie uktadana ecznie. Do zagszczenia nawierzchni stosowanedd
wibratory ptytowe z ostonz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano 8T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkdae lda warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataici betonu min. 0,7 R, kostki mady¢ przewaone g na stanowisko, gdzies pakowane w fol i spinane
taSma stalova, co gwarantuje transport samochodami w nienarysaatanie. Wszystkie materiaty uszkodzone podczas
transportu Wykonawca usunie z placu budowy na wtaeszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robét podan8tD-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.5

5.3. Podbudowa

Podbudowa pod nawierzckri kostki wykonanaduzie z chdego betonu B20.
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5.4. Podsypka

Na podsypk stosowany &dzie piasek gruby z dodatkiem cementu w stosunkwt1Grubad¢ podsypki po
zagzszczeniu wynosicdalzie 3 do 5 cm. Podsypka powinn&laag;szczona i wyprofilowana.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych

Wzor uktadanych kosteketizie zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru pegetbzeniem.
Szczeliny mgdzy kostkami bda nie wigksze nk 2 do 3 mm. Kostk nalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.
Po uta@eniu kostki, szczeliny natg wypelni piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosugeveibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzenierbraianie naley prowadzt od kravedzi powierzchni ubijanej
w kierunkusrodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowjiehwolno uywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga piginacji - mae by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano V6T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.6
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzizy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawczada od producenta wynikéw higcych bada wyrobu na
sciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymaia na$ciskanie pobier@6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 frpowierzchni kostek ufmnych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresiymaga podanych
w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badeprzedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgadnae dokumentagj projektova
i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédio wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodrioi z dokumentagj projektows oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtovioi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brujdiwpolega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentacprojektova oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
— sprawdzenie prawidtowai ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtovgoi wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przaty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwndici podiuzne
Nieréwnaci podtuzne nawierzchni mierzone tazgodnie z norm BN-68/8931-04 nie powinny przekraéza
0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentacprojektovs z tolerancj + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
R&nice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza 1
cm.
6.4.4. Szerokd¢ nawierzchni
Szerokdé¢ nawierzchni nie mee r&nié¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.4.5. Gruba¢ podsypki



Strona 82 D-05.00.00 Nawierzchnie

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.5. Czstotliwosé pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsrukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt leeda przeprowadzone nie rzadziepri razy na 100
m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych disetety lub przekroju poprzecznego oraz wizie tam, gdzie
poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogollne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podan&WD-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jestm? (metr kwadratowy wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukawej
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru robét podan&WwD-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.8
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podiam,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
— wykonanie fawy pod kraggniki.

Zasady ich odbioruasokreslonew D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy pfatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrégi podano wST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt. 9

Pfatnos¢ nalezy przyjmowaé¢ na podstawie jednostek, zgodnie z obmiarem, po oitioze robét
wykonanych.

llo$¢ jednostek wg poz., Przedmiaru robot”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— przygotowanie podiam,
- koszt i dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
— wypetnienie spoin,
— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
— geodezyjn inwentaryzagj wykonanej nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

1 PN-EN-197-1: Cement:Sklad, wymagania i kryteria drgici dotyczice cementu powszechnego
' uzytku Cz$¢ |

2. PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierani@bgk, badania i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji

betonu.
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N o o bk~ w

PN-EN 1340:2004
PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

Krayniki betonowe. Wymagania i metody bada

Kruszywa mineralne. Kruszywadae do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni drogowych; piasek
Drogi samochodowe. Oznaczenieiwika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar ré&ennawierzchni planografem i tat
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D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWOW |
SCIEKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej SpecyfikagcHhicznej (SST)aswymagania dotycze wykonania
i odbioru robot zwizanych z umocnieniem skarp i rowdéw preynoncie istniegcego nabrzeéa w porcie Darlowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoviehkm dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robét zwanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckznej dotycz zasad prowadzenia rob6t zwanych z
umocnieniem skarp elementami prefabrykowanymi obgjoe:

- ptyty prefabrykowane typu Meba 40x60x10 cm na pasypce piaskowej grubéci 5 cm, wolne przestrzenie
wypetnione humusem i obsiane trawy
- humusowanie warstwg grub.15 cm z obsianiem i pialgnacja

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamiodanymi w
SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogghuekt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygsze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-00.00.00.
-~Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materialem stosowanymi przy umacnianiu skargyiofi niniejsz SST jest humus.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” ik

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia powinien wykazsic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

- réwniarek, sprau recznego,

- wibratoréw samobiaych,

— piyt ubijajacych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
0Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagagé@re” punkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbmenkt 6.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie pafigtych miejsc nie powinna léywigksza nk 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczyhzatrawionych miejsc nie powinien przekracfs2 nf. Na
zaragsnigtej powierzchni nie magwysigpowat wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.2. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:
— wskanika zagszczenia gruntu pod elementami prefabrykowanymi,
— doktadndci wypetnienia otworéw humusem i obsianiem tgaw

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionydigtagmi otworowymi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000QWymagania ogdine” punkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” fuhk
Pfatnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek, zgodnie z obmiarem, po oitioze robét
wykonanych.
llo$¢ jednostek wg poz., Przedmiaru robot”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rh umocnienie ptytami otworowymi, skarp obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- koszt , dostarczenie i wbudowanie materiatdw,

— utozenie piyt otworowych,

— wypetnienie spoin zapraycem.-piaskow,

— wypetnienie otworéw humusem i obsianie,

— pielegnacg i nawazenie obsiewu,

— uporadkowanie terenu,

— przeprowadzenie bafiainwentaryzacji geodezyjnej i pomiaréw wymaganychpecyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-11104:1960 Materialy kamienne. Brukawie
2. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowyéwir i mieszanka
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-B-12074:1998  Usdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarniap@vierzchni biowtdknin.

Wymagania i badania przy odbiorze
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5. PN-B-12099:1997  Zagospodarowanie pomeligr&cyVymagania i metody batla
6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte
7. PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio
8. PN-P-85012:1992  Wyroby powricze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
9. PN-R-65023:1999  Materiat siewny. Nasiondimaolniczych
10. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Robotya&é Wymagania i badania
11. PN-S-96035:1997  Drogi samochodowe. Popidiyelo
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyiwa
13.. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarzdhdg, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe. Asfaltowa masa zalewowa.

14. BN-62/6738-04  Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagaa@hniczne.

15. BN-62/6738-07  Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.

16. 1SO 4435:1991 :zny. Sktadniki betonéw. Wymagatgahniczne. Rury i ksztattki z nieplastyfikowane
polichlorku winylu stosowane w systemach odwadjeiggh i kanalizacyjnych.

10.2. INNE MATERIALY
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgnsprojekt-Warszawa, 1979.
DIN-19580 Korytka odwadniage dla wod opadowych do wbudowania w powierzchniach

komunikacyjnych.
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D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej YT wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwiazanych ziemontem istniejacych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzgy w porcie Dartowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoviakm dokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robét zwanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckn& dotycz zasad prowadzenia rob6t awanych z
ustawieniem krawgznikdw betonowych.

Zakres robot okigony w dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie:

kraw g¢znika wtopionego (opornika) 12 x 25 cm na tawie betmwej C16/20 z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogzajace chodniki dla pieszych, pasy daies,
wyspy kierupce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okdlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt. 1
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogomaikt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-00.00.00.
~Wymagania ogdlne” punkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materialy do wykonania tawy pod kraimiki.

2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.3.1.Ksztalt i wymiary
Ksztaltu przekroju poprzecznego krganikéw betonowych - prostakny sciety (w gornej czsci od strony lica).

Wymiary kraveznikdw betonowych: wysok@ h=48 cm; szerok@ u podstawy B=15 cm ; natomiast na gérnej
powierzchni ciecie ok. 3 cm (z wyokigleniem punktu zatamania) na wysé&iol2 cm od goéry. Diugd |I=100 cm.

Powierzchnie krawznikéw betonowych powinny l&ybez rys, pknieé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byéwne i proste, a tekstura i kolor powierzchni diwej powinny by
jednorodne.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawnikéw betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikow betonowych



Strona 90 D-08.00.00 Elementy ulic

Wymiar Dopuszczalne odchytki wymiaréw Nie mnieg ni Nie wiecej niz

Dlugos¢, mm +1% 4mm 10mm

2.3.2. Widciwosci fizyczne i mechaniczne

Tablica 2. Wymagania do tygze wiaciwasci kraweznikow betonowych

Badana widciwasé Klasa |Oznaczenig Wielkai¢ pomierzona
Nasigkliwos¢ % masy 3 B Wartasé srednia mniejsza lub rowna 6%
Odporng¢ na zamraanie/rozmraanie Wartas¢é srednia mniejsza lub réwna 1% prgy

z udzialem soli odladzgych, ubyte 3 czym zaden pojedynczy wynik nie akszy o0
masy po badaniu kg/m — =2 | D |i15%

©

Charakterystyczna wytrzymatona zginanie 5,
MPa, ale minimalna wytrzymat6é na zginanig

Wytrzymal@¢é na zginanie MPa 2 = 4.0 MPa

Pomiar wykonany zgodnie z metodpisary w
zalyczniku G do normy; nie mniejsza lub réwna
20mm

Klasa odpornéci nascieranie 4 GiH

2.3.3. Dokumenty potwierdzgje jakd¢ wyrobu

Aprobaty techniczne wystawione przed czasemséaigj w zycie Rozporzdzenia w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upiramych do ich wydania., nie magby¢ zmieniane lecz zachowj
waznos¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przpado oznakowania wyrobu znakiem budowlanym ,B”
wystarcza deklaracja zgoditd z Aprobai Technicza.

Producenci powinni oznakowawyroby znakiem budowlanym ,B”, co oznacza wystaviée deklaracji
zgodndci z Aproba Technicza (gdy uzyskali uprzednio AprobatTechniczm) lub znakiem CE, co oznacza
wystawienie deklaracji zgodsa z norny zharmonizowam (PN-EN 1340; 2004).

Niezalenie od rodzaju Deklaracji zgodém producent dostarczy Swiadectwo jakéci- Informack o
produkcie” dla dostawy elementéw.

2.3.4.Skfadowanie

Krawezniki betonowe mog byé przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegveane wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkéw i wiellkoi.

Krawezniki betonowe natey uktada& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniarycllymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerolk@ 5 cm, diugé¢ min. 5 cm weksza nk szeroké¢ kraweznika.

2.4. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-EN 12620 , a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-EN 13139.

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powinien¢ lementem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5", odpowiadaicy wymaganiom PN-EN-197-1.

Woda powinna by odpowiadé wymaganiom PN-EN 1008.

2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod krayniki nalezy stosowa - beton klasy C16/20, wg PN-EN 206-1;2000.

Cement stosowany do betonu powiniert lsgmentem portlandzkim klasy niezsiej ni ,32,5” wg PN-EN-
197-1.

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-EN 12620.

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

Woda powinna b§ odpowiadé wymaganiom PN-EN 1008.

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylataayinyna gogco, powinna odpowiadawymaganiom
Aprobaty Technicznej.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pugkt
3.2. Sprat

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwigwania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyaeze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajgunkt 4.

4.2. Transport kraweznikdw
Krawezniki betonowe mog by¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uklada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny byt zabezpieczone przed przemieszczeniegmi siszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wysta@wmsozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
4.3. Transport pozostatych materiatow

Cement luzem nalg przewozé cementowozami, natomiast cement workowanymagorzewozi dowolnymi
srodkami transportu, w sposéb zabezpiegaaprzed zawilgoceniem.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdodczas transportu kruszywa powinny lmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpgia.

Mas; zalewowy naley pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@mirodbywa si
w warunkach zabezpieczaaych przed uszkodzeniemtnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00@p/Mymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalgy wykonywa® zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokiei dna wykopu
ewentualnej konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi co najmniej 0,97 wedhug
normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie taw
5.3.1.Lawa betonowa

tawy betonowe z oporem wykonuje; siv szalowaniu. Beton © rozcielony w szalowaniu powinien By
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglewykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym
nalezy stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemag, zalewovd.

tawy betonowe proste wykonujegsbez szalowania. Betonl16 rozicielony powinien b§ wyréwnywany
warstwami. Naley przy wykonywaniu taw betonowych stosaiveo 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczn
mag zalewovy.
5.4. Ustawienie kravgznikdw betonowych

5.4.1.Zasady ustawiania kragnikéw
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Swiatto (odlegiéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno wynasi 12 cm , na przégiach dla
pieszych obriione do 2 cm. Zmiany wysoka kraweznika wykona na dt.1 m.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.

5.4.2. Ustawienie kragznikow na fawie betonowej

Ustawianie krawznikOdw na tawie betonowej wykonujeesina podsypce cementowo-piaskowej o géeb& cm po
zagszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikéw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypenic zapraw cementowo-
piaskows, przygotowan w stosunku 1:2.

Spoiny krawznikéw przed zalaniem zaprawnalezy oczysci¢ i zmye woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krageniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpainach zalanych zaprawalezy
zalew& co 50 m bitumiczzipmag, zalewowy nad szczelipdylatacyjr fawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpeiikt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
6.2.1. Badania kragznikow

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykahdadania materialtdbw przeznaczonych do
ustawienia kraveznikow betonowych i przedstawivyniki tych bad# Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1.
Pomiary diugéci i glebokdsci uszkodzé nalery wykona& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokfadndgciag do 1 mm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw ppl@rzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy gyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtgy zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Sprawdzenigw prostych w
narazach elementéw wykonuje esiprzez przytaenie lktownika do badanego nam@ i zmierzenia odchytek z
dokfadndgciag do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przgwianiu krawgznikdw betonowych powinny obejmowa
wszystkie wtaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdpunkcie 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod kaw
Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podita powinno by zgodne z punktem 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podiwznego gérnej powierzchni taw z dokumentagjojektova.

Profil podtizny gornej powierzchni tawy powinien &yggodny z projektowanniwelet.. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost £ 1 cm na kade 100 m fawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nade 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
WYNosz:

- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci + 10% szeroksri projektowane;j.

c) Rowna¢ gornej powierzchni taw.
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Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzae sprzez przytleenie w dwoch punktach, na ide 100 m tawy,
trzymetrowej taty.

Przewit pomiedzy g6rm, powierzchm tawy i przytazom tata nie maze przekraczal cm.
d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdderunku nie mge przekracz&a+ 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kegwikow

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia 1 cm na kade 100 m
ustawionego krawznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm
na kade 100 m ustawionego krawnika,

€) rownas¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach naide 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym pragit pomigdzy gorm powierzchm kraweznika i przytazom tata nie
moze przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petrgighokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00M@magania ogoine” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarove jest m (metr) ustawionego krasmika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/@¢magania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pudkt
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek, zgodnie z obmiarem, po oitibze rob6t
wykonanych.
llo ¢ jednostek wg poz., Przedmiaru robot”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraanika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbud@yan
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,
— wypetnienie spoin kragznikdw zapraw,
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— ew. zalanie spoin magzalewow,
— zasypanie zewatrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie baflainwentaryzacji geodezyjnej i pomiaréw wymaganychpecyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1 PN-EN-197-1;2002 Cement. €2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwd dotycace cementu
powszechnegoaytku

2 PN-EN 206-1:2003 Beton. € 1: Wymagania, wixiwosci, produkcja i zgodrig.

3  PN-B-06265;2004 Krajowe uzupetienia PN-EN 208003 Beton. Cg¢ 1: Wymagania,
wihasciwosci, produkcja i zgodrig.

4  PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

5 PN-EN 2620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu (paja AC)

6 PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spesxjfik pobierania probek, badania i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjrocesow
produkcji betonu.

7. PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zaprawy

8. PN-EN 13369:2005 Wspodlne wymagania dla pregfetiow

9 PN-EN 1340:2004 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

11. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naheabo nawierzchni drogowyctwir i
mieszanka

12. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowych. Piasek

10.2. Inne dokumenty

13.

14

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDRnEprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
. Aprobaty techniczne na nma=lewovy
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GG.00.12.01 POMIAR POWYKONAWCZY
ZREALIZOWANYCH DROGOWYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikeechnicznej (ST) $ wymagania dotyce wykonania i odbioru
prac zwazanych zremontem istniejacego nabrzéa w porcie Dartowo.

1.2.Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST)gestowana jako dokument przetargowy przy zlecanéalizaciji prac
geodezyjnych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres prac geodezyjnych olgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjangtwh wymagania szczeg6towe dotyce prac geodezyjnych
zwiagzanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczych zrealemych drogowych obiektow i obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- prace polowe,
- prace kameralne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wymienione powsej okrélenia, naley rozumieé nas¢pujaco:

1) dzialka (zwana te dzialka gruntu)- ciagly obszar gruntu , jednorodny ze wadh na stan prawny ; pod pojem
Ldziatka” rozumie s tez czes¢ nieruchoméci wydzielors w wyniku jej podziatu , albo scalenia i podziala take
odrebnie potaomna czes¢ tej nieruchoméci ,

2) dokumentacja formalno-prawna — zbiér dokumentéw (materiatdw) niedmych w celu nabywania
nieruchoméci ,

3) dokumentacja geodezyjna i kartograficzna — zbiér dokumentéw (materiatéw) powstatych w wynik
geodezyjnych prac polowych i obliczeniowych orarawowa kartograficznych,

4) dokumentacja wsgpna — zbiér dokumentéw (materiatéw) nieginych do wykonania przedmiotu zaméwienia,
przekazywany Wykonawcy przez przed rozgoem prac,

5) kierownik prac geodezyjnych — osoba posiadgja odpowiednie uprawnienia zawodowe z zakresu ggiode
kartografii , upowaniona przez Wykonavecdo kierowania pracami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach
dotyczcych realizacji zamowienia,

6) kosztorysslepy — wykaz rodzajow prac z podaniem jednostek obmiidagci rob6t wg technologicznej kolejiai
ich wykonania ,

7) Kkosztorys ofertowy— wyceniony przez Wykonawdosztorysslepy,

8) linia graniczna — linia oddzielajca tereny bdace przedmiotem odbnej wtasnéci (skltada si najczsciej z
odcinkoéw prostychaczacych punkty graniczne; przebieg Ig. nieruchdongruntowej w terenie , jest opisany w
protokéle granicznym i przedstawiony na szkicu gramym , ktére wchodgw sklad dokumentacji rozgraniczenia
nieruchoméci),

9) mapa dla celow projektowania —opracowanie kartograficzne wykonane w skalach@,:301000, 1:2000, 1:5000,
1:10 000 lub 1:25 000 zawiesap informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiekdgoélnogeograficznych ,
granice ustalone wg stanu prawnego , uzbrojenénteoraz rzebg terenu.

Mapa ta , w zalenosci od skali i tréci stuzy do:

- opracowania koncepcji programowej budowy obiektu,

- uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospwania terenu,
- opracowania projektu budowlanego,

- opracowania projektu technicznego (wykonawczego).

10) mapa katastralna (mapa ewidencji gruntéw i budynkéw — zbiér informacji (wraz z opisem) o przestrzennym
usytuowaniu dziatek i budynkéw; jest mapumerycza , a jej
edycg stanows mapy obebowe o kroju arkuszowym; mk. stanowiéé sktadowy katastru nieruchongoi,

11) mapa numeryczna — zbiér danych stanowdych numeryczm reprezentagj mapy graficznej , dogodny do
przetwarzania komputerowego,

12) mapa zasadnicza— wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zaajigee aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektéw ogdélnogeograficznych orlementéw ewidencji gruntéw i budynkéw , a teksieci
uzbrojenia terenu: nadziemnych , naziemnych i pErdaiych,
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13) osnowa geodezyjna pozioma usystematyzowany zbiér punktéw , ktérych wzajerpolazenie na powierzchni
odniesienia zostato okilene przy zastosowaniu techniki geodezyjnej,

14) osnowa geodezyjna wysoKkgiowa - usystematyzowany zbiér punktéw , ktérych wys@kav stosunku do
przyjetej powierzchni odniesienia zostata offoma przy zastosowaniu techniki geodezyjnej,

15) osnowa realizacyjna— osnowa geodezyjna (pozioma i wys@towa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia
elementow projektow w terenie oraz geodezyjnej uisbudowy i montau urzdzeh i konstrukcji. Osnowa ta
powinna shzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszézeodksztatcé , a talke w miag mazliwosci do pomiaréw
powykonawczych,

16) osrodek dokumentacji — centralny , wojewddzkie i powiatowdérodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
, prowadzone przez odpowiednie organyzBiuGeodezyjnej i Kartograficznej tj.:

a) Gtéwnego GeodetKraju - w zakresie zasobu centralnego,
b) marszatkbw wojewddztw — w zakresie zasobéw wojeakidh,
c) Starostow - w zakresiechkaisv powiatowych,

17) prace — wszelkie prace geodezyjne , kartograficzne i &ino-prawne zwizane z wykonaniem zaflabjetych
specyfikacjami wymienionymi w pkcie 1.3,

18) punkt graniczny — punkt okrélajacy przebieg granicy nieruchos® ; pg. znajduj sie na zatamaniach linii
granicznej,

19) sie¢ uzbrojenia terenu — wszelkiego rodzaju naziemne , nadziemne i podzemrzewody i urmzenia:
wodochgowe, kanalizacyjne , gazowe, cieplne , telekomaryjne , elektroenergetyczne i inne , azéagodziemne
budowle , jak : tunele , przgja , parkingi , zbiorniki , itp.,

20) znak graniczny — znak z trwatego materialu umieszczony w punkaienigznym , a tate trwaly element
zagospodarowania terenu znajghyj sie w tym punkcie.

Pozostale okétenia podstawowe zawarte & przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Natm, a take w
instrukcjach i wytycznych technicznych obawiljacych w geodezji i kartografii .

1.5. Ogolne wymagania dotyegce prac geodezyjnych

1.5.1. Wymagania ogélne

Pracami geodezyjnymi powinna kierovavytacznie osoba posiadga uprawnienia zawodowe, zgodnie z
wymaganiami rozdziatu 8 ustawy Prawo geodezyjrartidgraficzne (Dz. U. nr 30 z 1989 r.)

Wykonawca jest odpowiedzialny za ich jakooraz zgodn& z obowhazujacymi przepisami prawnymi i
technicznymi, ustaleniami ST oraz poleceniami ékspra Nadzoru .

Specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dodmiy dostarczone Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, g istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek wyrnaage wystpujace w jednym z tych dokumentéw jest
tak samo wjzace , jak gdyby wygpowato ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbinosci , wymiary okrélone liczly sa wazniejsze od wymiarow okéonych wedtug skali rysunku.

Wykonawca nie mige wykorzystéd na swoj korzyé¢ jakichkolwiek wyranych bkdéw lub brakéw w
specyfikacjach. W przypadkach, gdy Wykonawca wykigkie bédy lub braki , to powinien natychmiast powiadémi
o tym Inspektora Nadzoru. Inspektor nadzoru wpraivagkzlzdne zmiany lub uzupetnienia.

1.5.2. Ochrona wlasnéci

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenidasndci prywatnej i
publicznej. W razie wyrgdzenia szkdd, w zwkku z wykonywaniem prac geodezyjnych (zniszczeaizew, krzewow,
nasadze, plondw itp. ), Wykonawca zobowdany jest, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnegestawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne, do naprawienia tydtddaub wyptacenia wizicielom odszkodowania. Stan uszkodzonej
i naprawionej wlasrii powinien by nie gorszy , rii przed powstaniem uszkodzenia.

Do obowizkéw Wykonawcy naley uwzgkdnienie w ramach cen jednostkowych kosztow dotzgdzonych
szk6d w terenie w zwkku z wykonywaniem prac w geodezyjnych oraz oprasoav przez uprawnionych
rzeczoznawcOw operatoéw i ekspertyz .

Wymagania ogoélne zostaly podane w ST GG.00.00M@magania ogélne” w pkcie 1.5.

1.5.3. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Wykonawca ponosi pesnodpowiedzialnét za bezpieczestwo i higier pracy. W szczegéloi dotyczy to
pomiaréw na istniecych drogach, a tak inwentaryzacji urmzeh podziemnych (otwieranie, przewietrzanie i
wchodzenie do studzienek).

Wykonawca zobowgzany jest zabezpieczyroboty prowadzone na drogach publicznych odpowifadn
znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projekt@ganizacji ruchu.

Organizacja ruchu drogowego oraz sprla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych przy wykonywaniu
ww. prac nie podlegajodrebnej zaptacie, koszty te svtaczone w cegumowry.
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2. MATERIALY

2.1.1. Wymagania ogélne .
Materialy do wykonywania prac geodezyjnych powirgpetnid wymagania PN i instrukcji technicznych, a
ewentualne odgpstwa naley bezwzgédnie uzgodni z Zamawiajcym.

2.1.2. Prace polowe.
Materialy wywane do prac polowych:
— jako znaki naziemne - stupki betonowe,
— jako znaki podziemne - ptytki betonowe z kreyn, rurki drenarskie, butelki,
— jako znaki wysokéciowe - repery metalowe.
Dla ustalenia rodzaju znakéw : osnéw poziomych sekgiciowych oraz punktdw granicznych, najekorzysté z
wytycznych technicznych G-1.9 ,Katalog znakow genyjieych oraz zasady stabilizacji punktow”.
Pale drewniane oraz rurki i bolce metaloweywane jako materialy pomocnicze powinny poséadazmiary
dostosowane do potrzeb.

2.1.3. Prace kartograficzne.

Materialy wywane do prac obliczeniowych i kartograficznychskigtki, papier kréarski, kalki, folie, itp.
Materialy te powinny posiadawysokie parametry aytkowe dotyczce trwaldci, odporndci na warunki zewgtrzne
oraz powinny si charakteryzowaniewielkimi deformacjami (skurczem).

Dyskietki i inne komputerowe Boiki informacji powinny odpowiadastandardom informatycznym.

3. SPRZET
3.1. Sprat do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficzngh.

3.1.1. Wymagania ogolne.
Wykonawca zobowgzany jest do zastosowania takiego sprz ktdry pozwoli na osgniecie wymaganych
doktadndci , zaréwno przy pracach pomiarowych , jak i pppyacowaniach kartograficznych.

3.1.2. Prace pomiarowe.

Do wykonania prac geodezyjnych najestosowad sprzt i narzdzia przewidziane w ST , instrukcjach i
wytycznych technicznych obowdiujacych w geodezji i kartografii.

Wszelkie uradzenia pomiarowe powinny posiadatesty i aktualngwiadectwa legalizacyjne wymagane
przepisami i instrukcjami technicznymi z zakresodgzji i kartografii.
Dotyczy to zar6wno prostych przyddw takich jak: téamy, ruletki, a take: teodolitow, niwelatoréw, dalmierzy,
wykrywaczy uradzea podziemnych, ploteréw itp. urdzea.

Wykonawca zobowizany jest do zastosowania takiego sfurz ktéry pozwoli na ospniecie wymaganych
doktadndgci , zaréwno przy pracach pomiarowych , jak i popyacowaniach kartograficznych.

3.2.  Sprzet do prac polowych.
Przy wykonywaniu prac dotygezych pomiaru powykonawczego nafezastosowa sprzt o doktadnéciach nie
mniejszych od riej podanych:

— instrumenty typu Total Station o doktadebpomiaru ktéw 20° oraz odlegtéci 10 mm_+10 mm/km,

- nasadki dalmiercze o dokfadiwdo pomiaru odlegtéci 10 mm_+10 mm/km,

- teodolity o doktadngéci pomiaru lgtow 20°,

- niwelatory o doktadn&i pomiaru 5 mm/km,

Wszelkie odsgpstwa musz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

4. TRANSPORT
Materialy i sprzt mog by¢ przewaone dopuszczonymi do ruchu drogowdgadkami transportu.

5. WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wd@e prac, zgodnie z warunkami umowy oraz
przepisami prawnymi i technicznymi obawujacymi w geodezji i kartografii. Prace te powinny mivezénie by
zgodne z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspekfdadzoru (wszelkie polecenia i uzgodnieniagdny
Inspektorem Nadzoru a Wykonaawvymagaj formy pisemnej).

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza nasfpstwa wynikajce z nieprawidtowego wykonania prac

Przed przyspieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartogeadych Wykonawca zobowdany jest
zgtosit prace do &rodka dokumentacji (fli zgodnie z przepisami podlegapne zgtoszeniu) , a ngphie po ich
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zakaczeniu przekazamaterialy i informacje powstate w wyniku tych prdo pastwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

5.2. Prace przygotowawcze

5.2.1. Zapoznanie g z wytycznymi i ustaleniami
Wykonawca zobowizany jest zapoziasie z zakresem prac opracowania i przeprow@dzilnspektorem
Nadzoru uzgodnienia dotygze ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw powsgkazych.

5.2.2. Zebranie niezbdnych materiatow i informaciji

Pomiary powykonawcze zrealizowanych drogowych didek budowlanych powinny My poprzedzone
uzyskaniem z &rodka dokumentacji informacji o rodzaju, pgémiu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziome;j
wysokasciowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralne;.

W przypadku stwierdzeniage w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykondiezaca inwentaryzacja sieci
uzbrojenia terenu, nalg powiadomé o tym Inspektora Nadzoru . Projekt wykonawczy abspracowany w oparciu o:

oshowg wysokaciowa Kronsztadt

oshowg poziony uktad ,1965”

5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiatow
Przy analizie zebranych materiatow nglee szczegbinuwag ustali:

— klasy i dokfadnéci istniepcych osnéw geodezyjnych oraz #iwosci wykorzystania ich do pomiaréw
powykonawczych,

— rodzaje ukladéw wspotezinych i pozioméw odniesienia ,

— zakres i spos6b aktualizacji dokumentéw bazowydgjdiacych sé w Osrodku Dokumentacji o wyniki pomiaru
powykonawczego.

5.3. Prace polowe

5.3.1. Wywiad szczegétowy w terenie
Pomiary powykonawcze w ich pierwszej fazie oy by poprzedzone wywiadem terenowym, atgim na celu:

— 0golne rozeznanie w terenie,

— odszukanie punktow istnigjej osnowy geodezyjnej oraz ustalenie stanu tezhego tych punktow, a tak
aktualizacg opisow topograficznych,

— zbadanie wizur poradzy punktami ewentualne ich oczyszczenie,

— wskpne rozeznanie odéimie koniecznéci uzupetnienie lub zaprojektowania osnowy pozipithe klasy oraz
oshowy pomiarowej.

5.3.2. Prace pomiarowe

W pierwszej kolejni naleey pomierzy wznowiory lub zal@ona osnow i w oparciu o i wykon& dalsze
czynngci pomiarowe.
Nastpnie naley wykona pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukGj - 4 ,Pomiary sytuacyjne i wysoktiowe”,
mierzc wszystkie elementy téei mapy zasadniczej oraz $tedodatkowy ( tylko w pasie drogowym i drogach
przylegtych) tj.:

— granice ustalone wedtug stanu prawnego,

— kilometraz drég,

— znaki drogowe,

— wszystkie drzewa w pasie drogowym,

— zabytki i pomniki przyrody,

— ogrodzenia (furtki , bramy),

- rowy,

— studnie §rednice),

— przekroje poprzeczne co 25 m,

— bariery drogowe, @wietlenie, sygnalizacjéwietlne itp.,

— punkty referencyjne na skraywaniach drog ,

— inne elementy wg ustalez Inspektorem Nadzoru

Elementy uzbrojenia terenu - materiaty z pomiaslety uzyska& w osrodku dokumentacji , u wdaicieli lub
zaradcOw poszczegoélnych sieci uzbrojenia terenu (emgrgeej, telefonicznej, gazowej wodnej, kanalizaeyj co,
itp.) wzgkdnie u Inspektora Nadzoru .

Punkty graniczne pasa drogowego pgle wznowi (odtworzy zgodnie z Zarglzeniem Ministrow Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gosp&idl Zywnosciowej z dnia 5 sierpnia 1996r. W sprawie
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rozgraniczenia nieruchorba (M.P. nr 50 poz.469).Wszystkie te punkty podjegawatej stabilizacji (naziemnej i
podziemnej).

Przy wyzej wymienionych pomiarach neade stosowd technologie klasyczne (pomiary bezmmnie). Pomiary nahy
wykona® w taki sposob , aby mogly bywykorzystane przy opracowaniu przestrzennego nootkaienu. Naley
pomierzy elementy niezidne do okréenia trzech wspétednych (x,y, z).

5.4. Prace kameralne

5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map

Prace obliczeniowe nalewykona& przy pomocy sprgu komputerowego. Whniesienie pomierzonegtrana mag
zasadnicz oraz map ewidencji gruntéw prowadzonych technikami tragggyni nalezy wykona metod, klasyczm
(kartowanie i krélenie rczne) lub przy pomocy automatow Kegych (ploterow).
Niezalenie od wyej wymienionych prac, wtérnik mapy zasadnicze] thapektora Nadzoru nalg uzupeiné o
elementy wymienione w punkcie 5.3.2. technikumerycza. Mape powykonawcz opracowa w programie
MICROSTATION.

5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej isktograficznej

Dokumentagj te nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji O - 3 ,Zasady kdetpwvania dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej”, z podziatem na:
1) akta postpowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentagj techniczi przeznaczomdla Inspektora Nadzoru,
3) dokumentagj techniczi przeznaczandla Ggrodka dokumentacji.
Spos6b skompletowania dokumentacji, o ktérej mowgpwakcie 3) oraz form dokumentéw naley uzgodné z
odpowiednim Qrodkiem Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. kbmentaci te naley okaz& Inspektorowi
Nadzoru do wgidu.

5.4.3. Skiad dokumentacji dla Inspektora Nadzoru

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla ktspe Nadzoru stanowi jeden z dokumentéw do odbjmac i
powinna by skompletowana, zbroszurowanadb oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatoratibach z
opisem kart tytutowych , spisem zawdadiooraz numeraajstron.

Dla Inspektora Nadzoru nale skompletowé nastpujace materiaty :

1) sprawozdanie techniczne,

2) wtdrnik mapy zasadniczej, uzupetniony dodatkdmescia, o ktdérej mowa w pkcie 5.3.2.

3) kopie wykazow wspotrgdnych punktéw osnowy oraz wykazy wspéhtmych punktéw granicznych w postaci

dyskietki i wydruku na papierze,

4) kopie protokotow przekazania znakow geodezyjnyath echror,

5) kopie opisow topograficznych,

6) kopie szkicéw polowych,

7) dyskietk z map numerycza w programie MICROSTATION oraz wydruk (wyplotowangj mapy,
8) materiaty zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzokmaslonymi w ST.

6. KONTROLA JAKO SCI PRAC GEODEZYJNYCH

Do obowazkéw Wykonawcy naley zapewnienie na wszystkich etapach realizowanychc ppetnej,
wewrgtrznej kontroli.  Kontrola ta powinna &ytak zorganizowana aby na bieo zapewniata mdiwosé sledzenia
przebiegu prace geodezyjnych oraz usuwania niegfewdsci od razu co wyeliminuje przenoszenie bledéw na
kolejne etapy prac.

Z przeprowadzonej wewtrznej kontroli prac geodezyjnych i kartograficzhy@Vykonawca ma obowzek
sporzdzi¢ protokot , ktory pdzie stanowit jeden z dokumentéw do odbioru prac.

Jeeli w wyniku kaaicowej kontroli stwierdzi si, ze prace geodezyjne zostaly wykonane wadliwie i wyamia
dodatkowych pomiaréw lub oblicze Wykonawca powinien dokotigpoprawek w terminie ustalonym przez Inspektora
Nadzoru bez dodatkowego wynagrodzenia.

7. OBMIAR PRAC GEODEZYJNYCH

Obmiar powinien okrda¢ faktyczny zakres wykonanych prac w jednostkachaloeych w kosztorysie
ofertowym i ST.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obegoblnspektora Nadzoru.

Obmiaru dokonuje siprzed czsciowym (w przypadku zakazenia danego asortymentu lub etapu prac), lub
ostatecznym odbiorem prac, azakv przypadku wygpowania dhiszej przerwy w pracach lub zmiany Wykonawcy.
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Przy pomiarach powykonawczych zrealizowanyblogowych obiektéw budowlanych przyjmujee ska
jednostk obmiaru kilometr pasa drogowego (liezkilometréw ustala si wg faktycznie wykazanej na mapie z
doktadndgcia do 0,01 km).

8. ODBIOR PRAC GEODEZYJNYCH

8.1. Zasady odbioru prac

Wykonane prace odbieraneeda po przygciu dokumentéw do Powiatowego $@dka Dokumentacii
Geodezyjno-Kartograficznej, po ich zakaeniu i skontrolowaniu.

O gotowdci do odbioru caltci lub czsci prac, Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzorpidanie.
Odbiér powinien b§ przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umoliczac od daty otrzymania przez
Inspektora Nadzoru zawiadomienia o gotéevalo odbioru.

8.2. Dokumenty do odbioru prac.
Dokumentami stanowtymi podstaw do odbioru pracs
- zawiadomienie przekazane przez Wykonawzakaczeniu catéci prac,
- zawiadomienie Wykonawcy przez Inspektora Nadzoterminie odbioru,
- sprawozdanie z wykonania céébprac,
- skompletowana dokumentacja dla Inspektora Nadzoru,
- protokot wewrtrznej kontroli,
- zestawienie realizowanych jednostek,
- inne dokumenty wedtug wymagjdnspektora Nadzoru.

8.3. Ostateczny odbidr prac

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie prospéktora Nadzoru rzeczywistego wykonania satprac
wynikajacych z umowy, w odniesieniu do ich jakq ilosci i wartcci.

Jesli Inspektorowi Nadzoru stwierdzie konieczne jest dokonanie uzupefnieb poprawek w odbieranej
dokumentaciji, przerywa swe czyrieg okrelajac kolejny termin odbioru po dokonaniu przez Wykonawieztzdnych
uzupetnié (poprawek). Z odbioru spisywany jest protokét tetanego odbioru prac. Zasadkajmi , wynikaace z
przepiséw Kodeksu Cywilnego przeness odpowiednio na opracowania geodezyjne ¢igbgamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfatnosé¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek, zgodnie z obmiarem, po oidioze robot

wykonanych.

llo$¢ jednostek wg poz., Przedmiaru robot”.

Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowymcenami obejmuicymi wszystkie koszty wykonania
prac geodezyjnych oraz zysk i ryzyko.
Cena jednostkowa powinna obejma@wa

— wszelkie prace obje wymaganiami ST,

— koszty materiatéw wraz z kosztami zakupu,

— koszty transportu i spet,

— koszty pdrednie /w tym m.in. koszty ustugsmdka dokumentacji, koszty odszkodawaa zniszczenia i koszty
opracowania operatéw szacunkowych , kosztyazane z zabezpieczeniem bhp, koszty zakupu progrmonu
tworzenia mapy numerycznej w systemie "inzas-mstation"/,

— zysk,

— podatki - zgodnie z obowaujacymi przepisami,

Do stawek jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.
Zaptata wynagrodzenia naptije wedtug cen jednostkowych oraz elementéw reehtowych wymienionych w

kosztorysie ofertowym za rzeczywistos¢ wykonanych i odebranych prac geodezyjnych dkreych szczeg6towo w

ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficznenia d.7 maja 1989r. (Dz. U. Nr 30 poz. 163 zmiéjszymi
Zmianami).
2. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 19@z. U. Nr 89 poz. 414 z pgdiejszymi zmianami).
3.  Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 maB&b r. (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z fpdiejszymi zmianami).
4 Ustawa o0 zagospodarowaniu przestrzennymia dnlipca 1994r (Dz. U. Nr 89 poz. 415 zzpiejszymi
Zmianami).
5. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowtwacz dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowiegeodezyjno - kartograficznych oraz czyériggeodezyjnych obowkujacych w budownictwie
(Dz. U. Nr 25 poz. 133).
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6. Rozporgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 maja 1990 r. w sprawie
szczegO6towych zasad i trybu zglaszania prac geqaletyi kartograficznych oraz przekazywania matéviei
informacji powstatych w wyniku tych prac dorfsawowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DAr 33
poz. 195).

7. PN-N-02207:1986 (PN-86/N-02207) Geodezja. Termigialo

8. PN-N-02251:1987 (PN-87/N-02251) Geodezja. Osnowgdgzyjne. Terminologia

9. PN-N-02260: 1987 (PN-87/N-02260) Kartografia. Rejukcja kartograficzna. Terminologia.

10. PN-N-99310: 1977 (PN-73/N-99310) Geodezja. Pomieajizacyjne. Nazwy i okiégenia.

11. PN-N-99252:1991 (PN-91/N-99252) Dalmierze elektcanie. Terminologia.
12. Instrukcje techniczne bytego Gtéwnego ddiz Geodezji i Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kray
szczegOInéci:
a) O-1 ,0golne zasady wykonywania prac geodezyjtyych
b) O-3 ,Zasady kompletowania dokumentacji geodezjyjjkartograficznej”,
¢) G-1 ,Geodezyjna osnowa pozioma”,
d) G-2 ,Wysokdciowa osnowa geodezyjna”,
e) G-3 ,Geodezyjna obstuga inwestycji”,
f) G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysokociowe”,
g) G-5 Ewidencja Gruntéw i Budynkéw
h) G-7 ,Geogezyjna inwentaryzacja sieci uzbr@eerenu”,
i) K-1,Mapa zasadnicza’1979 ty(ko do aktualizacji istniejcej mapy zasadniczej wykonanej wg tych
przepisow),
i) K-1 System informacji o terenie. Podstawawapa kraju — 1995 rtylko do aktualizacji istnigicej mapy
zasadniczej wykonanej wg tych przepisow),
k) K-1 Mapa zasadnicza — 1998 .
) G-1.9. ,Katalog znakéw geodezyjnych oraz zigsstabilizacji punktow.”
m) G-l .5 Szczegdtowa osnowa pozioma, projektowaroeipr i opracowanie wynikow.
n) G-3.1 Osnowy realizacyjne.

0) G-3.2 Pomiary realizacyjne.
p) K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja



