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AT Aqua

Na zlecenie firmy:

Ja, nizej podpisany nurek:

Wykonatem w dniu:

I stwierdzitem co nastepuje:

ATEST NURKOWY nr 1

PROJMORS Biuro Projektéw Budownictwa Morskiego Sp. z 0.0.
ul. Narwicka 2D,
80-557 Gdansk

Roland Szyniec
Nurek I klasy, kierownik robét nurkowych Il klasy

24.09.2024 r. wraz z ekipg nurkéw podwodny przeglad stanu czesci
podwodnej 176mb Nabrzeza Szczecirfiskiego w Porcie w Dartowie. Przeglad
wykonano przy widocznosci wody do max 0,4m. Wykonano takze metoda
nieniszczaca pomiar grubosci stalowej Scianki szczelnej w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego.

Nabrzeze Szczecifiskie posadowione jest na stalowej Sciance szczelnej
réznego typu. Szczegétowy opis w zatgczonym do atestu opracowaniu. Na
badanym odcinku uszkodzeri $cianki szczelnej nie znaleziono. Scianki
szczelne bardzo mocno porosniete omutkami wielkosci do 5-6 cm.

Opis stanu istniejagcego wraz z zatacznikami graficznymi przedstawiono
w zatgczeniu niniejszego atestu nurkowego.

Oswiadczam, ze prace wykonatem wg mej najlepszej woli, a prawdziwos¢ przytoczonych w atescie danych moge

potwierdzic pod przysiegq.

Kowale, dn. 05.09.2024r.

Kierownik Prac podwodnych il Kltasrywork
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Zatacznik do atestu nurkowego z przegladu Nabrzeza
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Szczecinskiego w Porcie Darlowo

Spis tresci
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1.1

1.2

Czes¢ opisowa

Zleceniodawca dokumentaciji

Zleceniodawcg dokumentac;ji jest:

PROJMORS Biuro Projektéw Budownictwa Morskiego Sp. z o.0.
80-557 Gdansk ul. Narwicka 2D

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest inwentaryzacja podwodng 1 nadwodng nabrzeza
Szczecinskiego w Porcie Darlowo wykonang w ramach umowy nr 01/2024 z dnia
05.08.2024 na potrzeby wykonania ,,Remont istniejacych nabrzezy oraz budowa

nowych nabrzezy w Porcie Darlowo”

1.3 Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania stanowig:

[1] umowa nr 01/2024 zawarta z Zamawiajacym
[2] dokumentacja archiwalna przekazana przez Zamawiajacego .

[3] badania terenowe

1.4 Wymiarowanie, dane techniczne obiektu

Dla Nabrzeza Szczecinskiego punkt mb 0,0 przyjeto w miejscu potaczenia z Nabrzezem
Gdynskim tj. zatamania linii Zzelbetowego oczepu nabrzeza. Caltkowita dlugo$¢ nabrzeza
Szczecinskiego wynosi 179,0m.

Czes¢ podwodng nabrzeza stanowi $cianka szczelna typu Larssen oraz Klockner.
Scianka skleszczona od strony odwodnej pojedynczym kleszczem wykonanym
z ceownika NP — 200 zabetonowanym w oczepie. Scianka kotwiona $ciggami stalowymi
0 45mm do tarcz kotwiacych co 3,2m. Nadbudowa nabrzeza, jako oczep zelbetowy
o wysokosci 2,10m i szerokos$ci gorg 40 cm 1 50 cm dotem. Nawierzchnia na nabrzezu
wykonana z ptyt betonowych wylewanych 1 drogowych. Linia odbojowa wyposazona
w opony staro uzyteczne mocowane do oczepu. Na nabrzezu znajduja si¢ drabinki
wykonane z katownikéw 60 x 60 x 6mm i pretow o przekroju kwadratowym 20mm.
Drabinki umieszczone zostaty we wnekach pionowych oczepu. Sciezka cumownicza na
nabrzezu w odleglosci 5,0 m, wyposazona w pachoty zeliwne, granitowe oraz

pierscienie cumownicze w rozstawie 10,0 m.
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Podane w opracowaniu giebokosci dna zmierzone zostaly tuz przy krawedzi zelbetowej
nadbudowy 1 odniesione zostalty do poziomu ,,0” Amsterdam (500 cm na facie).
Gtebokosci dna zmierzono wzdtuz konstrukcji w rozstawie co 5,0 m z doktadnoscig do
0,05 m

1.5 Zakres i elementy objete kontrolg

Kontrola obiektu opierala si¢ na inwentaryzacji nadwodnej oraz przegladzie budowli
w czesci podwodnej przez ekipe nurkowa. W zakresie objetym niniejszym opracowanie

przegladem stanu konstrukcji objeto nastepujace elementy:

w cze$ci podwodne; : — dno w pasie przylegajacym do konstrukcji
— szczelnos¢ stalowej $cianki szczelnej
— pomiar grubosci stalowej §cianki szczelnej
— roboczy sondaz w pasie przylegajacym do budowli

w czesci nadwodnej : — $ciezke cumowniczg w pasie przylegajacym do
konstrukcji
— stan zelbetowego oczepu
— stan wyposazenia

1.6 Wiasne badania, pomiary, przeglady w czesci podwodnej

Stalowe $cianki szczelne nabrzeza poddane ogledzinom porosnigte s3 muszlami
i omutkami do okoto 5-6 cm. Scianki sa szczelne, nie wykazujg odksztalcen oraz
widocznych przemieszczen lub nieszczelnosci. Nie stwierdzono wystepowania
deformacji mogacych grozi¢ utratg statecznosci konstrukcji. Polaczenie $cinki szczelnej
z oczepem jest w stanie dobrym.

Scianka szczelna na dzieh badania nie jest podplukana tj. nie wystepuja znaczne
przeglebienia ponizej gtebokosci Sm. Migzszos¢ osadow dennych stwierdzonych przez

nurka to minimum 0,8m.

Korozja stalowej S$cianki szczelnej jest do$¢ znaczna, nie stwierdzono jednak
wystgpowania luznych ptatéw rdzy. Ogdlny stan $cianki szczelnej w czgsci podwodnej

nalezy uzna¢ jako dostateczny

Oczep zelbetowy w strefie wahan zwierciadta wody nie wykazuje znacznych pekniec,
ubytkow lub odksztatcen. Ogdlny stan nabrzeza w cz¢éci podwodnej nalezy uzna¢ jako

dobry.

Nie badano wystepowania przeszkod nawigacyjnych w dnie przy konstrukeji.
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1.7 Wiasne badania, pomiary, przeglady w czesci nadwodnej

Oczep szeroko$ci 40 cm i wysokosci 2,10m w cze$ci nadwodnej poza licznymi
drobnymi wzerami w betonie na gleboko§1-2 cm nie posiada wigkszych ubytkow.
Stwierdzono wykonanie licznych §ladéw napraw ubytkdéw oczepu. Obecnie brak jest
odstonigtego zbrojenia czy innych wykruszen betonu.

Poprzeczy oczep skrzydetka zamykajacego od strony pdinocnej jest obnizony o okoto

10 cm i nieznacznie pochylony w stron¢ ladu.

Przy nabrzezu przeladowywane jest kruszywo drogowe wyladowywane ze statkow
samobieznymi, kolowymi koparkami chwytakowymi. Kruszywo sktadowane jest
w haldach na nabrzezu. Wystepowania innych konstrukcji wyladunkowych nie

stwierdzono.

Nawierzchnia utwardzona wzdluz oczepu z zelbetowych ptyt prefabrykowanych
(drogowych 3,0x1,5m) oraz zelbetowych ptyt monolitycznych 4,0x5,2m. Plyty licznie
popgkane z wykruszeniami. Na calej dlugo$ci nabrzeza wystgpuje obnizenie
nawierzchni w stosunku do oczepu wynoszace od 5 do 15 cm. Nawierzchnia osiadla

roOwnomiernie. Brak wyraznych zapadlisk nawierzchni.

W odlegtosci okoto 10,5m od odwodnej krawedzi nabrzeza przebiega o$§ pierwszego
toru kolejowego. Drugi tor (wg dokumentacji archiwalnej) przebiega w odleglosci
dalszych ~5m. Pomigdzy torami ulozona jest kostka brukowa. Torowisko w znacznej

mierze przysypane jest haldami sktadowanego kruszywa.

1.8 Pomiar gtebokosci dna przy konstrukciji

Giebokosci dna zmierzone zostaly w odlegtosci ~0,20 m od odwodnej krawedzi (oczepu)

od strony kanatu portowego 1 odniesione zostaly do poziomu ,,0,0” Amsterdam (500 cm na

lacie).

Odlegtos¢ od Glebokos¢ dna Odlegtos¢ od mb | Glebokos¢ dna
mb 0,0 (m) (m) 0,0 (m) (m)

0,0 4,75 95,0 4,45

5,0 5,05 100,0 4,40
10,0 4,90 105,0 4,50
15,0 4,60 110,0 4,50
20,0 4,50 115,0 4,60
25,0 4,20 120,0 4,20

Strona: 5



30,0 4,40 125,0 4,15
35,0 4,20 130,0 4,00
40,0 4,25 135,0 4,40
45,0 4,15 140,0 4,40
50,0 4,20 145,0 4,20
55,0 4,20 150,0 4,10
60,0 4,35 155,0 4,00
65,0 4,90 160,0 4,50
70,0 4,55 165,0 4,45
75,0 4,50 170,0 4,00
80,0 4,40 176,0 (naroznik) 2,90
85,0 4,50 178,5 0,40
90,0 4,60 179,3 oczep wchodzacy w brzeg

1.9 Pomiar grubosci stalowej scianki szczelnej

Wykonano pomiar grubosci stalowej S$cianki szczelnej  grubo$ciomierzem
ultradzwigkowym marki Cygnus w 9 pionach. Pomiar wykonano na 15mb, 35mb, 60mb,
70mb, 95mb, 120mb, 145mb, 165mb i 175mb nabrzeza. W kazdym pionie wykonano po
trzy pomiary (skrzydlo lewe, brzuch brusa, skrzydlo prawe) na trzech poziomach
glebokosci (pod oczepem, $rodek glebokosci, dno). W kazdym punkcie wykonano trzy
pomiary w celu otrzymania usrednionego wyniku grubosci.  Przed wykonaniem
pomiardw miejsce oczyszczono z muszli 1 porostow.

Schemat pomiaréw brusa - ponizej.

(T
\

Wyniki pomiaréw grubosci stalowej §cianki szczelnej w zalaczonych tabelach w dalszej

czgsci opracowania.
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1.10 Dokumentacja zdjeciowa czesci nadwodnej

Okolice Smb — brak opony, oczep w stanie dobrym

. s —

Okolice 15 mb — dolna krawedz oczepu w stanie dobrym — brak ubytkow.
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Okolice 25 mb — dolna krawedZ oczepu w stanie dobrym — brak znaczacych ubytkow. Lokalne Zry w
betonie do 3 cm

Okolice 85 mb - Wylot @ 200 mm na wysokos$ci 140cm ponizej korony oczepu.
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Okolice 90 mb — brak opony, oczep w stanie dobrym

Okolice 120 mb — brak opony, oczep w stanie dobrym
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Hatdy kruszywa sktadowanego w okolicy polerow i na torowisku
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Skrzydetko zamykajace od strony poéinocn

Strona: 14




Okolice 60mb — widoczne naprawy oczepu, obnizenie nawierzchni o okoto 10-12 cm
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mb widoczne liniowe naprawy oczepu, obnizenie nawierzchni o okoto 5 cm poro$nigte trawg
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Okolice 1

-

-

.

10mb widoczne liniowe apr

£y B

Okolice 160mb widoczne naprawy

5 cm

oczepu, dro

bne wykruszenia napraw, obnizenie nawierzchni o okoto
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1.11 Dokumentacja zdjeciowa czesci podwodnej

Pomiary grubosci stalowych $cianek szczelnych ~ nurek na kablolinie




Korozja $cianki szczelnej - skrzydetko boczne profilu larssen - miejsce oczyszczenia z rdzy do badania

Korozja $cianki szczelnej - skrzydetko boczne profilu larssen - miejsce oczyszczenia z rdzy do badania
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Korozja $cianki szczelnej - wzery w profilu larssen

Korozja powierzchniowa $cianki szczelnej - ,,brzuch” profilu larssen
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Potaczenie $cianki szczelnej z oczepem — w stanie dobrym, brak ubytkoéw i widocznego zbrojenia

Potaczenie $cianki szczelnej z oczepem — w stanie dobrym, brak ubytkoéw i widocznego zbrojenia
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Stalowy pret montazowy wystajacy z dolnej krawedzi oczepu

Potaczenie $cianki szczelnej z oczepem — w stanie dobrym

Opracowal: Zatwierdzil:

mgr inz. Pawel Iwaniuk Roland Szyniec
Kierownik robot nurkowych II klasy
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