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Szczegot "A"
skala 1:25

Element tacznikowy typu C14

As

Scianka szczelna

Odwodna krawedz nabrzeza

AZ-28-700

Szczegot "B"
skala 1:25

Scianka szczelna
AZ-28-700

Bs1

Odwodna krawedz nabrzeza

Scianka szczelna

AZ-28-700

Bs2
Element tacznikowy typu C9

Spawac na catej diugosci scianki

Szczegot "C"
skala 1:25

Scianka szczelna
AZ-28-700

N

0.0

Odwodna krawedz nabrzeza

Cs3
~~ Element tacznikowy typu C9

Cs4
| s

Spawac na catej diugosci scianki

 Scianka szczelna
AZ-37-700

Szczegot "D"
skala 1:25

Ds1

Element tacznikowy typu C9
Spawac na catej diugosci scianki

Ds2

Szczegot "E"
skala 1:25

Es1
Element facznikowy typu C9
Spawact na catej dlugosci Scianki
Odwodna krawedz nabrzeza Odwodna krawedz nabrzeza

Scianka szczelna AZ-37-700

\

Es2

Scianka szczelna
AZ-24-700

Scianka szczelna
AZ-24-700

Scianka szczelna
PU18-1,0

ZESTAWIENIE KOTEW MIKROPALOWYCH (np. TITAN lub inne o podobnych wlasciwosciach)

40/16_o typowej no$nosci obliczeniowej 360kN

Odcinek Ty lloS¢ | Diugos¢ | Nachylenie| Rozstaw | Srenica Uwagi
Diugos¢ [m] Oznaczenie projektowe [szt] [m] [°] poziomy [m] |wiercenia [mm]
_ — Proj. kotwa mikropalowa B Zblokowac sita 350kN w celu
A-B I-9,70 73/53 o typowej no$nosci obliczeniowej 680kN 0 24,0 10 180 280 Zlikwidowania ewentualnych luzow
Proj. kotwa mikropalowa C Zblokowac sita 350kN w celu
B-C. =48 50 73/53 o typowej nosnosci obliczeniowej 680kN 5 24,0 20 1,80 280 zlikwidowania ewentualnych luzéw
T 7O, Proj. kotwa mikropalowa A 22 240 15 180 200 Zblokowac sita 350kN w celu
52/26 o typowej nosnosci obliczeniowej 510kN ! ! zlikwidowania ewentualnych luzéw
_ = Proj. kotwa mikropalowa D Zblokowac sita 380kN w celu
C D’ I 120’00 73/53 o typowej nosnosci obliczeniowej 680kN 67 24’0 15 1’80 280 zlikwidowania ewentualnych luzéw
_E |= Proj. kotwa mikropalowa E Zblokowac sita 350kN w celu
D-E, 1=50,90 52126 o typowej nosnosci obliczeniowej 510kN 2 21,0 10 180 200 zlikwidowania ewentualnych luzéw
_ Proj. kotwa mikropalowa F
E-F, 123530 52/26 o typowej nosnosci obliczeniowej 510kN 15 15,0 25 2,40 200
C |- Proj. kotwa mikropalowa G
F-G,1=34,40 40/16 o typowej no$nosci obliczeniowej 360kN 14 15,0 25 2,40 150
_ - Proj. kotwa mikropalowa J
G-G1 ! =1 0’20 40/16 o typowej no$nosci obliczeniowej 360kN 4 1 5'0 15 2’40 150
- = Proj. kotwa mikropalowa H
G1 G2’ I 125’40 40/16 o typowej nosnosci obliczeniowej 360kN 52 9’0 15 2’40 150
_H |= Proj. kotwa mikropalowa H
G2-H,1=28,70 40/16 o typowej nosnosci obliczeniowej 360kN 13 9.0 15 2,40 150
H-1,1=9,50 Proj. kotwa mikropalowa | 4 15.0 25 240 150 Zblokowac sita 180kN w celu

zlikwidowania ewentualnych luzéw

ZESTAWIENIE BRUSOW SCIANKI SZCZELNEJ

Odcinek T Diugos¢ M llos¢ | Masa catkowita

Dlugosé [m] P [m] asa [szt] [t]
A-C,1=6100 | PerSAZ28-700, Wx=2760cm3/mb | 18,00 | 157,20 [kg/m2 87 172,61
C-D,1=120,00 | PerS AZ37-700, Wx=3705cm3/mb | 19,00 | 177,40[kgm2] | 172 404 47
D-E.I=5090 | PerS AZ24-700, Wx=2430cm3/mb | 15,00 | 136,70 [kg/m2 74 104,37
E-F, 1=3530 |PerSPU18-1,0, Wx=1670cm3/mb | 13,50 | 121,00 [kg/m2 58 57,66
F-G1,1=44,60 |PerSPU12, Wx=1200cm3/mb 10,50 | 110,10[kg/m2] | 74 5156
G1 - G2, 1=125,40| PerS PU 12, Wx=1200cm3/mb 450 | 110,10[kg/m2] | 209 62,13
G2-H,1=29.70 [ PerS PU 12, Wx=1200cm3/mb 8,00 | 110,10 [kg/m2 49 26,16
H -1, 1=9,50 PerS PU 12, Wx=1200cm3/mb 850 | 110,10 [kg/m2 17 8,89
naroznik "A" Element tacznikowy typu C14, 18,00 14,40 [kg/mb 1 259,20
naroznik "B","C" | Element tacznikowy typu C9, 18,00 9,30 [kg/mb] 2 334,80
naroznik "D" Element facznikowy typu C9, 15,00 9,30 [kg/mb] 1 139,50
naroznik "E" Element tacznikowy typu C9, 13,50 9,30[kg/mb] 1 125,55
naroznik "G" Element facznikowy typu C9, 10,50 9,30[kg/mb] 1 97,65
naroznik "H" | Element tacznikowy typu C9, 8,00 9,30 [kg/mb] 1 74,40

REWIZJA OPIS ZMIANY

WPROWADZIL DATA

80-435 Gdansk, ul. Biata 1
tel. +48 (58) 554 81 96, fax +48 (58) 551 18 57

UWAGI:

1.Rzedne na mapie podano w Uktadzie Kronsztadt 86. \

2. Wymiary podano w metrach. I n t U S T F: I FI

3. Profile proj. $cianki szczelenej - minimalna wytrzymalos¢ stali BALTIC GROUP
AB90 wg ASTM Re 390MPa.

4. Masy profili $cianki szczelnej moga odbiega¢ od podanych w zestawieniu, K| KAPPA PROJEKT

w zaleznosci od producenta.

80—-391 Gdansk, ul. Kofobrzeska 47A/1
tel./fax +48 (58) 553 68 22

5. Badania wstepne wykona¢ w miejscach najniekorzystniejszych warunkow gruntowych kierownik projektu:

(wg dokumentacji geotechnicznej). mar iz MATEUSZ SAMULAK
6. Wyniki wszystkich badan kotew nalezy kazdorazowo przedstawienia projektantowi nr upr. POM/0090/POOK,/07
do akceptacji. projektowat:

X mgr inz.MATEUSZ SAMULAK
O_ZNACZ!ENlA NA_ PLANlE o 1 nrupr. POM/0090/POOK /07
orientacyjna lokalizacja otworu wiertniczego .

adres inwestycji: )
WOJEWODZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT SUAWIENSKI,
GMINA DARLOWO, MIASTO DARLOWO
DZ. NR 1/20, 1/8, 1/9, 1/10, 1/22, 21/21, 21/26,
47/1, 47/2, 5/4, 4/11, 21/22, 3/3, 3/4, 3/2 (obreb 5)

inwestor:

Miasto Dartowo Plac T.Kosciuszki 9; 76—150 Darlowo

opracowal:

zalecane miejsca badan wstepnych (BW) KRR o e AA EEORSIA

[RRRRRERKRARIRRARRA

inwestycja: .
REMONT ISTNIEJACYCH NABRZEZY ORAZ

BUDOWA NOWYCH NABRZEZY W PORCIE DARLOWO.

kotwa poddana probnemu obcigzeniu (PO)

kotwa nr: 8, 28, 48, 68, 88, 108, 128, 138, ——e—— e oM /005 /P00 o
156, 178, 208, 228 28. PROJ. KOTWA MIKROPALOWA A-(PO)

trese rysunku:

sprawdzit: PLAN ROBOT KAFAROWYCH NABRZEZA
data: faza: nr proj: Rewizja:
02.2010 PROJ. WYKONAWCZ IBG—P/019,/09
wymiar rys.: skala: branza: nrorys.:
841x1189 (AQ) 1:250 HYDROTECHNIKA IP019 20 PW DR 5003




