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NABRZEŻE  GDYŃSKIE -  INIEKCYJNE KOTWY STAŁE  -  ODCINEK (I)   L1 = 47 mb

Reprezentatywny profil geotechniczny - na przekroju poprzecznym konstrukcji:  J-J

Rozstaw kotew:  3,60 m,   długość kotwy L = 16 m,   pręt rdzeniowy Ø 36 mm St 950/1050

średnica wiercenia Ø 152 mm,   długość buławy Lb = 8,0 m  iniekcja powtarzalna.
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Stalowa ścianka szczelna korytkowa Wx≥1670cm3/mb ze stali S355 GP; brusy L= 12,50 m, rzędna wbicia -11,80; na długości ok. 161 m
~160

PROJEKTOWANE MIKROPALE KOTWIĄCE - ODCINEK (I)
Mikropale pod kątem 45° o  nośności min. 500 kN, rozstaw: 2,40 m, długość kotwy L=22,0 m

średnica wiercenia Ø 250 mm, długość buławy Lb = 10,0 m
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PROJEKTOWANE MIKROPALE KOTWIĄCE - ODCINEK (II)
Mikropale pod kątem 45° o nośności min. 500 kN, rozstaw: 2,40 m, długość kotwy L=22,0 m

średnica wiercenia Ø 250 mm, długość buławy Lb = 10,0 m
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PROJEKTOWANE MIKROPALE KOTWIĄCE - ODCINEK (III)
Mikropale pod kątem 45° o nośności min. 500 kN, rozstaw: 2,40 m, długość kotwy L=22,0 m

średnica wiercenia Ø 250 mm, długość buławy Lb = 10,0 m
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Proj. kanalizacja deszczowa wg mapy do
celów projektowych z 2024 - do sprawdzenia

na dalszym etapie projektowania

UWAGI:
1. Rzędne wysokościowe podano w układzie PL-EVRF2007-NH.
2. Wymiary podano w metrach.
3. Przekrój nabrzeża - pokazano na rys. nr: 12709-PRM-H1-SE-DR-BH-70 003-K-00_Przekrój H-H.
4. Na planie pokazano punkty charakterystyczne przebiegu proj. krawędzi nabrzeża:  pkt.  H, H', I, I'.
5. Projektowana kanalizacja deszczowa wykazana na mapie do celów projektowych z 2024 r. nie

pokrywa sie z projektowaną kanalizacją z dokumentacji: „Remont istniejących nabrzeży oraz budowa
nowych nabrzeży w Porcie Darłowo” ­ wykonana przez Industria Project Sp. z o.o. w latach
2010­2012.

6. Ze względu na rozbieżność lokalizacji linii istniejącego nabrzeża pomiędzy mapami do celów
projektowych z 2012 r, a 2024 r. współrzędne punktów charakterystycznych nabrzeża różnią się w
porównaniu ze współrzędnymi wykazanymi w dokumentacji projektowej z 2012 r.
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