PROJ. ODBOJNICA:

—np. typu MKA 400x2000 ZPTS MILANGWEK A-A
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PROJ. ODBOJNICA:

—np. typu MLCC300X300X2000 MILANOWEK

PROJ. ODBOJNICA:

—np. typu MLCC300X300X1400 MILANOWEK
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PROJ. ODBOJNICA:
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ZESTAWIENIE ~ STALI DLA KOTWIENIA ODBOJNIC

MKA 400x2000 ZPTS MILANOWEK

Nazwa elementu llose Masa  [kg]
Nr wymiary  [mm] [szt.]
ymiary 4 ljedn. [ 1 szt. | ogdlem
T |pret@d30, 1=0,43m, gwint M30 | 464 | 5,55 1107,4
2 |nakretka M30 464 0,22 | 102,71
5 |podktadka M30 464 0,05 23,2
RAZEM | 1232,7

ZESTAWIENIE — STALI
MMLCC 300x300x1400 ORAZ MLCC 300x300x2000 ZPTS MILANOWEK

DLA KOTWIENIA ODBOJNIC

PROJ. ODBOJNICE:
material: Elastomer poliuretanowy;
twardos¢: 85ShA;

—np. typu MKA 400x2000 ZPTS MILANOWEK —SZTUK 58;

/AMOCOWANIE ODBOJNIC

SKALA 1:20

(energia absorbcji ~49,6kNm/1mb; sita reakcji 406kN/1mb)

—np. typu MLCC300X300X1400 MILANOWEK — SZTUK 15;
—np. typu MLCC300X300X2000 MILANOWEK — SZTUK 22;
(energia absorbcji ~30kNm/1mb; sita reakcji 250kN/1mb)

KOTWY: pret gwintowany M30, L=430mm.

dtugos¢ 100mm.

GLEBOKOSC WKLEJANIA: 350mm.
STAL: 18G2A, KL. 8.8, GALWANIZOWAC OGNIOWO.

1. Wymiary podano w mm.
2. Rzedne podano w ukladzie Kronsztadt 86.
3. Kotwy nalezy zamontowa¢ przed wybetonowaniem oczepu.

4. Nalezy zastosowa¢ klej systemowy do kotwienia, np. CERESIT CX15,
lub inny o niegorszych wlasciwosciach.

5. Rozpatrya¢ waraz z rysunkami zbrojenia oczepu

rozmieszczenia odbojnic IPO19_20_PW_DR_5022.

IP019_20_PW_DR_5015-5016,
planem wyposazenia nabrzeza IP019_20_PW_DR_5001 oraz rysunkiem

STAL: 5353J2G3

REWIZJA OPIS ZMIANY

WPROWADZIL DATA

INQUSTRIA
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7 Nazwa elementu llos¢ Masa  [kg]
7 Nr wymiary  [mm] [szt.]
7 yrmary “ljedn. [ 1 szt. | ogdlem
W 4 |pret@30, 1=0,43m, gwint M30 | 133 | 5,55 317,4
W 5 |nakretka M30 133 022 | 29,3
7 6 [podktadka M30 133 0,05 6,7
f
! 7 |bl. 2000x130x20 22 40,8 | 897,6
f
7 8 |bl. 1400x130x20 15 28,6 | 429,0
| RAZEM | 16800
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—np. typu MLCC300X300X2000 MILANOWEK

BALTIC GROUP

80-435 Gdansk, ul.

Biala

tel. +48 (58) 554 B1 96, fax +48 (58) 551 18 57

K| KAPPA PROJEKT

80-391 Gdansk, ul. Kotobrzeska 47A/1
tel./fax +48 (58) 553 68 22

kierownik projektu:

mqr inz.MATEUSZ SAMULAK
nr upr. POM/0090/POOK/07

projektowat:

mar inz.MATEUSZ SAMULAK
nr upr. POM/0090/POOK/07

adres inwestycji:

WOJEWODZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT StAWIENSKI,
GMINA DARLOWO, MIASTO DARLOWO

DZ. NR 1/20, 1/8, 1/9, 1/10, 1/22, 21/21, 21/26,
47/1, 47/2, 5/4, 4/11, 21/22, 3/3, 3/4, 3/2 (obreb 5)

inwestor:

Miasto Darfowo Plac T.Kosciuszki 9; 76—150 Darfowo

opracowal:
mgr inz. KAMIL OLCZAK

inwestycja:

"REMONT ISTNIEJACYCH NABRZEZY ORAZ

BUDOWA NOWYCH NABRZEZY W PORCIE DARrOWO.

sprawdzit:

mar inz. WCODZIMIERZ WEROCHOWSKI
nr upr. POM/0093/POOK/06

tres¢ rysunku:

ZAMOCOWANIE ODBOJNIC

data:
02.2010

faza:

PROJ. WYKONAWCZY

nroproj:

IBG-P /019,09

Rewizja:

skala:

1:20

wymiar rys.:

420x594 (A2)

branza:

HYDROTECHNIKA

nrorys.

IPO19 20 PW DR 5023




