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SPIS RYSUNKOW

NR TYTUL SKALA | ZESTAWIENIE | REV | DATA
PORT DARLOWO
IP019_00_PB_DR_0001 @G;’ri';gﬁfg\é@;fd:fﬁ:ﬁ;ARKUSZ ! 1:500 -
IPO19_00_PB_DR_0002 %GgizgﬁﬁRg;’éﬁdeffﬁgﬁRKUSZ 2 1:500 .
IPO19_20_PB_DR_5001 | PLAN WYPOSAZENIA NABRZEZA 1:250 -
IPO19_20_PB_DR_5002 | PLAN WYPOSAZENIA UMOCNIENIA BRZEGU 1:250 -
IP019_20_PB_DR_5003 | PLAN ROBOT KAFAROWYCH NABRZEZA 1:250 -
IPO19_20_PB_DR_5004 | PLAN ROBOT KAFAROWYCH UMOCNIENIA BRZEGU 1:250 -
IP019_20_PB_DR_5005 | PRZEKROJ A-A 1:50 -
IP019_20_PB_DR_5006 | PRZEKROJ B-B 1:50 -
IPO19_20_PB_DR_5007 | PRZEKROJ C-C 1:50 -
IP019_20_PB_DR_5008 | PRZEKROJ D1-D1 1:50 -
IP019_20_PB_DR_5009 | PRZEKROJ D2-D2 1:50 -
IPO19_20_PB_DR_5010 | PRZEKROJ E-E 1:50 -
IP019_20_PB_DR_5011 | PRZEKROJ F-F 1:50 -
IP019_20_PB_DR_5012 | PRZEKROJ G-G 1:50 -
IP019_20_PB_DR_5013 | ROZMIESZCZENIE ODBOJNIC 1:50 -
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NR TYTUL SKALA | ZESTAWIENIE | REV | DATA
IP019_20_PB_DR_5014 | PACHOL CUMOWNICZY 1:10 -
IP019_20_PB_DR_5015 | ZAMOCOWANIE PACHOLA CUMOWNICZEGO 1:10 -
IP019_20_PB_DR_5016 | DRABINKA WYLAZOWA TYP 1 1:25 -
IPO19_20_PB_DR_5017 | DRABINKA WYLAZOWA TYP 2 1:25 -
IP019_20_PB_DR_5018 | OGOLNY PLAN ROBOT CZERPALNYCH NABRZEZA 1:250 -
IPO19_20_PB_DR_5019 gISZOELGNJ PLAN ROBOT CZERPALNYCH UMOCNIENIA 1:250 i
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POMORSKA OKRESOWA
1ZBA INLYNIEROW BUBDWNICTWA
E0-540 Cdatak, ol. Swigtojafioks 43/44
R ie) Sotad-na Gdaisk, dnia 2 lipca 2007 1.

syg, akt 93/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekldw, inzynieréw budewnictwa oraz urbanistéw /Dz.U. 7 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,

art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane /tekst Jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust.I pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r, Nr 83 pez. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz .U, 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ '

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
- stwierdza, ze:

Pan MATEUSZ SAMULAK
magister inZynier
urodzony dnia 04.07.1978 r w Gdarisku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0090/POOK/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei 2qdania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na edwrocie decyzji,

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjuej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskicj Okrggowsj Izby Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Skiad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ICZACY
i5ii Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
i Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedostatkiewicz

C ONEK

omisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujy:

1.Pan Mateusz Samulak

80-292 Gdansk, ul, Goralska 33 a

2.0krggowa Rada [zby i e
3.Glowny Inspekior Madzoru Budowlaneg
d4.afa
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Pan Mateusz Samulak upowainiony jest do:

L Na podstawie art12 ust.l pkt [, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodci
niniejszych uprawnien,

2) pmjf_:ktowania obicktu  budowlanego w  zakresie sporzadzania projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu.

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Samulak Mateusz Michat
80-292 Gdansk ul. Goralska 33 A

jest cztonkiem _ _
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym POM/BO/0280/07 o

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne :

od dnia 2009-12-01 do 2010-05-31

POMORSKA OKREGOWA
iZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
E0-840 Gdafisk, ul. Swigtojafiska 42,44

Gdarisk 2009-12-08r. [ (20 S2a-me-TY
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POMODRSKA OKREGOWA

78A INEYNIEROW EUDOWNiGTWA

[0-840 Gdasalk, ul. Swigtofafeka 4544 y :

@ Tel {tﬂ-ﬁg{ ng'ff_?g; Gdansk, dnia 17 lipca 2006 r.
Fax (D-38) S01-S<4=

syg. akt B5/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
{Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pki 1§ § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz, 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
DU, 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan WELODZIMIERZ WEROCHOWSKI
magister inynier
urodzony dnia 27.06,1977 r w Koscierzynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidency jny: POM/0093/POOK/06

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
o Komisyj Kwalffikacyine]

k Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej isji Kwalifikacyjnej

Otreymuja:

1.Pan Whodzimicrz Werochowski

83-400 Kodeierzyna, ul. Slowackicgo 26
2.0krggowa Rada [zby

3.Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4.a'a
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Pan Wlodzimierz Werochowski upowainiony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art, 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwigzku z § 3 ust.
1 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr
96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obicktu budowlanege w  zakresie sporzadzania projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu (§ 17 ust. 1 pkt

1).

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i} Werochowski Wiodzimierz
80-209 Chwaszczyno ul.Jaromira 1

jest cztonkiem |
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BO/0322/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-08-01 do 2010-07-31

POMORSKA OKREGOWA

12BA INZINIERGW BUDOWNICTWA

GdaﬁSK 2009-06-09 . 80-840 Cdanek, ul. Swigtojatiska 45,44
33 T=l. {0-58) a24-B5-77
Fox (0-538) 201-44-88
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Gdansk, 01.2010r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.
U. z 2000r. nr 106, poz.1126 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt konstrukcyjny budowlany

remont istniejgcych nabrzeiy oraz budowa nowych nabrzezy w Porcie Dartowo,
zlokalizowanego na dziatkach 1/8, 1/9, 1/10, 1/20, 1/22, 21/21, 21/26,47/1, 47/2,5/4, 4/11,
21/22,3/3, 3/4,3/2 (obreb 5)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA PROJEKTANT / SPRAWDZAJACY PODPIS

mgr inz. Mateusz Samulak
nr upr. POM/0090/POOK/07
w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

KONSTRUKCJA
mgr inz. Wtodzimierz Werochowski

nr upr. POM/0093/POOK/06
w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania.

1.1 Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie wykonano w ramach Umowy zawartej w dniu 22 kwietnia
2009 roku pomiedzy Miastem Dartowo z siedzibg w Dartowie, Plac Tadeusza
Kosciuszki 9, reprezentowanym przez Arkadiusza Klimowicza - Burmistrza Miasta
Dartowo a Konsorcjum firm projektowych, reprezentowanym przez Industria
Project Sp. z o.0. z siedzibg w Gdansku, ul. Biata 1, reprezentowanym przez
Wtodzimierza Werochowskiego - Prezesa Zarzadu.

1.2 Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje rozwigzania konstrukcyjne na etapie
projektu budowlanego oraz plan wyposazenia dla:

A) nowoprojektowanego nabrzeza przetadunkowego typu ciezkiego,

B) odcinka przejsciowego nowoprojektowanego umocnienia brzegu bez mozliwosci
cumowania jednostek,

C) nowoprojektowanego umocnienia brzegu bez mozliwosci cumowania jednostek
w miejscu istniejacej skarpy,

D) schematyczny plan robot czerpalnych wzdtuz nabrzeza oraz wzdtuz umocnienia
brzegu do toru wodnego,
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2. Materiaty wykorzystane do opracowania projektu.

1) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wykonana przez Ustugi Geodezyjne
GeoNet, zarejestrowana w dniu 26.06.2009 w Starostwie Powiatowym w Stawnie
WGKKIiGN pod nr GN 1l 7443/368/09,

2) Mapa morska w skali 1:150 000 wydana przez Biuro Hydrograficzne Marynarki
Wojennej RP, Gdynia,

3) Inwentaryzacja podwodna wykonana przez firme AQUATECH,

4) Sondaz dna w skali 1:1000 wykonany przez zespét sondazowy Urzedu Morskiego
w Stupsku,

5) Raport o oddziatywaniu na srodowisko sporzadzony w ramach postepowania w
sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wykonany przez
firme PROJEKT 2000.

6) Badania refulatu wykonane przez doc. dr Rajmunda Dubrawskiego,

7) Dokumentacja geotechniczna wykonana przez firme Geodrill,

8) Sondowania statyczne CPT wykonane przez firme Geoteko Projekty i Konsultacje
Geotechniczne Sp. z o.0. ,

9) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr
156, poz. 1118, ze zmianami),

10)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1133),

11) Rozporzadzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 1 czerwca 1998
roku w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 101, poz. 645),

12)Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz.U.07.86.579),

13)Ustawa z dnia 21 marca 1991 roku o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. nr 32, poz. 131),

14)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 pazdziernika 2006 roku w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania oraz szczegdétowego zakresu
kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. nr 206, poz. 1516),

10
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15)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zmianami),

16) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003
r. Nr 169, poz. 1650, ze zmianami),

17)Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563),

18)Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

19)Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137),

20)Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 roku w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002),

21) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, ze zmianami),

22) Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki
strukturalnej A - Dartowo Potudnie potozonej na obszarze Gminy Miasto Dartowo
dla nieruchomosci oznaczonych w ewidencji gruntéw, jako dziatki nr: 21/25,
21/26, 1/7, 3/2, 3/3, 1/22, 3/4, 47/1, 47/2, 4/11, 1/20 potozone w obrebie
ewidencyjnym nr 5 m. Dartowo,

23)Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki
strukturalnej A - Dartowo Potudnie potozonej na obszarze Gminy Miasto Dartowo
dla nieruchomosci oznaczonych w ewidencji gruntow, jako dziatki nr: 1/9, 5/3,
5/4, 5/5 potozone w obrebie ewidencyjnym nr 5 m. Dartowo,

24)Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki
strukturalnej B - Dartowo Potudnie potozonej na obszarze Gminy Miasto Dartowo
dla nieruchomosci oznaczonych w ewidencji gruntow, jako dziatki nr: 21/26,
21/21, 21/20, 20/4, 20/5, 21/22, 1/10, 1/9, 1/8 potozone w obrebie
ewidencyjnym nr 5 m. Dartowo,

25)Decyzja nr 106/37/10 z dnia 28.01.2010r. wydana przez Ministra Infrastruktury
w sprawie uzyskania pozwolenia dla zadania inwestycyjnego: ,,Remont
istniejacych nabrzezy (nabrzeze Potudniowe, Gdynskie, Szczecinskie) oraz
budowa nowego nabrzeza w Porcie Dartowo)’’.

11
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26)Decyzja nr OKI-5322-74/09-ep,JM z dnia 23.02.2010r. wydana przez Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie zwolnienia od
zakazu lokalizowania na obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig
inwestycji zaliczanych do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko, przy realizacji inwestycji polegajacej na przebudowie i remoncie
istniejacych nabrzezy oraz budowie nowego nabrzeza w Porcie Dartowo.
27)Normy i przepisy do projektowania:
PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia State.
PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010Az1- Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciagzenie sniegiem
PN-77/B-02011 -Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Grunty budowlane.

PN-82/B-02004 - Obcigzenia pojazdami.

PN-EN 1537 -Wykonawstwo specjalnych robo6t geotechnicznych. Kotwy
gruntowe.
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3. Lokalizacja i warunki miejscowe.

Port Morski Dartowo lezy w ujsciu rzeki Wieprzy, na zachod od portu Ustka i na
wschod od portu Kotobrzeg. Jest portem otwartym Morza Battyckiego.

Zabudowa portowa obejmuje trzykilometrowy odcinek rzeki Wieprzy.
Inwestycja bedzie realizowana na nastepujacych dziatkach:
1/20, 1/8, 1/9, 1/10, 3/2, 1/22, 21/21, 21/26, 47/1, 47/2, 5/4, 4/11, 20/5,
21/22, 21/20, 3/3, 3/4.

1/20 - dziatka wodna
1/8, 1/9, 1/10, 1/22, 21/21, 21/26, 47/1, 47/2 - dziatki ladowe

Ingerencja w postaci przytaczy wody oraz deszczéwki na dziatkach: 5/4,
4/11,20/5, 21/22, 21/20.

Ingerencja na dziatkach sasiadujacych z terenem inwestycji w celu nawigzania
sie do rzednych gtowki szyny toru kolejowego oraz remont nawierzchni w postaci
podniesienia na dziatkach: 3/3, 3/4.

Ingerencja na dziatkach nie nalezacych do inwestora w czesci podziemnej

dziatek w wyniku koniecznosci zakotwienia Scianek za pomoca kotew
mikropalowych na dziatkach: 4/11, 3/3, 3/4.
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4. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo-wodne w omawianym rejonie zostaty zbadane i opisane w
Dokumentacji z geotechnicznych badan podtoza gruntowego wykonanej przez firme
Geodrill. Reprezentatywne przekroje i parametry geotechniczne pokazano na
przekrojach omawianych nabrzezy.

Dokumentowany obszar nalezy do zlewni rzeki Wieprzy i jej lewobrzeznego

doptywu - Grabowej, z kilkoma mniejszymi doptywami. Mniejsza zlewnie tego
obszaru stanowi rzeka Gtéwniczka. Na pétnocy gmina graniczy z wybrzezem morza
Battyckiego. Na pétnocnym - wschodzie wystepuja dwa jeziora przymorskie: Bukowo
i Kopan.

Teren jest stosunkowo ptaski a Srednia rzedna wynosi ok. od -0,41m ppm do +2,68m
npm.

WYSZCZEGOLNIONE WARSTWY:

PAKIET I - wystepuja tu:

Ze wzgledu na zréznicowanga granulacje utworéw w pakiecie oraz rozny stopien
ich zageszczenia i obecnosé wktadek i przewarstwien organicznych, w pakiecie
wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

warstwa |A - to piaski drobne przewarstwione namutem piaszczystym i piaski
drobne z fragmentami drewna, w stanie sredniozageszczonym o uogélnionym
stopniu zageszczenia ID(n) =37;

warstwa IB - to piaski srednie z lokalnymi przewarstwieniami piaskow

grubych i torfow oraz wktadkami drewna i sladami humusu; piaski grube z
lokalnymi przewarstwieniami piaskow Srednich i wktadkami torfow, humusu i
fragmentow drewna. Grunty te sg w stanie Sredniozageszczonym o uogolnionym
stopniu zageszczenia ID(n) = 0,40;

warstwa IC - to piaski drobne z wktadkami torféw w stanie srednio
zageszczonym o uogolnionym stopniu zageszczenia ID(n) = 0,40

warstwa ID - to piaski drobne z lokalnymi przewarstwieniami piaskow
Srednich na pograniczu grubych i wktadkami humusu, torfow, namutow i
fragmentow drewna; piaski drobne na pograniczu grubych z wktadkami
fragmentow drewna. Grunty sg Srednio zageszczone o uogélnionym stopniu
zageszczenia ID(n) = 0,48;

warstwa IE - to piaski srednie z lokalnymi przewarstwieniami piaskow
drobnych i wktadkami fragmentow drewna i torfu; piaski grube z lokalnymi
domieszkami zwiru i sladami humusu przewarstwione piaskiem srednim z
humusem. Grunty srednio zageszczone o uogoélnionym stopniu zageszczenia
ID(n)= 0,48;

warstwa IF - to piaski grube i piaski grube z przewarstwieniami torfow,
Srednio zageszczone o uogolnionym stopniu zageszczenia ID(n) = 0,55;
warstwa IG - to piaski drobne humusowe przewarstwione piaskiem grubym

z dodatkiem humusu, srednio zageszczone o uogélnionym stopniu zageszczenia
ID(n) = 0,56;

warstwa IH - to piaski drobne z lokalnymi przewarstwieniami torfow i

piaskow pylastych i wktadkami fragmentow drewna i humusu, srednio
zageszczone o uogolnionym stopniu zageszczenia ID(n) = 0,61;
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warstwa Il - to piaski lokalnie poprzewarstwiane piaskami pylastymi i

grubymi z wktadkami torfow, humusu i kawatkow drewna; piaski pylaste
lokalnie przewarstwione piaskami drobnymi i pytami piaszczystymi; piaski
pylaste na pograniczu piaskow drobnych. Grunty na pograniczu stanéw: srednio
zageszczonego i zageszczonego o uogolnionym stopniu zageszczenia

ID(n) = 0,67,

warstwa |J - to piaski srednie przewarstwione piaskami grubymi ze zwirem

i pospotki na pograniczu stanow srednio zageszczonego i zageszczonego o
uogolnionym stopniu zageszczenia ID(n) = 0,67,

PAKIET Il - w jego sktad wchodza wszystkie grunty organiczne wyksztatcone i
technicznie opisane jako namuty, torfy oraz gytie. W obrebie pakietu Il, na
podstawie zrdznicowana gestosci oraz rodzajow gruntow organicznych wydzielono
nastepujace warstwy geotechniczne:

warstwa llA - sg to namuty, namuty piaszczyste, namuty pylaste, lokalnie

torfy i gytie przewarstwione piaskiem srednim, drobnym, pylastym oraz pytem w
stanie na pograniczu twardoplastycznego i plastycznego, o uogélnionym stopniu
plastycznosci IL(n) = 0,25, o gestosci objetosciowej w przedziale 1,00g/cm 3 do
1,23 g/cm 3 oraz zawartosci czesci organicznych lom = 13,1%;

warstwa IIB - to gytie, gytie na pograniczu torfu, torfy, lokalnie namuty na
pograniczu z torfem przewarstwione piaskiem drobnym, srednim lokalnie
grubym w stanie na pograniczu twardoplastycznego i plastycznego, o
uogolnionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,25, o gestosci objetosciowej w
przedziale 1,00g/cm3 do 1,15 g/cm3 i zawartosci czesci organicznych lom =

45,1 oraz lom = 59,5 %;

warstwa lIC - to gytie weglanowe, z niewielkg zawartoscig czesci organicznych
lom = 5,8 % o duzej popielnosci = 94,2 % s.m i zawartosci CaCO3 - 34,2 %

s .m. Znajduja sie one w stanach plastycznych i miekkoplastycznych, o
uogolnionych stopniach plastycznosci IL(n) = od 0,35 do 0,60 i gestosci
objetosciowej w przedziale 1,55 g/cm3 do 1,70 g/cm3.

PAKIET Ill - obejmuje mato spoiste grunty o genezie zastoiskowej tj. pyty
piaszczyste przewarstwione piaskiem pylastym, pyty przewarstwione pytem
piaszczystym i piaskiem pylastym oraz pyty. Wszystkie wyzej wymienione
grunty to grunty zawierajace weglany. Sa to grunty nieskonsolidowane i ze
wzgledu na geneze przyjeto dla nich kategorie genetyczna ,,C”. Ze wzgledu na
zroznicowany stopien plastycznosci w pakiecie tym wydzielono nastepujace
warstwy geotechniczne:

warstwa lllA - to pyty piaszczyste przewarstwione piaskiem pylastym i pyty
o uogolnionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,40;

warstwa llIB - to pyty piaszczyste przewarstwione piaskiem pylastym

o uogolnionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,50;

warstwa llIC - to pyty przewarstwione pytem piaszczystym z wktadkami gytii
o uogolnionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,60;

warstwa IlID - to pyty przewarstwione pytem piaszczystym i pyty
przewarstwione piaskiem pylastym o uogoélnionym stopniu

plastycznosci IL(n) = 0,70;

PAKIET IV - obejmuje srednio i zwiezto spoiste grunty okreslone jako gliny
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dyluwialne (sptywowe), wyksztatcone na bazie morenowych glin szarych. Wsrod
nich wierceniami rozpoznano i technicznie opisano: gliny piaszczyste i piaski
gliniaste ze zwirem, gliny piaszczyste na pograniczu glin piaszczystych zwieztych
ze zwirem, gliny piaszczyste przewarstwione piaskami srednimi i grubymi ze
zwirem, piaski gliniaste ze zwirem i piaski gliniaste ze zwirem i sladami humusu,
piaski gliniaste ze zwirem przewarstwione piaskami roznej granulacji, dalej gliny
ze zwirem i gliny na pograniczu glin zwieztych, gliny przewarstwione glinami
piaszczystymi ze zwirem, gliny zwiezte na pograniczu glin piaszczystych
zwieztych ze zwirem. Wszystkie wyzej wymienione grunty zawieraja weglany. Sa
to grunty nieskonsolidowane i ze wzgledu na ich geneze przyjeto dla nich
kategorie genetyczna ,,B”. W pakiecie tym ze wzgledu na zréznicowany stopien
plastycznosci wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

warstwa IVA - to gliny piaszczyste ze zwirem i gliny piaszczyste ze zwirem
przewarstwione gling pylasta o uogdlnionym stopniu plastycznosci

IL(n) = 0,20;

warstwa IVB - to gliny piaszczyste ze zwirem i gliny piaszczyste ze zwirem
przewarstwione piaskami na pograniczu piaskow grubych i srednich, gliny na
pograniczu glin piaszczystych i glin piaszczystych zwieztych ze zwirem, piaski
gliniaste przewarstwione glinami piaszczystymi ze zwirem oraz piaski gliniaste ze
zwirem o uogolnionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,30;

warstwa IVC - to gliny ze zwirem przewarstwione gling piaszczysta ze zwirem,
gliny na pograniczu glin piaszczystych i glin piaszczystych zwieztych ze zwirem
oraz gliny na pograniczu glin zwieztych ze zwirem o uogolnionym stopniu
plastycznosci IL(n) = 0,35;

warstwa IVD - to gliny piaszczyste ze zwirem, gliny na pograniczu glin
piaszczystych i glin piaszczystych zwieztych ze zwirem, takze z
przewarstwieniami piasku gliniastego oraz gliny zwiezte na pograniczu glin
piaszczystych zwieztych i gliny pylaste przewarstwione pytem o uogélnionym
stopniu plastycznosci IL(n) = 0,40;

warstwa IVE - to gliny piaszczyste ze zwirem, takze z przewarstwieniami piasku
Sredniego, gliny piaszczyste ze zwirem na pograniczu glin piaszczystych
zwieztych ze zwirem, gliny piaszczyste na pograniczu glin ze zwirem oraz piaski
gliniaste o uogoélnionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,45;

warstwa IVF - to piaski gliniaste ze zwirem o uogoélnionym stopniu plastycznosci
IL(n) = 0,50;

PAKIET V - obejmuje srednio spoiste grunty dennomorenowe zlodowacenia
srodkowopolskiego, technicznie opisane jako gliny piaszczyste ze zwirem,
podrzednie gliny na pograniczu glin i glin piaszczystych ze zwirem, gliny oraz
gliny piaszczyste ze zwirem przewarstwione piaskami gliniastymi i piaski
gliniaste ze zwirem. Wszystkie wyzej wymienione grunty sg weglanowe. Sa to
grunty skonsolidowane i ze wzgledu na ich geneze przyjeto dla nich kategorie
genetyczna ,,A”. W pakiecie ze wzgledu na zréznicowany stopien plastycznosci
wyrozniono nastepujace warstwy geotechniczne:

warstwa VA - to gliny piaszczyste ze zwirem o uogoélnionym stopniu
plastycznosci IL(n) = 0,10;

warstwa VB - to gliny piaszczyste ze zwirem oraz gliny piaszczyste ze zwirem
przewarstwione glinami ze zwirem i glinami pylastymi

o uogolnionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,15;
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warstwa VC - to gliny piaszczyste ze zwirem oraz gliny na pograniczu glin
piaszczystych ze zwirem o uogolnionym stopniu plastycznosci

IL(n) = 0,20;

warstwa VD - to gliny piaszczyste ze zwirem przewarstwione piaskiem
gliniastym o uogolnionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,25;

warstwa VD - to piaski gliniaste ze zwirem o uogo6lnionym stopniu plastycznosci
IL(n) = 0,45;

W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono
wystepujacej od powierzchni terenu warstwy nasypow niekontrolowanych i
budowlanych.

Na podstawie wykonanych badan mozna stwierdzic, iz w omawianym podtozu
wystepuja ztozone warunki gruntowo-wodne.
Analizowane podtoze gruntowe w spagu buduja osady zlodowacenia
srodkowopolskiego wyksztatcone genetycznie w formie glin morenowych
szarych (pakiet V). Na glinach tych w koncowej fazie zlodowacenia
potnocnopolskiego wyksztatcona zostata w wyniku procesow dyluwialnych
warstwa glin sptywowych (pakiet 1V) o zr6znicowanym charakterze
litologicznym (od piaskow gliniastych przewarstwionych piaskami réznej
granulacji do glin pylastych) i mechanicznych (od I1L=0,20 do IL=0,50).
Na glinach tych w czesci portowej spoczywaja nasypy “budowlane”
czesto o charakterze niekontrolowanym z licznymi wktadkami i domieszkami
gruntdw organicznych i drewna a takze glin sptywowych spoczywajacych
ponizej. Ich spag wyznacza strop rodzimej warstwy organicznej
wyksztatconej w postaci torfow i dalej gytii (pakiet Il, warstwa IIB). Warstwa ta
spoczywa na rodzimych piaskach drobnych i pylastych frakcji korytowo
zastoiskowej delty rz. Wieprzy (warstwa Il i IH).
W czesci poza portowej strop utworow gliniastych
srodkowopolskich i gliniastych sptywowych, potnocnopolskich gwattownie
opada (misa erozyjna m. Battyckiego). W strukturze tej zachodzita sedymentacja
migzszach utworow organicznych wyksztatconych w formie gytii (warstwa IIC)
a nastepnie zastoiskowych pylastych (pakiet Ill) zwigzanych z ksztattowaniem i
przesuwaniem sie w kierunku morza delty rzeki Wieprzy. Grunty te jako mtode
sg nieskonsolidowane, silnie plastyczne oraz miekkoplastyczne i ze wzgledu na
swa strukture i pozycje stratygraficzna sa kolektorem wody. W miare
przesuwania si¢ koryta ku morzu na obszarze zastoiska wkroczyty facje korytowe
wyksztatcone w formie piaskow pylastych i drobnych (warstwa Il). Na warstwie
tej w okresie spokoju sedymentacyjnego wyksztatcity sie torfy i gytie warstwy
[IB. Po nich nastgpit epizod wysoko energetycznej sedymentacji piaskdw grubych
i Srednich takze ze zwirami, czesto zawierajacymi detrytus organiczny
(fragmenty drewna) oraz liczne wktadki i przewarstwienia namutow i torféw
(warstwy IE i IB). Geneza warstwy Srednio i gruboziarnistej jest dyskusyjna. Jej
stopien zageszczenia ID jest, co najmniej sredni (ID(n)= 0,55 warstwa IF),
prawdopodobnie zostata osadzona w facji korytowej. W warstwie tej osadzity sie
lub zostaty nawiezione najmtodsze osady organiczne: namuty pylaste, podrzednie
torfy i gytie (warstwa llA).
Przy tego typu budowie geologicznej strop srodkowopolskich glin
szarych wyznacza horyzont bezpiecznej warstwy nosnej dla kotwienia pali i
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$cian szczelnych np. typu Larsen, projektowanych nabrzezy portowych.

Wykonane przez firme Geoteko Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp.
Z 0.0. sondowania statyczne CPT potwierdzity budowe geologiczng (uktad warstw).
Stwierdzono jednak istotne réznice w rozpoznaniu stanu gruntow warstw
geotechnicznych llc (gytie) i llIAzD (pyty). Parametry tych okreslono w oparciu o PN-
81/B-03020 tj.:
- kat tarcia wewnetrznego gu=12°,
- spojnos¢ cu=10kPa,
- edometryczny modut scisliwosci pierwotnej Mo=18MPa.

UWAGA:

Po wykonaniu wykopow dno wykopu i rodzaj gruntéw tam zalegajacych
nalezy odebrac przez uprawnionego geotechnika - co nalezy potwierdzi¢ wpisem
w dzienniku budowy

Wykonujac wykop nalezy przestrzegac nastepujacych ogélnych zasad:

- Wykopy powinny by¢ wykonane w ten sposob, aby nie nastapito naruszenie
naturalnej struktury gruntu ponizej dna wykopu.

- Wyréwnanie lub podnoszenie dna wykopu przez podsypywanie miejscowym
gruntem jest niedopuszczalne.

- Podczas wykonywania wykopow w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podtoze
gruntowe od przemarzania.

- Przy istnieniu w dnie wykopu w poziomie posadowienia gruntow niespoistych,
szczegoblnie pylastych (pyty, pyty piaszczyste, gliny pylaste) oraz gruntéw tatwo
lasujacych sie (kredy, margle), nalezy bezposrednio po wykonaniu wykopow pokry¢
dno wykopow warstwa chudego betonu grubosci od 0,07 do 0,12 m. Warstwa ta
uchroni podtoze przed szkodliwym dziataniem opadow atmosferycznych.

- Wykop nalezy zasypac posp6tka piaskowo-zwirowa o uziarnieniu 0,01-32mm, gdzie
w jej sktadzie powinno by¢: piaski drobne - max. 20%, zwir - min 20%.

-Wykonujac wykop tymczasowy w gruntach nienosnych, stuzacy wykonaniu
konstrukcji oczepu nalezy zabezpieczy¢ go w nastepujacy sposob: na gruncie
nienosnym utozy¢ warstwe geowtokniny i usypac tawe piaskowa o grubosci ~1,0m-
materiaty konieczne do tego typu zabezpieczenia nie zostaty ujete w zestawieniu
materiatowym.

- Nalezy uprzednio przed wykonaniem robot ziemnych przewidzie¢ odprowadzenie
wod powierzchniowych oraz wody gruntowej oraz przewidzieé sposob wykonania
wykopow oraz betonowania ,,na sucho”. Sposob odwodnienia nalezy dobra¢, majac
na uwadze poza wzgledami ekonomicznymi przede wszystkim niedopuszczenie do
ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu podtoza. Niedopuszczalne jest
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na przyktad usuwanie wody gruntowej przez pompowanie jej bezposrednio z
wykopow fundamentowych przy istnieniu gruntow sypkich i matospoistych, takich
jak piaski drobne, piaski pylaste lub pyty.

- W przypadku posadowienia oczepow zelbetowych ponizej zwierciadta wody
gruntowej na czas prowadzenia prac ziemnych konieczne bedzie obnizenie
zwierciadta wody gruntowej w sposéb gwarantujacy nienaruszenie naturalnej
struktury gruntéw rodzimych np. przy uzyciu igtofiltrow - plan odwodnienia nie lezy
w zakresie opracowania projektu nabrzezy.

- W zestawieniu materiatowym przyjeto nachylenie skarp podwodnych 1:4.
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5. Warunki hydrogeologiczne.
5.1 Stany wody w basenie portowym.

Charakterystyczne z wielolecia stany wody na podstawie notowan stacji IMGW
przedstawiaja sie nastepujaco:

BEZWZGLEDNIE NAJWYZSZY POZIOM MORZA W.W.W 659 c¢cm, tj. +1,59 m. Kr.
NAJWYZSZY POZIOM MORZA W.W 648 cm, tj. +1,48 m.Kr.
WYSOKI SREDNI POZIOM MORZA  S.W.W. 552 c¢m, tj. +0,52 m. Kr.
SREDNI POZIOM MORZA  S.W. 503 cm, tj. +0,03 m.Kr.
NISKI SREDNI POZIOM MORZA S.N.W. 463 cm, tj. —0,37 m.Kr.
NAJNIZSZY POZIOM MORZA  N.W. 409 cm, tj. —0,91 m.Kr.
BEZWZGLEDNIE NAJNIZSZY POZIOM MORZA  N.N.W. 393 cm, tj. —1,07 m.Kr.

Stan sredni wg Locji Battyku wynosi 507 cm. Majac na uwadze stopniowy wzrost
stanow wod, do projektu przyjeto jako stan sredni S.W = +0,10 m Kr.

5.2 Poziom wody gruntowej.

Woda gruntowa wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego oraz napietego.
Poziom wody gruntowej jest scisle powiazany z poziomem wody w kanale rzeki
Wieprzy.

Woda gruntowa w postaci zwierciadta swobodnego nawiercana byta w piaskach
réznej granulacji na niewielkiej wysokosci od 0,1 do 0,3 m n.p.m.

Pobrana podczas badan podtoza gruntowego préba wody gruntowej na
agresywnos¢ w stosunku do betonu i stali, zgodnie z PN-EN 206-1:2003 zawiera
siarczany w przedziale 200-600 i jest wobec tego srodowiskiem chemicznie stabo
agresywnym wzgledem betonu i stali.
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6. Zatozenia eksploatacyjne dla projektowanych obiektow hydrotechnicznych.

6.1 Zatozenia dla nowoprojektowanego nabrzeza przetadunkowego typu
ciezkiego.

A) reprezentatywny statek: drobnicowiec 3000 DWT lub masowiec 3000 DWT,
B) gtebokosc techniczna w miejscu cumowania: Ht =6,1 m,

C) gtebokos¢ projektowana: Hpr = 6,35 m,

D) gtebokos¢ dopuszczalna: Hdop =7,10 m,

E) dtugosc linii cumowniczej: L1 =219,4 mb,

F) dtugosc sekcji dylatacyjnej: ~14-18m,

G) typ nabrzeza: zelbetowy oczep typu katowego; scianka szczelna kotwiona za
pomoca kotew mikropalowych,

H) ilos¢ jednostek na stanowisku cumowniczym: 1,

I) obciazenie uzytkowe na 120,0m pasie nabrzeza: 20 kN/m2 bez mozliwosci
sktadowania,

J) obciazenie uzytkowe w pasie nabrzeza na skrzydtach zamykajacych: 10 kN/m2
bez mozliwosci sktadowania,

K) obciazenie od sktadowania na 120,0m pasie nabrzeza: 30kN/m2 - odsuniete od
linii nabrzeza o0 12,0 m,

UWAGA:

W celu wprowadzenia zatozonych w projekcie nabrzeza statkow o zanurzeniu
Tc=5,1 m nalezy tor wodny pogtebi¢ do rzednej min. Ht=-6,1m Kr. Pogtebienie toru
wodnego nie lezy w zakresie opracowania projektu nabrzezy.

Przy obecnych warunkach gtebokosciowych do portu mozna wprowadzaé statki o
parametrach zgodnych z przepisami portowymi o dtugosci 75m i zanurzeniu 4m. W
celu wprowadzania jednostek o parametrach wiekszych nalezy wykona¢ analize
nawigacyjna.

Podane gtebokosci dopuszczalne dna musza by¢é zachowane wzdtuz budowli na
catym obszarze do krawedzi toru wodnego.
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6.2

A)
B)
Q)

A)
B)
Q)
D)
E)

F)

Zatozenia dla odcinka przejsciowego nowoprojektowanego umocnienia
brzegu bez mozliwosci cumowania jednostek.

gtebokos¢ techniczna: Ht=6,1-1,5m,
gtebokos¢ projektowana: Hpr = 6,35-1,75 m,
gtebokos¢ dopuszczalna: Hdop =7,1-2,50 m
dtugos¢ sekcji dylatacyjnej: ~9,7-20m,

typ umocnienia: oczepowe; scianka szczelna zwienczona zelbetowym oczepem,
kotwiona za pomoca kotew mikropalowych,

obcigzenie od pojazdow: 10 kN/m2 - odsuniete od linii nabrzeza o ~4,0 m
(samochdd ciezarowy ciezki, nacisk kota pojazdu z tadunkiem 50kN),

Zatozenia dla nowoprojektowanego umocnienia brzegu bez mozliwosci
cumowania jednostek w miejscu istniejacej skarpy.

gtebokos¢ techniczna w miejscu cumowania: Ht =1,5m,
gtebokos¢ projektowana: Hpr=1,75m,

gtebokos¢ dopuszczalna: Hdop = 2,50 m,

dtugos¢ sekcji dylatacyjnej: ~9,5-20m,

typ nabrzeza: oczepowe; Scianka szczelna zwienczona zelbetowym oczepem,
kotwiona za pomoca kotew mikropalowych,

obcigzenie od pojazdow: 10 kN/m2 - odsuniete od linii nabrzeza o ~4,0 m
(samochdd ciezarowy ciezki, nacisk kota pojazdu z tadunkiem 50kN),
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7. Opis konstrukcji projektowanych obiektow.

Obciazenia, skrajnie oraz rzedne dla prOJektowanych budowli hydrotechnicznych
przyjeto wg obowiazujacych norm, przepiséw i zatozen technologicznych,
uzgodnionych z Inwestorem.

Rzedne wysokosciowe wierzchowiny nabrzezy przyjeto uwzgledniajac wypis z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B -
Dartowo Potudnie potozonej na obszarze Gminy Miasto Dartowo dla nieruchomosci
oznaczonych w ewidencji gruntow, jako dziatki nr: 21/26, 21/21, 21/20, 20/4, 20/5,
21/22, 1/10, 1/9, 1/8 potozone w obrebie ewidencyjnym nr 5 m. Dartowo, wg
Rozdziatu 2 §11 pkt 14 ppkt 6 planuje sie podniesienie wierzchowiny nabrzezy rzeki
Wieprzy do rzednej co najmniej +1,95m n.p.m.

Rzedne wysokosciowe wieksze od +1,95m n.p.m zwiekszaja zabezpieczenie
terenow w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, zabezpieczenie brzegu przed
wysokimi stanami wody, falowaniem od jednostek ptywajacych oraz od naporu lodu,
dlatego przyjeto rzedna wierzchowiny projektowanego nabrzeza +2,40m n.p.m oraz
rzedna wierzchowiny projektowanej drogi przeciwpozarowej +2,20-2,00m n.p.m.

Na przyjete w projekcie rzedne wysokosciowe uzyskano:
- zwolnienie z zakazu wykonania przedsiewziecia (remontu istniejacych nabrzezy
oraz budowy nowego nabrzeza wraz z infrastruktura) decyzja nr
NP-D-60/02/10 z dnia 14.01.2010r. wydana przez Urzad Morski w Stupsku,

- zwolnienie z zakazu lokalizowania na obszarach bezposredniego zagrozenia
powodzig inwestycji zaliczanych do przedsiewziec mogacych znaczaco oddziatywac
na Srodowisko (przy realizacji inwestycji polegajacej na przebudowie i remoncie
istniejacych nabrzezy oraz budowy nowego nabrzeza w Porcie Dartowo) decyzja nr
OKI-5322-74/09-ep,jm z dnia 23.02.2010r. wydana przez Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Narozniki projektowanej konstrukcji wyznaczono przez punkty geodezyjne o
nastepujacych wspotrzednych:

1965 WGS-84
Punkty X Y B L
A 6093435.33 | 3461133.57 |54°25'48,1312] 16°23'31,288¢
B 6093427.16 | 3461138.01 |54°25'47,8682| 16°23'31,5387
C 6093378.71 | 3461135.91 |54°25'46,3004] 16°23'31,445¢
D 6093277.27 | 3461200.03 |54°25'43,0375] 16°23'35,051¢
E 6093257.61 | 3461246.97 |54°25'42,4147| 16°23'37,6654
F 6093201.34 | 3461288.11 |54°25'40,606%| 16°23'39,974¢
G 6093042.44 | 3461333.77 |54°25'35,479¢€| 16°23'42,583¢
H 6093032.94 | 3461333.33 | 54°25'35,1722| 16°23'42,5641
I 6092883.83 | 3461369.14 |54°25'30,359:| 16°23'44,622(
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7.1. Projektowane nabrzeza:

7.1.1 Nowoprojektowane nabrzeze przetadunkowe typu ciezkiego
- przekrojA-A; B-B; C-C.

Nowe nabrzeze zaprojektowano jako konstrukcje sktadajaca sie ze stalowej
Scianki szczelnej zwienczonej zelbetowym oczepem z ptyta odciazajaca (oczep typu
katowego) i kotwionej kotwami mikropalowymi.

Typ zakotwienia przyjeto wobec ograniczen z tytutu praw wtasnosci (Inwestor
dysponuje ok. 6,0-9,5 metrowym pasem technicznym nabrzeza).

Przyjete kotwy mikropalowe wykonywane beda od strony wody, ukosnie w doét na
wymagang dtugosc i gtebokos¢, przez co uniknieto wykonywania wykopow roboczych
pod $ciagi i tarcze kotwiace, ktore siegatyby ok. ~25,0 m od krawedzi odwodnej
nabrzeza.

Podstawowymi elementami nabrzeza sa:

- Stalowa $cianka szczelna o wskazniku wytrzymatosci Wx=2760cm3/m,
Wx=3705cm3/m, oraz Wx=2430cm3/m, dtugos¢ bruséw 15,0-19,0m, korona $cianki
na rzednej +0,50 m Kr. Stal A690 wg ASTM, Re 390 MPa. Scianka skleszczona
2xC240. W sciance szczelnej przewidziano wykonstruowanie otworow drenazowych
0,15x0,015 m w co drugiej grodzicy Scianki.

- Oczep zelbetowy o szerokosci 0,9-1,1 m oraz 0,95-1,15 m, wysuniety 0,70 m oraz o
0,75 m od osi Scianki szczelnej w strone wody, korona oczepu na rzednej +2,40 m
Kr., spod oczepu na rzednej -0,30 cm Kr.

W oczepie przewidziano: wykonstruowanie szczelin dylatacyjnych oraz wnek na
gtowice kotew w rozstawie co 1,80m, wnek na drabinki wytazowe, osadzenie tulei
na przelotach proj. Sciaggow, osadzenie zakotwien pachotow cumowniczych oraz
odbojnic, zakotwien kraweznika zabezpieczajacego.

- Ptyta odcigzajaca o grubosci min. 0,60 m, szerokosci 4,1 oraz 4,15 m.

- Kotwienie scianki za pomoca kotew iniekcyjnych typu A, B, C, D oraz E (opis typu
kotew wg punktu 8). Kotwy mocowane do zelbetowego oczepu w rozstawie co 1,80
m. Napiecie sciagow i wykonstruowanie gtowic (tozysk z nakretkami) - $cisle wg
technologii wykonawcy. Projekt zaktada wykonanie kotew przed wykonaniem
oczepu.

- Wykop roboczy dla oczepu zasypac pospotka zwirowo - piaskowa.
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Wyposazenie nabrzeza stanowia:

A) Typowe zeliwne pachoty cumownicze (1szt. na sekcje dylatacyjna): ZL 30, o
nosnosci C = 300 kN,

B) Systemowe odbojnice: np. MKA 400x2000 ZPTS Milanowek o wysokosci h=2,0m w
rozstawie osiowym 3,60m,

C) Typowe stalowe drabinki wytazowe w odstepach nie wiekszych niz 50,0m,

D) Typowy sprzet ratunkowy w postaci bosakow i kot ratunkowych z rzutka o
dtugosci co najmniej 30,0m wraz z konstrukcja wsporcza odstepach nie wiekszych
niz 200,0m, elementy sprzetu ratunkowego nie leza w zakresie opracowania
projektu nabrzezy,

E) Rozbieralne, gumowe krawezniki ochronne na krawedzi korony nabrzeza z
pozostawieniem wolnych miejsc na drabinki wytazowe i pachoty cumownicze,
krawezniki mocowane do zelbetowego oczepu za pomoca stalowych kotew,

F) Kolorystyka powtok malarskich powinna spetnia¢ wymagania “Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie” oznakowane barwnie wykonuje sie z uzyciem
farb odblaskowych,

7.1.2 Odcinek przejsciowy nowoprojektowanego umocnienia brzegu bez
mozliwosci cumowania - przekréj D1 - D1; D2 - D2.

Odcinek przejsciowy zaprojektowano jako oczepowe umocnienie brzegu. Stalowa
Scianka szczelna zwienczona jest zelbetowym oczepem i kotwiona kotwami
mikropalowymi.

Podstawowymi elementami odcinka przejsciowego sa:

- Stalowa s$cianka szczelna o wskazniku wytrzymatosci Wx=1670cm3/m oraz
Wx=1200cm3/m, dtugos¢ bruséw 10,50-13,50m, korona scianki na rzednej +0,50 m
Kr. Stal A690 wg ASTM, Re 390 MPa. Scianka skleszczona 2xC200. W $ciance
szczelnej przewidziano wykonstruowanie otworow drenazowych 0,15x0,015 m w co
drugiej grodzicy scianki oraz wykonanie otworow w rozstawie co 2,40m pod proj.
kotwy.

- Oczep zelbetowy o szerokosci 0,60-1,10 m, wysuniety 0,44 m od osi scianki
szczelnej w strone wody, korona oczepu na rzednej +1,20 m Kr., spod oczepu na
rzednej -0,30 cm Kr. W oczepie przewidziano: wykonstruowanie szczelin
dylatacyjnych oraz wnek na drabinki wytazowe, osadzenie tulei na przelotach proj.
SCiggow.
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- Kotwienie scianki za pomoca kotew mikropalowych typu F oraz typu G(opis typu
kotew wg punktu 8). Kotwy mocowane bezposrednio do scianki szczelnej w
rozstawie 2,4 m. Napiecie $ciggow i wykonstruowanie gtowic (tozysk z nakretkami) -
$cisle wg technologii wykonawcy.

- Wykop roboczy dla oczepu zasypac pospotka zwirowo - piaskowa.
Wyposazenie umocnienia brzegu stanowia:

A) Typowe stalowe drabinki wytazowe-stuzace wytacznie celom ratunkowym, w
odstepach nie wigkszych niz 50,0m,

B) Typowy sprzet ratunkowy w postaci bosakow i kot ratunkowych z rzutka o
dtugosci co najmniej 30,0m wraz z konstrukcja wsporcza odstepach nie wiekszych
niz 200,0m, elementy sprzetu ratunkowego nie leza w zakresie opracowania
projektu nabrzezy,

C) Kolorystyka powtok malarskich powinna spetnia¢ wymagania “Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie” oznakowane barwnie wykonuje sie z uzyciem
farb odblaskowych,

7.1.3 Nowoprojektowane umochnienie brzegu bez mozliwosci cumowania jednostek
w miejscu istniejacej skarpy - przekroj E-E; F-F; G- G.

Umocnienie na tym odcinku zaprojektowano jako oczepowe umocnienie brzegu.
Stalowa Scianka szczelna zwienczona jest zelbetowym oczepem i kotwiona kotwami
mikropalowymi.

Podstawowymi elementami umocnienia brzegu sa:

- Stalowa s$cianka szczelna o wskazniku wytrzymatosci Wx=1200cm3/m, dtugos¢
bruséw 4,50-8,50m, korona scianki na rzednej +0,50 m Kr. oraz +0,80 m Kr. Stal
A690 wg ASTM, Re 390 MPa. Scianka skleszczona 2xC200. W $ciance szczelnej
przewidziano wykonstruowanie otworow drenazowych 0,15x0,015 m w co drugiej
grodzicy scianki oraz wykonanie otworéw w rozstawie co 2,40m pod proj. kotwy.

- Oczep zelbetowy o szerokosci 0,60-0,95 m, wysuniety 0,40 m od osi scianki
szczelnej w strone wody, korona oczepu na rzednej +1,20 m Kr. oraz +2,20 m Kr.,
spod oczepu na rzednej -0,30 cm Kr. W oczepie przewidziano: wykonstruowanie
szczelin dylatacyjnych oraz wnek na drabinki wytazowe, osadzenie tulei na
przelotach proj. Sciggow.

- Kotwienie scianki za pomoca kotew mikropalowych typu H oraz typu | i J (opis typu
kotew wg punktu 8). Kotwy mocowane bezposrednio do Scianki szczelnej w
rozstawie 2,4 m. Napiecie sciagow i wykonstruowanie gtowic (tozysk z nakretkami) -
$cisle wg technologii wykonawcy.
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- Wykop roboczy dla oczepu zasypac pospoétka zwirowo - piaskowa.

- W miejscu potaczenia projektowanego oczepu z oczepem istniejacym przewidziano
rozkucie istniejacej korony betonowego muru nadwodnego oraz zasypanie wolnej
przestrzeni pomiedzy istniejaca scianka szczelng a zapuszczong nowa stalowa
$cianka szczelng piaskiem z dodatkiem 5% cementu.

Wyposazenie umocnienia brzegu stanowia:

A) Typowe stalowe drabinki wytazowe-stuzace wytacznie celom ratunkowym, w
odstepach nie wigkszych niz 50,0,

B) Typowy sprzet ratunkowy w postaci bosakéw i kot ratunkowych z rzutka o
dtugosci co najmniej 30,0m wraz z konstrukcjg wsporcza odstepach nie
wiekszych niz 200,0m, elementy sprzetu ratunkowego nie leza w zakresie
opracowania projektu nabrzezy,

C) Kolorystyka powtok malarskich powinna spetnia¢c wymagania “Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie” oznakowane barwnie wykonuje sie z uzyciem
farb odblaskowych,
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8. Podstawowe materiaty i elementy przewidziane w projektowanych
konstrukcjach hydrotechnicznych.

Podstawowe materiaty konstrukcyjne:

Beton:

- klasa betonu C12/15 (B 15, W-6, F-100) - beton podktadowy,

- klasa betonu C35/45 (B 45, W-8, F-150) - beton konstrukcyjny: oczepy,

- klasa ekspozycji XS3, XF4,

- maksymalne w/c = 0,45,

Wszystkie elementy zelbetowe posiadac¢ bedg zabezpieczenie antykorozyjne w

postaci zabezpieczenia strukturalnego poprzez zastosowanie otuliny zbrojenia
minimum 5 cm.

Dla proj. konstrukcji wykonywanej ,,na mokro” przyjeto tolerancje liniowa £ 5 mm.

Do wszystkich wyrobdw betonowych zaleca sie dodac ,,Penetron ADMIX” jako
domieszke uszczelniajaca beton.

Mocowanie drabinek wyjsciowych w konstrukcji zelbetowej nabrzeza, wykonac za
pomoca szybkowiazacych zapraw kotwowych przeznaczonych do zastosowania w
warunkach zanurzenia w wodzie, np. Sikadur-53 firmy SIKA lub o podobnych
wtasciwosciach innych firm, stosowanych w konstrukcjach hydrotechnicznych.

Stal:
- Stal AllIIN (B500SP) - stal do zbrojenia konstrukcji zelbetowych,

- A690 wg ASTM, Re 390 MPa - brusy scianki szczelnej,
- Stal S 355 J2G3 - stal konstrukcyjna na ksztattowniki,
- Stal S 235 JRG2- stal na drabinki z patakami,

Elementy drabinek wraz z zamocowaniami i patakami, mocowanie odbojnic posiada¢
beda zabezpieczenie przed korozja poprzez ocynkowanie i malowanie.

Zasyp z pospotki za Scianka szczelna:
pospotka frakcjonowana: mieszanka piasku i zwiru, o nastepujacym sktadzie:
frakcja () piasek: d1=0,01+2,0mm: 75+85%

frakcja (Il) zwir: d2= 2,0 +32 mm: 25+15%
Zasyp filtracyjny zwirowy:

Zwir gruby o uziarnieniu: 32:63 mm
wytrzymatosc skaty Rmin =120 MPa
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Geowtoknina pod zasypy nadwodne: separacyjno-filtracyjna
z wtokien polipropylenowych, o strukturze ciagtej, wzmacniana mechanicznie
wytrzymatosc na rozciaganie: R > 14 kN/m (w obu kierunkach)

wytrzymatosc na przeb. dynam.

wodoprzepuszczalno$s¢ 90 mm/s
gramatura geowtokniny
Geowtoknine nalezy uktadac z zaktadami min 0,5 m.

g > 180g/m2

max. 25 mm (met. opadajacego stozka)

Kotwy mikropalowe np. systemu TITAN posiadajace Aprobate Techniczng IBDiM nr
AT/2007-03-1333:

SREDNICA
OZNACZENIE Iy NACHYLENIE ROZSTAW
PROJEKTOWE TYP DLUGOSC [m] [°] POZIOMY [m] WI%&C&NIA UWAGI
W celu
np. Titan 52/26 zlikwidowania
A typowa nosnosé 24,0 15 1,8 200 ewentualnych luzow
obliczeniowa 510kN nalezy zblokowac
sita 350kN
W celu
np. Titan 73/53 zlikwidowania
B typowa nosnosé 24,0 10 1,8 280 ewentualnych luzow
obliczeniowa 680kN nalezy zblokowac
sita 350kN
W celu
np. Titan 73/53 zlikwidowania
C typowa nosnos¢ 24,0 20 1,8 280 ewentualnych luzow
obliczeniowa 680kN nalezy zblokowad
sitg 350kN
W celu
np. Titan 73/53 zlikwidowania
D typowa nosnos¢ 24,0 15 1,8 280 ewentualnych luzow
obliczeniowa 680kN nalezy zblokowac
sitg 380kN
W celu
np. Titan 52/26 zlikwidowania
E typowa nosnosé 21,0 10 1,8 200 ewentualnych luzow
obliczeniowa 510kN nalezy zblokowad
sitg 350kN
np. Titan 52/26
F typowa nosnosé 15,0 25 2,4 200
obliczeniowa 510kN
np. Titan 40/16
G typowa nosnosé 15,0 25 2,4 150
obliczeniowa 360kN
np. Titan 40/16
H typowa nosnos¢ 9,0 15 2,4 150
obliczeniowa 360kN
W celu
np. Titan 40/16 zlikwidowania
| typowa nosnosé 15,0 25 2,4 150 ewentualnych luzow
obliczeniowa 360kN nalezy zblokowac
sita 180kN
np. Titan 40/16
J typowa nosnos¢ 15,0 15 2,4 150

obliczeniowa 360kN
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Rozmieszczenie kotew pokazano na planie robot kafarowych - rys. nr
IP019_20_PB_DR_5003 oraz IP019_20_PB_DR_5004. Prace zwiazane z wykonaniem
kotew mikropalowych powinna wykonywac firma wyspecjalizowana w tego typu
robotach, biorac na siebie odpowiedzialnos¢, za jakos¢ wykonanych robot.

Przy wykonywaniu kotew iniekcyjnych z uzyciem zaczynéw cementowo-wodnych
stawiane sa nastepujace wymagania materiatowe:
- nalezy stosowac cement portlandzki CEM | 32,5, CEM 142,5 R, CEM | 52,5 R;
stosunek c/w 1,5 -2 /1, zaczyn cementowy nalezy przygotowywac na miejscu
budowy w odpowiednim mieszalniku,
- zaczyn cementowy bezposrednio po przygotowaniu powinien by¢ pompowany przez
rdzen urzadzenia wiercacego do otworu mikropala,
- wytrzymatos¢ kamienia cementowego nie mniejsza niz 25 MPa; nalezy wyrywkowo
dokonac kontroli wytrzymatosci probek zaczynu mikropali - zaleca sie pobrac probki
z 10% ogolnej liczby mikropali,
- kazda partia stosowanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature
odbiorczg kontroli,
- woda do zaczynu cementowego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
1008:2004.

UWAGA:
Nalezy przeprowadzi¢ badania przydatnosci kotew mikropalowych
wykonanych w identycznych warunkach jak kotwy uzytkowe.

Badanie wstepne wykona¢ w miejscach najniekorzystniejszych warunkow
gruntowych wg dokumentacji geotechnicznej w celu sprawdzenia mozliwosci
osiagniecia parametréw obliczeniowych.

Prébne obcigzenia przeprowadzi¢ dla co 20-stej kotwy wytypowanej na
podstawie dziennika wiercenia. Wykonac¢ wstepne sprezanie kotew zgodnie z
norma PN-EN 1537.

Kazda kotew uzytkowa nalezy podda¢ badaniom odbiorczym, wyniki badan
udokumentowaé w postaci metryk.

Zaréwno wykonawstwo jak i badanie kotew nalezy wykona¢ wg programu
badan oraz zgodnie z norma PN-EN 1537.
Wszelkie propozycje zmian w programie badan oraz otrzymane wyniki nalezy
wyprzedzajaco zgtosi¢ projektantowi, w czasie umozliwiajacym zajecie
stanowiska.

Wyniki wszystkich przeprowadzonych badan nalezy kazdorazowo
przedstawic projektantowi do akceptacji.

Wykonujac kotwy mikropalowe nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- W naroznikach wklestych nabrzeza konieczne jest zachowanie roznicy w katach
nachylenia od poziomu sasiadujacych kotew ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia
odlegtosci pomiedzy zbiegajacymi sie butawami, roznica ta wynosi:

10° dla kotwy typu B i typu C
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15° dla kotwy typu E i typu F
10° dla kotwy typu G i typu J
10° dla kotwy typu H i typu .

- aby kotwa gruntowa skutecznie spetniata swoje zadanie, koniec butawy iniekcyjnej
powinien by¢ umieszczony min. 4,0m ponizej poziomu terenu. Sposéb wykonywania
ewentualnych robot ziemnych nalezy dobra¢, majac na uwadze przede wszystkim
niedopuszczenie do pogorszenia nosnosci kotew mikropalowych.

-Nadzér oraz ocena wszystkich badan kontrolnych powinny by¢ prowadzone przez
osobe kompetentna i doswiadczona w technice kotwienia, zgodnie z wytycznymi PN-
EN1537. Gdy nadzor stwierdza zastrzezenia do jakosci wykonanych kotew, nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania w celu okreslenia ich rzeczywistego stanu.

-Dopuszcza sie wykonanie kotew mikropalowych dowolna technologia przy czym
warunkiem prawidtowego wykonania jest uzyskana nosnos¢ kotwy okreslonej w
projekcie, ktdra musi by¢ gwarantowana przez wykonawce.

Wszystkie nowe materiaty powinny posiadac atesty i by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 5-08-1998r. (Dz. U. nr 107
poz. 679). Ewentualne materiaty importowane lub odpowiedniki importowane
materiatow polskich powinny mie¢ dodatkowo zezwolenie Urzedu Dozoru
Technicznego do stosowania na terenie RP.

Beton, kruszywo, woda do mieszanek betonowych powinny spetnia¢c wymagania
przedmiotowych norm.

Stale uzywane na elementy konstrukcji powinny spetnia¢ wymagania
przedmiotowych norm.

Zestawienie podstawowych ilosci materiatow i robot zestawiono w tabeli -
ZALACZNIK 25.
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9. Wptyw obiektu na srodowisko naturalne.
9.1. Charakterystyka odpadéw powstajacych w czasie budowy.

Gromadzenie, selekcja, wywozenie i utylizacja odpadow musi by¢ prowadzona
zgodnie z obowigzujacymi zasadami gospodarki odpadami.

Gromadzenie odpaddéw w trakcie prac budowlanych na placu budowy powinno
odbywac sie w szczelnych pojemnikach, ustawionych na szczelnej i utwardzonej
nawierzchni betonowej. Nie dotyczy to odpadow wielkogabarytowych innych niz
niebezpieczne.

Wywéz odpaddw i dalsze nimi gospodarowanie powierzyc nalezy wytacznie
podmiotom, ktore uzyskaty zezwolenie wtasciwego organu na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie gospodarowania odpadami.

W trakcie realizacji inwestycji do wykonania sa rowniez roboty ziemne i
refulacyjne. W miare mozliwosci refulat ma by¢ wykorzystany do podniesienia
terenu objetego projektem lub terenow sasiednich. Na podstawie badan probek
osadow dennych portu stwierdzono, ze nie sg one zanieczyszczone i moga by¢
odtozone na terenie Zarzadu Portu Morskiego zlokalizowanego na dziatkach1/8,
1/10, 1/9, 3/2, 1/7 obreb 5 Gminy Miasto Dartowo.

9.2. Emisja zanieczyszczen.

W procesie budowy obiektu nastapi emisja odgazow do powietrza. Emisja
odgazow wystapi jako: spaliny z samochodow i innych maszyn budowlanych, przy
naktadaniu warstw antykorozyjnych na powierzchni elementow stalowych oraz na
elementach osprzetu, nastagpi takze emisja gazow powstajacych w trakcie procesu
spawania. Jako spaliny z tego procesu powstanie: tlenek azotu, oraz tlenek wegla.

9.3. Hatas.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zrédtem emisji hatasu do srodowiska
bedzie transport samochodowy, ktorym dowozone beda materiaty budowlane oraz
wywozone odpady state powstate w trakcie prac budowlanych. Zrédtem hatasu
bedzie takze praca maszyn i urzadzen budowlanych na placu budowy. Powstaty hatas
nie bedzie powodowac znaczacych zagrozen dla zdrowia i zycia ludzi w otoczeniu
planowanego przedsiewziecia.

Ewentualne przekroczenie dopuszczalnych poziomoéw hatasu bedzie krotkotrwate
i nie spowoduje negatywnych skutkow srodowiskowych.
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10. Warunki prowadzenia robot.

W czasie realizacji opisywanego zamierzenia inwestycyjnego nalezy przestrzegac
aktualnie obowigzujacych przepisow i wytycznych zawartych w planie BIOZ,
opracowanym przez wykonawce robot i innych lokalnych obowigzujacych na
terenach gdzie beda wznoszone projektowane obiekty.

Wywodz odpaddw i dalsze nimi gospodarowanie powierzyc nalezy wytacznie
podmiotom, ktore uzyskaty zezwolenie wtasciwego organu na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie gospodarowania odpadami.

Wszelkie prace niebezpieczne pozarowo nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami ustalonymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3-
11-1992. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460).

Doktadny projekt organizacji robét i montazu zostanie opracowany przez
generalnego wykonawce robot lub przez Wykonawce robét montazowych z
uwzglednieniem dostepnego sprzetu budowlanego oraz dostepnosci terenu do
prowadzenia prac.

We wszystkich fazach realizacji konstrukcji wykonane roboty, a w szczegolnosci
roboty ulegajace zakryciu, powinny by¢ odbierane przez inwestorski nadzér budowy
i odnotowane w dzienniku budowy.

W czasie montazu zwracac szczeg6lng uwage na zachowanie statecznosci catosci
konstrukcji jak i poszczegolnych jej elementow.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy dokonac¢ pomiaru poczatkowego
(tzw. pomiaru zerowego). W trakcie wykonywania czesci podziemnej nalezy
prowadzi¢ odpowiednie pomiary kontrolne, a w razie potrzeby réwniez bezposredni
monitoring stanu budynkow istniejacych usytuowanych w zasiegu strefy
oddziatywania prac.

Podczas prowadzenia omawianych robot hydrotechnicznych, zaréwno przy
zapuszczaniu stalowej Scianki szczelnej jak i podczas instalowania kotew
iniekcyjnych, prace te musza by¢ wykonywane:

- przy statej kontroli geodezyjnej (w tym pomiar odchytek scianki i gtowic kotew
metoda precyzyjna).

W czasie wykonania wszelkich prac, na kaidym etapie powstawania konstrukcji
nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP, szczegodlnie zwiazanych z:
- ciecie i wykonywanie prac spawalniczych,
- zapuszczanie Scianki szczelnej w podtoze gruntowe (roboty kafarowe),
- wykonywanie kotew iniekcyjnych,
- prace zbrojarskie i betonowanie,
- transport wodny sprzetu i osob,
- roboty ziemne w fazie wykopow i zasypow,
- prace podwodne; podczyszczenie dna,
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10.1. Przepisy ppoz. i BHP.

10.1.1. Warunki ogélne.

Wszystkie roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami

bezpieczenstwa i higieny oraz ochrony przeciwpozarowej. Przepisy te powinny
rowniez by¢ uwzglednione przy opracowywaniu projektow wykonawczych
demontazu i montazu konstrukcji oraz planow technologicznych spawania. Gtowne
akty prawne dotyczace robot objetych zakresem niniejszego opracowania to:

na

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89,poz.414); ze
zmianami (tekst jednolity Dz.U. Nr 15 poz. 1392 1999 r.)

Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz.844);

Rozporzadzenie MPiPS z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzaju prac, ktoére
powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby, (Dz. U. Nr 62 poz. 288);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. nr 40, poz. 470 );

Rozporzadzenie MPiOS oraz MZ z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa pracy przy obstudze zurawi ( Dz. U. nr 15, poz. 58 ); ze
zmianami (Dz.U. Nr 13 poz. 91 2 1965 r., (Dz.U. Nr 24 poz. 141 2 1974 r.)

Rozporzadzenie MPiPS z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznych pracach
transportowych( Dz.U. nr 26, poz. 313);

Rozporzadzenie MPiPS z dn. 28.05.1996r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz. 287);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizujacego
(Dz. U. nr 20, poz. 122);

ze zmianami (Dz.U. Nr 24 poz. 142 21974 r.)

Rozporzadzenie MPiOS, MPC i MZ z 13 kwietnia 1951 r. w sprawie
bezpieczenstwa pracy przy sprezarkach powietrznych (Dz. U. nr 22, poz. 174 );
ze zmianami (Dz.U. Nr 13 poz. 91 z 1965 r., Dz.U. Nr 24 poz. 142 z 1974 r.)

PN-M-47900-02:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacija;

Poza tym nalezy przestrzegac wewnetrznych przepisow bhp i ppoz. obowigzujacych
terenie Wtasciciela oraz Inwestora. Inwestor powinien przeszkoli¢ pracownikéw z

innych firm w zakresie tych przepisow.
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10.1.2. Warunki szczegotowe.

- wygrodzi¢, oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy;

- wygrodzi¢ wykopy;

- zapewni¢ statg kontrole uprawnionego nadzoru technicznego w trakcie montazu;

— przestrzega¢ zasade by w trakcie podnoszenia elementéw Zzadna osoba nie
znajdowata sie pod podnoszonym ciezarem, ani w zasiegu blizszym niz 5 m;

- wszystkie oprzyrzadowania montazowe stosowac zgodnie z Polskimi Normami.

- wyznaczy¢ i oznakowac strefe niebezpieczng prowadzenia robot;

— zapoznac pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na stanowisku pracy oraz
zwigzanym z tym ryzykiem. Fakt zapoznania pracownikow powinien byc¢
potwierdzony w sposob pisemny;

- stosowane zawiesia, trawersy i haki montazowe powinny by¢ atestowane.

Wszelkie prace w zakresie montazu konstrukcji nalezy wykonac¢ zgodnie z
aktualnie  obowigzujagcymi normami i przepisami wykonania i odbioru robot
budowlanych.

10.2. Warunki prowadzenia robo6t odnosnie raportu oddziatywania na
sSrodowisko.

Okres prowadzonych prac nalezy dostosowac do wytycznych zawartych w Raporcie
o oddziatywaniu na srodowisko dotyczacym remontu istniejgcych nabrzezy oraz
budowy nowych nabrzezy w Porcie Dartowo oraz decyzji Srodowiskowej.

W trakcie prac budowlanych konieczne jest zachowania szczegolnej dbatosci w
zakresie minimalizacji zagrozen dla wod podziemnych, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem warstw ptytkich oraz wéd powierzchniowych powiazanych z nimi.

Plac budowy nalezy wyposazy¢ w materiaty stuzace do likwidacji niewielkich
rozlewow substancji ropopochodnych z maszyn i urzadzen np.: maty sorpcyjne.

Prace inwestycyjne nie moga pogorszy¢ warunkow bytowania ryb, m.in.
na etapie realizacji robot podczyszczeniowych gdy gtownym czynnikiem
pogarszajacym stan wod Wieprzy bedzie czasowe podniesienie zawiesiny z dna i
zmetnienie wod rzeki.

W zwiazku z tym, ze funkcjonowanie nowoprojektowanych nabrzezy nie bedzie
powodowac istotnych negatywnych oddziatywan na stan i funkcjonowanie
srodowiska przyrodniczego obszaru Natura 2000 PLH220038 Dolina Wieprzy
i Studnicy PLB990002 Przybrzezne wody Battyku, a takze Obszaru Chronionego
Krajobrazu Koszalinski Pas Nadmorski, nie ma koniecznosci przeprowadzenia dziatan
kompensacyjnych dla tej inwestycji.

Na etapie realizacji, na podstawie sporzadzonych dokumentacji projektowych,
proponowany jest monitoring w zakresie:
- ochrony srodowiska przyrodniczego - powinien obejmowac zaréwno teren
inwestycji, strefy brzegowej Wieprzy (podlegajacej planowanemu przeksztatceniu),
jak i obszary przylegte z uwzglednieniem powierzchni dopuszczonych do sktadowania
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refulatu w obrebie sasiadujacych dziatek z planowana inwestycja. Obszar
monitoringu, jak i jego zakres nalezy okreslic w ramach nadzoru przyrodniczego.
- monitoringu srodowiska gruntowo-wodnego podczas realizacji i eksploatacji
inwestycji nalezy prowadzi¢ kontrole w zakresie oceny jakosci wod deszczowych i
roztopowych w kontekscie ich czystosci przed oddaniem do odbiornika (dla
separatorow) w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia.

11. Nadzér nad realizacja.

Nad realizacjg wszystkich robot budowlanych nalezy ustanowic¢ Inspektora
nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 19-11-2001r. w sprawie rodzaju obiektow budowlanych, przy
ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(Dz. U. Nr 138, poz. 1554).

Protokoty z czynnosci nadzoru nad poszczegdélnymi etapami prac budowlanych
nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowej i powykonawczej obiektu.

Kierownictwo nad robotami jak i nadzdér nalezy powierzy¢ tylko osobom
posiadajacym stosowne uprawnienia oraz aktualny wpis na liste cztonkow Polskiej
Izby Inzynieréow Budownictwa - zgodnie z ustawa o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow z dnia 15-12-2000r. (Dz. U.
Nr 5, poz. 42, z 2001r).

12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wytyczne opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003

r.)
12.1. Zakres robét dla zamierzenia inwestycyjnego.

Elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne, dokonane
w oparciu o projekt robot, przygotowanie placu budowy, jego zaplecza socjalno-
biurowego, uktadow komunikacji (w tym dojazddéw i odpowiednio zlokalizowanych i
zabezpieczonych placow magazynowo-sktadowych) oraz zapewnienie zaopatrzenia
w energie elektryczng i wode do celdw sanitarnych i przemystowych.

Roboty ziemne i czerpalne:

- wytyczenie geodezyjne,

- wykonanie wykopow,

- wykonanie wymiany gruntow,

- wykonanie podlewki pod fundamenty,
- roboty czerpalne,

Roboty kafarowe i fundamentowe:

- zapuszczenie Scianki szczelnej w podtoze gruntowe,
- wykonanie kotew iniekcyjnych,

- wykonanie oczepow zelbetowych,
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- osadzenie w oczepie tulei na przelotach proj. Sciagdw, osadzenie zakotwien
pachotow cumowniczych oraz odbojnic, zakotwien kraweznika
zabezpieczajacego,

- wykonanie schodow oraz $cian oporowych,

- wykonanie zasypow odciazajacych,

Roboty konstrukcyjne i uzupetniajace:

- montaz odbojnic,

- montaz pachotow cumowniczych,

- montaz drabinek wytazowych,

- montaz kraweznikdw zabezpieczajacych,

- barwne oznakowanie elementow nabrzeza,

12.2. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

12.2.1. Klasyfikacja zagrozen ze wzgledu na rodzaj wykonywanych
rob6t i czynnosci na placu budowy.

Czynnosci i roboty o wysokim stopniu zagrozenia:

- prace w sasiedztwie dzwigu,

- prace w sasiedztwie urzadzen kafarowych,

- prace wykonywane z wody oraz z ladu w poblizu wody,

Czynnosci i roboty o srednim stopniu zagrozenia:
- prace spawalnicze,

Czynnosci i roboty o niskim stopniu zagrozenia:
- roboty malarskie,

12.2.2. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystepowania.

- miejsca zagrozone spadaniem narzedzi i materiatéw budowlanych,

- upadek z wysokosci,

- przysypanie ziemia,

- przygniecenie przez pracujacy sprzet mechaniczny,

- pozar, mozliwos¢ oparzenia, naswietlenia oczu szkodliwym promieniowaniem
oraz porazenia pradem elektrycznym,

- dopuszczenie do prac os6b nie posiadajacych stosownych uprawnien obstugi,
nieodpowiednio przeszkolonych lub nietrzezwych,

12.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do roboét szczegélnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony w sprawach BHiP zwiazanych z

konkretnym stanowiskiem pracy oraz posiada¢ Swiadectwo ukonczenia ogolnych
kursow BHiP.
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Pracownicy musza by¢ zapoznani przez odpowiedzialnego kierownika budowy ze
sposobami wykonywania prac na poszczegoélnych stanowiskach, ich kolejnoscig i
prowadzeniem oraz rodzajach zabezpieczen koniecznych do zastosowania.

Wskazuje sie koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony
osobistej (kaski, okulary ochronne, ubrania ochronne) oraz aktualizowania ich
badan okresowych.

12.4. Wskazania S$rodkéw technicznych i organizacji zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia rob6t budowlanych w
strefach szczegbélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Organizacja bezpieczenstwa pracy na placu budowy lezy w gestii kierownika
budowy.

Pracodawca jest zobowigzany zapoznac pracownikow, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami z ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikéw,
ktore wystepuja na danym stanowisku pracy oraz zastosowanymi srodkami
likwidujacymi lub ograniczajacymi to ryzyko i zagrozenia.

Roboty nalezy prowadzic¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i BHP wytacznie
pod nadzorem uprawnionych oséb.

12.5. Bezpieczenstwo i porzadek na placu budowy.
12.5.1. Zatozenia ogolne.

Wymaga sie utrzymanie porzadku w miejscu wykonywanej pracy i na terenie
catego placu budowy.

Rejon pracy podwykonawcy winien by¢ utrzymywany w czystosci, wolny od
odpadow. Odpady powinny by¢ usuwane przez uprawnione jednostki.

Wszystkie stosowane materiaty budowlane powinny posiadac¢ atesty Instytutu
Techniki Budowlanej.

Posiadanie oraz spozywanie napojow alkoholowych jak i narkotykéw w godzinach
pracy jest zabronione. Rowniez zabronione jest przystapienie do pracy po przyjeciu
narkotykow lub alkoholu.

Wyposazenie placu budowy w srodki bezpieczenstwa, ochrony zdrowia ludzi
i sprzet przeciwpozarowy oraz $rodki do udzielania pierwszej pomocy.

Sprzet ochrony osobistej:

-wymagane robocze obuwie i odziez,

-okulary ochronne do prac z zagrozeniem przez odtamki,

-rekawice ochronne,

-kaski ochronne,

-ochraniacze uszu do prac o silnym natezeniu dzwieku lub w dtugotrwatym
hatasie,

Egzekwowanie noszenia przez pracownikdw wymaganej odziezy lezy po stronie
podwykonawcy.

Podreczne apteczki do udzielania pierwszej pomocy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wyposazenie stuzace do udzielania pierwszej
pomocy jak rowniez za osoby przeszkolone w jej udzielaniu.
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12.5.2. Wyposazenie placu budowy w niezawodnie dziatajacy sprzet.

Ciezki sprzet budowlany:

- na budowie mozna uzywac takiego sprzetu budowlanego, ktérego stan
techniczny jest regularnie sprawdzany przez rzeczoznawce. Stan ten musi byc
udokumentowany w ksigzce kontroli i zatwierdzony stemplem warsztatu
specjalistycznego lub instytucji nadzoru technicznego,

- osprzet dodatkowy ciezkiego sprzetu budowlanego, elementy chwytajace: liny,
tancuchy musza by¢ poddawane rocznej kontroli,

- nalezy przestrzegac termindw przegladow,

Urzadzenia do pracy na wysokosciach (drabiny i rusztowania):

- musza posiadac atest bezpieczenstwa,

Elektronarzedzia i drobne narzedzia:

- do wszelki prac nalezy stosowac wytacznie odpowiednie narzedzia,

- elektronarzedzia powinny posiadaé atesty bezpieczenstwa,

- zalecane stosowanie elektronarzedzi z akumulatorami,

Butle spawalnicze:

- nigdy nie stawiac¢ butli w przejsciach, na korytarzach, drodze ewakuacyjnej
itp.,

- butle powinny mie¢ sprawne zawory redukcyjne, weze z zaworami przeciw
zwrotnymi, sprawny system zabezpieczenia przed cofnieciem sie ptomienia i
wydostaniem sig gazu.

13. Wytyczne eksploatacji obiektu

Obiekt nalezy wykorzystywa¢ zgodnie z przeznaczeniem - Ww sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo i trwatos¢ elementdw statych i ruchomych.

Opracowanie szczegotowych wytycznych eksploatacji obiektu oraz przeszkolenie
w tym zakresie oséb eksploatujacych stanowia obowiazek Uzytkownika.

Zarzadca budowli jest obowiazany do okresowego sprawdzania gtebokosci dna
przy budowli a takze do niezwtocznej likwidacji przegtebien dna.

Zarzadca budowli jest obowigzany do wyposazenia nabrzeza w tablice
obcigzeniowa tj. tablice zawierajaca informacje o dopuszczalnych obcigzeniach
eksploatacyjnych nabrzeza oraz umocnienia brzegu-(zakres obciazen ZALACZNIK
15).
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14. Uwagi koAcowe

1. Uprzednio przed wykonaniem roboét kafarowych nalezy przewidzie¢ sposob
zapuszczania stalowej scianki szczelnej. Sposob zapuszczania nalezy
dobraé, majac na uwadze poza wzgledami ekonomicznymi przede wszystkim
niedopuszczenie, aby wstrzasy i drgania od uzytego sprzetu byty minimalne,
nie powodujace szkodliwego wptywu na stan konstrukcji istniejacych.

Na odcinku proj. umocnienia brzegu (dawne Nabrzeze Refulacyjne) oraz na
odcinku przejsciowym zaleca sie zapuszczanie $cianki szczelnej metoda nie
oddziatywujaca na sasiednia zabudowe (Silosy i Magazyn) tj. wibratorem
nierezonansowym o wysokich, regulowanych czestotliwosciach rzedu
30000br/min lub metoda wciskania, jezeli dany wibrator nie spetniatby
omawianych parametrow dla bezwstrzasowej, bezudarowej pracy. Sposob
zabijania Scianki szczelnej scisle wg technologii wykonawcy.

2. Wszelkie propozycje zmian w niniejszym projekcie nalezy wyprzedzajaco
zgtosic¢ projektantowi obiektu, w czasie umozliwiajagcym zajecie stanowiska.

3. Wycinka drzew i krzewow, w zwiazku z realizacja planowanego
przedsiewziecia, bedzie nieunikniona i jest podstawowym warunkiem realizacji
budowy.

Drzewa w obrebie proj. konstrukcji wzdtuz catego nabrzeza nalezy wyciac a pnie
wykarczowac.

4. Rzedne wysokosciowe projektowanej konstrukcji podano w uktadzie odniesienia
Kronsztadt.

5. Po zakonczeniu robot, w konstrukcjach zaleca sie osadzenie geodezyjnych
punktow kontrolno-pomiarowe dla prowadzenia monitoringu konstrukcji ( poza
zakresem projektu).

6. Wszelkie roboty podczyszczeniowe nalezy wykona¢ po zapuszczeniu scianki
szczelnej oraz po wykonaniu kotew mikrofalowych.

7. W czasie realizacji nabrzezy objetych projektem nalezy bazowaé na
aktualnym w danym czasie planie batymetrycznym. Réznice w rzednych dna
nalezy uwzgledni¢ celem ewentualnej korekty dla zakresu i ilosci robét
podczyszczeniowych i zasypowych.
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Klauzula dopuszczalnosci stosowania zamiennikow.

Autor projektu oswiadcza, ze przyjete w dokumentacji rozwigzania w
postaci konkretnych urzadzen lub materiatow i okreslonych producentéow jest
rozwigzaniem przyktadowym spetniajacym wymagania techniczne, ktére musza
by¢ spetnione dla wtasciwego funkcjonowania instalacji zaprojektowanej w
niniejszej dokumentacji. W razie zamiaru zamiany przyjetych rozwiazan
(urzadzen i materiatoéw) na inne, proponujacy musi udowodnié, ze proponowane
zamienniki spetniaja warunku techniczne nie gorzej niz przyjete w
dokumentacji oraz, ze posiadajg aktualne certyfikaty, dopuszczenia i aprobaty
techniczne wymagane prawem.
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1. Obliczenia dla nowoprojektowanego nabrzeza typu ciezkiego (przekroéj A-A).
1.1  Obliczenia $cianki szczelnej.

Zatozenia.

Przyjeto nastepujace warunki wstepne:

-gtebokos¢ techniczna Ht=6,10 m Kr.

-gtebokos¢ dopuszczalna Hdop=7,10 m Kr.

- obcigzenie uzytkowe w pasie nabrzeza na skrzydle zamykajacym: 10 kN/m2 bez
mozliwosci sktadowania - zat. 15.

-ciggnienie od pachota 20,7 kN/m (nosnos¢ pachota 300 kN, dt. sekcji
dylatacyjnej14,5m).

Wyniki.
Warunki geotechniczne i wyniki obliczen w zat. 1.

Przyjeto scianke szczelng stalowa typu AZ28-700 stali A690 wg ASTM, Re 390 MPa.
Rzedna wbicia scianki -17,5 m.

1.2  Zakotwienie $cianki szczelnej - kotwa mikropalowa.

Wyniki obliczen w zat. 16.1-18.4.
Przy rozstawie poziomym 1,80m przyjeto kotwy mikropalowe:

-na odcinku skrzydta zamykajacego:

Np.: typu Titan 52/26 o typowej nosnosci obliczeniowej 510kN,

dtugosé: 24m,

nachylenie: 15 stopni od poziomu,

Srednica wiercenia: 200mm,

Mikropale kotwiagce powinny zostac¢ zablokowane sita 350kN w celu zlikwidowania
ewentualnych luzow.

-w narozniku:

Np.: typu Titan 73/53 o typowej nosnosci obliczeniowej 680kN,

dtugosc: 24m,

nachylenie: 10 stopni od poziomu,

Srednica wiercenia: 280mm.

Mikropale kotwiace powinny zostac¢ zablokowane sitag 350kN w celu zlikwidowania
ewentualnych luzow.

oraz:

Np.: typu Titan 73/53 o typowej nosnosci obliczeniowej 680kN,

dtugos¢: 24m,

nachylenie: 20 stopni od poziomu,

Srednica wiercenia: 280mm,

Mikropale kotwiace powinny zostac¢ zablokowane sitag 350kN w celu zlikwidowania
ewentualnych luzow.
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1.3 Zwymiarowanie kleszczy stalowych.
Sita wynikajaca z obliczenia scianki szczelnej :
Ao= 230 [KN/mb]

Obciazenie kleszczy sita rownomiernie roztozong o wartosci :

v - wspoicz. obeizenia:
Vi = 1,2

K = Ao *y; =276,00 [KN/m]

Wartos¢ momentu zginajacego przy zatozonym rozstawie

$ciagow :
a= 1,8 [m]
M = 010*K*& = 89,42 [kNm]

Potrzebny wskaznik wytrzymatosci kleszczy:

fd - wytrzymata¢ obl. stali:

fd= 305 [MPa] - stal
S355J2G3
W, = M/fy = 293,19 [cm”]

Przyjeto 2 ceowniki €240 o Wx=600 [cm"]

1.4 Sprawdzenie statecznosci.

Warunki geotechniczne i wyniki obliczen w zat. 8.
2. Obliczenia dla nowoprojektowanego nabrzeza typu ciezkiego (przekroj B-B).
2.1 Obliczenia scianki szczelnej.

Zatozenia.

Przyjeto nastepujace warunki wstepne:

-gtebokos¢ techniczna Ht=6,10 m Kr.

-gtebokos¢ dopuszczalna Hdop=7,10 m Kr.

- obciazenie uzytkowe na 120,0m pasie nabrzeza: 20 kN/m2 bez mozliwosci
sktadowania - zat. 15.

-obcigzenie od sktadowania na 120,0m pasie nabrzeza: 30kN/m2 - odsuniete od linii
nabrzeza o 12,0 m - zat. 15.

-ciggnienie od pachota 21,5 kN/m (nosnosc¢ pachota 300 kN, dt. sekcji
dylatacyjnej14,0m).

Wyniki.
Warunki geotechniczne i wyniki obliczen w zat. 2.
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Przyjeto scianke szczelng stalowa typu AZ37-700 wykonang ze stali A690 wg ASTM, Re
390 MPa. Rzedna wbicia scianki -18,5 m.

2.2 Zakotwienie Scianki szczelnej - kotwa mikropalowa.

Wyniki obliczen w zat. 19.1-19.4.
Przy rozstawie poziomym 1,80m przyjeto kotwy mikropalowe:

Np.: typu Titan 73/53 o typowej nosnosci obliczeniowej 680kN,

dtugosé: 24m,

nachylenie: 15 stopni od poziomu,

Srednica wiercenia: 280mm,

Mikropale kotwiace powinny zostac¢ zablokowane sita 380kN w celu zlikwidowania
ewentualnych luzow.

2.3 Zwymiarowanie kleszczy stalowych.
Sita wynikajaca z obliczenia Scianki szczelnej :
Ao= 260 [KN/mb]

Obciazenie kleszczy sitag rownomiernie roztozong o wartosci :

v - wspoicz. obeizenia:
Vi= 1,2

K= Ao *yi  =312,00 [KN/m]

Wartos¢ momentu zginajacego przy zatozonym rozstawie

$ciagow :
a= 1,8 [m]
M = 010*K*g = 101,09 [KNm]

Potrzebny wskaznik wytrzymatosci kleszczy:

fd - wytrzymaia¢ obl. stali:

fd= 305 [MPa] - stal
S355J2G3
W, = M/fy = 331,44 [cm”]

Przyjeto 2 ceowniki €240 o Wx==600 [cm?]
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2.4 Sprawdzenie statecznosci.

Warunki geotechniczne i wyniki obliczen w zat. 9.
3. Obliczenia dla nowoprojektowanego nabrzeza typu ciezkiego (przekroéj C-C).
3.1 Obliczenia $cianki szczelnej.

Zatozenia.

Przyjeto nastepujace warunki wstepne:

-gtebokos¢ techniczna Ht=6,10 m Kr.

-gtebokos¢ dopuszczalna Hdop=7,10 m Kr.

- obcigzenie uzytkowe w pasie nabrzeza na skrzydle zamykajacym: 10 kN/m2 bez
mozliwosci sktadowania - zat. 15.

-ciggnienie od pachota 19,5 kN/m (nosnos¢ pachota 300 kN, dt. sekcji
dylatacyjnej15,5m).

Wyniki.
Warunki geotechniczne i wyniki obliczen w zat. 3.

Przyjeto scianke szczelng stalowa typu AZ24-700 wykonang ze stali A690 wg ASTM, Re
390 MPa. Rzedna wbicia scianki -14,5 m.

3.2 Zakotwienie Scianki szczelnej - kotwa mikropalowa.
Wyniki obliczen w zat. 20.1-20.4.

Przy rozstawie poziomym 1,80m przyjeto kotwy mikropalowe:

Np.: typu Titan 52/26 o typowej nosnosci obliczeniowej 510kN,

dtugosé: 21m,

nachylenie: 10 stopni od poziomu,

Srednica wiercenia: 200mm.

Mikropale kotwiagce powinny zostac¢ zablokowane sita 350kN w celu zlikwidowania
ewentualnych luzow.

3.3 Zwymiarowanie kleszczy stalowych.

Sita wynikajaca z obliczenia scianki szczelnej :
Ao= 200 [KN/mb]

Obciazenie kleszczy sita rownomiernie roztozong o wartosci :

yi - wspolcz. obaizenia:
Vi = 1,2

K = Ao *y; =240,00 [KN/m]
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Wartos¢ momentu zginajacego przy zatozonym rozstawie $ciggow:
a= 1,8 [m]
M = 010*K*& = 77,76 [kKNm]

Potrzebny wskaznik wytrzymatosci kleszczy:

fd - wytrzymata¢ obl. stali:

fd= 305 [MPa] - stal
S355J2G3
W, = M/fy = 254,95 [cm”]

Przyjeto 2 ceowniki €240 o Wx=600 [cm"]

3.4 Sprawdzenie statecznosci.

Warunki geotechniczne i wyniki obliczen w zat. 10.

4. Obliczenia dla odcinka przejsciowego nowoprojektowanego umocnienia brzegu
bez mozliwosci cumowania (przekroj D1-D1).

4.1 Obliczenia scianki szczelnej.

Zatozenia.

Przyjeto nastepujace warunki wstepne:

-gtebokos¢ techniczna Ht=6,10-1,50 m Kr.

-gtebokos¢ dopuszczalna Hdop=7,10-2,50 m Kr.

-obcigzenie od pojazdéw: 10 kN/m2 - odsuniete od linii nabrzeza o ~4,0 m (samochad
ciezarowy ciezki, nacisk kota pojazdu z tadunkiem 50kN) - zat. 15.

Wyniki.
Warunki geotechniczne i wyniki obliczen w zat. 4.

Przyjeto scianke szczelng stalowa typu PU18-1,0 wykonang ze stali A690 wg ASTM, Re
390 MPa. Rzedna wbicia scianki -13,0 m.

4.2 Zakotwienie scianki szczelnej - kotwa mikropalowa.
Wyniki obliczen w zat. 21.1-21.4.
Przy rozstawie poziomym 2,40m przyjeto kotwy mikropalowe:
Np.: typu Titan 52/26 o typowej nosnosci obliczeniowej 510kN,
dtugosc: 15m,

nachylenie: 25 stopni od poziomu,
Srednica wiercenia: 200mm.
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4.3 Zwymiarowanie kleszczy stalowych.

Sita wynikajaca z obliczenia $cianki szczelnej :
Ao= 160 [KN/mb]

Obcizenie kleszczy sitrownomiernie roztoona o wartcci :

yf - wspoicz. obcizenia:
yf= 1,2

K = Ao *yf  =192,00 [KN/m]

Wartas¢ momentu zginagego przy zalsonym rozstawigciagow :
a= 24 [m]
M= 0.10*K*a2 = 110,59[kNm]

Potrzebny wskanik wytrzymatcci kleszczy:

fd - wytrzymata¢ obl. stali:

fd= 305 [MPa] - stal
S355J2G3
Wp = M/fd = 362,6 [cm3]

Przyjeto 2 ceowniki €200 o Wx=382[cm"]

4.4 Sprawdzenie statecznosci.

Warunki geotechniczne i wyniki obliczen w zat. 11.

5. Obliczenia dla odcinka przejsciowego nowoprojektowanego umocnienia brzegu
bez mozliwosci cumowania (przekroj D2-D2).

5.1 Obliczenia scianki szczelnej.

Zatozenia.

Przyjeto nastepujace warunki wstepne:

-gtebokos¢ techniczna Ht=6,10-1,50 m Kr.

-gtebokos¢ dopuszczalna Hdop=7,10-2,50 m Kr.

-obcigzenie od pojazdéw: 10 kN/m2 - odsuniete od linii nabrzeza o ~4,0 m (samochad
ciezarowy ciezki, nacisk kota pojazdu z tadunkiem 50kN) - zat. 15.

Wyniki.
Warunki geotechniczne i wyniki obliczen w zat. 5.

Przyjeto scianke szczelng stalowa typu PU12 wykonang ze stali A690 wg ASTM, Re 390
MPa. Rzedna wbicia scianki -13,0 m.
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5.2 Zakotwienie scianki szczelnej - kotwa mikropalowa.

Wyniki obliczen w zat. 22.1-22.4.
Przy rozstawie poziomym 2,40m przyjeto kotwy mikropalowe:

Np.: typu Titan 40/16 o typowej nosnosci obliczeniowej 360kN,
dtugosé: 9m,

nachylenie: 15 stopni od poziomu,

Srednica wiercenia: 150mm.

5.3 Zwymiarowanie kleszczy stalowych.
Sita wynikapca z obliczenidcianki szczelnej :
Ao= 100 [KN/mb]

Obcigzenie kleszczy sitrownomiernie roztoong o wartgci :

yi - wspolcz. obaizenia:
Vi = 1,2
K= Ao *y; =120,00 [KN/m]

Wartas¢ momentu zginagego przy zatbonym rozstawigciagow :
a= 2,4 [m]
M = 010*K*& = 69,12 [kNm]

Potrzebny wskanik wytrzymataci kleszczy:

fd - wytrzymaia¢ obl. stali:

fd= 305 [MPa] - stal
S355J2G3
W, = M/fy = 226,62 [cm”]

Przyjeto 2 ceowniki €200 o Wx=382[cm?]

5.4 Sprawdzenie statecznosci.

Warunki geotechniczne i wyniki obliczen w zat. 12.

50



Obiekt: NOWOPROJEKTOWANE NABRZEE W DARLOWIE Nr dokumentu: IBG-P/019/09
Czs¢:  HYDROTECHNIKA Wydanie: 1
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Data: 02.2010

6. Obliczenia dla nowoprojektowanego umocnienia brzegu bez mozliwosci
cumowania w miejscu istniejacej skarpy (przekréj E-E).

6.1 Obliczenia scianki szczelnej.

Zatozenia.

Przyjeto nastepujace warunki wstepne:

-gtebokos¢ techniczna Ht=1,50 m Kr.

-gtebokos¢ dopuszczalna Hdop=2,50 m Kr.

-obciazenie od pojazdéw: 10 kN/m2 - odsuniete od linii nabrzeza o ~4,0 m (samochad
ciezarowy ciezki, nacisk kota pojazdu z tadunkiem 50kN) - zat. 15.

Wyniki.
Warunki geotechniczne i wyniki obliczen w zat. 6.

Przyjeto scianke szczelng stalowa typu PU12 wykonang ze stali A690 wg ASTM, Re 390
MPa. Rzedna wbicia $cianki -4,0 m.

6.2 Zakotwienie Scianki szczelnej - kotwa mikropalowa.
Wyniki obliczen w zat. 23.1-23.4.

Przy rozstawie poziomym 2,40m przyjeto kotwy mikropalowe:

Np.: typu Titan 40/16 o typowej nosnosci obliczeniowej 360kN,
dtugosé: 9m,

nachylenie: 15 stopni od poziomu,

Srednica wiercenia: 150mm.

6.3 Zwymiarowanie kleszczy stalowych.

Sita wynikapca z obliczeni&cianki szczelnej :
Ao= 30 [kN/mb]

Obcigzenie kleszczy sitrownomiernie roztoong o wartgci :

yi - wspolcz. obaizenia:
Vi = 1,2

K= A0 *y; =36,00 [KN/m]

Wartas¢ momentu zginagego przy zalzonym rozstawigciagow :
a= 2,4 [m]
M = 0.10*K*& = 20,74 [kNm]

Potrzebny wskanik wytrzymataci kleszczy:

fd - wytrzymata¢ obl. stali:
fd= 305 [MPa] - stal
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W, = M/fy = 67,98 [cr]

Przyjeto 2 ceowniki €200 o Wx=382[cm?]

6.4 Sprawdzenie statecznosci.

Warunki geotechniczne i wyniki obliczen w zat. 13.

7. Obliczenia dla nowoprojektowanego umocnienia brzegu bez mozliwosci
cumowania w miejscu istniejacej skarpy (przekréj G-G).

7.1 Obliczenia scianki szczelnej.

Zatozenia.

Przyjeto nastepujace warunki wstepne:

-gtebokos¢ techniczna Ht=1,50 m Kr.

-gtebokos¢ dopuszczalna Hdop=2,50 m Kr.

-obcigzenie od pojazdéw: 10 kN/m2 - odsuniete od linii nabrzeza o ~0,50-4,0 m
(samochdd ciezarowy ciezki, nacisk kota pojazdu z tadunkiem 50kN) - zat. 15.

Wyniki.
Warunki geotechniczne i wyniki obliczen w zat. 7.
Przyjeto scianke szczelng stalowa typu PU12 wykonang ze stali A690 wg ASTM, Re 390

MPa. Rzedna wbicia scianki -7,70 m.

7.2 Zakotwienie scianki szczelnej - kotwa mikropalowa.

Wyniki obliczen w zat. 24.1-24.4.
Przy rozstawie poziomym 2,40m przyjeto kotwy mikropalowe:

Np.: typu Titan 40/16 o typowej nosnosci obliczeniowej 360kN,
dtugosé: 15m,

nachylenie: 25 stopni od poziomu,

srednica wiercenia: 150mm

Mikropale kotwiace powinny zostac¢ zablokowane sita 180kN w celu zlikwidowania
ewentualnych luzow.
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7.3 Zwymiarowanie kleszczy stalowych.
Sita wynikapca z obliczeni&cianki szczelnej :
Ao= 60 [kN/mb]

Obcigzenie kleszczy sitrownomiernie roztoong o wartgci :

yi - wWspotcz. obeaizenia:
Vi = 1,2

K= A0 *y; =72,00 [KN/m]

Wartas¢ momentu zginagego przy zatbonym rozstawigciagow :
a= 2,4 [m]
M = 0.10*K*& = 41,47 [kNm]

Potrzebny wskanik wytrzymataci kleszczy:

fd - wytrzymata¢ obl. stali:

fd= 305 [MPa] - stal
S355J2G3
W, = M/fy = 135,97 [cm’]

Przyjeto 2 ceowniki €200 o Wx=382[cm?]

7.4  Sprawdzenie statecznosci.

Warunki geotechniczne i wyniki obliczaev zat. 14.

Gdansk, 02.2010r.
autorzy opracowania:

mgr inz. MATEUSZ SAMULAK
nr upr. POM/0090/PO0OK/07

mgr inz. ANNA JABLONSKA
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