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Spis rysunkow

Nr rysunku Tytut Skala
IPO19_30_PB_DR_0001 | Plan zagospodarowania terenu 1:1000
IPO19_30_PB_DR_0002 | Profil instalacji wodociagowej-1 1:100/500
IPO19_30_PB_DR_0003 | Profil instalacji wodociagowej-2 1:100/500
IPO19_30_PB_DR_0004 | Profil instalacji wodociagowej-3 1:100/500
IPO19_30_PB_DR_0005 | Profil instalacji wodociagowej-4 1:100/500
IPO19_30_PB_DR_0006 | Profil instalacji wodociagowej-5 1:100/500
IPO19_30_PB_DR_0007 | Studnia wodomierzowa 1:25
IPO19_30_PB_DR_0008 | Charakterystyczne wezty wodociggowe
IPO19_30_PB_DR_0009 | Profil kanalizacji deszczowej-1 1:100/500
IPO19_30_PB_DR_0010 | Profil kanalizacji deszczowej-2 1:100/500
IP019_30_PB_DR_0011 | Wyloty wod deszczowych 1:50
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2. Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalne, Warunki techniczne
przytaczenia do komunalnej sieci wodociggowej DTWiK/732/2009
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10. Pismo nr PTR-241/16/12/01/09
11. Pismo nr GKM-III-7633_13_2010

12. Urzad Morski, Warunki techniczne na odprowadzenie wéd opadowych i
roztopowych NP-D-60/08/10
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1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany sieci wodociagowych i
kanalizacji deszczowej w obrebie remontu istniejacych nabrzezy oraz projektu
nowego nabrzeza w porcie Dartowo.

2. Podstawa opracowania

1. Zlecenie Inwestora
2. Mapa do celow projektowych

3. Plan zagospodarowania terenu wraz z rozwiazaniami branzowymi
projektowanymi rownolegle

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

5. Warunki techniczne na prowadzenie instalacji wodociagowej z dnia
21.07.2009r

6. Dokumentacja geotechniczna wykonana w sierpniu 2009r przez firme
GeoDrrill Polska

7. Wypis z rejestru gruntéw z dnia 10.06.2009r
8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Dartowo Potudnie
9. Normy, normatywy, wizja lokalna, literatura

10.Urzad Miasta, Warunki techniczne na odprowadzenie wod deszczowych GKM-
I11-7633/76/2009

11.Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalne, Warunki techniczne
przytaczenia do komunalnej sieci wodociggowej DTWiK/732/2009

12.Inwentaryzacja nabrzeza przeprowadzona przez firme Aquatech, Tomasz
Rojek

3. Potozenie i warunki gruntowo-wodne

Dokumentowany teren potozony jest w miejscowosci Dartowo, w powiecie
stawienskim, w potnocno - wschodniej czesci wojewodztwa zachodniopomorskiego.
Badania geotechniczne wykonano wzdtuz zachodniego brzegu rzeki Wieprzy w
czesci portowej na dziatkach 1/19; 47; 1/22; 3/1; 3/2; 1/10; 1/9.

Omawiany obszar znajduje sie w fizjograficznej prowincji  Nizu
Srodkowoeuropejskiego, podprowincji Pobrzeze Potudniowobattyckie,
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makroregionie Pobrzeze Koszalinskie, mezoregionie Rownina Stupska. Morfologiczne
obszar badan zajmuje potnocno-zachodnig czes¢ Rowniny Stawienskiej przecietg
dolina rzeki Wieprzy.

Wedtug ,,Dokumentacji geotechnicznej dla okreslenia warunkéw gruntowo-
wodnych dla projektu przebudowy nabrzeza portowego i budowy nowego nabrzeza
typu ciezkiego w Dartowie” wykonanej w sierpniu 2009 r. przez Przedsiebiorstwo
Robot Geologicznych GEODRILL Polska stwierdzono, ze woda gruntowa w postaci
zwierciadta swobodnego nawiercana byta w piaskach rdéznej granulacji na
gtebokosci od 0,1 do 0,3 m n.p.m. Na podstawie odwiertow badawczych,
wykonanych do maksymalnej gtebokosci 23,0m p.p.t. stwierdzono, ze w podtozu
opisywanego terenu, ponizej zalegajacej od powierzchni warstwy nasypow
niekontrolowanych i lokalnie gleby. Nasypy ,,budowlane” istniejacych nabrzezy
portowych w ptytszym profilu zbudowane s z piaskow sSrednich i drobnych
humusowych z domieszkami zwiréw, lokalnie gruzu, kamieni i zuzla a w gtebszym
profilu z piaskow srednich grubych z domieszka zwirdw, piaskdow grubych i srednich
w roznym stopniu zahumusowanych, miejscami wktadek i ptatow glin sptywowych,
namutow i wktadek torféow i drewna, w réznym stopniu wymieszanych czy tez
utozonych. nasypy te maja charakter nasypéw niekontrolowanych. migzszosc¢
nasypow ,,.budowlanych” siega ok. 4,3 m.

4. Stan istniejacy

Na potrzeby projektu zostata przeprowadzona przez firme AQUATECH
inwentaryzacja czesci odwodnej w ktorej stwierdzono istnienie dziewieciu wylotow
kanalizacji deszczowej.

Piec wylotow zlokalizowanych na wysokosci nabrzeza Gdynskiego i
Szczecinskiego (numery wylotow istniejacych 0-4) odprowadzaja wody deszczowe i
roztopowe z dziatki nalezacej do firmy Przedsiebiorstwo Zbozowo - Mtynarskie
»PZZ” (zgodnie z pismem PTR-241/16/12/01/09). Pozostate wyloty (nr 5-8) naleza
do Urzedu Miasta Dartowo.

Istniejace wyloty kanalizacyjne: zgodnie z Ustawa Prawo Wodne wtasciciel wylotow
powinien posiada¢c decyzje pozwolenie wodno prawne na wylot (urzadzenia
hydrotechniczne) oraz na wprowadzenie Sciekow do wdd. Obowiazek uzyskanie
decyzji pozwolenia wodno prawnego spoczywa na wtascicielu wylotu. Scieki
odprowadzane do wod powinny spetniaC wymagania Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2008r w sprawie warunkow, jakie nalezy spetniaé przy
wprowadzaniu sciekéw do waéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego Dz.U.137/2006 poz. 984.

Sposob oczyszczenia przedstawiono w dalszej czesci opracowania
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5. Rozwigzania projektowe

5.1 Siec¢ wodociggowa

W zwiazku z remontem istniejacych nabrzezy oraz projektowaniem nowych
nabrzezy w porcie Dartowo zaprojektowano nowa sie¢ wodociggowaq
doprowadzajaca wode do nabrzezy.

Sie¢ wodociagowa ©125PE bedzie prowadzona wzdtuz remontowanego i
nowoprojektowanego nabrzeza.

Pobor wody dla statkow

W czesci nowoprojektowanej projektuje sie
dwa a w czesci remontowanej (nabrzeze
Szczecinskie, Gdynskie) szes¢ hydrantow
podziemnych DN 80 ktére jednoczesnie beda
punktami poboru wody pitnej dla statkow.

i

Pobor wody odbywat sie bedzie za pomoca
stojakéw hydrantowych (rys 1) np. firmy EWE

zaopatrzonych w wodomierz firmy Sensus
(zabudowa pionowa, przeptyw Qn 10 U/s).
Wodomierz na stojaku umozliwi doktadne

ﬂ rozliczenie ilosci pobranej wody przez statek.

aiar™
=y

rys 1

Dla nabrzeza Potudniowego zaprojektowano dwa podziemne hydranty Hp25 (rys
2) stuzace do poboru wody pitnej dla statkdw. Pobor wody bedzie odbywat sie za
pomocg ogrodowych stojakéw hydrantowych np. firmy EWE (rys 3) zaopatrzonych w
wykalibrowany wodomierz, kurek czerpalny, zawdr antyskazeniowy, napowietrzniki
i ztaczke GEKA.

Wzdtuz nabrzeza zaprojektowano trzy punkty socjalne. Dostarczenie wody na
cele sanitarne odbywac sie bedzie za pomoca ogrodowych stojakéw hydrantowych
np. firmy EWE (rys 2,3). Zaprojektowano trzy hydranty Hp25 stuzce jako punkty
poboru wody. Dwa w czesci remontowanej, jeden w czesci nowoprojektowanej.
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rys 3

Przy nabrzezu potudniowym zaprojektowano hydrant nadziemny DN 80 np.
TYCO Waterworks- typ Klasyk o wydajnosci 80m’/h z dwoma podtaczeniami
gornymi typu B.

Zrodtem wody bedzie miejska sie¢ wodociggowa. Zgodnie z wydanymi
Warunkami dostawy wody przewidziano tymczasowe wtaczenie wodociagu w
wodociag WA100 biegnacy w ulicy Portowej, docelowe wtaczenie przewidziano w
wodociag biegnacy w nowoprojektowanej obwodnicy.

Wodomierz gtowny zlokalizowany zostanie tymczasowo w studni
wodomierzowej o wymiarach 2x3,5m przy nabrzezu potudniowym, a docelowo przy
nowoprojektowanym nabrzezu typu ciezkiego zaraz za granica dziatki. Wodociag
wykonac z rur o srednicy 125 PE 100 SDR17. Studnie wodomierzowa wyposazona
bedzie w wodomierz sprzezony WS/JS80/2,5, zawor zwrotny przeciwskazeniowy
klasy BA oraz armature odcinajaca.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z instrukcja i wymaganiami producenta.
Rury nalezy utozy¢ na wypoziomowanej i ubitej podsypce o gr. 10 cm wykonanej z
piasku. Obsypke ubija¢ warstwami do ok. 30cm nad rurociagiem. Dopuszcza sie
zasypanie wykopu gruntem rodzimym z wykopu, bez kamieni, namutéw, torfu itp.
Probe hydrauliczng nalezy wykonac¢ w otwartym wykopie na cisnienie rowne péttora
cisnienia roboczego, zgodnie z PN-B-10725:1997. Ptukanie przewodu nalezy
przeprowadzi¢ po probie hydraulicznej wykonanej zgodnie z PN-B-10725:1997.
Wode po chlorowaniu odpompowa¢ do kanalizacji. Przebieg instalacji
wodociagowej oraz lokalizacje hydrantéw pokazano na planie zagospodarowania
terenu.

Przejscie pod istniejacymi fundamentami wyposazenia nabrzeza wykonac
przewiertem bez naruszenia struktury gruntu pod fundamentem pozostawiajac rure
przejsciowq jako rure ochronng dla wodociagu. Rura ochronna powinna wystawac
1,5m poza obrys fundamentu.

5.2 Obliczenia hydrauliczne

Wymagane cisnienie na hydrancie wynosi 0,2MPa. Straty cisnienia dla przeptywu
obliczeniowego 20l/s (jednoczesnos¢ dwoch hydrantow) dla srednicy 2125

» Strata ciSnienia na diugosci :
Apl = 18,32 kPa = 0,018 MPa

» Strata ci$nienia miejscowe:
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Apm = 18,32 * 30% = 5,5 kPa = 0,005 MPa
* Suma strat ciSnienia:
Apm +Apl = 18,32 + 5,5 =23,82 kPa = 0,024 MPa

Minimalne wymagane cisnienie dostarczone przez MPGK to 0,224 MPa

Wedtug informacji od gestora sieci cisnienie w wodociggu dla miasta Dartowo
wynosi 0,36-0,40 MPa.

6 Sie¢ kanalizacji deszczowej

6.1 Remontowane nabrzeze

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wod opadowych
i roztopowych z nabrzeza Szczecinskiego, Gdynskiego i Potudniowego.

Wody opadowe z nabrzeza Szczecinskiego i Gdynskiego odprowadzone
zostang do basenu portowego przez system odwodnienia liniowego np. ACO Drain
S100K typ 20 i separator np. Aco Coalisator CCB typ 6/60/1200 z zintegrowanym
osadnikiem.

Potaczenie odwodnienia linowego z separatorem za pomoca skrzynki odptywowej
ACO Drain S100K jednoczesciowa.

Z nabrzeza Potudniowego wody opadowe zostang odprowadzone przez
studnie z wtazem azurowym np. SOLO model SGO firmy Norinco.

Wyloty kanalizacji deszczowej przewidziano w trzech miejscach. Po jednym
na kazde remontowane nabrzeze. Przy nabrzezu potudniowym w studni betonowej
umieszczona zostanie mata sorpcyjna. Rury deszczowe wlotowa i wylotowa ze
studzienki nalezy sprowadzi¢ ok. 0,2 m ponizej warstwy mat sorpcyjnych.
Czestotliwos¢ czyszczenia mat sorpcyjnych zostanie wypracowana w trakcie
eksploatacji (min. 2 razy w roku). Czyszczenie mat nalezy powierzyc
wykwalifikowanej firmie.

Sptyw wod powierzchniowych nie ulegnie zmianie, uporzadkuje jedynie w
ramach remontu nabrzeza sposob ich odprowadzenia. Zastosowanie separatora i
maty sorpcyjnej poprawi jakos¢ sciekow zabezpieczajac wody basenu portowego
przed skazeniem ropopochodnymi.

W razie sytuacji awaryjnych nalezy odcia¢ odptywy sciekow zasuwami
kotnierzowymi zlokalizowanymi za separatorem. Dobrano zasuwy kotnierzowe typu
E np. firmy Hawle. Wrzeciono ze stali nierdzewnej S$t.1.4021, z walcowatym
gwintem. Korpus zasuwy z zeliwa sferoidalnego gwarantuje najwieksza
obcigzalnos¢, system uszczelniania - profile gumowe klina przy zamykaniu osadzaja
sie w korpusie ,,bez tarcia”. Nie zachodzi Scieranie, przez co korpus uszczelniajacy
nie zuzywa sie.

Zastosowane urzadzenia do podczyszczania sciekdw deszczowych maja wysoka
skutecznos¢ w usuwaniu zawiesin statych i substancji ropopochodnych. Urzadzenia
firmy ACO gwarantuja, ze sciek na wyjsciu bedzie miat zawartos¢ substancji
olejowych ponizej 5mg/L.
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Bilans sciekéw deszczowych - z czesci remontowanej

Q=pxW¥YxgxF

Powierzchnia drogi 0,26 [ha]

Wspotczynnik sptywu W= 0,9

Natezenie deszczu przyjeto q = 150 [dm?/(ha x s)]
Wspotczynnik opdznienia odptywu przyjeto ¢ = 1,0
Q=1,0x0,9x 150 x 0,26 = 35,1 [ l/s]

6.2 Projektowane nabrzeze

Projektuje sie kanalizacje deszczowa od wpustu WP1 i WP11 do odprowadzenia
wod opadowych i roztopowych z placu manewrowego zlokalizowanego przy
nowoprojektowanym nabrzezu typu ciezkiego.

Przed planowanym wtaczeniem do sieci zaprojektowano separator substancji
ropopochodnych z wktadem koalescencyjnym np. Aco Coalisator CCB typ 6/60/1200
Z zintegrowanym osadnikiem i baypasem wewnetrznym.

Wszystkie studnie na kanalizacji deszczowej wykonaé z kregow betonowych
D1200 jako osadowe z osadnikiem minimum 0,5m i wtazem zeliwnym @600 typu
ciezkiego. Wysokos¢ osadzenia wtazow dostosowaé do niwelety terenu.
Prefabrykowane elementy betonowe wykonac¢ z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150, spetniajac wymagania normy PN-B-
10729 i PN-EN 1917. Wpusty uliczne wykona¢ jako osadowe D500 przykryte
wpustem ulicznym, zeliwnym klasy D400.

Kolektor kanalizacji deszczowej w catosci projektowany z rur PCV w klasie T
(sztywnos¢ obwodowa min. SN8 kN/m2).

Wykonie kanalizacji deszczowej z wtaczeniem w projektowana kanalizacje w
obwodnicy jest nieodtaczng czescig catej inwestycji. Przewiduje sie wykonanie
obwodnicy i nowego nabrzeza w tym samym czasie. Nie rozpatruje sie innego
rozwigzania odprowadzenia wod deszczowych z placu manewrowego i drogi
dojazdowej.

Zastosowane urzadzenia do podczyszczania Sciekow deszczowych maja wysoka
skutecznos¢ w usuwaniu zawiesin statych i substancji ropopochodnych. Urzadzenia
firmy ACO gwarantuja, ze sciek na wyjsciu bedzie miat zawartos¢ substancji
olejowych ponizej 5mg/L.

Bilans Sciekdéw deszczowych - czesci projektowanej
Q=poxW¥YxgxF

Powierzchnia poszerzenia drogi 0,5 [ha]
Wspotczynnik sptywu W= 0,9

Natezenie deszczu przyjeto q = 150 [dm3/(ha x s)]
Wspotczynnik opdznienia odptywu przyjeto ¢ = 1,0
Q=1,0x0,9x 150 x 0,5 = 67,5 [ l/s]
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6.3 Istniejace wyloty

Wszystkie istniejace wyloty (nr 0-8) zaopatrujemy w separatory substancji
ropopochodnych aby podczysci¢ scieki zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763). Szacowany
przebieg istniejacej kanalizacji deszczowej na ktorej zaprojektowano separatory
nalezy potwierdzi¢ przekopem probnym.

Wszystkie istniejace wyloty nalezy przedtuzy¢ w rurze ochronnej stalowej.
Szczegbty wykonania zostang ustalone po wykonaniu odkrywki w czasie
wykonywania nabrzeza.

e Istniejace wyloty 0-4

Zgodnie z inwentaryzacja teren ,PZZ” z ktérego sa odprowadzane scieki do
wylotow nr 0-4 zajmuje powierzchnie ok. 3,7ha.

Bilans sciekdéw deszczowych

Q=pxW¥YxqgxF

Powierzchnia drogi 3,7 [ha]

Wspotczynnik sptywu W= 0,9

Natezenie deszczu przyjeto q = 150 [dm3/(ha x s)]
Wspotczynnik opdznienia odptywu przyjeto ¢ = 1,0
Q=1,0x0,9x 150 x 3,7 = 153,33 [ l/s]

Dzielac ilosc sciekow na pie¢ wylotow otrzymujemy 30,66 [/s]
» Istniejace wyloty 5-8

Nie znamy wielkosci zlewni z jakiej sa odprowadzane scieki do
zinwentaryzowanych wylotéw nalezacych do Urzedu Miasta nr 5-8. Zgodnie z
pismem GKM-11I-7633/13/2010 zostaty zaprojektowane dla kazdego wylotu
separatory substancji ropopochodnych np. Aco Coalisator CCB typ 6/60/1200 z
zintegrowanym osadnikiem.

Zaprojektowano separatory o nastepujacych parametrach:

Przeptyw nominalny Qn 6l/s

Maksymalny przeptyw hydrauliczny 60l/s

Pojemnos¢ osadnika 1200l

Pojemnos¢ magazynowania oleju 136l

Dopuszczalna grubosc¢ warstwy oleju 90mm

Srednica zewnetrzna zbiornika 1740mm

Filtr koalescencyjny - tkanina stalowo-propylenowa/pianka poliuretanowa
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6.4 Zastosowane urzadzenia do podczyszczania Sciekow

Wody beda podczyszczone w separatorze koalescencyjnym zintegrowanym z
osadnikiem np. typu ACO Passavant Coalisator CCB BYPASS typ 6/60/1200.
Podczyszczone wody odprowadzane beda do basenu portowego na rzece Wieprzy.
Przewiduje sie zastosowanie dwoch separatorow i jednej maty sorpcyjnej.
Zastosowanie separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem oraz studzienki
osadowej z mata sorpcyjna sprawia, ze wody opadowe i roztopowe odprowadzane z
omawianych zlewni, nie beda negatywnie oddziatywac na jakos¢ odbiornika.

6.5 Zagospodarowanie odpadéw, powstajacych przy podczyszczaniu woéd
opadowych
Podczas odprowadzania wod opadowych kanalizacja deszczowa, powstaja
réznego rodzaju odpady, ktére gromadza sie gtownie w skrzynkach odptywowych
oraz w separatorze. Odpady te beda usuwane poprzez czyszczenie okresowe w/w

urzadzen i wywozone na sktadowisko odpadow a substancje ropopochodne i
skazone ropopochodnymi beda utylizowane przez specjalistyczne przedsiebiorstwo.

6.6 Obliczenia wypornosci studni
Studnia

Zatozenia:
« Ciezar studni betonowej o gtebokosci 2,5m wg Ecol Unicon wynosi 4710kg
e Max zanurzenie w wodach gruntowych 2,5m
« Srednice studni 81200 (zew. @1500) wg Ecol Unicon

m* 0,75 = 1,77m?
1,77 m?* 2,5 m = 4,425m>
4425kg < 4710kg

Separator

Zatozenia:

» Ciezar pustego separatora Coalisator CCB BYPASS typ 6/60/1200 wg ACO
Passavant wynosi 4500kg + minimalny ciezar sciekow jaki jest w separatorze
2500kg

e Max zanurzenie w wodach gruntowych 2,5m

« Srednica zew. separatora @1740

m* 0,872 = 2,37m?

2,37 m**2,5m =5,925m?
5925kg < 7000kg
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Obliczenia zostaty przeprowadzone dla studni betonowych Ecol Unicon oraz
separatora substancji ropopochodnych Coalisator CCB BYPASS typ 6/60/1200 ACO
Passavant. W przypadku zmiany studni oraz separatora obliczenia nalezy
powtorzyc.

7. Roboty ziemne

Przy pracach zwiazanych z uktadaniem rurociagéow nalezy kierowad sie Instrukcja
montazowa uktadania w gruncie rurociagdw z PE przyjetego systemu. Wykopy
nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736.

Wytyczne wykonawcze (przy utozeniu na gruncie rodzimym):

e Rury i obiekty na sieci nalezy uktada¢ na wypoziomowanej, ubitej podsypce
o gr. 10cm wykonanej z piasku.

« Ten sam materiat musi by¢ uzyty do wypetnienia warstwy zabezpieczajacej
do poziomu 15cm powyzej rury.

e Obsypke nalezy ubija¢ warstwami o gr. 25cm. Nad rura obsypke ubijac
recznie. Obsypka powinna siega¢ okoto 0,3m ponad wierzch rury po
zageszczeniu.

« Zasypka wykopu moze by¢ wykonana za pomoca gruntu rodzimego po
usunieciu kamieni. Zasypke nalezy zageszczac¢ warstwami do 15cm grubosci
po ubiciu. Zageszczenie obsypki nalezy prowadzi¢ réwnoczesnie z obu stron
przewodu tak, aby nie dopusci¢ do jego przemieszczenia. Przy zageszczaniu
mechanicznym prowadzi¢ kontrole drgan przenoszonych na sasiednie
budowle.

« W miejscach wystepowania przewarstwien gruntow nienosnych jak torfy,
namuty, gliny pylaste itp., nalezy je wymieni¢, zastepujac podsypka
zwirowa. W miejscach tych projektuje sie wzmocnienie podtoza przez
wykonanie tawy zwirowej o wysokosci 0,2m (po zageszczeniu).

« W obrebie wystapienia gruntéw spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w
sposob  wykluczajacy zmiane naturalnej struktury gruntéw poprzez
przemarzniecie lub dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopow woda
opadowa). Doprowadzi to do pogorszenia wtasnosci fizykomechanicznych.
Partie gruntow uszkodzonych nalezy usunaé i uzupetni¢ podsypka
piaszczysto-zwirowa, zageszczona.

« Aby unikna¢ rozmoczenia gruntdw spoistych nalezy pozostawi¢ na dnie
wykopu warstwy ochronnej o miagzszosci okoto 0,3 m, ktorag nalezy wybrac
recznie bezposrednio przed utozeniem podsypki piaszczysto-zwirowej.

« W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow nalezy pamietac¢ o tym aby
nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu.

e Po utozeniu rurociagu wykopy nalezy niezwtocznie zasypa¢ po wykonaniu
niezbednych czynnosci zwigzanych z inwentaryzacja geodezyjng sieci.

« Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ istniejacy
drzewostan.

« Sciany wykopow zabezpieczy¢ przed osunieciem.

Wykopy szerokie na min 70cm (0,25 - srednica rurociggu - 0,25). Szalowany
deskowaniem petnym umocnionym gorg i dotem. Kierownik budowy w porozumieniu
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z inspektorem nadzoru inwestorskiego moga zmieni¢ na inny rodzaj szalowania w
zaleznosci od warunkéw gruntowo wodnych w wykopie.

Wykopy nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi Cobrti Instal
zeszyt nr 3, nr9

W przypadku natrafienia na intensywne saczenia wykopu, decyzje o
zabezpieczeniu wykopow podejmie inspektor nadzoru w zaleznosci od istniejacych
warunkow w czasie prowadzenia robét ziemnych.

Rur z PE nie wolno uktada¢ na tawach betonowych, ani zalewac betonem.

Dno wykopu nalezy profilowaé recznie dla zapewnienia réwnomiernego
podparcia rur i niedopuszczenia do rozluznienia podtoza

Wykopy zabezpleczyc tasma w kolorze biato-czerwonym oznakowac i oswietlic.

W miejscu przejs¢ wykonaé¢ ktadki zabezpieczone barierkami zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

8. Ochrona istniej acych obiektéw budowlanych

W sasiedztwie projektowanych sieci znajduja sie zabytkowe obiekty budowlane
(spichlerze - elewatory PZ-M PZZ). Projektowane uzbrojenie podziemne oraz
elementy uzbrojenia (studnie, separatory itp.) nie beda negatywnie oddziatywac na
istniejace obiekty.

Wykopy pod uzbrojenie wykonywad recznie. Dopuszcza sie wykonanie wykopow pod
studnie, separatory, osadniki za pomoca koparki po uprzednim wykonaniu
rozpoznania wykopem probnym. Zastosowanie koparki nie wptynie negatywnie na
sasiednie budynki. Wszelkie prace ziemne nalezy wykonac ze szczegblng
ostroznoscia. W rejonie prowadzonych robot mozna sie spodziewac nie
zinwentaryzowanych rurociaggow i innych elementow uzbrojenia. Przejscia w
rejonie fundamentéw urzadzen przetadunkowych wykonaé bez naruszania struktury
gruntu pod fundamentem. Wymagana technologia - przewiert kierowany. Konieczne
wykonanie przekopow probnych w celu ustalenia pozioméw fundamentowania.
Wykonanie przejscia metoda przewiertu (przecisku) kierowanego nie narusza
struktury gruntu, nie oddziatywuje na budowle, nie powoduje wibracji mogacych
przenosi¢ sie na sasiednie obiekty.

Wstepne zageszczenie zasypki wykonac reczne, ,baba”. Dopuszcza sie koncowe
zageszczenie przeprowadzi¢ mechanicznie. Przy prowadzeniu tych prac nalezy
prowadzi¢ kontrole (monitoring) drgan przez czujniki zainstalowane na scianach
istniejacych budynkow i urzadzen przetadunkowych. Odczyty beda rejestrowane i
na biezaco interpretowane analogicznie do wytycznych prowadzenia i kontroli prac
hydrotechnicznych.

9. Uwagi ogodlne

* W razie natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy
traktowac jak ,kable pod napieciem” lub ,rurociagi czynne” i powiadomic
Inspektora Nadzoru. Niezinwentaryzowane sieci nie sg czescig niniejszego
opracowania.

e Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomic zainteresowane
instytucje i uzytkownikdw, ktorych instalacje i sieci znajduja sie w poblizu
trasy o terminie rozpoczecia robot.

» Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP.
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Wykopy zabezpieczy¢ tasma w kolorze biato-czerwonym oznakowac i
oswietli¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku natrafienia na ciagi drenarskie nalezy zostawi¢ je w stanie
nienaruszonym. W przypadku przerwania ciggu, nalezy przywrocic¢ przerwany
uktad do stanu pierwotnego , lub odpowiednio dokona¢ podtaczenia do ciggu
nastepnego.

Po zakonczeniu prac nalezy odtworzyc¢ matg architekture oraz nawierzchnie.
Osadniki studzienek i koryta odwodnienia liniowego nalezy okresowo czyscic
z osadow. Czas czyszczenia nalezy ustali¢ w czasie eksploatacji.

Przed przystapieniem do robét ziemnych wykonac przekopy probne celem
ustalenia rzednych istniejacych instalacji.

Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi Cobrti Instal
Rurociagi oraz obiekty na sieci nalezy skoordynowac z wykonaniem nabrzeza
tak aby byty wykonane razem z konstrukcja nabrzezy. Nalezy zwrocic
szczegblng uwage na wykonanie odwodnien kotwien nabrzeza.

10. Zestawienie materiatow
Lp. | Instalacja Materiat Wymiar llos¢ Jednostka
| Preewod kanalizac) PCV, SN8 200x5,9 313 |m
eszczowej
2 Sura ochronng z ptozami stal DN300 11 m
ystansowymi
Wpusty sciekowe Rura betonowa D500
uliczne na rurze
3 . 11 szt.
betonowej z wtazem
zeliwnym Wtaz zeliwny 700x425
Kregi betonowe D1200
4 Studnia kanalizacyjna 9 szt.
Wtaz zeliwny D800
5 Separator z osadnikiem | Wktad koalescencyjny | D1740 12 szt.
6 Hydrofobowa sorpcyjna 1 kpl
poduszka
7 | Odwodnienie liniowe | olimerobeton z 160x260 340 |m
rusztem zeliwnym
8 Skrzynka odptywowa Pollmeropet.on z 520x476x151 | 2 szt.
rusztem zeliwnym
g | Zasuwakotnierzowa ;.56 sferoidalne DN 200 13 |szt.
typu E
10 | Przewod wodociggowy PE 100, SDR17 110,2x 7,4 | 1000,0
11 | Przewod wodociggowy PE 100, SDR17 79,2x5,4 72,2 m
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12 | Przewdd wodociagowy PE 100, SDR17 51,4x5,8 35,0 m
13 | Przewdd wodociagowy PE 100, SDR17 26,0 x 3,0 28,3 m
14 | Hydrant podziemny Hp80 9 szt.
15 | Hydrant podziemny Hp25 5 szt.
16 | Zasuwa zeliwo sferoidalne DN8O0 9 szt.
17 | Zasuwa zeliwo sferoidalne DN50 5 szt.
18 | Przewodd wodociagowy zeliwo DN80 9 m
19 | Przewdd wodociagowy zeliwo DN50 5 m
20 | Studnia wodomierzowa | . 0ve 35002000 | 2 szt.
Z wyposazeniem
21 Rura ochronng z ptozami stal DN200 30,2 m
dystansowymi

11. Informacja Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
11.1 Zakres robo6t w kolejnosci wystepowania

* Budowa sieci wodociagowych

* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

e Budowa sieci kanalizacji deszczowe]j

» Odbiory sieci wodociagowej i przekazanie do eksploatacji

» Odbiory sieci kanalizacji sanitarnej i przekazanie do eksploatacji

» Odbiory sieci kanalizacji deszczowej i przekazanie do eksploatacji

« Budowa przepompowni na scieki sanitarne

« Usuniecie pozostatych materiatow i odpadow
11.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

* Na terenie projektowanego obiektu sa istniejace obiekty budowlane

* Na trasie projektowanej sieci jest istniejace uzbrojenie podziemne
11.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w sasiedztwie drogi
wojewaddzkiej stwarza zagrozenie dla ludzi pracujacych oraz dla uczestnikow
ruchu drogowego. Nalezy wykonac projekt organizacji ruchu drogowego na
czas budowy. Teren budowy sieci zabezpieczy¢ barierkami i tablicami
ostrzegawczymi: Uwaga gtebokie wykopy.

Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i
przepompowni na S$cieki stwarza zagrozenie zwigzane z prowadzeniem
wykopow na gtebokosci wiekszej niz 1,5m. Wykopy liniowe nalezy szalowac
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deskowaniem petnym, umocnionym gorg i dotem. Miejsce prac zabezpieczyc
barierkami i tablicami ostrzegawczymi: Uwaga gtebokie wykopy. Rodzaj
szalowania mozna zmieni¢ w porozumieniu z Inspektorem nadzoru w
zaleznosci od warunkéw gruntowo - wodnych w wykopie. Teren moreny
charakteryzuje sie duza zmiennosciag warunkow geotechnicznych. Nie
dopuszczac do zawilgocenia warstw gliniastych wodami opadowymi.

11.4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych , okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

« Zagrozenie upadku z wysokosci - mozliwos¢ wpadniecia do wykopu - podczas
budowy obiektéw liniowych oraz zbiornikdéw na scieki.

« Zagrozenie uderzeniem lub przygnieceniem podczas transportu elementéw o
znacznym ciezarze np. segmentdw betonowych studni, pomp itp.

« Zagrozenia zatruciem lub pozarem podczas prac przy uzyciu impregnatow
bitumicznych

e Zagrozenia porazenia pradem przy montazu i uruchamianiu przepompowni
Sciekow sanitarnych

« Zagrozenie porazenia pradem przy montazu automatyki sciekomierza

11.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przystapieniem do prac

« Kierownik robot w porozumieniu z Kierownikiem budowy ustali sposob
korzystania z tymczasowego zasilania w energie elektryczna do zasilania
oswietlenia i zasilania narzedzi.

« Kierownik robot przed rozpoczeciem prac przeprowadzi instruktaz w zakresie
BiHP za szczegdlnym uwzglednieniem warunkow miejscowych oddzielnie dla
kazdej grupy prac i dla kazdej grupy pracownikow.

Obszar wystepowania zagrozen :

» Trasa budowy sieci wodociggowej i kanalizacji deszczowej na terenie dziatki
Inwestora

« Wykonawca sieci wodociagowej i kanalizacji deszczowej powinien posiadac
kwalifikacje do montazu rurociagdéw zgrzewanych z PE

» Poziom zagrozenia podczas prac oceniono jako przecietny.

11.6 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych w
strefach szczegbélnego zagrozenia.

e Teren wykopow bezposrednio przylegajacy oznaczy¢ barierkami, tasma
sygnalizacyjna i tablicami informujacymi o prowadzonych pracach.

»  Wykop nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736
oraz PN-EN-1610

*  Wykopy szalowac z uwzglednieniem warunkéw gruntowo - wodnych,

« Ziemie z wykopu sktadowac na jedna strone wykopu lub wywozi¢ na odktad
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Wyznaczy¢ miejsce na sktadowanie materiatow

Zorganizowac miejsce na umieszczenie apteczki podrecznej.

Uzgodni¢ z Kierownikiem budowy oraz poinformowac pracownikow o
sposobie szybkiego powiadamiania o zaistniatych zdarzenia lub wypadkach.

W szczeg6lnosci nalezy stosowac sie do uregulowan zawartych w:

Rozporzadzenie M.P. i P.S. z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprzwie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129/97, poz. 844, Nr
91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz.U.Nr 47/03, poz. 401)

Rozporzadzenie M.B i P.M.B. z dnia28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano
montazowych i rozbiorkowych (Dz.U.Nr 13/72, poz. 93)
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Klauzula dopuszczalnosci stosowania zamiennikow

Autor projektu oswiadcza, ze przyjete w dokumentacji rozwigzania
w postaci konkretnych urzadzen lub materiatow i okreslonych
producentow  jest rozwigzaniem przyktadowym  spetniajgcym
wymagania techniczne, ktore musza byc¢ spetnione dla wtasciwego
funkcjonowania instalacji zaprojektowanej w niniejszej dokumentacji.
W razie zamiaru zamiany przyjetych rozwigzan (urzadzen i materiatow)
na inne, proponujacy musi udowodni¢, ze proponowane zamienniki
spetniaja warunku techniczne nie gorzej niz przyjete w dokumentacji
oraz, ze posiadaja aktualne certyfikaty, dopuszczenia i aprobaty
techniczne wymagane prawem.

Autor projektu na zlecenie Inwestora lub Oferenta moze podjac sie
dokonania odpowiedniego sprawdzenia przydatnosci proponowanych
materiatow lub urzadzen dla celow zawartych w niniejszej
dokumentacji.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo
budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 106, poz.1126 z
pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt sanitarny budowlany:

Remont istniejacych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w
Porcie Dartowo, zlokalizowanego na dziatkach nr 1/8, 1/9, 1/10,
1/20, 1/22, 21/21, 21/26, 47/1, 47/2, 5/4, 4/11, 21/22, 3/3, 3/4,
3/2 (obreb 5)

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

BRANZA PROJEKTANT / SPRAWDZAJACY PODPIS

inz. TOMASZ SOKOtOWSKI

nr upr. 66/GD/00

BRANZA SANITARNA

mgr inz. IRENA GAJDA

nr upr. 400/GD/74
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L Gdaisk, dnia 2200705715
A8-11-7131/00
DECYZJA Nr . 66/6d/00 .
« Napodstawie art. 13 ust1 pkt. M., art. 14 ust. 1 pkt. .\, ustawy

-z dnia 7 lipca 1_994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz 414 z pézn. zm.)
oraz .§ 9 ust. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 1995r1.) - ;
nadaje:
Pani/u Tomaszowi Sokotowskiemu

........................................
...........................................................................

...........................................................................................................................

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci ... instalecying] obeinujace] sieci, instalacie i urzadzenia:

...............................

Otrzymuje:

1. Pan Tomasz Sokotowski 7
ul. Stowackiego 23 @
81-872 Sopot

2. afa



Obiekt : RENOMT | PROJEKT NABRZEZY DARLOWO

K Nr dokumentu: IBG-

Czes¢: INSTALACJE SANITARNE ’ Gvilgigi/g? 1
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Data'y 03 2610

W GDANSKU ‘5)1
WYDZIAt GOSPODARKI PRZESTRZENNE), Gdoisk, dnia naja 197 4 .
KOMUNALNEJ, GEOLOGH | OCHRONY - — e PN
SRODOWISKA

vt. Olopewe 21:27
t0-9%8 GOANSK

e 100 Gd it R

Uprawnienia budowlane

No podstawie orh. 18, art. 19 vst. 1 pki. 1§ art. 20 ust. 1 ustowy 2 duio 31 stycznio 1961 r. —
Bust, 1pkt 142

srawe budowlane {Dz. U. nr 7, poz. 46) oru: §29i 6§
rozporzqdzenia przewodniczacego - Komitely Budowniciwa, Urbonus?ykl ? Archdeklury z dma
10 wrzednio 1962 r. w sprawia kwalifikacji fochowych 030b Wykcnuig ¥ & lunkcjg technicane
w budowniclwie powszechnym {Dz. U. nr 53, poz. 264).

Ob. Irena GAJDA  °

,a‘uter inzyuior urzqdzeﬁ nnitarnych

vrodzony dnlo 17 kzlietnia 192 roku w P‘ruzani_o_l_

otrzymuvuijae

w spaciolnodel instalacii i urzadzef s:n;;:g:_yf}_x_ . N

upruwnhnla budowlons do

1/ sporzqdzania pro;aktér instalacji i urzs,dzeﬁ s:mitarnycb oraz
prostych projaktéw budowlano - konstrukeyjnych w zakresie, w jakim
projekty te wehodzg juko elementy budowlane do ‘projektéw instalacji
1 urzqdzed saditaraych, :

2/ kierowania robotani w zakresie budowy instalacji 1 urzgdzeh sanitarnm;
orag do kierovania robotam} budowlaoymi ¥ zakresie, w jakim roboty t«
wchodzy jako elementy budowlane do instalacji i urzgdzed sanitarnych.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Sokotowski Tomasz
81-872 Sopot ul.Stowackiego 23

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/1S5/4482/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-01-01 do 2010-12-31

FRIEWGENTZRLY RADY

Gdansk 2009-12-22 r.

Ryszard Trykosko

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Gajda Irena
80-371 Gdansk Jagielloriska 10G/42

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/1126/01
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine
od dnia 2010-01-01 do 2010-12-31

PORORSEA OWRESOWAS hE
x % {EBA [NZTRIERSW BELDOWHIETWA
Gdarﬁk Zﬂﬂg_!'z 15 r. B0-B40 Gaadsk, ol Sw:@*o afiska 47 44
i3 Tel, [D-58) S2A-52-77
Fax (O-E0) 201-S4-00
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