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STUDNIA- WODOMIERZOWA = ZBROJENIE

PLYTA DOLNA

UWAGI:

SKALA 1:30 SZTUK 2

1. Zestawienie materiatu nr IPO19_20_PW_SC_5032 (zestawienie dla 2 studni).
2. Rozpatrywa¢ razem z rysunkami P019_20_PW_SC_5029-
P0O19_20_PW_SC_5031 oraz projektami branzowymi.

3. Otulina pretéw na kierunku “X” 5,0 cm (ptyta dolna)

otulina pretéw na kierunku "Y" 6,2 cm (ptyta dolna).

4. Zbrojenie $cian nalezy uciqgli¢ pretami startowymi z ptyty denne;.

5. Przed wybetonowaniem wymiary, koty wysokosciowe oraz lokalizacje

otwordw nalezy sprawdzi¢ z rys. branzowuymi.

6. Ewentualne podpdrki montazowe dla armatury nalezy odpowiednio

zakotwi¢ w plycie dolnej.

7. W przypadku stwierdzenia, ze w poz. posadowienia nie

wystepujq grunty nosne, nalezy pogtebi¢ wykop do

poz. gruntdw nosnych i uzupetni¢ podsypkq

piaskowo—zwirowq zageszczonq do 1d>=05.

8. Pod ptytq doinq nalezy wykona¢ 10cm betonu podktadowego.

9. Wymiary podano w cm.

10. Powierzchnie zewnetrzne pionowe i poziome zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
masq uszczelniajgcq np.: Super Flex10 DEITERMANN.

11. Zaktady pretéw podtuznych 709.
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