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C12/15 (B 15, W-6, F—100) - beton podktadowy, krawezniki R e — \
C35/45 (B 45, W-8, F—=150) - beton konstrukcyjny: oczepy mar 2 MATEUSZ SAMULAK B DARLONG et oo AT SLAERSE
nr upr. POM/0090/PO0K/07 DZ. NR 1/20, 1/8, 1/9, 1/10, 1/22, 21/21, 21,26,
STAL: projektowat: — 47/1, 47/2, 5/4, 4/11, 21/22, 3/3, 3/4, 3/2 (obreb 5)
AIIN (B500SP) — stal do zbrojenia konstrukeji zelbetowych . PON/o0/POOK/o7 -
_ L e . . opracowal: REMONT ISTNIEJACYCH NABRZEZY ORAZ
S235JRG2 - stal na drabinki z patqkami —— tres oysunku oo o8 o
mgr inz. WLODZIMIERZ WEROCHOWSK] data: faza: nr proj: Rewizja:
nrupr. POM/0083/POOK /06 02.2010 PROJ. BUDOWLANY | 186-P/019/09
wymiar rys.: skala: branza: nrorys.:
T ekga0 (A1) 1:50 HYDROTECHNIKA < IP019 20 PB_DR_5006




