PRZEKROJ D2-D2

SKALA 1:50
proj. betonowe pasmo 15 cm ptyty beton. typu Meba gr. 10 cm
4 cm w—wa piasku stabilizow. cementem 10 cm w—wa piasku
28 cm podbudowa z zageszcz. pospodtki .
obciqz. uzytkowe p = 10 kN/m2
3200
1200 2000 4000 )
sciezka n USREDNIONY PROFIL
CUMownICczg I : GEOTECHNICZNY
600 600 i PROJ. BARIERA OCHRONNA PROJ. DROGA P. POZAROWA + 2,56
Il v =
I wg branzy drogowej wg branzy drogowe]
\A 2,00
PROJ. ZELBET. OCZEP \\uﬂ%-ﬂﬁﬁuuuuuuuuuuuuuu HWHHHHHHHW T
150x110 cm PP o s N o Mulj S + 1,40
Szczeqdt nr 1 + 1,20 s - T = Y [
1 \4 ” /x%%mmm\\\\\ @° //// —
O proj. kabel Sita 10,70 - istniejqcy teren
| PLL AN 7 7% e = 1056 . 40,50
o [k ‘b\\\ﬂﬂgmwwﬁw/%Hm&mﬁdﬁﬁ\&w@\} S proj=wodo Qg ,
| N 4000 4005 7| [TV s i, “ogr @125 PE 010
| ——— ~0.30 Vs o] TEUKN/m3 4 P L‘
T N
| S ostonowa rura HDPE
| PROJ. OTWORY ommzﬁ@ém%‘
0,150,015 CO 1,2 m
7 . - A.mo X _Uﬂ\_uw %W\Am_wrz\jgu_
glebokos¢ techniczna T O ¥'=8,5kN/m3
7 gtebokos¢ Eo_.m_mﬁoso:o% . o =32
PROJ. DRENAZOWY FILTR CIAGEY-SND
zwir 32-63 mm—-0,6 m3/mb ~O
ghokost dopuszczalng 20 w geowtdkn. filtracyjne; = IS0, | 2,50
AN\N , = S y=13kN/m3,
SO oy Mw%xz\i
, SO C%@ c=40kPa
AN\N ,
= 3,90
P s /
5 =~
2 ,
b_, , P Ww%%mzz\\%%
N E PROJ. KOTWA MIKROPALOWA G S e
sz np. TITAN uﬁo\an L=15,0m; 25" rozstaw 2,4m
m , -1 6,10
— ~ — y=20kN/m3,
% - y'=12kN/m3
= =12,
~ =Mp/Pm{ —| 7,00 c=10kPa
> R y=18,5kN,/m3,
a 7'=8,5kN,/m3
= Pd - 7,70 $=32
g y=16kN/m3,
%/ Gy | —820 M_\HémmﬁAz\Bu
o — c=10kPa
= ——
=
= —
O
zs -
= —
= —
~110,00 0- —
—— 1 y=21kN/m3,
| — 3 7=13kN/m3
=optle i o\uﬁ%o
— 1 -]11,50
HH y=22kN/m3,
> 7'=13,5kN/m3
Sprz| | ) e
Szczegdt nr 1 -
SKALA 1:25 — 1 -]14,00
UWAGI:
1. Projektowana konstrukcja nie koliduje z projektowanymi instalacjami.
2. Rzedne podano w uktadzie Kronsztadt 86.
3. Wymiary podano w mm.
4. Przekroje sprawdzi¢ z planem wyposazenia IP019_20_PB_DR_5001, IP019_20_PB_DR_5002
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ap. TTAN 40/16; L=15,0m; 25 rozstaw 2,4m 5. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem malarskim odpowiednim dla $rodowiska gruntowego.
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