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3. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora
Koncepcja

Mapa do celéw projektowych

vV V V VY

Plan zagospodarowania terenu wraz z rozwigzaniami branzowymi
projektowanymi rownolegle

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

> Dokumentacja z badan podtoza gruntowego dla ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia.

> Wypis z rejestru gruntow z dnia 10.06.2009r
» Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Dartowo Potudnie

» Normy, normatywy, wizja lokalna, literatura
4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt sieci elektrycznych i instalacji
oswietlenia w obrebie remontu istniejacych nabrzezy oraz projektow budowlano-
wykonawczych nowych nabrzezy w porcie Dartowo.

5. Opis techniczny

5.1 Zasilanie

Zasilanie sieci elektrycznej oraz oswietlenia odbywac sie bedzie z
projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej 250kVA zlokalizowanej przy
nowoprojektowanej drodze dojazdowej do projektowanego placu manewrowego .
Ze stacji zostanie poprowadzony kabel do rozdzielnicy portowej i oswietleniowej
zlokalizowanych przy nowoprojektowanej drodze.

5.1.1 Abonencka stacja transformatorowa 15/0,4kV

Uktad zasilania zostat zrealizowany wg schematu zataczonego do projektu.
Abonencka stacja transformatorowa sktada sie z :

a) Odgatezienie od istniejacej linii napowietrznej SN 15kV w kierunku proj.
stacji stupowej;
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Odgatezienie projektuje sie wstawieniem stupa strunobetonowego mocnego
typu RKKgo - 12/20 E wewnatrz istniejacego przesta przy nowoprojektowanej
drodze. W/w stup zaprojektowano jako pojedynczy z odtacznikiem typu ON-I1I-20/4
z uziemnikiem oraz zamontowanym ochronnikiem przepiec¢ SBK-15.

Istniejace przewody 3x AFL-6 70mm? nalezy zamocowa¢ na podwdjnych
izolatorach stojacych na projektowanym stupie. W kierunku odgatezienia

zastosowac pojedynczy tancuch izolatorow wiszacych oraz przewody 3xAFL - 6
70mm?.

W odgatezieniu do projektowanej stacji nalezy zastosowac luzne zwieszenie
przewodow - 10m.

b) Stupowa stacja transformatorowa

Projektuje sie stupowa stacje transformatorowa STN-20/250 z podstawami
bezpiecznikowymi PBNV-20 z wktadkami WBGN 20A.

Przyjeto nastepujacy transformator:

Produkcji. ABB;
Typ: TNOSCT
Sn=250kVA;
Un=15/0,4/0,230kV;
Dyn5, uz=4,5%;

olejowy;

5.1.2 Rozliczeniowy pomiar energii
a) Tablica licznikowa

Tablica licznikowa zostata zrealizowana wg schematu zataczonego do
projektu. Uktad pomiarowy sktada sie z:

> trojfazowego przektadnikowego (3x58V/100V, In=5(6)A) licznika energii
elektrycznej do sieci czteroprzewodowej, wielotaryfowego (z
wewnetrznym  sterowaniem  taryfowym), legalizowanym typu
ZMD405CT.44.0459; 3x58V/100V; In=1(6)A; klasa P-0,5 C produkcji
Landis+Gyr Dialog; jako licznik podstawowy

> trojfazowego przektadnikowego (3x58V/100V, In=5(6)A) licznika energii
elektrycznej do sieci czteroprzewodowej, wielotaryfowego (z
wewnetrznym  sterowaniem  taryfowym), legalizowanym typu
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ZMD410CT.44.0459; 3x58V/100V; In=1(6)A; klasa P-1 B produkcji
Landis+Gyr Dialog; jako licznik rezerwowy

» Uktad synchronizacji czasu z zegarem frankfurckim US-151 (S64)

» Modutami komunikacyjnymi CU-P34 (z modutem GPS/GPRS) licznika
podstawowego oraz CU-B4 licznika rezerwowego, potaczonymi ze soba
przez protokot RS486 do pozyskiwania danych z licznika energii
elektrycznej, oraz szybkiej transmisji przez GSM/GPRS

» listwa pomiarowa typu SK-1 produkcji POZYTON;

Rozliczeniowe uktady pomiarowe umieszczone zostaty w obudowie o
wymiarach 675x750x320[mm)], IP65 nieekranowanej umozliwiajacej przesyt danych
przez GSM/GPRS. Wymienione elementy zostaty rozmieszczone na ptycie anwidur.
W szafce pomiarowej w celu utrzymania temperatury wbudowac nalezy Termostat
KTO 1140 z grzatka ceramiczng 75W. Ptyta oraz obudowa zostanie przystosowana
do oplombowania przez pracownikow ENERGA Koszalin.

b) Przektadniki pradowe

Na linii przed transformatorem a za roztacznikiem zastosowano trzy
przektadniki pradowe typu APE - ZT 323/2005 produkcji Koncar.

— napiecie znamionowe: Un=15,75kV;

— napiecie izolacji: U=24kV;

— przektadnia pradowa: 10/5A;

- uzwojenie wtorne dla obwodow pomiarowych: 5VA; kl.0,2;
- Znamionowy krétkotrwaty prad cieplny lty=2kA

Obwody pomiarowe od zaciskow wtornych przektadnikow do tablicy licznikowej
zostang wykonane przewodami 6xDY 4mm2 prowadzonymi w rurkach
grubosciennych PVC®25.

c) Przektadniki napieciowe

Na linii przed transformatorem a za roztacznikiem zaprojektowano po trzy
przektadniki napieciowe typu VPV1 - ZT 320/2005 produkcji Konocar.
— napiecie znamionowe: Un=15,75kV;
— napiecie izolacji: U=24kV;
15kV , 01kV

il Bt
— przektadnia napieciowa: NEIINE ;
- uzwojenie wtorne dla obwodow pomiarowych: 5VA; kl.0,2;
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Obwody pomiarowe od zaciskow wtornych przektadnikoéw do tablicy licznikowej
zostang wykonane przewodami 4xDY 1,5mm2 prowadzonymi w rurkach
grubosciennych PVC®25.

5.2 Usuniecie kolizji z projektowana droga

Na trasie linii napowietrznej SN-15kV nr 612 na dziatkach 1/9 i 1/10 projektuje
sie droge dojazdowa do placu manewrowego. W celu usuniecia kolizji istniejacej
linii z ww. droga projektuje sie dostawienie dwoch stupow przy drodze:

> Stup rozgatezny krancowo-krancowy z odtacznikiem typu ON-I11-20/4 (
wyposazonego w gtowice kablowe do skablowania linii nr 612 oraz
odejsciem na stupowa stacje transformatorowa =zasilajaca port w
Dartowie)

> Stup krancowy Kg wyposazonego w gtowice kablowe

Usuniecie kolizji polega na skablowaniu odcinka linii napowietrznej
przebiegajacej nad projektowana droga pomiedzy ww. projektowanymi slupami.
Kabel 3 x YHKXS 1x120 mm2 nalezy zabezpieczy¢ pod droga rurg ostonowgq
dwudzielng SRS ® 160

Uzbrojenie stupow pokazano w zatacznikach

5.3 Sie¢ elektryczna

W zwiagzku z remontem istniejacych nabrzezy oraz projektowaniem nowych
nabrzezy w porcie Dartowo zaprojektowano nowa sie¢ elektryczng doprowadzajaca
energie elektryczna do nabrzezy.

Instalacja elektryczna bedzie prowadzona wzdtuz remontowanego i
nowoprojektowanego nabrzeza. W  czesci  nowoprojektowanego  placu
manewrowego projektuje sie dwa przytacza energetyczne dla statkow o P,=60kW
kazdy(ZR1,ZR2). Kolejne przytacza projektuje sie dla jednostek cumujacych przy
remontowanych nabrzezach, Szczecinskim(ZR3, ZR4, ZR5) Gdynskim(ZR6, ZR7,ZR8)
i Potudniowym(ZR9, ZR10). Z projektowanej rozdzielnicy portowej zasilane takze
beda pomieszczenia socjalne znajdujace sie po jednym przy placu manewrowym,
nabrzezu Szczecinskim oraz Gdynskim. Trase kabla zasilajacego pokazano na
planie IP019_40_PB_DR_0001.

5.3.1 Przytacza dla statkow

Przytacza przewiduje sie jako szafy wolno stojace o stopniu ochrony obudowy
przynajmniej IP54 np. firmy LAMEL. Szafy zainstalowane beda na dwoch
prefabrykowanych betonowych fundamentach. Szafy te sktadac sie beda z dwoch
czesci: zasilajaco-rozliczeniowej oraz odbiorczej.

Czesc zasilajaco-rozliczeniowa wyposazona bedzie ztacze kablowe ZK-2 oraz
szafke licznikowa z podlicznikiem energii elektrycznej do rozliczen z
uzytkownikami.

Czesc Zasilajaca bedzie wyposazona w tablice, na ktorych beda zainstalowane:
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ZR1,ZR2:
- Gmiazdo wtyczkowe 3-fazawe 100A (przy braku mozliwosci korzystania z
gniazd)

- 2x Gniazda wtyczkowe 3-fazowe 63A
- 2x Gniazda wtyczkowe 3-fazowe 32A
- 2x Gniazda wtyczkowe 3-fazowe 16A
- 2x Gniazda wtyczkowe 1-fazowe 16A

ZR3,ZR4,ZR5,ZR9,ZR10:

- Gniazdo wtyczkowe 3-fazowe 63A
- Gniazdo wtyczkowe 3-fazowe 32A
- Gniazdo wtyczkowe 3-fazowe 16A
- Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe 16A

ZR6,ZR7,ZR8:

- 2x Gniazda wtyczkowe 3-fazowe 63A
- 2x Gniazda wtyczkowe 3-fazowe 32A
- 2x Gniazda wtyczkowe 3-fazowe 16A
- 2x Gniazda wtyczkowe 1-fazowe 16A

Osprzet w tablicach oraz gniazda firmy np. Legrand.
Blokowy schemat zasilania przytaczy oraz pomieszczen socjalnych pokazano na
rysunku IP019_40_PB_DR_0002

5.4 Instalacja o$wietlenia

Zasilanie oswietlenia na terenie portu realizowane bedzie z rozdzielnicy
oéwietlenioweg’ umiejscowionej przy nowoprojektowanej drodze. Kabel zasilajacy
YAKY 4x50mm~.

Sterowanie oswietleniem drogi placu oraz nabrzezy przewiduje sie przez zegar
astronomiczny umieszczony w rozdzielnicy oswietleniowej.

Projektuje sie oswietlenie nowoprojektowanej drogi oprawami 1xSON150W na 9
metrowych stupach o 0,5 metrowym wysiegniku.

Dla oswietlenia placu manewrowego przewiduje sie zamontowanie czterech
masztow oswietleniowych o wysokosci 18 metrow w taki sposob aby nie wchodzity
na teren placu. Na dwoch skrajnych stupach przewiduje sie zamontowanie opraw
oswietleniowych 1x HPI-T1000W. Na dwoch kolejnych koto drogi dojazdowej po
dwie oprawy na stupie HPI-TP400W.

Oswietlenie remontowanych nabrzezy zrealizowano na stupach 9 metrowych
przy wykorzystaniu opraw SON-TPP600W.

Oprawy oswietleniowe firmy np. Philips.

Otrzymane wartosci dla oswietlenia:
» Droga dojazdowa - Ep[IX] = 19.5, wymagane En[(x]>7.5;
» Plac manewrowy - E[Ix]=20, wymagane En[x]=20;
» Nabrzeza - Ep[Ix]=21, wymagane E,=20;
Obliczenia oswietlenia zataczono ponizej.
Schemat instalacji oswietlenia pokazano na rysunku IP019_40_PB_DR_0003

7
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5.5 Obliczenia techniczne
Obliczenia SN-15kV

e Transformator olejowy STr=250kVA
e Prad znamionowy transformatora po stronie 15kV wynosi

le= 9,62 A.
» Zabezpieczenie transformatora wktadka HH

In=2k'|B
1=2-9,62=19,24A
Transformator po stronie 15kV zabezpieczono wktadka HH 20A

e Parametry obwodu zwarciowego

Zyq - impedancja systemu elektroenergetycznego

Cooe W2 _ 11115006 _
4T g T T T mne 330
Q

|,z — Spodziewany prad obcigzenia

 ___S _237500°
* J3w, +30500°

= 914A

Zabezpieczenie kabla na dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowa I,=10Azlps=9,14A i

nastawie Tyx=2,5s
l3”- spodziewany prad zwarcia trojfazowego

o Cor U, _ 11015000 _
© VBUZo +Zius +Zigy)  V3L33+0,0629+18)

t
T= 99 __ 10 =318ms=0,0318%
w 21 50
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x —wspotczynnik udaru

R
3K 0,3283

x =102+ 0982 *< =102+ 098[8 %% =1746
i, —prad udarowy
i, =y 3/20,, =17461/2 (184 = 454kA
Prad zastepczy cieplny:
I, =1 = 184kA
Uyx - sktadowa bierna napiecia zwarciowego.

Ux=4U,*-U? =4/0,045 - 00128 =0,0431

Ur - sktadowa czynna napiecia zwarciowego

U, =2 = 32 _ 0798
S, 250

Rr - rezystancja transformatora

2
R =U, oL = 0,0128G%= 11,520
S, 25([10

Xt - reaktancja transformatora

2
X, =U, 1 = 0,0467[—I%= 38,790
S 25110

ZkT - impedancja transformatora

Zr =R+ X, =1152° +3879” = 4046Q

 Kabel energetyczny 15 kV przekréj zyty 120 mm?, 1=0,355km

Xk =Xk’- 1 =0,1- 0,355 = 0,0355 Q
gdzie: X’ =0,1 Q/km

[ =0,355 km
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R =1 =35 _g0530

ys 56012C
gdzie: y= 56
s =120 mm?

Zk1s = 0.0638Q

Parametry kabla energetycznego sprowadzone na poziom 0,4 kV :

04\’
Xk0,4 = 0,0355- (Ej = 0.0000252 Q

04\
Rk0,4) = 0,053 - (Ej = 0,0000377 Q

Zk(0,4) = 0.0000453Q

« Linia napowietrzna AFL-6 70mm?- 15 kV, [=4km

Xk =Xk’- 1=0,1-4=0,4 Q
gdzie: X¢’ =0,1 Q/km
[=0,4 km
R =1[R=04414= 1,764 Q
gdzie: y= 56
s = 70 mm?
Zy15 = 1,8Q

 Dobér przektadnikow pradowych (SN)

» Dobér napiecia znamionowego

Un=17,5KkV > Ups = 15 kV

¢ Dobér znamionowego pradu pierwotnego

P 2232 .
|y = = = 859A (Gdzie P = 0,93 x 240 = 223,2 kW
° J3w, 4305 ( )

10
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Ze wzgledu na wartosc btedow dla przektadnika klasy 0,1+1 musi by¢ spetniony
warunek:

0,2 I1n < Iob[ < 1,2 I1n
0,210 < 8,59 < 1,2- 10
2<8,59<12

¢ Dobér znamionowego pradu wtornego
I,n=5A

* Klasa doktadnosci
Dobrany przektadnik 10/5 posiadajacy klase doktadnosci 0,2

* Prad zwarciowy 1-sek
v Comx Uy _ 10015000 _

= 0,846KA
e oz) 208864

i, =x3/20,, =1603/2[0846= 19kA

Iy, =11y 31+ m=08460/1+0178=091&A

Znamionowy prad zwarciowy 1-sekundowy przektadnika
powinien by¢ wiekszy niz 0,918kA

|y = 20001, = 2kA< 0,91&A

thT1
Sprawdzenie wytrzymatosci dynamicznej przektadnikow

|y = 25015, = 25[2kA=5KA

dyn

lyn >1p BKA > 271KA

dyn

« Sprawdzenie przektadnikdéw na obcigzenie obwodu wtornego

Obcigzenie:

- liczniki S5p=0,1VA

- przewdd Cu 4mm?, 1=14m,

Sp= lsn” X Ry = 25A x 0,0543Q =1,36 VA

11
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- Moc tracona na zestykach S;=0,1VA

Obciazenie obwodu wtornego:

S =5,+S,+S,

Spp =136+ 01+ 01=156VA

Wymagany warunek obcigzenia przektadnika: 0,25 Sy< Spp < Sp

1,25<1,56<5- warunek spetniony

Dla pradu szczytowego lo=8,59 A dobrano przektadnik o mocy
znamionowej 5VA

 Dobor przektadnikow napieciowych

e Dobér uktadu potaczen przektadnikow napieciowych

Sie¢ pracuje z izolowanym punktem zerowym transformatora. Poniewaz istnieje
potrzeba pomiaru napie¢ miedzyprzewodowych i napie¢ fazowych zastosowano
przektadniki potaczone w uktad gwiazdowy z uziemionym punktem zerowym.

« Dobér napiecia znamionowego strony pierwotnej i wtornej
Uy, = 15000 V

Uzn =100 V

* Doboér klasy doktadnosci .

Ze wzgledu na pomiary kontrolne energii wymaga sie klasy 0,2.

e Wybér typu przektadnika

Dobrano przektadniki o danych:
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U, = 15000
U, =100V

Sh =5 VA dla klasy doktadnosci 0,2

¢ Moc znamionowa przektadnika
S =S,+S,+S,

p

Spp =136+ 01+ 125= 2/IVA

Wymagany warunek: 02505, <S  <S,
025[5< 271<5
125< 271<5
Warunek spetniony

« Wymagana opornos¢ uziemienia ze wzgledu na zwarcie doziemne
po stronie 15kV

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania-resztkowy prad ziemno-zwarciowy
1z=121,5A

Opornos¢ uziemienia roboczego nie powinna przekracza¢ wartosci:

Obydwa rodzaje uziemien (robocze i ochronne) nalezy przytaczy¢ do wspolnego
uziomu, ktoérego wartos¢ nie powinna przekroczyc¢ wartosci:0,4110<5Q , co nalezy
potwierdzi¢ to pomiarem.

Obliczenia nn-0,4kV
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» Spadki napiec¢
Obliczenia spadkow napiec na kablach 0,4 kV dla odbiorow ZRx

Tablice Zasilajace
Nazwa skad dokad Un Ib | S Y x' R X AU%
\" A m [ mm2| m/Q*mm2 | Q/km Q Q %

RW-§ Trafo RW-S | 400 | 354,80 | 20 | 240 35 0,125 | 0,00238 | 0,00250 | 0,478
Social RW-S Social 1 | 400 | 4,80 | 65 | 16 35 1,95 | 0,11607 | 0,12675 | 0,319
ZR2 RW-S ZR2 400 | 354,80 | 80 | 480 35 0,125 | 0,00476 | 0,01000 | 1,232
ZR1 ZR2 ZR1 400 | 95,00 | 75 | 240 35 0,125 | 0,00893 | 0,00938 | 0,480
IR3 IR2 ZR3 400 | 164,70 | 450 | 480 35 0,125 | 0,02679 | 0,05625 | 3,217
ZR4 ZR3 ZR4 400 | 148,90 | 65 | 480 35 0,125 | 0,00387 | 0,00813 | 0,420
Social 2 ZR4 Social 2 | 400 | 4,80 | 30 | 16 35 1,95 | 0,05357 | 0,05850 | 0,147
ZR5 ZR4 ZR5 400 | 128,30 | 70 | 480 35 0,125 | 0,00417 | 0,00875 | 0,390
ZR6 ZR5 ZR6 400 | 102,90 | 55 | 240 35 0,125 | 0,00655 | 0,00688 | 0,381
ZR7 ZR6 ZR7 400 | 77,60 | 70 | 240 35 0,125 | 0,00833 | 0,00875 | 0,366
ZR8 ZR7 ZR8 400 | 52,30 | 85 | 240 35 0,125 | 0,01012 | 0,01063 | 0,299
Social 3 ZR8 Social 3 | 400 | 4,80 | 45 | 16 35 1,95 | 0,08036 | 0,08775 | 0,221
ZR9 ZR8 ZR9 400 | 31,70 | 65 | 240 35 0,125 | 0,00774 | 0,00813 | 0,139
ZR10 ZR9 ZR10 | 400 | 15,80 | 20 | 240 35 0,125 | 0,00238 | 0,00250 | 0,021

Suma Uz na ZR1 2,190 %

Suma Uz na Socjalu 1 0,797 %

Suma Uz na Socialu 2 5,494 %

Suma Uz na Socialu 3 7,004 % maksymalny dopuszczalny spadek

Suma Uz na ZR10 6,943 % napiecia - 9%
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5.6 Ochrona istn. kabli SN-15 kV i NN

Zblizenia istniejacych kabli SN-15 kV i NN do projektowanych elementow
budynku nalezy przetozy¢ i ostonic wykonujac:

- ostoniecie istniejacych linii kablowych SN-15 kV przepustami kablowymi
dwudzielnymi 0O 160 mm tupu AROT dtugosci przekraczajacej 0,5 metra poza
kolizje .

ostoniecie pozostatych istniejacych Llinii kablowych NN przepustami
kablowymi dwudzielnymi O 110 mm tupu AROT dtugosci przekraczajacej 0,5 metra
poza kolizje.

5.7 Roboty ziemne, uktadanie kabli

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ istniejacy
drzewostan.

Kable nalezy utozy¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m. po trasie zgodnej z
planem.

Przy przejsciu przez droge i przy skrzyzowaniu z innymi sieciami kable
zabezpieczy¢ w rurze ochronnej SRS (SN - 0O 160 mm, NN - O 110 mm) na
gtebokosci 1,0 m.

Catosc robét ziemnych i montazowych oraz badanie linii kablowych po utozeniu
wykonywac zgodnie z SEP-E-004. Prace ziemne wykonywac recznie pod nadzorem
zainteresowanych instytucji - wtascicieli uzbrojenia terenu.

W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow nalezy pamigtac o tym aby
nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu. Sciany wykopow nalezy zabezpieczyc
przed osunieciem.

Po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ matg architekture oraz nawierzchnie.

5.8 Ochrona istniejacych obiektéw budowlanych

W sasiedztwie projektowanych sieci znajduja sie zabytkowe obiekty budowlane
(spichlerze - elewatory PZ-M PZZ). Projektowane uzbrojenie podziemne oraz
elementy uzbrojenia (studnie, separatory itp.) nie beda negatywnie oddziatywac na
istniejace obiekty.

Wykopy pod uzbrojenie wykonywac recznie. Wszelkie prace ziemne nalezy
wykonac¢ ze szczegblng ostroznoscia. W rejonie prowadzonych robét mozna sie
spodziewac nie zinwentaryzowanych kabli i innych elementow uzbrojenia. Przejscia
w rejonie fundamentow urzadzen przetadunkowych wykona¢ bez naruszania
struktury gruntu pod fundamentem. Konieczne jest wykonanie przekopow probnych
w celu ustalenia poziomow fundamentowania.

Wstepne zageszczenie zasypki wykona¢ reczne, ,baba”. Dopuszcza sie
przeprowadzenie koncowego zageszczenia mechanicznie. Przy prowadzeniu tych
prac nalezy prowadzi¢ kontrole (monitoring) drgan przez czujniki zainstalowane na
Scianach istniejacych budynkéw i urzadzen przetadunkowych. Odczyty beda
rejestrowane i na biezaco interpretowane analogicznie do wytycznych prowadzenia
i kontroli prac hydrotechnicznych.
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5.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony dodatkowej od porazen przyja¢ w sieci 0,4 kV -
samoczynne wytaczanie zasilania -uktad TN-C.

W budynkach jako system ochrony dodatkowej od porazen przyja¢ w uktadzie
TN-S samoczynne wytaczanie zasilania.

Zainstalowac¢ wytaczniki réznicowopradowe o czutosci
przepieciowe.

Wzdtuz linii kablowych utozyc¢ sie¢ uziemiajaca - ptaskownik Fe/Zn 25 x 4 mm.
Ru < 30Q.

30 mA i ochronniki

5.10 Uwagi koincowe

Prace montazowe i demontazowe wykonywac w stanie beznapieciowym.
Przed zakupieniem kabli dokonaé obmiaru tras w terenie.

Usuniecie kolizji drogi z trasa linii napowietrznej SN 15kV jest poza zakresem
opracowania

WN =

ROBOTY ZIEMNE, Z UWAGI NA ZBLIZENIE Z ISTNIEJACYMI KABLAMI
ENERGETYCZNYMI WYKONYWAC WYLACZNIE RECZNIE POD NADZOREM
WLASCICIELA UZBROJENIA TERENU | PO WYKONANIU PRZEKOPOW PROBNYCH.

6. Bilans Mocy

odbior Pi [W] Kz [-] Po[W] |lo[A]
Oswietlenie 10500 0,70 7245 11,44
Przytacza ZR1,ZR2 232000 0,52 120000 186,24
Przytacza ZR3-ZR5,ZR9,ZR10 140000 0,35 50000 77,60
Przytacza ZR6-ZR8 162000 0,30 48000 74,49
Pom. Socjalne 18000 0,50 9000 13,96
Razem 653500 0,35 234245 363,73
7. Spis rysunkow
Lp. |Tytut Nr
1. Plan sieci elektrycznych -1:1000 IPO19_40_PB_DR_0001
2. Schemat zasilania i usuniecia kolizji IP019_47_PB_DR_0002
3. Schemat stacji stupowej IP019_47_PB_DR_0003
4, Widok i specyfikacja stacji stupowej IP019_47_PB_DR_0004
5. Schemat rozdzielnicy RS-W IPO19_47_PB_DR_0005
6. Schemat obwoddéw pomiarowych IP019_47_PB_DR_0006
7. Schemat przytaczy dla statkow IPO19_47 PB_DR_0007
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8. Schemat oswietlenia nabrzezy IP019_47_PB_DR_0008
9. schemat i widok ZR1, ZR2 IP019_47_PB_DR_0009
10. | schemat i widok ZR3,ZR4,ZR5,ZR9,ZR10 IP019_47_PB_DR_0010
1. schemat i widok ZR6,ZR7,ZR8 IPO19_47_PB_DR_0011

8. Zestawienie materiatow

Ip. ‘ Nazwa | TYP ilos¢
Kable

1 YAKY 4x50 1260 m
2 YAKY 4x16 140 m
3 YAKY 4x240 960 m
4 YHAKX 4x1x240 20 m
5 YHKXS 3x1x120 20 m
6 AFL-6 70 15 m
7 rura ostonowa SRS 160 20 m
8 rura ostonowa SRS 110 2400 m

Rozdzielnice
9 RS-W Rozdzielnica portowa 1 kpl.
10 ZRx(1,2) Przytacze dla statku Po=60kW z fundamentem 2 kpl.
11 ZRx(6,7,8) Przytacze dla statku Po=16kW z fundamentem 3 kpl.
12 ZRx(3,4,5,9,10) Przytacze dla statku Po=10kW z fundamentem 5 kpl.

Oswietlenie
13| Oprawa Om)““a“ego 612HGV AC 1xSON150W 3 kpl.
14| Oprawa oswietlenia (A2) MVF614 1xHPI-TP400W 4 kpl.
15| Oprawa oswietlenia (A3) SON-TPP600OW 10 kpl.
16 | Oprawa oswietlenia (A4) MV024 1xHPI-T1000W/230V 2 kpl.
17 Stup oswietleniowy H=9m 15 kpl.
18 Stup oswietleniowy H=12m 2 kpl.
19 Stup oswietleniowy H=18m 2 kpl.

Stupy energetyczne
Struno betonowy mocny (RKKgo 12/20 E) z

20 Stup SN-15KV odtacznikiem typu ON-111-20/4, gtowicami 1 kpl.

kablowymi oraz iskiernikiem
I
ya|  Staciastupowa strunobetonowym mocmym wias z oeprzetem | 1| koL
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9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont istniejacych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w porcie
Dartowo

Nazwa Inwestora i jego adres:

Miasto Dartowo
Plac Tadeusza Kosciuszki 9
76-150 Dartowo

Zakres robét.
Informacja dotyczy modernizacji infrastruktury nabrzeza portu w Dartowie.
Zakres robét obejmuje budowe:

a) wykonywanie wykopow

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5m,

c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow

d) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
- 3,0 m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

- 50 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz
nieprzekraczajacym 15 Kv
e) roboty wykonywane w poblizu linii kablowych elektroenergetycznych 15kV

f) montaz instalacji elektrycznych na wysokosci
g) montaz rur ochronnych,

h) montaz stupow linii napowietrznej nn
i) montaz linii kablowych nn , SN

Istniejace obiekty budowlane.

Na terenie, w ktorym beda prowadzone roboty wystepuja obiekty budowlane w
postaci:

- zabudowy portowej i rybackiej
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- nabrzeza i kanatu portowego,
- drogi dojazdowej - obwodnicy

- sieci uzbrojenia, wodociagi, kanalizacja sciekowa kable i sieci energetyczne
i teletechniczne

- Linie napowietrzne i kablowe nN i linie kablowe SN.

a. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Elementy istniejagcego zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zatrudnionych przy realizacji robot:

- istniejacy w sasiedztwie uktad drogowy, po ktérym moze odbywac sie ruch
pojazdow,

- bezposrednie sasiedztwo nabrzeza i otwartego morza,

- istniejace uzbrojenie terenu w tym sieci energetyczne sredniego napiecia
(podziemne)

- montaz urzadzen na wysokosci ponad 5 m - wysiegnik i stupy linii napowietrznej,

- praca w poblizu czynnych urzadzen podziemnych, jak; sie¢ wodociagowa, i
kanalizacja

- deszczowa i Sciekowa, linie kablowe energetyczne nN 0,4 kV, SN -15kV, kable
teletechniczne.

b. Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robot.

- prace przy zatadunku i roztadunku elementéw przestrzennych masowych
- prace na wysokosci powyzej 5 metrow

- prace przy uzyciu dzwigu , podnosnikow

- prace prowadzone w poblizu linii kablowych SN - 15 kV

- wpadniecie do rowu kablowego

- wpadniecie do wody

- potracenie pojazdem mechanicznym

- porazenie pradem elektrycznym

- zasypanie ziemia,

- upadek z wysokosci roznych przedmiotow i narzedzi,

- zastabniecie w czasie robét w wykopach.

- skaleczenia odpryskami podczas prac rozbiérkowych i demontazowych,

Zagrozenia wystepuja w czasie catego cyklu realizacji robot.

c. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow.
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w planie BIOZ opracowanym przez kierownika budowy nalezy okresli¢ plan szkolen
BHP, w tym instruktazy przed przystapieniem do prac szczegélnie niebezpiecznych
(Szkolenie powinno obejmowac zapoznanie sie z wszystkimi obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi realizacji robot ).
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek awarii i
innych zagrozen.
wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t oraz przepisami
BHP

Roboty ziemne

- w czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzic i umiesci¢ napisy ostrzegawcze

- wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci powinno
by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci od istniejacej sieci, w jakiej moga by¢ wykonywane oraz
sposobu wykonywania tych robot

- prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, powinno
odbywac sie recznie

- wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia moga byc
wykonywane do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej
gtebokosci wykopu

Prace demontazowe

- teren, na ktérym prowadzi sie prace demontazowe nalezy ogrodzic
i oznakowac tablicami ostrzegawczymi,

- roboty nalezy wstrzymad, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s
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- w czasie wykonywania rob6t demontazowych sposobami
zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie

poza strefa niebezpieczna.

Prace instalacyjne

- przy wykonywaniu robot przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych bezposrednio pod linig sredniego napiecia, nalezy uzgodnic
bezpieczne warunki ich uzytkowania

- roboty zwiazane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja
i naprawa instalacji, urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane

wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Prace na wysokosci
- osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci

co najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny byc
zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci i wyposazone w sprzet

indywidualny

Roboty montazowe
- urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu powinny posiadac

wymagane dokumenty

Uwagi ogélne:

Zgodnie z art. 21 a Prawa Budowlanego, Kierownik Budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W planie nalezy uwzgledni¢ wszystkie rodzaje
robot stwarzajacych wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci - zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23.06. 2003 r. (Dz. U. Nr 120/03)

Opracowat: Z. Dwornikowski

22



Obiekt : RENOMT | PROJEKT NABRZEZY DARLOWO Nr dokumentu: 1BG-P/019/09

Czes¢: INSTALACJE ELEKTRYCZNE Wydanie: 1
Stadium: Projekt Budowlany Data: 03.2010
10. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Gdansk, 03.2010r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane ( tekst jednolity
Dz. U. z 2000r. nr 106, poz.1126 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt elektryczny budowlany:

Remont istniejagcych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w Porcie Dartowo,
zlokalizowanego na dziatkach nr 1/8, 1/9, 1/10, 1/20, 1/22, 21/21, 21/26, 47/1, 47/2, 5/4,
4/11,21/22,3/3,3/4, 3/2 (obreb 5)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA PROJEKTANT / SPRAWDZAJACY PODPIS

Zbigniew Dwornikowski
nr upr. 4158/Gd/89

w specjalnosci instalacyjno -
inzynieryjnej

ELEKTRYCZNA mgr inz. Krzysztof Laska

nr upr. 217/Gd/2002

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych
oraz elektroenergetycznych
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11. Zataczniki

11.1 Uprawnienia projektowe

Gdarisk 1983 -03- o 8
i PSRN, . R N |- [ 4
‘{piecz.;é)

Nr .. 4158/6d/83

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia somodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie

. & % d
Na podstawls § 2= > USt: 1 pkt 2 o 1§13 ust 4 pkt. Mt

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i chwrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r'w spra-

wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ze:
Zbigniew Dwornikowski

Obywatel(ka) ..o s
(nazwisko i imig) i
technik elektromechanik
(tytu! noukowy — zawodowy)
urodzony(a) dnia .....2..Ma3A. ... 19 58, _Gdarisku o

posiada przygotowanie zawodowe upowaznigjgce do wykonywania samodzielng] funkcji ...
projektanta, kierownika budowy i robdt

v(rodmilfunkcil) : 5
instalacyjno - inzynleryjnej
(rodzaj specjalnoéci 1éc'!‘;niczno—budcw1unei)
sieci i instalacji elektryeznych.—===<=n-

w specjalnosci

w zakresie

(specjalizacja zuwndl;wu)

Bbywotel(ka) Zbigniew Owornikowski o Jost upowainionyla) do:
. (i;nie i nozwisko) N

1/ sporzadzania projektdéw sieci 1 instalacai elektrycznych - o po-
wszechnie znanych rozwigzanmiach konstrukcyjnych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kiero-
- ~ wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjynych elementdw
sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych - o powszechnie zna-
nych rozwigzaniach konstrukcyjxnych.

ie prawo wniesienia odwolania do

i Budownictwa w Warszawie, ul.
Wydziatu w terminie 14 dni

il: 5 bide
/"‘i??ﬁvb;;ﬂf§4§(<"’
fiski

0d decyzji powyzsze] s
Ministra Gospodarki P
Wspdlna nr 2, za posre
od daty Jjej dorgczenia./-

Za zgodnost Z oryging
lﬂilz&flﬁéﬁvnﬂvh wfrts
I

e @ ? 2
Ne vpr. buds 4158 o2

¢

mp

{podpils | pleczeé)
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WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-11-7131/94 /02 Gdafisk, dnia 2002 - 12 -od 3

DECYZJA NR 217 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane ftekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 2 2000 . z pbin.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 L), W
zwiagzku z art. 62 ustawy z dnia 13 lutego 2002 r. o zmianie ustawy 0 samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynierow budowmictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 paz. 221 2
2002 )i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U, Nr8,poz. 38z
1995 1. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 22002 1.)

nadaje¢:
Panu: Krzysztofowi Laska

magistrowi inZynierowi elektrotechnikowi

ur. w dniu 23 kwietmia 1971 r. w Pucla

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosei @ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
- elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania bez ograniczed.

Na niniejszg decyzjg shizy stronie prawo wriesienia odwotania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomaorskiego, w terminie

Qirzymuia:

1. Pan Krzysztof Laska
ul, Rozewska 30/50 \\
81-055 Gdynia .,

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowianegt

LETRWEE

agraniczed w sp

i urzgdaenia ¢ owty sze 5727 Fekiroonargaticens
Nroupr, 2ot IT PG/ 2002 ’
Neupe £o00 78 254/00

i 'ue;ﬁf'r,‘:‘wai“a’ mi bez
/é’ v{u{fim ol be:

mujaes] sted
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11.2 Zaswiadczenia z Izby projektowej

POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Dwornikowski Zbigniew
81-519 Gdynia ul.Powstania Styczniowego 38

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0962/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne
od dnia 2010-01-01 do 2010-12-31

Gdansk 2009-12-28 r.

Ze zgodnoéé z oryginatem
dnfe podpis '/M—/‘)

& s

BOT
\4\ wszOWNm RO
PROJEE KTAN Dwnrmk@wsf '

0 specia alne e
) Za]“eale 5L
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Laska Krzysztof
81-055 Gdynia ul.Rozewska 30/50

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/2667/01
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-01-01 do 2010-06-30

POMORSKA OKREGOWA 5
12BA INZINiERGW LUDOWNiGTVA
Gdansk 2009-12-02 r. 80-840 Gdatisk, ul. Swigtojafiska 41,44

) Tel. (0-58) 324-89-77
Fax (0-58) 301-44-98 Rys Tykosko

DY

, Dwernikowski
4158/Gd/89.. |

st .
acyjno-irizynieryjnel
-y zakresie siect t mstalqc_n ctl(?ktryczn._vch
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11.3 Warunki przytaczenia

S

Energa

operator

RE-3 wp.95/2010 Koszalin 5 25-01-2010

Numer Miejscowos¢ . Data (dzien, miesiac, rok)

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Koszalinie

1. Przyitaczany obiekt:

Nazwa: Port Dariowo.

Adres (nr dziaiki): DARLOWO dz.jak w punkcie 7.1..

Grupa przyigczeniowa: III

Moc przyigczeniowa: 240.0 kW

Miejsce przyiaczenia: linia napowietrzna SN-15kV nr 612

W N

5. Miejsce dostarczania energii elektryczned:
na zaciskach odgaleZnych od istniejacej linii 15kV
Zakladu Energetycznego w kierunku projektowanej stacji
6. Rodzaj poilgczenia z siecia:
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz
wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy
z sieciag:
7.1.Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR
SPOELKA AKCYJNA ODDZIAE W KOSZALINIE:
Dotyczy dziatek: 1/20, 1/8, 1/9, 1/10, 3/2, 1/22, 21/21,
21/26, 47/1, 47/2, 5/4, 4/11, 20/5, 21/22, 21/20, 4/11,
3/3, 3/4.
Aktualizacja wp. 2143/2009 - poprawione numery dzialek.
Anuluje sie wp. 2143/2009 wraz z umowa przyilgczeniowsa.
Najblizszy istniejgcy stup linii napowietrznej SN-15kV nr
612 wymienié na strunobetonowy mocny =z odigcznikiem typu
ON-III-20/4 z uziemnikiem.
Dodatkowo na istniejgacym slupie zamontowaé ochronniki prze-
pigé SBK-15, konstrukcje pod glowice oraz wykonaé uziemienie
siupa.
Sie¢ elektroenergetyczna ENERGA-OPERATOR SPOLKA AKCYJINA
ODDZIAL W KOSZALINIE, umozliwiajgca przyiacznie do sieci
projektowanego obiektu, zostala przez nas wybudowana
zgodnie z zatozeniami planu rozwoju do miejsca dostarczania
energii okredlonego w pkt 5.
7.2.Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot przyigczany:
W celu zasilenia projektowanego portu w miejscowodci Darlowo
przy rz. Wieprza naleziy wybudowaé stacje transformatorowa
typu napowietrznego lub kontenerowsg z transformatorem wg
obliczed.
Zasilanie stacji wykonaé poprzez ulozenie kabla energetycz-
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nego SN o przekroju wg obliczefi na odcinku od istniejagcej

linii napowietrznej SN-15kV nr 612 (GPZ Darlowo-Daridwko)

do nowej stacji transformatorowej.

Na poczatku odgalezienia i na stacji zastosowaé odlgcznik

sieciowy z uziemnikiem. Szczegdlowag lokalizacje stacji

uzgodnié w Rejonie Energetycznym Koszalin.

Wykonaé rozliczeniowy uklad pomiaru energii elektrycznej
zgodnie z zaleceniami jak nizej.

Pomiar energii elektrycznej:

- pomiar przewidzieé w rozdzielnicy 15kV stacji transforma-
torowej gidwnej jako poSredni z trzema przekladnikami
pradowymi i napieciowymi w ukladzie gwiazda, klasa prze-
ktadnikdéw co najmniej 0,5;

- warto8é pradu wynikajgcego z mocy umownej i uwzglednienia
zadanego wspdlczynnika tg"fi" powinna byé nie mniejsza
niz 90% wartofci znamionowego pradu pierwotnego; przy
czym rzeczywisty prad roboczy strony pierwotnej przekila-
dnikéw pradowych powinien sie mieScié w granicach od 20%
do 120% znamionowego pradu pierwotnego, rdwniez w przy-
padkach nierdwnomiernych obcigzefi sezonowych;

- wspdlczynnik bezpieczefistwa przyrzadu (FS) dla przekia-
dnikéw pradowych w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych
podstawowych i rezerwowych powinien byé <=5, dla
przekladnikdé4w SN klasy 0,2 dopuszcza sie stosowanie
FS<=10

- polaczenia uzwojeii wtdrnych przekladnikédw z listwag kon-
trolno-pomiarowa dla ukladdw poSrednich nalezy wykonaé
kablami odpowiednio dla toréw pradowych (6-zylowym)

i napieciowych (4-zylowym) lub przewodami jednozylowymi
ulozonymi w rurkach ochronnych instalacyjnych. Zyly w/w
kabli musza byé miedziane o napieciu pracy Uo/U 0,6/1kV
w postaci drutu lub linki z odpowiednio zarobionymi kof-
cbéwkami dla zapewnienia odpowiedniego styku wykonywanych
polaczeii. Przekroje zyl obliczyé na etapie projektowania,
przy czym nie mogg byé mniejsze niz 2,5mm2 dla tordw
pradowych oraz 1,5mm2 dla tordw napieciowych;

- polaczenia obwoddéw impulsowych badZ tordéw sygnalowych
urzadzen transmisji danych w ukladach nalezy wykonywaé
odpowiednimi do tego celu przewodami lub kablami sygna-
towymi;

- w pomieszczeniu rozdzielni elektroenergetycznej nn, w
ktdrym instalowana bedzie tablica licznikowa projektant
powinien przewidzieé& gniazdko wtyczkowe 1f. 230V prze-
widziane do podigczenia aparatury kontrolno-pomiarowej;

- wymagania dotyczace tablic licznikowych:

- przewidziane miejsce do zainstalowania moduildw
komunikacyjnych;
- szafke pomiarowa nalezy wykonaé z materialu, ktéry nie
bedzie ekranowal transmisji danych drogg radiowsy;
Liczniki:
UWAGA! Wymagany jest licznik podstawowy i rezerwowy.
- klasa licznikéw 0,5 dla pomiaru energii czynnej i co
najmniej 1 dla pomiaru energii biernej;
- liczniki podstawowy i rezerwowy powinny byé wyposazone
w uklady synchronizacji czasu synchronizowane ze Zrédila
zewnetrznego przynajmniej raz na dobe;
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- licznik rezerwowy naleiy zainstalowaé jako kontrolny
z rejestracja profilu obcigzenia w tym samym torze
pradowym przekladnikdéw;

- liczniki powinny umozliwiaé wielostrefowy pomiar energii
czynnej, w1elostrefowy pomiar energii biernej w dwu
kierunkach i rejestracje profili obciazenia;

- typ licznika uzgodnié w Dziale Pomiaréw na etapie
projektu;

- nalezy zapewnié zdalng transmisje danych pomiarowych
"off Line" z obu licznikéw do KE ENERGA S.A. -

- Oddzial w Koszalinie;

- liczniki energii elektryczne] powinny rejestrowaéd
i przechowywaé w pamieci przebieg obcigzenia w progra-
mowalnym okresie uSredniania od 1 do 60 min oraz umozli-
wiaé pSlautomatyczny odczyt lokalny w przypadku awarii
tgeczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych;

- liczniki powinny automatycznie zamykaé okresy obra-
chunkowe zgodnie z taryfa dla energii elektrycznej
lub umowa oraz przechowywaé dane pomiarowe przez okres
min. 63 dni (dla cykli calkowania 15 min);

- liczniki montowaé w przeznaczonych dla nich miejscach
ogélnie dostepnych. Stopieh ochrony IP szafki pomiarowej
powinien by¢é odpowiedni do zagrozed (np. zapylenie,
wilgotnosé, wyziewy zrgce, temperatura) wystepujacych
w miejscu zainstalowania;

Ze stacji obiekt zasilié zalicznikowo liniag kablowa 0, 4kV

o przekroju wg obliczen.

Szczegbly techniczne, trase linii kablowych, uzgadniaé na
etapie projektowania w RE Koszalin.

Na powyzszy zakres prac nalezy opracowaé projekt techniczny
i uzyskaé pozwolenia na budowe. Typ ukladdw pomiarowych i
miejsce zainstalowania uzgodnié w Dziale Pomiardw w Energa-
Operator S.A.

Wybudowane urzadzenia do granicy majatkowej stron pozostaija
na majatku i w eksploatacji Wnioskodawcy.

Prad zwarcia doziemnego Sekcja 2 - 121,5A

Moc zwarcia na szynach 15kV - 79,3MVA

Czas wylgczen zwaré - 2,5s

N;nicjsze warunkl przyigczenia zapewniajg standardy jakoé-
ciowe dostarczanej energii elektrycznej okreélone w Roporza-
dzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 maja 2007r.
(Dz.U. 07.93.623). Jezelil zgloszony do przyiaczenia obiekt
lub grupa urzadzen wymaga bezprzerwowego zasilania, Podmiot
przytaczany zobowigzany jest zainstalowaé wiasnym kosztem i
staraniem rezerwowe Zrddio energii elektrycznej (np.agregat
prgdotwdrczy,UPS) . Przed przylaczeniem rezerwowego Zrddia
zagsilania Podmiot przylaczany opracuje i uzgodni

w ENERGA-OPERATOR SPOELKA AKCYJNA ODDZIAL W KOSZALINTE
instrukcije wspbipracy rezerwowego Zrédla zasilania

z slecig elektroenergetyczng.
Wymagdny stopiefl skompensowania mocy biernej: tg 'fi' 0.40.
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego

.Miejsce zainstalowania:
stacja transformatorowa na napieciu 15kV.
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpie-
czenia przedlicznikowego/gidwnego:
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Jako zabezpieczenie gidwne zastosowal:wg obliczed.
Lokalizacje zabezpieczenia gidwnego przewidzied:
stacja transformatorowa.
.Sposdb pomiaru: poSredni.
.Liczniki:
pozostale obiekty
-pomiar w/g podanego zakresu
moc przylaczeniowa-240.0 kW
10.Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenerge-
tycznej automatyki zabezpieczeniowe]j 1 systemowej.
10.1.Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1kV:
a) Sposdb pracy punktu zerowego:
b)Napiecie znamionowe sieci: 15 kV

NelaNe}
i W

c¢)Prad zwarcia doziemnego A 1 czas wylaczenia. zwarcia
d)Moc zwarciowa na szynach 15kV MVA 1 czas wylaczenia
zwarcia s w stacji GPZ Daritowo.

Rzeczywistg wartoé&é pradu zwarcia wielofazowego oblicza

projektant na podstawie mocy zwarciowej.

e)System ochrony od porazen:

10.2.Inne:

- System ochrony przeciwporazeniowej w instalacji 0,4kV przyia-
czanego podmiotu: zgodnie z wymogami normy PN/IEC-60364.

- W instalacji odbiorcy nalezy stosowal urzadzenia ochrony
przepleciowej.

11.Inne ustalenia:

Dotyczy umowy przyilgczeniowej:
Warunkiem podpisania przez ENERGA-OPERATOR SPOLKA AKCYJNA
ODDZIAL W KOSZALINIE umowy przyitaczeniowe] jest dostarcze-
nie przez Podmiot przyigczany:
- dokumentu potwierdzajacego tytul prawny do korzystania
z obiektu, w ktdrym beda uzywane przyilaczane urzadzenia,
instalacje lub sieci;
- aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sgadowego;
12.Ugsytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania
okreslone w obowigzuijgcych przepisach dotyczacych kompatybil-
noéci elektromagnetycznej.

13.Przy realizacji niniejszych warunkdw przyigczenia nalezy
uwzglednié wymagania okreglone w Instrukcji Ruchu i Eksplo-
atacji Sieci Rozdzielczej obowigzujacej na terenie dziatania
ENERGA-OPERATOR SPOEKA AKCYJINA ODDZIAE W KOSZALINIE.

14 .Standardy jako&ciowe energii elektrycznej okre&la Rozporza-
dzenie Ministra Godpodarki i1 Pracy z dnia 4 maja 2007r.
(Dz.U.Nxr 93 poz.623 z 2007r.). OkreS§lone w w/w rozporzadzeniu
standardy jako&ciowe stanowia miedzy innymi:

- czas jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektry-
cznej nie moze przekroczydé 16 godzin (w przypadku przerwy
planowanej) oraz 24 godzin (w przypadku przerwy nieplano-
wanej) ,

- tgczny czas przerw w dostarczaniu energii elektryczne]
w ciggu roku, stanowigcy sume czasdw trwania przerw jedno-
razowych difugich i bardzo diugich, nie moze przekroczyd
35 godzin (w przypadku przerw planowanych) oraz 48 godzin
(w przypadku przerw nieplanowanych) .

ENERGA-OPERATOR SPOLKA AKCYJNA nie zapewnia bezprzerwowe]
dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé sie z mozliwo&ciag przerw w dostawile energii

31



Obiekt : RENOMT | PROJEKT NABRZEZY DARLOWO Nr dokumentu: 1BG-P/019/09
Czes¢: INSTALACJE ELEKTRYCZNE Wydanie: 1
Stadium: Projekt Budowlany Data: 03.2010

elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie witasnego Zrédia
energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzgdzenia UPS, itp.)
po uprzednim uzgodnieniu warunkédw jego instalacji
z ENERGA-OPERATOR SPOEKA AKCYJNA ODDZIAE W KOSZALINIE.
15.Zawarcie umowy o przytgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia
realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych na
zasadach okreSlonych w tej umowie. Projekt umowy o przyila-
czenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.
l6.Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich okre&lenia.

Dw&hnr

Rejonu Dyl w Koszalinie

Opracowaz Z oo eadsmil T

Otrzymuja:
1) URZAD MIEJSKI W DAREOWIE
ul.Plac Ko&ciuszki 9 76-150 DAREOWO
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11.4 Warunki usuniecia kolizji

n @ E g a T0943483222 F 0943483202 www.energa-operator.pl

operator
INDUSTRIA PROJECT SP. z 0.0.
ul. Biata 1T
80-435 Gdansk
Koszalin, 09 wrzesien 2009 roku
Wl
Znak RE3IRDE/GS/%.&/09
Dot Wydania warunkéw technicznych usunigcia kolizji energetycznej

W odpowiedzi na Panstwa pismo Rejon Energetyczny Koszalin podaje warunki usuniecia kolizji
istniejgcej sieci linii SN-15kV nr 612 z planowang budowg portu w Dartowie:

1. Istniejacy stup przelotowy zlokalizowany na dziaice nr 1/9 i dzialce nr 1/10 wymieni¢ na stup
strunobetonowy wirowany typu krancowego. Wymienione stupy wyposazy¢ w glowice na kable
energetyczne SN o przekroju 120mm2. Pomigdzy stupami utozy¢ kabel SN o przekroju 120mm2,
Zastosowaé typy kabli energetycznych SN i fundamenty projektowanych stupéw dostosowane do
warunkéw podioza o charakterze podmoklym. Kable ukladaé wzgledem projektowanego
zagospodarowania z zachowaniem wymaganych odleglosci wg PN-E-05125-1.

2. Na powyzszy zakres prac opracowa¢ projekt budowlano-wykonawczy wraz z wymaganymi
uzgodnieniami ( ZUDP w Stawnie, zgody wiascicieli dzialek itp. )

3. Projekt na etapie opracowania uzgodni¢ w RE Koszalin.

4. Po wykonaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestor zawrze

umowe na realizacjg prac wykonawczych z Energa-Operator S.A.

5. Zawarcie powyzszej umowy jest warunkiem usunigcia kolizj.

6. Koszt usuniecia kolizji obcigzy wnioskujgcego o przebudowe.

Z powazaniem
Rejon gyrektor
Jonu Strybucyjnego
W Kbszalinie

Roman Ralski
ENERGA-OPERATOR SA Zarzad: Leszek Nowak - Prezes Zarzadu, Dyrektor Naczelny, Wojciech Orzech — Wiceprezes
Oddziat w Koszalinie Zarzadu, Dyrektor Zarzadzajacy, Artur Resmer - Wiceprezes Zarzadu, Dyrektor ds. Finansowych,
Rejon Energetyczny Koszalin Sad Rejonowy Gdarisk-Pélnoc Rafat Czyzewski - Wiceprezes Zarzadu, Dyrektor ds, Inwestycji, Robert Swierzyriski — Wicaprezes
ul. Morska 10 VIl Wydziat Gospodarczy KRS Zarzady, Dyrekior ds. Rozwoju Zasobow Organizacyjnych
75-950 Koszalin KRS 0000033455
rejonkoszalin@koszalinenergap!  NIP 583-000-11-80 PKO BP SA, nr konta: 43 1020 2791 0000 7802 0077 0269
www.energa-operator.pl Regon 190275904-00050 Kapitat zakladowy/wplacony: 603 301 400 zH
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11.5 Uzgodnienia

e F a T0943483222 F0943483202 www.energa-operator.pl

operator

INDUSTRIA PROJECT Sp. z 0.0.
ul. Biata 1
80-435 Gdansk

Koszalin, 25 stycznia 2010 roku

Znak RD3/RDE/GS/..75%../10

Dot. Uzgodnienia projektu budowlanego remontu istniejacych nadbrzezy oraz budowy nowych
nadbrzezy w porcie Darlowo.

Rejon Dystrybucji w Koszalinie w nawigzaniu do prowadzonej korespondencji w sprawie
uzgodnienia dokumentacji ,Remont istniejacych nadbrzezy oraz budowy nowych nadbrzezy w porcie
Darlowo" z uwagi na brak ziozonej do uzgodnienia kompletniej dokumentacji projektowej opiniuje
pozytywnie zlozony schemat oraz mape sytuacyjno wysokosciowa,

Jednocze$nie informujemy, Ze uzgodnienie projektu nastapi po dostarczeniu petniej dokumentacii

technicznej.

Z powazaniem

Rejs-

1
Rosman Rotski

W zalaczeniu:
- schemat zasilania, oraz usunigcia kolizji — Port Darlowo szt. 1.
- mapa sytuacyjno wysokosciowa — Remont Istniejacych nadbrzezy oraz budowa nowych nadbrzezy w porcie Darlowo szt. 1.

ENERGA-OPERATOR SA Zarzag: Leszek Nowak - Prezes Zarzadu, Dyreklor Naczelny, Wojciech Orzech — Wiceprezes

Oddziat w Koszallnie - Zarzadu, Dyrektor Zarzadzajacy, Artur Resmer — Wicaprezes Zarzadu, Dyrektor ds. Finansowych,

Rejon Dystrybucji w Koszalinie Sad Rejonowy Gdafisk-Péinoc Rafal Czyzewski - Wiceprezes Zarzadu, Dyrektor dis Rozwoju, Robert Swierzyriski - Wiceprezes

ul. Morska 10 VIl Wydzial Gospodarczy KRS Zarzagu, Dyrektor dfs Organizacj, Ryszard Hanc - Czlonek Zarzadu

75-950 Koszalin KRS 0000033455 !
- i

rejon.koszalin@koszalin.energa.pl NIP 583-000-11-80 PKO BP SA, nr konta: 78 1020 2791 0000 7502 0077 0776 ﬂ

www.energa-operator.pl Regon 190275904-00050 Kapital zakdadowyiwptacony: 603 301 400 2t
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11.6 Karty katalogowe
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