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PROJ. KOTWA MIKROPA ] ‘i“
rozwigzanie potacznia projektowanej Scianki szczelnej z istniejaca
betonowy pal usz Iniafaty - po zakoriczeniu robét odkrywkowych
u
ip | TYP ILOSC [st] UWAGL: . . 5. Kotwy mikropalowe: OZNACZENIA NA PLANIE:
T 1 PerS AZ28-700_ = 18.00m 87 1.Rzedne na mapie podano w Ukladzie Kronsztadt 86. - odcinek: "A-B" o dt. 9,70m Proj. kotwa mikropalowa B ~I=24,0m, nachylenie od poziomu 10°, szt. 5 orientacyjna lokalizacja otworu wiertniczego
2 | PerS A237-700’ = 19,00m 172 2. Wymiary podano w metrach. - odcinek: "B-C" o dt. 48,50m  Proj. kotwa mikropalowa C~=24,0m, nachylenie od poziomu 20°, szt. 5 REWIZUA | OPIS ZMIANY WPROWADZIL DATA
3 1 PerS AZ24-700. 1= 15.00m 72 3. Scianka szczelna: Proj. kotwa mikropalowa A~=24,0m, nachylenie od poziomu 15°, szt. 22 / '
4 T PorS PU 18-10 =13 50m 53 - odcinek: "A-B" o df. 9,70m - scianka typu AZ28-700, |= 18,00m - odcinek: "C-D" o dt. 120,0m  Proj. kotwa mikropalowa D~I=24,0m, nachylenie od poziomu 15°, szt. 67 In b I 51":: 181 80-435 Gdansk, ul. Biata 1
5 | PerSPU12 ’|=’10 5m, 74 - odcinek: "B-C" o dt. 48,50m - $cianka typu AZ28-700, |= 18,00m - odcinek: "D-E" o dt. 50,90m  Proj. kotwa mikropalowa E~I=21,0m, nachylenie od poziomu 10°, szt. 29 BALTIC GROUP tel. +48 (58) 554 81 96, fax +48 (58) 551 18 57
5 | PerS PU 12’ =2 5,m 500 - odcinek: "C-D" o dt. 120,0m - Scianka typu AZ37-700, I= 19,00m - odcinek: "E-F" o dt. 35,30m Proj. kotwa mikropalowa F~I=15,0m, nachylenie od poziomu 25°, szt. 15
7 | PerS PU 12’ = 8,0m 9 - odcinek: "D-E" o df. 50,90m - Scianka typu AZ24-700, I= 15,00m - odcinek: "F-G" o dt. 34,40m  Proj. kotwa mikropalowa G~I=15,0m, nachylenie od poziomu 25°, szt. 14 K T 80—391 Gdansk, ul. Kotobrzeska 47A/1
8 | PerSPU12Z 12 85m 7 - odcinek: "E-F" o df. 35,30m - §cianka typu PU 18-1,0, I= 13,50m - odcinek: "G-G1" 0 df. 10,20m  Proj. kotwa mikropalowa J~I=15,0m, nachylenie od poziomu 15°, szt. 4 KAPPA PROJEK tel. /fox +48 (58) 553 68 22
9 | Element iac‘znikov‘vy typu C14. I= 18.00m 1 - odcinek: "F-G" o dt. 34,40m - Scianka typu PU 12, 1=10,5m - odcinek: "G1-G2" o dt. 125,40m Proj. kotwa mikropalowa H~I=9,0m, nachylenie od poziomu 15°, szt. 52 — .
0 g , ——= - odcinek: "G-G1" o dt. 10,20m -écianka typu PU 12, I= 10,5m - odcinek: "G2-H" o dt. 29,70m  Proj. kotwa mikropalowa H~I=9,0m, nachylenie od poziomu 15°, szt. 13 Klerownik- projektu: adres inwestycji /
ement facznikowy typu C9, I=18,00m 2 . o Lo e ! ' ; | s N WOJEWODZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT StAWIENSKI,
1| Fl t tacznikowv tvou C9. |= 15.00 1 - odcinek: "G1-G2" o dt. 125,40m - §cianka typu PU 12, I=4,5m - odcinek: "H-I" o dt. 9,50m Proj. kotwa mikropalowa 1~1=15,0m, nachylenie od poziomu 25°, szt. 4 mar inz MATEUSZ. SAMULAK GMINA DARLOWO, MIASTO DARLOWO
ement1cznixowy Ypu -9, = 9.2 - odcinek: "G2-H" o dt. 29,70m - §cianka typu PU 12, I= 8,0m " upr. POM/0090/PO0K /07 DZ. NR 1/20, 1/8, 1/9, 1/10, 1/22, 21/21, 21/26,
12 | Element tgcznikowy typu C9, I= 13,50m 1 i k: "o df 9'50’ <ciank PU 12 I"8 5 ’ orojeKtowat: 4/1, 47/2, 5/4 411, 21/22, 3/3, 3/4, 3/2 (obreb 5)
13 | Element tacznikowy typu C9, I=10,50m 1 - odcinek: h-I70 . 9,00m - scian atypu PU 12, 1=8,5m . - inwestor:
14 ; — 1 4. Na planie projektowanej Scianki szczelnej przewidziano szczelne narozniki: mgr inzMATEUSZ SAMULAK Miasto Darfowo Plac TKosciuszki 9: 76=150 Dartowo
- | Elementtacznikowy typu C9, I=8,00m R . nr upr. POM/0090/POOK/07
- w narozniku "A" standard. element tacznikowy typu C14, 1= 18,00m inwestycjo: .
- 7niku "B" standard. element facznikowy typu C9, I= 18,00m opracowal: REVONTISTNEIACYCH NABRZELY ORAZ
W narozniku ' 4eznikowy typu 9, ' o ANA JABLOSKA BUDOWA NOWYCH NABRZEZY W PORCIE DARLOWO.
- w narozniku "C" standard. element tacznikowy typu C9, 1= 18,00m mgrnz.
- w narozniku "D" standard. element tacznikowy typu C9, 1= 15,00m Trese Tysunk: -
-w narozniku "E" standard. element }a.cznikowy typu C9, |= 13,50m sprawdzif: PLAN ROBOT KAFAROWYCH UMOCNIENIA BRZEGU
- w narozniku "G" standard. element tacznikowy typu C9, I=10,50m T . oGNS data: faza: nr proj: Rewizja:
- w narozniku "H" standard. element facznikowy typu C9, I= 8,00m 1 ver. Paw/aoss oo/ 02.2010 PROJ. BUDOWLANY IBG-P/019/09
wymiar rys.: skala: branza: nrorys.:
841x1189 (A0) 1:250 HYDROTECHNIKA IP019 20 PB DR 5004




