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UWAGI:
1. Projektowana konstrukcja nie koliduje z projektowanymi instalacjami.
2. Rzedne podano w uktadzie Kronsztadt 86.
3. Wymiary podano w mm.
4. Przekroje sprawdzi¢ z planem wyposazenia IP019_20_PB_DR_5001, IP019_20_PB_DR_5002
oraz z planem robdt kafarowych IP019_20_PB_DR_5003, IP019_20_PB_DR_5004.
PROJ. KOTWA MIKROPALOWA H 5. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem malarskim odpowiednim dla $rodowiska gruntowego.
np. TITAN Bb\:x L=9,0m; 15°; rozstaw 2,4m
elementy systemowe osfonowa rura HDPE
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BETON:
c12/15 (B 15, W-
C35/45 (B 45, W-

6, F-100) - beton podktadowy, krawezniki
8, F=150) - beton konstrukcyjny: oczepy
STAL:

AIIN (B500SP) — stal do zbrojenia konstrukcji zelbetowych
A690 wg ASTM, Re 390 MPa — brusy scianki szczelnej
S355J2GS — stal konstrukcyjna na ksztattowniki

S235JRG2 - stal na drabinki z patqkami
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