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1.0. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej /ST/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sieci wodociaggowych zwiazanych z ,,Remontem istniejacych
nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w Porcie Dartowo”

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych Specyfikacja Techniczna

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy podziemnych linii
wodociggowych.
Przewody z rur PE 100, SDR17 o srednicach

- 26,0x 3,0

- 51,4x5,8

- 79,2x5,4

- 110,2x 7,4

1.4. Okreslenia podstawowe

- przewod wodociagowy - rurociagg wraz z urzadzeniami przeznaczony do
dostarczenia wody odbiorcom;

- wodociagg - zespot wspoétpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen
inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode;

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddéw wodociagowych znajdujacy
sie poza budynkiem odbiorcow, zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaktady
produkcyjne.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujaca polska norma PN-
87/B-1060, PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00
»,Wymagania ogoélne”.

2.0. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i ST.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny aprobaty
techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.

Rury taczy¢ za pomoca ztaczek elektrooporowych lub przez zgrzewanie.

2.1. Sktadowanie materiatéow na placu budowy

Powinno odbywac¢ sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych.
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Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub
wielowarstwowo.

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadac na podktadach drewnianych.
Pokrywy zelbetowe nalezy sktada¢ poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy
nalezy sktada¢ w magazynie zamknietym.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowac w pryzmach.

Zaleca sie sposob sktadowania materiatow umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
asortymentow.

2.2. Odbior materiatoéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z
norma.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy poddac badaniom okreslonym przez Inzyniera projektu.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet powinien by¢ w dobrym stanie technicznym i posiadac dokumenty
dopuszczajace do jego uzytkowania.

4.0. ' TRANSPORT

Zatadunek i transport rur powinien odbywac sie w sposob uniemozliwiajacy
skrzywienie czy tez innego rodzaju uszkodzenie rur. Rury nalezy utozyc
rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu. Powierzchnia tadunkowa
pojazdow przewozacych rury powinna by¢ rowna i pozbawiona ostrych lub
wystajacych krawedzi.

Przy tadowaniu i przewozie rur na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich
srodkdw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac ze
srodkéw transportowych i ciggnac po podtozu.

Armature i monolityczne ztacza izolujace, punkty pomiarowe, nalezy przewozic
zakrytym srodkami transportu oraz zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie.
Transport hydrantéw - zawordéw hydrantowych, powinien odbywac sie krytymi
srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Hydranty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych.

»Remontem istniejacych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w Porcie Dartowo”
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5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST-1 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania rurociggow i obiektow powinny zostac
zakonczone Roboty przygotowawcze. Projektowana os rurociggu, obiektow powinna
by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczyc
w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciagow reperow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi
wszystkich studzienek. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3
punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosc¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy osadzi¢ w sScianach budynkow w postaci hakow lub bolcow. Ciag
reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowej.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonac urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi. Urzadzenie odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez
caty czas trwania Robot.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkoéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac zgodnie z norma PN-B-10736, PN-B-06050, oraz z instrukcja
montazowa uktadania rur dostarczona przez producenta rur.

Dla gruntow nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z
pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopka odktadu wolnego pasa terenu
o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z
wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawié tawy
celownicze, umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna. tawy celownicze nalezy montowaé¢ nad wykopem na
wysokos¢ ok. 1 m nad powierzchniag terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m.
tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Gorne krawedzie celownikow nalezy ustawic¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomocg niwelatora. Potozenie celownikdw nalezy sprawdzi¢ codziennie przed
rozpoczeciem robot montazowych.

Minimalna szerokos¢ wykopu w sSwietle obudowy sciany wykopu powinna byc
dostosowania do srednicy przewodu i gtebokosci wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje.

» Remontem istniejacych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w Porcie Dartowo”
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5.3.1.0dspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potaczone z zastosowaniem
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy
ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera
projektu.

5.3.2.0budowa $cian i rozbioérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi projektu szczegotowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopéw na czas budowy sieci
wodociagowej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych
Robot.

5.3.3.0dwodnienie wykopu na czas budowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi projektu szczegotowy opis
proponowanych metod odwodnienia wykopow na czas budowy sieci wodociggowej,
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych Robot.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkow
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robét.

5.3.4.Podtoze

5.3.4.1. Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci)
Z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczyc przed:

« rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka
o gtebokosci 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna
wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i
wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;

« dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej
zwierciadta o co najmniej 0.50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

5.3.4.2. Podtoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntow, niz te ktére wymieniono w pkt

5.3.4.1. nalezy wykonac¢ podtoze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

« podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktoéry stanowi¢ miat
podtoze naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny,
ity), makro porowatych i kamienistych;

« podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muty, torfy, itp.) o
matej grubosci po ich usunieciu;

— przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych);

— W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne

dla przewoddw;

- jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i

skalistych;

- w razie koniecznosci obetonowania rur.

»Remontem istniejacych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w Porcie Dartowo”
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« mieszane - ztozone z podtozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach
stabych, mato Scisliwych i nasypowych.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.10 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢é wykonane po

probie szczelnosci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury

kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej

czwartej swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od

ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac

10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji

Projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10 %.

Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.

5.3.5.Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na
ztaczach;

etap Il- po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach potaczen;

etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiorka odeskowan i rozpér scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-B-02480.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegolnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych
zageszczenia gruntow okreslonych w Specyfikacji Technicznej D-02.03.01
"Wykonanie nasypow" i zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205. W terenach
zielonych zasypka rury powinna byc¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0.85.

5.4. Roboty montazowe - Ogélne warunki uktadania przewodéw
wodociagowych

Kanaty nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B 10725:1997 oraz
instrukcja montazowa uktadania rur dostarczona przez producenta rur.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystapi¢ do
wykonania montazowych robot wodociagowych. Wszystkie potaczenia powinny byc
tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢ przy cisnieniu roboczym oraz
probnym.

Poszczegblne odcinki rur powinny byc¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do
czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

» Remontem istniejacych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w Porcie Dartowo”
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Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwodch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z
osig i niweleta powinna scisle przylegac¢ do podtoza na catej swej dtugosci.
Poszczegolne rury nalezy unieruchomi¢ /przez obsypanie ziemig po Srodku dtugosci
rury/ i mocno podbic¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do
czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc utozenia rury
/0$ i spadek/ za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub
opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy
rury zasypac do takiej wysokosci ,aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit
sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.5. Préba szczelnosci

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-
B-10725 oraz zgodnie z instrukcja montazowa producentow rur.
Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna byc¢ taka, aby przy
probie hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciagu 30 min
ponizej wartosci cisnienia probnego.
Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewod nalezy od zewnatrz oczyscic, w
czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron.
Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za
pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewod na catej dtugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym
odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem
proby szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy
srednicy rur, za$ ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda
rura powinna by¢ w srodku obsypana maksymalnie ziemia, piaskiem, a ponadto w
szczegolnych przypadkach zakotwiona, ztacza rur nie powinny byc¢ zasypane.
Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyja¢c wyzsze od najwyzszego
wystepujacego w badanym odcinku przewodu cisnienia roboczego:
» dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1
MPa o 50 %, pp = 1.5 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.;
« dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym
powyzej 1 MPa, pp = pr + 0.5 MPa;
« dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego utozonego pod drogami,
ciekami w rurach ochronnych, pp = 2 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.
Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie
hydraulicznej.
Cisnienie probne catego przewodu niezaleznie od Srednicy nalezy przyjac rowne
maksymalnemu wystepujacemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.
Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy
dokonac jego ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkosc przeptywu czystej
wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukad wszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznac za dostatecznie wyptukany, jezeli
wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca
roztworow wodnych podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosic¢
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24 godziny. Po usunieciu wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy przeprowadzic¢
ptukanie z predkoscig 1m/s, pod nadzorem uzytkownika sieci.

Pracownicy wykonujacy dezynfekcja powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
stosowania Srodkéw chemicznych i powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony
osobistej.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie i z czestotliwoscia zaakceptowana przez Inzyniera projektu w
oparciu o norme BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
na placu budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1
mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi
przez wytworce,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego
nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

- badanie ewentualnego drenazu,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych
i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkdbw przewodu i ich zabezpieczenia przed
przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne,
obudowy tunelowe),

— badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami btadzacymi,

- badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w
tym: badanie podtoza, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji
wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie przejs¢ rurociagow
przez S$ciany, sprawdzenie montazu przewodow i armatury, sprawdzenie
rzednych posadowienia pokryw wtazéow oraz sprawdzenie stopni wtazowych,
otworéw montazowych i urzadzen wentylacyjnych),

- badanie szczelnosci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.
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7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa budowy wodociagu jest:
« m (metr) kanatu lub przykanalika kazdego typu i mm srednicy kanatu.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiory Robot podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00
"Wymagania ogélne" pkt 8.0.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1 Wymagane dokumenty

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:

« Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania Robot obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne
obiektéw i przekroje poprzeczne kanatow oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

- dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej
kategorii wg PN-B-02480; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-B-
03020; poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomow; stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia
warstw wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystapieniem do robot
przez podanie znakéw wysokosciowych reperow, uzbrojenia podziemnego
przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekréj podtuzny terenu;

« Dziennik Budowy;

« dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

« protokot przeprowadzonego badania szczelnosci;

« inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektédw na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogolne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej D-M 00.00.00 "Wymagania ogo6lne” pkt 9.0.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i
atestami wybudowanych materiatow oraz na podstawie wynikow pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

9.1. Cena 1 metra wykonania przewodu obejmuje:

« wytyczenie trasy przewodow i obiektow;

- roboty pomiarowe, przygotowawcze;

. dostarczenie materiatow;

« koszt materiatow,

« wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu;
- zabezpieczenie urzadzen w wykopie;

+ odwodnienie wykopu;

« przygotowanie podtoza wzmocnionego;
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utozenie przewoddéw wraz z podtaczeniem do obiektéw oraz armatury
odcinajacej;

badania szczelnosci;

transport gruntu na wymiane i podsypke;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacja
Techniczna;

transport nadmiaru gruntu;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych
w Specyfikacji Technicznej:

wykonanie dokumentacji powykonawczej;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu wodociagu i
lokalizacji obiektow wraz z aktualizacjg mapy zasadniczej.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polski Normy

PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480  Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociaggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Terminologia.

PN-91/B-10728  Studzienki wodociagowe.
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