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. Podstawa opracowania

Umowa projektowa z dnia 22.04.2009 nr 081/EI-1/71/2009

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki

strukturalnej A — Darfowo Potudnie potozonej na obszarze Gminy Miasto Darfowo dla

nieruchomosci oznaczonych w ewidencji gruntéw, jako dziatki nr: 21/25, 21/26, 1/7,

372, 3/3, 1722, 3/4, 47/1, 47/2, 4/11, 1/20 potozone w obrebie ewidencyjnym nr 5 m.

Dartowo,

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki

strukturalnej A — Dartlowo Potudnie potozonej na obszarze Gminy Miasto Dartowo dla

nieruchomosci oznaczonych w ewidencji gruntéw, jako dziatki nr: 1/9, 5/3, 5/4, 5/5

potozone w obrebie ewidencyjnym nr 5 m. Dartowo,

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki

strukturalnej B — Dartowo Poludnie potozonej na obszarze Gminy Miasto Dartowo dla

nieruchomosci oznaczonych w ewidencji gruntéw, jako dziatki nr: 21/26, 21/21,

21/20, 20/4, 20/5, 21/22, 1/10, 1/9, 1/8 potozone w obrebie ewidencyjnym nr 5 m.

Dartowo,

Decyzja nr 106/37/10 z dnia 28.01.2010 wydana przez Ministra Infrastruktury w

sprawie uzyskania pozwolenia dla zadania inwestycyjnego: ,,Remont istniejacych

nabrzezy (nabrzeze Potudniowe, Gdynskie, Szczecinskie) oraz budowa nowego

nabrzeza w Porcie Dartowo)’

Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych

Mapa morska wydana przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej RP, Gdynia

Dokumentacja geotechniczna wykonana przez firm¢ Geodrill

Sondowania statyczne CPT wykonane przez firm¢ Geoteko Projekty i Konsultacje

Geotechniczne Sp. z 0.0.

Inwentaryzacja podwodna wykonana przez firm¢ AQUATECH

Inwentaryzacja terenowa wykonana przez firme¢ Industria

Sondaz dna w skali 1:1000 wykonany przez zesp6t sondazowy Urzedu Morskiego w

Stupsku,

Badania refulatu wykonane przez doc. dr Rajmunda Dubrawskiego,

Raport o oddziatywaniu na $rodowisko sporzadzony w ramach postgpowania w

sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wykonany przez firme

PROJEKT 2000. Decyzja srodowiskowa

Program funkcjonalny i1 wytyczne przekazane przez inwestora

Uzgodnienia z Inwestorem, Urzedem Morskim w Stupsku, Zarzadem Portu w

Dartowie, Przedsigbiorstwem Zbozowo-Mtynarskim ,,PZZ” w Stoistawiu S.A.

Projekty branzowe instalacji zewn¢trznych

Obowigzujace przepisy, wytyczne m.in. :

I. Ustawa z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z pdznie;.
zZm.)
II. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr

156, poz. 1118, ze zmianami),

III. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1133),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra transportu 1 gospodarki morskiej z dnia 1 czerwca 1998
roku w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. nr 101, poz. 645),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz.U.07.86.579),

Ustawa z dnia 21 marca 1991 roku o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 pazdziernika 2006 roku
w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania oraz szczegdélowego zakresu
kontroli morskich budowli hydrotechnicznych,

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997
roku w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z
2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16
czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z pdzniejszymi
Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, ze zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143,
poz. 1002),
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Przedmiot inwestycji

2.1. Zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest remont istniejgcych nabrzezy oraz budowa nowych w Porcie
Dartowo w celu lepszego jego wykorzystania i zwigkszenia potencjatu. Port Dartowo ma
stanowi¢ nowoczesny, wielofunkcyjny port morski.
W zakres projektu wchodza:
* Remont / przebudowa Nabrzeza Potudniowego
* Remont / przebudowa Nabrzeza Gdynskiego
* Remont / przebudowa Nabrzeza Szczecinskiego
* Nowo projektowane umocnienie brzegu bez mozliwosci cumowania jednostek
W miejscu istniejacej skarpy
* Nowo projektowany odcinek przejsciowy umocnienia brzegu bez mozliwosci
cumowania jednostek
* Nowo projektowane nabrzeze przetadunkowe typu cigzkiego
* Nowo projektowana sie¢ wodociggowa
* Nowo projektowane odwodnienie terenu wraz z kanalizacja deszczowa
* Przedluzenie istniejagcych wylotéw deszczowych do kanatu portowego
* Nowo projektowana sie¢ zasilajgca wraz przytaczami dla statkow
* Nowo projektowane o§wietlenie terenu
* Nowo projektowany uktad komunikacyjny wraz z placem manewrowym przy
nowoprojektowanym nabrzezu
* Droga pozarowa
* Remont / wyr6wnanie / przebudowa istniejgcych nawierzchni przy nabrzezach
remontowanych
* Zielen, wycinka zieleni

UWAGA:

W celu wprowadzenia zatozonych w projekcie statkéw typu ciezkiego o zanurzeniu
Tc=5,1 m nalezy tor wodny pogtebi¢ do rzgdnej min. Ht=-6,1m Kr. W tym celu, nalezy
dostosowa¢ obrotnice dla statkbw 3000DWT. Poglebienie toru wodnego oraz obrotnicy
wraz z jej przystosowaniem nie lezy w zakresie opracowania projektu nabrzezy.

Analiza nawigacyjna nie lezy w zakresie zadania projektowego. Niezbedng analize¢ dla
wprowadzenia jednostek do nowo projektowanego nabrzeza musi sporzadzi¢ Inwestor.

W czasie realizacji nabrzezy objetych projektem nalezy bazowac¢ na aktualnym w danym
czasie planie batymetrycznym. Réznice w rzednych dna nalezy uwzgledni¢ celem
ewentualnej korekty dla zakresu i ilo$ci rob6t podczyszczeniowych i zasypowych.

Wobec nieznanej (w tym obecnemu Wtascicielowi) dokumentacji technicznej
fundamentéw istniejagcych budynkéw, urzadzen przetadunkowych 1 innych przed
przystapieniem do przedmiotowych robét nalezy dokonac ich blizszego rozeznaniem aby
nie dopusci¢ do kolizji z wystepujacymi konstrukcjami podziemnymi. Projekty nie
przewiduja wzmocnien istniejacych konstrukcji 1 fundamentéw, jezeli ich aktualny stan
techniczny tego wymaga.
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Propozycje ewentualnych zmian do rozwigzan zawartych w projekcie nalezy zgtosi¢ do
Inwestorowi oraz Projektantowi — w czasie, umozliwiajagcym rozpatrzenie i zajgcie
stanowiska.

Prace wykonywane przy istniejacych obiektach musza by¢ prowadzone:
a) Przy stalej kontroli geodezyjne;j

b) Przy statych pomiarach drgan (wibracji) podczas wykonywania tych konstrukcji, z
pomiarem zerowym (tzw. tlo akustyczne) czujniki zainstalowa¢ na $cianach
istniejacych budynkéw i fundamentow.

2.2. Lokalizacja

Port Morski Dartowo lezy w ujsciu rzeki Wieprzy. Lezy w odlegtosci ok. 25Mm na
zachdd od portu Ustka 1 w odlegtosci 33Mm na wschdd od portu Kotobrzeg. Zabudowa
portowa obejmuje trzykilometrowy odcinek rzeki Wieprzy.

Port Darlowo jest otwartym portem morskim potozonym w ujsciu rzeki Wieprzy
i przystosowanym do przyjmowania jednostek o dlugosci do 75 m i zanurzeniu do 4 m
przy srednim stanie wody. Szeroko$¢ wejscia miedzy glowicami falochronéw wynosi
38m. Glgbokos$¢ na wejsciu jest stale utrzymywana do -7,0 m Kr., w awanporcie do -6,0
m Kr.

Sktada si¢ z dwdéch czesci:

* pierwszej, potozonej w bezposredniej bliskosci morza, z falochronami, wejsciem
do portu, awanportem, basenem rybackim oraz mostem,;

* drugiej, znajdujacej si¢ w odleglosci okoto 2,3 km od wejScia portowego
w bezposrednim  sgsiedztwie miasta Darlowo z obrotnica portowa, Basenem
Przemystowym oraz korytem rzeki Wieprza. Obie czesci portu taczy 2,5 km kanal
portowy o zeglownej giebokosci 5,5 m.

Pod wzgledem funkcji jest to port handlowo-rybacki. W ograniczonym zakresie peini
wszystkie typowe funkcje polegajace na:

* przetadunkach towaréw w obrocie krajowym i zagranicznym;

» skupie, sktfadowaniu, przetworstwie i sprzedazy ryb morskich;

* dokonywaniu remontéw, konserwacji kadtubow i silnikéw okretowych;

* Swiadczeniu ustug dla postoju jednostek, z petng obstugg serwisowa w postojach
miedzyrejsowych;

e przyjmowaniu 1 $wiadczeniu wustug dla jednostek sportowo-rekreacyjnych
(www.port.darlowo.pl).

Inwestycja bedzie realizowana na nastepujacych dziatkach:
1/20, 1/8, 1/9, 1/10, 3/2, 1/22, 21/21, 21/26, 47/1, 47/2, 5/4, 4/20, 4/21, 1/19, 20/5, 21/22,
21720, 3/3, 3/4.

1/20 — dziatka wodna
1/8, 1/9, 1/10, 1/22, 21/21, 21/26, 47/1, 47/2 — dziatki ladowe

Przytacza wody oraz deszczéwki znajdujg si¢ na dziatkach: 5/4, 4/20, 4/21,20/5, 21/22,
21/20.
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Wejscie na dziatki sgsiadujace z terenem inwestycji w celu nawigzania si¢ do rzednych
gtowki szyny toru kolejowego oraz remont nawierzchni w postaci podniesienia na
dziatkach: 3/3, 3/4.

Ingerencja w czesci podziemnej dziatki nie nalezacych do inwestora w wyniku
koniecznosci zakotwienia Scianek za pomoca kotew mikropalowych oraz powigzaniu
remontowanej konstrukcji oczepu z istniejaca; na dziatkach: 4/20, 4/21, 1/19, 3/3, 3/4.

Istniejace nabrzeza, bedacych przedmiotem projektowanego remontu i przebudowy
znajduja si¢ w Basenie Przemystlowym Poru Dartowo i stanowig jego potudniowg i
zachodnig obudowe. Sg to nabrzeza Potudniowe, Gdynskie i Szczecinskie. Wspétrzedne
geograficzne tych nabrzezy sg nast¢pujace:

1965 WGS-84
Punkty
X Y B L
H 6093032.946 3461333.339 54°25'35,1722" 16°23'42,5641"
1 6092883.833 3461369.149 54°25'30,3593" 16°23'44,6220"
J 6092699.324 3461450.815 54°2524,4143" 16°23'49,2403"
J’ 6092698.746 3461452.305 54°2524,3961" 16°23'49,3233"
K 6092715.593 3461489.680 54°25'24,9514" 16°23'51,3883"
K’ 6092718.149 3461490.797 54°2524,9989" 16°23'51,4231"

Nowo projektowane nabrzeze przetadunkowe i umocnienie brzegu, bedace przedmiotem
projektu sg usytuowane od pétnocnego naroznika Nabrzeza Szczecinskiego w kierunku na
potnoc.

Wspoétrzedne geograficzne tych obiektéw sg nastgpujace:

1965 WGS-84
Punkty
X Y B L
A 6093435.338 3461133.574 54°25'48,1312" 16°23'31,2886"
B 6093427.168 3461138.012 54°25'47,8682" 16°23'31,5387"
C 6093378.713 3461135.917 54°25'46,3004" 16°23'31,4459"
D 6093277.275 3461200.036 54°25'43,0375" 16°23'35,0518"
E 6093257.613 3461246.978 54°25'42,4147" 16°23'37,6654"
F 6093201.346 3461288.118 54°25'40,6063" 16°23'39,9746"
G 6093042.444 3461333.777 54°25'35,4796" 16°23'42,5838"

2.3. Kolejnosé realizacji obiektow
Realizacje¢ inwestycji przewidziano w jednym etapie.




Obiekt : NOWOPROJEKTOWANE NABRZEZE W DARLOWIE Nr dokumentu: IBG-P/019/09
Czegs¢:  ZAGOSPODAROWANIE Wydanie: 1
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Data: 04.2012

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Omawiany teren jest stosunkowo plaski a srednia rzgdna wynosi ok. od -0,41m ppm
do +2,68m npm.

Obszar nalezy do zlewni rzeki Wieprzy i jej lewobrzeznego doptywu — Grabowej, z
kilkoma mniejszymi doptywami. Mniejsza zlewnie tego obszaru stanowi rzeka
Gloéwniczka. Na potnocy gmina graniczy z wybrzezem morza Baltyckiego. Na p6inocny-
wschdd lezg dwa jeziora przymorskie: Bukowo i Kopan.

Powiazanie Portu Dartowo z istniejacq infrastruktura komunikacyjna
Dow6z i wywoz tadunkéw portowych na terenie Dartowa odbywa si¢ poprzez ulice
Portowa oraz dojazd do magazynéw potozonych na dziatkach 3/3 1 3/4 od strony ul.
Lotnikéw Morskich. Uktad ten nie jest uzalezniony bezposrednio od ruchu
wewnatrzmiejskiego. Niemniej system komunikacyjny portu powigzany jest z Darfowem
poprzez uktad drég tranzytowych wewnatrz miasta.

Istniejace obiekty ladowe
Istniejacymi obiektami ladowymi w omawianym rejonie proj. nabrzezy oraz proj.
umocnienia brzegu sa:
a) budynek na planie prostokgta o wymiarach w rzucie: ~17,50 x 84,00 m,
b) bateria siloséw o wymiarach w rzucie: ~12,00 x 77,40 m.

Istniejgcymi obiektami lagdowymi w rejonie nabrzezy s3:

a) budynek od podinocy Elewatora przy Nb. Szczecinskim, na planie prostokata o
wymiarach w rzucie: ~9,0 x 5,7 m,

b) budynek Elewatora przy Nb. Szczecinskim na planie prostokata, o wymiarach w
rzucie: ~17,5 x 44,3 m,

c) budynek od potudnia tego Elewatora, na planie prostokata, o wymiarach w rzucie:
~12,2 x 12,8 m,

d) budynek w narozniku Nb. Szczecinskiego i Gdynskiego, na planie prostokata, o
wymiarach w rzucie: ~25,0 x 37,0 m,

e) budynek od pétnocy Elewatora przy Nb. Gdynskim, na planie prostokgta o wymiarach
w rzucie: ~13,0 x 31,0 m,

f) budynek od pétnocy Elewatora przy Nb. Gdynskim, na planie prostokgta o wymiarach
w rzucie: ~7,2 x 7,2 m,

g) budynek Elewatora przy Nb. Gdynskim na planie prostokata, o wymiarach w rzucie:
~15,0 x 24,2 m,

h) budynek od potudnia tego Elewatora, na planie prostokata, o wymiarach w rzucie:
~13,9 x 44,5 m.

Ponadto przy Elewatorze Nb. Szczecinskiego znajduje si¢:
a) stanowisko do zsypu zboza: fundament zajmujacy pow. w rzucie 4,5x1,0 m,
b) stanowisko ssania zboza: fundamenty zajmujace pow. w rzucie 5,2x3,2 m.

Analogicznie przy Elewatorze Nb. Gdynskiego znajduje si¢:

a) stanowisko do zsypu zboza: fundament zajmujacy pow. w rzucie 0,5x6,2 m,
stanowisko ssania zboza: fundamenty zajmujace pow. w rzucie 5,1x3,3 m.
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3.1. Stan techniczny nabrzezy
Nabrzeza Potudniowe
Istniejagce Nabrzeze Poludniowe ma dlugos¢ 45,9 mb. Jego konstrukcje stanowia dwa
gtéwne elementy: betonowy masywny mur oporowy, z licowka z ciosow kamiennych
wsparty na ruszcie z dwéch rzedéw pali drewnianych oraz drewniana $cianka szczelna L
= 6,5 m, grub. 16 cm kotwiona stalowymi $ciggami @ 30 mm w rozstawie co 3,0 m do
drewnianych tarcz kotwigcych, osadzonych na palach drewnianych.
Korona muru nadwodnego si¢ga rzednej +2,3 m Kr — odcinki boczne, +1,75 m Kr czes¢
srodkowa.
Gtebokos¢ przy nabrzezu wynosi ok. -3,5 do -4,3 m.

Nawierzchnia za korong nadbudowy wykonana jest kostki brukowe;.
Nabrzeze wyposazone jest w: kamienne pachoty cumownicze oraz stalowe pier§cienie
cumownicze, w belke obojowa (gora) i opony staro uzyteczne (dotem) oraz w stopnie
zejsciowe w nadbudowie do cz¢s$ci obnizonej na +0,20 m Kr.
Stan techniczny nabrzeza — konieczna przebudowy.

Nabrzeza Gdynskie

Istniejace Nabrzeze Gdynskie ma diugos¢ 187,5 mb. Jego konstrukcje stanowig dwa
gtéwne elementy: betonowy masywny mur oporowy, z licem z cioséw kamiennych
wsparty na ruszcie z dwéch rzedéw pali drewnianych oraz drewniana $cianka szczelna L
= 6,5 m, grub. 16 cm kotwiona stalowymi $ciggami @ 30 mm w rozstawie co 3,0 m do
drewnianych tarcz kotwigcych, osadzonych na palach drewnianych.

Korona muru nadwodnego si¢ga rzgdnej $rednio +2,30 m K.

Glebokos$¢ przy nabrzezu wynosi ok. -3,5 do-4,9 m.

Nawierzchnia wzdluz nabrzeza wykonana jest odcinkami: z zelbetowych ptyt
prefabrykowanych, z monolitycznych ptyt zZelbetowych, asfaltowa i jako brukowana.
Dalej w stron¢ ladu przebiegaja trzy tory kolejowe a nawierzchnia pomiedzy nimi jest
brukowana.

Nabrzeze wyposazone jest w: stalowe rurowe pachoty cumownicze, stalowe pierScienie
cumownicze oraz kamienne pachoty cumownicze, w poziomg drewniang belk¢ odbojowg
(gobra) 1 opony staro uzyteczne (dotem), a takze w stalowe drabinki wytazowe.

Na stanowisku przetadunkowym zamontowana jest stalowa konstrukcja urzadzen
zsypowych elewatora na zelbetowym fundamencie. Urzadzenie zatadunkowe z elewatora
— na statek: Stalowa kratownicowa konstrukcja pétportalowa, galeria transportowa z
wiezg wspartg na Scianie elewatora i na kratownicowej podstawie. Urzadzenie odbiorcze z
pojazdéw samojezdnych lub ze statku — do elewatora. Urzadzenie ssace z pompg
pneumatyczng na podwoziu kotowym, osadzone na stalowej ramie, ktéra spoczywa n
fundamencie.

Stan techniczny nabrzeza — konieczna przebudowa.

Nabrzeze Szczecinskie

Istniejace Nabrzeze Szczecinskie ma dtugos¢ 176,3 mb i jest typu oczepowego, ze stalowag
Sciankg szczelng, kotwiong stalowymi S$ciggami @ 45 mm do zelbetowych tarcz
kotwigcych w rozstawie co 3,2 m. Na calej dtugosci nabrzeza zastosowano rézne typy
stalowej Scianki szczelnej: drewniana Scianka, typu Larssen II, typu Klockner II.

Korona muru nadwodnego siega rzednej srednio +1,90 m Kr.

Glebokos¢ przy nabrzezu wynosi od -3,8m Kr do -4,6 m Kr.

Grubos$¢ $cianki pomierzona zostata w odlegtosciach co 20 m na dlugosci nabrzeza,
zawsze w 3 charakterystycznych poziomach, grubosciomierzem ultradzwickowym firmy
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Cygnus. Aktualne korozyjne zmniejszenie grubosci $cianki w stosunku do grubosci
katalogowej profilu wynosi od 12 do 17%.

Nawierzchnia wzdluz nabrzeza wykonana jest z prefabrykowanych plyt zelbetowych.
Dalej, w giab 1adu biegng dwa tory kolejowe, a nawierzchnia mi¢dzy nimi jest ulozona z
kostki brukowe;j.

Nabrzeze wyposazone jest w: staliwne pachoty cumownicze, stalowe pierscienie
cumownicze oraz kamienne pachoty cumownicze, a takze urzadzenia odbojowe z opon
starouzytecznych oraz w stalowe drabinki wytazowe.

Na stanowisku przetadunkowym zamontowana jest stalowa konstrukcja urzadzen
zsypowych elewatora na wyodrebnionym fundamencie. Urzadzenie zatadunkowe z
elewatora — na statek: Stalowa kratownicowa konstrukcja potportalowa, galeria
transportowa z wiezg wspartg na S$cianie elewatora i na kratownicowej podstawie.
Urzadzenie odbiorcze z pojazdéw samojezdnych lub ze statku — do elewatora. Urzadzenie
ssace z pompa pneumatyczng na podwoziu kolowym, osadzone na stalowej ramie, ktéra
spoczywa na zelbetowym fundamencie.

Stan techniczny nabrzeza — konieczne wzmocnienia.

Nabrzeze Refulacyjne

to nieumocnione, porosni¢te krzakami i1 drzewami nabrzeze skarpowe z resztkami
nielicznych pali drewnianych i kamieni jako pozostalo$ci po wczesniej istniejacym tam
(wg relacji mieszkancéw) umocnieniu brzegu, w postaci dwéch rzedéw palisady z pali
wypetnionych kiszkami faszynowymi i obcigzonych kamieniami.

3.2. Warunki hydrogeologiczne

Stany wody w basenie portowym.

Charakterystyczne z wielolecia stany wody na podstawie notowan stacji IMGW
przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

BEZWZGLEDNIE NAJWYZSZY POZIOM MORZA W.W.W
659 cm, t. + 1,59 m. Kr.

NAJWYZSZY POZIOM MORZA W.W

648 cm, tj. + 1,48 m. Kr.

WYSOKI SREDNI POZIOM MORZA S.W.W.

552 cm, tj. +0,52 m. Kr.

SREDNI POZIOM MORZA S.W.

503 cm, tj. +0,03 m. Kr.

NISKI SREDNI POZIOM MORZA S.N.W.

463 cm, tj. —0,37 m. Kr.

NAJNIZSZY POZIOM MORZA N.W.

409 cm, tj. —0,91 m.Kr.

BEZWZGLEDNIE NAINIZSZY POZIOM MORZA  N.N.W.
393 cm, tj. —1,07 m. Kr.

Stan $redni wg Locji Baltyku wynosi 507 cm. Majac na uwadze stopniowy wzrost stanéw
wad, do projektu przyjeto jako stan $redni S.W = +0,10 m K.

Z uwarunkowaniami hydrologicznymi zwigzane sa bezposrednio zagrozenia wystapienia
sytuacji powodziowych. Obecnie majag one dwojaki charakter: dlugoterminowy -
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wieloletni oraz sezonowy. W wypadku zagrozen sezonowych istotne jest okreslenie
wysokich stanéw woéd Wieprzy w okresach wiosna-lato i1 jesien. Zmiany sezonowe
zwigzane s3 roéwniez z warunkami pogodowymi na Baltyku, a szczegélnie z
wystepujacymi sztormami, podczas ktérych dochodzi do podpigtrzenia wéd w ujsciu
Wieprzy lub wystgpienia zjawiska cofki. Sytuacje takie charakteryzujg si¢ znaczng
dynamikg, a ich czas trwania $cisle zalezy od dlugo$ci wystgpowania niekorzystnych
zjawisk meteorologicznych. Natomiast w wypadku sytuacji dtugoterminowych konieczna
jest analiza potencjalnych zmian poziomu wéd morskich Balttyku. W granicach portu w
Dartowie wystepujace zagrozenie powodziowe dotyczy terendw w dolinie rzek Wieprzy
(dt. 140 km, spadek 2,20%, przeptyw w odcinku ujéciowym 15,7 m%/s) i Grabowej (lewy
doptyw Wieprzy, df. 74 km) i zostaly one wskazane w obowigzujacym planie
miejscowym

Poziom wody gruntowej.

Woda gruntowa wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego oraz napigtego. Poziom
wody gruntowe;j jest §cisle powigzany z poziomem wody w korycie rzeki Wieprzy.

Woda gruntowa w postaci zwierciadla swobodnego, nawiercona byta w piaskach r6znej
granulacji na niewielkiej wysokosci od 0,1 do 0,3 m n.p.m.

Pobrana podczas badan podloza gruntowego préba wody gruntowej na agresywnos¢ w
stosunku do betonu 1 stali, zgodnie z PN-EN 206-1:2003 zawiera siarczany w przedziale
200-600 1 jest wobec tego srodowiskiem chemicznie stabo agresywnym wzgledem betonu
1 stali.

3.3. Warunki geotechniczne

Warunki gruntowo-wodne w omawianym rejonie zostaly zbadane 1 opisane w
Dokumentacji z geotechnicznych badan podioza gruntowego wykonanej przez firme
Geodrill. Reprezentatywne przekroje 1 parametry geotechniczne pokazano na przekrojach
omawianych nabrzezy.

WYSZCZEGOLNIONE WARSTWY:

PAKIET I — wystepuja tu:

Ze wzgledu na zréznicowang granulacje utworéw w pakiecie oraz rézny stopien ich
zageszezenia 1 obecno$¢ wkiladek i przewarstwien organicznych, w pakiecie wydzielono
nastepujace warstwy geotechniczne:

warstwa IA — to piaski drobne przewarstwione namulem piaszczystym i piaski drobne z
fragmentami drewna, w stanie Sredniozaggszczonym o uogdlnionym stopniu zageszczenia
ID(n) =37,

warstwa IB — to piaski $rednie z lokalnymi przewarstwieniami piaskow grubych i torfow
oraz wktadkami drewna 1 §ladami humusu; piaski grube z lokalnymi przewarstwieniami
piaskow $rednich i wktadkami torféw, humusu i fragmentéw drewna. Grunty te sg w
stanie Sredniozagg¢szczonym o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID(n) = 0,40;

warstwa IC — to piaski drobne z wkiadkami torféow w stanie $rednio zageszczonym o
uog6llnionym stopniu zageszczenia ID(n) = 0,40 warstwa ID — to piaski drobne z
lokalnymi przewarstwieniami piaskow $rednich i z wktadkami humusu, torféw, namutéw
1 fragmentéw drewna; piaski drobne z wkiadkami fragmentéw drewna. Grunty s3 Srednio
zageszcezone o uogdlnionym stopniu

zageszezenia ID(n) = 0,48;
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warstwa IE — to piaski $rednie z lokalnymi przewarstwieniami piaskow drobnych i
wktadkami fragmentow drewna i torfu; piaski grube z lokalnymi domieszkami zwiru i
sladami humusu przewarstwione piaskiem $rednim z humusem. Grunty S$rednio
zageszcezone o uogdélnionym stopniu zageszczenia ID(n)= 0,48;
warstwa IF — to piaski grube i piaski grube z przewarstwieniami torféw, S$rednio
zageszczone o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID(n) = 0,55;

warstwa IG — to piaski drobne humusowe przewarstwione piaskiem grubym z
dodatkiem humusu, Srednio zageszczone o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID(n) =
0,56;

warstwa [H — to piaski drobne z lokalnymi przewarstwieniami torféw 1 piaskow
pylastych i wktadkami fragmentéw drewna i humusu, $rednio zageszczone o uogélnionym
stopniu zageszczenia ID(n) = 0,61;
warstwa Il — to piaski lokalnie poprzewarstwiane piaskami pylastymi i grubymi z
wktadkami torféw, humusu i kawatkéw drewna; piaski pylaste. Grunty na pograniczu
stanéw: Srednio
7ageszczonego 1 zageszczonego o uogdlnionym stopniu zageszezenia ID(n) = 0,67;
warstwa IJ — to piaski $rednie przewarstwione piaskami grubymi ze zwirem i pospoéiki na
pograniczu stanéw S$rednio zageszczonego 1 zageszczonego O uogdlnionym stopniu
zageszezenia ID(n) = 0,67;

PAKIET II - w jego sklad wchodza wszystkie grunty organiczne wyksztatcone i
technicznie opisane jako namutly, torfy oraz gytie. W obrgbie pakietu II, na podstawie
zréznicowana gesto$ci oraz rodzajéw gruntow organicznych wydzielono nastepujace
warstwy geotechniczne:

warstwa I[A — sg to namuty, namuty piaszczyste, namuty pylaste, lokalnie torfy i gytie
przewarstwione piaskiem srednim, drobnym, pylastym oraz pylem w stanie na pograniczu
twardoplastycznego i plastycznego, o uogdélnionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,25, o
gestosci objetosciowej w przedziale 1,00g/cm 3 do 1,23 g/cm 3 oraz zawarto$ci czesci
organicznych Iom = 13,1%;

warstwa [IB — to gytie, gytie na pograniczu torfu, torfy, lokalnie namuty na pograniczu z
torfem przewarstwione piaskiem drobnym, $rednim lokalnie grubym w stanie na
pograniczu twardoplastycznego i plastycznego, o uogélnionym stopniu plastycznosci
IL(n) = 0,25, o gestosci objetosciowej w przedziale 1,00g/cm3 do 1,15 g/cm3 i zawartosci
czesci organicznych lom = 45,1 oraz Iom = 59,5 %;

warstwa IIC — to gytie weglanowe, z niewielkg zawarto$cig czesci organicznych Iom = 5,8
% o duzej popielnosci = 94,2 % s.m i zawartosci CaCO3 - 34,2 % s .m. Znajduja si¢ one
w stanach plastycznych i mi¢kkoplastycznych, o uogdlnionych stopniach plastycznosci
IL(n) = 0od 0,35 do 0,60 i gestosci objetosciowej w przedziale 1,55 g/cm3 do 1,70 g/cm3.

PAKIET III — obejmuje mato spoiste grunty o genezie zastoiskowej tj. pyly piaszczyste
przewarstwione piaskiem pylastym, pyly przewarstwione pylem piaszczystym i piaskiem
pylastym oraz pyly. Wszystkie wyzej wymienione grunty to grunty zawierajagce weglany.
Sa to grunty nieskonsolidowane i ze wzgledu na geneze przyjeto dla nich kategorig¢
genetyczng ,,C”. Ze wzgledu na zréznicowany stopien plastycznosci w pakiecie tym
wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

warstwa IIIA — to pyly piaszczyste przewarstwione piaskiem pylastym 1 pyly o
uogolnionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,40;

warstwa IIIB — to pyly piaszczyste przewarstwione piaskiem pylastym o uogdlnionym
stopniu plastycznosci IL(n) = 0,50;

14



Obiekt : NOWOPROJEKTOWANE NABRZEZE W DARLOWIE Nr dokumentu: IBG-P/019/09
Czegs¢:  ZAGOSPODAROWANIE Wydanie: 1
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Data: 04.2012

warstwa IIIC — to pyly przewarstwione pytem piaszczystym z wktadkami gytii o
uogdllnionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,60;
warstwa IIID — to pyly przewarstwione pylem piaszczystym i pyly przewarstwione
piaskiem pylastym o uogélnionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,70;

PAKIET IV — obejmuje $rednio i zwi¢zlo spoiste grunty okreslone jako gliny dyluwialne
(sptywowe), wyksztalcone na bazie morenowych glin szarych. W$réd nich s3: gliny
piaszczyste 1 piaski. Powyzsze grunty zawierajg weglany. Sg to grunty nieskonsolidowane
i ze wzgledu na ich geneze przyjeto dla nich kategorie genetyczng ,,B”. W pakiecie tym ze
wzgledu na zréznicowany stopien plastycznosci wydzielono nastgpujace warstwy
geotechniczne:

warstwa IVA - to gliny piaszczyste ze zwirem 1 gliny piaszczyste ze zwirem
przewarstwione gling pylastg o uogélnionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,20;

warstwa IVB — to gliny piaszczyste ze zwirem 1 gliny piaszczyste ze zwirem
przewarstwione piaskami oraz piaski gliniaste ze zwirem o uogdélnionym stopniu
plastycznosci IL(n) = 0,30;

warstwa IVC — to gliny ze zwirem przewarstwione gling piaszczysta ze zwirem, O
uogd6lnionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,35;

warstwa IVD — to gliny piaszczyste ze zwirem, takze z przewarstwieniami piasku
gliniastego oraz gliny zwiezte 1 gliny pylaste przewarstwione pylem o uogélnionym
stopniu plastycznosci IL(n) = 0,40;

warstwa IVE — to gliny piaszczyste ze zwirem, takze z przewarstwieniami piasku
sredniego, gliny piaszczyste ze zwirem oraz piaski gliniaste o uogdélnionym stopniu
plastycznosci IL(n) = 0,45;

warstwa IVF — to piaski gliniaste ze zwirem o uogdélnionym stopniu plastycznosci IL(n) =
0,50;

PAKIET V - obejmuje S$rednio spoiste grunty dennomorenowe zlodowacenia
srodkowopolskiego, technicznie opisane jako gliny piaszczyste ze zwirem, gliny ze
zwirem, gliny oraz gliny piaszczyste ze zwirem przewarstwione piaskami gliniastymi,
takze ze zwirem. Wszystkie wyzej wymienione grunty sg we¢glanowe. Sg to grunty
skonsolidowane i ze wzgledu na ich genez¢ przyjeto dla nich kategori¢ genetyczng ,,A”.
W pakiecie ze wzgledu na zréznicowany stopien plastycznos$ci wyrdézniono nastgpujace
warstwy geotechniczne:

warstwa VA — to gliny piaszczyste ze zwirem o uogdélnionym stopniu plastycznosci IL(n)
=0,10;

warstwa VB — to gliny piaszczyste ze zwirem oraz gliny piaszczyste ze zwirem
przewarstwione glinami ze zwirem 1 glinami pylastymi o uogdélnionym stopniu
plastycznosci IL(n) = 0,15;

warstwa VC — to gliny piaszczyste ze zwirem oraz gliny o uogdlnionym stopniu
plastycznosci IL(n) = 0,20;

warstwa VD — to gliny piaszczyste ze zwirem przewarstwione piaskiem gliniastym o
uogolnionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,25;

warstwa VD — to piaski gliniaste ze zwirem o uogélnionym stopniu plastycznosci IL(n) =
0,45.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Rzedne wysokosciowe wierzchowiny nabrzezy przyjeto uwzgledniajac  wypis z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B —
Dartowo Potudnie potozonej na obszarze Gminy Miasto Dartfowo dla nieruchomosci

15



Obiekt : NOWOPROJEKTOWANE NABRZEZE W DARLOWIE Nr dokumentu: IBG-P/019/09
Czegs¢:  ZAGOSPODAROWANIE Wydanie: 1
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Data: 04.2012

oznaczonych w ewidencji gruntéw, jako dziatki nr: 21/26, 21/21, 21/20, 20/4, 20/5, 21/22,
1/10, 1/9, 1/8 potozone w obrebie ewidencyjnym nr 5 m. Darfowo, wg Rozdziatu 2 §11
pkt 14 ppkt 6 planuje si¢ podniesienie wierzchowiny nabrzezy rzeki Wieprzy do rzgdnej
co najmniej +1,95m n.p.m.

Rzedne ternu powyzej +1,95m n.p.m zwigkszaja zabezpieczenie terenéw w zakresie
ochrony przeciwpowodziowej, zabezpieczenie brzegu przed wysokimi stanami wody,
falowaniem od jednostek ptywajacych oraz od naporu lodu, dlatego przyjeto rz¢dng
wierzchowiny projektowanego nabrzeza +2,40m n.p.m oraz rzedng wierzchowiny
projektowanej drogi przeciwpozarowej +2,20-2,00m n.p.m.

Na przyjete w projekcie rzedne wysokosciowe uzyskano:

- zwolnienie z zakazu wykonania przedsigwzi¢cia (remontu istniejagcych nabrzezy oraz
budowy nowego nabrzeza wraz z infrastrukturg) decyzja nr

NP-D-60/02/10 z dnia 14.01.2010r. wydang przez Urzad Morski w Stupsku,

- zwolnienie z zakazu lokalizowania na obszarach bezposredniego zagrozenia powodzig
inwestycji zaliczanych do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko
(przy realizacji inwestycji polegajacej na przebudowie i remoncie istniejacych nabrzezy
oraz budowy nowego nabrzeza w Porcie Darlowo) decyzja nr OKI-5322-74/09-ep,jm z
dnia 23.02.2010r. wydang przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie.

4.1. Sposo6b przekazywania tadunku na lad
Przetadunek odbywac si¢ bedzie, za pomoca dzwigéw samochodowych (udzwig do 20
ton) oraz urzadzeniami zlokalizowanymi na statku.

4.2. Tankowanie statkow
Nie przewiduje si¢ mozliwosci tankowania jednostek przy nabrzezach.

4.3. Nowo projektowane nabrzeze przeladunkowe typu ci¢zkiego

Nowe nabrzeze zaprojektowano jako konstrukcje sktadajaca si¢ ze stalowej S$cianki
szczelne] zwienczonej zelbetowym oczepem z ptyta odcigzajaca (oczep typu katowego) i
kotwionej kotwami mikropalowymi.

Typ zakotwienia przyjeto wobec ograniczen z tytutu praw wlasnosci (Inwestor dysponuje
ok. 6,0-9,5 metrowym pasem technicznym nabrzeza).

Przyjete kotwy mikropalowe wykonywane beda od strony wody, ukosnie w dét na
wymagang dlugos$¢ i gltebokos¢, przez co uniknigto wykonywania wykopdéw roboczych
pod $ciagi i tarcze kotwiace, ktore siegatyby ok. ~25,0 m od krawedzi odwodnej nabrzeza.
Oczep zelbetowy o szerokosci 0,9-1,1 m oraz 0,95-1,15 m, wysuni¢ty 0,70 m oraz o 0,75
m od osi $cianki szczelnej w stron¢ wody, korona oczepu na rz¢dnej +2,40 m Kr., spod
oczepu na rzednej -0,30 cm K.

A) reprezentatywny statek: drobnicowiec lub masowiec 3000 DWT,
B) gtebokos¢ techniczna w miejscu cumowania: Ht=6,1 m,

C) gtebokos¢ projektowana: Hpr = 6,35 m,

D) gtebokos¢ dopuszczalna: Hdop =7,10 m,

E) dlugos¢ linii cumowniczej: L1 =219,4 mb,

F) dlugosc¢ sekcji dylatacyjnej: ~14-18m,
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G) typ nabrzeza: zelbetowy oczep typu katowego; $cianka szczelna kotwiona za pomocg
kotew mikropalowych,

H) ilos¢ jednostek na stanowisku cumowniczym: 1,

I) obciazenie uzytkowe na 120,0m pasie nabrzeza: 20 kN/m2 bez mozliwosci
sktadowania,

J) obciazenie uzytkowe w pasie nabrzeza na skrzydtach zamykajacych: 10 kN/m2 bez
mozliwosci sktadowania,

K) obcigzenie od sktadowania na 120,0m pasie nabrzeza: 30kN/m2 — odsuni¢te od linii
nabrzeza o 12,0 m,

UWAGA:

W celu wprowadzenia statkéw o zanurzeniu Tc=5,1 m nalezy tor wodny pogtebic¢
do rzgdnej min. Ht=-6,1m Kr. Pogl¢bienie toru wodnego nie lezy w zakresie opracowania
projektu nabrzezy.

Przy obecnych warunkach gigbokosciowych do portu mozna wprowadza¢ statki o
parametrach zgodnych z przepisami portowymi o dlugosci 75m i zanurzeniu 4m. W celu
wprowadzania jednostek o parametrach wigkszych nalezy wykona¢ analize nawigacyjna.

Podane gtebokosci dopuszczalne dna muszg by¢ zachowane wzdtuz budowli na catym
obszarze do krawedzi toru wodnego.

Analiza nawigacyjna nie lezy w zakresie opracowania projektu.

Wyposazenie nabrzeza stanowia:

A) Typowe zeliwne pachoty cumownicze (1szt. na sekcje dylatacyjng): ZL 30, o no$nosci
C =300 kN,

B) Systemowe odbojnice: np. MKA 400x2000 ZPTS Milanéwek o wysokosci h=2,0m w
rozstawie osiowym 3,60m,

C) Typowe stalowe drabinki wytazowe w odstgpach nie wigkszych niz 50,0m,

D) Typowy sprzet ratunkowy w postaci bosakéw i kot ratunkowych z rzutka o dlugosci co
najmniej 30,0m wraz z konstrukcja wsporcza odstepach nie wigkszych niz 200,0m.
Elementy sprzetu ratunkowego nie lezag w zakresie opracowania projektu nabrzezy.
Inwestor jest zobowigzany dostarczy¢ i zamontowac sprz¢t ratunkowy.

E) Rozbieralne, gumowe krawezniki ochronne na krawegdzi korony nabrzeza z
pozostawieniem wolnych miejsc na drabinki wytazowe i pacholy cumownicze, krawezniki
mocowane do zelbetowego oczepu za pomocg stalowych kotew,

F) Kolorystyka powlok malarskich powinna spelnia¢ wymagania “Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie” oznakowane barwnie wykonuje si¢ z uzyciem farb odblaskowych,

Szczegbdly wg projektu branzowego.
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4.4. Nowo projektowane umocnienie brzegu — odcinek przejsciowy bez

mozliwosci cumowania
Odcinek przejsciowy zaprojektowano jako oczepowe umocnienie brzegu. Stalowa $cianka
szczelna zwienczona jest zelbetowym oczepem i kotwiona kotwami mikropalowymi.
Oczep zelbetowy o szerokosci 0,60-1,10 m, wysuniety 0,44 m od osi $cianki szczelnej w
stron¢ wody, korona oczepu na rz¢dnej +1,20 m Kr., spéd oczepu na rzednej -0,30 cm K.

A) gtebokos¢ techniczna: Ht=6,1-1,5 m,

B) glebokos¢ projektowana: Hpr = 6,35-1,75 m,
C) gtebokos¢ dopuszczalna: Hdop =7,1-2,50 m
D) dilugos¢ sekcji dylatacyjnej: ~9,7-20m,

E) typ umocnienia: oczepowe; S$cianka szczelna zwienczona zelbetowym oczepem,
kotwiona za pomoca kotew mikropalowych,

F) obcigzenie od pojazdéw: 10 kN/m2 — odsuni¢te od linii nabrzeza o ~4,0 m (samocho6d
cigzarowy ciezki, nacisk kota pojazdu z tadunkiem SOkN),

Wyposazenie umocnienia brzegu stanowia:

A) Typowe stalowe drabinki wylazowe-stuzace wytacznie celom ratunkowym, w
odstgpach nie wigkszych niz 50,0m,

B) Typowy sprzet ratunkowy w postaci bosakow 1 ko6t ratunkowych z rzutka o dtugosci co
najmniej 30,0m wraz z konstrukcjg wsporczg odstgpach nie wigkszych niz 200,0m.
Elementy sprzetu ratunkowego nie lezg w zakresie opracowania projektu nabrzezy.
Inwestor jest zobowigzany dostarczy¢ i zamontowac sprzet ratunkowy.

C) Kolorystyka powtok malarskich powinna spetnia¢ wymagania ‘“Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r., w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne 1 ich usytuowanie” oznakowane barwnie wykonuje si¢ z uzyciem farb
odblaskowych,

Szczegbdly wg projektu branzowego.

4.5. Nowo projektowane umocnienie brzegu bez mozliwosci cumowania

jednostek w miejscu istniejacej skarpy
Umocnienie na tym odcinku zaprojektowano jako oczepowe umocnienie brzegu. Stalowa
Scianka szczelna zwienczona jest zelbetowym oczepem 1 kotwiona kotwami
mikropalowymi.
Oczep zelbetowy o szerokosci 0,60-0,95 m, wysuniety 0,40 m od osi $cianki szczelnej w
stron¢ wody, korona oczepu na rz¢dnej +1,20 m Kr. oraz +2,20 m Kr., spéd oczepu na
rzednej -0,30 cm K.

A) glebokos¢ techniczna w miejscu cumowania: Ht=1,5m,
B) glebokos¢ projektowana: Hpr=1,75 m,

C) gtebokos¢ dopuszczalna: Hdop = 2,50 m,

D) dilugos¢ sekcji dylatacyjnej: ~9,5-20m,
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E) typ nabrzeza: oczepowe; $cianka szczelna zwienczona zelbetowym oczepem,
kotwiona za pomocg kotew mikropalowych,

F) obciazenie od pojazdéw: 10 kN/m2 — odsuni¢te od linii nabrzeza o ~4,0 m (samocho6d
cigzarowy ciezki, nacisk kota pojazdu z tadunkiem SOkN),

Wyposazenie umochnienia brzegu stanowia:

A) Typowe stalowe drabinki wylazowe-stuzagce wylacznie celom ratunkowym, w
odstgpach nie wigkszych niz 50,0m,

B) Typowy sprze¢t ratunkowy w postaci bosakéw i két ratunkowych z rzutka o dtugosci co
najmniej 30,0m wraz z konstrukcja wsporcza odstgpach nie wiekszych niz 200,0m.
Elementy sprzetu ratunkowego nie lezg w zakresie opracowania projektu nabrzezy.
Inwestor jest zobowigzany dostarczy¢ i zamontowac sprz¢t ratunkowy.

C) Kolorystyka powlok malarskich powinna spelnia¢ wymagania “Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r., w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie” oznakowane barwnie wykonuje si¢ z uzyciem farb
odblaskowych,

Szczegodty wg projektu branzowego.

4.6. Roboty ziemne i refulacyjne dla nowo projektowanego nabrzeza i
umocnienia brzegu

W trakcie realizacji inwestycji wykonywane bgdg roboty ziemne i refulacyjne.

Przy nowo projektowanych umocnieniach brzegu oraz nabrzezu przetadunkowym, muszg

zosta¢ wykonane roboty czerpalne. Roboty czerpalne beda wykonane pomiedzy

istniejagcym torem wodnym a nowoprojektowanymi nabrzezami. Przewidywana ilo$¢

wybranego refulatu ~65000 m3 z powierzchni ~14200m?2.

Nalezy wykonac¢ niwelacje¢ istniejgcej skarpy / nabrzeze refulacyjne.

W miar¢ mozliwosci refulat ma by¢ wykorzystany do podniesienia terenu objetego

projektem lub terenéw sasiednich.

Na podstawie badan probek osadéw dennych portu stwierdzono, ze nie s3 one

zanieczyszczone i1 moga by¢ odlozone na terenie  Zarzadu Portu Morskiego

zlokalizowanego na dziatkachl1/8, 1/10, 1/9, 3/2, 1/7 obr¢b 5 Gminy Miasto Dartowo.

Uzyskano od Zarzadu Portu Morskiego w Dartowie zezwolenie na sktadanie refulatu na

dziatkach wyzej wymienionych.

4.7. Projekt remontu Nabrzeza Szczecinskiego

W analizie istniejacego stanu technicznego Nabrzeza Szczecinskiego stwierdzono, ze
istniejgca stalowa $cianka szczelna jest wystarczajaca zar6wno dla przeniesienia
zatozonych obcigzen jak i co do jej dlugosci - pod warunkiem zastosowania zasypu
odcigzajacego z kamienia famanego.

Jednakze ze wzgledu na wyraznie przekroczone silty w istn. stalowych S$ciggach
kotwigcych od obcigzen uzytkowych przy nowej gtebokosci obliczeniowej dna -6,0 m K.
nalezy dodatkowo istn. S$cianke¢ zakotwi. Ze wzgledu na: sgsiedztwo wysokiego
zabytkowego elewatora, istniejgce fundamenty urzadzen zsypowych i ssania na nabrzezu,
a takze istniejace stare instalacje podziemne — wystepuje warunek uzycia technologii
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zakotwienia $cianki szczelnej bez wykonywania wykopéw otwartych. Ponadto ograniczen
z tytulu praw witasnosci (Inwestor dysponuje tylko 6 metrowym pasem technicznym
nabrzeza) jako dodatkowe zakotwienie S$cianki szczelnej przyjeto kotwy gruntowe
wykonywane od strony wody, uko$nie w d6t na wymagang dtugos¢ i1 gtebokos¢, przez co
unika si¢ wykonywania wykopéw roboczych pod $ciagi i tarcze kotwigce. Przewidziano
jednocze$nie nieznaczne poszerzenie istniejacych gabarytow muru nadwodnego o ok. 25 -
35 cm w strong wody, przez wykonanie nowego oczepu. Korona podwyzszonej
nadbudowy bedzie na rzednej +2,20 m Kr., tj. tak jak rzedna sgsiedniego Nabrzeza
Gdynskiego.

Nalezy wykona¢ podczyszczenie dna na powierzchni okoto 300m2 do glebokosci
eksploatacyjnej.

A) reprezentatywny statek: drobnicowiec lub masowiec o zanurzeniu Tc < 4,0 m,
B) glebokos$¢ techniczna na stanowisku cumowniczym: Ht =5,0 m,

C) gtebokos¢ projektowana: Hpr =5,25 m,

D) glebokos¢ dopuszczalna: Hdop = 6,0 m,

E) rzedna korony nabrzeza: Hn = +2,20 m K,

F) dlugos¢ linii cumowniczej: L1 = 176,3 mb / 153,4 mb - po remoncie,

G) dlugosc sekcji dylatacyjnej: ~12 m,

H) ilo$¢ jednostek na stanowisku cumowniczym: 2 do 3,

I) obcigzenie uzytkowe w pasie nabrzeza: 20 kN/m2,

J) obciazenie od pojazdéw 1 kolei: 20 kN/m2 — odsunigte od odwodnej krawedzi
nabrzeza srednio 0 9,5 m,

Wyposazenie remontowanego nabrzeza:

A) Typowe zeliwne pachoty cumownicze (1szt. na sekcj¢ dylatacyjng): ZL 22,5,
B) Systemowe odbojnice: np. MKA 300x2000 ZPTS Milanéwek o wysokosci h=2,0m

C) Typowe stalowe drabinki wytazowe w odstgpach nie wigkszych niz 50,0m,

D) Typowy sprzet ratunkowy w postaci bosakéw i k6t ratunkowych z rzutka o dlugosci co
najmniej 30,0m wraz z konstrukcja wsporcza odstepach nie wigkszych niz 200,0m.
Elementy sprzetu ratunkowego nie lezag w zakresie opracowania projektu nabrzezy.
Inwestor jest zobowigzany dostarczy¢ i zamontowac sprz¢t ratunkowy.

E) Rozbieralne, gumowe krawezniki ochronne na krawegdzi korony nabrzeza z
pozostawieniem wolnych miejsc na drabinki wytazowe i pacholy cumownicze, krawezniki
mocowane do zelbetowego oczepu za pomocg stalowych kotew,

F) Kolorystyka powlok malarskich powinna spelnia¢ wymagania “Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie” oznakowane barwnie wykonuje si¢ z uzyciem farb odblaskowych,

Szczegbdly wg projektu branzowego.
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4.8. Projekt remontu Nabrzeza Gdynskiego

W analizie istniejacego stanu technicznego Nabrzeza Gdynskiego stwierdzono, iz:

wobec

a) znacznego przekroczenia zaréwno naprezen w istniejacej drewnianej $ciance szczelnej
(Scianka jest rozszczelniona, a dodatkowo czg¢sciowo przegnita,

b) niewystarczajacej jej dtugosci dla nowej gltebokosci obliczeniowej -6,0 m Kr.,

¢) znacznego przekroczenia sit w istniejacych stalowych $ciggach kotwigcych — nie
odzowne jest zapuszczenie nowej stalowej Scianki szczelnej 1 odpowiednio zakotwionej.
Ze wzgledu na warunek uzycia Scianki wciskanej (z uwagi na sgsiedztwo wysokiego
zabytkowego elewatora oraz istniej. fundamentu zsypowego na nabrzezu oraz istn. starych
instalacji podziemnych — wyeliminowanie niekorzystnych wptywéw od wibro-wania czy
od wbijania Scianki) Scianka ta bedzie zapuszczana jako pionowa. To z kolei przy
nachylonej istn. §ciance drewnianej narzuca zwigkszenie szerokosci nadbudowy o 2,15 m
w stosunku do istn. szerokosci, ktéra wynosi 0,80 m. Razem szeroko$¢ nadbudowy
wyniesie 2,95+3,0 m. Korona nadbudowy bedzie na rzednej +2,20 m Kr.

Roéwnoczesnie ze wzgledu na wyraznie przekroczone sity w stalowych S$ciggach
kotwigcych nowa $cianke szczelng nalezy dodatkowo zakotwi¢. Wobec ograniczen z
tytutu praw wtasnosci (Inwestor dysponuje tylko 6 metrowym pasem technicznym
nabrzeza) jako dodatkowe zakotwienie S$cianki szczelnej przyjeto kotwy gruntowe
wykonywane od strony wody, uko$nie w d6t na wymagang dtugos¢ i gtgbokos¢

Nalezy wykona¢ podczyszczenie dna na powierzchni okoto 480m2 do glebokosci
eksploatacyjnej.

A) reprezentatywny statek: drobnicowiec lub masowiec o zanurzeniu Tc < 4,0 m,

B) gtebokos¢ techniczna w miejscu cumowania: Ht = 5,0 m,

C) gtebokos¢ projektowana: Hpr = 5,25 m,

D) gtebokos¢ dopuszczalna: Hdop = 6,0 m,

E) rzedna korony nabrzeza: Hn = +2,20 m K,

F) dtugos$¢ linii cumowniczej: L1 = 187,15 mb / 201,75 mb - po remoncie,

G) diugos¢ sekcji dylatacyjnej: ~21,6 m, za wyjatkiem sekcji w narozniku pétnocnym,
H) ilo$¢ jednostek na stanowisku cumowniczym: 2 do 3,

I) obcigzenie uzytkowe w pasie nabrzeza: 20 kN/m2,

J) obcigzenie od pojazdéw i kolei: 20 kN/m2 — odsuni¢te od odwodnej krawedzi
nabrzeza srednio o 7,1 m,

Wyposazenie remontowanego nabrzeza:

A) Typowe zeliwne pachoty cumownicze (1szt. na sekcj¢ dylatacyjng): ZL 22,5,
B) Systemowe odbojnice: np. MKA 300x2000 ZPTS Milanéwek o wysokosci h=2,0m

C) Typowe stalowe drabinki wytazowe w odstgpach nie wigkszych niz 50,0m,
D) Typowy sprzet ratunkowy w postaci bosakéw i k6t ratunkowych z rzutka o dlugosci co
najmniej 30,0m wraz z konstrukcja wsporcza odstepach nie wigkszych niz 200,0m.

Elementy sprzetu ratunkowego nie lezag w zakresie opracowania projektu nabrzezy.
Inwestor jest zobowigzany dostarczy¢ i zamontowac sprz¢t ratunkowy.
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E) Rozbieralne, gumowe krawezniki ochronne na krawegdzi korony nabrzeza z
pozostawieniem wolnych miejsc na drabinki wytazowe i pacholy cumownicze, krawezniki
mocowane do zelbetowego oczepu za pomocg stalowych kotew,

F) Kolorystyka powlok malarskich powinna spelnia¢ wymagania “Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie” oznakowane barwnie wykonuje si¢ z uzyciem farb odblaskowych,

4.9. Projekt remontu Nabrzeza Poludniowego

W analizie istniejgcego stanu technicznego Nabrzeza Poludniowego stwierdzono, iz
wobec

a) znacznego przekroczenia zaréwno naprezen w istniejacej drewnianej $ciance szczelnej
(Scianka jest rozszczelniona, a dodatkowo czg¢sciowo przegnita,

b) niewystarczajacej jej dtugosci dla nowej gtebokosci obliczeniowej -5,0 m Kr.,

¢) przy znacznym przekroczeniu sit w istniejacych stalowych $ciagach kotwigcych —
nieodzowne jest zapuszczenie nowej stalowej S$cianki szczelnej i odpowiednio
zakotwionej. Réwnoczesnie ze wzgledu na wyraznie przekroczone sity w stalowych
$ciggach kotwigcych nowg $cianke szczelng nalezy dodatkowo zakotwié. Jako dodatkowe
zakotwienie $cianki szczelnej przyjeto kotwy gruntowe wykonywane od strony wody,
uko$nie w dot na wymagang dlugos¢ i gtebokos$¢. Zapuszczenie stalowej $cianki szczelnej
wibratorem nierezonansowym lub mtotem hydraulicznym na calej diugosci Nb.
Potudniowego wraz z odcinkiem potaczeniowym w narozniku z Nb. Gdanskim.
Projektuje si¢ koron¢ poszerzonej nadbudowy na rzednej +2,20 m Kr w cz¢s$ci zachodniej,
+1,20 m Kr w cze¢sci obnizonej, +2,35 m Kr w cze¢sci wschodniej, wychodzacym na wode
2,00 m. Razem szeroko$¢ nadbudowy wyniesie 2,95+3,0m. Nalezy wykonac
podczyszczenie dna na powierzchni okoto S0m2 do gigbokosci eksploatacyjnej.

A) reprezentatywny statek: jednostki pomocnicze o zanurzeniu Tc < 2,5m,

B) gtebokos¢ techniczna w miejscu cumowania: Ht=3,5m,

C) gtebokos¢ projektowana: Hpr =3,75 m,

D) gtebokos¢ dopuszczalna: Hdop = 5,0 m,

E) rzedna korony nabrzeza: Hn = +2,20 m Kr sekcja zachodnia, +1,20 m Kr czgs¢
obnizona, +2,35 m Kr sekcja wschodnia,

F) dtugos$¢ linii cumowniczej: L1 = 43 mb istn. / 41,0 mb - po remoncie, w tym w czgsci
obnizonej Lo = 30,0 m,

G) diugos¢ sekcji dylatacyjnej: ~15 m (w czesci obnizonej),
H) ilos¢ jednostek na stanowisku cumowniczym: 3 do 4,
I) obcigzenie uzytkowe w pasie nabrzeza: 20 kN/m2,

J) obciazenie od pojazdéw: 20 kN/m2 ,

Wyposazenie remontowanego nabrzeza:

A) Typowe zeliwne pachoty cumownicze (1szt. na sekcj¢ dylatacyjng): ZL 22,5,
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B) Systemowe odbojnice: np. MKA 300x2000 ZPTS Milanéwek o wysokosci h=2,0m

C) Typowe stalowe drabinki wytazowe w odstgpach nie wigkszych niz 50,0m,

D) Typowy sprzet ratunkowy w postaci bosakéw i kot ratunkowych z rzutka o dlugosci co
najmniej 30,0m wraz z konstrukcja wsporcza odstepach nie wigkszych niz 200,0m.
Elementy sprzetu ratunkowego nie lezag w zakresie opracowania projektu nabrzezy.
Inwestor jest zobowigzany dostarczy¢ i zamontowac sprz¢t ratunkowy.

E) Rozbieralne, gumowe krawezniki ochronne na krawegdzi korony nabrzeza z
pozostawieniem wolnych miejsc na drabinki wytazowe i pacholy cumownicze, krawezniki
mocowane do zelbetowego oczepu za pomocg stalowych kotew,

F) Kolorystyka powlok malarskich powinna spelnia¢ wymagania “Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie” oznakowane barwnie wykonuje si¢ z uzyciem farb odblaskowych,

4.10. Kontener sanitarny

Zgodnie z pismem Gmina Miasto Dartowo, iz po zrealizowaniu przedsiewzigcia
inwestycyjnego polegajacego na budowie nowych nabrzezy i przebudowie istniejacych,
zapewni punkty sanitarne zgodnie z Polskim Prawem dla pracownikéw terenowych.
Gmina Miasto Dartowo zapewni doprowadzenie wody oraz energii do punktu sanitarnego
Punkt sanitarny nie jest objety opracowaniem projektowym. Na projekcie
zagospodarowania terenu wskazano proponowane lokalizacje takiego punktu, wraz z
niezbednymi przytaczami dla punktu sanitarnego. Realizacja obiektu odbywa si¢ na
podstawie procedury zgloszenia.

4.11.  Odbioér $ciekéw ze statku

Gmina Miasto Dartowo zapewni odbidr sciekéw od przyptywajacych do portu morskiego
w Dartowie statkow. Odbidr $ciekow realizowany bedzie przez specjalistyczng firme¢ za
pomoca np. wozu asenizacyjnego.

4.12. Uklad komunikacyjny

Obstuge komunikacyjna do nowoprojektowanego nabrzeza odbywac si¢ bedzie poprzez
nowo projektowang droge (projekt wg WB-Drogi) Zgodnie z informacja inwestora
budowa obwodnicy w tym dojazdy do portu zostata podzielona na trzy etapy. Pierwszy z
nich obejmuje wykonanie odcinka od drogi krajowej nr 37 do drogi wojewddzkiej nr 203,
czyli od al. Wojska Polskiego do ul. Mickiewicza o dtugosci 954 m. Drugi etap obejmuje
wykonanie drogi dojazdowej od drogi wojewddzkiej nr 203 do ul. Lotnikéw Morskich.
Ten odcinek ma 1150 metréw dlugosci. Trzeci etap drogi dojazdowej do portu od ul.
Lotnikéw Morskich wzdtuz rzeki Wieprzy za elewatorami do rzeki Grabowej. Z wyzej
opisanej drogi projektuje si¢ zjazd do nowoprojektowanego nabrzeza typu ciezkiego. Przy
nabrzezu zlokalizowano plac manewrowy. Droge dojazdowa wraz placem manewrowym
wykonano z szczelnej nawierzchni . Warstwe Scieralng projektuje si¢ z kostki betonowe;.
W celu zapewnienie lepszej ochrony ppoz wzdluz umocnienia brzegu, na szczycie skarpy
umieszczono droge pozarowa, droga biegnie od placu manewrowego do istniejacego
nabrzeza Szczecinskiego. Droge pozarowg projektuje si¢ z ptyt typu JOMB.

Obstuga komunikacyjna dla istniejacy Nabrzezy odbywac si¢ begdzie poprzez istniejacy
uktad komunikacyjny.
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Pas techniczny przy istniejagcym nabrzezu zostanie rozebrany, a odzyskane plyty
betonowe postuza do wykonania czesci jej nawierzchni. Pozostata cz¢s¢ bedzie wykonana
z kostki betonowej. Odcinek pasa technicznego przy remontowanym nabrzezu od strony
zabudowan zostanie uregulowany wysokosciowo.

Istniejaca nawierzchnia przy nabrzezu potudniowym z kostki brukowej zostanie rozebrana
1 po wykonaniu warstw podbudowy ponownie wbudowana.

Rozwigzanie projektowe przewiduje wyréwnanie terenu pomi¢dzy projektowang droga
przy nabrzezu na terenie Inwestora a istniejagcymi torami kolejowymi co pozwoli na
dowigzanie wysokosciowe do istniejacego terenu. Fundamenty ssakow zostang
zabezpieczone hydroizolacja, a wok6t nich zostanie utozona nawierzchnia z odpowiednim
spadkiem. Prace nie naruszg statecznosci fundamentéw. Rozwigzania projektowe majg na
celu odtworzenie oraz wyréwnanie istniejgcej nawierzchni.

Szczegdty w projektach branzowych.

4.13. Ogrodzenie

Teren projektowanego zagospodarowania bedzie ogélnodostgpny — nie bedzie otoczony
ogrodzeniem.

Przy nabrzezu Potudniowym projektuje si¢ barierke ochronng w czgsci strefy obnizone;j
nabrzeza do 1,2Kr.

Wzdtuz drogi pozarowej w celu ochrony projektuje si¢ od strony wody barierke ochronna.

4.14. Zielen

Miejsca wolne od zabudowy, uktadu komunikacyjnego zaprojektowano jako tereny
zielone.

Czesciowo istniejace drzewa kolidujace z inwestycja zostang usuni¢te badz przesadzone,
reszta drzew zostanie zaadoptowana. Na wycinke drzew uzyskano niezbedne zgody

4.15. Kanalizacja deszczowa

Projektuje si¢ kanalizacj¢ deszczowg do odprowadzenia wod opadowych i roztopowych.
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych zaprojektowano zgodnie z warunkami
zarzadcy sieci Urzedem Miejskim w Darlowie, Zarzadem Portu Morskiego w Dartowie,
Urzgdem Morskim w Stupsku oraz z zasadami okreslonymi w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ inwestycji.

Na placu manewrowym wraz z drogg dojazdowa, projektuje si¢ odwodnienie terenu
poprzez wpusty deszczowe. Wiaczenie zgodnie z warunkami do sieci w projektowane]
,Matej obwodnicy”. Przed wiaczeniem kanalizacji deszczowej do infrastruktury biegnace;j
w obwodnicy, wody zostang podczyszczone.

Wybudowanie kanalizacji deszczowej z wlaczeniem w projektowang kanalizacje w
obwodnicy jest nieodlgczng czescia calej inwestycji. Przewiduje si¢ wykonanie
obwodnicy i nowego nabrzeza w tym samym czasie.

Projektuje si¢ sie¢ kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wod opadowych i
roztopowych z nabrzeza Szczecinskiego, Gdynskiego i Potudniowego.

Wody opadowe z nabrzeza Szczecinskiego i1 Gdynskiego odprowadzone zostang do
basenu portowego przez system odwodnienia liniowego np. ACO Drain. Przed
odprowadzeniem do basenu portowego zostang odpowiednio podczyszczone.

Z nabrzeza Potudniowego wody opadowe zostang odprowadzone przez studni¢ z wtazem
azurowym.

Sptyw wéd powierzchniowych nie ulegnie zmianie, uporzadkuje jedynie w ramach
remontu nabrzeza sposob ich odprowadzenia. Zastosowanie separatora i maty sorpcyjnej
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poprawi jako$¢ $ciekOw zabezpieczajac wody basenu portowego przed skazeniem
ropopochodnymi.

Na potrzeby projektu zostata przeprowadzona przez firm¢ AQUATECH inwentaryzacja
czeSci odwodnej w ktoérej stwierdzono istnienie dziewigciu wylotéw kanalizacji
deszczowe;j.

Pig¢ wylotéw zlokalizowanych na wysokosci nabrzeza Gdynskiego 1 Szczecinskiego
(numery wylotéw istniejagcych 0-4) odprowadzaja wody deszczowe i roztopowe z dziatki
nalezacej do Zarzadu Portu. Pozostale wyloty (nr 5-8) naleza do Urzgdu Miasta Dartowo.
Wszystkie istniejace wyloty nalezy przedtuzy¢ w rurze ochronnej stalowej i zaopatrzy¢ w
separatory. Szacowany przebieg istniejacej kanalizacji deszczowej na ktorej
zaprojektowano separatory nalezy potwierdzi¢ przekopem prébnym.

Szczegbéty w projektach branzowych.

4.16. Kanalizacja wodociagowa

Zaopatrzenie w wode — z miejskiej sieci wodociggowej zgodnie z wydanymi warunkami
przez MPGK Sp. z o0.0. Dostawy wody przewidziano poprzez tymczasowe wiaczenie do
wodociggu wA100 biegngcego w ulicy Portowej. Docelowe wiaczenie przewidziano do
wodociggu biegngcego w nowoprojektowanej obwodnicy.

W zwiazku z remontem istniejacych nabrzezy oraz projektowaniem nowych nabrzezy w
porcie Darlowo zaprojektowano nowg sie¢ wodociggowa doprowadzajaca wodg do
nabrzezy. Sie¢ wodociggowa bedzie prowadzona wzdluz remontowanego 1
nowoprojektowanego nabrzeza. Woda bedzie doprowadzona dla celow: ppoz, punkty
poboru wody dla statkéw oraz punktéw socjalnych.

Szczegdty w projektach branzowych.

4.17. Kanalizacja sanitarna
Brak projektowanej kanalizacji. Odbidr $Sciekow ze statkdw przez wyspecjalizowang
firme.

4.18. Sie¢ cieplownicza
Brak projektowanej sieci cieptownicze;j

4.19. Sie¢ elektroenergetyczna i o$§wietlenie terenu

Zaopatrzenie w energi¢ elektryczna — z miejskiej sieci energetycznej na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci i urzadzen -elektroenergetycznych — Koncern
Energetyczny ENERGA S.A. Zasilanie sieci elektrycznej oraz oswietlenia odbywac sie
bedzie z projektowanej abonenckiej stacji transformatorowe;j.

Instalacja elektryczna bedzie prowadzona wzdluz remontowanego 1 nowoprojektowanego
nabrzeza. Przy nabrzezach projektuje si¢ punkty poboru dla statkéw, réwniez
przewidziano zasilenie ewentualnych punktéw socjalnych. Na terenie inwestycji
projektuje si¢ o$wietlenie terenu.

Szczegbéty w projektach branzowych.
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5. Zestawienie powierzchni w zakresie opracowania

Powierzchnia zabudowy: brak
Powierzchnia projektowanych drég, parkingéw, placéw, chodnikéw:
-Remontowane nabrzeza ~3790 m?
-Nowo projektowane nabrzeza ~5090 m?
Powierzchnia utwardzona pozostawiona bez zmian ~7521 m?
Powierzchnia biologicznie czynna na dzialce:
-na ladzie ~10775m?
-woda ~18190m?
Powierzchnia dziatek w zakresie opracowania proj.: ~45366 m?
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 0,638
Wskaznik intensywnosci zabudowy brak

6. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenow
podlegajacych ochronie ustalonych na podstawie przepisow szczegélnych

6.1. Ochrona wybrzeza morskiego

Inwestycja znajduje si¢ w granicach Portu Morskiego Dartfowo oraz w pasie ochronnym
brzegu morskiego.

Uzyskano pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i
urzadzen w polskich obszarach morskich, Decyzja Nr 106/37/10 wydana przez
Ministerstwo Infrastruktury.

Nalezy uzyska¢ uzgodnienie Urzedu Morskiego w Stupsku oraz Pozwolenie wodno
prawne

6.2. Ochrona obiektow budowlanych na terenach gérniczych
Nie dotyczy

6.3. Ochrona obiektow budowlanych na terenach zagrozonych

osuwaniem mas ziemnych
Nie dotyczy

6.4. Ochrona przed powodzia

Z uwarunkowaniami hydrologicznymi zwigzane sg bezposrednio zagrozenia wystapienia
sytuacji powodziowych. Obecnie majag one dwojaki charakter: dlugoterminowy -
wieloletni oraz sezonowy. W wypadku zagrozen sezonowych istotne jest okreslenie
wysokich stanéw woéd Wieprzy w okresach wiosna-lato i jesien. Zmiany sezonowe
zwigzane s3a rowniez z warunkami pogodowymi na Baltyku, a szczegéllnie z
wystepujacymi sztormami, podczas ktérych dochodzi do podpigtrzenia wod w ujsciu
Wieprzy lub wystgpienia zjawiska cofki. Sytuacje takie charakteryzuja si¢ znaczng
dynamikg, a ich czas trwania $cisle zalezy od dlugo$ci wystgpowania niekorzystnych
zjawisk meteorologicznych. Natomiast w wypadku sytuacji dtugoterminowych konieczna
jest analiza potencjalnych zmian poziomu wéd morskich Balttyku. W granicach portu w
Dartowie wystepujace zagrozenie powodziowe dotyczy terendw w dolinie rzek Wieprzy
(dt. 140 km, spadek 2,20%, przeptyw w odcinku ujsciowym 15,7 m3/s) i Grabowej (lewy
doptyw Wieprzy, df. 74 km) i zostaly one wskazane w obowigzujacym planie
miejscowym
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Rzedne wysokosciowe wierzchowiny nabrzezy przyjeto uwzgledniajac  wypis z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B —
Dartowo Potudnie potozonej na obszarze Gminy Miasto Dartfowo dla nieruchomosci
oznaczonych w ewidencji gruntéw, jako dziatki nr: 21/26, 21/21, 21/20, 20/4, 20/5, 21/22,
1/10, 1/9, 1/8 potozone w obrgbie ewidencyjnym nr 5 m. Darlowo, wg Rozdziatu 2 §11
pkt 14 ppkt 6 planuje si¢ podniesienie wierzchowiny nabrzezy rzeki Wieprzy do rzednej
co najmniej +1,95m n.p.m.

Rzedne wysokosciowe wigksze od +1,95m n.p.m zwigkszaja zabezpieczenie terendéw w
zakresie ochrony przeciwpowodziowej, zabezpieczenie brzegu przed wysokimi stanami
wody, falowaniem od jednostek ptywajacych oraz od naporu lodu, dlatego przyjeto rzedng
wierzchowiny projektowanego nabrzeza +2,40m n.p.m oraz rzedng wierzchowiny
projektowanej drogi przeciwpozarowej +2,20-2,00m n.p.m.

Na przyjete w projekcie rozwigzania uzyskano:

- zwolnienie z zakazu wykonania przedsiewzi¢cia na podstawie Prawa Wodnego art.82
(remontu istniejgcych nabrzezy oraz budowy nowego nabrzeza wraz z infrastrukturg)
decyzja nr

NP-D-60/02/10 z dnia 14.01.2010r. wydang przez Urzad Morski w Stupsku,

- zwolnienie z zakazu lokalizowania na obszarach bezposredniego zagrozenia powodzia
inwestycji zaliczanych do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko
(przy realizacji inwestycji polegajacej na przebudowie i remoncie istniejacych nabrzezy
oraz budowy nowego nabrzeza w Porcie Darlowo) decyzja nr OKI-5322-74/09-ep,jm z
dnia 23.02.2010r. wydang przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie.

Nalezy zdoby¢ pozwolenie wodno prawne

6.5. Ochrona obszaru kolejowego
Nie dotyczy

. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz

ochrony kultury wspélczesnej

Inwestycja usytuowana jest w poblizu obiektéw zabytkowych wskazanych do ochrony
ustaleniami planu: spichlerze zbozowe w porcie z 1909r. Potozone w odlegtosci powyzej
0,5 km obiekty zabytkowe miasta Dartowa nie podlegaja negatywnemu oddzialywaniu
zwigzanemu z budowg i funkcjonowaniem planowanego przedsiewzigcia.

Oddzialywanie krajobrazowe nowego obiektu w skali miasta nie stanowi dominanty
krajobrazowej i dobrze wpisuje si¢ w uktad przestrzenny istniejacej zabudowy portowe;.
Rodzaj i konstrukcja projektowanych obiektéw ladowych i hydrotechnicznych nie
zmienig charakteru istniejacej zabudowy i otoczenia oraz spetniajg warunki Miejscowego
Planu zagospodarowania Przestrzennego.

Projekt przewiduje:

1. Zapuszczenie stalowej $cianki szczelnej:

- na Nabrzezu Potudniowym metoda nie powodujacg wstrzaséw czy drgan dla sgsiednich
budowli, tj. wciskane sitownikiem hydraulicznym lub wibratorem nierezonansowym (tzw.
City-Vibrator stosowany w zabudowie miejskiej, o wysokich regulowanych
czestotliwosciach rzedu 3000 obr/min.),

- na Nabrzezu Gdynskim metodg nie powodujaca wstrzagséw czy drgan dla sgsiednich
budowli, w tym budynku Elewatora i1 sasiednich, tj. poprzez wciskanie sitownikiem
hydraulicznym,
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- na odcinku proj. umocnienia brzegu (dawne Nabrzeze Refulacyjne) oraz na odcinku
przejsciowym metodg nie oddzialywujaca na sgsiednig zabudowe (silosy i magazyn) tj.
wibratorem nierezonansowym.

2. Zakotwienie stalowej scianki szczelnej na wszystkich remontowanych nabrzezach, na
nowo wykonywanym umocnieniu brzegu oraz na nowym nabrzezu przetadunkowym — za
pomoca zakotwien iniekcyjnych wykonywanych w podtozu gruntowym.

Dzigki przyjetej technologii kotwienia unikni¢to wykonywania wykopéw roboczych pod
zatozenie $Sciggdéw i tarcz kotwigcych, ktore siegatyby na odlegltos¢ ok. ~13,0-25,0m od
krawedzi odwodnej nabrzeza. Zakotwienia te realizowane bgeda metoda wwiercanej
uko$nie w dot rury prowadzacej o Srednicy ok. 150-280 mm, a po osadzeniu stalowe;j
zerdzi pompowany bedzie wysokogatunkowy zaczyn cementowy pod ciSnieniem,
wytwarzajac tzw. butawg o $rednicy rzedu 20+45 cm. Metoda ta z zatozenia nie powoduje
powstawania pustek czy kawern w gruncie. Prace hydrotechniczne podczas zapuszczania
nowej Scianki szczelnej oraz wykonywania zakotwien iniekcyjnych realizowane beda od
strony wody, ze sprzetu ptywajacego.

Istotne jest rowniez to, ze minimalna odleglo$¢ zakonczenia proj. butawy wynosi:

a) od budynku w miejscu umocnienia brzegu — L= 12,2 m,

b) od siloséw w miejscu umocnienia brzegu — L= 10,3 m,

¢) od baterii siloséw w péinocnej czesci Nb. Szczecinskiego - L = 10,7 m,

d) od budynku po péinocnej str. przy elewatorze tego nabrzeza — L = 5,2 m,

e) od $ciany Elewatora Nb. Szczecinskiego: naroznik péinocny L = 6,9 m, na stanowisku
ssaka L = 7,2 m, naroznik potudniowy L = 7,2 m,

f) od budynku po potudniowej str. Elewatora— L = 11,5 m,

g) od budynku w rejonie styku Nb. Szczecinskie / Nb. Gdynskie: naroznik péinocny L =
1,6 m, naroznik potudniowy L. = 15,8 m,

h) od budynku po péinocne;j str. Elewatora Nb. Gdynskiego — L = 2,5 m,

1) od Sciany Elewatora Nb. Gdynskiego: naroznik pétnocny L = 6,1 m, na stanowisku
ssaka L = 6,4 m, naroznik potudniowy L = 6,5 m,

j) od budynku po potudniowe;j str. Elewatora - L = 5,8 m.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy dokona¢ pomiaru poczatkowego (tzw.
pomiaru zerowego). W trakcie wykonywania czgsci podziemnej nalezy prowadzi¢
odpowiednie pomiary kontrolne, a w razie potrzeby réwniez bezposredni monitoring stanu
budynkow istniejacych.

Monitoringiem powinny by¢ objete wszystkie budynki usytuowane w zasiggu strefy
oddziatywania prac .

Podczas prowadzenia omawianych rob6t hydrotechnicznych, zaréwno przy zapuszczaniu
stalowej scianki szczelnej jak i podczas instalowania kotew iniekcyjnych, prace te musza
by¢ wykonywane:

- przy statej kontroli geodezyjnej (w tym pomiar odchytek scianki 1 glowic kotew metoda
precyzyjng),

- przy stalych pomiarach wibracji podczas wykonywania tych konstrukcji, z pomiarem
zerowym (tzw. tto akustyczne), przy czym przez wibracje rozumie si¢ tu sladowe impulsy,
ktore beda rejestrowane przez czujniki zainstalowane na $cianach istn. budynkéw, a
odczyty beda na biezaco kontrolowane.

Ochrona przeciw pozarowa

Brak jest sprecyzowanych wymogéw ochrony przeciwpozarowej dla tego typu inwestycji,
jaka jest projektowane nabrzeza wraz z infrastruktura towarzyszaca. W zwigzku z
utrudnionym dojazdem jednostek strazy pozarnej zaprojektowano wzdluz projektowanego
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umocnienia brzegu droge pozarowa oraz ze w zwigzku ze znaczng iloscig jednostek
cumujacych, zaprojektowano hydranty, pozwalajagce na gaszenie jednostek od strony
ladu.

Charakterystyka wplywu inwestycji na srodowisko

9.1. Charakterystyka odpadow powstajacych w czasie budowy.

Gromadzenie, selekcja, wywozenie i utylizacja odpadéw musi by¢ prowadzona zgodnie
z obowigzujacymi zasadami gospodarki odpadami.

Gromadzenie odpadéw w trakcie prac budowlanych na placu budowy powinno odbywac
si¢ w szczelnych pojemnikach, ustawionych na szczelnej i utwardzonej nawierzchni
betonowej. Nie dotyczy to odpadéw wielkogabarytowych innych niz niebezpieczne.
Wywo6z odpaddéw i dalsze nimi gospodarowanie powierzy¢ nalezy wytacznie podmiotom,
ktére uzyskaly zezwolenie wilasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarowania odpadami.

W trakcie realizacji inwestycji do wykonania s3 rowniez roboty ziemne i refulacyjne. W
miar¢ mozliwosci refulat ma by¢ wykorzystany do podniesienia terenu objetego
projektem lub terenéw sasiednich. Na podstawie badan prébek osadéw dennych portu
stwierdzono, ze nie sg one zanieczyszczone i moga by¢ odlozone na terenie Zarzadu
Portu Morskiego zlokalizowanego na dziatkach1/8, 1/10, 1/9, 3/2, 1/7 obregb 5 Gminy
Miasto Dartowo.

9.2. Emisja zanieczyszczen.

W procesie budowy obiektu nastagpi emisja odgazéw do powietrza. Emisja odgazéw
wystapi jako: spaliny z samochodéw i innych maszyn budowlanych, przy naktadaniu
warstw antykorozyjnych na powierzchni elementéw stalowych oraz na elementach
osprzetu, nastgpi takze emisja gazéw powstajacych w trakcie procesu spawania. Jako
spaliny z tego procesu powstanie: tlenek azotu, oraz tlenek wegla.

9.3. Halas.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zrédltem emisji hatasu do srodowiska bedzie
transport samochodowy, ktérym dowozone bgdg materialy budowlane oraz wywozone
odpady state powstate w trakcie prac budowlanych. Zrédtem hatasu bedzie takze praca
maszyn i urzadzen budowlanych na placu budowy. Powstaly hatas nie bedzie powodowac
znaczacych zagrozen dla zdrowia i zycia ludzi w otoczeniu planowanego przedsiewzigcia.
Ewentualne przekroczenie dopuszczalnych pozioméw hatasu bedzie krétkotrwate i1 nie
spowoduje negatywnych skutkéw srodowiskowych.

9.4. Ocena skutkow ekonomicznych, spotecznych i oddzialywania na

srodowisko

Zamierzenie Inwestora odno$nie zwickszenia potencjatu przetadunkowego w porcie
Dartowo nie bedzie powodowac istotnych negatywnych oddziatywan na stan i
funkcjonowanie $rodowiska przyrodniczego obszaru Natura 2000 PLH220038 Dolina
Wieprzy 1 Studnicy PLB990002 Przybrzezne wody Baltyku, a takze Obszaru Chronionego
Krajobrazu Koszalinski Pas Nadmorski.

W  celu ochrony wystgpujacej ichtiofauny warunkiem realizacji jest unikanie
bezposredniej ingerencji w koryto rzeki w okresach wedrowek cennych gatunkéw ryb i
minogdw, tj. od pazdziernika do konca marca.
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Realizacja planowanego przedsiewzigcia rowniez nie bedzie powodowaé negatywnych
oddzialywan na walory kulturowe, w tym obiekty objete ochrong, wystepujace w
otoczeniu projektowanych nabrzezy. Na etapie budowy nie beda istnialy szczegdlne
zagrozenia dla stabilno$ci geotechnicznej obszaréw sgsiadujacych z planowanym
obiektem. W zwigzku z zakladanymi pracami geotechnicznymi wobec wszystkich
obiektéw objetych ochrona, w zasiggu potencjalnego oddziatywania drganiami, zostanie
wprowadzony monitoring.

Potozenie planowanego przedsigwzigcia w granicy Portu Dartowo, wystepujacy stan
srodowiska oraz zastosowanie odpowiednich metod i rozwigzan technicznych wykonania
nabrzezy powoduja, ze w zwigzku z planowang inwestycja — budowg nowych nabrzezy w
Porcie Darlowo - nie prognozuje si¢ wystgpienia konfliktéw spotecznych
uniemozliwiajacych realizacje¢ 1 funkcjonowanie planowanego przedsigwzigcia.

Niemniej realizacja przedsiewzigcia moze spotka¢ si¢ z protestami wynikajgcymi z
przeprowadzenia niezbednych do realizacji wycinek wieloletnich drzew rosnacych w
strefie brzegowej Wieprzy, a stanowigcych istotny element krajobrazowy tego terenu.
Roéwniez zakres prac hydrotechnicznych w obrgbie Wieprzy moze stanowi¢ przedmiot
zainteresowania Srodowisk ekologéw i wedkarzy ze wzgledu na wystepujace gatunki
ichtiofauny. Dlatego tez istotne jest przestrzeganie terminéw zwigzanych z okresami
ochronnymi dla wystepujacych w Wieprzy cennych gatunkéw hydrobiontow.

Ze wzgledu na planowe uzycie maszyn wywotujacych wibracje podczas budowy nabrzezy
istotne jest przestrzeganie warunkéw pracy i zabezpieczenia przed niekorzystnym
wplywem na obiekty potozone w sasiedztwie tj. obiekty magazynowe.

Planowane przedsiewzigcie jest wyrazem realizacji zalozen rozwoju portu w Dartowie
wynikajacych z opracowanej Strategii Rozwoju Portu Morskiego Dartowo (2007). Projekt
strategii zostal poddany konsultacjom spotecznym przez zespoty eksperckie wylonione
przez Rad¢ Uzytkownikoéw Portu Morskiego Dartowo:

-ryboléwstwo,

-port handlowy,

-turystyka morska,

-ustugi portowe.

Na podstawie uwag zespotéw eksperckich sporzadzona zostata ostateczna wersja strategii
rozwoju Portu Morskiego Dartowo a w toku dyskusji i na wniosek zespotéw eksperckich
opracowanie rozszerzono o zagadnienie ochrony $rodowiska w porcie. Uzgodniony z
Radg Uzytkownikéw Portu Morskiego Darlowo dokument zostal zatwierdzony przez
organa statutowe Zarzadu Portu Morskiego Dartowo Sp. z o.0.

9.5. Opis potencjalnych oddzialywan planowanego przedsi¢wziecia na

srodowisko morskie i jego zasoby naturalne

W trakcie budowy nastgpi catkowita likwidacja fauny dennej w obszarze objetym pracami
poglebiarskimi. Obnizenie biomasy i1 skladu gatunkowego zoobentosu bedzie mieé
miejsce w rejonach dna, na ktérych nastgpi sedymentacja zawiesiny. Proces ten bedzie
mie¢ charakter przejSciowy. Ze wzgledu na konieczno$¢ utrzymania okreslonych
parametréw toru wodnego w rejonie przedsiewziecia prowadzone sg prace poglebiarskie.
Ich czestotliwos$¢ oraz zakres uzaleznione sa od biezacych obserwacji batymetrycznych
oraz ilo$ci osadu nanoszonego w granice toru wodnego.

Projektowane przedsiewziecie, na etapie realizacji, bedzie mie¢ bezposredni negatywny
wplyw na ichtiofaun¢ wystepujaca w tym rejonie. Przyczyng negatywnego oddzialywania
beda prace inzynierskie i pogtebiarskie.

Likwidacja roslinno$ci wodnej i nadbrzeznych zadrzewien pociggnie za sobg zniszczenie
siedliska ryb fitofilnych. Prace zwigzane z posadowieniem Scianek szczelnych nabrzezy
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bedg zrédlem drgan i podwyzszonego hatasu w srodowisku wodnym, stanowigc czynnik
odstraszajacy ryby, natomiast prace poglegbiarskie dodatkowo spowodujg wzrost stezenia
zawiesin 1 zwigzkéw chemicznych oraz spadek dostgpnego pokarmu. Pogorszenie si¢
warunkéw Srodowiskowych w stopniu zagrazajagcym zyciu ryb spowoduje ich migracje.
Po ustgpieniu negatywnego oddzialywania ponowne zasiedlenie opuszczonego odcinka
rzeki moze nastgpi¢ dos¢ szybko. Przejsciowo wystepujaca zawiesina moze byc¢
nieszkodliwa dla ryb nawet w ilo$ciach powyzej paru tysigcy mg/dm3, ale lokalnie
ogranicza ich zerowanie oraz zasoby pokarmowe (Wisniewolski, 2002).

W rzece Wieprzy obserwowane sg ciggi tarftowe minogéw rzecznych i fososiowatych, a
takze ciagi wstepujacych do rzek mtodych wegorzy. W tab. 1 przedstawiono okresy
wedréwki najcenniejszych gatunkow ichtiofauny.

Tab. 1. Potencjalne okresy wedrowek wazniejszych gatunkow ichtiofauny w rejonie inwestycji

miesiac
atunek
8 I | II | O | IV v VI | VII VII I IX | X | XI | XII

mindg rzeczny X | x X X X X X X
toso$ atlantycki X X X X
tro¢ wedrowna X X X X
wegorz europejski

wstepujacy T )

opracowanie wlasne

x - okres wedréwek
Gatunki wymienione w Zataczniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG to mindg rzeczny,
mindg strumieniowy i toso§. W 1999 r. szczyt ilosciowy wedrujacych w goére rzeki
minogéw rzecznych przypadl na grudzien (180 osobnikéw sposrdd zaobserwowanych
235), natomiast w 2000 roku zarejestrowano tylko 26 osobnikow w okresie marzec-
kwiecien. Obserwowane minogi strumieniowe na stanowiskach powyzej planowane]
inwestycji wystepowaty sporadycznie w lipcu i pazdzierniku 1999 r., a ich obecnos¢
zwigzana byla raczej z wedrowka w poszukiwaniu nowych siedlisk, a nie miejscem
statego bytowania. Cho¢ w ciggu dwoch lat badan zaobserwowano tylko 3 osobniki
tososia wstepujace w gore rzeki, to nalezy zatozy¢, ze w wyniku prowadzonego od lat 80-
tych regularnego zarybiania smoltami liczba osobnikéw tartowych bedzie systematycznie
wzrasta¢. W okresie od wrze$nia do grudnia wedréwki tartowe odbywa takze tro€.
W miesigcach od maja do sierpnia przeptawke w Darlowie pokonywaly bardzo licznie
wegorze wstepujace, gatunek aktywny gidwnie noca, odzywiajacy sie przede wszystkim
faung denng. Dlatego tez planowane prace w obrgbie koryta rzeki beda oddziatywacd
negatywnie na wedrujace wegorze poprzez krotkotrwate pogorszenie warunkow
pokarmowych w rejonie inwestycji. Nalezy zaznaczy¢, ze ten odcinek rzeki nie jest celem
wedréowki stadiow miodocianych wegorza.
W  celu ochrony wystepujacej ichtiofauny warunkiem realizacji jest unikanie
bezposredniej ingerencji w koryto rzeki w okresach wedrowek cennych gatunkéw ryb i
minogow, tj. od pazdziernika do konca marca.
Z pracami zwigzanymi z usuwaniem gruntu i prowadzeniem prac hydrotechnicznych
zwiazane jest zaburzenie sSrodowiska wodnego polegajace na przedostawaniu si¢ do wody
czesSci urobku, na obszarze odspajania go od dna (Cylkowska , 2007).
[lo$¢ materiatu przedostajacego si¢ do wody oraz uwalnianych wéwczas zawartych w nim
substancji jest Scisle powigzana z rodzajem techniki prowadzenia prac. A czynnikiem
decydujacym o wzroscie ryzyka i wptywie na Srodowisko jest sktad chemiczny

31



Obiekt : NOWOPROJEKTOWANE NABRZEZE W DARLOWIE Nr dokumentu: IBG-P/019/09
Czegs¢:  ZAGOSPODAROWANIE Wydanie: 1
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Data: 04.2012

podnoszonych osadéw. Osady, ktére beda wydobyte podczas budowy nabrzezy posiadajg
niski poziom zanieczyszczenia chemicznego (Dubrawski, 2009). Dlatego tez, w wypadku
prac poglebiarskich i hydrotechnicznych, gtéwnym czynnikiem pogarszajacym stan wod
Wieprzy bedzie podniesienie zawiesiny z dna i zmetnienie wod rzeki. Nalezy zaznaczyc,
ze bedzie to sytuacja czasowa i trwajaca tak diugo jak bedzie wystepowata ingerencja
urzadzen urabiajacych w osady dna.

Na podstawie przyjetego uproszczonego wzoru opadu czastek z kazdego podniesionego
metra szesciennego materiatlu dennego (frakcji piaszczystych i1 pylastych), z zatozeniem
uwolnienia nie mniej niz 1kg materialu w punkcie pogiebienia (w profilu pionowym) i
srednim przeptywie rzeki Wieprzy wynoszacym 14 m3/s, migracja czastek zawiesiny od
momentu wzburzenia do chwili opadu wyniesie nie mniej niz 1680 m.

Zgodnie z dotychczasowymi obserwacjami prac poglebiarskich oraz hydrotechnicznych
na terenie portu wykonywanymi z uzyciem maszyn stan podniesienia zawiesiny moze
utrzymywac si¢ do kilku dni (Srednio 3-5 dni) w zaleznos$ci od miejsca w profilu dna oraz
wielkosci przeptywu i potozenia wzgledem gtéwnego nurtu w kanale.

Przeptyw 1 sposéb rozprzestrzeniania bedzie miat charakter turbulentny, zalezny od
profilu Wieprzy, a czas trwania b¢dzie od momentu wzburzenia (tj. rozpoczecia prac) do
kilku dni po ich zakonczeniu i1 bedzie powtarzalny dla wszystkich cykli prac
hydrotechnicznych i pogtebiarskich. Oznacza to, ze po kazdym etapie poboru materiatu
dennego nastapi okres utrzymania zawiesiny do chwili jej rozproszenia lub opadu oraz iz
ciggty lub nast¢pujacy po sobie pobér moze powodowac naktadania si¢ na siebie migracji
zawiesiny. Oczywiscie rOwniez zwigkszony poziom osadéw sptywajacych z obszaru
dorzecza Wieprzy moze powodowac efekt kumulacji zwigkszajac czas i obszar unoszenia
zawiesiny. Na obecnym etapie nie jest mozliwe okreslenie warunkéw dyspersji i pelnego
zakresu migracji zawiesin powstatych w wyniku projektowanych prac.

W zalgcznikach pismo Polskiego Zwigzku Wedkarskiego DZW/617/2009 odnosnie
terminéw w jakich mozna prowadzi¢ prace

9.6. Inne

Zasada przy projektowaniu obiektéw przedsiewzigcia jest nieprzekraczanie wartosci
dopuszczalnych wszystkich komponentéw srodowiskowych poza terenem wlasnosci
inwestora.

Scieki deszczowe i sanitarne beda odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej po
spetnieniu wymagan operatora sieci.

Powierzchnie parkingéw 1 drég dojazdowych beda odpowiednio utwardzone i
uksztattowane tak aby zanieczyszczone $cieki byly odprowadzane do instalacji. W celu
ograniczenia stezen dobrany bedzie odpowiedni emitor.

Szczegdtowe informacje opisano w tresci raportu ochrony srodowiska.

10.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wytyczne opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

10.1. Zakres robot dla zamierzenia inwestycyjnego.
Elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne, dokonane w
oparciu o projekt rob6t, przygotowanie placu budowy, jego zaplecza socjalno-biurowego,
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uktadow komunikacji (w tym dojazdow 1 odpowiednio zlokalizowanych i
zabezpieczonych placéw magazynowo-sktadowych) oraz zapewnienie zaopatrzenia w
energi¢ elektryczng i wode do celéw sanitarnych i przemystowych.

Roboty ziemne i czerpalne:

- wytyczenie geodezyjne,

- wykonanie wykopéw,

- wykonanie wymiany gruntéw,

- wykonanie podlewki pod fundamenty,
- roboty czerpalne,

Roboty kafarowe i fundamentowe:

- zapuszczenie $cianki szczelnej w podtoze gruntowe,

- wykonanie kotew iniekcyjnych,

- wykonanie oczepow zelbetowych,

- osadzenie w oczepie tulei na przelotach proj. §ciaggdw, osadzenie zakotwien pachotéw
cumowniczych oraz odbojnic, zakotwien krawgznika zabezpieczajacego,

- wykonanie schodéw oraz scian oporowych,

- wykonanie zasypéw odcigzajacych,

Roboty konstrukcyjne i uzupetniajace:

- montaz odbojnic,

- montaz pacholéw cumowniczych,

- montaz drabinek wytazowych,

- montaz kraweznikéw zabezpieczajacych,

- barwne oznakowanie elementéw nabrzeza,

Zakres robét sanitarnych

-Budowa sieci wodociggowych

-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

-Budowa sieci kanalizacji deszczowej

-Odbiory sieci wodociggowej i przekazanie do eksploatacji
-Odbiory sieci kanalizacji sanitarnej 1 przekazanie do eksploatacji
-Odbiory sieci kanalizacji deszczowej i przekazanie do eksploatacji
-Budowa przepompowni na sScieki sanitarne

-Usunig¢cie pozostaltych materiatéw i odpadéw

Zakres robét elektrycznych

wykonywanie wykopow

-roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5 m,
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw

-roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

3,0 m dla linii o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

5,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajagcym 15 Kv
- roboty wykonywane w poblizu linii kablowych elektroenergetycznych 15kV

- montaz instalacji elektrycznych na wysokosci

- montaz rur ochronnych,

- montaz stupéw linii napowietrznej nn

33



Obiekt : NOWOPROJEKTOWANE NABRZEZE W DARLOWIE Nr dokumentu: IBG-P/019/09
Czegs¢:  ZAGOSPODAROWANIE Wydanie: 1
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Data: 04.2012

- montaz linii kablowych nn , SN

Zakres robét drogowych:

- zdjecie warstwy humusu o $redniej grubosci 50 cm,

-Wykonanie wykopdéw oraz nasypéw pod projektowang konstrukcje nawierzchni,
-wzmocnienie spodu nasypu na gruncie stabono$nym geotkaning 50x50 kN,

-umocnienie powierzchniowe czesci skarp od strony nowoprojektowanego nabrzeza
betonowg ptyta azurowa typu Meba,

-ustawienie kraweznikow,

-wykonanie konstrukcji nawierzchni:

podbudowy z pospoiki, mieszanki kruszyw naturalnych, kruszywa famanego
warstwy $cieralnej z kostki betonowej typu Behaton, drogowych ptyt betonowych typu
Jomb, kostki brukowej oraz betonowych ptyt uzyskanych z rozbiorki.

-wykonanie barier ochronnych od strony nowoprojektowanego nabrzeza,

-humusowanie skarp gruboscig 15 cm wraz z obsianiem mieszankg traw 1 pielggnacja.

10.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

-Na terenie projektowanego obiektu sg istniejgce obiekty budowlane

-Na trasie projektowanej sieci jest istniejgce uzbrojenie podziemne

-Na terenie projektowanego obiektu sa istniejgce nabrzeza

- Na terenie projektownego obiektu sg linie napowietrzne i kablowe (nN; SN)
-Place, drogi

10.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu mogace
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

A) Klasyfikacja zagrozen ze wzgledu na rodzaj wykonywanych
robot i czynnosci na placu budowy.

Czynnosci i roboty o wysokim stopniu zagrozenia:

- prace w sasiedztwie dzwigu,

- prace w sgsiedztwie urzadzen kafarowych,

- prace wykonywane z wody oraz z ladu w poblizu wody,

- istniejgce uzbrojenie terenu w tym sieci energetyczne $redniego napigcia
(podziemne)

- montaz urzadzen na wysokos$ci ponad 5 m — wysiggnik i stupy linii napowietrznej,

Czynnosci i roboty o $srednim stopniu zagrozenia:
- prace spawalnicze,

Czynnosci 1 roboty o niskim stopniu zagrozenia:
- roboty malarskie,

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w sgsiedztwie drogi stwarza
zagrozenie dla ludzi pracujacych oraz dla uczestnikéw ruchu drogowego. Nalezy
wykona¢ projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy. Teren budowy sieci
zabezpieczy¢ barierkami i tablicami ostrzegawczymi: Uwaga gtebokie wykopy.

Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i
przepompowni na $cieki stwarza zagrozenie zwigzane z prowadzeniem wykopow na
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glebokosci wigkszej niz 1,5m. Wykopy liniowe nalezy szalowaé¢ deskowaniem
pelnym, umocnionym goérg i dotem. Miejsce prac zabezpieczy¢ barierkami i tablicami
ostrzegawczymi: Uwaga gtebokie wykopy. Rodzaj szalowania mozna zmieni¢ w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru w zaleznosci od warunkéw gruntowo —
wodnych w wykopie. Teren moreny charakteryzuje si¢ duzg zmienno$cig warunkéw
geotechnicznych. Nie dopuszcza¢ do zawilgocenia warstw gliniastych wodami
opadowymi.

104.  Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
- miejsca zagrozone spadaniem narze¢dzi 1 materialéw budowlanych,
- upadek z wysokosci,
- Zagrozenie upadku z wysokosci — mozliwos¢ wpadniecia do wykopu — podczas
budowy obiektéw liniowych oraz zbiornikéw na $cieki.
- przysypanie ziemia,
- przygniecenie przez pracujacy sprz¢t mechaniczny,
- pozar, mozliwo$¢ oparzenia, naswietlenia oczu szkodliwym promieniowaniem oraz
porazenia pradem elektrycznym,
- dopuszczenie do prac 0s6b nie posiadajacych stosownych uprawnien obstugi,
nieodpowiednio przeszkolonych lub nietrzezwych,
-Zagrozenia zatruciem lub pozarem podczas prac przy uzyciu impregnatow
bitumicznych
-Zagrozenia porazenia pragdem przy montazu i uruchamianiu przepompowni sciekow
sanitarnych
-Zagrozenie porazenia pragdem przy montazu automatyki $ciek omierza
prace prowadzone w poblizu linii kablowych SN — 15 kV
wpadnigcie do wody
skaleczenia odpryskami podczas prac rozbiérkowych i demontazowych,

10.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony w sprawach BHiP zwigzanych z
konkretnym stanowiskiem pracy oraz posiada¢ $wiadectwo ukonczenia ogélnych kurséw
BHiP.

Pracownicy musza by¢ zapoznani przez odpowiedzialnego kierownika budowy ze
sposobami wykonywania prac na poszczegdlnych stanowiskach, ich kolejnoscig i
prowadzeniem oraz rodzajach zabezpieczen koniecznych do zastosowania.

Wskazuje si¢ konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony osobiste;j
(kaski, okulary ochronne, ubrania ochronne) oraz aktualizowania ich badan okresowych.

Kierownik robét w porozumieniu z Kierownikiem budowy ustali sposéb korzystania z
tymczasowego zasilania w energi¢ elektryczng do zasilania o$wietlenia 1 zasilania
narzedzi.

Kierownik robdt przed rozpoczgciem prac przeprowadzi instruktaz w zakresie BiHP
za szczegdlnym uwzglednieniem warunkéw miejscowych oddzielnie dla kazdej grupy
prac i dla kazdej grupy pracownikow.
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10.6.  Wskazania Srodkoéw technicznych i organizacji zapobiegajacych
niebezpieczenstwom  wynikajacym z  prowadzenia  robdt
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

A) Organizacja bezpieczenstwa pracy na placu budowy lezy w
gestii kierownika budowy.

Pracodawca jest zobowigzany zapozna¢ pracownikéw, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami z ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikéw,
ktére wystepuja na danym stanowisku pracy oraz zastosowanymi srodkami likwidujacymi
lub ograniczajacymi to ryzyko i zagrozenia.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 1 BHP wylacznie
pod nadzorem uprawnionych oséb.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek awarii i innych zagrozen.

B) Bezpieczenstwo i porzadek na placu budowy.
Zalozenia ogélne.

Wymaga si¢ utrzymanie porzadku w miejscu wykonywanej pracy i na terenie catego
placu budowy.

Rejon pracy podwykonawcy winien by¢ utrzymywany w czystosci, wolny od
odpadéw. Odpady powinny by¢ usuwane przez uprawnione jednostki.

Wszystkie stosowane materialty budowlane powinny posiada¢ atesty Instytutu
Techniki Budowlane;.

Posiadanie oraz spozywanie napojéw alkoholowych jak i narkotykéw w godzinach
pracy jest zabronione. ROwniez zabronione jest przystgpienie do pracy po przyjeciu
narkotykéw lub alkoholu.

e Teren wykopéw bezposrednio przylegajacy oznaczy¢ barierkami, tasmg
sygnalizacyjna 1 tablicami informujacymi o prowadzonych pracach.
*  Wykop nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-

EN-1610
*  Wykopy szalowa¢ z uwzglednieniem warunkéw gruntowo — wodnych,

* Ziemi¢ z wykopu sktadowac¢ na jedng stron¢ wykopu lub wywozi¢ na odktad

*  Wyznaczy¢ miejsce na sktadowanie materiatow

* Zorganizowa¢ miejsce na umieszczenie apteczki podrgczne;.

* Uzgodni¢ z Kierownikiem budowy oraz poinformowac pracownikow o sposobie
szybkiego powiadamiania o zaistnialych zdarzenia lub wypadkach.

W szczegodlnos$ci nalezy stosowaé sie do uregulowan zawartych w:

* Rozporzadzenie M.P. i P.S. z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprzwie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129/97, poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr
47/03, poz. 401)
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* Rozporzadzenie M.B 1 P.M.B. z dnia28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych
(Dz.U.Nr 13/72, poz. 93)

Wyposazenie placu budowy w Srodki bezpieczenstwa, ochrony zdrowia ludzi i
sprzet przeciwpozarowy oraz Srodki do udzielania pierwszej pomocy.

Sprzet ochrony osobiste;j:

—wymagane robocze obuwie i odziez,

—okulary ochronne do prac z zagrozeniem przez odtamki,

—-rgkawice ochronne,

—kaski ochronne,

—ochraniacze uszu do prac o silnym natezeniu dzwieku lub w dlugotrwatym hatasie,

Egzekwowanie noszenia przez pracownikéw wymaganej odziezy lezy po stronie
podwykonawcy.

Podreczne apteczki do udzielania pierwszej pomocy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wyposazenie stuzace do udzielania pierwszej
pomocy jak rowniez za osoby przeszkolone w jej udzielaniu.

Wyposazenie placu budowy w niezawodnie dzialajacy sprzet.

Ciezki sprzet budowlany:

- na budowie mozna uzywac takiego sprzetu budowlanego, ktérego stan techniczny
jest regularnie sprawdzany przez rzeczoznawcg¢. Stan ten musi by¢ udokumentowany w
ksigzce kontroli i zatwierdzony stemplem warsztatu specjalistycznego lub instytucji
nadzoru technicznego,

- osprzet dodatkowy ciezkiego sprzgtu budowlanego, elementy chwytajace: liny,
tancuchy musza by¢ poddawane rocznej kontroli,

—nalezy przestrzega¢ terminéw przegladéw,

Urzadzenia do pracy na wysokosciach (drabiny i rusztowania):

— muszg posiada¢ atest bezpieczenstwa,

Elektronarzedzia 1 drobne narzedzia:

— do wszelki prac nalezy stosowa¢ wylacznie odpowiednie narzedzia,

— elektronarzg¢dzia powinny posiadac atesty bezpieczenstwa,

- zalecane stosowanie elektronarzedzi z akumulatorami,

Butle spawalnicze:

—nigdy nie stawia¢ butli w przejSciach, na korytarzach, drodze ewakuacyjnej itp.,

— butle powinny mie¢ sprawne zawory redukcyjne, we¢ze z zaworami przeciw
zwrotnymi, sprawny system zabezpieczenia przed cofnigciem si¢ plomienia i
wydostaniem si¢ gazu.

10.7.  Wytyczne eksploatacji obiektu
Obiekt nalezy wykorzystywac zgodnie z przeznaczeniem — w sposOb zapewniajacy
bezpieczenstwo 1 trwalos¢ elementoéw statych 1 ruchomych.

Opracowanie szczegétowych wytycznych eksploatacji obiektu oraz przeszkolenie w
tym zakresie oséb eksploatujacych stanowig obowigzek Uzytkownika.
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Zarzadca budowli jest obowigzany do okresowego sprawdzania giebokosci dna przy
budowli a takze do niezwtocznej likwidacji przeglebien dna.

Zarzadca budowli jest obowigzany do wyposazenia nabrzeza w tablice obcigzeniowa
tj. tablice zawierajagca informacje o dopuszczalnych obcigzeniach eksploatacyjnych
nabrzeza oraz umocnienia brzegu-(zakres obciazen ZALACZNIK 15).

10.8.  Podsumowanie

Z uwagi na zakres rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych znaczne
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezy wykona¢ (kierownik budowy) plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem BIOZ”.

Autor powyzszej informacji zwraca ponadto uwage na bezwzgledne
przestrzeganie w

trakcie wykonywania rob6t budowlanych wszelkich przepiséw i zasad,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania prac.

Klauzula dopuszczalnoS$ci stosowania zamiennikow

Autor projektu oswiadcza, ze przyjete w dokumentacji rozwigzania w postaci
konkretnych urzadzen lub materialbw 1 okreslonych producentow jest
rozwigzaniem przyktadowym spelniajagcym wymagania techniczne, ktore
muszg byC spelnione dla wilasciwego funkcjonowania instalacji
zaprojektowanej w niniejszej dokumentacji. W razie zamiaru zamiany
przyjetych rozwigzan (urzgdzen i materialbw) na inne, proponujacy musi
udowodni¢, ze proponowane zamienniki speiniajg warunku techniczne nie
gorzej niz przyjete w dokumentacji oraz, ze posiadajg aktualne certyfikaty,
dopuszczenia 1 aprobaty techniczne wymagane prawem.

Autor projektu na zlecenie Inwestora lub Oferenta moze podjac si¢
dokonania odpowiedniego sprawdzenia przydatnosci proponowanych
materialéw lub urzadzen dla celéw zawartych w niniejszej dokumentacji.

MGR INZ. ARCH. ANNA OKOLOTOWICZ
nr upr. PO/KK/160/2007
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