WIDOK Z GORY

/AMOCOWANIE PACHOtA CUMOWNICZEGO
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE DLA JEDNEGO PACHOLA

NR | ELEMENT SZT. | DEUGOSE| MASA JEDN.| MASA

m kg kg

1 SRUBY KOTWIACE @ 36 mm | 5 1,03 7,99 41,2

2 PRET @ 12 mm 2 1,80 0,888 3,2

) L60X60X6 2 0,56 0,42 3,1

4 L60X60X6 2 0,41 5,42 2,2

S NAKRETKI M36 10 - 0,362 3,6

6 PODKrADKA M38 10 - 0,118 1,2
RAZEM kg | 54,5

UWAGI:

1. Sprawdzi¢ rozmieszczenie srub kotwiqcych przed zabetonowaniem.

Tolerancja ustawienia $rub w planie +/— 1 mm

SN

Do ustawienia pachota nalezy wykorzysta¢ nakretki i podktadki regulujgce.
Trzon i wneke pachota wypetni¢ betonem wibrowanym.

Przed zalaniem asfaltem gniazd nalezy dokreci¢ nakretki.
Wymiary na rysunku podano w mm.
Lestawienie dla jednego pachota.
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mqr inz.MATEUSZ SAMULAK
nr upr. POM/0090/POOK/07

adres inwestycji:

WOJEWODZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT StAWIENSKI,
GMINA DARLOWO, MIASTO DARLOWO

DZ. NR 1/20, 1/8, 1/9, 1/10, 1/22, 21/21, 21/26,

47/1, 47/2, 5/4, 4/11, 21/22, 3/3, 3/4, 3/2 (obreb 5)

inwestor:

Miasto Dartowo Plac T.Kosciuszki 9; 76—150 Dartowo

opracowal:

inwestycja

"REMONT ISTNIEJACYCH NABRZEZY ORAZ

magr inz. ANNA JABLONSKA

BUDOWA NOWYCH NABRZEZY W PORCIE DARrOWO.

sprawdzit:

mar inz. WLODZIMIERZ WEROCHOWSKI
nr upr. POM,/0093/PO0K,/06

tres¢ rysunku:

ZAMOCOWANIE PACHIOLA CUMOWNICZEGO

data:
02.2010

faza:

PROJ. BUDOWLANY

nroproj:

IBG-P /019,09

Rewizja:

wymiar rys.:

420x594 (A2)

skala:

branza:

HYDROTECHNIKA

nrorys.

IP019_20_PB_DR_5015




