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UWAGI:

1. Projektowana konstrukcja nie koliduje z projektowanymi instalacjami.

2. Rzedne podano w uktadzie Kronsztadt 86.

3. Wymiary podano w mm.

4. Przekroje sprawdzi¢ z planem wyposazenia IP019_20_PB_DR_5001, IP019_20_PB_DR_5002

oraz z planem robdt kafarowych [PO19_20_PB_DR_5003, IP019_20_PB_DR_5004.
5. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem malarskim odpowiednim dla $rodowiska gruntowego.

REWIZJA | OPIS ZMIANY WPROWADZIL DATA
J 80-435 Gdansk, ul. Biala 1
BETON: _ —J F C mﬂm“_—oﬂo_omw tel. +48 (58) 554 B1 96, fax +48 (58) 551 18 57
C12/15 (B 15, W—6, F—=100) - beton podktadowy, krawezniki < PA PROTEKT 80-391 Gdansk, ul. Kolobrzeska 47A/1
C35/45 (B 45, W-8, F=150) - beton konstrukcyjny: oczepy KA J tel./fax +48 (58) 553 68 22
kierownik projektu: adres inwestycji: )
w|_|>_l mgr in2 MATEUSZ SAMULAK WOJEWODZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT StAWIENSKI,
MDA, nz. GMINA DARLOWO, MIASTO DARLOWO
T [T nr upr. POM/0090/PO0K/07 DZ. NR 1/20, 1/8, 1/9, 1/10, 1/22, 21/21, 21/26
AIIN (B500SP) — stal do zbrojenia konstrukcji zelbetowych A B s e
ABI0 wg ASTM, Re 390 MPa — brusy scianki szczelnej proer A
9 ! s y o J mar inz.MATEUSZ SAMULAK "Miasto Darfowo Plac T.Kosciuszki 9; 76—150 Darfowo
S355J2G3 — stal konstrukcyjna na ksztattowniki ar upr. POM/0030/POOK /07 e
S235JRG2 - stal na drabinki z patqgkami opracowal: REMONT STNIEJACYCH NABRZEZY ORAZ
mgr inz. ANNA JABLOKISKA BUDOWA NOWYCH NABRZEZY W PORCIE DARLOWO.
sprawdzit trese ySunki: oo EKRGY C—C
mgr inz. WLODZIMIERZ WEROCHOWSK] data: faza: nr proj: Rewizja:
A upr. PON/0093/POOK /06 02.2010 PROJ. BUDOWLANY |  1BG—P/019,/09
wymiar rys.: skala: branza: nrorys.:
594x840 (A1) 1:50 HYDROTECHNIKA IP0O19 20 PB DR 5007




