proj. przepust kolektora ze studni

separatora: rura stalowa @ 324/4 mm
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PRZEPUST KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZEKROJ POPRZECZNY
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rury stalowej @ 324/4 mm, przyspawany
W miejscu wyciecia scianki szczelne]
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WIDOK PRZEPUSTU OD STRONY BASENU

zakres wyciecia scianki szczelnej oraz
kleszcza dla montazu wylotu przepustu
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proj. SEPARATOR
z osadnikiem
ACO CCB

typ 6,/60,/1200

proj. zageszczona podsypka

piaskowa grubosci 10cm na
szerokosci kolektora

proj. podkfadka oboczego

podparcia kotnierza
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PRZEKROJ W MIEJSCU OPARCIA PRZEPUSTU
NA ISTN. MURZE
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proj. nadkucie w miejscu

osadzenia przepustu
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UWAG:
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dtugosci nadbudowy

proj. przepust kolektora

@ 324/4 mm

proj. podktadka dla roboczego

podparcia kotnierza

1. Wymiary podano w centymetrach.

2. Rzedne w ukladzie Kronsztadt.

3. Odcinek proj. kolektora dla rury kanalizacyjnej osadzi¢ stabilnie w
zbrojeniu oczepu oraz na podkiadce dystansowej ustawionej na nadkutej
nadbudowie w miejscu osadzenia proj. kolektora.
Dtugos¢ proj. odcinka skorygowa¢ na budowie.
4. Przed wstawieniem kolektora nalezy lokalnie wyciqg¢ otwdr typu U w
stalowej $ciance szczelnej, z rezerwg na swobodne osadzenie kolektora.
5. Obrzeze na styku obu rur doktadnie uszczelnic — systemowo.
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