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UWAGI:

1. Rzedne na mapie podano w Uktadzie Kronsztadt 86.

2. Wymiary podano w metrach.

3. Na odcinku 229,10-473,62 mb nie przewiduje sie postoju i cumowania jednostek,
drabinki wytazowe petnig role ratunkowa.

4. Przekroje - na odrebnych rysunkach.

5. Dokfadne usytuowanie sieci i urzadzen branz wod-kan. i elektr. - wg. opracowan
branZzowych.

6. Zakres proj. nawierzchni z rzednymi i spadkami - wg. opracowarn branzy drogowe;.

7. Zestawienie podstawowych ilosci materiatéw dla projektowanego nabrzeza oraz

umocnienia brzegu - ZALACZNIK 25.
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OZNACZENIA NA PLANIE:

orientacyjna lokalizacja otworu wiertniczego
granica sekcji (dylatacja oczepu)

hydrant - punkt poboru wody dla statkow
hydrant - punkt poboru wody dla punktéw socjalnych
studnia wodomierzowa

studnia kanalizacji deszczowej

wpust kanalizacji deszczowej

wezet instalacji wodociggowej

punkt poboru energii z sieci podziemne;
lampy o$wietlenia nabrzeza

lampy o$wietlenia drogi

REWIZJA OPIS ZMIANY

WPROWADZIL DATA

INOUSTRIA

BALTIC GROUP

80-435 Gdansk, ul. Biata 1
tel. +48 (58) 554 81 96, fax +48 (58) 551 18 57

K| KAPPA PROJEKT

80—-391 Gdansk, ul. Kofobrzeska 47A/1
tel./fax +48 (58) 553 68 22

kierownik projektu:

mar inz.MATEUSZ SAMULAK
nr upr. POM,/0090,/POOK /07

projektowat:

mgr inz MATEUSZ SAMULAK
nr upr. POM,/0090/POOK/07

adres inwestycji: )
WOJEWODZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT SUAWIENSKI,

GMINA DARLOWO, MIASTO DARLOWO
DZ NR 1/20, 1/8, 1/9, 1/10, 1/22, 21/21, 21,28,
47/1, 47/2, 5/4, 4/11, 21/22, 3/3, 3/4, 3/2 (obreb 5)

inwestor:

Miasto Dartowo Plac T.Kosciuszki 9; 76—150 Darlowo

opracowal:
mgr inz. ANNA JABLOKISKA

inwestycja: .
REMONT ISTNIEJACYCH NABRZEZY ORAZ

BUDOWA NOWYCH NABRZEZY W PORCIE DARLOWO.

trese rysunku:

PLAN WYPOSAZENIA NABRZEZA

sprawdzif:
mgr inz. WLODZIMIERZ WEROCHOWSK data: faza: nr proj: Rewizja:
nr upr.. POM/0093/P00K /06 02.2010 PROJ. BUDOWLANY | |BG—P/019/09

branza: nrorys.:

wymiar rys.: skala:
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