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L=8,0 m - do pozostawienia

1) Rzedne podano w Uktadzie Kronsztadt.

2) Wymiary podano w centymetrach.

3) Usytuowanie drabinek - na Planie Wyposazenia
4) Stalowy patgk zabezpieczy¢ antykorozyjnie

5) Dopuszcza sie montaz drabinki przez jej dospa-

wanie na wbetonowanych uprzednio kotwach
typu U

L=8,0 m - do pozostawienia
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DATA

INQUSTRIA

BALTIC GROUP

80—435 Gdansk, ul. Biata 1
tel. +48 (58) 554 81 96, fax +48 (58) 551 18 57

K

KAPPA PROJEKT

80-391 Gdansk, ul. Kotobrzeska 47A/1
tel./fax +48 (58) 553 68 22

kierownik projektu:
mgr inz. MATEUSZ SAMULAK
nr upr. POM/0080/POOK/07

projektowat:
mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
nr upr. 392/Gd/81

adres inwestycjic

WOJEWGDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT StAWIENSKI,
GMINA DARLOWO, MIASTO DARLOWO
DZ. NR 1/20, 1/8, 1/9, 1/10, 1/22, 21/21, 21/26,

47/1, 47/2, 5/4, 4/11, 21/22, 3/3, 3/4, 3/2 (obreb 5)

inwestor:

Miasto Dartowo Plac T.Kosciuszki 9; 76—150 Dartowo

opracowal:
mgr inz. ANDRZEJ tUGOWSKI
nr upr. POM/0288/P0O0K/08

inwestycja:

REMONT ISTNIEJACYCH NABRZEZY ORAZ
BUDOWA NOWYCH NABRZEZY W PORCIE DARLOWO.

sprawdzit:
mgr inz. JAKUB KOWALSKI

tres¢ rysunku:

NABRZEZE SZCZECINSKIE.
RYSUNEK KONSTR. ZAMOCOWANIA DRABINKI WYtAZOWEJ
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