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1. Projektowana konstrukcja nie koliduje z projektowanymi instalacjami. == _ 1910 ﬁ:??mﬂ
2. Rzedne podano w uktadzie Kronsztadt 36. y=20,5kN/m3, —— |L‘_ ¢=11 c=10kPa
3. Wymiary podano w mm. 7'=1TkN/m3 S
4. Przekroje sprawdzi¢ z planem wyposazenia IP019_20_PB_DR_5001, IP019_20_PB_DR_5002 e M
oraz z planem robdt kafarowych [P019_20_PB_DR_5003, IP019_20_PB_DR_5004. —
5. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem malarskim odpowiednim dla $rodowiska gruntowego.
REWIZJA OPIS ZMIANY WPROWADZIL DATA
80435 Gdansk, ul. Biota 1
BETON: ——l‘fJ C mmm_m_woﬁ tel. +48 (58) 554 81 96, fax +48 (58) 551 18 57
C12/15 (B 15, W—6, F=100) - beton podktadowy, krawgzniki 80-391 Gdarisk, ul. Kolobrzeska 47A/1
C35/45 (B 45, W—8, F~150) - beton konstrukcyjny: oczepy | KAPPA PROJEKT || o /ton 445 (58) 553 o8 22
m|_|>_l XM@EU%MmWMEch e 33&%@8@3%0 ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT StAWIENSKI,
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>©@O wg >m._.7\_, mm umc 7\__UQ - _u_chv\ wo_oj_A_ wNONm_jm_ mar inz.MATEUSZ SAMULAK ,jsmﬂoﬁ?o%o Dartowo Plac T.Kosciuszki 9; 76—150 Darfowo
S355J2GS — stal konstrukcyjna na ksztattowniki nr_upr. POM/0030/POOK/07 p——— :
S235JRG2 - stal na drabinki z patqkami SUDONA KOWYCH ABRZED . FORCE DARLOWO
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