WNEKA W PRZEKROJU POZIOMYM
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T 1) Rzedne podano w Uktadzie Kronsztadt.

Uil A uD) (15) @12 mm, 1=90 cm 2) Wymiary podano w centymetrach.

3 szt. / 1 wneke 3) Rysunek przedstawia rozwigzanie konstrukcyjne proj. wneki dla osadzenia

90 tam gtowic kotew iniekcyjnych w obrebie proj. nadbudowy z dozbrojeniem

‘ | tych wnek - jest to dodatkowe zbrojenie w miejscach wnek o szer. 60 cm.

20 | 20 | 20 25 | 15| 20 |15 | 25 20 | 20 | 20 4) Typowe zbrojenie proj. nadbudowy pokazano na osobnym rysunku. Na

niniejszym rysunku numery pretow zaznaczone gwiazdkg sg zbrojeniem

podtuznym przynaleznym do typowego zbrojenia nadbudowy, przebiega-
6 (11) @16 mm, |=569 cm (13) @ 16 mm, 1=552cm jacym na catej diugosci muru nadwodnego.
5x5 cm 2 szt. /1 wneke 2 szt. /1 wneke 5) Dla przejrzystosci rysunku nie pokazano proj. filtra drenazowego, ktory
+2,20 920 90 zamieszczono na przekroju typowym tego nabrzeza.
15 Do wykonania: 51 wnek + 5 wnek na sekcji potaczeniowej, tacznie 56.
Q (6)* N N Beton oczepu:
- - - hydrotechn. C 30/37, XF4 z niezbednymi dodatkami
+1,40 Stal zbrojeniowa: gat. S 355 lub gat. B 500 SP
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b = ALTIC SROUD tel. +48 (58) 554 81 96, fax +48 (58) 551 18 57
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2] 80-391 Gdansk, ul. Kotobrzeska 47A/1
B K| KAPPA PROJEKT tel./fax +48 (58) 553 68 22
+0,20 -
: 71 5% kierownik projektu: adres inwestycji .
) WOJEWODZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT SLAWIENSKI,
+0,10 S.W. myr inz. MATEUSZ SAMULAK GMINA DARLOWO, MASTO DARLOWO
+0,00 (12) @ 16 mm (14) @ 16 mm ‘ nr upr. POM/0090/PO0K/07 DZ. NR 1/20, 1/8, 1/9, 1/10, 1/22, 21/21, 21/26,
— 3 I=181cm & I=149¢cm projektowal: m— 47/1, 47/2, 5/4, 4/11, 21/22, 3/3, 3/4, 3/2 (obreb 5)
§ 2 szt./ 0,6 mb 2 szt./ 0,6 mb mar inz. KRZYSZIOF KOWALSKI I " Miasto Dartowo Plac T.Kosciuszki 9; 76—150 Dartowo
71 19 5 19 nr wpr. 302/Gd/81 inwestycja:
- 0,30\ - 0,30 opracowal: REMONT ISTNIEJACYCH NABRZEZY ORAZ
5x5 cm mar in2. JAKUB KOWALSKI BUDOWA NOWYCH NABRZEZY W PORCIE DARLOWO.
nr upr. POM/0287/P0O0K/08 tres¢ rysunku: ]
proj. 3 pionowe otwory drenazowe: _ NABRZEZE GDYNSKIE.
1,5x15 dol 0,80 sprawdzit: WNEKA DLA KOTEW GRUNTOWYCH.

X 1o cm - doiny ha rz. -9,60m mgr inz. ANDRZE! LUGOWSKI o o pr— Rewizja:
W co trzeciej parze brusow nrupr. POM/0288/PO0K/08 © 03.2010 PROJ. WYKONAWCZY  1BG—P/019//09 '
proj. stal. scianka szczelna, Wx=1800 cm3/m, wymiar rys.: skala: branza: nrorys.:

L=10,0m, PU 18 - lub alternatywna H H 550x297 1:20 HYDROTECHNIKA IP019 20 PW_DR_2004




