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/AMOCOWANIE PACHOtA CUMOWNICZEGO O
Skala 1:10

PRZEKROJ POPRZECZNY

proj. zeliwny pacho! cumowniczy
typu ZL 22,5 lub inny o nosnosci 225kN

proj. sruby kotwigce @35mm,
dtugos¢ L=90cm, stal St3S
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WIDOK Z GORY

proj. zeliwny pachot cumowniczy

typu ZL 22,5 lub inny o nosnosci 225kN

proj. $ruby kotwigce @35mm,

dtugos¢ L=90cm, stal St3S
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O . MR Dla zamocowania 1 pachota ZL 22,5:
N oo S SO\ SO\ \\\ 5 szt. srub kotwigcych z podktadkami
1030 N BRI o NN ol > i nakretkami o masie: 5x8,15=40,8kgq.
H DO WYKONANIA NA NAB. POLUDNIOWYM:
2 kpl. pachotdow o nosnosci 2290kN.

odwodna krawedz nabrzeza

1. Wymiary podano w centymetrach.
. rzedne w ukladzie Kronsztadt.
3. Na rysunku pokazano typowy pachot cumowniczy ZL—22,5 wraz
z odpowiadajgcym rozmieszczeniem érub kotwiqcych. Dopuszcza
sie zastosowanie pachota innego typu lecz o nosnosci 225kN.

4. Rozmieszczenie $rub kotwigcych sprawdzi¢ przy pomocy
szablonu.

5. Po ustawieniu pachota $ruby kotwiqce zastabilizowa¢ w
zbrojeniu muru nadwodnego I fazy. Przed betonowaniem potozenie
pachofa wyrdwna¢ wykorzystujqc nakretki i podkfadki requlujqce.

6. Sruby kotwiqce wykona¢ ze stali o gatunku nie innym niz St3S.
7. Do wykonania: 5 szt. $rub kotwigcych wraz z podktadkami i
nakretkami dla 1 pachota cumowniczego.
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GMINA DARLOWO, MIASTO DARLOWO
DZ. NR 1/20, 1/8, 1/9, 1/10, 1/22, 21/21, 21/26,

47/1, 47/2, 5/4, 4/11, 21/22, 3/3, 3/4, 3/2 (obreb 5)
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mgr in2. JAKUB KOWALSKI data: faza: nr proj: Rewizja:
e upr. POW/0287/PO0K /08 03.2010 PROJ. WYKONAWCZY|  1BG-P/019/09
wymiar rys.: skala: branza: nrorys.:

594x420 1:10 HYDROTECHNIKA [P019 20 PW DR 3010




