ZAMOCOWANIE PACHOLA CUMOWNICZEGO O NOSNOSCI 100kN

PRZEKROJ POPRZECZNY

proj. zeliwny pachot cumowniczy
typu ZL 10 lub inny o nosnosci 100kN

proj. Sruby kotwigce @25mm,
dlugos¢ L=7b5cm, stal St3S
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Skala 1:10

WIDOK Z GORY

proj. zeliwny pachot cumowniczy

proj. sruby kotwigce @25mm,

dtugos¢ L=75cm, stal St3S

typu ZL 10 lub inny o nosnosci 100kN

Dla zamocowania 1 pachota ZL 10:
0 szt. srub kotwiqgcych z podkladkami

I nakrgtkami o masie: ox3,46=1/,3kg.

DO WYKONANIA NA NAB. POLUDNIOWYM:

4 kpl. pachotow o nosnosci TOOKN.
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WO\ N OO INOND stal St3S. dluaose 7,5cm =] ™ pachofa wyrdwna¢ wykorzystujqc nakretki i podktadki requlujqce.
0,30 O\ O N O » dIUg © , : , : o )
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] | 7. Do wykonania: & szt. $rub kotwigcych wraz z podktadkami i
‘ nakretkami dla 1 pachota cumowniczego.
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