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WIDOK Z GORY OSADZENIA KRAWEZNIKA GUMOWEGO W MIEJSCU DRABINKI
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WIDOK Z GORY OSADZENIA KRAWEZNIKA GUMOWEGO W MIEJSCU PACHOtA CUMOWNICZEGO
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proj. stal. $ruby kotwigce M16 x 250 mm\ proj. gumowy kraweznik typu MDB

typu Hilti HSA-R lub Koelner SLR 150x150 mm z otworami @ 45 mm
- rozprezne, wkrecane w wywierconych mocowany na $ruby typu Hilti
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proj. pionowe otwory wiercone

@19 mm, | =22 mm
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proj. gumowy kraweznik typu
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‘ Vroj. stal. $ruby kotwigce M16 x 250 mm typu
Hilti HSA-R lub Koelner SLR - rozprezne,

‘ wkrecane w wywierconych otworach

MDB 150x150 mm z otworami
2 45 mm, na $ruby typu Hilti

Vroj. pionowe otwory wiercone

@19 mm, | =22 mm

DO WYKONANIA:
Nb. Szczecinskie:
Nb. Gdynskie:

Nb. Potudniowe:

153,4 mb kraweznika, w tym 318 szt. kotew
201,8 mb kraweznika, w tym 418 szt. kotew
44,2 mb kraweznika, w tym 88 szt. kotew

PRZEKROJ POPRZECZNY
NA DLUGOSCI TYPOWEJ
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proj. pachot cumowniczy
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UWAGI:

1) Rzedne podano w Ukiadzie Kronsztadt.
2) Wymiary podano w centymetrach.

PRZEKROJ POPRZECZNY
PRZY WNECE NA DRABINKE

515

3) Rysunek przedstawia zamocowanie gumowego rozbieralnego kraweznika wzdtuz odwodnej krawedzi
remontowanego nabrzeza. Przyjeto kraweznik o wysok. 15 cm z twardej gumy o przekroju typu D
z otworami np. typu MDB lub D-fender dla zatozenia tam $rub kotwigcych, rozporowych M16x250
w uprzednio wywierconych otworach, w rozstawie co 50 cm. Srednica i gleboko$¢ otworéw na $ruby-
scisle wg. katalogu Producenta konkretnego kraweznika.
4) W miejscach wnek na drabinki i w miejscach pachotéw nalezy pozostawi¢ pokazane na rysunku wolne

przestrzenie.

REWIZJA OPIS ZMIANY

WPROWADZIL

DATA

INOUSTRIA

BALTIC GROUP

80-435 Gdansk, ul. Biata 1
tel. +48 (58) 554 81 96, fax +48 (58) 551 18 57

K| KAPPA PROJEKT

80-391 Gdansk, ul. Kotobrzeska 47A/1
tel./fax +48 (58) 553 68 22

kierownik projektu:
mgr inz. MATEUSZ SAMULAK
nr upr. POM/0090/POOK/07

projektowat:

adres inwestycjic

WOJEWGDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT SLAWIENSKI,
GMINA DARLOWO, MIASTO DARLOWO
DZ. NR 1/20, 1/8, 1/9, 1/10, 1/22, 21/21, 21/26,

47/1, 47/2, 5/4, 4/11, 21/22, 3/3, 3/4, 3/2 (obreb 5)

mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
nr upr. 392/Gd/81

inwestor:

Miasto Dartowo Plac T.Kosciuszki 9; 76—150 Dartowo

opracowat:
mgr inz. ANDRZEJ LUGOWSKI

inwestycja:

REMONT ISTNIEJACYCH NABRZEZY ORAZ
BUDOWA NOWYCH NABRZEZY W PORCIE DARLOWO.

nr upr. POM,/0288,/POOK,/08

tres¢ rysunku:

NABRZEZE GDYNSKIE.

sprawdzil: KRAWEZNIK WRAZ Z ZAMOCOWANIEM
mgr inz. JAKUB KOWALSKI ata: faza: nr proj: Rewizja:
nrupr. POM/0287/POOK/08 03.2010 PROJ. WYKONAWCZY|  1BG-P/019/09
wymiar rys.: skala: branza: nrorys.:

420x297 1:20 HYDROTECHNIKA IP019 20 PW DR 2012




