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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

l. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany przebudowy placu zabaw w miejscowosci
Rawa Mazowiecka, gm. Rawa Mazowiecka

. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Teren na ktérym projektuje sie budowe obiektéw matej architektury zlokalizowany jest na
ogrodzonej dziatce o nr 321/4, obreb 0001 w miejscowosci Rawa Mazowiecka.

Na terenie znajduje sie budynek Ztobka. Od strony poétnocnej znajduje sie wjazd na
dziatke. W centralnej czesci dziatki istnieje plac zabaw dla dzieci, ktéry wymaga
przebudowy. Teren ztobka jest terenem zamknietym, niedostepnym dla oséb postronnych.
Od strony pétnocno-zachodniej i potudniowo-zachodniej granicy dziatki jest ogrodzony,
natomiast od pozostatych stron (ulic) teren jest oddzielony brytg budynku. Pozostaty teren
dziatki jest zagospodarowany zielenig niskg i wysokg. Podczas inwentaryzacji w terenie
nie stwierdzono istniejgcego uzbrojenia dziatki kolidujgcego z placem zabaw.

. Opis projektowanych zmian zagospodarowania dziatki

W wyniku realizacji zadania zostanie przebudowany plac zabaw dla dzieci
uczeszczajgcych do Ztobka Miejskiego z Oddziatami Integracyjnymi ,Tuptus” w Rawie
Mazowieckiej. Plac zabaw zostanie wyposazony w elementy wyposazenia trwale
zwigzanego z gruntem: dwa zestawy drewniane do zabaw, zestaw do aktywnos$ci
ruchowej, urzgdzenie do zabawy wodg, domek i Sciezke sensoryczng utworzong z
kwiatéw, krzewow owocowych i zi6t. Zostanie wykonana gorka o wysokoéci 1,2m na ktorej
zostanie zlokalizowana zjezdzalnia i element do manipulacji ruchowej — wspinaczki. Pod
urzgdzenia zostanie wykorzystana istniejgca nawierzchnia trawiasta oraz zostanie dla
trzech urzadzen wykonana nawierzchnia bezpieczna piaszczysta.

Projektowane urzadzenia zabawowe beda sie znajdowaty w odlegtosci 23m od gminnego
pasa drogowego oraz ponad 10 m od budynkéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
Przy placu zabaw bedzie sie znajdowat regulamin odnosnie korzystania z placu zabaw
wraz z numerami alarmowymi.

Spetniono wymagania okreslone w § 40 ust.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie /Dz.U.2019.1065 z pézn.zm./

V. Projektowane zagospodarowania dziatki

Teren inwestycji wyposazony bedzie w nastepujgce urzadzenia:
Mata wieza ze Slizgawka- 1 szt.

Tor sprawnos$ciowy linarium robinia na gorke- 1 szt.
Slizgawka na wzgérze - 1 szt.

Tor sprawnosciowy linarium robinia na gérke - 1 szt.

Wieza ze Slizgawka - 1 szt.

Fabryka wody (konstrukcja na plac zabaw) - 1 szt.
Urzgdzenie matej architektury - drewniany domek - 1 szt.
Regulamin placu zabaw- 1 szt.

NGO WNE

Ponadto projektuje sie Sciezke sensoryczng utworzong z kwiatéw, krzewéw owocowych i
ziot



V. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dzialce na ktorej zostat
zaprojektowany. Projektowana przebudowa placu zabaw nie oddziatywuje na Zadng
nieruchomos¢ sgsiednia. Planowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek. Nie wystgpig zanieczyszczenia
powietrza i zapachowe, emisje hatasu, promieniowania i ograniczenie dostepu Swiatta
dziennego. Obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan, glebe
oraz wody powierzchniowe i podziemne.

VI. Bilans terenu

Powierzchnia projektowanej nawierzchni bezpiecznej (zwirowej) — 100 m?
Sciezka sensoryczna -74 m?

VIl. Informacja zwigzana z ochrona zabytkow

Dziatki nie znajduje sie w obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw

VIIl. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke

Dziatka nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gérnicze;.

IX. Wptyw na srodowisko i otoczenie
Projektowana inwestycja nie wywotuje niekorzystnego wptywu na srodowisko, a osoby
tam przebywajgce nie sg poddane dziataniom warunkéw szkodliwych, ktére mogtyby miec
niekorzystny wptyw na ich zdrowie (hatas, wibracje, zakfocenia elektryczne
| promieniowanie).
Inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania terendéw sasiednich zgodnie z ich
przeznaczeniem.
Planowana inwestycja nie lezy w obszarze specjalnej ochrony ptakéw oraz specjalnej
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory Natura 2000. W obrebie
planowanej inwestycji szate roslinng tworzy zwarty kompleks obszaréw rolnych — pola
uprawne i tereny zurbanizowane.
Wszystkie materiaty wbudowywane powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty i by¢
zgodne z Polskimi Normami a w szczegodlnosci:
PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami
Materialy pochodzace z rozbidrek, nadmiar gruntu po dokonaniu segregacji nalezy
przewiez¢ w miejsca skltadowania odpadoéw, ktére posiadajg niezbedne koncesje
i zezwolenia do skltadowania materialéw z rozbiérek.




Plan zagospodarowania terenu






OPIS TECHNICZNY

l. Podstawy opracowania

Niniejsze opracowanie sporzadzone zostato na zlecenie Gminy Lubochnia. Podstawg
stanowigcg wykonanie niniejszego opracowania byly nastepujgce materiaty:

e Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

¢ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

¢ Pomiary inwentaryzacyjne i wizje lokalne.

Zakres opracowania

e projekt budowlany
e przedmiar robot
e kosztorys inwestorski

Europejskie normy z ktérymi musza by¢ zgodne montowane urzadzenia :

e PN-EN 1176 ,Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie” z jej nowelizacjami

UWAGA: Wszystkie materialy przewidziane do zastosowania powinny by¢
posiada¢ deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty dopuszczajace do stosowania

w budownictwie.

I. Analiza stanu istniejgcego

Teren przeznaczony pod budowe obiektéw matej architektury znajduje sie na wygrodzonej
dziatce. Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi gminnej utwardzonym zjazdem z kostki
brukowej betonowej. Podczas inwentaryzacji stwierdzono wystepowanie uzbrojenia terenu ;.

kabel elektryczny doziemny.

I"l. Przygotowanie terenu pod realizacje inwestycji

Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczyé i oznakowaé teren budowy ( tablice
informacyjnie i ewentualne owinigcie terenu budowy kolorowg tasma rozpietg na stupkach).

V. Zakres prac

e Wytyczenie niezbednych punktéw (krawedzie wykopow, lokalizacje poszczegdlnych

urzgdzen wraz ze strefami bezpieczenstwa)

Wykonanie koryta/wykopu pod nawierzchnie bezpieczng piaskowg
Wykonanie goérki o wysokosci 1,2m

Roztozenie geowtdkniny pod nawierzchnie amortyzujgcg piaskowg
Montaz obiektow matej architektury

Wypeienie wykopu piaskiem

Utozenie na gorce gotowej trawy naturalnej z rolki

Wykonanie sciezki sensorycznej z kwiatow, krzewéw owocowych i ziot

Wyrownanie pozostatej czesci dziatki i humusowanie przy grubosci humusu srednio 5
cm wraz z obsianiem trawg boiskowg po wykonaniu urzgdzen i wykonaniu sciezki
sensorycznej



V. Gorka pod urzadzenia

Na istniejgcej nawierzchni trawiastej nalezy odspoi¢ warstwe trawy o powierzchni niezbednej
do wykonania gorki wskazanej na planie zagospodarowania terenu. Ziemia na wykonanie
gorki powinna sie skfada¢ z mieszanki ziemi, piasku i torfu ogrodniczego w nastepujacych
proporcjach 50% gleby rodzimej, 30% piasku gruboziarnistego o przekroju 0,5-1,0 mm, 20%
torfu ogrodniczego. Warstwa nawiezionej ziemi do wykonania gérki powinna pozwoli¢ na
utrzymanie prawidtowej struktury glebowej w tym przepuszczalnosci i chtonnosci wodnej. Po
wykonaniu gérki nalezy wierzchnig warstwe zagesci¢ i jednoczesnie wyprofilowaé. Na
wyprofilowanym terenie nalezy utozy¢ trawe naturalng z rolki zgodnie z wytycznymi
producenta trawy. Kazdy pasek rolki nalezy uktada¢ na przemiennie i mocno dociskaé¢ w celu
unikniecia wybrzuszen i pecherzy powietrza. W miare mozliwosci trawe nalezy uwatowac.
Przez okres okoto 3 tygodni nalezy podlewac obficie trawe w ilosci ok 10-15] wody na m2
trawnika celem dobrego ukorzenienia.

Nawierzchnia bezpieczna pod obiekty matej architektury.

Nawierzchnie amortyzujgcg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
okreslajgcymi wymagania odnosnie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze
szczegolnym uwzglednieniem obszardw, w ktérych niezbedna jest amortyzacja upadku.
Projektuje sie nawierzchnie amortyzujgca z piasku o frakcji 0,2 - 2mm lub zwirku ptukanego o
frakcji 2-8mm. Zwirek i piasek zastosowany do nawierzchni amortyzujgcej nie moze zawieraé
drobinek pytowych i itowych ktére powodujg jego sklejanie sie i zbijanie, co w konsekwenc;ji
powoduje pogorszenie wilasciwosci amortyzujgcych. Projektuje sie grubos¢ nawierzchni
amortyzujgcej 20 cm (krytyczna wysokos$é upadku do 1m). W celu zapobieganiu przerastania
chwastéw i traw oraz mieszaniu sie poditoza ze zwirkiem po wykonaniu koryta przed
wykonaniem warstwy amortyzujgcej nalezy roztozy¢ geotkanine.

Konstrukcja nawierzchni amortyzujace;j.

Warstwa piasku/zwiru

grubosc¢ zgodna z PN-EN
Geotkanina

Grunt rodzimy

Sciezka sensoryczna

Cze$¢ dziatki tj. 35 m? nalezy uprawié celem wykonania $ciezki sensorycznej utworzonej

z kwiatow, krzewdw owocowych i zi6t. Lgczna powierzchnia przeznaczona do uprawy terenu
wynosi 35 m? tj. 7 pél po 5 m? . Nalezy posadzié nastepujgce rosliny:

- ziota na powierzchni 5 m? - majeranek, oregano, mieta, kolendra, bazylia , lawenda

- warzywa na powierzchni 5 m? - satata, rzodkiewka, ogorek , cebula na szczypior, czosnek,
koper

- byliny na powierzchni 5 m? - truskawki, poziomki

- krzewy owocowe na powierzchni 10 m? — maliny 1 szt., boréwki 2 szt., porzeczki 1 szt,
agrest 1 szt.

- kwiaty na powierzchni 10 m* — nagietki, stonecznik, aksamitki, tuwatka, jezéwka plus
mieszanka roslin o pachngcych kwiatach miododajne)



Uprawienie dziatki nalezy wykonaé poprzez zastosowanie nastepujgcych zabiegow
uprawowych: nalezy przekopac recznie lub mechanicznie przedmiotowg powierzchnig pod
rosliny i usung¢ darnine oraz nawiez¢ odpowiednig ziemie bogatg w skfadniki mineralne
niezbedne do uprawy przedmiotowych roslin o grubosci warstwy minimum 10 cm. Po siewie w
celu przykrycia i wymieszania nasion z glebg obsiany teren nalezy zagrabié¢. Przed wsianiem
roslin nalezy odchwasci¢ teren poprzez zastosowanie odpowiednich s$rodkow
chwastobodjczych.  Uksztaltowanie  Sciezki  sensorycznej pokazano na  planie
zagospodarowania terenu oraz na planie rozmieszczenia urzgdzen.

VI. Urzadzenia zabawowe
Uwagi ogdlne

Wysokos¢ swobodnego upadku dla wbudowanych urzadzen zgodna z aktualnymi
normami i z wytycznymi producenta lecz nie wigeksza niz 1 m. Minimalne strefy
funkcjonowania urzadzen zgodnie z aktualnymi normami i z wytycznymi producenta
lecz nie wieksze niz okreslone w ponizszych danych technicznych dla poszczegéinych
urzadzen.

Ponadto wbudowane urzgdzenia powinny by¢ objete okresem gwarancji (wymagany okres
gwarancji wskazany przez inwestora).

Zamieszczone ponizej ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme,
wzornictwo, ksztalt, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzadzen, ktére majg
sie znalez¢ na terenie inwestycji. Konieczne jest, aby wszystkie zainstalowane urzadzenia
zabawowe pochodzily od jednego dostawcy i stanowily spdéjny wizualnie i stylowo
ukitad.

Wszystkie urzadzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiadac certyfikaty zgodnosci z
normami serii PN EN 1176 — wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie oraz powinny by¢
wydane przez akredytowang jednostke certyfikujgcg. Certyfikaty muszg dotyczy¢
poszczegolnych urzadzeh, nie mogg dotyczy¢ systemu urzadzen. Certyfikaty oraz karty
katalogowe/techniczne urzgdzeh Wykonawca jest zobowigzany ziozy¢é Zamawiajgcemu
i uzyskac ich akceptacje przed wbudowaniem. Certyfikaty, karty katalogowe/techniczne
powinny zawiera¢ rysunki lub zdjecia oferowanych urzgdzen, wymiary urzadzen i wymiary
stref bezpieczenstwa. Dopuszcza sie rozbieznos¢ wymiardow urzadzen i stref bezpieczenstwa
w tolerancji +/- 2%. Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiatdw na
urzgdzenia niz wskazano w dokumentacji technicznej. Urzgdzenia powinny odznaczaé sie
wysokg odpornoscig na oddziatywanie czynnikow atmosferycznych oraz uszkodzenia w
wyniku aktow wandalizmu. Elementy tgczgce wzajemnie poszczegolne elementy urzadzen
oraz fancuchy hustawek powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, wystajace koncowki
elementéw ztgcznych zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Urzadzenia kotwione w
podtozu przy pomocy fundamentu betonowego. Sposdb zamontowania urzgdzen, bedacy
warunkiem prawidtowego i zgodnego z aktualnymi normami posadowienia i pdzniejszego
uzytkowania urzadzen powinien przebiegaé¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
Wykopy pod ustawienie fundamentéw oraz caty proces montazu pozostaje w gestii
wykonawcy, $cisle wedtug instrukcji montazu, opracowanej zgodnie z aktualnymi normami
i dostarczonej przez producenta. Zaleca sie aby montazu dokonywata wyspecjalizowana
ekipa lub producent urzgdzeh

UWAGA! W obrebie stref bezpieczenstwa nie moga znajdowa¢ sie krzewy lub drzewa
ani zadne inne elementy mogace powodowaé¢ zagrozenie uzytkownikéw podczas
zabawy ( np. betonowe krawezniki, studzienki itp.) Rozmiary pola bezpiecznego
uwzgledniaja zasieg stref bezpieczenstwa wokoét zaprojektowanych urzadzen.

Jakos¢ zainstalowanych urzadzen musi byé zgodna z kartami technicznymi i dokumentacjg
dostarczong przez producenta urzgdzenia. Przed montazem nalezy zwroci¢ szczegding



uwage na sprawdzenie zgodnosci dostarczonego urzadzenia z niniejszg dokumentacjg i
obowigzujgcymi przepisami. Po zamontowaniu urzgdzenia zabawowego nalezy sprawdzi¢:

e stabilnos¢ posadowienia urzgdzen w gruncie

e poziom posadowienia urzadzen

e zachowanie wymiarow stref bezpieczenstwa podanych w dokumentacji urzgdzen

e oznakowanie urzgadzenia (tabliczka na urzgdzeniu wraz z informacjg o urzadzeniu)

Docelowy sktad projektowanych urzadzen zabawowych

Mata wieza ze slizgawka 1 szt.

Wymiary:

Wymiary urzadzenia: ca. 336 x 412 cm
Strefa bezpieczenstwa: ca. 636 x 762 cm
Wysokos¢ catkowita: ca. 330 cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku: ca. 90 cm.

Materiaty:
* Stupy nosne: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem.

Stosowane belki o srednicy w przedziale 13-25 cm. Laczone ze sobg za pomoca specjalnego
dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej AlSI 304 oraz nierdzewnego preta M16. Laczone
ze sobg za pomocg specjalnego dystansu — 3 cm- wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 304
celem uniknigcia zakleszczen oraz nierdzewnego preta M16. Akacja zawiera duze ilosci olei,
ktére stanowig doskonaty naturalny konserwant chronigcy drewno przed procesami gnilnymi i
szkodnikami. Drewno z certyfikatami FSC co gwarantuje, ze zostato pozyskane bez
naruszania bogactw biologicznych i struktury laséw, pochodzgce wylgcznie z europejskich
plantaciji.

* Scianki i podesty: deski z naturalnego drewna robinii akacjowe;.

* Drazki i uchwyty: wykonane ze stali nierdzewnej AlSI304, rura o srednicy min. 33,7 x 2,0
mm.

* Slizgawka: otwarta, ze stali nierdzewnej AlSI304. Blacha o grubosci 2 mm.

* Ptyty w grach: z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm.

* Wiaderko: wykonane z miekkiej gumy. Winda i tanicuchy wykonane ze stali nierdzewne;j.

* L gczniki: wykonane ze stopow aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w
procesie chromianowania oraz malowania proszkowego.

* Sruby: wszelkie $ruby, mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych
nierdzewne.

Urzadzenie zawiera minimum:

* 7 x stup nosny

* 1 x wieza (wysoko$¢ podestu 90 cm)

* 3 x stupki-schodki wejsciowe

* 1 x $lizgawka nierdzewna (wysokos¢ podestu 90 cm)

* 1 x modut interaktywny pinball - mechanizm napedzany jest manualnie i polega na
doprowadzeniu ruchomej kulki do cylindra, gra rozwija motoryke dziecka, panel wykonany z
trojwarstwowej, kolorowej ptyty HDPE o grubosci 15 mm

* 1 x modut interaktywny dziatania matematyczne - modut, w ktérym mozna poruszac¢
ksztattami po wyfrezowanych torach, wykonany z ptyty HDPE o grubosci 15 mm

* 1 x winda z wiaderkiem

* 2 x flaga na stupie

10



Przykiadowa ilustracja urzgdzenia mata wieza ze $lizgawka

Tor sprawnosciowy linarium robinia na gorke 1 szt.
Wymiary:

*Wymiary urzadzenia: ca. 274 x 100 cm

*Strefa bezpieczenstwa: ca. 574 x 400 cm

* Wysokos$¢ catkowita: ca. 222 cm

* Wysoko$¢ swobodnego upadku: ca. 34 cm

Materiat:

*Stupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem.
Stosowane belki o srednicy w przedziale 13-25 cm. Lgczone ze sobg za pomocg specjalnego
dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej AlSI 304 oraz nierdzewnego preta M16. tgczone
ze sobg za pomoca specjalnego dystansu — 3 cm- wykonanego ze stali nierdzewnej AlSI 304
celem unikniecia zakleszczen oraz nierdzewnego preta M16. Akacja zawiera duze ilosci olei,
ktére stanowig doskonaty naturalny konserwant chronigcy drewno przed procesami gnilnymi i
szkodnikami. Drewno z certyfikatami FSC co gwarantuje, ze zostato pozyskane bez
naruszania bogactw biologicznych i struktury lasow, pochodzgce wytgcznie z europejskich
plantacji

* Liny: o typu pp-multisplit o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.

* Lancuchy: wykonane ze stali nierdzewnej o srednicy 6 mm.

* Sruby: wszelkie $ruby, mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych
nierdzewne.

Urzadzenie zawiera minimum:

*2 x stup nosny gtowny

*1 x lina pomiedzy stupami nosnymi
*10 x stopien

L

Przyktadowa ilustracja urzgdzenia tor sprawnos$ciowy linarium robinia na gorke
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Slizgawka na wzgérze 1 szt.

Wymiary:

Wymiary urzadzenia: ca.640 x 247 cm
Strefa bezpieczenstwa: ca.1005 x 548 cm
Wysokos$¢ catkowita: ca.480 cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku: ca.30 cm.

Materiaty:
* Stupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem. t.gczone

ze sobg za pomocg specjalnego dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej AlSI 304 oraz
nierdzewnego preta M16.; srednica stosowanych belek to 13-25 cm

* Podest: deski z naturalnego drewna robinii akacjowej.

* Dragzek: wykonany ze stali nierdzewnej AlSI 304, rura o $rednicy min. 33,7 x 2,0 mm.

* Slizgawka: otwarta, modutowa o zmiennym kierunku jazdy, polietylenowa wykonana metodg
rotomouldingu z materiatu typu LDPE.

* Scianki: z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubo$ci 15 mm.

* Sruby: wszelkie $ruby, mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych
nierdzewne.

Urzgdzenie zawiera minimum:

* 4 x stup

* 1 X podest

* 1 x drgzek

* 2 x Scianka

* 1 x $lizgawka polietylenowa, zbudowana metodg rotomouldingu z materiatu typu LDPE

Przyktadowa ilustracja urzgdzenia Slizgawka na wzgorze

Tor sprawnosciowy linarium robinia na gorke 1 szt.
Wymiary:

*Wymiary urzadzenia: ca. 208 x 225 cm

*Strefa bezpieczenstwa: ca. 518 x 525 cm (ca. 25 m?)
* Wysokoé¢ catkowita: ca. 132 cm

* Wysoko$¢ swobodnego upadku: ca. 50 cm

Materiat:

*Stupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem.
Stosowane belki o $rednicy w przedziale 13-25 cm. Lgczone ze sobg za pomocg specjalnego
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dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej AlSI 304 oraz nierdzewnego preta M16. tgczone
ze sobg za pomocg specjalnego dystansu — 3 cm- wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 304
celem unikniecia zakleszczen oraz nierdzewnego preta M16. Akacja zawiera duze ilosci olei,
ktore stanowig doskonaty naturalny konserwant chronigcy drewno przed procesami gnilnymi i
szkodnikami. Drewno z certyfikatami FSC co gwarantuje, ze zostato pozyskane bez
naruszania bogactw biologicznych i struktury laséw, pochodzgce wylgcznie z europejskich
plantacji

* Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.

* Solidne i estetyczne kulowe potgczenia lin.

* Sruby: wszelkie $ruby, mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych
nierdzewne.

Urzadzenie zawiera minimum:

*4 x stup nosny

*1 x siatka do wspinania pomiedzy stupami nosnymi i belkg
*1 X belka pozioma

Przyktadowa ilustracja urzgdzenia tor sprawnosciowy linarium robinia na gorke

Wieza ze slizgawka 1 szt.

Wymiary:

* Wymiary urzadzenia: ca.367 x 380 cm

* Strefa bezpieczenstwa: ca. 717 x 680 cm
* Wysoko$¢ catkowita: 370

* Wysoko$¢ swobodnego upadku: 90 cm.

Materiaty:

* Stupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem.
Stosowane belki o srednicy w przedziale 13-25 cm. Lgczone ze sobg za pomoca specjalnego
dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej AlSI 304 oraz nierdzewnego preta M16. tgczone
ze sobg za pomocg specjalnego dystansu — 3 cm- wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 304
celem unikniecia zakleszczeh oraz nierdzewnego preta M16. Akacja zawiera duze iloSci olei,
ktore stanowig doskonaty naturalny konserwant chronigcy drewno przed procesami gnilnymi i
szkodnikami. Drewno z certyfikatami FSC co gwarantuje, ze zostato pozyskane bez
naruszania bogactw biologicznych i struktury laséw, pochodzgce wytgcznie z europejskich
plantacji.

* Scianki,dach i podesty: deski z naturalnego drewna robinii akacjowe;.

* Drazki i uchwyty: wykonane ze stali nierdzewnej AISI304, rura o Srednicy min. 33,7 x 2,0
mm.

* Slizgawka: otwarta, ze stali nierdzewnej AlSI304. Blacha o grubosci 2 mm.
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* Ptyty w grach: z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm.

* Wiaderko: wykonane z miekkiej gumy. Winda i tancuchy wykonane ze stali nierdzewnej.

* L gczniki: wykonane ze stopow aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w
procesie chromianowania oraz malowania proszkowego.

* Sruby: wszelkie $ruby, mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych
nierdzewne.

Urzadzenie zawiera minimum:

* 9 x stup nosny

* 1 x wieza (wysoko$¢ podestu 90 cm)

* 2 x podest wejsciowy tréjkatny

* 1 x daszek dwuspadowy zamkniety

* 3 x stupki-schodki wejsciowe

* 1 x 8lizgawka nierdzewna (wysokos¢ podestu 90 cm)

* Panele i elementy interaktywne:

-Gra PINBALL. Mechanizm napedzany jest manualnie i polega na doprowadzeniu ruchome;j
kulki do cylindra. Gra rozwija motoryke dziecka. Panel wykonany z tréjwarstwowej, kolorowej
ptyty HDPE o grubosci 15 mm.

-LICZYDLO: modut, w ktérym mozna poruszac¢ ksztaltami po wyfrezowanych torach. Poprawia
koordynacje wzrokowo - ruchowg. Wykonany z ptyty HDPE o grubosci 15 mm.

\%‘)L_l\\i iy,
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Przyktadowa ilustracja urzgdzenia wieza ze Slizgawka

Fabryka wody ( konstrukcja na plac zabaw) 1 szt.
Wymiary:

*Wymiary urzadzenia: ca. 317 x 234 cm

*Strefa bezpieczenstwa: ca. 618 x 534 cm
*Wysokos¢ catkowita: 164

*Wysoko$¢ swobodnego upadku: 65 cm.

Materiaty:
*Stupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem.

Stosowane belki o srednicy w przedziale 13-25 cm. Laczone ze sobg za pomocg specjalnego
dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej AlSI 304 oraz nierdzewnego preta M16. Lgczone
ze sobg za pomocg specjalnego dystansu — 3 cm- wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 304
celem unikniecia zakleszczen oraz nierdzewnego preta M16. Akacja zawiera duze ilosci olei,
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ktére stanowig doskonaty naturalny konserwant chronigcy drewno przed procesami gnilnymi i
szkodnikami. Drewno z certyfikatami FSC co gwarantuje, ze zostato pozyskane bez
naruszania bogactw biologicznych i struktury laséw, pochodzgce wytgcznie z europejskich
plantacji

*Podesty wykonane z drewna robinii akacjowej

*Drazki i elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. Srednica drgzka 33,7
mm. Laczniki wykonane ze stopow aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w
procesie chromianowania oraz malowania proszkowego.

*Pompa nierdzewna przeznaczona do podigczenia do sieci wodociggowe;.

* Misa i tory przeszkod: stal nierdzewna AlSI 304

Urzgdzenie zawiera minimum:

* 8 x stup nosny

*1 x kwadratowy zbiornik wodny z zaworem spustowym
*1 x stét wodny z przeszkodami

*1 x okragly stot wodny z zaworem spustowym

*1 x pompa wodna

*1 x podest

S\ Al
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Przyktadowa ilustracja urzgdzenia fabryka wody

Urzadzenie matej architektury - drewniany domek 1 szt.

Wymiary:
*Wymiary urzgdzenia: ca. 125 x 125 cm
*Wysokos¢ catkowita: ca. 190 cm

Materiaty:
*Naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem. Lgczone ze sobg

za pomocg specjalnego dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej AlSI 304 oraz
nierdzewnego preta M16 w konstrukcji.

*Poziome deskowanie z naturalnych desek robiniowych , szlifowanych o wymiarze 100x25mm
*¥ gczniki wykonane ze stopow aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w
procesie chromianowania oraz malowania proszkowego.

* Sruby: wszelkie $ruby narazone na dziatanie warunkéw zewnetrznych wykonane ze stali
nierdzewnej.

*Belka konstrukcyjna pionowa: stup z drewna drzew iglastych 90x90 mm, do ktérego na
szczycie doczepione sg kolorowe ptyty HDPE imitujgce pidropusz

*Kolorowe dekory $cianek wykonane z ptyty HDPE 15 mm

*Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki z kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych.
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Przyktadowa ilustracja urzgdzenia matej architektury - drewniany domek

Regulamin placu zabaw 1 szt.

Regulamin powinien zawiera¢ minimum:

¢ informacje o zasadach uzytkowania placu zabaw

¢ dane teleadresowe administratora placu zabaw (lub miejsce na ich
wypetnienie),
numer telefonéw alarmowych,

e adres placu zabaw lub miejsce na jego wpisanie (dla umozliwienia podania miejsca
wystgpienia zdarzenia podczas zgtaszania roznym stuzbom),

e o0znaczenia zakazu palenia, spozywania alkoholu i wyprowadzania psow

Przykfadowa iIustfécja regulaminu placu zabaw
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

,Przebudowa placu zabaw przy Ztobku Miejskim z Oddziatami

Kategoria:

Inwestor:

w Rawie Mazowieckiej”

VIl

Miasto Rawa Mazowiecka
96-200 Rawa Mazowiecka
Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 5

Adres inwestycji: ~ 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Murarska 1

Integracyjnymi ,, Tuptus” przy ul. Murarskiej 1

Projekt wykonal
BranZa Uprawnienia projektowe Podpis
Projektant |Mar _
Edward Pietrzyk upr. nr: UAN IV 10220/134/82
Specjalno$¢ : Architektoniczna
Projektant |mgr inz.
Y.ukasz Swiech
Numer uprawnien : LOD/4118/PBKb/19

Kwiecien 2025 .
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l. Zakres robot budowlanych

W zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego wchodza:
e \Wytyczenie niezbednych punktow (krawedzie wykopow, lokalizacje poszczegolnych
urzadzen wraz ze strefami bezpieczenstwa)
Wykonanie koryta/wykopu pod nawierzchnie bezpieczng piaskowg
Wykonanie goérki o wysokosci 1,2m
Roztozenie geowtdkniny pod nawierzchnie amortyzujgcg piaskowg
Montaz obiektow matej architektury
Wypetnienie wykopu piaskiem
Utozenie na gorce gotowej trawy naturalnej z rolki
Wykonanie sciezki sensorycznej z kwiatow, krzewow owocowych i ziot
Wyrownanie pozostatej czesci dziatki i humusowanie przy grubosci humusu srednio 5
cm wraz z obsianiem trawg boiskowg po wykonaniu urzgdzen i wykonaniu $ciezki
sensorycznej

Il. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Plac zabaw i budynek ztobka.

Il. Wykaz czynnikdow stwarzajacych wystepowanie zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Do czynnikow wystepujgcych podczas realizacji inwestycji mogacych stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza:

- wykonywanie wykopu dla fundamentéw

- niebezpieczenstwo porazenia prgdem

- urazy od sprzetu i elektronarzedzi

V. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
Przy wykonywaniu tych prac moze wystgpi¢ upadek z wysokosci lub uderzenie spadajgcymi
elementami konstrukcji zabawek.

V. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejs¢ odpowiednie szkolenie i wstepne
szkolenie i doskonalenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni
posiadaé niezbedne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystgpieniem do
poszczegolnych robdét powinni dosta¢ doktadnie instrukcje od kierownika budowy odnos$nie
bezpiecznego sposobu realizacji robét.

Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem kierownika budowy lub brygadzisty.
Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownikow zaopatrzyé w srodki ochrony
indywidualnej.

VI. Srodki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz w
strefach niebezpiecznych na placu i w ich poblizu zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych

Dodatkowo aby zapobiec niebezpieczenstwu nalezy:

- zabezpieczyc¢ teren budowy od 0so6b niezatrudnionych,

- przystgpi¢ do pracy w srodkach ochrony osobistej,

- wygrodzi¢ strefe bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego,

- ustawic tablice ostrzegawcze,

- zapoznac¢ pracownikow z technologig i kompleksowym wykonaniem prac.
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Zabezpieczenie ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okreslic w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien sporzadzi¢ kierownik budowy zgodnie
Z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane Zakres i forme "Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz. U. 2003r. Nr 120 poz.1126).

19



Czesé rysunkowa
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Zataczniki
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Nowy Jasien, 04.2025

(miejscowosc i data)

OSWIADCZENIE

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany pn.

»Przebudowa placu zabaw przy Ztobku Miejskim z Oddziatami
Integracyjnymi ,, Tuptus” przy ul. Murarskiej 1
w Rawie Mazowieckiej”

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Murarska 1
dziatka nr ewid. 321/4, obreb 0001

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant ...

Projektant .......oooviiiiiiiieieeeeeee e
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