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06.02.2025

Altana biesiadna

INFORMACJE

Liczba uzytkownikow
Przedziat wiekowy
Wymiary urzadzenia [m]

Zgodnosé z norma

12
1-99+
3.48 x2.85x2.62

PN-EN 1176-1+A1:2024-03




06.02.2025

Altana biesiadna

Opis materiatlowy:

* Konstrukcja urzadzenia wykonana z desek drewna sosnoweqgo;
o i | | * Dach pokryty onduling;

| * Panele z wysokocisnieniowego polietylenu HDPE. o grubosci 15mm.
1 wykonanego w 100% z recyklingu;

. + Elementy drewniane impregnowansa:
i + Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie paoprzez cynkowanie |
lakierowanie proszkowe:

-+ Wszystkie faczniki | okucia odporne na warunki atmosferyczne | promieniowanie
UV,
» Urzadzenie posadowione na poziomie gruntu. Montaz Zgodnie z instrukcja;

B T

Skiad zestawu:
* 1 x altanka

* 1 X sto!
» 2 X lawka
o |
e 348 — Opis serii:
648 Elementy mailej architektury znajdujace sie w naszej ofercie Charakteryzujg sie nie

tylko trwatoscig i funkcjonalnoscia, ale rowniez nowoczesnym designem:. Ktory
doskonale komponuje sie z roznorodnymi aranzacjami miejskimi. Sg one
doskonatym uzupeinieniem kazdej inwestygji, nadajac przestrzeniom pubiicznym
spojny i przemyslany charakter
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STREFA BEZPIECZENSTWA
 Wysoko&é Pole ..
Symbol ~ swobodnego = powierzchni = Obwod [m]
- upadku[m] [m?] :
A 0.38 36
B - - 22

Wizualizacja sluzg wylgcznie celom ilustracyjnym, rzeczywisty wyglad i kolory
urzadzen mogq sig rozni¢. Novum zastrzega sobie prawc do wprowadzania zmian
konstrukcyjnych oraz kolorystycznych wynikajgcych z potrzeby 1 checi ciagtego
udoskonalania produktdw. 5




Place zabaw — ZLOPEK,

e e - o m— =

Plac zabaw - HZ-JK08001

Wymiary: 470 x 230 x 330 cm

Strefa bezpieczenstwa: 820 x 580 x 330 cm
Wysokosc najwyzszego podestu: 80 cm
Srednica rur konstrukcyjnych: 76 mm

Kategoria wiekowa: 1-9 lat

Konstrukcja placu zabaw jest wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.
Zjezdzalnie, domek i elementy dekoracyjne sg wykonane z wysokiej jakosci tworzywa
sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,

Wszystkie nasze produkty posiadajg wymagane atesty i spetniajg wszelkie normy,
zarowno Krajowe jak i europejskie. Sg w petni bezpieczne dla kazdego dziecka.

3z10 03.04.2025, 10:48




KARTA TECHNICINA
LESTAWY SYSTEMOWE NA PLACE ZABAW

Specyfikacja:
Wymiary: 590 x 230 x 320 cm
Strefa bezpieczenstwa: 940 x 580 x 320 cm

Wysokos<C najwyzszego podestu: 120 cm

Kategoria wiekowa: 1-9 lat

Konstrukcja: stal ocynkowana malowana proszkowo

Slizg, dach, boki: otyta LDPE

Podest: stal ocynkowana

Mocowanie: zagtebienie 60 cm w gruncie, czeéciowo betonowane

Mafteriaty, z ktorych zostat wykonany plac zabaw sg odporne na warunki atmosferyczne
| promieniowanie UV.

Plac zabaw jest objety 3-letniq gwarancjg. Nie obejmuje ona uszkodzeh mechanicznych,
uszkodzen powstatych w wyniku nieprawidtowego uzytkowania oraz normalnej eksploatacii
| ZUZYCiq.

i




L twagi na wysokosC swobodnego upadku, norma PN-EN 11746-1:2017-1
nawierzcnnie amoriyzujace upadek:

i'--J

Minimalna
grubosc
warstwy [mm]

Material Opis

———— s

Krytyczna wysokosdé
upadku [mm]

oarn _ < 1000
Rozdrobniong | rc:::ra arzew igigstych o 200 - o < 2000 :
At - ‘ —
Kora wiglkoscl kawatkdw od 20 do 80 mm 300 | < 30C0
Urewno rozcrobnione mechaniczne {nie 200 | <2000
Wiory materiaty drewnopcdobne}, bez kory i liéci, — . opsgr.
wielkesec od 5do 30 mm 300 S 3000
o Wielko$c ziaren oc 0.2 do 2 mm 200 <2000
oy 300 < 3000 ]
5 g oo - Wiglkosc zicren od 2 do 8 mm 200 ;,_, < 2000 B
sl - 300 | < 3000
inne mareriaty " oLl
J' "n, i iy &
‘'wotym naw. Zgednie z HIC {patrz PN-EN 1177) bl T NGRSO
gty \ umuu U wg badania
synteiyczne] i - -
Nawierzchnie nalezy konserwowad ooprzez uzupetnianie poziomu materiatdw SYDKICHh Oraz usuwanie

Z twargdych powierzchni ciat obcvm‘*, ozoiTe szkio.

r
L}

Mozliwa jest budowa zestawdw w réinych konfiguraciach modutéw orzy zachowaniu wszystkich
bezpiecznych i dopuszczalnych otwordw wg wymagah normy PN-EN 1176-1:2017-12.
lestawy systemowe na place zabaw sktadaig sie z nizej wymi nionych modutdw, ktdérych kolorystvka
MOoZe sig rozniC W zaleznosci od wyboru dokonanego przez klienta:

s wieZo ® DOMOST Prosty e clementy dekoracyjne

e OsSfONG e pomost skosny ‘zwisrzeta)

e Dgrierkc typ 1 e tune e ziezdzalnia prostia

e parierka typ 2 ¢ panele edukacyjne e zjezdzalnia tubowa

®  Caszex (xOtko- k'Z/"rk Zege ‘rurowa)

e TTOp wWejsciowy skosny UsTro, Zwierze e Zjezdziainiac skretna

e Scianka wspinaczkowd ¢ przejicie - grgmie ‘zmijka)

B SChGﬁ“f’
Wszysikie moduty zestawdw systfemowych na place zabaw sg objete Certyfixatem zgodnosc

AC/0109/CZ/22.
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Plaskownica

INFORMACJE
Liczba uzytkownikéw 8
Przedziat wiekowy 1-6
Wymiary urzadzenia [m] 2.39x2.39x0.32

Zgodnos¢ z norma PN-EN 1176-1+A1:2024-03 ] / \ .!!

Maksymalna wysokos$¢ upadku [m] 0.32 | 7
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa [m?] 24

Obwod strefy bezpieczenstwa [m] 155

+ PRZYKRVCIE PIASKOWNIC
%
™~ 1 % P *“ThhiT™ """'\: -




11.02.2025

Plaskownica
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539

Wysokosé Pole
Symbol - swobodnego powierzchni Obwaod [m]
- upadku [m] [m3]
A 0.32 24
B 17.5
C

Wizualizacja stuzg wylgcznie celom ilustracyjnym, rzeczywisty wyglad 1 kolory
urzadzen mogg sie réznic. Novum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
konstrukcyjnych oraz kolorystycznych wynikajgcych z potrzeby i checi ciggtego
udoskonalania produktow.

STREFA BEZPIECZENSTWA |
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Opis materiatowy:

» Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali nierdzewnej;

* Panele z wysokoscisnieniowega polietylenu HDPE o grubosci 15 mm:

* Wszystkie lgczniki | okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie
UV,

* Posadowienie bezposrednio w gruncie. Fundamentowanie zgodnie z instrukcja
montazu;

Sktad zestawu:
» 1 X piaskownica

Opis serii:

Kolekcja MILO to przemyslana kompilacja waloréw bezpieczenstwa |
funkcjonalnosci, przeplatana przyjemnymi barwami w odcieniach zoltym |
imonkowym, ktore rozswietlajg przestrzen i przyciagaja wzrok. Latwe do
pokonania wejscia | mate zjezdzalnie zaprojektowano z mysla o be:zpieczne;
zabawie. Antyposlizgowe, niskie podesty sa wyjatkowo szerokie, co umozliwia
swobodne poruszanie si¢ najmicdszym.

Trwatla konstrukcja z rur ze stali nierdzewnej gwarantuje diugie lata radosci z
uzytkowania. Urzadzenia z kolekgji MILO stworza przestrzen petna wyzwan i
przygod, gdzie kazdy dzien przynosi co$ nowego do odkrycia.




Plac Zabaw do Ogrodu Modutowy Duzy Tunel
Gasienica dla Dzieci

4,96 98 ocen i 18 recenzji
25 0s6b kupito ostatnio

N

Kolorowy, stabilny, peten niespodzianek plac zabaw umozliwi maluchom doznawanie
sportowych emocji, zapewni niezbedna porcje ruchu i rozwinie sprawnos¢ fizyczng przy
jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczenstwa.

Wyprodukowany na podstawie najnowszych technologii oraz najwyzszych norm
bezpieczenstwa.

. Charakterystyka:

* - Duzy plac zabaw dla dzieci w ksztatcie usmiechnietej ggsienicy.

* - Zestaw sktada sie z polgczonych ze sobg kolorowych modutéw -
stnieje mozliwo$¢ dokupienia dodatkowych modutéw dzieki czemu plac zabaw
moze by¢ jeszcze diuiszy.

* - Powtoka anty UV - nie zmienia koloréw pod wptywam dziatania promieni
stonecznych.

* - Moduly mozna tgczyc ze sobg w réznych konfiguracjach. 3

* - Zestaw przeznaczony dla dzieci od 3 do 8 roku zycia.

* - Maksymalne obcigzenie 25 kg na jeden modut.

* - Zestaw do samodzielnego montazu.




BIEDRONKA 3D GUMOWA EPDM - NAWIERZCHNIE
BEZPIECZNE

=y L8
LI

L D)
B Zapytal O proaukt

Seﬁoryczna biedronka 3D wykonana przy uzyciu barwnych granulatéw EPDM

Mozna je naklei¢ na istniejgce nawierzchnie bezpieczne z plyt gumowych
SBR lub EPDM jak rowniez na bezspoinowe bezpieczne nawierzchnie

wylewane.

Elementy przestrzenne, tréjwymiarowe takie jak gumowe barwne
zwierzaki, potkule sensoryczne, grzybki, kostki i wiele innych,
pobudzajq bodzce sensoryczne i ¢wiczg utrzymanie réwnowagi. Ich
porowata struktura rozwija bodzce dotykowe jednoczesnie sa one

doskonatg formga aktywnego spedzania czasu na swiezym powietrzu.

Wszystkie sensoryczne elementy gumowe wykonane zostaty zgodnie z
najnowszg normag na place zabaw PN-EN 1177:2019. Uzyte w produkgji figur 3D

materiaty posiadajg atest higieniczny PZH i sg one bezpieczne w kontakcie ze
ckAra. Knlorvehika wierzehnich warchw iact erahiliznwana | ndnarna na AN
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Tablica Cymbatki Premivr " kat.

R e —— ——

Strona 1z 1

Sktad zestawu: Widok (1)
1. Tablica "Cymbatki”

Widok z boku Widok z gory
Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczernistwa: 12 m’ Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 1.11 m
Szerokos¢ urzadzenia: 0.1é6 m Diugosc urzadzenia: 1.35 m
Szerckosc strefy bezpieczenistwa: 3.16 m Dtugosc strefy bezpieczenistwa: 4.35 m

Opis:
Tablica cymbatki to niewielkich rozmiardow wolnostojgca scianka muzyczna wydajaca dzwieki, przeznaczona nie tylko na

integracyjne place zabaw. Dedykowana dla najmtodszych uzytkownikow terendw rekreacyjnych, dla ktorych bedzie
niewatpliwie duzg atrakcja.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy ze stali nierdzewnej - Elementy, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki. itp. zostaty wykonane ze stali

nierdzewnej. Jesli w danym urzadzeniu wystepujg tancuchy lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz tancuchy takze
wykonane sg ze stali nierdzewne;.

Ptyty HDPE - Ptyty scianek (jesli wystepujg) z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgoc i UV. 41
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Outsunny Domek Ogrodowy dla Dzieci, Drewniany Domek Zabaw z Oknami,
Doniczkami, 3-8 Lat, Niebieski

Opis:

v W zestawie znajduje sie przednie wejscie, okna w stylu retro, dwie skrzynki na kwiaty i dwa urocze
doniczki

J Okna zapewniajg dobra wentylacje i widok

v Masywne drewno sosnowe, odpowiednie do uzytku na zewnatrz

v Wodoodporny dach domku ogrodowego chroni przed upatem i zig pogodg

J/ Przeznaczone dia dzieci w wieku od 3 do 8 lat

v Montaz wymagany

Parametry:

J Kolor: Niebieski+Biaty+Szary

v Materiat: Drewno sosnowe

Y Wymiary ogélne: 114S x 126,4G x 135W cm

v Wysokos¢ okapu: 99W cm

< Rozmiar drzwi: 41S x 85,5W cm

7 Rozmiar okien: (przéd) 16,4S x 28,4W cm, (bok) 41,8S x 18,5W cm
v Skrzynki na kwiaty: 48,48 x 11,4G x 12W cm

v Doniczki: 20S x 16,4G cm

v Zalecany wiek: 3-8 lat




BUJAK DWUOSOBOWY . _

Wymiary 2 R S - 14x0,23m
Strefa bezpieczenstwa | ~ 4,0x2,83m
Wysokos¢ catkowita S R
‘Wysokos¢ swobodnego upadku (HIC) 53cm
Produkt zgodny z PN-EN 1176-6:2017-12  TAK
Przedziat wiekowy - 1-12lat

Z uwagi na wysokosc swobodnego upadku produktu norma PN-EN 1176-
1:2017-12 dopuszcza nastepujace nawierzchnie amortyzujgce upadek:

Minimalna
Material Opis grubosd warstwy
mm |
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BUJAK PIES .

Wymiary | | _ - 1,04x0,22 cm
Strefa bezpieczeristwa 3,64x2,82cm
Wysokos¢ catkowita ey 82 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku (HIC) | 53 cm
Produkt zgodny z PN-EN 1176-6:2017-12 - TAK
Przedziat wiekowy | 1-12 lat

£ uwagi na wysokosc swobodnego upadku produktu norma PN-EN 1176-

6:2017-12 dopuszcza nastepujgce nawierzchnie amortyzujace upadek
Miinimalna

Material Opis grubosc warstwy

mm
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Tablica wyprodukowana jest z najwyzszej jakosci materiatow, a to przektada sie
na jej trwatos¢ i wytrzymatosc. Miedzy innymi na warunki atmosferyczne oraz akty
wandalizmu.

Dane techniczne:

wysokosc 250 cm

c szerokosc 61 cm

o elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.
konstrukcja z rury stalowej o srednicy 48,3 mm i 30 mm
nadruk klejony na blache stalowg dodatkowo laminowany
> stal ocynkowana i malowana proszkowo

O

O

O

Montaz:

c poprzez zabetonowanie

=y — —




Piyty gumowe EPDM kolory " Kat.
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Strona 1z 2

Widok (1)

Opis:
Ptyty gumowe EPDM 500 x 500 mm to dwuwarstwowa Syntetyczna ptytka gumowa z przeznaczeniem na place zabaw.

Dolna warstwa amortyzujgca wykonana jest na bazie granulatu SBR, natomiast gérna ozdobna warstwa wykonana jest z
granulatu EPDM.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Parametry amortyzacyjne - Zalecana gruboé¢ nawierzchni dla okreslonego parametru HIC danego urzgdzenia: grubosc 35
mm dla HIC do 1,1 m; grubos¢ 40 mm dla HIC do 1,3 m; grubos¢ 45 mm dla HIC do 1,5 m; gruboé¢ 50 mm dla HIC do 1,6
m; grubosc¢ 55 mm dla HIC do 1.8 m; grubos¢ 75 mm dla HIC do 24 m: grubosc 90 mm dla HIC do 2,6 m: grubosc 110 mm
dla HIC do 3,1 m.

Ptyty EPDM - Dwuwarstwowa ptyta gumowa wykonana z warstwy amortyzujacej granulat SBR oraz z warstwy uzytkowe] /IQ,
wykonanej z granulatu EPDM o grubodci od 35 do 110 mm w zaleznodci od wymaganego parametru HIC.

Stronalz?2




_ Karta techniczna produk
D{gtg gumowe EPDM kolory . - v kat.

Strona 2z 2

Podbudowa - Montaz nawierzchni wykonuje sie jedynie na utwardzanym mechanicznie podtozu przepuszczalnym dla
wody takim jak podbudowy z kruszywa mineralnego tamanego lub kruszywa betonowego. Nawierzchnia mozne byc
rowniez montowana na ptytach betonowych lub nawierzchni asfaltowej. Konieczne w tej sytuacji jest

zapewnienie odpowiedniego odprowadzenia wod opadowych.

1+
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