ul. SARNIA 3, 87-800 WLOCLAWEK, NIP 888-122-50-38, PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ROZBUDOWA PLACU ZABAW DLA ZEOBKKA ,,KRUSZYNKA”
ZAMIERZENIA w miejscowosci KRUSZYN

BUDOWLANEGO

ADRES i m. KRUSZYN GMINA WLOCLAWEK

KATEGORIA

OBIEKTU Kategoria obiektu budowlanego IV i XXV
BUDOWLANEGO

POZOSTALE Nazwa jednostki ewidencyjnej: 04 1813 2 -WLOCLAWEK
DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0012 Kruszyn
ADRESOWE Numery dzialki ewidencyjnej : 247/2

INWESTOR GMINA WLOCLAWEK

ul. Krolewiecka 7
87-800 Wloclawek

Imie i Specjalnos¢i | Zakres Data Podpis
nazwisko | numer opracowania opracowania
uprawnien
budowlanych
PROJEKTANT Urszula spec.konstrukcyjno- | Branza 31.01.2025r

. budowlana- UAN-
Kedzierska NB-8386.5)45)84WK konst.budowlana




Zawarto$¢ opracowania

Lp Nazwa Str.
CZESC OPISOWA

1 Opis techniczny 1-4

2 Oswiadczenie 5

3 Uprawnienia projektanta branzy drogowej 6

4 Izba projektanta branzy drogowej 7
CZESC RYSUNKOWA

1 Plan orientacyjny 8

2 Projekt zagospodarowania terenu-stan istniejacy skala 1:500 | 9

3 Projekt zagospodarowania terenu- skala 1: 500 10

4 Projekt zagospodarowania terenu- skala 1:250 11

5 Konstrukcja nawierzchni placu zabaw 12

6 Elementy matej architektury i urzadzenia zabawowe 13-30




OPIS TECHNICZNY
do projektu pn.: ROZBUDOWA PLACU ZABAW dla ZEOBKKA , KRUSZYNKA”
w miejscowosci KRUSZYN

Dzialka nr 247/2 obreb Kruszyn
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych skala 1:500
- konsultacje spoteczne

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest rozbudowa placu zabaw o pow.480m2 dla ztobka
,,Kruszynka” w miejscowosci Kruszyn dz. 247/2 obreb Kruszyn na terenie Gminy
Wioctawek. Dziatka 247/2 jest wlasnoscig Gminy Wioctawek

Na dziatce nr 247/2 znajduja si¢ budynek Ztobka i Przedszkola. Teren jest wygrodzony.
Po spotkaniach z mieszkancami, Dyrekcja Ztobka zaplanowano budowe placu zabaw z
urzadzeniami zabawowymi. Wymog konsultacji spotecznych zostat spetniony.

Ztobek znajduje sie przy drodze powiatowej Nr 2909 Wioctawek-Kruszyn-Chocen (Strona
potudniowa) , lecz plac zabaw znajduje si¢ za Ztobkiem, po stronie pétnocne;j.

Plac jest bardzo nastoneczniony. Na dziatce nr 504 nalezgcej rowniez do Gminy znajduje
maty plac zabaw dla dzieci ze Ztobka i Przedszkola wiec obecna rozbudowa stanie si¢
kontynuacja zagospodarowania terenu pod potrzeby dzieci. Nie przewiduje si¢ wycinki
drzew.

Rozbudowa placu zabaw dla Ztobka , Kruszynka” polega na wymianie istniejacej,
zniszczonej nawierzchni poliuretanowej, montazu trzech markiz tarasowych, ustawieniu

urzadzen zabawowych i1 elementow matej architektury.

Zakres inwestycyjny obejmuije :

A. Dostawe i montaz elementow malej architektury

-markizy z petng kasetg z automatycznym rozsuwaniem

owym. 5,5%2.5,4,5%2,5110,0%2,5m ( napigcie zasilania

230V-50Hz moc 205W. Przy braku mozliwos$ci uzyskania markizy
dl.10m-zamontowa¢ dwie makizy dt. po 5Sm*2,5m kazda z automatycznym
otwieraniem)

-tawki gdanskie szt.4
-altanki z siedziskami dla 12 dzieci o wym.2,85*3,48*2,62m  szt.2
-skrzynia na zabawki szt 2
-donice modutlowe $cienne szt.6

B. Dostawe i montaz urzadzen zabawowych

- zestaw zabawowy ze zjezdzalnig 4,7*2,3*3,3m
0 wysokosci najwyzszego podestu 80cm szt.1



- zestaw zabawowy 5,9*2,3*320 o wysokosci

najwyzszego podestu 120cm szt.1
- altanki z siedliskami na 12 dzieci 2,85*3,48*2,62m szt.2
- piaskownica 3,2*2,8*0,4m z pokrywa PCV szt.1
- przestawienie istniejgcej piaskownicy PCV
- tunel gasienica 1,0*¥2,17*1,0 m szt.1
- zabawki sensoryczne gumowe $limak i1 biedronka szt.2
- tablica aktywnos$ci muzycznej szt.1
- bujak sprezynowy podwojnej szt.1
- bujak sprezynowy pojedynczy szt.1
- domek ogrodowy dla dzieci szt.l
- pojemnik do wielorakich aktywnos$ci ze stelazem szt.1
- tablica informacyjna szt.1

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw musza spelnia¢ normy
europejskie EN 1176-2008, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty
udokumentowane obowigzujacymi normami. Montaz musi by¢ wykonywany w
oparciu 0 wymogi producenta.

C. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej

Utozenie ptyt EPDM 50*50cm grub. 40mm (dla wys. upadku 120cm) na
podbudowie ttuczniowej grub. 12cm (w obrzezach gumowych) o pow.229m2 po
uprzedniej rozbidrce zdegradowane;j, istniejacej naw. poliuretanowej z jej utylizacja
Dla estetyki ptyty EPDM sa w 4 kolorach: zottym, pomaranczowym zielonym i
Niebieskim. Dodatkowo projektuje si¢ 2kpl po 24 ptyty ze wzorem kotko do tzw
Twistera

D. Wykonanie odwodnienia

W ramach robot odwodnieniowych nalezy wymieni¢ studni¢ betonowa fi 1000 z
plyta nastudzienng i wtazem zeliwnym typu lekkiego , do ktérej poprzez koryto
liniowe gleb. 20cm dt. 3,0m z rusztem zeliwnym odprowadza si¢ wod¢ z rynny
spustowej. Obecnie nawierzchnia w tym miejscu jest zapadnigta i nawodniona

E. Organizacja placu budowy

Przygotowanie terenu do wjazdu na plac budowy : rozbidrka i montaz
istniejacego ogrodzenia z paneli metalowych od strony drogi powiatowej, rozbiorka i
montaz ogrodzenia z listew drewnianych osadzonych na stupkach stalowych

3.STAN ISTNIEJACY

Ocena nosnosci podtoza [ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999r ( tekst jednolity : Dz. U. z 2016r poz.
124) paragraf 147 ]

Wykonano badania makroskopowe poprzez 2 odkrywki na gtebokos¢ 1,0m na placu
zabaw. Nie twierdzono zaleganie wod podskornych. Wierzchnig warstwe gruntow



stanowig nasypy niekontrolowane o glebokosci 0,30m w glab zalegajg gliny z
przewarstwieniami piaszczystymi.

Grunty zakwalifikowano do grupy no$nosci G2. Teren jest ptaski, poro$niety trawg.
Uzbrojony jest w sie¢ wod.- kan. i gazowa

4. WYPOSAZENIE PLACU ZABAW w URZADZENIA DLA DZIECI

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw musza spetnia¢ normy
europejskie EN 1176-2008, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty
udokumentowane obowigzujagcymi normami. Montaz musi by¢ wykonywany w
oparciu 0 wymogi producenta.

Projektuje si¢ montaz nastepujacych urzadzen zabawowych :

- zestaw zabawowy ze zjezdzalnig 4,7*%2,3*3,3m przystosowane dla dzieci od 1-9lat,

wysokos¢ najwyzszego podestu 80cm , Srednica rur konstrukcyjnych76mm,stal
ocynkowana i malowana proszkowo, zjezdzalnia, domek i inne elementy wykonane z
tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne

- zestaw zabawowy 5,9*2,3*3,2m przystosowane dla dzeci od 1-9lat, wysokos¢
najwyzszego podestu 120cm, stal ocynkowana malowana proszkowo, $lizg, dach i
boki z ptyty LDPE

- piaskownica 3,2*2,8*%0,4m z pokrywa PCV. Konstrukcja wyk. ze stali nierdzewnej,

panele z polietylenu HDPE o grub. 15mm, oddzielna pokrywa z PCV

- tunel gasienica 1,0*¥2,17*1,0 m , zestaw sktada si¢ z modutow , powloka anty UV,
obcigzenie 25kg

- zabawki sensoryczne gumowe $limak i biedronka - przestrzenne, wykonane przy
uzyciu granulatu kolorowego EPDM nalezy je naklei¢ na bezpieczng nawierzchnig

- tablica aktywnos$ci muzycznej — wys. 1,11m, dt.1,35 dlugos¢ strefy 4,35m- $cianka
muzyczna wydajaca dzwigki , el. konstrukcyjne ze stali nierdzewnej

- bujak sprezynowy podwojnej 1,4*0,23, strefa 4,0*2,83m, wys. 95cm, wysokosé
upadku 53cm

- bujak sprezynowy pojedynczy 1,04*0,22, strefa 3,64*2,82, wys. 82cm, wysokos¢
upadku 53cm

- domek ogrodowy dla dzieci — wykonany z drewna sosnowego 0 wym.114*126*135cm
w zestawie znajdujg si¢ : przednie wejscie, okna, skrzynki na kwiaty.

- pojemnik do wielorakich aktywnos$ci ze stelazem — §rednica 94cm, uniwersalna taca
przeznaczona do réznych aktywnos$ci zwigzanych z piaskiem, woda , waga 3,6kg, stelaz
metalowy regulowany kupowany oddzielnie

- tablica informacyjna —wys.2,5,szer. 61, el. stalowe ocynkowane malowane proszkowo,
tablica z blachy . montaz przez zabetonowanie

Urzadzenia zabawowe nie zagrazajq sieci wod.- kan. gdyz nie sg zlokalizowane na rurach.
7. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Celem poprawienia funkcjonowania placu zabaw projektuje sie:

- ostony przed ucigzliwym nastonecznieniem w postaci trzech markiz tarasowych o
wymiarach o wym. 5,5%2.5,4,5%2,5110,0%¥2,5m z ostong i automatyka i pilotem (



napig¢cie zasilania 230V-50Hz moc 205W) montowanych na $cianie budynku.

- fawka typu gdanskiego — di. 170m, podpory zeliwne z otworami w stopach do montazu
na przygotowanych fundamentach np. opornikach betonowych, siedzenie z drewna
malowanego 3 krotnie

- skrzynia z pokrywa o wym.78%*44*55cm, poj. 1901 wykonanan z tworzywa sztucznego

- donice modutowe $cienne podtuzne o wym. 78*%19*35cm, wykonane z tworzywa
sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne, w zestawie nozyczki

- altanki o wym. 3,48*2,85*2,62 o trefie 6,5*6,0m dla 12 uzytkownikow , z meblami
stol, 2*tawka , konstrukcja z drewna sosnowego, dach pokryty onduling,panele z
polietylenu HDPE grub. 15mm, el.stalowe zabezpieczone antykorozyjnie,
posadowienie na poziomie gruntu

8. INFORMACJA BiOz

Planowane zadanie nie stwarza wysokiego ryzyka powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie jest konieczne opracowanie przez Kierownika Budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

9. ORGANIZACJA ROBOT

Roboty przy wykonywaniu rozbudowy placu zabaw nalezy oznakowaé

poprzez zamknigcie terenu na czas budowy. W zwigzku z brakiem bezposrednie;j
dostepnosci nalezy rozebrac¢ istniejace ogrodzenia i ponownie je zamontowac ( poz. 415
przedmiaru). We wlasnym zakresie odtworzy¢ nawierzchnie utwardzone od strony drogi 1
zniszczone pojazdami trawniki.

UWAGA!
Wykonawca musi zapewni¢ transport materialow budowlanych pojazdami do 8t

10. INFORMACJE DOT. OCHRONY ZABYTKOW

Teren placu zabaw nie jest objety wpisem do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie
w trybie okreslonym Ustawa Nr 162 poz.1568 z 2003r.

W przypadku znalezienia przedmiotow w stosunku do ktorych istnieje

przypuszczenie iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac prace i powiadomi¢
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw Delegature we Wioctawku

11. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENY GORNICZE
Przyjete rozwigzania budowlane nie znajduja si¢ na terenie szkod gorniczych.
12. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Przyjete rozwiazanie budowlane nie wptywaja ujemnie na srodowisko przyrodnicze,
Zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty. Inwestycja oddziatywuje na dziatki 247/2 obreb

Kruszyn
Opracowata Urszula Kedzierska



