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Krakoéw, dn. 01.02.2024r.

Oswiadczenie projektanta o wykonaniu projektu budowlanego zgodnie z
obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z
2020r. poz.1333 wraz z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt architektoniczno—
budowlany pt.:

Docieplenie $cian, stropodachu, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz wykonanie prac
towarzyszgcych w budynku przy ul. Paryz 26 w ramach zadania: ,Kompleksowa
modernizacja energetyczna komunalnych budynkéw mieszkalnych w gminie Znin”

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne;j
do projektowania bez ograniczenh

nr 357/PW/92
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1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC
OPISOWA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,Docieplenie Scian, stropodachu, wymiana stolarki
drzwiowej i okiennej oraz wykonanie prac towarzyszgcych w budynku przy ul. Paryz 26 w
ramach zadania: ,Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynkow
mieszkalnych w gminie Znin” przy ul. Paryz 26, 88-400 Paryz, wojewddztwo kujawsko-
pomorskie, powiat zninski, gmina Znin, dz. nr ewid. 34/1, obreb Sielec.

Kategoria obiektu budowlanego: Xl — pozostate budynki mieszkalne

1.2 Opis stanu istniejgcego

1.2.1 Dane ogdlne

Przedmiotowy budynek stanowi to budynek wielorodzinny w zabudowie
wolnostojgcej, 2-kondynacyjny, podpiwniczony.

Od strony drogi powiatowej znajduje sie brama stuzgca do wjazdu na podworze.
Budynek posiada dwie klatki schodowe oraz jedno bezposrednie wejscie do mieszkania.
Sciany nosne budynku wykonane z cegly petnej. Budynek posiada stropodach
niewentylowany z warstwg ocieplajgcg z zuzla.

Budynek usytuowany jest w terenie niezabudowanym, wyposazony jest w instalacje
wodociggowa, kanalizacyjng, teletechniczng i elektryczna.

Budynek ustawiony jest rownolegle do osi ulicy.

1.2.2 Dane konstrukcyjno-materiatowe obiektu
e Fundamenty — wylewane z betonu
o Sciany zewnetrzne — z cegly petnej oraz z bloczkéw z betony komérkowego
e Sciany wewnetrzne — z cegly petnej
e Stropy — wylewane zbrojone z betonu zwirowego
e Stropodach - niewentylowany
e Drzwi i okna - drzwi stalowe w ztym stanie technicznym, okna drewniane oraz
czesciowo z profili PCV

1.2.3 Dane techniczne
e Powierzchnia zabudowy: 311,0 m?

o Wysokos¢ budynku 7,4m (N)

e llo$¢ kondygnaciji: 2 nadziemne + 1 podziemna (czesciowo)
e Funkcja budynku: mieszkalna wielorodzinna

e Rodzaj zabudowy: wolnostojgca
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1.3 Stan projektowany

1.3.1 Zakres projektowy

Zakres projektowy obejmuje:

e inwentaryzacje stanu istniejgcego w zakresie niezbednym do prowadzenia robot
budowlanych;

e ocieplenie $cian zewnetrznych;
e ocieplenie stropodachu;

e wymiana stolarki okiennej;

e wymiana stolarki drzwiowej;

e wykonanie instalacji o$wietleniowej na czesciach wspdlnych (wg projektu instalacji
elektrycznych);

e montaz paneli fotowoltaicznych (wg projektu instalacji elektrycznych);
e montaz pompy ciepta (wg projektu instalacji sanitarnych);

e wymiana instalacji c.o. (wg projektu instalacji sanitarnych);

e wymiana instalacji c.w.u. (wg projektu instalacji sanitarnych).

1.3.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

o Forma architektoniczna
Forma architektoniczna nie ulega zmianie. Materiaty winne mie¢ aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci i deklaracje producenta. Odbiér robét winien uwzglednia¢ kontrole
jakosci materiatbw oraz kontrole prawidtowosci wykonanych prac, zapisy w dzienniku
budowy, protokoty badan i odbiorow.

o Sposob dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Projektowany remont nie zmienia dostosowania obiektow do krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy.

Planowane prace zostaty zaprojektowane w sposob okreslony w przepisach, w tym
techniczno- budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc
spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

e bezpieczenstwa konstrukciji,

e bezpieczenstwa pozarowego,
e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami.

1.3.3 Docieplenie scian zewnetrznych

Projektuje sie ocieplenie tylnej $ciany wetng mineralng A = 0,040 W/m?K, o grubosci 18
cm, metodg "lekka- mokrg" (system ETICS). Przed przystgpieniem prac osuszy¢ sciany
zewnetrzne.

Docieplenie wykona¢ metodg lekkg mokrg, mocowaé nalezy na klej oraz
mechaniczne na 2 x dyble/kotki. Powierzchnia zbrojona 2 x siatkg elewacyjna z widkna
szklanego w warstwie zaprawy klejgco-zbrojgcej. Na wyszpachlowang $ciane po
zeszlifowaniu wszelkich nieréwnosci natozy¢ grunt tynkarski z mgczkg kwarcowg nastepnie
natozy¢ tynk silikonowy barwiony w masie, zgodnie rysunkami kolorystyki elewacji.

Miejsca potgczen docieplenia ze stolarkg okienng, drzwiowg, obrébkami blacharskimi
i dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi -
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uszczelniaczem poliuretanowym w kolorze biatym, odpornym na starzenie, dziatanie
warunkow atmosferycznych i degradacje biologiczng. Wykonczy¢ tynkiem zatartym na
gtadko o uzieranieniu ponizej Tmm.

UWAGA:
¢ Wykonac¢ ocieplenie osciezy styropianem grafitowym A = 0,031 W/m2K, o grubosci
3cm.
e Wykona¢ ocieplenie gzymsu styropianem grafitowym A = 0,031 W/m2K, o grubosci
8cm.

1.3.4 Docieplenie scian fundamentowych

Nalezy wykonaC izolacje pionowag przeciwwilgociowg. Na powierzchni Scian
fundamentowych nalezy wykona¢ powiloke z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej,
bitumiczno-polimerowej lub innej rwnowazne. Mase izolacyjng naktada¢ na zimno w dwoch
warstwach, krzyzowo, zgodnie zinstrukcjg producenta. Podczas naktadania izolaciji
powierzchnie $ciany nalezy chroni¢ przed opadami, az do catkowitego wyschniecia masy.

Izolacje termiczng ze styropianu hydrofobowego gr. 18cm A = 0,040 [W/(m*K)].
nalezy przyklei¢ do $cian fundamentowych, wykonaé do gtebokosci istniejgcych taw
fundamentowych i zabezpieczy¢ folig kubetkowg do poziomu terenu, tak aby nie byta
widoczna. Po wykonaniu robét izolacyjnych wykopy zasypac gruntem z wykopu.

Po wykonaniu izolacji termicznej i przeciwwilgociowej wykonaC opaske wokot
budynku z kostki brukowej grubosci 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 3
cm i warstwie podbudowy z kruszywa tamanego grubosci 15 cm. Opaske wykonaé ze
spadkiem 1-2 % od budynku. Opaske wokot budynku nalezy wykonaé o szerokosci 50cm —
kostka betonowa szara.

1.3.5 Wymiana stolarki okiennej

Projektuje sie wszystkich okien na nowe plastikowe w kolorze biatym. Dobér nowych
okien wymaga zachowania ksztattéw, proporcji i formy zewnetrznego otworu okiennego.
Okna wyposazone w zestawy trojszybowe zespolone, doboér wg producenta pozwalajgcy
uzyska¢ wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta Umax=0,9 W/m2K. W nowych oknach
(1szt. na okno na pomieszczenie) nalezy zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane EXR
(wydajnos¢ 30m3/h) z okapem standardowym, w gornej czesci stolarki w sposob nie
naruszajacy termiki profili, w przyldze okiennej i oscieznicowe;.

1.3.6 Wymiana stolarki drzwiowej

Nowa stolarke drzwiowg projektuje sie jako drzwi stalowe. Wymienione zostang stare
drzwi wraz z oscieznicami na nowe, pozwalajgce uzyska¢ wymagane parametry techniczne.
Wspétczynniku przenikania ciepta Umax=1,3W/(m2K). Dobdér nowych drzwi wymaga
zachowania wielkosci otworu drzwiowego. Drzwi wyposazone w zestawy dwu/tréj szybowe
zespolone (dobdér wg producenta pozwalajgcy uzyska¢ wymagany wspotczynnik przenikania
ciepta). Przed zamdwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary z natury.

1.3.7 Likwidacja zsypu piwnicznego

Projektuje sie usuniecie murowanych $cianek oraz przekrycia zsypu. Pozostaty otwor
nalezy zamurowac. Zamurowanie wykonac¢ z bloczkéw gazobetonowych na ktére nalezy z
zewnatrz przyklei¢ styropian i wykonczy¢ tynkiem zgodnie z projektem ocieplenia scian.
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1.3.8 Docieplenie stropodachu

Projektuje sie wykonanie ocieplenia ptytami styropianowymi laminowanymi
jedngwarstwg papy asfaltowej podktadowej na welonie z widkien szklanych, gr.22cm,
A<0,042 W/(m*K). Ptyty mocowaé za pomoca teleskopowych tgcznikéw mechanicznych lub
specjalnych klejow bitumicznych. Nalezy zdemontowac¢ wierzchnie warstwy pokrycia z papy,
istniejgcg obrébke blacharska, rynny, rury spustowe. Ocieplenie gérnej warstwy stropodachu
wymaga wyprowadzenia kominkéw wentylacyjnych na powierzchni dachu. Nalezy przyja¢
jeden kominek wentylacyjny podwdéjny w iloSci 1szt. na 40-60 m? powierzchni dachu.

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy dokona¢ remontu kominow.

1.3.9 Remont kominéw

W zwigzku z ubytkami tynku i uszkodzeniami komindw nalezy dokonac remontu.
Czesci uszkodzone rozebra¢ i wymurowa¢ od nowa z cegty ceramicznej petnej klasy min.
15 Mpa na zaprawie cementowo - wapiennej klasy min. 10 Mpa. Na wymurowanym kominie
wykona¢ szalunek do czapy kominowej. Czape kominowg wykona¢ z betonu klasy C15/20,
zbrojonego krzyzowo 10 x 10 cm pretami stalowymi @ 6mm. W czapie kominowej uformowac
kapinosy na catym obwodzie. Kominy w czesci ponad dachem nalezy wykonczy¢ tynkiem
cementowo - wapienny gr. 2cm i pomalowac farbg silikonowg zgodnie z kolorystykg elewacji.
Wykonac¢ boczne wyloty dla przewodow wentylacji grawitacyjnej ponad dachem oraz wyloty
gorne dla przewodow spalinowych

1.3.10 Parapety zewnetrzne

Wymianie podlegajg wszystkie parapety zewnetrzne przy oknach. Nalezy
zamontowa¢ nowe parapety zewnetrzne z blachy powlekanej, o gr. min. 0,6mm., ze
spadkiem na zewnatrz min. 15%. Parapety powinny wystawac poza lico $ciany, co najmniej
50 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami
wody deszczowej. Pod nowymi parapetami, utozy¢ warstwe styropianu grafitowego o gr.
3cm. Miejsca styku parapetéw z tynkiem uszczelnic silikonem transparentnym lub bezbarwng
masg uszczelniajgcag poliuretanowg - zastosowany materiat uszczelniajgcy musi by¢ trwale
elastyczny, odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz degradacje biologiczng i
starzenie.

1.3.11 Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie

Podczas wykonywania prac, nalezy zdemontowac rynny, rury spustowe wraz z
czyszczakami oraz opierzenie z blachy powlekanej. Nastepnie po zakonczeniu robét nalezy
zamontowaé nowe rynny, rury spustowe i opierzenie z blachy stalowej powlekanej w
kolorze zgodnym z czes$cig rysunkowg, o grubosci minimum 0,6mm. Elementy obrobek
blacharskich nalezy tagczy¢ ze sobg za pomocg elastycznego kleju. Wszelkie krawedzie i
potgczenia z elementami budynku uszczelni¢é uszczelniaczem dekarskim trwale-
elastycznym odpornym na starzenie, degradacje biologiczng i odpornym na dziatanie
warunkow atmosferycznych i promieniowanie UV.

1.3.12 Drobne elementy elewacyjne
Drobne elementy elewacyjne nalezy na czas robét zdemontowac. Po zakonczeniu
prac nalezy je ponownie zamontowac lub wymieni¢ na nowe, wg wytycznych inwestora.
Elementy w ztym stanie technicznym wymienic.

1.3.13 Prace towarzyszace modernizacji instalacji C.O.

Nalezy wymieni¢ istniejacg instalacje C.O. na nowg zgodnie z odrebnym
opracowaniem branzowym. Po wykonaniu nowej instalacji Sciany nalezy wyprawic,
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zagruntowaé i pomalowaé na kolor tozsamy z istniejgcym. Sciany pomalowaé na catej
powierzchni wykonanego wykonczenia.

1.3.14 Okablowanie

Istniejgce okablowanie znajdujgce sie na elewacji prowadzi¢ nalezy zdemontowac i
nastepnie zabezpieczy¢ rurami elektroinstalacyjnymi karbowanymi NRO - samogasngcymi
(peszel PCV) mocowanymi do $ciany budynku pod izolacja termiczng. Miejsca ztgczy
kablowych umiesci¢ nalezy w szczelnych puszkach rewizyjnych PCV lub ze stali
nierdzewnej z wyprowadzonymi drzwiczkami rewizyjnymi w licu projektowanej powierzchni
elewacji. Alternatywnie dopuszcza sie prowadzenie okablowania na powierzchni elewac;i
budynku stosujgc systemowe uchwyty montazowe. oraz zabezpieczajgc ztgcza szczelnymi
puszkami rewizyjnymi.

1.4 Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych
Materiaty stosowane podczas wykonywania robdt winny:

e posiada¢ oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci
z zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng, lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowym, lub

e posiada¢ deklaracje zgodnosci z regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslony przez Komisje
Europejska, albo

e posiada¢ oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, iz sg to wyroby nie
podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg, lub aprobatg techniczng, lub uznano za "regionalny
produkt budowlany"

e posiada¢ oznakowanie umozliwiajgce identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraj
pochodzenia, date produkciji

Dopuszcza sie zakup produktéw zamiennych pod warunkiem zachowania jakosci i
celu jakiemu materiat ma stuzyé. Kazdy zastosowany materiat winien mie¢ wszelkie
niezbedne dokumenty dopuszczajgce go do uzytkowania.

WSZELKIE PRACE MONTAZOWE, REMONTOWE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA
PRODUCENTA DANEGO SYSTEMU, Z UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE
SZTUKA BUDOWLANA. ZE WZGLEDU NA WYMAGANIA ZWIAZANE Z OCHRONA
SRODOWISKANATURALNEGO WSZYSTKIE ZAPRAWY, FARBY ORAZ TYNKI MUSZA BYC
WODOROZCIENCZALNE. PRODUKTY TE NIE MOGA ZAWIERAC ROZPUSZCZALNIKOW
ORGANICZNYCH, ALKOHOLU, GLIKOLU LUB POCHODNYCH WYMIENIONYCH SUBSTANCJI.

1.5 Wplyw obiektu na sSrodowisko oraz zdrowie ludzi i obiektéw sgsiednich

Przedmiotowy budynek nie oddziatuje negatywnie na srodowisko tym samym nie
stanowi zagrozenia dla niego jak i dla ludzi, i sgsiednich budynkéw. Prowadzone prace
budowlane na obiekcie nie wymagajg sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko oraz
szczegOtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.
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1.6 Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji

Zakres prac projektowych przedstawiony w dokumentacji oddziatuje jedynie na
dziatke przedmiotowsq .

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
Srodkow tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody
i gleby.

1.7 Charakterystyka energetyczna

1.7.1 Sciana zewnetrzna
e Stan istniejgcy:

U=1,43 Wm2K, 1,96 W/m2K

(nie spetnia wymaganego U=0,20W/ m2K zgodnie z poz.1422 z dnia 18.09.2015r.)
o stan projektowany:

U =0,19W/m2K

(spetnia wymagane U=0,20W/ m2K zgodnie z poz.1422 z dnia 18.09.2015r.)

1.7.2 Stropodach
e Stan istniejgcy:

U=0,67 Wm2K

(nie spetnia wymaganego U=0,15W/ m2K zgodnie z poz.1422 z dnia 18.09.2015r.)
o stan projektowany:

U = 0,15W/m2K

(spetnia wymagane U=0,15W/ m2K zgodnie z poz.1422 z dnia 18.09.2015r.)

1.7.3 Stolarka okienna
e Stan istniejgcy:

U=1,6 Wm2K

(nie spetnia wymaganego U=0,90W/ m2K zgodnie z poz.1422 z dnia 18.09.2015r.)
o stan projektowany:

U = 0,9W/m2K

(spetnia wymagane U=0,9W/ m2K zgodnie z poz.1422 z dnia 18.09.2015r.)

1.7.4 Stolarka drzwiowa
e Stan istniejgcy:

U=2,0 Wm2K

(nie spetnia wymaganego U=1,3 W/m2K zgodnie z poz.1422 z dnia 18.09.2015r.)
o stan projektowany:

U=1,3 Wm2K

(spetnia wymagane U=1,3 W/m2K zgodnie z poz.1422 z dnia 18.09.2015r.)
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1.8 Warunki ochrony pozarowej

Prowadzone prace na obiekcie nie stanowig przebudowy, rozbudowy, ani nie wprowadzajg
zmian dotyczgcych drég pozarowych, ani nie ingerujg w istniejgce warunki ochrony
przeciwpozarowej. W zwigzku z tym w sprawie uzgadniania projektu budowalnego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej nie naklada sie obowigzku uzgadniania projektu pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

1.8.1 Dane ogdlne
Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne, oraz jedna podziemng. Zaliczany do
grup wysokosci - niski (N). Zaliczany do kategorii ZL IV o klasie odpornosci budynku "C".
e Powierzchnia zabudowy: 311,0 m?

o Wysokos¢ budynku 7,4m (N)

e llo$¢ kondygnaciji: 2 nadziemne + 1 podziemna (czesciowo)
e Funkcja budynku: mieszkalna wielorodzinna

e Rodzaj zabudowy: wolnostojgca

1.8.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatbw niebezpiecznych pozarowo
oraz nie przewiduje sie wystepowania procesow technologicznych powodujgcych zagrozenie
pozarowe.

1.8.3 Ocena zagrozenia wybuchem
W obiekcie nie przewiduje sie materiatdw mogacych tworzy¢é mieszaniny wybuchowe,
tak wiec brak jest stref zagrozenia wybuchem.

1.8.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla pomieszczen ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie ustala sie.

1.8.5 Ocena zagrozenia wybuchem
Brak — nie wystepuja pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

1.8.6 Warunki zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo
oraz nie przewiduje sie wystepowania procesow technologicznych powodujgcych zagrozenie
pozarowe.

UWAGI:

a. INNE NIE UJETE W OPISIE ELEMENTY LUB PROBLEMY ZAISTNIALE W TRAKCIE
REALIZACJI WYJASNIENIA BEDA NA BUDOWIE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

b. WSZYSTKIE ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ,TECHNICZNYMI WARUNKAMI WYKONANIA |
ODBIORU _ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH” POD NADZOREM
UPRAWNIONYCH OSOB.

c. WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM | WYKONCZENIEM
POWIERZCHNI WYKONAC ZGODNIE Z WARUNKAMI OKRESLONYMI W SWIADECTWIE
ITB DLA PRZYJETEGO SYSTEMU.

d. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA ORAZ PRZEPISAMI BHP | PPOZ. | OCHRONY SRODOWISKA.

Opracowujgcy wg strony tytutowe;j
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