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klosz mleczny, korpus z aluminium, $rednica 40cm, skuteczno$¢=122Im/W, UGR<22,
@A'] Cz zmienny strumien $wietiny oprawy (1600Im lub 2200Im), trwato$¢250.000h L65(25°C),
certyfikat ENEC, wbudowany mikrofalowy czujnik ruchu
klosz mleczny, skuteczno$¢z115Im/W, UGR<22, zmienny strumien $wietiny oprawy
®B1 Cz (2000/1400/1000Im - 19/12/9W), trwato$¢=50.000h L65(25°C), certyfikat ENEC,
whudowany mikrofalowy czuini ruchu MAGDALENA OCHRYMOWICZ SAN-PROJEKT
@ B1 klosz mleczny, skuteczno$é2115Im/W, UGR<22, zmienny strumien $wietiny oprawy ul.Czarnogorska 10/3, 30-638 Krakow

(2000/1400/1000Im - 19/12/9W), trwato$¢=50.000h L65(25°C), certyfikat ENEC e-mail: ochrymowicz@sanproject.pl ; www.sanproject.pl

o 1 | 1952 Meczny, skecznos115mW, zmienny siumien Swiliny oprawy (4001 NAZWA MODERNIZACJA INSTALACJI OSWIETLENIA CZESCI WSPOLNYCH
250. cery  kolor jasny szary. ORAZ INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
W BUDYNKU W MIEJSCOWOSCI PARYZ 26 RAMACH ZADANIA:

ZM1 Kinkiet zewnetrzny 18W 1350 Im 3000K IP65 z czujnikiem zmierzchu "KOMPLEKSOWA MODERN'ZACJA ENERG ETYCZNA KOMUNALNYCH
BUDYNKOW W GMINIE ZNIN"
d\ tacznik jednobiegunowy . .
ADRES PARYZ 26, 88-400 PARYZ,
A1 Oprawa awaryina 2 1H SE AT P41 DZ. NR EWID. 34/1,0br. 0027 PARYZ,

JEDN. EWID: 041906_5

AW2 Oprawa awaryina W 1H SE AT IP41 WOJ. KUJ.-POM., POWIAT ZNINSKI, GMINA ZNIN

PROJEKTANT PODPIS
A(\év 3 Oprawa awaryjna 1W 1H SE AT IP65

TYTUL RYS. INSTALACJA OSWIETLENIA W CZESCIACH WSPOLNYCH.
Eé\M Oprawa ewakuacyjna 1W 1H SE AT IP65 RZUT PIWNIC

BRANZA: SKALA: | DATA: ETAP: NRRYS
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