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1. Dziat:
Roboty budowlane

2. Grupy robot
- Przygotowanie terenu pod budowe

- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

- Roboty instalacyjne w budynku

- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

3. Klasy robot
- Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych i roboty ziemne

- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk, kolei, wyréwnywanie terenu
- Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukgji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
- Tynkowanie
- Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

4. Kategorie robot

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
- Roboty w zakresie usuwania gruzu

- Tynkowanie

- Roboty remontowe i renowacyjne

- Roboty malarskie

- Roboty elewacyjne

- Roboty w zakresie stolarki budowlanej

- Instalowanie drzwi i okien

- Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
- Kladzenie rynien
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC OGOLNA (ST-00)

1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét,
ktére zostang wykonane w ramach:

Docieplenie $cian, stropodachu, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz wykonanie
prac towarzyszacych w budynku przy ul. Paryz 26 w ramach zadania:

~Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynkéw mieszkalnych w
gminie Znin”
Zamébwienie obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:

e inwentaryzacje stanu istniejgcego w zakresie niezbednym do prowadzenia robét
budowlanych,

e izolacje przeciwwilgociowg $cian fundamentowych/piwnicznych
e ocieplenie $cian fundamentowych/piwnicznych

e ocieplenie Scian zewnetrznych;

e ocieplenie stropodachu;

e wymiana stolarki okiennej;

e wymiana stolarki drzwiowe;j;

Zamowienie realizowane w jednym zadaniu, ktore obejmuje zakres rzeczowy zamieszczony
w SIWZ

2 TEREN BUDOWY

2.1 Charakterystyka terenu budowy
Teren budowy znajduje sie:
przy ul. Paryz 26, 88-400 Paryz, wojewddztwo kujawsko-pomorskie, powiat zninski,
gmina Znin, dz. nr ewid. 34/1, obreb Sielec.

2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogéinych warunkach umowy.

Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu zorganizuje zaplecze budowy
i wykona podtgczenie do medidw, z ktérych bedzie korzystat na czas umowy. Wykonawca
za zuzyte media bedzie ptacit zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

2.3 Ochrona i utrzymanie budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementdbw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg
utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy Zamawiajgcego. Moze on wstrzymac realizacje
robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

2.4 Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi,
kable, etc. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtasciciela o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat
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przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dia jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody
spowodowane przez jego dziatania.

2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robé6t

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia specjalistyczne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego ma placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne beda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegiosci od budynkéw i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, a wynikajgce z dziatan
Wykonawcy. Uzycie materiatéw, ktére wplywaja na trwate zmiany Srodowiska, materiatow
emitujgcych szkodliwe promieniowanie sg zabronione. Zamawiajacy nie dopuszcza
zastosowania materiatdw pochodzacych z odzysku lub recyclingu.

3 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT
TYMCZASOWYCH

Oprécz samego wykonania robot sktadajacych sie na wykonaniu prac wymienionych w pkt
1, na Wykonawcy spoczywaé bedzie merytoryczna, formalna i finansowa
odpowiedzialno$¢ za nastepujgce prace:

3.1 Prace towarzyszace:

e usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z robot
realizowanych przez Wykonawce (Gospodarka odpadami zwigzana z budowsg i
funkcjonowaniem zaplecza powinna spetniaé wymagania zawarte w ustawach z dnia 13
wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579
ze zm.),

e nadzorowanie robét wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy
podwykonawstwie,

e zabezpieczenie robdét do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych
okolicznosci odpowiedzialnosci cywilne;.

3.2 Roboty tymczasowe:

e zabezpieczenie robdt przed woda opadowg (materiaty, sprzet, urzadzenia, narzedzia,
skarpy wykopow, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek
warunkéw atmosferycznych,

e ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji
transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie
ewentualnych szkéd powstatych wskutek tego transportu,

e usuwanie przeszkod utrudniajgcych wykonanie robét,

e wygrodzenie terenu prac budowlanych od dostepu os6b postronnych.

4 MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow pozyskanych z jakiegokolwiek zrédta. Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko
te materialy, ktére posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
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Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczna.
Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan nie moga by¢ zastosowane.

4.1 Zrédta uzyskania materiatow

Inwestor moze zazgda¢ od Wykonawcy podania w terminie sktadania Oferty nazwy
producentdw, od ktérych Wykonawca proponuje zakupi¢ materialy, surowce czy
urzadzenia. Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie znak CE, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa B oraz zezwolenia PZH dla materiatow majacych kontakt z wodg do picia
oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w
celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposob ciggly
spetniaja wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu roboét.

4.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na terenie
budowy materiatow, ktére w opinii Zamawiajgcego sg nieodpowiedniej jakosci, to
Zamawiajgcy zazada od Wykonawcy uzyskania materiatéw z innego, zatwierdzonego
Zrodta. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow
zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

4.3 Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatéw byta zharmonizowana
z postgpem robét i zamdwiona z wyprzedzeniem gwarantujacym terminowe zakonczenie
robét. Dostawcy sprzetu i materiatow beda odpowiedzialni przed Wykonawca, a ich
dostawy majg spetnia¢ wszystkie wiasciwe wytyczne.

5 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i $rodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

6 TRANSPORT

Wszystkie $rodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg posiadaé odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. Wykonawca stosowaé sie bedzie do
ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie materiatéw / sprzetu na i z terenu robot.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym kontraktem. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem: %
uzyskania odpowiedniej zgody z Wydziatu Komunikacji, % przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca
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bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do budowy.

7 WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z umowa, zasadami sztuki budowlanej i szczegotowg
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych opracowang dla
poszczegodinych rodzajow robét i zawartg w dalszej czesci opracowania.

7.1 Zgodnosé roboét z dokumentacja technicznag
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z specyfikacja techniczng,
polskimi normami (PN), przepisami prawa budowlanego, sztuka budowlana, projektem
budowlanym i instrukcjami Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac
wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej specyfikacji technicznej. Jest On zobowigzany
do organizacji i zapewnienia w cato$ci robocizny, materiatow, sprzetu, transportu i dostaw.
Wykonawca zobowigzany jest — przed opuszczeniem placu budowy — do oczyszczenia i
uporzadkowania jego iterenéw przylegtych naruszonych przez roboty budowlane.
Podczas robot Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed
dostepem oséb niepowotanych i zapewni ochrone placu budowy i mienia Inwestora oraz
utrzymanie placu budowy. W przypadku zaniedbania obowigzkéw, Wykonawca na
polecenie inspektora nadzoru wyznaczonego przez zamawiajgcego zobowigzany jest
podjaé je natychmiast — pod rygorem wstrzymania robét budowlanych z winy Wykonawcy.

8 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni réwniez odpowiedni system kontroli materiatbw i robot z
czestotliwo$cig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
Kontrole, badania oraz odbiory rob6t beda zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi
nadzoru i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i
notatkami. Zgtoszenia te bedg dotyczy¢ w szczegéblnosci:

- trudnosci i przeszkod w prowadzeniu robot,

- bedg okreslac¢ okresy i przyczyny przerw w robotach.

Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (S1).

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego§ badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Zamawiajgcemu.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikéw kontroli jako$ci dostarczonych przez Wykonawce.

9 OBMIAR ROBOT

Czynnosciom obmiaréw podlegaé beda roboty, ktdre wystgpig w trakcie wykonywania
zamoéwienia, wediug faktycznego zakresu ich wykonania. Jednostki obmiaru powinny by¢
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zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze rob6t. Zasady okreslania ilosci robot
podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

9.1 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym
okresie trwania robét.

10 ODBIOR ROBOT

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioru robét:

a) odbioér robét ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

b) odbiér koricowy

Catos¢ rob6t odbiera komisja powotana przez Inwestora na zgtoszenie Wykonawcy robét.
Odbior dokonywany jest w oparciu 0 wymagania zapisane w dokumentaciji projektowej i
przepisach zwigzanych. W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia m.in.:

e zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen,

e przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegolnych urzadzen,

o certyfikatdbw uprawniajgcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa, atestéw i
deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby i urzadzenia,

e posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujgcych wprowadzanie
wyrobdéw do obrotu i stosowania w budownictwie,

e czy nastgpito uporzadkowanie terenu realizacji zadania,

e czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczeh

mienia i terenu w granicach placu budowy.

W trakcie odbioru koncowego sporzadzany jest protokét odbioru, ktéry zawiera wszystkie
ustalenia komisji w trakcie odbioru. Pozytywny protokét odbioru, podpisany przez cztionkéw
komisji stanowi podstawe do rozliczenia robét. Po sporzadzeniu i podpisaniu
bezusterkowego protokétu odbioru koricowego rob6t komisja dopuszcza przedmiotowy
teren do uzytkowania.

11 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i
po dokonaniu odbioru koricowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$é tych
robét obliczona na podstawie:
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12 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2023 r.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2017 poz. 2285) z p6zniejszymi zmianami,

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2015r., poz 1775 ze zm.).

4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

5. Wymogi normy PN-EN 1176 - wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni

6. Wymogi normy PN-EN 1177 - nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgcych upadki

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

8. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

9. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC SZCZEGOLOWA (SST-01)

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych 45400000-1
- Roboty elewacyjne 45443000-4

1 PRZEDMIOT ST

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét,
ktére zostang wykonane w ramach:

Docieplenie $cian, stropodachu, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz wykonanie
prac towarzyszacych w budynku przy ul. Paryz 26 w ramach zadania:

~Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynkéw mieszkalnych w
gminie Znin”

ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1 (ST-00).

2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie robét i odbioru robét wykoriczeniowych, przygotowanie podtoza
pod montaz izolacji termicznej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw,
wykonawstwem i wykornczeniem robot wykonywanych na miejscu.

Demontaz rur spustowych

Demontaz wszelkich elementéw znajdujgcych sie na elewaciji
Demontaz stolarki

Demontaz parapetéw okiennych

3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
umowag, z SIWZ i poleceniami Zamawiajacego. Niniejsza specyfikacja obejmuje cze$é
robot remontowych zwigzanych z betonowaniem. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw
od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

5 MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji
Techniczne;j.

6 SPRZET

6.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i jego rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikaciji
Techniczne;j.

6.2 Szczegdélowe wymagania dotyczace sprzetu

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
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gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

7 TRANSPORT

7.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej.

7.2 Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST , Wymagania ogélne”. Wybor
miejsca sktadowania materiatow z rozbiorki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i
kosztéw sktadowania nalezg do Wykonawcy. Wybér srodkéw transportu zalezy od
warunkéw lokalnych. Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w
spos6b zabezpieczajgcy opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z
instrukcjg Producenta.

8 WYKONANIE ROBOT

8.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogéinej Specyfikac;ji
Technicznej.

8.2 Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot.

Rozpoczecie robét moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora Nadzoru) obejmujacej:

wybdr sprzetu do wykonania prac,

sposobu transportu materiatéw pochodzacych z demontazu,
wskazanie przerw roboczych

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem robot demontazowych powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
Nadzoru prawidtowo$é wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych, a w szczegélnosci:

e prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostu itp.,
e gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia robot

Roboty demontazowe mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do robo6t tak rozbidrkowych jak i wyburzeniowych trzeba
przeprowadzi¢ dokiadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegdinych
elementéw sktadowych budynku, rozezna¢ jego otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki,
opracowaé projekt organizacji robot rozbiorkowych i zagospodarowac plac rozbiorki.
Usuniecie elementu nie moze powodowa¢ naruszenia statecznosci elementéw
konstrukcyjnych.

Rozbiérke rozpoczyna sie od demontazu rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich,
okien i drzwi Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym uprawnionym
nadzorem, z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci i wszystkich niezbednych srodkéw
bezpieczenstwa, miedzy innymi:

a/ pomosty, rekawy do zrzutu materiatéw

b/ srodki ochrony osobistej

c/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sasiedztwie obiektu

d/ zabezpieczenie elementéw budynku

Materiaty z rozbidrki szkodliwe (bitumy) nalezy poddac¢ utylizacji zgodnie z odpowiednimi
przepisami. Materiaty nie nadajace sie do odzysku nalezy odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce
sktadowania. Teren oczy$ci¢ z resztek materiatow.
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9 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoine zasady kontroli jakosci rob6t podanow SST ,Wymagania ogélne”. Kontrola jakosci
rob6t polega na sprawdzeniu kompletnosci usuniecia resztek elementéw, gruzu oraz
kompletnoéci wykonania robét. Sprawdzi¢ prawidiowo$é wykonania demontazu z
dokumentacjg projektowa. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

10 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaru robét podano w ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Jednostkg obmiarowg jest m. llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacii
projektowej.

11 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Odbior powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé roboty za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych
prac. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostaé
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych
do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu
oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

12 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét
i po dokonaniu odbioru koricowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartos¢ tych roboét obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

13 PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2019 r, poz. 1186 ze zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2017 poz. 2285) z pdzniejszymi zmianami,

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2015r., poz 1775 ze zm.).
4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

5. Wymogi normy PN-EN 1176 - wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni

6. Wymogi normy PN-EN 1177 - nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgcych upadki

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

8. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

9. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC SZCZEGOLOWA (SST-02)

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych i roboty ziemne
45110000-1

Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-1

- Roboty elewacyijne 45443000-4
- Roboty murarskie 45262522-6
- Tynkowanie 45410000-4
- Izolacja cieplna 45321000-3

1 PRZEDMIOT ST

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét,
ktoére zostang wykonane w ramach:

Docieplenie cian, stropodachu, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz wykonanie
prac towarzyszacych w budynku przy ul. Paryz 26 w ramach zadania:

~Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynkow mieszkalnych w
gminie Znin”

2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie robét i odbioru robét wykonczeniowych, przygotowanie podtoza
pod montaz izolacji termicznej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw,
wykonawstwem i wykoriczeniem robét wykonywanych na miejscu.

e ocieplenie scian fundamentowych/piwnicznych

e ocieplenie stropodachu

e ocieplenie $cian

4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
umowa, z SIWZ i poleceniami Zamawiajgcego. Niniejsza specyfikacja obejmuje czesé
robét remontowych zwigzanych z betonowaniem. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw
od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

6 MATERIALY
6.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.
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6.2 Szczegotowe wymagania dotyczace materiatéw

Emulsja gruntujaca

= Gruntowanie podtoza, nalezy wykonaé Uniwersalng emulsjg gruntujgca do powierzchni
chtonnych i porowatych zewnetrznych. Dodany do zapraw klejowych zabezpiecza je
przed pekaniem. Emulsja powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania; znakomicie
wyréwnywaé nierébwnomierng chtonno$¢ podtozy mineralnych oraz zmniejszaé
chtonnos¢ podtozy porowatych wymalowanych elewacji

= skutecznie wzmacnia¢ podtoze

= zwiekszaé przyczepnosé¢ do powierzchni

= poprawia¢ przyczepno$¢ wyprawy tynkarskiej

* zmniejszac i wyréwnywac chtonno$é podtoza

Emulsja powinna by¢, preparatem na bazie wodnych dyspersji akrylu, niepalna,

wodorozcieficzalna, nie zawiera¢ rozpuszczalnikéw, bezwonna, ekologiczna, po

wyschnieciu catkowicie przezroczysta i paroprzepuszczalna.

Emulsja musi posiadac atest PZH.

Preparat grzybobodjczy
Nalezy nanie$¢ $rodek na $ciany cokotowe budynku aby zabezpieczyé przed rozwojem
plesni i grzybdw. Preparat nie moze zawieraé chloru. Produkowany na bazie wody. Nie
moze stwarza¢ zagrozenie utraty zdrowia, nie moze wytwarza¢ draznigcego zapachu.
Zaden ze sktadnikéw nie moze byé zaklasyfikowany jako rakotworczy lub mutagenny.
Nalezy nim pomalowac $ciany do wysokosci 40cm nad gruntem. Sktad - czwartorzedowe
sole amoniowe, zwigzki boru, srodki modyfikujace, woda.

Masa hydroizolacyjna - masa asfaltowa

Nalezy zastosowaé mase jako mieszanine asfaltu modyfikowanego idodatkéw
uszlachetniajgcych w rozpuszczalnikach organicznych. Wyrdéb o konsystencji poétciekiej
masy stosowany na ,zimno’. Dzieki zastosowaniu wypetniaczy i modyfikatoréw
poprawiajgcych adhezje posiada doskonate wiasnosci penetrujgce oraz zdecydowanie
lepszg przyczepno$¢ do podtozy, a wykonana powtoka hydroizolacyjna charakteryzuje sie
zdecydowanie lepszymi wtasnosciami wodochronnymi, trwato$cig oraz elastycznoscia.

Zaprawa klejowa do styropianu

Nalezy zastosowaé zaprawe wzbogacong widknami celulozowymi przeznaczong do
przyklejania ptyt styropianowych w bezspoinowym systemi ocieplenia §cian zewnetrznych
metodg lekkg -mokrg. Zaprawa powinna charakteryzowac sie: zwiekszong przyczepnoscia
oraz odporno$cig na niskie temperatury, zuzycie 8,4 kg/m?, czas petnego utwardzenia 8-
12 godzin , przyczepno$¢ do podioza 0,16 MPa, czas korekcji klejenia 10 minut,
temperatura klejenia od (+) 5 do (+) 30 stopni, plastycznoscig ,odpornoscig na dziatanie
wody , postaé¢ handlowa — sucha mieszanka do zwigzania z wodg

tacznik do mechanicznego mocowania styropianu

Mocowanie mechaniczne pityt wykonaé sie zgodnie zwytycznymi zawartymi
w dokumentacji technicznej. Stosowac taczniki wg schematu detalu nr 3 z czesci
rysunkowej projektu. W strefie naroznej nalezy zwiekszyé liczbe tgcznikéw ze wzgledu
na wigkszg sit¢ ssania wiatru. Nalezy zastosowac faczniki z trzpieniem z tworzywa.
Dtugos¢ tgcznikéw nalezy dobraé tak, aby nie wystawaty ponad ptaszczyzne styropianu.
Nie moga réwniez byé zbyt mocno zagtebione w warstwie termoizolacyjnej. Gitéwka
tgcznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnig styropianu.

Siatka zbrojaca z wiékna szklanego
Wiokno szklane siatki musi by¢ zabezpieczone kapielg akrylowa, ktéra powoduje
odporno$¢ na wspomniane wczesniej alkalia zawarte w zaprawie klejowe;.
Siatka podtynkowa z witdkna szklanego jest niezbednym elementem systemu ocieplen,
ogranicza odksztatcenia termiczne i zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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Prawidtowe jej wykonanie gwarantuje trwaty podktad pod warstwe tynku. Odpowiednio
réwny i trwaty splot uniemozliwia przesuwanie sie wiokien.
Nalezy zastosowac siatke zgodng z normg zgodna z PN-92/P-05010. Siatka szklana jest
nawijana na tuleje papierowg o wewnetrznej $Srednicy 45mm. Sita zrywajgca
(watek/osnowa) zgodnie z normg 2141/2403, sita zrywajgca po dziataniu roztworu
alkalicznego (watek/osnowa) zgodnie z normg 1209/1296

Styropian

Ptyty nalezy zastosowa¢ w na $cianach fundamentowych. Nalezy zastosowaé produkt
zgodny z normg PN-EN 13163:2013-05, powierzchnia ptyty: 0,5 m? wytrzymato§¢ na
rozcigganie: 2 100 kPa, wytrzymato§é na zginanie: = 115 kPa, wspotczynnik przewodzenia
ciepta: A < 0,031 W/mK, klasa reakcji na ogien: E. Piyty styropianowe powinny
by¢ wprowadzone do obrotu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami na podstawie 3
systemu oceny zgodnosci. Whasciwosci ptyt sg sprawdzane i oceniane przez Zaktadowg
Kontrole Produkcji oraz jednostki zewnetrzne, zgodnie z zapisami PN-EN 13163:2013-05
oraz PN-EN 13172:2009. Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych nalezy prowadzic¢
zgodnie z zaleceniami systemodawcy dotyczacymi oceny nosnosci podioza,
przyczepno$ci miedzywarstwowej (zalecane przeszlifowanie ptyt), aplikacji (klejenie
obwodowo punktowe) oraz dojrzewania systemu tj. min. stosujac ostony na rusztowaniach
zapewniajgce prawidtowy przebieg procesoéw zwigzanych z zastosowaniem kolejnych
elementéw catego systemu.

Aluminiowy naroznik z siatka z widékna szklanego

Nalezy zastosowaé narozniki aluminiowe z siatkg z wtdékna szklanego do zabezpieczania
narozy drzwi i okien oraz wszedzie tam, gdzie konieczne jest zabezpieczenie przed
mozliwoscig uszkodzen mechanicznych ostrych krawedzi scian. Nalezy zastosowaé
produkt. o doskonatej przyczepnosci mas tynkarskich oraz odporny na warunki
atmosferyczne, z siatkg o wymiarach 10x15cm.

Woda

Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng
do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie woéd $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Tynk silikonowy barwiony w masie
Nalezy wykonaé wyprawe z tynku silikatowo-silikonowego na zewnatrz budynku
Zastosowac produkt:
- najwyzszej odpornosci na niekorzystne dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
- bardzo dobrej paroprzepuszczalnosci,
- podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia,
- niskiej nasigkliwosci powierzchniowej,
- odporny na wystepowanie rys skurczowych,
- odporny na starzenie
- dodatkowo zabezpieczony przed porostem glondéw i grzybow,
- 0 dobrej przyczepnosci zarowno do podtozy mineralnych jak i pokrytych powtoka na
bazie tworzyw sztucznych.
-nierozprzestrzeniajgcy ognia w uktadach ociepleniowych

WSKAZOWKI WYKONAWCZE: Na efekt koncowy wykonanej wyprawy tynkarskiej moze
mie¢ wptyw rodzaj podtoza. W celu unikniecia réznic kolorystycznych niezbedne jest
wykonanie powierzchni stanowigcej odrebng cato$é architektoniczng w jednym cyklu
roboczym materiatem ztej samej partii produkcyjnej, metodg ,mokre na mokre”.
Bezposrednio po zakonczeniu prac narzedzia nalezy umy¢ woda. Podczas naktadania
i wysychania masy tynkarskiej powinna wystepowaé bezdeszczowa pogoda z temperaturg
powietrza od +5°C do +25°C. Nalezy unika¢ pracy na powierzchniach bezposrednio
nastonecznionych iprzy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschnigtej wyprawy
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tynkarskiej przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych zaleca sie
zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek lub plandek ochronnych.

ZE WZGLEDU NA WYMAGANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA
NATURALNEGO WSZYSTKIE ZAPRAWY ORAZ TYNKI MUSzA BYC
WODOROZCIENCZALNE. PRODUKTY TE NIE MOGA ZAWIERAC
ROZPUSZCZALNIKOW ORGANICZNYCH, ALKOHOLU, GLIKOLU LUB
POCHODNYCH WYMIENIONYCH SUBSTANCJI.

7 SPRZET

7.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogédlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogéinej Specyfikacii
Techniczne;j.

7.2 Szczegbélowe wymagania dotyczace sprzetu

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i szalunkowych pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzgdzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robo6t i
przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robot.

8 TRANSPORT

8.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogélinej Specyfikacii
Technicznej.

8.2 Szczegdtowe wymagania dotyczace transportu

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

Mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Materiaty nalezy umiescié rownomiernie na catej powierzchni fadunkowe;j i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Do transportu materiatéw, sprzetu
budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos$é robdt i wlasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Plyty styropianowe dostarczane sg w paczkach w oryginalnym opakowaniu utatwiajgcym
ich transport oraz umozliwiajacym rozpoznanie wyrobu. Nie sg odporne na dziatanie
rozpuszczalnikbw organicznych dlatego nie zaleca sie ich sktadowania w bezposrednim
kontakcie z nimi oraz innymi materiatami tatwopalnymi. Nalezy przechowywac je w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem i dziataniem warunkéw atmosferycznych.
Pozostawienie styropianu przez dtuzszy czas bez ostony, moze spowodowac pojawienie
sie¢ na jego powierzchni nalotu. W takiej sytuacji przed aplikacjg ptyt, nalot ten nalezy
usungc¢ poprzez przeszlifowanie.

Siatka zbrojgca powinna byé dostarczona w oryginalnych opakowaniach Producenta
zabezpieczajgcych przed samoczynnym rozwijaniem sie rolek. Do kazdej rolki powinna byé
dotgczona etykieta zawierajgca nastepujgce dane (co najmniej):
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-nazwe wyrobu i jego przeznaczenie

- nazwe i adres Producenta

- wymiary

- numer Aprobaty Tecznicznej

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci

- nazwe jednostki certyfikujgcej, ktéra brata udziat w ocenie zgodnos$ci

- znak budowlany

Sposéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byé zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782, ze zm.). Siatka powinna by¢ przechowywana w
pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od urzgdzen grzejnych, w sposéb
zapewniajgcy niezmienno$é wiasciwosci technicznych wyrobu.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z instrukcjg Producenta.

9 WYKONANIE ROBOT

9.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogéinej Specyfikac;ji
Technicznej.

9.2 Szczegoétowe wymagania dotyczace wykonania robot.

Remont i docieplenie cokotu

Sciany fundamentowe budynku w czesci podpiwniczonej od poziomu fundamentéw
nalezy ociepli¢ warstwg polistyrenu ekstrudowanego XPS o grubosci 18 cm, A = 0,040
W/m2K . Wykonaé ocieplenie do poziomu terenu.

W celu odstoniecia istniejacej sciany fundamentowej nalezy wykonaé wykop wasko
przestrzenny. Wykop wykonaé na gteboko$é pozwalajacg odstoni¢ catos¢ sciany lecz nie
mniegj niz 1,5m i przynajmniej 20cm ponizej rzednej podtogi w piwnicy. Wykop zabezpieczyé
naturalnie poprzez skarpowanie lub sztucznie przy uzyciu deskowania lub zabezpieczen
systemowych. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

w odlegto$ci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; w strefie klina
naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy podtoze starannie oczyscic¢
zmy¢, zagruntowac preparatem grzybobdjczym, podioze wyréwnaé. Na powierzchni
istniejgcych $cian fundamentowych i cokotu nalezy wykona¢ powtoke z dyspersyjnej masy
asfaltowo-kauczukowej, bitumiczno-polimerowej lub innej rbwnowaznej jako hydroizolacje
ciezkg (dopuszczong do stosowania ze styropianem). lzolacje termiczng nalezy przyklei¢
do Scian fundamentowych, wykonaé do gtebokosci istniejgcych taw fundamentowych i
zabezpieczy¢ folig kubetkowa do poziomu terenu. Po wykonaniu robét izolacyjnych wykopy
zasypac gruntem z wykopu.

Po wykonaniu izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, wykona¢é nowa opaske
2zwirowa, na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5 cm i warstwie podbudowy
filtrujgcej ze zwiru ptukanego grubo i Sredniofrakcyjnego grubosci 30cm. Warstwe filtrujaca
zabezpieczy¢ od gruntu zasypowego geowiékning. Opaske wokét budynku nalezy
wykonaé o szerokosci min. 50cm ze spadkiem 1-2 % od budynku.

Cokot nalezy doktadnie oczysci¢, naprawi¢ oraz uzupetnic.

Podczas robét budowlanych kolorystyke ostatecznie ustali¢ z konserwatorem z WUOZ w
todzi.
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Docieplenie stropodachu

Projektuje sie wykonanie ocieplenia ptytami styropianowymi laminowanymi jedngwarstwag
papy asfaltowej podktadowej na welonie z widkien szklanych, gr.22cm, A<0,042 W/(m*K).
Plyty mocowaé za pomocy teleskopowych tgcznikéw mechanicznych lub specjalnych
Klejow bitumicznych. Nalezy zdemontowa¢ wierzchnie warstwy pokrycia z papy, istniejacg
obrobke blacharska, rynny, rury spustowe.

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy dokonaé remontu kominéw.

Docieplenie $cian

Projektuje sie ocieplenie styropianem EPS A = 0,040 W/m?K, o grubosci 18 cm, metodg

"lekka- mokrg" (system ETICS). Przed przystapieniem prac osuszy¢ $ciany zewnetrzne.

Docieplenie wykonaé metodg lekkg mokra, mocowac¢ nalezy na klej oraz
mechaniczne na 2 x dyble/kotki. Powierzchnia zbrojona 2 x siatkg elewacyjna z widkna
szklanego w warstwie zaprawy klejaco-zbrojacej. Na wyszpachlowang $ciane po
zeszlifowaniu wszelkich nieréwnosci natozy¢ grunt tynkarski z mgczkg kwarcowa nastepnie
natozy¢ tynk silikonowy barwiony w masie, zgodnie rysunkami kolorystyki elewacji.

Miejsca potgczerh docieplenia ze stolarka okienna, drzwiowa, obrébkami
blacharskimi i dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi
- uszczelniaczem poliuretanowym w kolorze biatym, odpornym na starzenie, dziatanie
warunkéw atmosferycznych i degradacje biologiczng. Wykonczy¢ tynkiem zatartym na
gtadko o uzieranieniu ponizej Tmm.

10 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogéine”. Wymagana
jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole wilgotno$ciowych). Sprawdzié¢
prawidtowos¢ wykonania podkiadu, izolacji z dokumentacjg projektows. Nie dopuszcza
sie stosowania do robét materiatdw izolacyjnych , ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
dotrzymania warunkéw ogéinych wykonania roboét (cieplnych, wymaganiom
przedmiotowych norm. Wyniki kontroli materiatow i wykonania izolacji powinny byé
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

11 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaru robét podano w ogéinej Specyfikacji Techniczne;.
llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;.

12 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Odbiér powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuije
Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:

- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie roboét,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegoélnych etapéw robot,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli byly zlecane przez wykonawce.

Odbiér hydroizolacji odbywa sie w dwoch etapach:

Strona | 20



- odbiory miedzyfazowe (czesciowe)

- odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiory miedzyfazowe polegajg na kontroli:

- jakosci materiatéw

- podkfadu pod izolacje

- kazdej warstwy izolacyjnej

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na
przecieki Odbiér materiatéw polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg
techniczng Odbidr podktadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie:

- wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

- poprawnoséci spadkdw podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkéw
kanalikéw sciekowych,

- poprawnos$ci zagruntowania podkiadu,

- oraz rejestracje wszelkich usterek (nieréwnosci, pekniec¢ i ubytkéw w podkiadzie, braku
zaokraglen lub sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzenia wpustéw itp.)
Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji powinien obejmowa¢ sprawdzenie:

- ciggtosci warstwy izolacyjnej

- poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewodéw i innych
elementow przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki

- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy,
sfatdowan, odspojen, niedoklejenia zaktadéw itp.).

Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylataciji nalezy zwréci¢ uwage, aby wktadki dylatacyjne
byty wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a
w dylatacjach krzyzujgcych sie — aby byty doktadnie ze soba potgczone (bez mozliwosci
rozerwania lub ciecia, ale z mozliwoscig wydtuzeri lub skurczéw.

Odbidr ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu:

- ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem,

- wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- w przypadku gdy to jest niezbedne, nalezy wykonaé prébe wodng lub inne badania
pozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych.

Odbiér izolacji termicznych - Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwo$c¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdinego materiatu. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegoblnosci powinna by¢ oceniana:

- rownos¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosé,

- naprezenia Sciskajgce piyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé roboty za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych
prac. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostaé
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych
do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzié¢ badanie.

WSZYSTKIE USTALENIA ZWIAZANE Z DOKONANYM ODBIOREM ROBOT
ULEGAJACYCH ZAKRYCIU ORAZ MATERIALOW NALEZY ZAPISAC W DZIENNIKU
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BUDOWY LUB PROTOKOLE PODPISANYM PRZEZ PRZEDSTAWICIELI INWESTORA
(INSPEKTOR NADZORU) | WYKONAWCY (KIEROWNIK BUDOWY).

13 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét
i po dokonaniu odbioru koncowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartos¢ tych robdét obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

14 PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2019 r, poz. 1186 ze zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2017 poz. 2285) z pdzniejszymi zmianami,

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2015r., poz 1775 ze zm.).
4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

5. Wymogi normy PN-EN 1176 - wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni

6. Wymogi normy PN-EN 1177 - nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgcych upadki

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

8. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

9. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC SZCZEGOLOWA (SST-03)

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-1
- Roboty w zakresie stolarki budowlane;j 45421000-4
- Instalowanie drzwi i okien 45421130-4

1 PRZEDMIOT ST

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét,
ktére zostang wykonane w ramach:

Docieplenie $cian, stropodachu, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz wykonanie
prac towarzyszacych w budynku przy ul. Paryz 26 w ramach zadania:

~Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynkéw mieszkalnych w
gminie Znin”

2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robdt i odbioru robét wykonczeniowych, montaz stolarki
okiennej i drzwiowej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i
wykonczeniem robét wykonywanych na miejscu.

e Przygotowanie podtoza pod montaz stolarki
e wymiana okien na howe

e wymiana drzwi na nowe

e wymiana parapetéw zewnetrznych

4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
umowa, z SIWZ i poleceniami Zamawiajacego. Niniejsza specyfikacja obejmuje czesé
robét remontowych zwigzanych z wymiang stolarki. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

6 MATERIALY

6.1 Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacii
Techniczne;.

6.2 Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
00 ,Wymagania ogdélne”. Wszystkie uzyte materialy powinny mieé¢ aktualne swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn.
posiadac aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeinstwa, deklaracje
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zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty
objete prawem.

Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

¢ Wymiana stolarki drzwiowe;j

Nalezy wymieni¢ drzwi zewnetrzne na nowe o wspdtczynniku przenikania ciepta U=
1,3 W/(m2*K).. Naswietla oszkli¢ szybg bezpieczng. Forma drzwi wg rysunku projektu
elewac;ji.

Czynnos$ci montazowe mozna podzieli¢ na nastepujace etapy:

1. Przygotowanie otworu

2. Uzupetnienie ubytkéw w murze

3. Ustawienie i umocowanie drzwi w otworze

4. Uszczelnienie szczeliny pomiedzy o$cieznicg a o$ciezem
5. Przeprowadzenie regulaciji

6. Uzupetnienie tynkéw i wykonczen dolegajgcych $cian

o Wymiana stolarki okiennej

Projektuje sie wymiane istniejacej stolarki okiennej. Po zdemontowaniu istniejgcych
okien wraz z parapetami nalezy zamontowa¢ nowe okna drewniane wykonane na wzér
oryginalnych z zachowaniem podziatéw i struktury. Okna o wspoétczynniku przenikania
ciepta U= 0,9 W/(m2*K), szklone zestawem szyb zespolonych termoizolacyjnych,
bezpiecznych. W nowych oknach (1szt. na okno na pomieszczenie) nalezy zamontowaé
nawiewniki higrosterowane EXR (wydajno$¢ 30m3/h) z okapem standardowym, w goérnej
czesci stolarki w sposéb nie naruszajacy termiki profili.

Zakres prac na budowie:
¢ wykucie starej oscieznicy
e wywiezienie stolarki okiennej poza teren budowy i jej utylizacja
e dostawa nowej stolarki
e osadzenie howego krosna na srubach z tulejg rozprezng
e uszczelnienie pomiedzy stolarka, a murem
e osadzenie nowych parapetow
e montaz skrzydet okiennych
e montaz klamek
e regulacja stolarki okiennej
e prace wykonczeniowe

Okiennice drewniane wewnetrzne nalezy po wymianie stolarki po uprzedniej renowacji
zatozy¢ ponownie.

Okiennice nalezy:

e Oczysci¢ chemiczne powierzchnie drewna z powtok malarskich

e Zaimpregnowac drewno przed szkodliwym dziataniem grzybow i owadow

e Pokry¢ dwukrotnie poliuretanowym srodkiem do wzmacniania drewna

e Wykonanie niezbednych napraw stolarskich konstrukcji oraz dorobienie
wszelkich brakujgcych elementéw oraz wymiana tych ktérych nie udato sie
wzmocnié
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¢ Uzupetnienie drobnych ubytkéw zywica epoksydowg

o Wyszlifowanie drewna

e Koncowe malowanie farbami w kolorze ustalonym z WUOZ w todzi na etapie
robét budowlanych.

Uwaga: W fazie demontazu istniejgcej stolarki nalezy zwréci¢ szczegding uwage i
zachowaé szczegding ostroznosé na dbalo$é wykonywanych roboét, by w jak
najmniejszym stopniu ingerowac w elewacje zewnetrzna.

Parapety zewnetrzne

Wymianie podlegajg wszystkie parapety zewnetrzne. W parterze nalezy
zamontowaé nowe parapety z blachy stalowej powlekanej o gr. min. 0,7 mm., z
profilowaniem bocznym zabezpieczajacym przed zaciekaniem wody, ze spadkiem na
zewnatrz min. 1,5%. Elementy nalezy wykonaé z jednego pasa blachy, bez tgczenia - tak
jak w stanie istniejgcym. Zachowac¢ kapinos min 3 cm, wysuniecie poza elewacje min 3 cm.
Pod nowymi parapetami, utozyé warstwe styropianu grafitowego o gr. 3cm. Miejsca styku
parapetow z tynkiem uszczelni¢ silikonem transparentnym Ilub bezbarwng masg
uszczelniajacg poliuretanowa - zastosowany materiat uszczelniajgcy musi by¢ trwale
elastyczny, odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz degradacje biologiczng
i starzenie.

Piana montazowa
Nalezy zastosowac dobrej jakosci piane wezykowa w wersji zimowej.
Nalezy dobraé produkt o parametrach technicznych:
- Czas wstepnej obrébki: <1 h (w temp. +20°C), 3 h (w temp. 0°C)
- Temperatura otoczenia: od -10°C do +30°C
- Temperatura puszki: od +10°C do +30°C
- Nasigkliwos¢ woda <1 kg/m?
- Wysoka izolacja termiczna i akustyczna
- Odpornos¢ na plesn i grzyby
- Klasa palnosci: F/B3 (EN 13 501/DIN 4102-1)
- Wyprodukowana zgodnie z ISO 9001:2000
- Nie emituje gazéw typu CFC i HCFC (,0zone friendly”)
- Termin waznosci: 12 miesiecy
- nie emituje oparéw MDI podczas aplikacji
- wydajnosc¢: od 36 do 45 | (w temp. +20°C), od 25 do 35| (w temp. 0°C) - pojemnos¢
1000 mi
- przyrost objetosci (post-ekspansja). 140 do 190%
- nowy zawor, bardziej odporny na zatykanie sie i ucieczke gazéw

Montaz drzwi i okien wykona¢ przy uzyciu mechanicznych tgcznikéw i rozpérek. Wolne
od kurzu i brudu powierzchnie robocze zwilzy¢ wodg. Energicznie wstrzagsnaé puszka
kilka razy i przykreci¢ do pistoletu. Piane dozowa¢ w pozycji ,do géry dnem”. Wypetniaé
szczeliny w 50%. Ostatecznej obrébki dokona¢ nie wezesniej niz 24 h po aplikacii.

PRZED ZASTOSOWANIEM NAI’_E2Y ZAPOZNAC SIE Z KARTA BEZPIECZENSTWA
PRODUKTU LUB PRZECZYTAC ETYKIETE NA OPAKOWANIU.

ZE WZGLEDU NA WYMAGANIA ZWIAZANE Z OCHRONA sRODOWISKA
NATURALNEGO WSZYSTKIE ZAPRAWY ORAZ TYNKI MUSZA BYC
WODOROZCIENCZALNE. PRODUKTY TE NIE MOGA ZAWIERAC
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ROZPUSZCZALNIKOW ORGANICZNYCH, ALKOHOLU, GLIKOLU LUB
POCHODNYCH WYMIENIONYCH SUBSTANCJI.

7 SPRZET

7.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacii
Techniczne;.

7.2 Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu
Montaz stolarki nalezy wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.

8 TRANSPORT

8.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogodinej Specyfikacji
Techniczne;.

8.2 Szczegdtowe wymagania dotyczace transportu

Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie
etykieta zawierajaca:

- nazwe datg i adres producenta, wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- produkgiji i nr partii,

- wymiary, liczbe

- sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej, nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniac statg gotowo$¢ uzycia ich do montazu.
Przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w
odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych. Sposdb oznakowania
wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw zgodnos$ci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2006 nr 245 poz.
1782, ze zm.). Siatka powinna byé przechowywana w pomieszczeniach suchych,
przewiewnych, z dala od urzadzen grzejnych, w sposéb zapewniajacy niezmienno§é
wiasciwosci technicznych wyrobu. Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu, w spos6b zabezpieczajgcy opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym,
przesuwaniem si¢ podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem zgodnie z instrukcjg
Producenta. Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie
opakowanie. Okucia nie zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowaé i
przechowywaé w odrebnych opakowaniach.

9 WYKONANIE ROBOT

9.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Techniczne,j.

9.2 Szczegdélowe wymagania dotyczace wykonania robot.

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é¢ wykonanie
osciezy, ktore powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania rob6t murowych.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzer powierzchni o$ciezy nalezy je
naprawi¢ i oczyscic.

Przygotowanie osciezy
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Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego
ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzenia jego powierzchni, o$cieze nalezy naprawi¢ i oczyscié. Stolarke nalezy
zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami.

Osadzenie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podkfadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé
piankg poliuretanowg. Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie
wiecej niz 3 mm. Rdznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm
przy dtugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m; 4 mm przy dtugosci
przekatnej powyzej 2 m. Zamocowane stolarki nalezy uszczelni¢é pod wzgledem
termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy os$ciezem a o$cieznica materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢
uzywacé do tego celu materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla wstawic¢
oscieznice na podkfadkach lub listwach. zdrowia ludzi. Oscieznice mocowac za pomocag
kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetnic
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB. Przed trwalym
zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

Montaz parapetéw zewnetrznych

Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej o gr. 0,60 mm nalezy obsadzi¢ ze spadkiem
na zewnatrz okna. Krawedzie parapetu muszg by¢ zakonczone zakonczeniami PCV
montowane na klej montazowy metal — PCV. Nie dopuszczalne jest mocowanie zakonczen
parapetéw na silikon. Wystepowanie krawedzi ostrych jest niedopuszczalne. Pod parapety
nalezy zastosowac styropian grafitowy uktadany ze spadkiem.

10 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i
PN-67/B10086 dia stolarki drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich
Przed dostawa stolarki wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
aprobaty techniczne i deklaracje zgodno$ci na materiaty uzyte do wyrobu okien.
Ocena jakosci powinna obejmowag:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw
- sprawdzenie jakosci materiatow
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué¢ oraz ich funkcjonowania
- sprawdzenie prawidtowos$ci zamontowania i uszczelnienia
- doktadno$¢ wymiarowa, krawedzie naroza, elementy towarzyszace,
- zachowanie petnej rownolegtosci i prostopadtosci (dopuszczalna tolerancja osciezy
max. 2mm /

1 mb oscieznicy, lecz nie wiecej niz 3 mm na catg o$cieznice,
- estetyke wykonania.

Po montazu nalezy sprawdzi¢:

- gtadkos¢ i czystosé szyb,

- prawidtowos¢ szklenia,

- dziatanie mechanizméw otwierania,

- prawidlowos$¢, wytrzymatosc i szczelno$é osadzenia (ewentualne luzy),
- jako$¢ powierzchni ram i skrzydet,

- doktadnos¢ przylegania uszczelek,

- jakos¢ wykonania otwordw,

- dokfadnos¢ przewoddw i komér odwadniajgcych profile,

- ilo§¢ wbudowanych kotkéw rozporowych,

- dokfadnos¢ wypetnienia piankg montazowa,

- doktadno$¢ wykonania parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych.
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Wymagania dla drzwi:

- Odchytka od prostopadiosci naroza nie powinna przekroczyé odchytek dopuszczalnych
dla klasy 2 tolerancji wg PN-EN 1529-2001 tj. 1,5mm na dtugosci 0,5m.

- Odchytka od ptaskosci ogolnej (zwichrowanie) -max. 4,0mm.

- Sita potrzebna do poruszania i utrzymania ruchu skrzydta — max 50N.

- Moment obrotowy potrzebny do przekrecania klucza w zamku - max.2,5Nm.

- Odporno$¢ drzwi na obcigzenie statyczne pionowe, dziatajgce na ptaszczyzne skrzydta -
skrzydta nie powinny ulec odksztatceniu wiekszemu niz 0,5mm, na 1m wysokoéci skrzydta.
- Odporno$¢ drzwi na cykliczne wielokrotne otwieranie i zamykanie - po wykonaniu 200 tys.
cykli otwierania i zamykania skrzydta, drzwi nie powinny wykazywaé uszkodzer lub
odksztatcen skrzydet i o$cieznicy powodujacych utrate funkcjonalnosci.

Powtoki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna byé jednolita, bez
widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny
wydzielac nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

11 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaru robét podano w ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycii
robot. 1lo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

12 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 8. Odbioér
powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbior stolarki

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- kompletnosé¢ okug,

- prawidtowo$¢é osadzenia i sprawnosé

- dziatania, dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i

- ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé roboty za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych
prac. JezZeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostaé
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych
do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzié¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu
oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

13 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét
i po dokonaniu odbioru koricowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
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14 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2019 r, poz. 1186 ze zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2017 poz. 2285) z p6zniejszymi zmianami,

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2015r., poz 1775 ze zm.).
4.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

5. Wymogi normy PN-EN 1176 - wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchni

6. Wymogi normy PN-EN 1177 - nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgcych upadki

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

8. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

9. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC SZCZEGOLOWA (SST-04)

Roboty budowlane w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych45260000-7
i inne podobne roboty specjalistyczne

- Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261000-4
- Ktadzenie rynien 45261320-3

1 PRZEDMIOT ST

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru robét,
ktére zostang wykonane w ramach:

Docieplenie $cian, stropodachu, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz wykonanie
prac towarzyszacych w budynku przy ul. Paryz 26 w ramach zadania:

~Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynkéw mieszkalnych w
gminie Znin”

2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
¢ wymiana kolanek rur spustowych, rur oraz rynien

4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
umowa, z SIWZ i poleceniami Zamawiajgcego. Niniejsza specyfikacja obejmuje czesé
robdt remontowych zwigzanych z betonowaniem. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw
od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

6 MATERIALY

6.1 Ogdine wymagania dotyczace materiatéw
OgoIne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikadji
Techniczne;.

6.2 Szczegétowe wymagania dotyczace materiatléw

Zastosowane materiaty powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna
dokumentacje¢ dotyczacg sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.
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Wszelkie materiaty do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

7 SPRZET

7.1 Ogodine wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej.

7.2 Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania drewnianej konstrukcji dachowej przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcego podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, mtotki ciesielskie,
poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub
pojemniki ze Srodkami impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne jak: wiertarka,
elektowkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z
pomstami technologicznymi, przy$cienny wyciag budowlany.

Profile stelazu systemowego do obudowy poddasza nalezy cig¢ nozycami do blachy.
Nalezy stosowaé sprawne narzedzia i elektronarzedzia takie jak: strugi, pity, przecinarki i
wyrzynarki, ukosnice, wkretaki, narzedzia reczne: miotki, diuta. szczotki, pedzle itp. Sprzet
pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko
robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

8 TRANSPORT

8.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikaciji
Techniczne;.

8.2 Szczegdbtowe wymagania dotyczace transportu

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewozace materiaty niezbedne do
wykonania zakresu robdt musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed
przemieszczaniem i spadnieciem.

- Przew6z materiatdbw i elementéw z drewna dowolnym $rodkiem transportowym
zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi (zamoknieciem) oraz zabezpieczone
przed przemieszczaniem po skrzyni tadunkowej i spadnieciem.

- Transport ptyt OSB mozna przewozi¢ dowolnym transportu z zachowaniem zasad
transportu okreslonego przez producenta. Sktadowanie w pomieszczeniach suchych, na
ptaszczyznie poziomej — palecie tak, aby ptyty nie odksztatcity sie w ptaszczyznie.

- Przewéz impregnatéw, jak réwniez srodkéw chemicznych stosowanych do ich
sporzadzania powinien odbywaé sie w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach.
Opakowania powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednie napisy ostrzegawcze (np.
,Trucizna’, ,tatwo palne”) Srodki transportu, stosowane do przewozu impregnatéw
powinny by¢ po uzyciu starannie oczyszczane. Przewozi¢ krytymi $rodkami transportu w
sposdb zabezpieczajacy opakowania przed zniszczeniem i przesuwaniem sie podczas
jazdy

Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie
etykieta zawierajaca:

- nazwe date i adres producenta, wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- produkgiji i nr partii,

- wymiary, liczbe
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- sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej, nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé statg gotowosé uzycia ich do montazu.
Przechowywaé w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w
odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.

Spos6b  oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byé¢ zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782, ze zm.). Siatka powinna byé przechowywana w
pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od urzadzehn grzejnych, w sposoéb
zapewniajacy niezmienno$¢ wtasciwosci technicznych wyrobu.

9 WYKONANIE ROBOT

9.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogoinej Specyfikacji
Technicznej.

9.2 Szczegbétowe wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do wykonania robét zgodnie z
dokumentacjg, SST, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jest
odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa. Wykonawca odpowiada za jako$é
zastosowanych materiatéw budowlanych i jako$¢ wykonanych robét.

Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie
Podczas robét elewacyjnych, nalezy zdemontowaé rynny, rury spustowe wraz
z czyszczakami, wszystkie obrébki blacharskie. Nastgpnie po zakorczeniu robét nalezy
zamontowac nowe rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze bragzowym
w systemie 150/125 mm oraz wykona¢ nowe opierzenia z blachy ptaskiej dostosowane do
zamontowanego docieplenia. Elementy obrobek blacharskich nalezy taczyé ze soba za
pomocg elastycznego kleju.

10 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed dostawg stolarki wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Inspektorowi nadzoru
aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci na materiaty uzyte do wyrobu okien.
Ocena jakosci powinna obejmowaé:

- sprawdzenie wtagciwosci technicznych blach, rynien i rur spustowych

- sprawdzenie jako$ci materiatow

- sprawdzenie prawidiowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdéw konstrukcyjnych
- sprawdzenie réwnosci powierzchni

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia

- doktadnos¢ wymiarowa

- sprawdzenie szczelnosci rynien

- sprawdzenie potgczen konstrukcji drewnianych

- sprawdzenie szczelno$ci materiatow izolacyjnych

- estetyke wykonania.

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) daty pozytywne wyniki.

Po montazu nalezy sprawdzié¢:

- zgodnos¢ z dokumentacjg

- rodzaj zastosowanych materiatow

- dziatanie mechanizmoéw otwierania,

- prawidtowos$¢ i doktadno$¢ montazu elementéw drewnianych

- szczelno$¢ pokrycia dachowego
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Powtoki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna byc¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny
wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

11 OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady dokonywania obmiaru robét podano w ogdinej Specyfikacji Technicznej.
Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyc;ji
robét. 1los¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

12 ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 8. Odbior
powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczng,

- kompletnosé,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé roboty za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych
prac. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostaé
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych
do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu
oraz materialéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

13 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robét moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét
i po dokonaniu odbioru koncowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

14 PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2019, poz. 1186 ze zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2017 poz. 2285) z pdzniejszymi zmianami,

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2015r., poz 1775 ze zm.).
4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

5. Wymogi normy PN-EN 1176 - wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni

6. Wymogi normy PN-EN 1177 - nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgcych upadki

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

8. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

9. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC SZCZEGOLOWA (SST-05)

Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych i

roboty ziemne 45110000-1
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45111200-0

1 PRZEDMIOT ST

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét
ktére zostang wykonane w ramach:

’

Docieplenie $cian, stropodachu, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz wykonanie
prac towarzyszacych w budynku przy ul. Paryz 26 w ramach zadania:

~Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynkéw mieszkalnych w
gminie Znin”
2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1 (ST-00).

3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci prowadzone w
terenie.

4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
umowa, z SIWZ i poleceniami Zamawiajgcego. Niniejsza specyfikacja obejmuje czesé
robét remontowych zwigzanych z betonowaniem. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw
od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

6 MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogoéinej Specyfikadii
Technicznej.

7 SPRZET

7.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i jego rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacii
Techniczne;j.

7.2 Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagarn jako$ciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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8 TRANSPORT

8.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogéinej Specyfikacji
Technicznej.

8.2 Szczegdétowe wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST , Wymagania ogélne”. Wybor
miejsca sktadowania materiatéw z rozbiérki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i
kosztéw skiadowania nalezg do Wykonawcy. Wybdr $srodkéw transportu zalezy od
warunkéw lokalnych. Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w
sposdb zabezpieczajgcy opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z
instrukcja Producenta.

9 WYKONANIE ROBOT

9.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogoéinej Specyfikacji
Techniczne;.

10 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne”. Kontrola jakosci
robét polega na sprawdzeniu kompletnosci usuniecia resztek elementéw, gruzu oraz
kompletnosci wykonania robdt. Sprawdzié prawidtowo$é wykonania demontazu z
dokumentacja projektowa. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

11 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaru robét podano w ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostkg obmiarowg jest m. lloS§¢ robot okresla sie na podstawie dokumentagji
projektowe;.

12 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé roboty za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych
prac. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych
do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu
oraz materialéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

13 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i po dokonaniu odbioru koricowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie: -okreslonych w dokumentach umownych
(ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub -
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres rob6t.
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