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Oswiadczenie projektanta o wykonaniu projektu technicznego zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2020r. poz.1333 wraz z pozniejszymi_zmianami) os$wiadczam, ze projekt
techniczny pt.:

Wymiana zrédta ciepta na pompe ciepta, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i cieptej
wody uzytkowej w budynku w miejscowos$ci Paryz 26 w ramach zadania:

,Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynkéw w gminie Znin”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

Mgr inz. Pawet Ochrymowicz
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ROZDZIAL 1. PROJEKT INSTALACIJI CIEPLEJ
WODY UZYTKOWEIJ



I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa z Inwestorem,

b) Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu,
c) Audyt energetyczny

d) Obowigzujace przepisy i normy.

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny doposazenia przedmiotowego budynku
mieszkalnego w wewnetrzne indywidualne instalacje:

e cieptej wody uzytkowe;.
Szczegotowy zakres dokumentacji projektowe;:

e budowa instalacji c.w.u. i cyrkulacyjnej

e roboty instalacyjne towarzyszace budowie projektowanych instalacji c.w.u.,

e roboty budowlane i remontowe zwigzane z projektowanymi robotami instalacyjnymi.

II1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
1. STAN ISTNIEJACY

Zrodtem cieplej wody uzytkowej jest istniejacy kociot na ekogroszek.

Instalacja w ztym stanie technicznym podlegajaca wymianie.

2. STAN PROJEKTOWANY
INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
Instalacja cieptej wody uzytkowej dla kazdego z mieszkan zasilana bgdzie z nowego

zasobnika cwu o pojemnosci 300L, zasilanego z nowej pompy ciepla.

ROZPROWADZENIE INSTALACJI CW.U. | CYRKULACJI W BUDYNKU

Przewody cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji na poziomie piwnic zaprojektowano pod
stropem, z zastosowanie systemowych zawiesi. PrzejsScia przez $ciany w rurach ostonowych.
Zaprojektowano jeden gtowny pion c.w.u. i cyrkulacji, prowadzony w klatce schodowej

Przed pionem c.w.u. nalezy zainstalowa¢ zawor podpionowy odcinajacy, natomiast przed

pionem cyrkulacyjnym — zawor podpionowy termostatyczny.



POMIAR ZUZYCIA C.W.U. 1 PODLACZENIE PROJEKTOWANEJ INSTALACJI
C.W.U. DO ISTNIEJACEJ INSTALACJI
Pomiar zuzycia c.w.u. na klatce schodowej w szafkach licznikowych.
Zestaw wodomierzowy sktada si¢ z:

e zawor odcinajacy,

e wodomierz jednostrumieniowy JS 1,0 lub 1,5, do pomiaru wody cieptej (do 90°C)

e zawoOr odcinajacy.
Projektowang instalacj¢ c.w.u. nalezy polaczy¢ z istniejaca w mieszkaniu instalacjg cieplej
wody, poprzez potaczenie z przewodem rozprowadzajagcym ciepta wode po mieszkaniu z ist-
niejgcego zrodla przygotowania c.w.u. Pozwoli to unikng¢ konieczno$ci rozprowadzania in-

stalacji c.w.u. do wszystkich punktéw poboru.
LIKWIDACJA ISTNIEJACYCH ZRODEL PRZYGOTOWANIA C.W.U.

Projekt zaktada likwidacj¢ istniejacych Zrodet przygotowania c.w.u. - podgrzewaczy elek-
trycznych.
Projekt zaktada roéwniez odcigcie istniejacych odcinkow instalacji zimnej i cieptej wody, kto-

re poprowadzone sa od zrodla w kierunku rozprowadzenia instalacji po mieszkaniu.
WYKONANIE INSTALACJI CW.U.

Instalacje c.w.u. zaprojektowano z rur PP-R
Przewody prowadzi¢ w mieszkaniach - po $cianach, a w miejscach gdzie to mozliwe pod tyn-
kiem.

Dopuszcza si¢ zmiang tras projektowanych przewodow c.w.u., przy zachowaniu S$rednic

przewodow.
Podpory dla rur Stabi nalezy wykona¢ w nastepujacych odlegltosciach:
Srednica rury d (mm): odleglos¢ mocowan w cm:
20 80
25 90
32 105
40 120
50 135

W miar¢ mozliwos$ci przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem kompensacji naturalne;.
Kazdorazowo przy odejsciu odcinka instalacji w kierunku lokalu mieszkalnego nalezy zasto-
sowac¢ punkt staty, zapewniajacy nieprzenoszenie wydtuzen na odcinki instalacji prowadzone
w mieszkaniach.



Przewody c.w.u. i cyrkulacji nalezy zaizolowac poprzez nalozenie na nie elementoéw z pianki

PE. Nalezy stosowa¢ nastgpujace grubosci izolacji, zaleznej od od $rednicy przewodu:

Rura: grubos¢ izolacji:
020 20 mm
025 20 mm
032 30 mm

Otuling izolacyjng nalezy nalozy¢ na przewdd po wykonaniu potaczenia. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na zachowanie odpowiednich $rednic i przekrojow izolacji w odniesieniu do

$rednic izolowanych przewodow.

PLUKANIE I PROBY SZCZELNOSCI

Przed zakryciem i zalozeniem izolacji, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wykonanej
instalacji. Probe nalezy wykona¢ przy cisnieniu 1,5 razy wigkszym od cisnienia roboczego,
przy czym nalezy prowadzi¢ ja jako wstepna, gtowna i koncowa Kazda z prob musi nastepo-
wac bezposrednio po sobie. Do pomiaru ci$nienia w czasie prob nalezy uzywaé¢ manometru,
ktéry pozwalaé bedzie na bezbledny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bar. Manometr powinien
by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji. Po wykonaniu préb, instalacje

nalezy starannie wyptuka¢ wodg z ewentualnych zanieczyszczen mechanicznych.



ROZDZIAL 1I. PROJEKT INSTALACIJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA



I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa z Inwestorem,
b) Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu,
c) Obliczenia wlasne z zastosowaniem programu OZC,

d) Obowigzujace przepisy i normy.
Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany doposazenia przedmiotowego budynku

mieszkalnego w wewnetrzne indywidualne instalacje:

e centralnego ogrzewania,
Szczegotowy zakres dokumentacji projektowe;:

e budowa indywidualnych instalacji c.o.
e roboty instalacyjne towarzyszace budowie projektowanych instalacji c.o.,

e roboty budowlane i remontowe zwigzane z projektowanymi robotami instalacyjnymi.

II1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
1. STAN ISTNIEJACY

Istniejacym zrodiem ciepla jest kociot na ekogroszek.

2. STAN PROJEKTOWANY
OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU

Zapotrzebowanie na ciepto dla poszczegolnych pomieszczen wyznaczono w oparciu o nastg-
pujace dane:
- temp. Zewn. -18°C,

- obliczeniowa temperatura pracy instalacji 80/60 °C

e Projektowanie obcigzenie cieplne budynku ®HL=25 kW —wg normy PN-EN 12831.

Zrodtem ciepta dla przedmiotowego budynku bedzie nowa pompa ciepta 0 mocy Qg=28 kW,

zlokalizowana na zewnatrz budynku.

10



3.PROJEKTOWANA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ROZPROWADZENIE INSTALACJI C.O0. W BUDYNKU

Przewody centralnego ogrzewania na poziomie piwnic zaprojektowano pod stropem,
z zastosowanie systemowych zawiesi. Przejscia przez $ciany w rurach ostonowych.
Zaprojektowano jeden gtdéwny pion €.0. prowadzony w klatce schodowej.

Regulacja i odcinanie projektowanej centralnej instalacji c.o. realizowana bedzie za pomoca

zestawu armatury, ktory zabudowany zostanie w indywidualnych szafkach licznikowych,
zamykanych na klucz. W szafce zabudowane zostana:

e armatura odcinajaca,

e licznik zuzycia ciepta

e zawory rOwnowazace

POMIAR ZUZYCIA CIEPLA 1 PODELACZENIE PROJEKTOWANEJ INTALACJI
C.O. DO ISTNIEJACEJ INSTALACJI

Przed wprowadzeniem projektowanej centralnej instalacji ¢.0. do danego lokalu mieszkalne-
go, nalezy w $cianie klatki schodowej zabudowa¢ zamykang szafke stalowg podtynkowa lub
natynkowa, w ktdrej zabudowana zostanie armatura odcinajgca, regulacyjna oraz licznik po-
miaru zuzycia ciepla.

W szafce podtynkowej dodatkowo zabudowane zostang zawory regulacyjno-rownowazace.

WYKONANIE INSTALACJI C.O.
PRZEWODY INSTALACJI C.O.

Rozprowadzenie przewodow zaprojektowano w systemie dwururowym. Zaprojektowano
jeden glowny pion grzewczy, ktory prowadzony bedzie w ciggu klatki schodowe;.

Zasilanie kazdego mieszkania zaprojektowano jako oddzielne dla zapewnienia mozliwos$ci
indywidualnego opomiarowania zuzycia.

Przewody wykona¢ z rur stalowych weglowych, zaciskowych.

Przewody w mieszkaniach nalezy prowadzi¢ po powierzchni §cian.

Wszystkie przejscie przewodoéw przez przegrody budowlane (stropy, $ciany) nalezy wykony-

wac w tulejach ochronnych umozliwiajacych swobodne przesuwanie si¢ przewodow.
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Rure ochronng o $rednicy wewnetrznej o co najmniej 20 mm wigkszej od $rednicy zewnetrz-
nej przewodu c.0. wraz z izolacja nalezy wyprowadzi¢ 20 mm poza $ciang. Przestrzen migedzy

rurami wypehni¢ elastycznym uszczelnieniem.

IZOLACJA PRZEWODOW INSTALACJI C.O.

Przewody instalacji c.0. w pomieszczeniach nieogrzewanych izolowa¢ termicznie zgodnie z
tabela:

Minimalna grubosc izolacji cieplnej
(material o wspolczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przswodzenia ciepla

A=0,035[W/(m - K)]'"

1 2 3

1 Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewngtrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrzne) rury

4 Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody 1 armatura wg Ip. 1—4 przechodzgce przez Sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip_ 1—4

skrzyzowania preewodow

] Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej 1 cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1—4
instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1—4, ulozone

w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
raznych uzytkownikdw

7 Przewody wg Ip. 6 ulozone w podiodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (uloizone w czegscl ogrzewane] 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (uloizone w czgsci nieogrzewanej 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagan z Ip. 1—4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku® 100% wymagan z lp. 1—4
Uwaga:
' Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspdlczynniku przewodzenia ciepla nii podany w tabeli — naleiy

skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej.

? Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszezelna.

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjne;j,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

GRZEJNIKI

Zaprojektowano zastosowanie stalowych grzejnikow ptytowych z zasilaniem bocznym,
z zaworami termostatycznymi na galgzkach zasilajagcych oraz zaworem odcinajgco-
spustowym na galazce powrotnej z grzejnika. W pomieszczeniach tazienek zastosowano
grzejniki tazienkowe.

Przy montazu grzejnikoéw nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od elementéw budowla-

nych. Grzejniki nalezy mocowac do §cian za pomocg fabrycznych zestawow wspornikowych.
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Grzejniki w pokojach mieszkalnych 1 kuchniach nalezy zamontowac¢ pod parapetami okien-
nymi, zachowujac odstgp grzejnika do parapetu OA = 1,1 x T, gdzie T — grubos$¢ grzejnika
(grubos¢ grzejnika + 10%).

ARMATURA

Projektuje si¢ zastosowanie nastepujacej armatury:

e zawory termostatyczne z glowica — PNG, montowane na galazkach przygrzejnikowych
zasilajacych,

e zawory odcinajagco — spustowe - PN6, montowane na galazkach przygrzejnikowych po-
wrotnych,

e zawory odcinajace kulowe - PNG,

e zawory rOwnowazace gwintowane - PNG,

e odpowietrzniki automatyczne DN15 montowane w najwyzszych punktach projektowanej

instalacji c.o.
ODPOWIETRZANIE INSTALACJI

Odpowietrzanie instalacji realizowane bedzie za pomoca indywidualnych odpowietrznikow grzej-
nikowych oraz automatycznych zaworéw odpowietrzajacych montowanych na szczycie pionow
instalacji, zlokalizowanych w klatce schodowej.

PROBY SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL,
zawartymi w zeszycie nr 6 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzew-
czych". Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakofnczeniu mon-
tazu 1 przed zamontowaniem izolacji. Badang instalacj¢ nalezy napetni¢ woda wodociagowa,
doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie po-
taczenia przewoddéw i armatury sa szczelne. Po stwierdzeniu szczelno$ci instalacji nalezy
podda¢ probie podwyzszonego ci$nienia. Wielko$¢ cisnienia probnego powinna by¢ 1,5 -
krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 0,4 MPa. Instalacj¢ uznaje si¢ za
szczelna, jesli w ciggu 20 min. trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadku ci$nie-
nia. Po przeprowadzeniu proby szczelnosci podwyzszonym ci$nieniem zimnej wody, instala-
cje nalezy napeti¢ woda o temp. 90° C i cisnieniem 0,2 MPa.

Badanie nalezy prowadzi¢ w czasie nie krotszym niz 30 min. napetnienia ciepta woda. Pod-
czas proby poza sprawdzeniem szczelnosci nalezy skontrolowaé¢ zachowanie sie¢ punktow sta-

tych i uchwytow przesuwnych oraz ramion samokompensujacych.
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ROZDZIAL III. WYMIANA ZRODLA CIEPLA
NA POWIETRZNA POMPE CIEPLA
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji pompy ciepta do c.o. i c.wu.
wraz z niezbedng automatyka i hydraulikg. Pompy ciepta. wykorzystywa¢ bedg energie
cieplng, zawartg w powietrzu otoczenia do produkcji cieptej wody uzytkowej i
ogrzewania

Budowa instalacji
Kazda instalacja bedzie zbudowana z nastepujacych elementow:
e pompy ciepta powietrze-woda typu monoblok z wbudowang automatykag

e sterownika pompy ciepta montowanego wewnagtrz budynku

e zasobnika buforowego

e kotnierzowej grzatki elektrycznej montowanej w zasobniku buforowym
e zasobnika c.w.u.

e kotnierzowej grzatki elektrycznej montowanej w zasobniku c.w.u.

e pompy obiegowej gornego zrédta ciepta oraz pompy obiegowej c.w.u.
e przewodow hydraulicznych wraz z izolacjg termiczng

e zaworow zwrotnych, odcinajgcych spustowych

® naczynia przeponowego;

e zabezpieczen elektrycznych i podigczenia elektrycznego

Zakres prac montazowych

e dostawa fabrycznie nowych i nieuzywanych elementéw sktadowych instalacji pompy ciepta
przeznaczonej do pracy na cele centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody
uzytkowej;

e posadowienie pompy ciepta na przygotowanym fundamencie przy budynku;

e montaz sterownika wewnagtrz budynku;

e montaz zasobnika buforowego;

e montaz zasobnika c.w.u. wraz z grzatkg elektrycznag;

e wykonanie potgczen hydraulicznych wraz z armaturg zabezpieczajgcg oraz izolacjq ter-
miczng;

e montaz pomp obiegowych;

e wykonanie tras kablowych i zabezpieczen elektrycznych do podtgczenia pompy ciepta,
pompy obiegowej, grzaiki elektrycznej;

e wigczenie instalacji pompy ciepta do instalacji grzewczej;

e napetnienie instalacji wodg;

e przeprowadzenie testéw kontrolnych;

e uruchomienie instalacji .

Pompa ciepta na cele c.o. i c.w.u.

Projektuje sie montaz pompy ciepfa na cele centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej
wody uzytkowej o mocy grzewczej (okreslonej wg EN 14511 dla A2/W35) nie mniejszej niz
28 kW. Minimalne wymagania w zakresie pomp ciepfa. zostaty przedstawione ponize;j:

e budowa typu monoblok, praca w trybie on/off;

e maksymalna temperatura zasilania instalacji grzewczej: nie mniej niz 580C;
e automatyka przystosowana do sterowania minimum 2 obiegami grzewczymi;
e ukfad fagodne rozruchu: tak;

e sposob odszraniania: odwrécenie obiegu;

e wspotpraca z instalacjami PV i sieciami Smart Grid: tak;

e elektroniczny zawér rozprezny: tak;

e wbudowany czujnik kontroli faz: tak;

e zintegrowany sterownik graficzny: tak;
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e minimalny zakres mozliwosci sterownika: odczyt wyprodukowanej energii ciepline;j,

tryby pracy reczny/automatyczny (lub wiecej); sterowanie drugim Zrédtem ciepta;

e dolna granica zastosowania zrédta ciepta w postaci powietrza — nie wiecej niz -220C;
e goérna granica zastosowania zrédta ciepta w postaci powietrza — nie mniej niz 350C;
e miejsce ustawienia: na zewnatrz;

e gwarancja producenta: minimum 5 lat.

e moc pompy ciepta bez grzatki elektrycznej wg. EN 14511 przy A2/W35 — nie mnigj
niz 28 kW,

e klasa energetyczna — nie mniej niz A++;

e poziom mocy akustycznej urzgdzenia: nie wiecej niz 54 dB;

e prad rozruchowych z uktadem tagodnego rozruchu: nie wiecej niz 32 A,

Zasobnik buforowy

Do kazdej z instalacji dobra¢ zasobnik buforowy wg mocy pompy ciepta. Minimalne
wymagania stawiane zasobnikom buforowym:

e wolnostojgcy;

e wyposazony w tuleje do montazu grzatek zanurzeniowych;
e izolacja poliurytenowa.

Zasobnik nalezy wyposazy¢ w grzatke/grzatki elektrycznag/elektryczne o mocy: 9 kW;

Zasobnik c.w.u.

Do kazdej z instalacji dobra¢ wg potrzeb obiektu oraz minimalnej wymiany powierzchni
ciepta zasobnika dostosowanej do mocy pompy ciepta. Minimalne wymagania stawiane
zasobnikom c.w.u.:

e wolnostojgcy,

e emaliowany,

e wyposazony w anode magnezowa,

e wyposazony w czujnik temperatury do komunikacji z pompg ciepfa,

e wyposazony w tuleje do montazu grzatek zanurzeniowych,

e izolacja poliuretanowa,

e dopuszczalne cisnienie robocze do 10 bar.

Zasobnik nalezy wyposazy¢ w grzatke elektryczng do przegrzewu antybakteryjnego o
mocy nie mniejszej niz 4 kW.

Wytyczne serwisowe

Instalacja, eksploatacja oraz serwisowanie pompy ciepta powinno by¢ przeprowadzane wy-
tacznie przez wykwalifikowanych specjalistéw, posiadajgcych odpowiednig wiedze dotyczgca
odpowiednich standardow oraz lokalnych przepiséw i uwarunkowan, jak réwniez doswiad-
czenie w obstudze sprzetu takiego typu.

Po zakonczeniu instalacji nalezy upewni¢ sie, ze zapewniono swobodny dostep ze
wszystkich stron do urzadzenia dla celow serwisowych.

Prowadzenie potaczen hydraulicznych

Instalacje rurowe pomiedzy urzgdzeniami nalezy wykonac z rur o odpowiednich srednicach

zapewniajgcych zalecany przeptyw wypetniajgcego je czynnika. Rurociggi nalezy prowadzi¢
najkrotszg mozliwg trasg. Rurociggi nalezy wykonac z rur miedzianych, stalowych czarnych

lub ocynkowanych, ewentualnie materiatow, z jakich wykonane sg juz istniejgce instalacje w
danym obiekcie.
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Naczynie wzbiorcze, przeponowe

Kazdg instalacje grzewczag nalezy wyposazy¢ w naczynie wzbiorcze, przeponowe. Wielkos¢
naczynia przeponowego oraz ci$nienie wstepne i instalacji dobra¢ wedle parametréw pracy
instalaciji.

Ttumienie drgan

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu drgan przenoszonych od pracujgcych urzgdzen, na
potgczeniach przewoddw przytgczeniowych instalacji c.o., cwu, z gldwnymi zaworami
odcinajgcymi instalacji nalezy zamontowa¢ gumowe taczniki elastyczne.

Monitoring instalacji

Do monitoringu parametrow pracy instalacji pompy ciepta projektuje sie licznik ciepta bezpo-
Srednio potgczony z instalacjg posiadajgcy mozliwosé zdalnej transmisji danych.

System monitoringu musi umozliwia¢ transmisje danych (WAN, WLAN lub GSM) za posred-
nictwem sieci internetowej, a takze umozliwia¢ staty nadzér pracy pompy ciepta. Minimalny
zakres przekazywanych danych:

e llos¢ wyprodukowanej energii cieplnej,

e informacje o awariach.

Testy koncowe i uruchomienie instalacji

Po wykonaniu montazu instalacji pompy ciepfa pracujacej na cele c.o. i c.w.u. nalezy prze-
prowadzic testy kohcowe oraz uruchomienie instalacji. W ramach przeprowadzonych testow
oraz kontroli instalacji nalezy wykona¢ wymienione ponizej czynnosci:

e badanie szczelnosci instalaciji;

e badanie odbiorcze odpowietrzania instalacji;

e badanie odbiorcze elementdéw zabezpieczajgcych instalacje;

e badanie odbiorcze urzgdzeh elektrycznych, pomp obiegowych i uktadu automatyki;

e badanie prawidtowosci ustawionych nastaw.

Wymaga sie aby uruchomienia pompy ciepta wykonywat autoryzowany przedstawiciel pro-
ducenta pompy ciepta.
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