KOSMOS — ZESTAN NR ¢

1. Instrukcja instalowania urzadzenia zabawowego na placu zabaw dla dzieci

e urzadzenie zabawowe przeznaczone na plac zabaw dla dzieci. instalowane na nawierzchni
trawiastej, zwirowej, piaskowej, widrowej, korowej lub gumowej, zwiazane z gruntem na
state w fundamencie betonowym zgodnie z dokumentacja techniczna

e urzadzenie zabawowe instalowane na powierzchni przeznaczonej na plac zabaw
charakteryzujgcej si¢ wzglednie réwnym poziomem terenu gdyz zbyt wysokie wahania
poziomu terenu wplywaja na wysokosé swobodnego upadku i moga wymusié zastosowanie
innego rodzaju nawierzchni lub catkowicie uniemozliwi¢ montaz urzadzenia

e przestrzen montazowa niczbedna do zamontowania urzadzenia zabawowego na placu zabaw
dla dzieci odpowiada minimalnej strefie funkcjonowania

e urzadzenie zabawowe instalowane bezposrednio po przywiezieniu na teren budowy placu
zabaw

¢ minimalna strefa funkcjonalna urzadzenia zabawowego to 910cm x 670cm (ryc. 2)

270cm
670cm

510cm

910cm

rye. 2. Minimalna strefa uzytkowania urzgdzenia zabawowego

° montaz urzadzenia na placu zabaw dla dzieci zgodnie z dokumentacja techniczna, na terenie
nieuzbrojonym, poza strefg uzytkowania innych urzadzen zabawowych umieszczonych na
placu zabaw

* urzadzenia zabawowe przeznaczone na publiczne place zabaw dla dzieci, ktdre S§ Zwlgzane z
gruntem na stale, wg przepisow prawa budowlanego s traktowane jako obiekty budowlane
zaliczane do obicktow malej architektury. Tego rodzaju obiekty wykonywane w miejscach
publicznych nie wymagaja uzyskania pozwolenia na budowe. Wymagaja jednak zgloszenia do
wiasciwego starostwa zamiaru wykonania placu zabaw w okreslonym miejscu. Obowiazek
zgloszenia wykonania placu zabaw spoczywa na inwestorze



* odleglos¢ placéw zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mlodziezy oraz miejsc rekreacyjnych od
okien pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi (budynki mieszkalne jedno 1
wielorodzinne, w ktorych przebywanie tych samych osob w ciggu doby trwa co najmnigj 2
godziny - dotyczy wiec wszelkich pokoi w budynkach mieszkalnych, lecz nie dotyezy okien
od fazienek, pomieszczen gospodarczych i klatek schodowych) powinna wynosi¢ minimum
10m (odlegios¢ mierzona do urzadzenia zabawowego a nie bezpiecznej strefy
funkcjonowania)

¢ odleglosc placu zabaw od miejsc gromadzenia odpadéw powinna wynosi¢ ¢co najmniej 10m
(odleglos¢ mierzona do urzadzenia zabawowego a nie bezpiecznej strefy funkcjonowania)

o odleglos¢ placu zabaw linii rozgraniczajacych ulice powinna wynosi¢ minimum 10m
(odleglos¢ mierzona do urzadzenia zabawowego a nie bezpieczne; strefy funkcjonowania)

 naslonecznieni¢ placu zabaw dla dzieci powinno wynosi¢ co najmniej 4 godziny, liczone w
dniach réwnonocy, w godzinach 10:00-16:00 czasu strefowego. W zabudowie srodmiejskie;
dopuszcza si¢ nastonecznienie nie krotsze niz 2 godziny

e plac zabaw powinien by¢ oddalony od parkingu o przynajmniej 7m w przypadku malego
parkingu do 10 stanowisk postojowych, 10m w przypadku parkingu z l1iczbg miejsc do 60
stanowisk postojowych oraz 20m w przypadku parkingu z liczbg miejsc powyzej 60

e place zabaw mogg by¢ umieszczone w odleglo$ci nie mniejszej niz 10m od granicy obszaru
kolejowego, z tym ze odleglos¢ ta od osi skrajnego toru nie moze by¢ mni¢jsza niz 20m

* przepisy nie zakazuja lokalizacji placow zabaw pod liniami energetycznymi. Ze wzgledu na
zapewnienie bezpieczenstwa jest to jednak niewskazane. Przepisy okreslaja natomiast
odleglosci usytuowania stanowisk pracy wykonywanych prac budowlanych od czynnych,
napowietrznych linii energetycznych: 3m - dla linii o napieciu Znamionowym
nieprzekraczajagcym 1kV; Sm - dla linii o napieciu powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym
I5kV:; 10m - dla linii o napieciu powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajacym 30kV: 15m - dla
linii o napigciu powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV: 30m - dla linii o napigciu
znamionowym powyzej 110kV. Odleglosci te nalezy liczy¢ w poziomie od skrajnych
przewodow.

2. Tvp urzadzenia zabawowego przeznaczonego na plac zabaw dla dzieci

Urzadzenie zabawowe na plac zabaw zwigzane z gruntem na stale, wykonane zgodnie z normg PN-EN
1176-1 : 2017r. oraz 1176-3 : 2017r, przeznaczone dla uzytkownikéw od 3 do 12 roku zycia.

3. Specvfikacja urzadzenia zabawowego przeznaczonego na plac zabaw dla dzieci

Wymiary urzadzenia zabawowego:

e wysokos¢ maksymalna — 310cm

e dhugos¢ maksymalna — 510cm

e szerokos¢ maksymalna — 270cm

o glebokos¢ posadowienia — 60cm

o strefa funkcjonowania (uzytkowania) urzadzenia zabawowego — 910cm x 670cm
e maksymalna wysokos¢ upadku — 90cm

Elementy skladowe urzadzenia zabawowego:

e podest na wysokosci 90cm — 1 sztuka
e podest trojkatny na wysokoséci 90em -1 sztuka



e scianka wspinaczkowa wejsciowa wykonana z tworzywa LLDPE w kolorze turkusowym — 1
sztuka

e drabinka wejsciowa — 1 sztuka

e zjezdzalnia podwojna prosta otwarta wykonana z tworzywa LLDPE w kolorze z6ltym z
barierka zabudowy z daszkiem — 1 sztuka

e zjezdzalnia zakrecona otwarta wykonana z tworzywa LLDPE w kolorze czerwonym — |
sztuka

 barierka bulaj wykonana z tworzywa LLDPE w kolorze bezowym z futurystycznymi
tloczeniami - | sztuka

e element dekoracyjny wykonany z tworzywa LLDPE w kolorze turkusowym z ruchomymi

clementami w kolorze z6ttym — 1 sztuka

o element dekoracyjny na shipie nos$nych wykonany z tworzywa LLDPE w ksztalcie zoltego
ufoludka — 1 sztuka

e clement dekoracyjny na stupie nosnym wykonany z tworzywa LLDPE w ksztalcie
czerwonego ufoludka — 1 sztuka

o clement dekoracyjny na stupie nosnym wykonany z tworzywa LLDPE w ksztalcie stozkowe]
figury geometrycznej w kolorze zéttym — 1 sztuka

e clement dekoracyjny na stupie nosnym wykonany z tworzywa LLDPE w ksztalcie stozkowe]
figury geometrycznej w kolorze czerwonym — 1 sztuka

Wymagania dotyczace nawierzchni:

Urzadzenie zabawowe instalowane na nawierzchni trawiastej, zwirowej, piaskowej, W10rowej,
korowe] lub gumowej. W przypadku nawierzchni sypkich przy urzadzeniach zabawowych o
krytycznej wysokosci upadku mniejszej badz rownej 2m zaleca sie minimum 30cm grubosci
nawierzchni o odpowiedniej wielkosci ziaren:

e kora - wielko$¢ ziarna od 20 mm do 80 mm

o wiory/zrebki - wielkos¢ ziarna od 5 m do 30 mm

o piasek lub zwir - wielkos$é ziarna od 0,25 mm do 8 mm
e 1nne materialy, zgodnie z HIC

4. Dane techniczne urzadzenia zabawowego przeznaczonego na plac zabaw dla dzieci

Materialy:

 slupy nosne wykonane z rur o $rednicy 114mm i grubosci $cianki 2. 5mm. ocynkowane oraz
malowane proszkowo

* podesty, schodki wejéciowe wykonane z blachy stalowej z okraglymi otworami ulatwiajgcymi
odpltyw wody oraz wypuklymi wytloczeniami wplywajacymi na poprawe whsciwosci
antyposlizzowych

* uchwyty i porgcza stalowe wykonane z rurek o srednicy 32mm i grubosci $cianki 2,5mm

e daszki, zjezdzalnie, barierki, zabudowy boczne chroniace przed upadkiem, faweczka, przejscie
tunelowe, elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa sztucznego - polietvlen niskiej
gestoscl

¢ faczenie elementéw do shupdw nosnych za pomoca aluminiowych obejm zaciskowych
malowanych proszkowo (brak wiercen podczas montazu mogacych uszkodzi¢ strukture
ochronng elementéw metalowych)

e sruby nierdzewne imbusowe i torx M8, M10 i M12
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e Sruby oraz inne elementy laczne wykorzystane w konstrukeji urzadzenia wykonane ze stali
nicrdzewne;

e wszystkie spawy i laczenia elementéw metalowych sa gladkie i odpowiednio wyprofilowane
ZLabezpieczenia:

e clementy metalowe zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie 1 malowanie proszkowe

e tworzywo LLDPE zabezpieczone specjalnym filtrem chronigcym przed blaknieciem wskutek
dziatania promieni UV

e gwinty srub zabezpieczone poprzez nakretki kolpakowe wykonane ze stali nierdzewnej lub
kapsle ochronne wykonane z tworzywa sztucznego

Fundamentowanie:

* urzadzenie instalowane w gruncie na stale, posadowione w fundamencie na glebokosci 60cm
e gorna krawedz fundamentu umieszczona 20em ponizej poziomu gruntu

S. Instrukcja montazu, demontazu i wymianv czeSci urzadzenia zabawowego na placu zabaw

e do czasu usunigcia nieprawidlowosci urzadzenie na placu zabaw dla dzieci zabezpieczyc
przed uzytkownikami budowlang tasma ostrzegawcza oraz umieszczona w widocznym
miejscu informacja w formie pisemnej zakazujaca korzystania z urzadzania na placu zabaw

e zdemontowa¢ uszkodzony element urzadzenia zabawowego, ktéry stanowi zagrozenie dla
bezpieczenstwa uczestnikow korzystajacych z placu zabaw dla dzieci

e wymieni¢ uszkodzong czes¢ na identyczna z uzytymi przez producenta placu zabaw dla dzieci

e wrazie koniecznodci skontaktowaé si¢ z producentem wyrobu

6. Instrukcja kontroli urzadzenia dla osob odpowiedzialnvch za bezpieczenstwo na placu zabaw

e ogledziny okresowe - co 1 do 7 dni sprawdzié teren placu zabaw dla dzieci poprzez ogledziny
polegajace na usunieciu z powierzchni urzadzenia zabawowego oraz strefy funkcjonowania
urzadzenia zanieczyszczen oraz wszystkich elementéw stanowigcych zagrozenie dla
uzytkownikow placu zabaw. Kontrola ta polega réwniez na ocenie kompletnosci elementow i
uszkodzen bgdacych skutkiem wandalizmu, zuzycia lub niekorzystnych warunkow
pogodowych. Jesli urzadzenie zabawowe znajduje sie w miejscu $zCzegolnie narazonym na
wandalizm nalezy odpowiednio do potrzeb dopasowaé czestotliwos¢ ogledzin placu zabaw dla
dzieci

 kontrola funkcjonalna - co I do 3 miesi¢ey przeprowadzi¢ przeglad funkcjonalny urzadzen
zabawowych znajdujacych si¢ na placu zabaw polegajacy przede wszystkim na sprawdzeniu
stanu pofgczen Srubowych oraz stanu powierzchni drewnianych (zadry) i powierzchni
metalowych (przetarcia, zarysowania warstwy ochronnej). W razie wykrycia
nieprawidiowosci usungé je poprzez dokrecenie poluzowanych $rub, usuniecie zadr i
zabezpieczenie powierzchni metalowych. Podczas tej kontroli ocenié¢ nalezy funkcjonalnoéé
stabilnos¢ oraz stopien zuzycia urzadzen zabawowych lub ich elementéw. Nalezy rowniez
sprawdzi¢ stan nawierzchni i w razie koniecznosci wyréwnaé lub uzupehié poziom
nawierzchni trawiastej lub nawierzchni sypkich (piasek, zwir, kora. wi10ry) pod urzadzeniem.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na elementy szczegélnie eksploatowane np. hustawki,
zjezdzalnie, wejscia na podesty. Prawidlowy stan nawierzchni pod urzadzeniem wystepuje
gdy poziom nawierzchni trawiastej lub sypkiej znajduje sie okolo 5em pod podstawa kotwy
metalowe) (w przypadku urzadzen drewnianych). Tolerowany (nie stwarzajacy zagrozenia dla

-
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bezpieczenstwa) stan nawierzchni wystepuje gdy poziom nawierzchni znajduje si¢ od Scm do
|5 cm pod podstawa kotwy. Przekroczenie granicy poziomu tolerowanego stwarza zagrozenie
dla bezpieczenstwa uzytkownikéw korzystajacych z placu zabaw dla dzieci. Wskaznik
prawidlowego poziomu nawierzchni jest zaznaczony na kotwach stupoéw pionowych
urzadzenia w postaci linii

e kontrola techniczna roczna - raz w roku przeprowadzié¢ kontrole podstawowa stanu
technicznego urzadzen zabawowych na placu zabaw najlepiej poprzez przedstawiciela
producenta urzadzen lub wykwalifikowane do tego osoby. Podczas tej kontroli sprawdzic
nalezy ogdlny poziom bezpieczenistwa urzadzen zabawowych, stan fundamentéw oraz
nawierzchni, oceni¢ wplyw warunkéw atmosferycznych na urzadzenia, stan rozkladu i korozji
oraz oceni¢ zmiany poziomu bezpieczenstwa na skutek przeprowadzonych napraw

¢ czynnosci kontrolne powinny by¢ udokumentowane oraz wykonywane przez odpowiednio
wykwalifikowany personel. Obowiazkowa kontrola urzadzen na placu zabaw wynika z
przepisow Prawa Budowlanego.

7. Instrukcia uzytkowania urzadzenia zabawowego na placu zabaw dla dzieci

e urzgdzenie zabawowe jest przeznaczone dla dzieci od 3 do 12 roku zycia

* dazecido 12 roku zycia powinny korzystaé z urzadzenia na placu zabaw tylko pod opieka
osoby doroslej

* 1los¢ 0sob mogacych korzystaé jednoczesnie z urzadzenia na placu zabaw nie powinna
przekraczac 9

8. Instrukcja pakowania. przechowvwania i transportu urzadzenia zabawowego

e podczas transportu urzadzenie zabawowe zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi

 urzadzenia na plac zabaw nalezy przechowywac w miejscu zabezpieczonym przed osobami
niepowolanymi

* wrazie koniecznosci skladowania urzadzenie zabawowe nalezy ukladaé starannie na plaskim
podiozu w warunkach zblizonych do warunkéw eksploatacii

9. Instrukcja konserwacii oraz postepowania z elementami zuzvwaijacvimi sie wskutek normalne

eksploatacji

* urzadzenie zawiera elementy zuzywajace si¢ wskutek normalne; eksploataci

o clementy zuzywajace si¢ nalezy wymieni¢ na nowe gdy zostanie stwierdzone, ze obecne nic
nadaja si¢ do prawidlowego uzytkowania urzadzenia

* podczas stwierdzenia zuzycia si¢ czesci nalezy wylgczy¢ urzadzenie zabawowe z uzytkowania

o clementy zuzywajace si¢ powinny by¢ zastapione identycznymi z plerwotnymi lub o
identycznych wlasciwosciach. W celu wymiany elementow zuzywajacych sie lub uzyskania
informacji na ich temat nalezy zwréci¢ sie do producenta urzadzenia

e producent urzgdzenia zapewnia dostepnosé identycznych czesci zamiennych lub o
identycznych whasciwosciach technicznych, spehiajacych wymagania jakosciowe oraz
bezpieczenstwa okreslone w normie PN-EN 1176:2017

e W razie watpliwosci stwierdzenia czy element ulegt naturalnemu zuzyciu nalezy zwrocic sie
do producenta urzadzenia lub odpowiedniej instytucji mogacej okreéli¢ stan zuzycia

* Zzastosowanie nawierzchni amortyzujacej sypkiej w strefie funkcjonowania urzadzen na placu
zabaw dla dzieci (piasek, zwir) powoduje szybsze zuzywanie sie czescl elementéw. Kruszywa
wnoszone na podeszwach butdw przez dzieci na urzadzenia zabawowe dzialaja na zasadzie
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materiatu Sciernego powodujac szybsze przetarcia elementéw drewnianych, gorne] warstwy
zabezpieczajace] sklejke oraz warstwy cynku i farby proszkowe; zabezpieczajace) elementy
stalowe

w elementach stalowych zabezpieczonych poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe wraz
z uplywem czasu i wskutek normalnej eksploatacji moga pojawiaé sie przetarcia. W celu
zabezpieczenia elementéw stalowych przed wplywem warunkow atmosferycznych nalezy
przetarte miejsce oczyscic¢ i wygladzi¢ za pomoca drobnego papieru Sciernego, odttuscic a
nastepnie zabezpieczy¢ poprzez nalozenie warstwy cynku i farby. W przypadku niewielkich
przetarc najprostszym sposobem jest zastosowanie farby cynkowej w sprayu oraz farby
powierzchniowej przeznaczonej do metalu w dobranej odpowiednio kolorystyce. W
przypadku wigkszego zuzycia i checi catkowitego odnowienia element metalowy nalezy
zdemontowac 1 pomalowaé proszkowo w specjalistycznej malarni wraz z ustugg piaskowania i
cynkowania.




