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1. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie Inwestora: Gmina Miejska Ztotoryja Pl. Orlat Lwowskich 1 , na opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu czeéci pomieszczen Zlobka Miejskiego
przy ul. Letniej 7.

1.2. Inwentaryzacja obiektu na podstawie odbytej wizji lokalne;j.

1.3. Dokumentacja fotograficzna.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.
690 z po6zniejszymi zmianami).

1.5. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r (Dz. U. Nr 207 poz. 2016

z pOzniejszymi zmianami).

2. Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt na przebudowe pomieszczen Ztobka Miejskiego
w Ztotoryi przy ul. Letniej 7 /dla 25 dzieci / a w szczegdlnosci:

v wymiana oktadzin $ciennych i podtogowych /ptytek/ w tazienkach, wc-tach,

montaz nowego osprzgtu sanitarnego,

malowanie $cian i sufitbw w wyznaczonych pomieszczeniach,

remont podtdg w wyznaczonych pomieszczeniach,

wymiana osprzetu elektrycznego,

wymiana pionéw kanalizacyjnych,

C € € < <«

wymiana stolarki okiennej (w ztym stanie technicznym) w catym budynku.

3. Charakterystyka ogélna pomieszczen:

Pomieszczenia przeznaczone do remontu posiadaja wysokos¢ 2,95 m, w kazdym
pomieszczeniu na parterze znajduja si¢ okna o wymiarach 1,90m x 1,0 m i drzwi tarasowe
o wymiarach 246 m x 0,85 m oraz na pigtrze okna o wymiarach 1,77 x 1,08.
Podtogi wykonczone wyktadzing PCV, lasrtyko, klepkami drewnianymi (sale zabaw),
ptytkami ceramicznymi i ptytkami PCV (pomieszczenia socjalne i sanitarne) . Sciany i sufity
wykonczone sg tynkami cementowo-wapiennymi i powtokami malarskimi z farby emulsyjne;j,
i farby olejnej, w pomieszczeniach sanitarnych do wysokosci 2,0 m ptytkami ceramicznymi.
Ogo6lnie pomieszczenia sg suche, czyste i zadbane jednak z uwagi na wysoki stopien zuzycia

kwalifikujg si¢ do remontu.



4. Zakres projektowanych prac (prace dotyczace parteru i pietra):

4.1. Stolarka drzwiowa:

Kolor i profil stolarki drzwiowej dostosowac do stolarki wymienione;:

UWAGA: wysoko$¢ istniejacych otwordéw to okoto 1,95 - 1,97 cm (przyja¢ skrzydia oraz

oscieza z mozliwoscia przyciecia do istniejacych otwordw).

Zestawienie stolarki drzwiowe;j:

PARTER: PIETRO:

kuchnia — 1 szt wymiary 90/196 biurowe — 5 szt wymiary 90/196-195

biurowe — 8 szt wymiary 90/196-195 kuchnia — 1 szt wymiary 90/196-195

fazienkowe — 3 szt wymiary 80/196 fazienka, wc — 5 szt wymiary 80/196-195
pelne — 8 szt wymiary 90/196-195

4.2. Stolarka okienna:

Okna elewacja frontowa:
40 szt wymiary: wysoko$¢=180 cm, szerokos¢ = 108 cm
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15 szt wymiary: wysoko$¢ =80 cm, szeroko$¢ = 80 cm

Elewacja tylna (stolarke dostosowa¢ do wymienionej):
Okna 24 szt wymiary: wysoko$¢ =190 cm; szerokos¢ = 100 cm
Drzwi tarasowe 2 szt wymiary: wysoko$¢ =250 cm szerokos$¢ 85 cm




Stolarka okienna wymieniona:

UWAGA: w pomieszczeniach nie remontowanych a w ktorych beda wymieniane okna —

przyjac¢ odtworzenie oSciezy: gtadzie i pomalowanie w kolorze istniejacym.

4.3. Parapety:

Parapety zewnetrzne: stal powlekana gr. 0,70mm, szeroko$ci 33 cm.
Parapety wewnetrzne:

- w pomieszczeniach w ktorych beda wykonywane prace remontowe, stare parapety
zdemontowac i zamontowac nowe: kolor bialy, mat, grubo$¢ 2,50cm, laminowany MDF;

- w pomieszczeniach nie remontowanych zamontowa¢ naktadki PCV w kolorze biatym z
bocznymi naktadkami.

4.4. Oslonki na grzejniki:

Drewniane ostonki na grzejniki zdemontowaé. Oczysci¢ dokladnie do czystego drewna,
usungé starag powtoke za pomocg Srodka do usuwania starych powlok, przeszlifowac
papierem $ciernym, pomalowaé (dwukrotnie) szybkoschnaca, ekologicza farbg =z

przeznaczeniem do pomieszczen ztobkow 1 przedszkoli (kolor ustali¢ ze Zleceniodawcag).




5. Zakres projektowanych prac PARTER:

5.1. Sale zabaw (pomieszczenia na grafice nr 2):

Czeg$¢ Sciany pomigdzy pomieszczeniami (salami zabaw) wyburzy¢, wykonaé¢ otwor
o wym. 2,50x3,0 m. Otwér wykonczy¢ tynkiem, katownikiem aluminiowym oraz siatka
z wiokna szklanego. Zdemontowaé osprzet instalacji elektrycznej /lampy, wigczniki oraz
i gniazda wtyczkowe/.

Zdemontowac¢ i ponownie zamontowac ostony grzejnikow w.g. pkt. 4.4.

Na $cianach i sufitach wykona¢ przecierki, usuna¢ zarysowania tynkoéw, zagruntowac gruntem
wzmacniajacym podloze. Wykona¢ gladzie i pomalowac¢ farba lateksowa. Podczas malowania
zabezpieczy¢ drewniane podlogi i okna folia.

Na przygotowanych podtozach sufitu zamontowac oprawy o$wietleniowe LED lighting fixture
i podtozach $cian taczniki jednobiegunowe 10AX250V, szybkozlacza biate oraz gniazda
wtyczkowe z uziemieniem z przestonami torow pradowych, biate — wraz z ramkami DR1/11
krotna biata.

Zamontowac¢ nowe kratki wentylacyjne.
Grzejniki oczysSci¢ 1 pomalowac farbg olejna.

Piony kanalizacyjne biegnace po $cianie wymieni¢ i obudowaé ptytami GK 12,5 mm

na stelazu stalowym.

Okienka podawcze wymieni¢ na okienka o wymiarach 0,80 x 1,20 m z opuszczanym

skrzydtem.

Podtogi: podtoze drewnianych klepek oczysci¢, usuna¢ wszelkie pozostatosci po poprzedniej
powtoce lakierniczej tak aby uzyskac jednolitg i gladka powierzchnig, wymieni¢ uszkodzone
klepki. Powierzchnie odkurzy¢ z pylu, zaszpachlowa¢ ubytki oraz nierownosci, ponownie
przeszlifowaé, nastgpnie ostatecznie bardzo dokladnie odkurzy¢. Nanies¢ warstwe lakieru
podktadowego po okoto 3 godzin ponownie przeszlifowaé. Kontynuowaéprace tak aby

uzyskac trzykrotne lakierowanie, naprzemiennie z doktadnym odkurzeniem pytu.

Prace _wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w_karcie techniczne] stosowanego

materialu. Material musi posiada¢ dopuszczenia do stosowania w_pomieszczeniach ztobka

i przedszkola.

Listwy przypodtogowe zdemontowac i zamontowaé¢ nowe z twardego drewna, lakierowac j.w.



5.2. Korytarz (pomieszczenie na rysunkach nr 1):

Na $cianach i sufitach wykona¢ przecierki, usuna¢ zarysowania tynkow, zagruntowac gruntem
wzmacniajacym podloze. Wykona¢ gladzie i pomalowac¢ farba lateksowa. Podczas malowania
zabezpieczy¢ drzwi i okna folia.

Zdemontowa¢ wykladzing podlogowa oraz cokoliki. (stan podloza okresli¢ po odkryciu)
Przygotowa¢ podtoze poprzez odkurzenie oraz usunig¢cie luznych elementéw. Wykonaé
wylewke wyrownujaca i wzmacniajaca podloze. Stosowaé zasade, iz klej nie stuzy
do wyréwnywania podtoza. Utozy¢ ceramiczne ptytki podtogowe antyposlizgowe (posiadajgce
atest higieniczny), typu gres (kolor ustali¢ ze Zleceniodawca), wykonaé cokoliki wysokosSci
10cm. Grubos¢ kleju nie moze by¢ wigksza niz 5 mm. Nie stosowaé klejenia punktowego.
Fugowanie rozpoczaé po catkowitym zespojeniu si¢ ptytek z podtozem.

Na przygotowanych podtozach sufitu zamontowaé oprawy oswietleniowe LED lighting fixture
i podlozach $cian taczniki jednobiegunowe 10AX250V, szybkozlacza biale oraz gniazda
wtyczkowe z uziemieniem z przestonami toréw pragdowych, biale — wraz z ramkami DR1/11
krotna biata.

Zamontowac¢ nowe kratki wentylacyjne.

Obudowy grzejnikow wg pkt. 4.4.

Stolarka okienna wg pkt 4.2. Stolarka drzwiowa wg pkt 4.1.

Grzejniki oczysci¢ i pomalowa¢ modyfikowang akrylowa odporng na wysokie temperatury

farba do kaloryferow.

5.3. Pomieszczenie zajeciowe, jadalnia, magazynek (pomieszczenia nr3, nr4, nrS, nr8):
Zdemontowaé osprzet instalacji elektrycznej /lampy, wiaczniki oraz i gniazda wtyczkowe/.
Zdemontowaé ostony grzejnikow oraz deski ostonowe ze Scian /do ponownego montazu wg
pkt. 4.3./.

Okienko w pomieszczeniu (3) oraz (4) zamurowac.

Na $cianach 1 sufitach wykona¢ przecierki, usuna¢ zarysowania tynkow, zagruntowa¢ gruntem
wzmacniajagcym podioze. Wykonaé gtadz i1 pomalowaé farbg lateksowa. Podczas malowania
zabezpieczy¢ podtogi i okna folig.

Zdemontowaé piony i poziomy kanalizacyjne. Zamontowa¢ nowe (odtworzeniowo) rury
kanalizacyjne o wym. fi 110 cm PCW o spadkach 2,0%, ktore zabudowa¢ na pelng wysokos¢
$ciankami z ptyt gipsowo kartonowych, wymieni¢ poziomy rury fi 70 i fi 40 z polipropylenu

PP-B o sadkach 2,0%, zachowa¢ wytyczne producenta.

Rury instalacji kanalizacyjnej obudowac ptytami GK.
Na przygotowanych podtozach sufitu zamontowac oprawy o$wietleniowe LED lighting fixture

i podtozach $cian taczniki jednobiegunowe 10AX250V, szybkozlacza biate oraz gniazda



wtyczkowe z uziemieniem z przestonami torow pradowych, biate — wraz z ramkami DR1/11
krotna biata.

Zamontowac¢ nowa kratke wentylacyjna.

Grzejniki oczysci¢ 1 pomalowaé¢ modyfikowang akrylowg odporng na wysokie temperatury
farba do kaloryferow. Obudowy grzejnikow wykonaé wg pkt. 4.4.

Stolarka okienna wg pkt 4.2. 14.3. Stolarka drzwiowa wg pkt 4.1.

Zdemontowa¢ wyktadzing PCV oraz listwy przypodlogowe. Przygotowaé podloze, usungé
kurz i inne zanieczyszczenia. Wykltadzing przyklei¢ calg powierzchnig za pomoca Kkleju
zalecanego przez producenta wykladziny. Po uzyskaniu w petlni wiasciwosci klejacych,
powierzchni¢ doktadnie docisngé watkiem dociskowym o cigzarze 35-70 kg. Posadzki nie
uzywac 48 godzin. Laczenia wykladziny wykonaé poprzez spawanie sznurem na gorgco, tak
aby sznur wystawal Imm nad wyktadzing. Prace wykona¢ po 24 godzinach od przyklejenia.
Przy Scianach wyktadzing wywing¢ tworzac cokolik 10cm.

Zastosowaé¢ wyktadzing podtogowa PCV: klasy uzytkowej — obiektowa klasa 34, przemystowa
klasa 43, odpornos$¢ na $cieranie T, grubos¢ warstwy uzytkowej 0,70 mm, grubo$¢ catkowita

2,0 mm (z atestami do stosowania w przedszkolach i ztobkach).

5.4. Korytarzyk (pomieszczenie 7):

Zdemontowa¢ osprzet instalacji elektrycznej /lampy, wlaczniki oraz i gniazda wtyczkowe/,
zdemontowac¢ sufit podwieszany, wykonany z ptyt drewnianych.

Na S$cianach wykona¢ przecierki, usung¢ zarysowania tynkow, zagruntowac gruntem
wzmacniajacym podtoze. Wykona¢ gladz 1 pomalowac farbg lateksowa. Podczas malowania
zabezpieczy¢ podtogi i drzwi folig.

Zdemontowaé poziomy kanalizacyjne na suficie. Zamontowaé nowe (odtworzeniowo) rury

kanalizacyjne o wym. fi 110 cm PCW o spadkach 2,0%, ktore zabudowaé sufitem

podwieszanym z ptyt gipsowo kartonowych, wymieni¢ poziomy rury fi 70 i fi 40 z

polipropylenu PP-B o sadkach 2,0%, zachowa¢ wytyczne producenta.

Wykonang instalacje kanalizacyjng zabudowa¢ sufitem podwieszanym z ptyt sufitowych GK,
wykonczy¢ farba lateksowg. Na przygotowanych podlozach sufitu zamontowac oprawy
o$wietleniowe LED lighting fixture i podlozach $cian taczniki jednobiegunowe 10AX250V,
szybkozlgcza biale oraz gniazda wtyczkowe z uziemieniem z przestonami torow prgdowych,
biale — wraz z ramkami DR 1/11 krotna biala.

Podlogi oczysci¢, usung¢ kurz 1 inne =zanieczyszczenia. Wykladzing przyklei¢ calg
powierzchnig za pomocg kleju zalecanego przez producenta wyktadziny. Po uzyskaniu
w pelni wlasciwosci klejacych, powierzchni¢ doktadnie docisng¢ walkiem dociskowym

o ci¢zarze 35-70 kg. Posadzki nie uzywac 48 godzin. Laczenia wyktadziny wykonaé poprzez



spawanie sznurem na goraco, tak aby sznur wystawal lmm nad wyktadzing. Prace wykona¢
po 24 godzinach od przyklejenia. Przy $cianach wyktadzing wywing¢ tworzac cokolik 10cm.

Zastosowa¢ wyktadzing podlogowa PCV: klasy uzytkowej — obiektowa klasa 34,
przemystowa klasa 43, odpornos¢ na $cieranie T, grubos¢ warstwy uzytkowej 0,70 mm,

grubos¢ catkowita 2,0 mm (z atestami do stosowania w przedszkolach i ztobkach).

5.5. WC, pom. przy kuchni (pomieszczenie nr 9 i nr10):

Usung¢ powtloki ceramiczne ze Scian i podlogi.

Zdemontowa¢ piony i poziomy kanalizacyjne.

Zamontowac piony kanalizacyjne o wym. fi 110 cm PCW o spadkach 2,0%, ktore zabudowaé
na petng wysokos$¢ $ciankami z plyt gipsowo kartonowych, wymieni¢ poziomy rury fi 70 i fi

40 z polipropylenu PP-B /wg rysunku/ o sadkach 2,0%, zachowa¢ wytyczne producenta.

Wykonaé¢ bruzdy w $cianach i podlogach, przygotowanie ich do montazu rur wodno
-kanalizacyjne oraz CO.

Wykonang instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probie szczelnosci.

Wymieni¢ piony wodne DN32 /w miejscu istniejgcym/pozostata instalacje wykona¢ z rury
DN 20 i DNI15.

Zdemontowa¢: 1szt umywalke, 1kpl ustep. Zamontowa¢ nowy bialy montaz: lkpl umywalke
z syfonem, bateria, 1kpl kompakt.

Dokona¢ wymiany drzwi wg pkt 4.1.

Dokona¢ wymiany stolarki okiennej wg pkt 4.2. 14.3.

Sciany:

Przygotowa¢ podtoze $cian do wysokosci 2,0 m (pod plytki ceramiczne): usunaé ptytki,
podloze poprzez odkurzy¢ oraz usung¢ luzne elementy. Wykona¢ warstwg wyrownujacg i
wzmacniajacg podtoze. Utozy¢ ceramiczne ptytki posiadajgce atest higieniczny (wzor ustalic
ze Zleceniodawca), Grubos¢ kleju nie moze by¢ wigksza niz 5 mm. Nie stosowaé klejenia
punktowego. Fugowanie rozpocza¢ po catkowitym zespojeniu si¢ ptytek z podtozem.
Przygotowa¢ podloze $cian powyzej: na $cianach i sufitach wykona¢ przecierki, usungé
zarysowania tynkow, zagruntowa¢ gruntem wzmacniajacym podioze. Wykonaé¢ gladz
i pomalowa¢ farbg lateksowa. Podczas malowania zabezpieczy¢ okna folig.

Podtogi:

Przygotowa¢ podtoze poprzez odkurzenie oraz usuni¢cie luznych elementéw. Wykonaé
wylewke wyrdwnujaca 1 wzmacniajacg podloze. Ulozy¢ ceramiczne plytki podlogowe
antyposlizgowe (posiadajgce atest higieniczny), typu gres (wzor ustali¢ ze Zleceniodawca).
Grubos¢ kleju nie moze by¢ wigksza niz 5 mm. Nie stosowa¢ klejenia punktowego. Fugowanie

rozpocza¢ po catkowitym zespojeniu si¢ plytek z podtozem.
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W miejscu istniejacych przewodow wentylacyjnych zamontowa¢ nowe kratki wentylacyjne
ze wspomaganiem, czyli typowy wentylator lazienkowy /z timerem/, ktéry podlaczyé

z wlacznikiem $wiatla.

5.6. Lazienka (pomieszczenie 6):

Dokona¢ demontazu $cianek dziatowych oraz grzejnikéw /do ponownego montazu/.

Usung¢ powtoki ceramiczne ze Scian i podlogi.

Zdemontowa¢ piony i poziomy kanalizacyjne.

Zamontowac piony kanalizacyjne o wym. fi 110 cm PCW o spadkach 2,0%, ktore zabudowac
na petng wysokos$¢ $ciankami z plyt gipsowo kartonowych, wymieni¢ poziomy rury fi 70 i fi

40 z polipropylenu PP-B /wg rysunku/ o sadkach 2,0%, zachowa¢ wytyczne producenta.

Wykonaé bruzdy w $cianach i1 podtogach, przygotowanie ich do montazu rur wod-kan oraz
CO.

Wykonang instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy poddaé probie szczelnosci.

Wymieni¢ piony wodne DN32 /w miejscu istniejacym/pozostata instalacje wykona¢ z rury
DN 20 i DNI15. Aby zapobiec poparzeniom uzytkownikow, w instalacji cieplej wody,
przewidziano urzadzenie obnizajgce temperature wody w punktach poboru /termostatyczny

zawOr mieszajacy, zaopatrzony w blokade antypoparzeniowa/. Wymieni¢ rury instalacji CO

na rury stalowe czarne bez szwu zgodnie z normg PN-EN 10220:2005 lub ze szwem,
faczonych za pomoca spawania gazowego i potaczen kohierzowych lub gwintowanych.
Umieszczajgc je w bruzdach w $cianach i zamontowa¢ do nich grzejniki z demontazu.
Przewody prowadzone podtynkowo (w przegrodach) zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng o
2=0,035W/(mK). Grubos$¢ izolacji wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

Grzejniki zabezpieczy¢ ostonkami wg pkt. 4.3.

Wykona¢ punkt czerpalny oraz kratke $ciekowa.

Zdemontowac istniejgcg Scianke pomiedzy magazynkiem i wykona¢ nowg na pelng wysokosé¢
gr. 1/2 cegly /pustakiem gazobetonowym/ i wykonczy¢ tynkiem cementowo — wapiennym kl.
III od strony magazynku oraz ptytkami od strony tazienki.

Dokona¢ wymiany drzwi wg pkt 4.1.

Dokona¢ wymiany stolarki wg pkt 4.2.

Zamontowac pod oknami grzejniki typ CV21 o wymiarach 500 x 900 mm.

Sciany:

Przygotowa¢ podtoze Scian do wysokosci 2,0 m (pod plytki ceramiczne): usungé plytki,

podioze poprzez odkurzy¢ oraz usung¢ luzne elementy. Wykonaé warstwe wyrdwnujacg i
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wzmacniajacg podloze. Stosowac zasade, iz klej nie shuzy do wyréwnywania podtoza. Utozy¢
ceramiczne plytki posiadajace atest higieniczny (wzor ustali¢ ze Zleceniodawca), Grubo$¢
kleju nie moze by¢ wicksza niz 5 mm. Nie stosowac klejenia punktowego. Fugowanie
rozpocza¢ po catkowitym zespojeniu si¢ ptytek z podlozem.

Przygotowa¢ podtoze §cian  powyzej: na S$cianach i sufitach zagruntowaé gruntem
wzmacniajagcym podtoze. Wykona¢ przecierki, usungé zarysowania tynkow, wykona¢ gladz
i pomalowa¢ farbg lateksowa. Podczas malowania zabezpieczy¢ okna folig.

Podtogi:

Przygotowa¢ podloze podldg poprzez odkurzenie oraz usunig¢cie luznych elementdw.
Wykonaé¢ wylewke wyrdwnujgca 1 wzmacniajacg podloze. Stosowaé zasade, iz klej nie stuzy
do wyrownywania podtoza. Na przygotowanych powierzchniach podtog, wykona¢ warstwe
izolacji wodochronnej ze szlamu uszczelniajgcego, uszczelni¢ nalezy réwniez styk S$cian

i podlog, taSmg uszczelniajagcg. Powyzsza technologie nalezy zastosowac na $cianach przy

kabinie prysznicowej. Ulozy¢ ceramiczne plytki podtogowe antyposlizgowe (posiadajace atest

higieniczny), typu gres (wzor ustali¢ ze Zleceniodawcg). Grubos¢ kleju nie moze by¢ wigksza
niz 5 mm. Nie stosowac klejenia punktowego. Fugowanie rozpoczaé po catkowitym
zespojeniu si¢ plytek z podtozem.

Wykona¢ $cianki kabiny prysznicowej o gr.1/4 cegly /z pustakéw gazobetonowych/, na pelng
wysokos¢ 3,0m. Wykona¢ Scianki z pustakow gazobetonowych:

gr. 18 cm dla montazu misek ustgpowych 1

gr. 36cm dla montazu umywalek .

W miejscu istniejagcych przewodow wentylacyjnych zamontowa¢ nowe kratki wentylacyjne z
e wspomaganiem, czyli typowy wentylator tazienkowy /z timerem/, ktory podlaczyé

z wlacznikiem $wiatla.

Osprzet sanitarny, dla 25 dzieci:

Kabina: $ciany i podtoga wykonczona plytkami /z uszczelnieniem wodochronnym/,
odprowadzenie wody — odptyw liniowy szczelinowy dlugosci 95 cm z syfonem obracanym
0 360 stopni oraz samoczyszczacym, drzwi do wneki: szklo hartowane, szeroko$¢ 100cm.
Umywalka — 1 szt — ceramiczna szeroko$ci 60 cm, kolor biaty.

Umywalki dla dzieci — 4 szt, , owalna 50x41 cm, z syfonem
zakrytym obudowg stalowg lub poélpostumentem umywalkowym, zamontowana na wysokoS$ci
50 cm.

Miski ustgpowe ze sptuczka — 2 szt, wysokos$ci 33 cm z odptywem
poziomym w komplecie z deskg sedesows, przy ustgpach zamontowac $cianki dzialowe w

kolorze bialym z ptyty laminowanej gr 12 mm .
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5.7. Zmywalnia i wydawalnia (pomieszczenie 10):

Usung¢ powtloki ceramiczne ze $cian i podtogi.

Zdemontowac piony i poziomy kanalizacyjne.

Zamontowac piony kanalizacyjne o wym. fi 110 cm PCW o spadkach 2,0%, ktore zabudowac
na pelng wysoko$¢ $ciankami z ptyt gipsowo kartonowych, wymieni¢ poziomy rury fi 70 i
fi 40 z polipropylenu PP-B /wg rysunku/ o sadkach 2,0%, zachowa¢ wytyczne producenta.

Wykonaé¢ bruzdy w S$cianach i podlogach, przygotowanie ich do montazu rur wodno
-kanalizacyjne oraz CO.

Wykonang instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probie szczelnosci.

Wymienié¢ piony wodne DN32 /w miejscu istniejgcym/pozostatg instalacje wykonaé z rury
DN 20 i DNI15.

Zdemontowa¢: 1szt zlewozmywak gospodarczy, zamontowaé nowy

Dokona¢ wymiany drzwi wg pkt 4.1.

Sciany:

Przygotowac podloze $cian do wysokosci 2,0 m (pod ptytki ceramiczne): usunaé plytki,
podioze poprzez odkurzy¢ oraz usungé luzne elementy. Wykona¢ warstwe wyrdwnujacg i
wzmacniajgcg podloze. Ulozy¢ ceramiczne ptytki posiadajace atest higieniczny (wzor ustalic
ze Zleceniodawcg), Grubo$¢ kleju nie moze by¢ wigksza niz 5 mm. Nie stosowac¢ klejenia
punktowego. Fugowanie rozpocza¢ po catkowitym zespojeniu si¢ ptytek z podtozem.
Przygotowa¢ podloze §$cian powyzej: na Scianach i sufitach wykonaé przecierki, usungc¢
zarysowania tynkow, zagruntowal gruntem wzmacniajacym podtoze. Wykona¢ gladz
i pomalowac¢ farbg lateksowa. Podczas malowania zabezpieczy¢ okna folig.

Podtogi:

Przygotowa¢ podtoze poprzez odkurzenie oraz usuni¢cie luznych elementéw. Wykonac
wylewke wyrownujaca 1 wzmacniajagcg podloze. Utozy¢ ceramiczne plytki podlogowe
antyposlizgowe (posiadajace atest higieniczny), typu gres (wzor ustali¢ ze Zleceniodawcg).
Grubo$¢ kleju nie moze by¢ wigksza niz 5 mm. Nie stosowaé klejenia punktowego.
Fugowanie rozpocza¢ po catkowitym zespojeniu si¢ ptytek z podtozem.

W miejscu istniejacych przewoddéw wentylacyjnych zamontowaé nowe kratki wentylacyjne
ze wspomaganiem, czyli typowy wentylator tazienkowy /z timerem/, ktory podigczyé
z wlacznikiem $wiatla.

Zamontowa¢ nowe okienka na$wietlajace 2 szt 50x50 cm. Zamontowaé nowe kratki
wentylacyjne. Grzejniki oczy$ci¢ 1 pomalowaé¢ modyfikowang akrylowa odporng na wysokie

temperatury farbg do kaloryferow.
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6. Zakres projektowanych prac PIETRO:

6.1. Korytarz, klatka schodowa (pomieszczenia nr4, nrS nr9):

Na $cianach i sufitach wykona¢ przecierki, usungé zarysowania tynkow, uszorstni¢
powierzchni¢ lamperii, zagruntowaé gruntem kwarcowym. Wykona¢ gtadz i pomalowac farbg
lateksowa. Na klatce schodowej zastosowaé rusztowania. Podczas malowania zabezpieczy¢
drzwi i okna folia.

Zdemontowa¢ wyktadzing podlogowa oraz sku¢ betonowe cokoliki. Przygotowaé podioze
poprzez wyrdéwnanie powierzchni (w miejscu usunigtych cokolikoéw) odkurzenie oraz
usuni¢cie luznych elementow. Wykona¢ wylewke wyrownujaca i wzmacniajaca podtoze.
Stosowaé zasade, iz klej nie stuzy do wyrownywania podloza. Ulozy¢ ceramiczne ptytki
podtogowe antyposlizgowe (posiadajace atest higieniczny), typu gres (wzor ustalic ze
Zleceniodawcg), wykona¢ cokoliki. Grubo$¢ kleju nie moze by¢ wigksza niz 5 mm. Nie
stosowa¢ klejenia punktowego. Fugowanie rozpoczaé po catkowitym zespojeniu si¢ plytek z
podtozem.

Na przygotowanych podtozach sufitu zamontowaé oprawy oswietleniowe LED lighting fixture
i podlozach $cian taczniki jednobiegunowe 10AX250V, szybkozlgcza biale oraz gniazda
wtyczkowe z uziemieniem z przestonami toréw pragdowych, biale — wraz z ramkami DR1/11
krotna biata.

Zamontowac¢ nowe kratki wentylacyjne.

Obudowy grzejnikow wg pkt. 4.4.

Stolarka okienna wg pkt 4.2. 1 4.3. Stolarka drzwiowa wg pkt 4.1.

Grzejniki oczysci¢ i pomalowa¢ modyfikowang akrylowa odporng na wysokie temperatury

farbg do kaloryferow.

6.2. Pomieszczenia sanitarne: lazienki i wc (pomieszczenia nri4, nr15, nr16):

Usung¢ powloki ceramiczne ze Scian i podlogi.

Zdemontowa¢ piony i poziomy kanalizacyjne.

Zamontowac piony kanalizacyjne o wym. fi 110 cm PCW o spadkach 2,0%, ktore zabudowaé

na pelng wysokos¢ Sciankami z ptyt gipsowo kartonowych, wymieni¢ poziomy rury fi 70

i fi 40 z polipropylenu PP-B /wg rysunku/ o sadkach 2,0%, zachowa¢ wytyczne producenta.
Wykona¢ bruzdy w $cianach i podlogach, przygotowanie ich do montazu rur wodno
-kanalizacyjnych.

Zdemontowa¢: 1 szt brodzik, 3 kpl umywalki oraz 1 szt ustgpu.
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Zamontowa¢ nowy bialy montaz: 3kpl umywalki, 1kpl kompakt, 1kpl kabiny natryskowej
z brodzikiem o wymiarach 80 x 100 cm wysokosci 195 cm z obudowg ze szkta hartowanego
6 mm oraz profilami aluminium.

Wykonang instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy poddac probie szczelnosci.

Wymieni¢ piony wodne DN32 /w miejscu istniejgcym/pozostatg instalacje wykonaé z rury
DN 20 i DN15. Rury instalacji wodno -kanalizacyjnej obudowa¢ ptytami GK.

Grzejniki zabezpieczy¢ ostonkami wg pkt. 4.4.

Dokona¢ wymiany drzwi wg pkt 4.1.

Dokona¢ wymiany stolarki okiennej wg pkt 4.2. 1 4.3.

Sciany:

Przygotowa¢ podloza Scian: do wysokosci 2,0 m pod plytki ceramiczne: usungé ptytki,
podioze poprzez odkurzy¢ oraz usung¢ luzne elementy. Wykonaé warstwe wyrdwnujacg i
wzmacniajacg podloze. Stosowac zasade, iz klej nie shuzy do wyréwnywania podtoza. Utozy¢
ceramiczne plytki posiadajgce atest higieniczny (wzor ustali¢ ze Zleceniodawcg), Grubo$é
kleju nie moze by¢ wigksza niz 5 mm. Nie stosowac klejenia punktowego. Fugowanie
rozpocza¢ po catkowitym zespojeniu si¢ plytek z podtozem.

Powyzej 0,90 m: na Scianach i sufitach wykona¢ przecierki, usungé zarysowania tynkow,
zagruntowac¢ gruntem wzmacniajacym podtoze. Wykona¢ gtadz i pomalowac farbg lateksowa.
Podczas malowania zabezpieczy¢ okna folig.

Podtogi:

Przygotowa¢ podloze poprzez odkurzenie oraz usunigcie luznych elementow. Wykonac
wylewke wyrownujaca i wzmacniajaca podioze. Stosowaé zasade, iz klej nie stuzy do
wyrownywania podloza. Utozy¢ ceramiczne plytki podtogowe antyposlizgowe (posiadajace
atest higieniczny), typu gres (wzor ustali¢ ze Zleceniodawca), wykona¢ cokoliki. Grubosé
kleju nie moze by¢ wicksza niz 5 mm. Nie stosowac klejenia punktowego. Fugowanie
rozpocza¢ po catkowitym zespojeniu si¢ ptytek z podlozem.

W miejscu istniejacych przewodow wentylacyjnych zamontowa¢ nowe kratki wentylacyjne
ze wspomaganiem, czyli typowy wentylator lazienkowy /z timerem/, ktéry podlaczyé

z wlacznikiem $wiatla.

6.3. Pomieszczenia biurowe (pomieszczenia nr 1, nr2, nr3):

Na $cianach 1 sufitach wykona¢ przecierki, usuna¢ zarysowania tynkow, zagruntowa¢ gruntem
wzmacniajagcym podloze. Wykonaé gladzie 1 pomalowaé farbg lateksowsg. Podczas
malowania zabezpieczy¢ drzwi i okna folig.

Zdemontowaé¢ wyktadzing podlogowa. Przygotowaé podloze poprzez odkurzenie oraz
usuni¢cie luznych elementow. Wykona¢ wylewke wyrownujgca i wzmacniajgcg podioze.

Stosowac zasadg, iz klej nie sluzy do wyrownywania podtoza. Ulozy¢ ceramiczne ptytki
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podtogowe antyposlizgowe (posiadajace atest higieniczny), typu gres (wzor ustalic ze
Zleceniodawca), wykona¢ cokoliki. Grubos$¢ kleju nie moze by¢ wigksza niz 5 mm.
Nie stosowac klejenia punktowego. Fugowanie rozpoczac po catkowitym zespojeniu si¢ ptytek
z podtozem.

Na przygotowanych podtozach sufitu zamontowac oprawy o$wietleniowe LED lighting fixture
i podlozach $cian taczniki jednobiegunowe 10AX250V, szybkozlacza biale oraz gniazda
wtyczkowe z uziemieniem z przestonami toréw pragdowych, biale — wraz z ramkami DR1/11
krotna biata.

Zamontowac¢ nowe kratki wentylacyjne.

Obudowy grzejnikow wg pkt. 4.4.

Stolarka okienna wg pkt 4.2. 1 4.3. Stolarka drzwiowa wg pkt 4.1.

Grzejniki oczysci¢ i pomalowa¢ modyfikowang akrylowa odporng na wysokie temperatury

farbg do kaloryferow.

6.4. Pomieszczenia gospodarcze: pralnia, suszarnia, magazyn ( pom. nr 6,7,8):

Usung¢ powtoki ceramiczne ze $cian i podtogi.

Zdemontowac piony i poziomy kanalizacyjne.

Zdemontowac i ponownie zamontowac¢ pralki, suszarki oraz magiel.

Zamontowac piony kanalizacyjne o wym. fi 110 cm PCW o spadkach 2,0%, ktore zabudowaé

na petng wysokos$¢ $ciankami z plyt gipsowo kartonowych, wymieni¢ poziomy rury fi 70 i fi

40 z polipropylenu PP-B /wg rysunku/ o sadkach 2,0%, zachowa¢ wytyczne producenta.
Wykonaé¢ bruzdy w $cianach i podlogach, przygotowanie ich do montazu rur wodno
-kanalizacyjnych.

Wykonang instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy poddaé probie szczelnosci.

Wymieni¢ piony wodne DN32 /w miejscu istniejgcym/pozostata instalacje wykonaé z rury
DN 20 i DNI15.

Rury instalacji wodno -kanalizacyjnej obudowaé ptytami GK.

Wykona¢ 2 x punkt czerpalny oraz kratke Sciekowa.

Zdemontowaé¢ wanienke. Zamontowaé duzy zlew gospodarczy zlewozmywak o wymiarach
610 x 450 mm glebokos¢ 28 cm jednokomorowy z polipropylenu, biata z baterig 1 syfonem.
Grzejniki oczysci¢ i pomalowa¢ modyfikowang akrylowa odporng na wysokie temperatury

farba do kaloryferow.

Grzejniki zabezpieczy¢ ostonkami wg pkt. 4.4.
Dokona¢ wymiany drzwi wg pkt 4.1.
Dokona¢ wymiany stolarki okiennej wg pkt 4.2. 1 4.3.
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Sciany:

Przygotowa¢ podloza $cian: do wysokosci 2,0 m pod ptytki ceramiczne: usunaé ptytki,
podtoze poprzez odkurzy¢ oraz usunac¢ luzne elementy. Wykona¢ warstwe wyrdéwnujaca
1 wzmacniajgcg podloze. Stosowac zasadg, iz klej nie stuzy do wyrownywania podtoza. Utozy¢
ceramiczne plytki posiadajace atest higieniczny (wzor ustali¢ ze Zleceniodawca), Grubos¢
kleju nie moze by¢ wigksza niz 5 mm. Nie stosowac klejenia punktowego. Fugowanie
rozpocza¢ po catkowitym zespojeniu si¢ plytek z podtozem.

Powyzej 0,90 m: na Scianach i sufitach wykona¢ przecierki, usungé zarysowania tynkow,
zagruntowaé gruntem wzmacniajgcym podloze. Wykonaé gtadZz i pomalowac farbg lateksowa.
Podczas malowania zabezpieczy¢ okna folig.

Podtogi:

Przygotowa¢ podtoze poprzez odkurzenie oraz usuni¢cie luznych elementéw. Wykonaé
wylewke wyrownujacg i wzmacniajacg podloze. Stosowaé zasade, iz klej nie stuzy do
wyrownywania podloza. Utozy¢ ceramiczne plytki podtogowe antyposlizgowe (posiadajace
atest higieniczny), typu gres (wzdr ustali¢ ze Zleceniodawcg), wykonaé cokoliki. Grubo$é¢
kleju nie moze by¢ wigksza niz 5 mm. Nie stosowac klejenia punktowego. Fugowanie
rozpocza¢ po catkowitym zespojeniu si¢ plytek z podtozem.

W miejscu istniejacych przewodow wentylacyjnych zamontowa¢ nowe kratki wentylacyjne ze
wspomaganiem, czyli typowy wentylator tazienkowy /z timerem/, ktory podiaczy¢ z
wlacznikiem $wiatla.

Urzadzenia do wentylacji na suficie oczysci¢ i pomalowa¢ modyfikowana akrylowa odporna

na wysokie temperatury.

6.5. Pomieszczenia pomocnicze: szatnia, jadalnia (pom. nr11, nr12,nr13):

Zdemontowac osprzet instalacji elektrycznej /lampy, wlgczniki oraz i gniazda wtyczkowe/.

Na $cianach i sufitach wykona¢ przecierki, usuna¢ zarysowania tynkow, zagruntowac gruntem
wzmacniajacym podtoze. Wykona¢ gtadz i pomalowa¢ farbg lateksowa. Podczas malowania
zabezpieczy¢ podtogi i okna folia.

Zdemontowaé piony i poziomy kanalizacyjne. Zamontowa¢ nowe (odtworzeniowo) rury
kanalizacyjne o wym. fi 110 cm PCW o spadkach 2,0%, ktore zabudowa¢ na pelna wysokosé¢
sciankami z ptyt gipsowo kartonowych, wymieni¢ poziomy rury fi 70 i fi 40 z polipropylenu

PP-B o sadkach 2,0%, zachowaé wytyczne producenta.

Rury instalacji kanalizacyjnej obudowac ptytami GK.

Zdemontowaé zlewozmywak, zamontowa¢ dwukomorowy, ze stali szlachetnej nierdzewnej
z baterig chromowg, stojgca z wyciggang wylewka.

Na przygotowanych podtozach sufitu zamontowaé oprawy oswietleniowe LED lighting fixture

i podlozach $cian taczniki jednobiegunowe 10AX250V, szybkozlacza biale oraz gniazda
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wtyczkowe z uziemieniem z przestonami torow pradowych, biate — wraz z ramkami DR1/11
krotna biata.

Zamontowac¢ nowa kratke wentylacyjna.

Podlogi: Zdemontowac¢ wyktadzing PCV oraz listwy przypodtogowe. Przygotowac podioze,
usung¢ kurz i inne zanieczyszczenia. Wyktadzing przyklei¢ cala powierzchnig za pomoca kleju
zalecanego przez producenta wykladziny. Po uzyskaniu w petlni wiasciwosci klejacych,
powierzchni¢ doktadnie docisngé watkiem dociskowym o cigzarze 35-70 kg. Posadzki nie
uzywac 48 godzin. Laczenia wykladziny wykonaé poprzez spawanie sznurem na gorgco, tak
aby sznur wystawal Imm nad wyktadzing. Prace wykona¢ po 24 godzinach od przyklejenia.
Przy Scianach wyktadzing wywing¢ tworzac cokolik 10cm.

Zastosowaé¢ wyktadzing podtogowa PCV: klasy uzytkowej — obiektowa klasa 34, przemystowa
klasa 43, odpornos$¢ na $cieranie T, grubos¢ warstwy uzytkowej 0,70 mm, grubo$¢ catkowita
2,0 mm (z atestami do stosowania w przedszkolach i ztobkach).

Grzejniki oczys$ci¢ 1 pomalowaé¢ modyfikowana akrylowg odporng na wysokie temperatury
farbg do kaloryferéw. Obudowy grzejnikow wg pkt. 4.4.

Stolarka okienna wg pkt 4.2. 1 4.3. Stolarka drzwiowa wg pkt 4.1.

7. Proba szczelnoSci:
Probe szczelno$ci instalacji wodociaggowej nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po

zakonczeniu montazu przed zakryciem instalacji i wykonaniem obudowy. Izolacje cieplna
nalezy wykona¢ po wykonaniu proby ci$nieniowej. Badang instalacje¢ nalezy napeli¢ woda
doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych punktach a nastgpnie sprawdzi¢ czy wszystkie
polaczenia przewodow i armatury sa szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy
podda¢ probie podwyzszonego cisnienia. Wielko$¢ ci$nienia powinna by¢ 1,5 — krotnie
wyzsza od cisnienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 10 baréw. Instalacj¢ uwaza si¢ za
szczelng, jesli w ciggu 30 min. Trwania proby manometr kontrolny nie wskaze spadku

ci$nienia o wiecej niz 2%.

Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢é wyniki chemiczne i bakteriologiczne badania wody,
przeprowadzone przez uprawniona Stacje Sanitarna.

8. Plukanie instalacji:

Plukanie instalacji wodociggowych ma na celu usunigcie zanieczyszczen montazowych, w
szczegolnosci pozostatosci po materiatach uszczelniajgcych w miejscach potaczen, jak
réowniez skrawkow materiatlu po dokonywanym gwintowaniu rur. Plukanie instalacji nalezy
prowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym

na doptywie, przy calkowicie otwartych wszystkich zaworach i korkach. Najbardziej
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skuteczne jest plukanie odcinkowe instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzi¢ plukanie catej
instalacji. Po przeprowadzeniu ptukania nalezy pozostawi¢ instalacje wypelniona woda na
calym przekroju rury. Cze$ciowe wypetnienie przewodow woda w okresie od odbioréw do
rzeczywistego jej uruchomienia musza by¢ wykluczone, poniewaz na styku trzech faz tj.
material rury, woda powietrze wystgpuje zagrozenie korozyjne. W przypadku koniecznosci

oproznienia instalacji zaleca si¢ przedmuchanie powietrzem celem osuszenia.

9. Taras zewnetrzny — teren przy pomieszczeniach na parterze:
Uszkodzone podtoze ptytki oraz podbudowe zdemontowaé, rozebra¢ rowniez stalowy plotek

(odda¢ dla Inwestora). Nowa powierzchnie wykona¢ z kostki betonowej grubosci 8 cm w

obrzezach betonowych, kolor szary.

10. Rozdzielnice:
wymieni¢ rozdzielnice, prace nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 61439 dot. projektowania i

budowy rozdzielnic elektrycznych.

Rozdzielnica na parterze, RG-1 mala:
ogranicznik przepie¢ SIMTEC ST30B+C/4-275

rozlacznik izolacyjny IS-100/4

wylacznik réznicowopradowy HNC-40/4/003 4P 40A 30mA typ AC 6kA
wylacznik réznicowopradowy HNC-40/2/003 2P 30A 30mA typ AC 6kA
wylacznik napradowy HN-B 16/1

wylacznik napragdowy HN-B 16/3 3PB 16A 6kA

rozdzielnica natynkowa GOLF VS318PD IP40 54mod drzwi petne.
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Rozdzielnica na [ pictrze, RG-2 duza:
ogranicznik przepie¢ SIMTEC ST30B+C/4-275
roztacznik izolacyjny IS-100/4
wylacznik réznicowopradowy HNC-40/4/003 4P 40A 30mA typ AC 6kA
wylacznik réznicowopradowy HNC-40/2/003 2P 40A 30mA typ AC 6kA
wylacznik napragdowy HN-B 16/1
wylacznik napradowy HN-B 16/3 3PB 16A 6kA
wyltacznik napradowy HN-C 16/3 3P C16A 6kA
lampa kontroli zasilania LK-713k 3 FAZ 3xLED
wylacznik napragdowy HN-B 6/1
rozdzielnica natynkowa FW424WT IP30 4x24mod.
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11. Wylacznik przeciw pozarowy:
Na $cianie przy drzwiach frontowych zamontowa¢ wylacznik przeciw pozarowy. Wylacznik
potaczy¢ z przyciskiem przewodem HDGS 2x1,5 umieszczonym w rurce odpornej na UV —

ilos¢ 29,3 1m. Rurke poprowadzi¢ po elewacji przy istniejacym cokole.
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Opracowata:

mgr. inz Beata Wozniak
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