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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE:

1. Informacje ogolne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru remontu
pomieszczen zlobka miejskiego przy ul. Letniej 7 w Ztotoryi.

1.1 Podstawa opracowania.

Specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robdt opracowano na podstawie:
- przedmiaru robot,
- Wizji w terenie

1.2 Zakres stosowania specyfikacii

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot opisanych w przedmiocie zamowienia.

2. Zakres robét objetych specyfikacija

2.1 Remont /malowanie z myciem i zdzieraniem farb/ $cian i sufitbw w pomieszczeniach pn.
sale zabaw, jadalnie oraz korytarzyki.

2.2 Powigkszenie otworu okiennego pomiedzy salami zabaw.

2.3 Wymiana paneli podtogowych w salach zabaw /I pigtro/.

2.4 Cyklinowanie i lakierowanie podtég w salach zabaw parter.

2.5 Wymiana stolarki drzwiowej w salach zabaw i jadalni.

2.6 Wymiana plytek na $cianach i podtogach w tazienkach.

2.7 Wymiana instalacji wod-kan w tazienkach.

2.8 Wymiana bialego montazu w tazienkach.

2.9 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w tazience.

2.10 Wymiana osprzetu elektrycznego.

2.11 Roboty porzadkowe.

3. QOgoélne wymagania dotyczace robét :

3.1 Organizacja robdt budowlanych

Prace remontowe prowadzone beda na budynku nie wytaczonym z uzytkowania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa,
dokumentacjg przetargowa, Polskimi Normami, niniejszg Specyfikacja Techniczng oraz
obowigzujacymi wymogami i sztuka budowlang.

Planowane roboty nalezy zorganizowac i prowadzi¢ z ograniczeniami wynikajacymi z funkcji
uzytkowej budynku. Nalezy uwzgledni¢ czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych
podczas wykonywania remontu.



3.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy zgodnie z terminem okreslonym w umowie,
wskaze dostep do wody, energii elektrycznej 1 sposob odprowadzenia nieczystosci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za powierzone mienie w czasie trwania robot.

3.3. Zabezpieczenie interesOw 0s0b trzecich.

Przeprowadzenie rob6t wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa osob postronnych
1 uzytkownikéw budynku przez dostosowanie organizacji robot oraz odpowiednie wydzielenie
stref ,wykonanie zabezpieczen 1 zamkni¢¢ dostgpu do strefy niebezpiecznej wraz z
oznakowaniem ostrzegawczym i informacyjnym na zewnatrz.

34. Ochrona $rodowiska

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci 1 przestrzegania w trakcie prowadzenia robot
przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, a w tym w szczegdlnosci:
- w trakcie prowadzonych rozbiorek (utylizacja),

3.5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

W czasie realizacji robot za przestrzeganie przez zatrudnione osoby przepisow BHP odpowiada
Wykonawca. Zapewni on 1 bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace 1 socjalne w
nalezytym stanie.

Wszystkie koszty zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie wynikajacej z umowy.

3.6. Zgodnos¢ robét ze Specyfikacja techniczng.

Specyfikacja techniczna wraz z innymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez
Zamawiajacego sg integralng czescig zamowienia. Wymagania zawarte cho¢by w jednym z nich
sa obowiazujace, tak jakby byty zawarte w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w dokumentacji zamédwienia, a o ich wykryciu
poinformowaé Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian.

W przypadku, gdy wykonane roboty nie beda zgodne ze specyfikacja techniczng 1 bedg miaty
wplyw na jako$¢ wykonania przedmiotu umowy to elementy te zostang rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

3.7.  Materiaty.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania poszczegdlnych elementow dachu muszg mieé
dokumenty potwierdzajagce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie oraz by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej Specyfikacji
Technicznej. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie jako$ci ( deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci) lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu.

Dokumentacj¢ t¢ Wykonawca przedstawia na kazde zadanie Zamawiajacego, a po zakonczeniu
realizacji przedmiotu zamowienia przekazuje uzytkownikowi potwierdzajac kazdy dokument
oswiadczeniem, ze wymieniony materiat zostat zabudowany w remontowanym obiekcie.



Materiaty powinny spetnia¢ wymagania techniczne i estetyczne.
Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ 1 wiasciwos¢ do
robdt 1 byly dostgpne do kontroli przez inwestora. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem.

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Inwestora
0 swoim zamiarze co najmniej na jeden tydzien przed uzyciem materiatu.

3.8. Sprzet:

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony §rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

3.9. Transport:

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow/sprzetu na i z terenu Robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko
takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych Robot 1
wlhasciwosci przewozonych materialdéw. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga byC¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4. Kontrola jakosci robot

4.1. Zasady kontroli jakosci Robot Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole Robot 1 jakosci materiatow. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W przypadku gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie prac zgodnie z Umowa.



4.2. Pobieranie probek

Przewiduje si¢ pobieranie probek do wymaganych normg badaniem wytrzymatosci betonu,
przyczepno$ci tynku, wytrzymatosci zapraw budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ atesty na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku
uzasadnionych watpliwosci Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ na koszt Wykonawcy
badania jakos$ci kazdego wbudowanego materiatu.

4.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

4.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

4.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow 1 dokumentdéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:-
Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore spetniaja wymogi
Specyfikacji Technicznej.

Produkty przemystowe (stolarka okienna,, folia izolacyjn, ptytki osprze¢t elektryczny, panele
itp) muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

4.6. Dokumenty budowy

4.6.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy
beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone



do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia daty odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

4.6.2. Rejestr obmiarow
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w
kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru obmiarow.

4.6.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy =zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(2), nastepujace
dokumenty: pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokotly przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robot,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje¢ dotyczaca budowie.

4.6.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i1 przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.



5. Obmiar robot

5.1. Jednostka obmiarowg robot jest:
dla robot — wymiana stolarki okiennej m*
dla robot — malarskich m?
dla robot — posadzkowych m?,
dla rob6t — wyburzeniowych m3
dla robdt - zamurowania m?
dla robot - intalatorskich wod-kan mb
dla robdt — bialy montaz szt
dla rob6t — instalacji elektrycznej szt
dla robot — wymiana stolarki m*

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie przedmiaru.

5.2. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

5.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza
si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w
sposOb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci na
zyczenie Inspektora nadzoru beda uzupelione odpowiednimi szkicami.

6. Odbior robét:
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu.

6.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru



Jako$¢ 1 ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

6.2. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru koncowego robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawecy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowg 1 ST . W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupeiliajacych 1 robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. W przypadku btedow nieakceptowanych
przez Inwestora Wykonawca musi poprawi¢ wykonanie przedmiotu zamowienia.

6.3. Podstawa platnosci:

Podstawa platnosci jest umowa z Zamawiajacym.

7. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE - Szczegélowy zakres prac wystepujacych podczas
realizacji remontu:

7.1. Roboty murowe:
7.1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych..

7.1.2. Zakres robot
Zamurowanie otworéw drzwiowych i okiennych z bloczkow betonowych gr 25 oraz cegly
6cm na zaprawie cementowej,
izolacja przeciwwilgociowa $cian,
wymurowanie $cianek wewnetrznnych z cegiet ceramicznych gr 6 cm oraz z bloczkow
betonowych gr 38 na zaprawie cementowo-wapiennej — $cianki przy miskach ustgpowych,
$cianki przy kabinie prysznicowe;,

7.1.3 Materialy

Bloczki betonowe 25x25x14, cegta ceramiczna petna kl. 15, bloczki z betonu komérkowego:
6x24 x 49, 12 x 24 x 49, cegla klinkierowa, zaprawa cementowa M 7, zaprawa cementowo-
wapienna M 4 .papa izolacyjna termozgrzewalna, szlam uszczelniajacy na bazie cementu.



7.1.4. Sprzet

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujagca i murarska,
warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

7.1.5. Transport
Samochod ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widlowy, taczki, dzwig
pionowy lub wciggarka reczna.

7.1.6. Wykonanie robot
Murowanie $cian fundamentowych, $cian  nos$nych nadziemia i1 komindéw oraz $cian
dziatowych.

7.1.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci cegiet, bloczkéw betonowych i1 bloczkow z betonu komodrkowego .
Sprawdzenie jakos$ci materiatow stosowanych do zapraw, sprawdzenie konsystencji zaprawy.
Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchylek wymiaréw muréw

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni: nie wigcej niz 3 mm/m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm
na wysokosci jednej kondygnacji. Odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigcej niz 2mm/m i
nie wigcej niz jedno na dlugosci faty (2 m). Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od
kierunku pionowego: nie wigcej niz 3 mm/m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na wysokosci jednej
kondygnacji oraz 20 mm na calej wysokosci budynku.

Odchylenie od kierunku poziomego: gornej powierzchni kazdej warstwy cegiet /pustakow/ :
nie wiecej niz 1 mm/m i ogélem nie wiecej niz 15 mm na calej dlugosci budynku, goérnej
powierzchni ostatniej warstwy pod stropem: nie wigcej niz 1 mm/m 1 ogdtem nie wigcej niz 10
mm na calej dlugosci budynku , sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania
kominow (jako$¢ wykonania i przelotowos¢ przewodow).

7.1.8. Jednostka obmiaru
(m?) $cian fundamentowych i kominow, (m2) $cian nadziemia i $cianek dziatowych

7.1.9. Odbiér
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa

7.1.10. Podstawa platnoSci
Zgodnie z obmiarem (m* i m®), po odbiorach poszczegdlnych robot.

7.1.11. Przepisy zwiazane
PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betondw komorkowych. Wymagania i1 badania przy odbiorze.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne 1 badania przy odbiorze.

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych
PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki
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7.2 . Montaz stolarki okiennej i drzwiowej:
7.2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt dotyczacych montazu
stolarki okiennej i drzwiowe;.

7.2.2. Zakres
Montaz okien PCW
Montaz stolarki drzwiowej wewngtrzne;.
Montaz parapetow wewngetrznych z PCW

7.2.3. Materialy
Okna 1 parapety z PCV o wymiarach podanych w projekcie stolarki okiennej w tazience, drzwi
wewngtrzne ptytowe z szybami bezpiecznymi oraz lazienkowe z nawietrznikami, o$cieznice
drewniane, pianka poliuretanowa.

7.2.4. Sprzet

Laty, wiertarka udarowa, poziomica,

7.2.5. Transport
Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach rgczny.
7.2.6. Wykonanie robét
Sprawdzenie wymiaréw wykonanych otworéw okiennych i drzwiowych
Obsadzenie okien i o$cieznic drzwiowych z uszczelnieniem piankg poliuretanowa

Zawieszenie skrzydet drzwiowych z regulacja
Zatozenie podokiennikow wewnetrznych

7.2.7. Kontrola jakoSci roboét

Sprawdzenie prawidlowosci doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.). Sprawdzenie pionowos$ci
okien , szerokosci osciezy (jednakowa szerokos$¢ z kazdej strony okna +/- 2 mm), sprawdzenie
poprawnosci otwierania i zamykania skrzydet.

7.2.8. Jednostka obmiaru

(m2) okien , o$cieznice — szt.

7.2.9. Odbior

Poprawno$¢ montazu okien odbiera Inspektor Nadzoru.

7.2.10. Podstawa platnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem.

7.2.11. Przepisy zwigzane

PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
(zmiana A2). Instrukcje i certyfikaty producenta materiatoéw
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7.3. Roboty tynkarskie, malarskie i plytkarskie:
7.3.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt tynkarskich oraz
malarskich wewnetrznych uktadanie ptytek na $cianach i podtogach

7.3.2. Zakres

Wykonanie oktadzin $cianek, obudowy pionu kanaliazacyjnego z plyt gipsowo-kartonowych
12,5 mm na ruszcie.

Wykonanie tynku wewnetrznego kat I11, gtadzi,

Ulozenie plytek glazurowanych Sciennych 1 podtogowych

Przygotowane podlozy mycie i zdzieranie farb ze $cian i sufitow,

Malowanie wnetrz $cian i sufitow

Malowanie stolarki okienne;j

7.3.3. Materialy

Listwy drewniane do rusztu pod plyty g-k, plyty g-k zwykte 12,5 mm

Zaprawy zwykle do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki
tynkarskie przygotowywane fabrycznie, ptytki ceramiczne S$cienne, kleje do plytek
ceramicznych, farby emulsyjne kolorowe i biate do przemalowan wewng¢trznych, farby olejne
biate.

7.3.4. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkow i farb,
Pojemniki i1 wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, agregat tynkarski,

7.3.5. Transport
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach rgczny.

7.3.6. Wykonanie robdt

Wykonanie rusztu z listew drewnianych od spodu krokwi i umocowanie oktadzin z ptyt g-k
Przygotowanie podltoza po robotach murarskich, konstrukcyjnych oraz robotach instalacyjnych.
Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych warstwowych

Utozenie ptytek ceramicznych na kleju elastycznym

Malowanie $cian wewngtrznych farbg emulsyjna.

7.3.7. Kontrola jakos$ci robot
Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowa 1 rysunkowa wedtug protokotow badan
kontrolnych 1 atestéw jako$ci materiatow, protokotow odbiorow czesciowych podioza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomoca ogledzin zewnegtrznych i
pomiarow. Badanie przyczepnosci tynku do podloza poprzez opukiwanie tynku lekkim
mitotkiem,badania grubosci tynku poprzez wyciecie pigciu otwordOw o srednicy okoto 30 mm w
ten sposob, aby podtoze bylo odstonigte lecz nie naruszone,
sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
sprawdzenie kolorystyki i jako$ci robdt malarskich
sprawdzenie jakosci utozenia glazury.
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7.3.8. Jednostka obmiaru

(m2) tynkéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji.

7.3.9. Odbior

Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem
Autorskim.

7.3.10. Podstawa platnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i1 podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.

7.3.11. Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i1 badania przy odbiorze
PN-76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

7.4. Roboty podlogowe:
7.4.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i1 odbioru robot podtogowych:
wykonanie podtogi ptytkowej, remont parkietu, uktadanie wyktadziny PCV.

7.4.2. Zakres

Wykonanie oktadzin podtogowych w pomieszczeniach sanitarnych z ptytek ceramicznych.
Demontaz istniejacych wyktadzin.

Uktadanie wyktadziny PCV oraz cokolikow MDF.

Remont podtogi drewnianej — parkietu.

7.4.3. Materialy

Ptytki ceramiczne antyposlizgowe R10.

zaprawa cementowa

listwy przypodtogowe debowe (przy parkiecie), listwy MDF przy wyktadzinie PCV,

lakier podktadowy i lakier nawierzchniowy potmat o bardzo wysokiej odpornos$ci na $cieranie i
zarysowania (z atestami do stosowania w przedszkolach i ztobkach),

ptytki gresowe 60x60, R10,

wyktadzina podlogowa PCV: klasy uzytkowej — obiektowa klasa 34, przemyslowa klasa 43,
odpornos$¢ na $cieranie T, grubo$¢ warstwy uzytkowej 0,70 mm, grubos$¢ catkowita 2,0 mm (z
atestami do stosowania w przedszkolach i ztobkach),

kleje zalecane przez producenta wyktadziny
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spoiny do zgrzewania potaczen

materiaty pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilo$ci niezbednej do montazu
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych 1 jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

7.4.4. Sprzet
Urzadzenie do przycinania ptytek
Narzedzia reczne (wiadro z mieszadlem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

7.4.5. Transport
Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach rgczny.

7.4.6. Wykonanie robét

Przygotowanie podtoza:

- Dla posadzki cementowej:

o Zaleca si¢ wykonanie posadzki cementowej na mozliwie §wiezym betonie podtoza
przed jego calkowitym zwigzaniem. Jezeli beton jest calkowicie stwardniaty, powinien by¢
doktadnie oczyszczony i zmoczony woda.

- Dla pozostatych rodzajow posadzek:

o Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak
rowniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i1 zasadowego, utrudniajace przyczepnosc
warstwy malarskie, piaszczace i1 thuszczace si¢ warstwy zapraw.

o Podtoze powinno by¢ no$ne a wytrzymalo$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z
PN/B — 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa.

o Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i
szczelin.

o Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robot zasadniczych

Parkiet

Wymagania dotyczace jakosci wykonania:

cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe,

dopuszczalne odchylenie powierzchni podtogi z deszczutek od ptaszczyzny poziomej nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m na catej dlugosci pomieszczenia,

powierzchnia podtogi z deszczutek powinna by¢ réwna i pozioma,

dopuszczalna szeroko$¢ spoin miedzy deszczutkami nie powinna by¢ wigksza niz 0,4 mm,
dopuszczalne nierownosci posadzki badane przez przytozenie dwumetrowe;j taty kontrolnej w
dowolnym kierunku nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm oraz w liczbie nie wigkszej niz 2 na
catej dtugosci taty,

dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

listwy podtogowe powinny doktadnie przylega¢ do $cian i posadzki na catej swej dtugosci.
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Posadzka winna by¢ wyréwnana przez oszlifowanie. Na powierzchni posadzki nie moze by¢
widocznych $ladow zarysowania materiatem $Sciernym.

Po oszlifowaniu 1 odkurzeniu posadzka wraz z listwa podtogowa przyscienng powinna by¢
polakierowana lakierem podktadowym 1 nawierzchniowym zgodnie z instrukcjg producenta.

Posadzki cementowe wyréwnawcze

Wykonanie posadzki polega na naniesieniu warstwy zaprawy cementowej o stosunku 1:2 lub
1:3 zarobionej mlekiem wapiennym, o konsystencji plastycznej.

Zaprawe¢ uktada si¢ miedzy listwami kierunkowymi, ktérych wysoko$¢ rowna jest zadanej
grubosci posadzki.

Zaprawe¢ zageszcza si¢ 1 Scigga jej nadmiar za pomocg drewnianej laty, prowadzonej po
listwach ruchem zygzakowatym.

Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza si¢ jej powierzchni¢ packa drewniang, a
nastepnie zaciera packg stalowa, skrapiajac woda.

W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystepowania
dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od $cian,
stupow, itp.) i przeciwskurczowe (w ostepach nie wigkszych niz 6 m).

Posadzki PCV:

na réwnym podtozu nakleja¢ wyktadzing PCV, klej naktada¢ na peinej powierzchni zgodnie z
karta techniczng materiatu. Wykladzing wywija¢ na $cian¢ tworzac cokolik wysokos$ci
10-15 cm. Laczenia zgrza¢ poprze spawanie odpowiednim, sznurem.

7.4.7. Kontrola jakos$ci robot
Parkiet

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

prawidtowosci przygotowania podtozy,

wygladu powierzchni pod wzgledem wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i
zawilgocenia,

réwnosci powierzchni, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg fate,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

jakosci (wygladu) powierzchni deszczutek.

Posadzka z plytek i posadzka cementowa

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewngtrzny, zwigzanie posadzki z
podktadem, prawidlowos$¢ powierzchni, grubos¢ posadzki, szeroko$¢ 1 prostoliniowos¢ spoin
oraz ich wypeknienia, wykonczenie posadzki.

Wykonana posadzka powinna by¢ roéwna, gtadka i pozioma lub wykazywa¢ odpowiedni spadek,
jesli zostato to przewidziane projekcie.

Spoiny pomiedzy plytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci.
Szerokos$¢ spoin powinna wynosi¢ 2mm.

Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub
zatozonego spadku na catej dtugosci 1 szerokosci posadzki nie przekraczajace £5 mm.

7.4.8. Jednostka obmiaru
(m2) podtég, (mb) dlugos¢ cokolikow

7.4.9. Odbior
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Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i1 Obmiaru Robot
Budowlano — Montazowych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza

Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materialow

Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

Protokoty odbiorow czgsciowych

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodna z
wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke
lub jej czg$¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami norm. Wykonawca jest wowczas
zobowigzany doprowadzi¢ posadzki do stanu odpowiadajgcego wymaganiom normy i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7.4.10. Podstawa platnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i1 podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.

7.4.11. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-2,2012 - Cement. kontrola jakosci
PN-EN 197-1.:2012 - Cement. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.
PN-EN 12620+A1;2008 - Kruszywa do betonu
PN-EN 10581;2014-2. Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne pokryciapodlogowe z
poli (chlorku winylu).
PN-EN 12004:2017 Kleje do ptytek..
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-EN 13845;2017 —elastyczne pokrycia podtogowe
PN-EN 650;2013-03 -Elastyczne pokrycia podtogowe -- Pokrycia podtogowe
polichlorowinylowe na spodzie jutowym lub z widkniny poliestrowej, lub na wtokninie
poliestrowej na spodzie z poli(chlorku winylu)
PN-EN 13226:2009 podtogi drewniane
PN-EN 13227:2018 podtogi drewniane
Pn-EN 13647;2011 podiogi drewniane oraz posadzki deszczolkowe
PN-EN 13488:2004 elementy posadzki
PN-EN 13489:2017-11 posadzki wielowarstwowe
PN-EN 13990:2005 deski podtogowe lite z drewna iglastego
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7.5. Instalacje wod — kan.:

7.5.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt
instalacyjnych wodociggowo-kanalizacyjnych.

7.5.2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia roboét instalacji wod-kan i obejmujg
wykonanie kompletnej instalacji wod-kan. w obiekcie wraz z niezbednymi probami i dezynfekcja
instalacj oraz wykonanie przytacza wodociggowego

7.5.3. Materialy
przewody z tworzyw sztucznych, ci§nieniowe z polipropylenu wg PN-C-89207 : 1997
ksztattki, ztaczki do przewodow instalacyjnych;
armatura — zwory, baterie stanowigce uzbrojenie rurociggdw wodociggowych;
przewody PVC do kanalizacji sanitarnej wewnetrznej — PN-81/C-89203;
urzgdzenia sanitarne — umywalki porcelanowe, miski ustepowe fajansowe typu kompakt,
zlewy porcelanowe.
Miejsca poboru wody — punkty czerpalne wody.
Kratki $ciekowe — po jednej sztuce natazienke.
Drzwi kabiny tazienkowej ze szkta hartowanego.
Armatura w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura)
danej instalacji.
Przewody z tworzyw w odcinkach powinny by¢ proste bez zgniecen, znieksztalcen oraz
odpowiada¢ warunkom pracy. Wewnetrzne instalacje wody nalezy wykonywa¢ z  rur
posiadajacych atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny.

7.5.4. Sprzet

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typéw 1 iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

7.5.5. Tansport

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow 1 ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

7.5.6. Wykonanie robot

Wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

Rury kanalizacyjne

Montaz rur PCW wykona¢ przy uzyciu pier§cienia gumowego dostosowanego do $rednicy rury.
Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 — 20° nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej, tak aby odlegto$¢ migdzy nim a podstawa kielicha wynosita 0,5 — 1,0 cm. Rure
nalezy uktada¢ ze spadkiem 1 na rzg¢dnych okreslonych w Dokumentacji projektowej. Przy
przejsciu  poziomow kanalizacyjnych PVC pod tawami fundamentowymi stosowaé rury
ochronne,
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Montaz rur wodociagowych i armatury

Montaz rur wodociggowych i1 armatur¢ montowa¢ zgodnie z rysunkiem w Dokumentacji
projektowej 1 zaleceniami producenta.

7.5.7. Kontrola jakos$ci robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Badania szczelnoS$ci instalacji wodociggowej i przylacza powinny byé wykonane przed
zakryciem bruzd i kanatow, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. Po
napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ catej instalacji, zwracajac szczegdlng uwage czy
potaczenia przewodow i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnos$ci nalezy instalacje
podda¢ probie podwyzszonego ci$nienia za pomoca urzadzenia przystosowanego do wykonania
prob cisnieniowych. Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jesli manometr w ciggu 20 min.nie
wykazuje spadku ci$nienia.

7.5.8. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Jednostka obmiaru Robot jest :

mb - dla wykonanej i odebranej sieci, z doktadnoscig do 1,0
szt — dla zainstalowanego wyposazenia, armatury, osprzetu.

7.5.9. Odbior robot

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Badania nalezy
przeprowadza¢ w czasie montazu, odbioréw miedzyoperacyjnych i odbioru koncowego robot.
W wypadku stwierdzenia odchylen Iub nieprawidtowosci, Inzynier ustala zakres robot
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie
uzgodnionym z Inzynierem.

7.5.10. Podstawa platnoS$ci
Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”

7.5.11. Przepisy zwiazane

PN-81/B-10700 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne, wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu
1 polietylenu.
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7.6. Instalacja elektryczna:
7.6.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru instalacji elektrycznej.
7.6.2. Zakres
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robodt elektrycznych i1 obejmuja

wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej w obiekcie szczegdlowo opisanej w projekcie
budowlano-wykonawczym.

7.6.3. Materialy

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdow podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
7.6.4. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

7.6.5. Transport

Dostawa - samochodem ci¢gzarowym, na placu budowy i we wngtrzach rgczny.

7.6.6. Materialy

Osprzet:

taczniki jednobiegunowe modut 10AX250V, gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem do
ramek.

Oprawy oswietleniowe: O$wietlenie pomieszczen wykona¢ nalezy oprawami . LED lighting
fixture

Wylacznik przeciw pozarowy: Reczny ostrzegacz pozarowy (2 tory pradowe 12A NC-NO),
przewod HDGS 2x1,5, rura elektroinstalacyjna sztywna z PCV odporna na UV.

7.6.7. Wykonanie robét

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .
OKkreslenia podstawowe.

Trasowanie — wyznaczenie trasy przebiegu przewodow i miejsc punktow gniazd, wytacznikow,
opraw itp.

Podloze — mur, tynk, beton, na ktoérych uktadane sg przewody.

Punkt o$wietleniowy — oprawa o§wietleniowa jarzeniowa lub zarowa.

Montaz osprzetu, opraw oswietleniowych oraz wylacznika ppoz:
gniazda wtyczkowe 1 taczniki nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaly
oprawy oswietleniowe montowac zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

Wytacznik montowaé na $Scianie w sposob trwatly. Przewody montowaé w rurkach na $cianie
zewngtrznej przy cokole.
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7.6.8. Kontrola jakoSci
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”

7.6.9. Proby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary:
pomiar rezystancji izolacji nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania; pomiar nalezy dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji z
przewodem neutralnym lub uziemiajacym dla instalacji 220 V nie moze by¢ mniejsza niz 0,25
MQ. pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw nalezy wykona¢ induktorem 500 V i nie moze
by¢ mniejszy od 1,0 MQ. Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami
montazowymi nalezy zalaczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzic czy:
Podstawg odbioru robot izolacyjnych sg badania obejmujace:
punkty §wietlne sg zataczone zgodnie z zalozonym programem
w gniazdach wtyczkowych przewody sa doktadnie dotaczone do wtasciwych zaciskow

7.6.10. Obmiar robdt
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”

7.6.11. Odbior koncowy

Do odbioru koncowego wykonanych rob6t Wykonawca powinien przedtozy¢:

aktualng dokumentacje powykonawcza protokoty prob montazowych o$wiadczenie
Wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacji.

Komisja odbioru koncowego:

bada aktualno$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej bada protokoty odbiorcéw
czgSciowych 1 sprawdza usunigcie usterek bada zaswiadczenia o jakosci materialow i
urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi bada i akceptuje protokoty préb
montazowych dokonuje préb i odbioru instalacji wiaczonej pod napigcie ustala okres i
warunki wstgpnej eksploatacji instalacji spisuje protokét odbiorczy.

7.6.12. Podstawa platnosci
Ogolne zasady dotyczace platnosci za wykonane roboty podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.6.13. Przepisy zwigzane

PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice 1 znaki bezpieczenstwa

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy 1 okreslenia

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na stalte. Ogolne wymagania i badania.

PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody Plaskie.

PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapi¢ciowe

PN-88/E-88605 Przekazniki elektroenergetyczne. Izolacja elektryczna, wymagania i badania
PN-84/E-02033 Os$wietlenie wnetrz $wiatlem elektryczny
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