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gmina Krobia.

W odpowiedzi na Panstwa pismo KD.DR.7011.12.2024 z dnia 10.05.2024 r. dot. ulepszenia nawierzchni
jezdni drogi powiatowej nr 4929P Krobia - Chwatkowo, obreb Chwatkowo, gmina Krobia, przesytamy
egzemplarz planu sytuacyjnego, na ktérym kolorem zéttym zaznaczono przebieg gazociggu wysokiego cisnienia

DN400 relacji Krobia-Kotowice, ktérego nasz Oddziat jest operatorem.

Kolizie z w/w przedsiewzieciem polegajgcym na wykonaniu nowej nawierzchni drogowej warstwy
Scieralnej Slurry Seal gr. 2 cm z wykorzystaniem nawierzchni istniejgcej joko podbudowy, uzgadniamy zgodnie z
przestanym planem sytuacyjnym, ktéry stanowi zatgcznik do uzgodnienia. Przedmiotowa inwestycja realizowana
bedzie w isthiejgcych szerokosciach jezdni (szeroko$¢ jezdni — 5,3m). Przykrycie istniejgcej sieci gazowej nie

ulegnie zmniegjszeniu.

Podczas realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest zachowad ponizsze warunki:

1.

wynosita nie mniej niz 1,0m.

prac w obrebie sieci gazowej w/c, w strefie kontrolowanej gazociggu.

Instrukcja wykonywania prac zawierac¢ powinna w szczegdolnosci:
- Opis projektowanego sposobu prowadzenia prac przez Wykonawce w obrebie gazociggu w/c,

— Harmonogram prac uwzglednigjgcy czasochtonno$¢ zadania w pasie gdzie wymagany jest nadzor

stuzbb GAZ-SYSTEM,
— Charakterystyke planowanych do wykorzystania w pracach maszyn i urzgdzen,
— Nalezy wykona¢ rysunki/szkice obrazujgce:

e zagospodarowanie placu budowy w obrebie sieci gazowej w/c z wyszczegdlnieniem miejsca

sktadowania materiatéw, urobku, sprzetu ete, lokalizacji zaplecza technicznego budowy,
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W miejscu skrzyzowania remontowanej nawierzchni drogi powiatowej nr 4929P Krobia - Chwatkowo z
gazociggiem w/c DN400 nalezy tak usytuowaé projektowang droge, aby odlegto$¢ pionowa mierzona od
zewnetrznej powierzchni rury ostonowej zabudowanej na gazociggu w/c DN400 do powierzchni jezdni

Przed przystgpieniem do redlizacji prac Wykonawca zobowiqzany jest do uzgodnienia u Operatora
Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu, w terminie co najmniej 14 dni przed
przystgpieniem do realizacji prac w zakresie objetym uzgodnieniem, szczegdtowej instrukcji wykonywania




lokalizacje drég przejazdowych dla sprzetu ciezkiego wykorzystywanego przy realizaciji inwestycji
zakres strefy kontrolowanej gazociggu: 75,0m 1j. 37,5m na strone od osi gazociggu DN400,

stref prac wykonywanych recznie,

strefy prac realizowanych pod nadzorem GAZ-SYSTEM,

przekroje poprzeczne projektowanej inwestycji w miejscach skrzyzowania z sieciq gazowq w/c z
naniesionymi rzednymi terenu, gazociggu, projektowanej drogi,

- Informacje o planowanych przedsiewzieciach z zakresu BHP i P.poz w obrebie skrzyzowania

3. Przed rozpoczeciem prac objetych uzgodnieniem wymagane jest:

3.1. potwierdzenie trasy przebiegu gazociggu w terenie. Orientacyjny przebieg wskazujq stupki znacznikowe
a doktadng lokalizacje potwierdzi¢ nalezy pomiarami na przyktad za pomocq elektronicznego
lokalizatora rurociggdw metalowych. 7 przeprowadzonych czynnosci sporzqdzi¢c nalezy protokdt
sprawdzenia zawierajgcy oswiadczenie przeprowadzajgcego o ich wykonaniu oraz zdjecie terenu prac
z widocznymi znacznikami (np. palikami) wytyczenia przebiegu gazociggu. Wykonawca przekazuje
protokdt przed rozpoczeciem witasciwych prac do GAZ-SYSTEM S.A. W przypadku braku mozliwosci
przeprowadzenia czynnosci potwierdzenia trasy przebiegu gazociggu przez Wykonawce dopuszcza sie
Zlecenie ich wykonania przez stuzby GAZ-SYSTEM S.A. Jest to ustuga Swiadczona odptatnie.

4. Zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek prac w pasie o szerokosci 12 m (po 6 m na strone od gazociggu) be
nadzoru ze strony GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

5. Prace ziemne prowadzone w pasie o szerokosci 12,0 m (po 6,0 m od gazociggu)

5.1. Praca sprzetu mechanicznego dozwolona jest przy zachowaniu odlegtos$ci minimum 5,0 m mierzgc od
najdalej wysunietej czesci sprzetu do gazociggu. Dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtodci pod
warunkiem uzgodnienia w GAZ-SYSTEM szczegdtowej instrukcji prowadzenia prac ziemnych z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego w sgsiedztwie gazociggu uwzgledniajgce] mozliwose
wystepowania niezinwentaryzowanych elementéw zabudowanych na gazociggu.

5.2. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47
poz. 401).

5.3. Przy pracach niwelacyjnych zachowa¢ istniejgce wczesniej rzedne terenu.

6. Iabrania sie w trakcie realizacji prac objetych uzgodnieniem organizowania placdéw sktadowych
materiatéw, placéw manewrowych i postojowych dla pojazddw itp. w odlegtosci mniejszej niz 15,0m od
gazociggu. Dopuszcza sie zmniejszenie wskazane] odlegtosci pod warunkiem przeprowadzenia badan
geotechnicznych w miejscach planowanej lokalizacji wspomnianych obiekidw i wykazania w oparciu o
obowiqzujgce normy i inne przepisy braku oddziatywania tych obiekidw na gazocigg. Zmniejszen.
odlegtosci nalezy uzgodni¢ u Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

7. Wymagania ogdline:

7.1. W przypadku jakichkolwiek zmian w stosunku do uzgodnionej instrukcji wykonywania prac w obrebie
sieci gazowej w/c nalezy ponownie wystgpi¢ do Operatora Gazociqgdw Przesytowych Gaz — System
S.A. Oddziat w Poznaniu w celu jej ponownego uzgodnienia.

7.2. Zabrania sie przestawiania oznakowania tras gazociggu bez zgody i wiedzy operatora. W przypadku
uszkodzenia oznakowania Wykonawca zobowigzany jest do jego odbudowy zgodnie z wymaganiami
OGP GAZ-SYSTEM SA Oddziat w Poznaniu.

8. W celu dojazdu do miejsca realizacji prac nalezy wykorzystac istniejgce utwardzone drogi. Zabrania sie
przejazdu pojazddw i sprzetu ciezkiego przez gazociqgg poza utwardzonymi drogami.

9. W celu zapewnienia nadzoru ze strony GAZ-SYSTEM S.A. nad realizacjg prac objetych uzgodnieniem, nalezy
przesta¢ do Dziatu Technicznego z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem na adres mailowy
kancelaria.poznan@gaz-system.pl, tel. 061 8544 463 , zZlecenie na nadzér (ktdry jest ptatny) z podaniem:

— numeru uzgodnienia w zakresie kolizji z siecig gazowq w/c,

— numeru uzgodnienia Instrukcji wykonywania prac,

— telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonywane prace z ramienia wykonawcy,
— terminu rozpoczecia prac,

— proponowany termin nadzoru,




— ilo&¢ dni przewidzianych do wykonywania nadzoru.
Warunkiem przyjecia zlecenia przez GAZ-SYSTEM jest wczesniejsze uzyskanie pozytywnej opinii do instrukcii
wykonywania prac.

Po dokonaniu wizji lokalnej zastrzegamy sobie prawo wniesienia dodatkowych warunkéw (poprawek) do
niniejszego uzgodnienia.

Przed rozpoczeciem prac osoba Dozorujgca wyznaczona do sprawowania nadzoru zapozna zespodt
realizujgcy prace z zagrozeniami od Obiektdw sieci przesytowej wystepujgcymi w Strefie pracy i w jej
bezpodrednim sgsiedztwie. Przeszkolenie zostanie potwierdzone podpisem kierujgcego pracami w Broszurze
informacyjne;.

Po ukonczeniu prac sporzgdzony zostaje protokdt z wykonanych czynnosci/nadzoru, ktéry stanowi podstawe
do wystawienia faktury dla Wykonawcy. W zatgczeniu przesytamy aktualne stawki roboczogodzin oraz cen
jednostkowych obowigzujgcych w OGP GAZ-SYSTEM SA wg Wytycznych do kalkulaciji ustug realizowanych
na zlecenia zewnetrzne (PE-DY-WO04) — zatgcznik nr 3 oraz sposéb sporzgdzania kalkulacji ceny ustugi —
zatgcznik nr 4. Wysokos¢ stawek podlega aktualizacji raz do roku.

10. Wykonawca zobowiqgzany jest po wykonaniu robdt dostarczy¢ inwentaryzacje powykonawczg, ktéra

powinna zawierac:

a) mapy papierowe w obrebie po 50,0 m na strone od osi gazociggu,

b) potwierdzenie przez wtasciwy OSrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na mapach
papierowych wykonanie i ztozenie inwentaryzacji przebiegu zabudowanej sieci,

c) mapy cyfrowe wygenerowane w formacie DWG lub DGN,

d) na mapach w wersji cyfrowej w miejscu kolizji nalezy podac rzedne terenu wraz z rzednymi nawierzchni
jezdni,

e) opisy rzednych w kolorze zgodnym z oznaczeniem branzowym,

W przypadku braku dostarczenia inwentaryzacji przez Wykonawce w przeciggu 2 miesiecy od zakonhczenia
inwestycji OGP GAZ-SYSTEM SA Oddziat w Poznaniu zwréci sie do Inwestora o dostarczenie brakujgcych
inwentaryzaciji.

11. Informujemy, ze niniejsze uzgodnienie traci wazno$¢ po uptywie dwdch lat, liczgc od daty wydania.

UWAGA:
Informujemy, ze Spodtka Operator Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. wypowiada sie wytgcznie

w zakresie przesytowej sieci gazowej wysokiego cisnienia, ktérej jest operatorem, w tym réwniez w zakresie
vzociggu SGT DN1400.
W zakresie mogqgcych wystepowac w terenie innych sieci gazowych wypowiadajg sie odpowiednio:
—  Witasciwy miejscowo Oddziat Zaktadu Gazowniczego Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. , w zakresie
ocen mozliwosci gazyfikacji oraz istniejgcej sieci gazowej, ktdrej jest operatorem,
— PKN ORLEN SA Oddziat PGNIG S.A. w Zielonej Goérze, 65-034 Zielona Géra, ul. Bohateréw Westerplatte
15, w zakresie gazociggdw i innych obiektéw kopalnianych,
— PKN ORLEN SA Oddziat PGNIG S.A. w Odolanowie, 63-430 Odolandw, ul. Krotoszyrska 148, w zakresie sieci
gazowej, ktérej jest operatorem,
— EURoPol GAZ S.A. w Warszawie, 00-342 Warszawa, ul. Topiel 12, w zakresie linii $wiattowodowej
przebiegajagcej wzdtuz gazociggu SGT DN1400,
— Inne podmioty odpowiedzialne za eksploatacije lub bedqgce ich wtascicielem.

Zatgczniki:

1 egz. planu

Wytyczne nr PE-DY-WO04 - Zatgcznik nr 3
Wytyczne nr PE-DY-WO04 - Zatgcznik nr 4
Broszura informacyjna



Sprawe prowadzi:
Anna Sojska, tel. 61 85 44 566

Do wiadomosci:
Jednostka sprawujgca nadzér nad pracami TJE Leszno.

Oddtic! w Bhznaniy



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

|

Omnaczenie kancelaryine zgloszenia pracy geodezyjnej GN.GK.6640.505.2024
‘ N B . . - - -
‘l Miejscowds Chwaliowo
| dentyfiletor 300403_5
Jednostks ewidencyjng — -
T Krobla - abszar wiejski
| " ! e
i 0003
Obrats evidencyiny mm A
nazwa Chwatkowo
Skala mapy 1:500
- Hazwa ukdadu ki ko L
wspilregdnych vysokaddi | PL-EVRF2007-NH
| ek = b
| m%? granic obszary, kiéry byt przedmiotem e o

? ézné{:aeilie j infannacje © shuebnoSciach gruntowych .

| majgoych wplyw na zagospodarowanie gruntdw niz badano
zlokalizowanych v granicach projektowane] inwestycjt
Oznaczenie | symbol kantuny uzytku guntowego,
ktssry nie jest ufavniany w bazie danych ewidencji file badana

grunkdw i budynkdw
{ Data opracowanla mapy | 22-03-2024

m Grzegorz Zygmunt KIEROWH{IK ROBOTY
GEODEFA [JPRAWNIONY

uf. Powstaricow Wieftupolsiich 22, é; Zenpn Keazmierczak
ol 795-964-946 [ , 5 Eliaf eriwe- 2674

NP 685-155-41-24 REGON

iimig | nespniske mcnangy Tenle inazvdday, ar uprasnieh
nmwm%wm i podpis gecdety uparienage Ky opramei mape

Oswiadczenie

Niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geadezyjnych i kartograficznych, a rezultaty
tych prac przekazano w formie operatu technicznego,
ktéry uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

Mapa moze byC wykorzystywana w procesie budowlanym

(Na podstawile art. 12b ust. 5a Ustawy z dn. 16.04.2020r, o zmianie ustawy -
Prawp geodezyjne | kartograficzne oraz niektdrych innyth ustaw D2. U, z 2020r. poz. 2052)

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci
za ziozenie fatszywego oswiadczenia.

GN.GK.6640.505.2024
fidertyfikalor zgloszenia prac/

STAROSTA GOSTYNSKI
{Organ, ktdry otrzymat zgloszenief

Pratokdt nri z dn. 17.04.2024r.
{Numer | data pozytywnego protokotu weryfikacil/

F.3004.2024.608

Ndertyfikator ewidencyjny materiatu zasobu - operatu technlcnego/

Zenon KaZmierczak, upr. nr 2641
Jlmig i nazweisko; nr upr. zaw. kierownila prac geodezyinydy/

Grzegorz Zygmunt
. Powstaricow Wielkopolskipli/22, 63-84 7
tel: 796-969-346 \
NIP 696-166-41-24 GOl 17t
fWykonawca prac geodezy]

\117.0

Operator Gazociggow Przesytowych
GAZ-SYSTEM SA
Oddlziat w Poznaniu
61-859 Poznan, ul. Grobla 15

Na podstawie przediozonego projektu wydanp
uzgodnienie wraz z warunkami technicznymi
dla prowadzenia prac w obrebie sieci gazowej w/cC

Nr uzgodnienia .00 R . L& 265..20¢4.4.....
Data .. AT.205.2.2044  Uzgodnit ...

».j.g&:;.la.w;ﬂ ......

UZGODNIENIE WAZNE 2 LATA

/
/

WYKONAWCA ) - '
KD-P Stadium PROJEKT BUDOWLANY
=P ROJEKT
mgr inz. Krzysztofri\.lawrockvi Tytut rysunku PI—AN SYTUACYJ NY
INWESTOR Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
Powiat Gostyrski ] - : ) Projektowanie b T
. Winclayka 956 Projektant | mgr inz. Krzysztof Nawrocki | \WKP/0134/POOD/19 Spggjl;ngg‘éf’mgyﬂ%g%gj."gﬁ% Wej ‘
63-800 n - . . : S 7]
Gosty Sprawdzajacy | mgr inz. Marcin Kasatka WKP/0305/POOD/11 S;gg;;lﬁtggg?pr;;yg?;rgjsr{gjngrzozg o Kent
Iz
TEMAT DATA: 04.2024 SKALA: 1:500
Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi | g 7. RYSUNEK NUMER: ARKUSZ NUMER:
powiatowej nr 4929P
Krobia - Chwatkowo Drogowa 2 _




Iotgcznik nr 3 - Stawki roboczogodzin, ceny jednostkowe kosztdw fransportu, pracy sprzetu,

urzgdzen specijalistycznych oraz wskaznikéw do sporzgdzania kalkulaci.

lestawienie stawek roboczogodzin, cen jednostkowych transportu i pracy sprzetu, urzgdzeh
specjalistycznych oraz wskaznikéw do sporzgdzonic kalkulacji przedstawiono w tabeli ponize;j.

Lp. Wyszczegdlnienie Symbol |Jednostka | Wartosé
1 | Koszi jednostkowy robocizny
1.1 Pracownik inzynieryjno-techniczny Ri zt/rbg 76,00
1.2 Pracownik wykongwczy Rw zt/rbg 58,00
2 | Koszty matericgiow M zt wg. faktur
3 Svedndom&esiecmq cena referencyjnc gazy CRG /kWh wgégb.
4 | Cena jednostkowa kosztu fransporfu Tn
4.1 pojozdy zadaniowe - kiasa C, kiasa B, kombi zt/km 1,50
4.2 pojozdy zadaniowe - Kiasa SUV, pickup, terenowe t/km 1,65
4.3 pojozdy zadaniowe - kiasa Furgon z/km 1,65
4.4 pojazdy zodaniowe fypu zurgw zi/km 16.95
4.5 pojazdy zadaniowe specjcine powyzej 3,5 1 zt/km 16,95
5 |Cena jednostkowa pracy sprzeiu specjalistycznego™ Sn
5.1 pojazdy zadaniowe specjaine zt/godz. 182,00
52 pojozdy zadaniowe typu Zuraw 7/godz. 107,00
53 przyczepa 7t/godz. 2,00
54 koparka 7t/godz. 125,00
5.5 |Urzgdzenia do prac w technologii hermetyczne]
5.5.1 maszyna do wiercenia i korkowania T101 zt/godz. 100,00
552 maszyna do wiercenia i korkowania TM 660/760 zt/godz. 150,00
553 maszyna do wiercenia i korkowania TM 1200 z#/godz. 200,00
5.5.4 maszyna stopujgca - ttoczysko Srubowe 3 - 4" t/goaz. 100,00
5:5.6 maszyna stopujgca - ttoczysko hydrauliczne 6-12" 7/godz. 150,00
5.5.6 maszyna stopujaca - Hoczysko hydrauliczne 14-20"/22-36" zt/godz. 200,00
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Zotgeznik nr 3 - Stawki roboczogodzin, ceny jednostkowe koszidw fransportu, pracy sprzetu |
urzgdzen specjalistycznych - do Wytycznych do kalkulacji ustug realizowanych na zlecenia
zewnetrzne Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

5.4 agregat prgdotwdrczy Zi/godz. 42,00
57 agregal spawalniczy zZi/godz. 78,00
58 komjpresor #/godz. | 63,00
5% miot spalinowy #/godz. 63,00
5.10 ulbii]j@k #/godz. 26,00
5.11 pompa szlamowa #/godz. 36,00
5.12 lokalizator z/godz. 24,00
5.13 defekioskop iskrowy zt/godz. 26,00
5.14 melanomierz #/godz. 21,00
5.15 flenomierz zi/godz. 21,00
5.16 | gas$nica $niegowa #/godsz. 2,00
517 agregat gasniczy #/godz. 5.00
5.18 aparct powielizny + maska twarzowa Zt/godz. 52,00
5.19 orébniki zi/godsz. 20,00
5.20 chromatograf gazowy Hgodz. 60,00
5.2] urzadzenie do badania przetwornikéw #/godz, 30,00
5.22 termohigrolbarometr #/godz. 20,00
5.23 | higromelr kondensacyjny zt/godz. 40,00
5.24 miernik hatasu 7#/godz. 40,00
5.25 miernik drgan zt/godz, 100,00
4 |Dodatek dia prac gazoniebezpiecznych | WDee r?g éiﬁ;’y | 50
7 | Narzut koszidw zakupu materiatdw WK, % 10
8 |Koszty posrednie WK % ‘ 30
9 | zZysk L Wi % 10

* W przypadku sprzetu nie wystepujgeego w zestawieniu nalezy stosowac stawki okreslone w dostepnyc
na rynku cennikach do kosztorysowania rolbdt i ustug

Jarn ?Ckl Cyfrowo podpisane

przez Jarnicki Jarostaw



Zatacznik nr 4 - Sporzgdzanie kalkulaci .

Sposdb sporzadzanio kalkulacii okredla wzor:

K= Ry + My + S5+ Kz + Ky + 4

gdzie:
K - tgczny jednostkowy koszt ustugi,
& - koszirobocizny (w przypadku prac gazoniebezpiecznych Ri=(Ri+Rw)+WDprc*(Ri+Rw), w tym

rowniez koszty sporzgdzenia dokumeniacii zwigzanych z ustugg,

M; - koszt materiotdow,
Si - koszt pracy spizetu (S=Tn+Sn, 1. suma koszidw transportu | pracy sprzetu na miejscu),

K. - koszty zakupu materiatéw (K=WK:* M),
Koi - koszty posrednie (Kp=WKp* (Ri+Sj)).
L - zysk {I=WI {Ri+Si+Kpi) ).

Dodatkowe sktadniki kalkulacji nie podlegajgce zwigkszeniu o koszty pofrednie | zysk
(rozliczane wg fakiur):

o Koszt upustu gazu, o kidrym mowa w § 11 Wytycznych,
o Koszi ustug zlecanych wykonawcom zewnegtliznym (np. bodania NDT, wynajem
cysterny, inne kidre nie sg mozliwe do wykonania przez stuzby OGP, a niezbedne do

realizacj Zeceniaj.

Jarn[’@kﬁ Cyfrowo podpisane

przez Jarnicki Jarostaw

Jarostgw pate: 01022023 12:16

Strona 1z 1



systeme

Procedura nr

P.02.0.02

Organizacjo prac
przy eksploatacji sieci przesylowej

Zotgcznik Nr 2.P.02.0.02-25
Broszura informacyjna dla prac w sirefach kontrolowanych

przekazujgceo informeacje o zogrozeniach dia zdrowio i iycia, pochodzgeych od obiekidw
gozowe] sieci przesylowe] wystepujgcych w zwigzku z wykonywaniem pracy przy
skrzyiowanioch lub zblizenioch do obiekiéw gozowej sieci przesylowej

T NOTWE OBIGIIS . os cve vvmommis simonm mivsoiomsmsioosd s 6530, 467508 650 § 6850 55565 S0 64008 W A8, A0 44 685 § 606 5.6550 5405 50 6mm Srminbms ssbmsmn ns

2. Podmiot zewnelrzny prowadZOCY PIOCE: c.ocuriecucucrssiorsirrorstasiocssssnssrssssorssssasssssassasssnsanasass

3. Data / okres realzaC)i PrOC: ..c.occvrercerrrecieceriaririocsencuccmrmorosmorcasiosesssascocnsnscsansonsoocrscones

. KEON OIS PIOIET o ivaesind vumnnraas suss s s i 55 y5sERs 5 KaRFRISHISHESS LSS $ 38 ESRRETH AR IV R RS EIBES NP KPS 55 A

5. Wystepujgce zogrozenia:

Lp.

Rodzaj zagrozenia

Oznakowanie
Zagrozenic

Wystepuje
[TAK/NIE]

Wybuch lub poior w wyniku uszkodzenia mechanicznego
elementéw sieci gazowej.

Wszelkie prace w strefie kontrolowanej elementdw gazowej sieci
przesytowej mozna prowadzi¢ tylko po uzgodnieniu sposobu ich
wykonania, a niektére tylko pod nadzorem pracownikdw
GAZ-SYSTEM. Dla zachowania bezpieczehstwa zaleca sie
prowadzenie ciggtego pomiaru stezenia metanu i flenu.

Strefy zagroienic wybuchem.

W strefach zagrozenia wybuchem nie uzywaj otwartego ognia,
narzedzi moggcych by¢ zrédtem zaptonu, urzqdzen elekirycznych
nieprzystosowanych do stosowania w strefach zagrozenia
wybuchem. Zaleca sie stosowanie odziez antyelekirostatycznej

i frudnopalnej i prowadzenie ciggtego pomiaru stezenia metanu

i tlenu.

Wysokie ciénienie.

Otwarcie armatury, roztgczenie potgczen, rozcigcie elementéw
sieci gazowej pod ci$nieniem spowoduje gwatiowne uwolnienie
energii, wskutek czego moze dojs¢ do uszkodzenia ciata, aw
przypadku obecnosci zrédta zaptonu do wybuchu lub pozaru.

Wyparcie flenu przez goz ziemny.

Pracujgc w wykopie przy czynnym gazociqgu pamieta]

o prowadzeniu ciggtego pomiaru stezenia metanu i tlenu.
Niezidentyfikowana nieszczelnosé moze doprowadzi¢ do
wypierania tlenu z wykopu.

Kontakt z plomieniem bgdi elementami o wysokie} ifemperaturze.
Lachowaj szczegding ostrozno$¢ podczas prac z otwartym
ogniem, stosuj sie do przepisdéw przeciwpozarowych.

Porazenie prodem elekirycznym:.
Nie dotykaj urzgdzen elekiroenergetycznych noszqcych slady
uszkodzenia. Stosuj odpowiednie srodki ochrony indywiduaine;.
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S AT A e Organizacja prac
przy eksploatacji sieci przesylowej

Procedura nr
P.02.0.02

Inne zagrozenic ovaz wskozéwki dotyczgce bezpieczenstwa procy chorakderysiyczne dio
dONEGO OBIEKIU: ooceeeeeeeeierririimmmnierenironmmnmssanossosoososssssssssssssssssrnrmnsassssasancatansasnosssasosssosasassss

4. Done komtakiowe DOZOTUJGC@GO: ..ovvueroecoeasorrssorrssooransonscnnronssansenassonssossosssoscssssassscesssses
7. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku siwierczenic uchodzenia gazu dzwonh do

Oddzialowe] Dyspozycji GQZU POU NUITIEN: ....ccoverereroreccormocoresecossssrissssssecmmmssssssannnsnsianans

UWAGH:

o Odpowiedzialno$¢ za prawidiowq kwalifikacje prac | przestizeganie pizepiséw prowa
powszechnego w szczegélnoécl przepiséw BHP w trokcie wykonywania prac ponosi
Podmiot zewnetrzny prowadzgcy prace.

¢ Dozorujgcy sprawuje dorazny nadzér nad bezpieczefstwem sieci  przesytowej
(gazociqgu wysokiego cisnienia). Jest wyznaczony ze wzgledu na ryzyko wystgpienia
okolicznosci lub czynnikéw mogacych powodowaé zagrozenia od obiekidw sieci
przesytowej dia oséb wykonujgcych prace oraz bezpieczenstwa sieci przesytowe.
Posiada prawo kontroli. miejsca pracy oraz moze przerwac realizacje prac w przypadku
wykrycia nieprawidtowosci.

Informacje o zagroieniach przekazal:

.............................................

Podpis Dozorujgcego

°

Oéwiodczom, ie zostolem poinformowany o zegroienioch dle zdrowic i zycig,
pochodzacych od obiekiéw gazowe] sieci przesylowe] wystepujacych w zwigzku
wykonywoniem procy przy o skizyzowaniach lub zblizenioch do obiekiéw gazowe]
sieci przesylowej

informacje o zogroieniach prayjgi:

.............................................

Podpis kierujacego pracami podmiotu zewnetrznego lub wiasciciela nieruchomosci

Dokument nalezy sporzadzi¢ w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym:
1 egz. dla Podmiotu zewnetrznego,
1 egz. dla GAZ-SYSTEM.
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