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I. Dokumenty dotaczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnier budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.

BLIDCRAR \
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.INA

Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2008 r.
Sygn. akt. KUPOHB/KK-0054-0032/08

DECYZJA

Na podstawiz arl 24 ust. 1 pk: 2 ustawy 7 dnia 15 grudma 20001, o samorradach zawodowych architeklaw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz Lz 2007 v Nr 6, poz. 42, z pézn. zm), art 13 ust. 1 pkt 1 iust 2,
art. 14 ust 1 pkt 21 ust. 3 pki 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (D7 U z 2006 1. Nr 156, oz 1118).
oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 1. w sprawe
szmodzielnych funkg technicznych w budownictwie (Dz. Uz 2006 1 Nr 83 poz 5/8) w zwigzku z ai 104
Kodaksu postepowania administracyjnego (Dz U 7 2600+ Nr 98. poz 1071, z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Agacie tukasik
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonej dnia 14 marzec 1980 r, w Wioctawku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0079/POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstiawie art. 107 § 4 K p.a. cdslepuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na ocdwrocie decyzji.

Paouczenie
Od ninigjsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posredniciwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

myr iz Wilcld Przybylsk: P

mar inz. Andrzej Mankowski WAL W W

inz Franciszek Szyplinsk

Otrzymu)y:
©. Pam Agata Lukasik
Rajska 2/8
87-800 Wioclawek
2. Okregowa Rada Izby
3 Glbwny inspekior
Nadzoru Budowlanego
4. afa
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 arl. 13 usl 4 ustawy Pray

Szceegdlowy zakres uprawnien budowlanych

vo budowlare w zwiazkn 2 § 151§ 17 ust. 1 pkt 1

rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budowniciwa z dma 28 kwiatria 2006 r w sprawie samodziglnych funkej
technicznych w budownictwie, Pani Agata Lukasik jest uprawniona w specjalnosci konstrukcyjno -budowlanej

do

projekiowania obieklu budowlanego w zakrese sporzadzania projektu architekioniczno - budowlanego w
admesieniu do konstruke) chigkiu

sporzgdzenia projeklu  zagospedarowania dzialc lub terenu, w zakresie specjalnosci konsltiukoyjno -
budowlanej,

sprawdzania projektow architaktoniczne - bucowlanych i sprawowania nadzoru aulerskiego,

sprawowania kontroh techniczne) utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.

INZYNIEROW

LD OWHCTWa

Zaswiadczenie
2 Aumerze wery? kacy nym

KUP-TKX-FEU-UIG *

Pani Agata Lukasik o numierze ewidencyjnym KUP/BO/0065/08

zdres 2amieszkania ul. Grunwaldzka 17, 87-800 Wioctawek

jest czfonkiem Kujawsko-Pomorskiej Ckregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posizda
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne).

Niniajsza zzswiadczenie jest waine do dnis 2023-02-28,

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowsnae elektronicinie | opatrzone berpiecznym podpisem elektromicznym
weryfikowanym pray pomocy wainego kwelifivowanego certyfikaty w dniu 2022-02-10 roku prze::

fenata Staszak, Przewodniczgty Rady xulawsko-Pomorskiz] Okregows| izby indynizrdw Budownictwa.

(2godrie art, ¢ Uzt 2 ustewy @ dnig L8 wrredr@ 200 r. ¢ podpize elektromicanym (Dz U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dere w postad
eiektrorcire] SpeirIone delpiesIry ' padgiem elektronizinym warytikowanym arzy pomoacy wainege kwalifikowarego certytican sy
rowrowsine ped wrgigcem skubvaw prawryeh columentzm eastromym pedpisemi wihasnargcnym |

* werytieags doprwaradel denyoh w rinigjszym tafwisdezeniv moita sprawcsic 2a pomesy numery weryfracyjaego aafwiacczenia ne
swenie Polskie] 2oy indpriecdw SuSowniciwa wwe 2iit.ocg sl wo vontekidiss sie T viurem wiedciwe] Okrzzowe] liby Indriersw
Budomwnictwa.
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1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora: Gminy Wioclawek, ul. Krolewiecka 7,87-800 Wioctawek.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenia koncepcji wykonania rurociggu kanalizacji

deszczowej wraz z podziemnymi zbiornikami retencyjnymi w obrebie ul. Sportowej w miejscowosci

Kruszyn.

Niniejsze opracowanie zakresem swoim obejmowac bedzie:

opis stanu istniejgcego

wizje lokalng wraz z inwentaryzacjq fotograficzng istniejgcego zagospodarowania terenu;

okreslenie ilosci odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych;

opracowanie propozycji rozwigzan;

przedmiar robo6t i koszty dla przedstawionego rozwigzania.

3. Materialy wyjsciowe i opracowania zwigzane

a0 op

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

Wizja lokalna w terenie;

Dokumentacja fotograficzna

Analiza przepustowosci rowu krytego w m. Kruszyn w celu odprowadzenia wéd opadowych i

roztopowych z odcinka pasa drogowego DW 265 (km 7+070 + 8+090), opracowanie wykonane

w ramach ,Rozbudowy drogi wojewdédzkiej nr 265 Brzesé Kuj. — Gostynin od km 0+003 do km
19+117", grudzien 2018r.
4. Dane og6blne

4.1.

Lokalizacja i stan istniejgcy inwestycji

Teren, z ktérego planuje sie odprowadzi¢ wody opadowe i roztopowe zlokalizowany jest w

miejscowosci Kruszyn w obrebie ul. Sportowej o tgcznej powierzchni okoto 2,6 ha. Pod wzgledem

funkcjonalno$ci oraz rodzaju nawierzchni zlewni niniejszy teren obejmuje:

Odcinek przebudowanej drogi wojewodzkiej nr 265 Brzesé Kujawski — Gostynin od km
7+070 do km 8+030 o powierzchni 2,6970 ha. Obecnie, wody opadowe i roztopowe
odprowadzane z odcinka drogi wojewodzkiej ujete sg w system kanalizacji deszczowej
i oczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych;

Boisko sportowe o nawierzchni trawiastej. Na boisku zainstalowany jest system
drenazy zbierajgcych, z ktérego wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg obecnie
do pobliskiego szczelnego zbiornika otwartego. taczna powierzchnia boiska wynosi
0,7751 ha

Plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej wraz z sitownig zewnetrzng usytuowang na
terenach zielonych w poblizu placu zabaw. Lokalizacja placu zabaw —~ dziatka nr 72/7
obreb Kruszyn. Powierzchnia zlewni wynosi 0,4219 ha.

Droga gminna — ul. Sportowa o nawierzchni asfaltowej o dlugos$ci 289 m. Powierzchnia
zlewni pasa drogowego wynosi 0,3124 ha.
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4.2. Wykaz dziatek objetych inwestycja
Planowany rurocigg do odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych wraz z podziemnymi zbiornikami
retencyjnymi zlokalizowano na terenie gminy Wioctawek w miejscowosci kruszyn. W ponizszej tabeli
zestawiono dziatki ewidencyjne, w granicach ktdrych zlokalizowane sg planowany elementy kanalizacji

deszczowej z wylotem wdéd opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego.

L.p. | Nrdziatki Obreb
1 7217 0012 Kruszyn
2 72/5 0012 Kruszyn
3 69/9 0012 Kruszyn
4 64/2 0012 Kruszyn
5 7712 0012 Kruszyn
6 69/8 0012 Kruszyn
7 39 0013 Kruszynek

4.3. Okreslenie ilosci odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych
W ramach inwestycji przewidziano odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z drogi
gminnej ul. Sportowej oraz terenéw w obrebie niniejszej drogi.
Do obliczenia splywdw ze zlewni przyjeto metode opartg na stalych natezeniach deszczéw z
uwzglednieniem wspotczynnikow opéznienia redukujgcych splywy w zaleznosci od wielkosci zlewni.
Q=FxWx®xq [ls]
w ktorym:
F — powierzchnia zlewni [ ha ]
W — wspotczynnik splywu powierzchniowego [ - ]
® — wspdtczynnik opdznienia [ - ]
q — natezenie deszczu [I/s x ha ]
Wspétczynnik splywu powierzechniowego W wyznaczono dzielgc zlewnie w zaleznosci od sposobu
zagospodarowania terenu, spadkéw powierzchniowych i gestosci zabudowy:
- Y = 1,0 — powierzchnie dachowe altany piknikowej
- ¥ = 0,9 - powierzchnie asfaltowe jezdni i $ciezki rowerowej
- Y = 0,65 — powierzchnie terendéw nieutwardzonych
- W = 0,55 — powierzchnie chodnikowe
- Y = 0,5 - powierzchnie utwardzone zjazdéw do posesiji
- ¥ = 0,35 - powierzchnie poboczy
- Y = 0,3 - powierzchnie trawiaste, boisko
- W = 0,25 - powierzchnie nieutwardzone, tereny zielone

Natezenie deszczu maksimum przyjeto jako =212 I/s ha
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— czas trwania deszczu t = 15 min
- prawdopodobieristwo wystepowania deszczu p = 20 % (raz na 5 lat).
Wspétczynnik op6znienia wynosi: ® = 1

Zestawienie splywow wod opadowych i roztopowych z poszczegdlnych zlewni przedstawiono w

ponizszej tabeli.

Rodzaj Pow. Ws Pow. Caﬂ::)v:vlta Maksymalny
.| zlewni P zlewni i zrzut
Zlewnia nawierzchni splywu zlewni
Sk catk. [ zred. 2zred sciekow
[ha] [ha] [ha] [m3/s]
Boiskoitereny | g 7047 0,3 0,21141
Boisko zielone ' ’ ’ 0,2501 0,053
Chodnik 0,0704 0,55 0,03872
Nawierzchnia
poliuretanowa 0,0305 0,35 0,0107
Plac zabaw Chodnik 0,0111 0,55 0,0061 0,0562 0,012
Tereny zielone | 0,1462 0,25 0,0366
Wiata 0,0029 1 0,0029
Tereny Tereny
nieutwardzone | nleutwardzone 0,2312 0,65 0,1503 0,1503 0,032
Jezdnia asfalt 0,25 0,9 0,2250
Wijazdy do
ul. Sportowa poses| 0,04 0,5 0,0200 0,2528 0,054
Pobocze 0,0224 0,35 0,0078
Odcinek drogi | Jezdnia asfalt | 1,6725 0,9 1,5053
wojewddzkie
nrjzss W kmj Pobocze 1,0245 0,3 03074 | 18126 0,176
7+070+8+090

5. Proponowane rozwigzania techniczne

Dla planowanego odprowadzania wdéd opadowych i roztopowych z terenéw drogi gminnej ul.
Sportowej, przebudowanego odcinka drogi wojewoddzkiej nr 265, systemu drenazy boiska do pitki
noznej, terenu placu zabaw oraz pobliskich terendéw nieutwardzonych zaprojektowano rurocigg
kanalizacji deszczowej z wylotem wod opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego
Zlokalizowanego na dziatce nr 39. Docelowo, odbiornikiem waéd prowadzonych przez réw melioracyjny
jest rzeka Lubienka.

Na terenach zielonych w obrebie placu zabaw i zewnegtrznej sitowni obserwuje sie utrzymywanie
nadmiernego uwilgotnienie terenu, wobec czego przewidziano wykonanie drenazy, ktére usprawnig
wsigkanie wod opadowych i roztopowych.

Drenaze zbierajgce
W miejscach, ktére narazone sg lub w ktérych utrzymuje sie nadmierne uwilgotnienie terenu,

projektuje sie wykonanie drenazy, jako rowy wypetnione materiatem filtracyjnym, obtozone geowtdkning
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filtracyjng z utoZong na dnie rurkg drenarskg o $rednicy 160mm. Zaprojekiowano dwa drenaze o
dtugosciach 20 mi 22 m

Woda z terenu objetego drenazem zostanie odprowadzona do projektowanej kanalizacji
deszczowej i nastepnie do rowu melioracyjnego.

Kanalizacja deszczowa i zbiorniki retencyine

Poszczeg6lne odcinki projektowanego rurociggu zlokalizowano w obrebie placu zabaw,
terendéw nieutwardzonych, w ul. Sportowej oraz wzdiuz granicy dziatki nr 77/2. Trase rurociggu
zaprojektowano w taki sposéb, by w jak najmniejszym stopniu zmieni¢ istniejgce zagospodarowanie
terenu. Na trasie rurociggu, na dziatkach nr 72/5 i 72/7 zaplanowano posadowienie podziemnych,
szczelnych zbiornikéw betonowych, ktére bedg petnity funkcje retencyjng. Przewidziano wykonanie
dwoéch zbiornikéw o tgcznej objetosci 104 m3. Rozwigzania techniczne przewidujg wykonanie w
poczgtkowym odcinku kanalizacji o srednicy @315 o tgcznej diugosci okoto 75 m, nastepnie ponizej
zbiornikow retencyjnych odcinka o $rednicy @600 z wylotem do rowu melioracyjnego o tgcznej diugosci
okoto 405 m. Proponowang traseg rurociggu oraz lokalizacje zbiornikéw retencyjnych przedstawiono na
planie sytuacyjnym — rysunek nr 1.

Zaprojektowano kanaty rur kielichowych PVC @315 i @600. Rury nalezy ukiadaé w obsypce
piaskowej zgodnie z zaleceniami producenta. Studnie rewizyjne wykonaé¢ z kregéw betonowych
DN2000. Nalezy stosowaé¢ studnie betonowe prefabrykowane tgczone na uszczelki elastomerowe,
gwarantujgce szczelno$¢ uktadu w trudnych warunkach gruntowo - wodnych. Wszystkie studnie nalezy
wyposazy¢ w stopnie ztazowe. Przejscia rur PVC przez $ciany studni wylgcznie przy zastosowaniu
systemowych tulei przej$ciowych zalecanych przez producenta rur. Wszystkie studnie rewizyjne nalezy
wyposazy¢ we wiazy o wytrzymatosci 40 ton w drogach i na parkingach oraz 12,5 tony w terenach
zielonych i chodnikach. Odwodnienia punktowe placéw nieutwardzonych wykonaé jako tradycyjne
wpusty betonowe DN500 z osadnikiem, zaopatrzone w kraty o wytrzymatosci 40 ton.

Ze wzgledu na przebieg odcinka kanalizacji w drodze gminnej ul. Sportowej, w ramach robot
nalezy przewidzie¢ odnowienie i odbudowe nawierzchni drogi.

Wylot do rowu melioracyjnego

Wylot zaprojektowano w postaci zelbetowego prefabrykatu z kratg zabezpieczajgcg zgodnie z
Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) nr 02.16. Wylot prefabrykowanego elementu
nalezy dostosowa¢ do projektowanego rurociggu kanalizacji @600mm.

Wylot nalezy wykona¢ z betonu min. C35/45, zbrojonych stalg klasy A-IIIN.

Zelbetowy prefabrykat nalezy ustawi¢ na geowtdkninie o gramaturze 200g/m2 i podsypce
piaskowej z piasku grubego o $redniej grubosci 20,0cm (po zageszczeniu mechanicznym).

Teren przed wlotem nalezy zabezpiéczyé materacem gabionowym grubosci 20 cm na
geowtdkninie o gramaturze 200g/m?2 na szerokosci 2m.

6. Wymogi formalno-prawne '

Na podstawie niniejszej koncepcji oraz zamiaru wykonania dokumentacji projektowe;j,
nalezatoby wystgpi¢ do wiascicieli dziatek, ktérych wiascicielem nie jest Inwestor, z wnioskiem o
uzgodnienie lokalizacji trasy rurociggu wraz z wnioskiem o udzielenie promesy zawarcia umowy

uzytkowania bgdz mozliwosci podziatu i wykupu czesci dziatek , na ktérych zlokalizowano rurociag.
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8. Dokumentacja fotograficzna

1. Teren dz. nr 72/7 w poblizu placu zabaw, obszar planowanej lokalizacji drenazu.
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retencyjnych.
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3. Widok rowu melioracyjnego.



