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1. CZESC OPISOWA.
1.1. Wstep.

1.1.1. Cel i zakres korzystania z wod i wykonanie urzadzen wodnych.

Celem opracowania jest przedstawienie w formie opisowej i rysunkowej podstawowych danych
technicznych niezb¢dnych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla przedsigwzigcie polega na
przejsciu obiektem typu przepust przez ciek o nazwie Struga Bawot w km 29+645 (wg. MPHP)
w ciggu drogi dla roweréw km 0+260,36 odcinek Wiekowo-Strzyzewo Witkowskie
lokalizowany wzdtuz drogi powiatowej nr 2161P.

Drugim celem jest jednoczesne uzyskanie zgody wodnoprawnej na przebudowe urzadzen
wodnych w postaci trzech odcinkow rowow przydroznych zlokalizowanych w ciagu w/w

drogi dla rowerdw poprzez ich zarurowanie rurociggiem drenarskim.

1.1.2. Wykorzystane materialy.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego wykorzystano wczesniejsze opracowania.

W szczegdlnos$ci opierano si¢ na:

Mapa orientacyjno-wysokosciowa z pokazaniem wododzialdow i wod powierzchniowych

w skali 1 : 10 000 - zrédto Geoportal,

Plan sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500,

Projekt drogi dla rowerdw,

Wytyczne branzy drogowe;j,

Atlas opaddéw atmosferycznych PIHM,

Mapy ewidencyjne i wypisy z rejestru gruntow,

- Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego
Warty (Dz. U. Woj. Wikp. poz. 2129 z dnia 2 kwietnia 2014 r. wraz ze zmianami
Dz. U. Woj. Wlkp. poz.5165 z dnia 17 lipca 2017 1.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2022 r. w sprawie Planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. 2022 r. poz.
2714),

- Atlas hydrologiczny Polski opracowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodne;j
wydany przez Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1987,

- Materialy uzyskane z wizji lokalnej, wlasnych pomiaréw i pomiarow geodezyjnych,
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1.1.3. Podstawy prawne.

[

. Ustawa z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm./

[\

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepisow techniczno-

budowlanych dotyczacych drog publicznych.

3. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.
2556 ze zm./.

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.p0z.916)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegOlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz
warunkow jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych Iub roztopowych do wod Iub do
urzadzen wodnych (Dz. U. 22019 r. poz. 1311.),

5. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r, poz. 1839),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2023 r. poz. 335),

7. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjecia Planu
przeciwdziatania skutkom suszy (Dz.U. 2021 r, poz. 1615).

8. Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty przyjety 5 grudnia 2017 r
sporzadzony przez RZGW w Poznaniu.

9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm. ).

10. WR-M-12 Wytyczne obliczania $wiatel drogowych mostow i przepustow hydraulicznych.

Powyzsze akty prawne rozpatrywano wraz z pozniejszymi zmianami.

1.1.4. Zaklad ubiegajacy si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Gmina 1 Miasto Witkowo, ul. Gnieznienska 1, 62-230 Witkowo.

1.2. Charakterystyka inwestycji.

1.2.1.Cel i zakres inwestycji.

Celem inwestycji jest znaczaca poprawa bezpieczenstwa rowerzystOw przemieszczajacych sie
wzdhiz drogi powiatowej nr 2161P.

Ponizsze opracowanie wykonano dla potrzeb projektu budowlanego rozbudowy przepustu
polegajacej na wydtuzeniu istniejagcego obiektu oraz przebudowy trzech odcinkéw rowow przydroznych

poprzez ich zarurowanie rurociggiem drenarskim.
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Administratorem potoku jest PGW Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne;j,
Zarzad Zlewni w Kole, Nadzor Wodny Wéd Polskich w Stupcy, ul. Traugutta 80, 62-400 Stupca.

Administratorem drogi powiatowej nr 2161P jest Powiatowy Zarzad Drog w GnieZnie,

al. Reymonta 21, 62-200 Gniezno.

1.2.2.Lokalizacja.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Witkowo w miejscowosci Wiekowo wzdhiz drogi
powiatowej nr 2161P Witkowo - Powidz oraz na cieku Struga Bawot w km 29+645 (wg. MPHP),
oznaczenie  jednolitych  czesci  wod  powierzchniowych — potoku  Struga  Bawot
PLRW6000171836839 i jednolitych czesci wod podziemnych PLGW600043.

Rowy przydrozne potozone sg rowniez przy w/w drodze powiatowe;j.
Lokalizacje obiektow pokazano na planie orientacyjnym w skali 1 : 10 000 i planie sytuacyjnym w

skali 1 : 500.
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RYS.1 Lokalizacja inwestycji

1.2.3.Charakter zlewni.

Inwestycja lezy w wojewddztwie wielkopolskim, powiat Gnieznienski. Zgodnie z podziatem
fizyczno-geograficznym (Kondracki 2000), obszar ten lezy w obrgbie makroregionu Pojezierzy
wielkopolskich, w mezoregionie réwniny Wrzesinskiej i pojezierza Gnieznienskiego. Powierzchnia
catkowita zlewni Strugi Bawot to 393,3km2. Do rozpatrywanego przekroju w projektowanym przepustem
powierzchnia zlewni wynosi ~27,75km2. Teren rozpatrywanej zlewni pokrywaja pola uprawne, 1gki, lasy
oraz zabudowa wiejska wraz z lokalnymi drogami. W poblizu zlewni zlokalizowane jest jezioro

Niedziggiel. Gleby wystepujace w obrgbie zlewni w przewazajace] czeSci piaski stabo-gliniaste,



»Budowa drogi dla rowerdéw z Gminy i Miasta Witkowo do Miasta Gniezna — etap | (odcinek
Wiekowo - Strzyzewo Witkowskie)™
OPERAT WODNOPRAWNY DLA BUDOWY PRZEPUSTU W KM 29+645 (WG.MPHP) STRUGI BAWOL ORAZ
WYKONANIA PRZEBUDOWY ROWU PRZYDROZNEGO W RAMACH W/W ZADANIA.

bielicoziemy na piaskach, klasy bonitacyjnej 5 i 6. Teren jest w przewazajacej czg¢sci rowninny z lokalnymi
przewyzszeniami i zanizeniami, gdzie wystepuja zastoiska wody. Teren zlewni lezy w obrebie Powidzko-
Bieniszewkiego Obszaru chronionego krajobrazu oraz w cz¢$ci wschodniej na terenie Powidzkiego Parku
Krajobrazowego i specjalnego obszaru ochrony pojezierza Gnieznienskiego.

Szerokos¢ dna koryta rzeki wynosi w przekroju projektowanego obiektu ~ 3,0m i waha si¢ w
gornej czesci cieku w granicach 2 do 3m, a glgbokos¢ od poziomu przylegajacego terenu ~1,2m przy
rozpatrywanym przepuscie, skarpy sa pochylone od ~1:1,5-2,0. W dnie i czg¢éciowo skarpach rzeki
powinno wystepowaé podloze zbudowane z piaskodw stabogliniastych. Ciek jest utrzymany w stanie
dobrym, skarpy porosni¢te roslinnoscig trawiastg. Ciek jest regulowany na przepustach zlokalizowanych w
gornym i dolnym biegu cieku zastawkami utrzymujacymi podwyzszony poziom wody. Pomierzony w
okresie jesiennym 2023r. poziom od strony dolnej wody jest na rzednej 104,10m (uktad EVRF2007). Ciek
posiada liczne doplywy boczne z terenu rozpatrywanej zlewni.

Rowy przydrozne zlokalizowane wzdluz drogi powiatowej na odcinkach ktére nie bedg zarurowane
zostang odtworzone do stanu pierwotnego. Rowy o $redniej glebokosci ok. 0,9 m gromadza okresowo
wylacznie wody opadowe z pasa drogowego. W miesigcach o matych opadach atmosferycznych sa

odcinkami suche. Nie maja wplywu na tereny graniczace z drogg powiatowa.

1.2.4. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym i planu
przeciwdzialania skutkom suszy.
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. przyj¢to Plan zarzgdzanie
ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1938). Obszar objety niniejszym

wnioskiem nie znajduje si¢ w granicach obszaru bezposredniego zagrozenia powodzig.
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Obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi na obszarze dorzecza Odry
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Wykonanie urzadzen wodnych, objetych niniejszym wnioskiem nie utrudni ochrony przed
powodzig ani nie zwigkszy ryzyka powodziowego. Ponadto projektowany przepust bedzie posiadat swiatto
poziome i pionowe umozliwiajace przepuszczenie wody miarodajnej a tym samym nie bedzie powodowata
zmiany lub ograniczenia wielko$ci przeplywow w ciekach powierzchniowych lub zmiany istniejagcych
obecnie stosunkow wodnych terenu i nie wplynie w sposob negatywny na realizacjge celow
srodowiskowych oraz nie bgdzie zmieniat lub pogarszat stanu jednolitych czg¢sci wod. Na powyzsze nie
beda rowniez mialy wplywu zarurowane odcinki rowow przydroznych.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy jest dokumentem planistycznym w gospodarowaniu wodami,
ktory realizuje zapisy art. 88 s. ust. 1 1 art. 88 r. ust. 3 1 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz.U. z 2015 r. poz. 469). Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu przygotowuje
Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty. Jego gldéwnym zadaniem jest wskazanie
propozycji dziatan, zardbwno technicznych, jak i nietechnicznych, majgcych na celu przeciwdziatanie i

tagodzenie skutkéw suszy.
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Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym stanowi podstawowy dokument
planistyczny w zakresie gospodarowania wodami, wspomagajac proces zarzgdzania zasobami wodnymi
i ksztattowania sposobu ich uzytkowania. Przedmiotowy plan, zgodnie z Ustawa Prawo wodne zawiera:

- analiz¢ mozliwosci powigkszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych;

- propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzen wodnych;

- propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobow wodnych oraz zmian naturalnej
1 sztucznej retencji;

- katalog dziatan stluzacych ograniczeniu skutkdéw suszy.

Przedmiotowa inwestycja obj¢ta niniejszym operatem, nie koliduje z planowanymi dziataniami
przeciwdziatania skutkom suszy i nie bedzie zagrazala prowadzeniu dzialan majgcych na celu

przeciwdziataniu suszy.

1.2.5. Obliczenia hydrologiczne przeplywu miarodajnego cieku w przekroju przepustu.

Projektowany przepust zgodnie z WR-M-12 musi by¢ dostosowany do przepuszczenia przepltywu
o prawdopodobienstwie 1,0 %.
Obliczenia hydrologiczne przeptywoéw maksymalnych dla zlewni o powierzchni ponizej 50 km2

wykonano wg formuty opadowej Stachy i Fal.

Rys. 2.14a Maksymalne sumy dobowe deszczu o p 1% wg Fal [Atlas Hydrolo-
giczny Polski 1987]

Dla zlewni cieku Struga Bawot przyjeto maksymalng sum¢ dobowa opadéw o wartosci 100 mm.
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113 m npm

Zlewnia 27,75 km2 (L2

T e

Zrédto 110 m npm

o

o
i

Lokalizacja przekroju z ; .
projektowanym WP oy
przepustem 103,35 m npm

Obliczenia hydrologiczne dla cieku Struga Bawot.
Wyznaczenie miary szorstkos$ci stokow:

Laki — ~500ha

Lasy — ~279%ha

Grunty orne i zabudowania do 20% - ~1996ha

ms=18%%0,15+10%%*0,1+72%%0,25=0,217

=2y
! L+l "

L=(113,0-103,55)/(9,188+0,325)=0,9934%o
=061, [%
11=0,6%0,9934=0,59

_1000-(L+1)
e A R

[-]

I

O

‘anica zlewni

m ‘ Hii

dr=1000%(9,188+0,325)/(11%0,59°(1/3)*27,75°(1/4) *(0,25*100)(1/4))=200,23
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_E(L+])
A

p=2(9,188+41,74)/27,75=1,835

[km™]

b o = [km]
1.8-p

L=1/(1,8*1,835)=0,303

Ah-Zk
Pt e B 0
s A [AO]

1s=(5%*73,58)/27,75=13,26

/

1
1000/,
O, = 7 w ]
rns .]:;4(§0-H1)11

Ds=(1000%*0,303)"(1/2)/0,217*13,26"(1/4)*(0,25*100)"(1/2)=8,404
ts=103

F=0,0112

oj=1

O=f-F-p-H -A-2, -5J[m3/s]

0=0,45*0,0112%0,25*100%27,75*1*1=3,50[m3/s]

H1-
Wsg- -
N . . |maksymalny or-
wzniesienie wspotczynnik
) . : Wid - Irl - A - opad hydromorfo
.. | -suchadolina | M - miara |dziatuwodnego odptywu
L -dtugosé¢ ) L ) wzniesienie | Ir-spadek | ugredniony |powierzchni ) | dobowyo logiczna
. do dziatu szorstkosci w punkcie . K - |(przyjeto piaski
cieku [km] X L przekroju cieku spadekkoryta| azlewni - prawdopod |charakterys
wodnego [km] | koryta cieku | przeciecia siez N K . stabogliniaste o -
. . obliczeniowego cieku [km2] obienstwie | tyka koryta
osigsuchej wg. H. o ek
ojawienia cieku
doliny Czarneckiej) p g
sie 1% [mm(
9.188 0.325 11 113 103.55[ 0.9934 0.59603 27.75 0.25 100] 200.23
F1- )\p—kwanty\ Qp-
Ah - f-
2 (L+|) - ms- L Kk ¢S - maksymalny rozktadu 5i przeptyw
o . . . roznica 2k - suma Is -¢ h ts-czas bezwymiaro A ]
suma p - gestosc | Ls-érednia | miara L L S -$redni | hydromorfol modut zmiennej w ) | maksymalny
. - L. wysokosci dtugosci . sptywu po wy L wspdtczynni
dtugosci sieci dtugosé szorstk i X ) spadek ogiczna odptywu , zaleznosci od dla
. R ) .. | sasiednich | warstwicw ) stokach wspotczynni k redukcji
wszystkich rzecznej |stokow [km] | osci N . stokéw | charakteryst X jednostkow prawdopodo prawdopodo
L . warstwic | zlewni [km] . [min] k ksztattu o jeziornej o
ciekéw [km] stokéw m] yka stokow ego <700 fali bieristwa bienstwa
m mnpm al 1,0% 1,0% [m3/s]
50.928| 1.83524| 0.302715|0.217 5 73.58 13.26 8.404 103.00 | 0.0112 0.45 1 1.00 3.50

Sumaryczny przeptyw miarodajny w przekroju mostowym w zalezno$ci od prawdopodobienstwa

wystapienia:

11
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p[%]  |Ap[%] Q[m3/s]
0.1 1.41 4.9
0.2 1.28 45
0.5 1.12 3.9
I I Y
2 0.876 3.1
0.8 2.8
5 0.708 2.5
10 0.579 2.0
20 0.45 1.6
30 0.368 1.3
50 0.263 0.9

Q:f-Fl-go-Hl-A-/lp-é‘J[mWs]

01,0% =3,5m3/s

1.2.6. Obliczenia hydrauliczne dla przepustu.

Do obliczen hydraulicznych przyjeto przeplyw miarodajny cieku:

01% = 3,5m3/s

Obliczenia dla stanu istniejgcego, gdzie pracuje przepust o przekroju kotowym 2x¢1,0m. Przeptyw
miarodajny maksymalny mozliwy do uzyskania uwzgledniony przy obliczeniach dla 1 otworu:

Q1%=1,437*0Qm/m=1,437%3,5/2=2,515m3/s

Przeplyw miarodajny uwzgledniony przy obliczeniach dolnego stanowiska:

01%=3,5m3/s

Dane projektowe
- dopuszczalna maksymalna rzedna zwierciadta wody miarodajnej spietrzonej przed przepustem

104.60 m n.p.m.
- rzedna dna cieku przed wlotem przepustu
103.51 m n.p.m.

- szeroko$¢ dna koryta (dolne stanowisko)

3.0 m
- wspotczynnik szorstkosci koryta cieku
ng= 0.033
- gtebokos¢ koryta
115 m
- spadek podtuzny cieku
ig = 0.00055
- wspotczynnik nachylenia skarp koryta 1:m
m = 1.7

- przeptyw miarodajny dla 1 otworu
Qn= 2515 ms
- wspotczynnik Coriolisa
a= 1.1

12
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Dobor ksztattu i wymiarow przepustu Sprawdzenie typu przepustu
- ksztatt przepustu - okragty H,= 2.05 m
- rednica przepustu z= 0.18 m
D, = 1 m h, = 1.00 m
H, = 1.18 m
ip = 0.0127
- wlot do przepustu - kotnierzowy it = 0.006
- wspotczynnik straty miejscowej na wlocie h, = 1.00 m
{w = 033 hy = 0.90 m
- wspotczynnik wydatku
p= 0867 —> | ,_ { !
- spadek przepustu 1+ G
i, = 0.0127
- wspotczynnik szorstkosci przepustu
n, = 0.014
- dlugos¢ przepustu
L,= 141 m
- uskok dna na koricu wylotu przepustu
p = 0.0 m

Wyznaczenie gtebokosci miarodajnej
- parametry przeptywu strumienia w stanowisku dolnym przy przeptywie miarodajnym
hm[m] | Fo[m? | B [m] | Om[m] | Ram[m] | vy [M/s] 1

1.18 5.87 7.00 7.63 0.77 0.60 —_— n, m

- poréwnanie obliczonego i miarodajnego natezenia przeptywu

Qn,= 35 mIs

Qo = 3.50 ms

9] 0.1 % —_—

Qm i Qom

m

8= -100%

Wyznaczenie glebokosci normalnej
hn [m] F [m2] O [m] Rh [m] v [m/s]
1.00 0.79 3.14 0.25 3.20
- poréwnanie obliczonego i miarodajnego natezenia przeptywu
Qn= 2515 ms
Qo = 2514 ms
0 0.0 %

Wyznaczenie wzniesienia wody przed przepustem
Al

Hy= 205 m
Fo= 079 m
Rh= 025 m
- poréwnanie obliczonego i miarodajnego natezenia przeptywu

2

Qn,= 2515 ms
Qo = 2515 ms —_—
5= 00 %

13
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Schemat blokowy do ustalenia typu przepustu

(Hi-2)/ hys 1,2 Hy<hy < hp<hy,

<H2>h, Typ 4

hn > by,
p <t
Typ 4
& I
=y B
Q
Lp i

Schemat hydrauliczny przepustu - typ 4

Obliczenia dla istniejacej czes$ci przepustu, gdzie pracuje przepust o przekroju kotowym 2x¢1,0m
po dobudowie odcinka pod droga rowerowa. Przeptyw miarodajny maksymalny mozliwy do uzyskania
uwzgledniony przy obliczeniach dla 1 otworu:

01%=1,437*0m/n=1,437%*3,5/2=2,515m3/s

Przeplyw miarodajny uwzgledniony przy obliczeniach dolnego stanowiska:

01%=1,437*0m/n=1,437%*3,5/2=2,515m3/s

Dane projektowe
- dopuszczalna maksymalna rzedna zwierciadta wody miarodajnej spietrzonej przed przepustem

104.6 mn.p.m.
- rzedna dna cieku przed wlotem przepustu
103.53 m n.p.m.

- szerokos¢ dna koryta

1.5 m
- wspotczynnik szorstkosci koryta cieku
ng = 0.012
- gtebokosé koryta
1.5 m
- spadek podtuzny cieku
ig = 0.005
- wspotczynnik nachylenia skarp koryta 1:m
m = 1

- przeptyw miarodajny
Qn= 2515 ms
- wspotczynnik Coriolisa
a= 1.1
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Dobor ksztaftu i wymiarow przepustu Sprawdzenie typu przepustu
- ksztatt przepustu - okragty H,= 1.88 m
Srednica przepustu z = 0.179273 m
D, = 1 m hp,= 100 m
H,= 067 m
ip = 0.0127
- wlot do przepustu - kotnierzowy i = 0.0140
- wspotczynnik straty miejscowej na wlocie h, = 1.00 m
{w = 033 hey= 092 m
- wspotczynnik wydatku
p= 0867 — |, / 1
- spadek przepustu 1+ &y
i, = 0.01270
- wspotczynnik szorstkosci przepustu
n,= 0.014

p
- dtugos¢ przepustu
L,= 141 m
- uskok dna na koncu wylotu przepustu
p= 000 m

Wyznaczenie gtebokosci miarodajnej
- parametry przeptywu strumienia w stanowisku dolnym przy przeptywie miarodajnym
hm Ml | Frn[m? | By Iml | Op[ml | Rpm [m] | vy [MVs] 1 a3 2
Vi=—R 1
0.67 1.00 1.50 2.83 0.35 2.52 —_ n, Lugl
- poréwnanie obliczonego i miarodajnego natezenia przeptywu
Qn= 2515 m’s
Qo = 2.514 ms )
0 = 0.0 % e -

Qm ~ QODF

m

-100%

Wyznaczenie gtebokosci normalnej

hn [m] F [m2] O [m] Rh [m] v[m/s]
1.00 0.79 3.14 0.25 3.19

- poréwnanie obliczonego i miarodajnego natezenia przeptywu

Qn= 2515 ms

Qo = 251 ms
0= 0.2 %
Wyznaczenie wzniesienia wody przed przepustem
i
Hy= 188 m
F,= 079 m?

p
Rh = 0.25 m
- poréwnanie obliczonego i miarodajnego natezenia przeptywu

Q,= 2515 mis
Qo = 2516 ms —_—
o= 0.0 %

15



»Budowa drogi dla rowerdéw z Gminy i Miasta Witkowo do Miasta Gniezna — etap | (odcinek
Wiekowo - Strzyzewo Witkowskie)™
OPERAT WODNOPRAWNY DLA BUDOWY PRZEPUSTU W KM 29+645 (WG.MPHP) STRUGI BAWOL ORAZ
WYKONANIA PRZEBUDOWY ROWU PRZYDROZNEGO W RAMACH W/W ZADANIA.

Schemat blokowy do ustalenia typu przepustu

(H-2)1h,s1,2 THy < By >———————— hn <hg >
“Hy>h,
b > by
Cip<ip | Typ5
Typ 5

/W

i,,ﬂ.é f]
77 =
! L e :

Schemat hydrauliczny przepustu - typ 5

Obliczenia dla projektowanej czesci przepustu pod drogg rowerowa o przekroju prostokatnym
2x1,5mx1,5m wykonano przy zatozeniu, Zze przeplyw miarodajny podzielony jest mi¢dzy dwa otwory:

Q1%=1,5*0m/n=1,5%3,5/2=2,625m3/s

Dane projektowe

- szerokos¢ dna koryta (na stanowisku dolnym)

3.0 m
- wspotczynnik szorstkosci koryta cieku
ng= 0.02
- glebokos¢ koryta
1.5 m
- spadek podtuzny cieku
iqg = 0.00055
- wspotczynnik nachylenia skarp koryta 1:m
m = 1.7

- przeptyw miarodajny
Q= 2625 ms
- wspdtczynnik Coriolisa
a= 1.1
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Dobor ksztattu i wymiarow przepustu Sprawdzenie typu przepustu
- ksztatt przepustu - prostokatny Hy= 09 m
- $wiatto przepustu z= 003 m
B = 1.5 m hp = 150 m
- wlot do przepustu - kotnierzowy H,= 069 m
- wspotczynnik straty miejscowej na wlocie ip = 0.005
Cw= 033 ip = 0.001
- wspotczynnik wydatku . h,= 0.61 m
v = 0867 ——>» u= e hgy= 070 m
- spadek przepustu 2
ip = 0.005
- wspotczynnik szorstkosci przepustu
n, = 0.012
- dtugosc¢ przepustu
L, = 5.4 m

- uskok dna na koncu wylotu przepustu
p= 021 m

Wyznaczenie glebokosci miarodajnej
- parametry przeptywu strumienia w stanowisku dolnym przy przeptywie miarodajnym

h[m] | Fr[m? [ By m] [ OmIm] | Ram[m] | Vi [M/s] v—iRM v
0.90 4.09 6.07 6.56 0.62 0.86 s - n, .4
- poréwnanie obliczon
Q,= 35 mis
Qo= 350 ms _
5= 00 % s |58 100%
'm
Wyznaczenie gtebokosci normalnej
hyfml | FIm1 | OIml [ R, [m] [ vImss]
0.61 0.92 2.73 0.34 2.86

- poréwnanie obliczonego i miarodajnego natezenia przeptywu
Qn= 2625 ms
Qo = 2625 ms

6 = 0.0 %

Wyznaczenie glebokosci krytycznej
hi [M] | Fie [M?] | By, [m]

0.70 1.05 1.50
- sprawdzenie warunku ruchu krytycznego
aQ?g = 0773 F a@®
Fi3B, = 0772 — B " g
5= 01 % =

Wyznaczenie wzniesienia wody przed przepustem
Al

Hi= 095 m
vq= 1.84 m/s
- poréwnanie obliczonego i miarodajnego natgzenia przeptywu

Qn= 2625 ms -
Quy = 2,62 ms —— | Q=4F, ’2g{H, ~2% Z_‘ =Y ]
5= 00 % g )
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Schemat blokowy do ustalenia typu przepustu

Tak g Tak Tak
(Hr-2)1h,<1,2 Hy<hy < hp<hy ] Typ1
Hy>h, >
hn>hkr
ip<ip >
v Typ1
9.1 =)
R E o
—1-1 I 1 .
: =l e
Lp - |

Schemat hydrauliczny przepustu - typ 1

W korycie na wylocie z przepustu odbywa si¢ ruch o charakterze spokojnym.

Obliczenia umocnien wylotu
Bw [m]-
szeroko$¢ Lum]- Vobl
umocnien | bwyl - Lwim]-  |przyjeta [m/s]=1.5xVwyl. -
na szerokosc dtugos¢ dtugosé przy doborze
hn. [m] hkr. [m] Vwyl. [m/s] |pIm] hwyl. [m] Vdm/s] |hd Frwyl. Frd. B wypadzie  |wylotu [m] wypadu umocniert  [umocnienia
0.61 0.7 2.86) 0.21 0.82 0.86 0.9 1.02 0.08 0.7 6.07| 3.0] 1.81646 6.1 4.29

Do umocnienia koryta na wylocie z przepustu uwzgledniono w dnie oraz skarpach kamien polny
spoinowany gr. warstwy 0,15m na warstwie podbudowy z stabilizowanej cementem na odcinku 6,1m
wzdluz koryta cieku. Umocnienie przewidziano od gory skarpy zabezpieczyé obrzezem betonowym
0,08x0,3m. Pochylenie skarp od 1:1 przy przepuscie do 1:1,7-2,0 na koncu umocnienia w dostosowaniu do
uksztaltowania koryta cieku. Umocnienie zakonczono gurtem z betonowej palisady gr. min.0,11m na gt.

1,0m od wierzchu umocnienia.

Glebokosci wody w cieku na stanowisku gornym przy przeptywach:
01% = 3,5m3/s

Hi=1,88m

Q10% = 2,0 m3/s

Hi=1,13m

050% = 0,9 m3/s

Hi1=0,70m

Glebokosci wody w cieku na stanowisku dolnym przy przeptywach:

01%= 3,5m3/s
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hm=0,90m
010% = 2,0 mm3/s
hm=0,67m
050% = 0,9 m3/s
hm=0,43m

1.2.7. Powierzchnia i charakterystyka zlewni, odplyw ze zlewni na przepuscie i rowach.

Odwodnienie z powierzchni przepustu, bedzie odbywalo si¢ w sposob naturalny przez uksztattowanie
spadkdw na izolacji a nastgpnie drenazem, ktory zostanie odprowadzony do Scieku, a woda zostanie
rozporoszona po przyleglym terenie przy podstawie skarpy. Nie przewiduje si¢ uchwycenia wod w
urzadzenia odprowadzajace wody opadowe do cieku.

Rury drenarskie w rowach potozone zostang z zachowaniem istniejagcych spadkéw podtuznych
poszczegdlnych odcinkdéw rowow. Nie zmieni to obecnego sposobu odprowadzania wod opadowych i
roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej. Wody opadowe zagospodarowane bedg w miejscach ich

powstania. Studnie drenarskie zapewnig statg kontrolne poziomu wody w rurociggach drenarskich.

1.3. Podstawowe informacje techniczne dot. projektowanego obiektu oraz opis umocnienia
brzegéw i dna cieku w obrebie projektowanego przepustu.

1.3.1. Opis ogolny projektowanych prac.

W ramach projektu budowy drogi dla rowerow przewidziano rozbudowe w formie Zelbetowego
dwuoczkowego przepustu o swietle 2x1,5x1,5m, ktory bedzie stanowit przedtuzenie istniejacej konstrukcji
obiektu 2x¢1,0m. Geometri¢ przepustu dostosowano do warunkéw terenowych oraz do istniejacego
przepustu pod droga powiatowa w taki sposob, aby nie pogorszy¢ warunkéw przeplywu wody w trakcie
eksploatacji jaki i podczas budowy z zachowaniem ciaglos¢ przeplywu wody. O$ projektowanego
przepustu dostosowano do koryta cieku Struga Bawot. Na przepuscie zostanie zlokalizowana droga
rowerowa. Odwodnienie nawierzchni drogi rowerowej oraz drenazu w obrebie przepustu, bedzie
przebiegalo grawitacyjnie przez sptyw wody do $Sciekow skarpowych, a nastgpnie na teren przylegly do
nasypu $ciezki.

Budowa $ciezki rowerowej w granicach pasa drogowego wymaga jednoczes$nie przebudowy urzadzen

wodnych w postaci rowow przydroznych poprzez ich zarurowanie na trzech odcinkach istniejagcych rowow.

1.3.2. Podstawowe parametry techniczne istniejacej konstrukcji przepustu.

Obecnie na terenie, gdzie ma by¢ wybudowany przepust zlokalizowane jest koryto Strugi Bawot
wraz z wylotem istniejacego przepustu [fot. nr 1] oraz teren przylegltych gruntow rolnych [fot. nr 2]. Teren
oznaczony jest w ewidencji gruntow jako grunty pod rowami, pastwiska i grunty orne oraz czg¢$ciowo na

dzialce pasa drogowego drogi powiatowej nr 2161P. Istniejacy przepust stanowi konstrukcja w postaci
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dwoch zelbetowych okraglych rur 2x¢1,0m zakonczonych betonowa $ciana czotowa gr. ~0,3m
wyposazong w gzyms i odchylone skrzydta. Skarpy koryta pochylone ~1:1,5 porosnicte trawa. Przy
wylocie koryto jest z wysokim poziomem wody, lokalnie porosnigte. Stan techniczny istniejacego
przepustu jest dobry z lokalnymi drobnymi ubytkami betonu oraz powierzchniowa korozja biologiczna.
Poziom zamulenia przepustu byt trudny do okreslenia ze wzgledu na wysoki poziom wody zalewajacej
przepust na ~2/3 jego $rednicy. Od strony gornej wody przed istniejacym przepustem zlokalizowany jest
most kolejki waskotorowej [fot. nr 3].

1.3.3.Dokumentacja fotograficzna.

Fot. nr 1 Widok na wylot z przepustu w miejscu projektowanej kladki.
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Fot. nr 2 Widok na rzek¢ Bawél w strone dolnego jej biegu.

Fot. nr 3 Widok na przepust zlokalizowany od strony gornego biegu (od strony wlotu
przepustu).

Dhugos¢ przepustu ~14,11m

Swiatto przepustu 2x1,0m

Obiekt w planie sytuacyjnym ma kat skrzyzowania osi drogi z osig cieku, wynoszacy ~90°.
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1.3.4. Podstawowe parametry techniczne i opis projektowanej konstrukeji przepustu.

Ustroéj nosny.

Projektowany przepust to konstrukcja zelbetowa dwuoczkowa o $wietle 2x1,5x1,5m
zakonczona $ciang czotowa prostopadta do rzeki. Projektowany przepust nie bedzie zmniejszat
istniejgcego $Swiatta 1 pozwoli na tatwy przeglad 1 konserwacje obiektu. Na przepuscie
przewidziano wykonanie zespalajacej plyty zelbetowej z wyksztalceniem spadku daszkowego
2%. Zasypka i1 nawierzchnia nad przepustem tgcznie o gr. ~0,25m zostanie wykonana zgodnie z
branza drogowa. W celu polaczenia przepustu istniejacego z projektowanym przewidziano
rozbidrke istniejgcej $ciany czolowej 1 odtworzenie nowej glowicy zelbetowej zespalajacej

wylot istniejacy z nowym przekrojem przepustu.

Dylatacje.

Obiekt ze wzgledu na typ konstrukcji nie bedzie posiadal urzadzen dylatacyjnych,

zostanie zachowane odpowiednie szczeliny dylatacyjne z odpowiednim uszczelnieniem.

Zabezpieczanie powierzchni stalowych, betonowych, izolacje i uszczelnienia.

Nalezy zastosowa¢ systemowe rozwigzanie zabezpieczenia powierzchniowego
elementoéw z zachowaniem kompatybilno$ci poszczegdlnych materiatow wchodzacych w sktad
danego systemu. Powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ powlokami odpornymi na dzialanie
srodowiska zewnetrznego i1 zatwierdzonymi do stosowania przy kontakcie z wodg ptynaca.
Konstrukcje stalowa przewiduje si¢ zabezpieczy¢ powlokami przez cynkowanie ogniowe i
mostowy system malarski. Odziemne powierzchnie §cian czotowych izolowaé systemowo
cienkowarstwowg powtoka bitumiczng (min. 2 warstwy) zatwierdzong do stosowania przy
kontakcie z woda ptynaca z wyprowadzeniem 20cm ponad powierzchni¢ terenu na styku z
skarpami. Konstrukcje przepustu od strony nasypu przewiduje si¢ zaizolowaé papa

termozgrzewalng mostowa wraz z warstwa ostonowo filtracyjng.

Odwodnienia.

W przekroju poprzecznym na przepustu zostanie zlokalizowana droga dla rowerow.
Odwodnienie nawierzchni $ciezki bedzie przebiegato grawitacyjnie przez sptyw wody $ciekiem
wzdhuz $ciany czotowej do Sciekow skarpowych, a nastepnie na teren przyleglty do nasypu drogi

rowerowej. Za $ciang czolowg 1 wzdtuz przepustu przepustu zostanie wykonany drenaz ¢100mm
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w obsypce przeciwzamuleniowej. Woda z drenazu zostanie réwniez skierowana do $ciekow

skarpowych i1 rozprowadzona po przyleglym terenie.

Budowa nasypéw na styku z przyczotkiem.

Jako materiat stuzacy do odtworzenia zasypki zasypki przyczotkow nalezy stosowaé
zwiry, mieszanki i piaski, co najmniej $rednioziarniste o wskazniku roznoziarnisto$ci nie
mniejszym od 5 i1 wspdlczynniku filtracji k10 > 6 % 10-5 m/s. Grunty nie moga by¢
zanieczyszczone gruntami organicznymi (zawarto$¢ czesci organicznych nie powinna
przekraczac¢ 2%).

Nasyp nalezy wykona¢ z gruntu o parametrach nie gorszych niz:

- kat tarcia wewnetrznego- 34°

- cigzar objetosciowy gruntu- 18,5 kN/m3

Budowa fundament6éw oraz $cian czolowych.

Przewiduje si¢ zaprojektowanie podpor stalowych zamocowanych na betonowych
przyczdtkach istniejagcego mostu. Stalowe podpory oparte zostang na betonowych odsadzkach
fundamentowych mostu i obsypane z odtworzeniem geometrii istniejagcych skarp.

Wykonawca zabezpieczy przed:

- rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarzni¢ciem podioze w czasie wykonywania
robot budowlanych,

- zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe i opadowe,

W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego (np. rozgeszczenie) nalezy go
wymieni¢ na zasypke z piasku $redniego stabilizowana cementem 150k/m3 i zaggséci¢ do
Is>=1,0.

Wykonawca dobierze fazowanie robot w taki sposob, aby zapewni¢ niezaktocony

przeptyw wody w cieku.

Umocnienie stozkow.

Przewidziano umocnienie stozkow warstwg kraty betonowej lub kamienia polnego
posadowionej na podbudowie stabilizowanej cementem min. 20cm, umocnienie oblicowac
opornikiem prefabrykowanym 8x30cm. Wnegki w umocnieniu uzupelni¢ humusem i obsiaé

trawg, dla pozostalej czesci stozka analogicznie przeprowadzi¢ humusowanie i obsia¢ trawa.
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Przestrzen wylotowa z przepustu i koryto rzeki.

Przewiduje si¢ oczyszczenia koryta rzeki z zamulenia na dlugosci 30m przed i1 za
przepustem. Wykonawca zostanie zobligowany do prowadzenia prac w taki sposéb, aby nie
doszto do zanieczyszczenia §rodowiska w tym rzeki oraz aby zostata zachowana cigglo$¢
przeptywu wody w trakcie robot. W ramach robot budowlanych nie bedzie pobierany materiat
gruntowy z koryta rzeki poza niezb¢dnym koniecznym do profilowania skarp pod wykonanie
projektowanego umocnienia do rzednych naturalnego koryta. Planuje si¢ umocni¢ skarpy oraz
dno rzeki na wylocie z przepustu i zakonczy¢ gurtem. Zakres i typ umocnienia wynikat bedzie
z obliczen operatu wodnoprawnego oraz uzgodnienia koncepcji z Administracjg rzeki.
Proponuje si¢ zastosowa¢ kamien polny spoinowany na podsypce cementowo-piaskowe;.

Przewiduje si¢ utrzymanie nie zakloconego przeptywu w rzeki podczas robot, umozliwia
to potowkowy podziat robot przy zastosowaniu przepustu dwuoczkowego. Przy istniejacym
korycie rzeki zostang wykonane miejscowe odkrywki konieczne do zlokalizowania przewodoéw
teletechnicznych wykazanych na mapie lub innych, ktéore moga by¢ nie wykazane na
materiatach geodezyjnych. Prace zwigzane z umocnieniem skarp rzeki przewiduje si¢
prowadzi¢ przy najnizszych stanach wod oraz poza okresem rozrodu i inkubacji ikry istotnych
przyrodniczo gatunkow ryb.

Prac powodujacych okresowe metnienie wod nie przewiduje si¢ prowadzi¢ w terminie od
poczatku maja do potowy lipca co uwzglednia okresy rozrodu i inkubacji ikry gatunkow
chronionych.

Wszelkie prace prowadzone w korycie rzeki Wykonawca bedzie zobowigzany zglaszaé
1 wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi i jezeli to bedzie konieczne pod nadzorem Administratora

rzeki.

Zabezpieczanie antykorozyjne elementéw stalowych.

Balustrady techniczne na obiekcie przewiduje si¢ wykonac¢ jako h=1,30m, max. przeswit
poziomy 0,14m. Balustrade i1 konstrukcja ktadki, bedzie zabezpieczona poprzez nalozenie
systemu mostowych powlok malarskich (warstwa gruntujaca, posrednia i wierzchnia- tacznie
min. 240pm) + min. 150um ocynku ogniowego. Przygotowanie powierzchni min. Sa2,5.

Wszystkie otwory i cigcia wykonywane na montazu zabezpieczy¢ poprzez wykonanie
powtok jak wyze;j.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta zestawu farb dotyczacych
przygotowania podtoza, warunkow wykonywania (temperatura powietrza, wilgotnos¢, ilos¢

nanoszenia warstw farb). Wszystkie materialy do wykonywania powtok ochronnych musza
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posiada¢ aprobaty IBDiM lub certyfikat CE. Warunki atmosferyczne (wilgotnos¢ i
temperatur¢) nalezy kontrolowa¢ na biezaco przy pracach antykorozyjnych. Nalezy
przestrzega¢ zasady prowadzenia prac antykorozyjnych w temperaturze rozniacej si¢

min. 0 4°C od temperatury punktu rosy.

Kolorystyka konstrukcji.

Kolorystyke wykona¢ zgodnie z przyjetym systemem Zamawiajgcego.

Proponuje si¢ wykonanie:

- balustrady w kolorze khaki z zastosowaniem elementéw odblaskowych — RAL 7008
Ostateczng kolorystyke widocznych elementow obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z

zaleceniami Zamawiajgcego.

Kolizje.

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z realizacja obiektu, nalezy wykonac
przekopy kontrolne w obrgbie wykonywanych prac gt. min. 1,5m z uwagi na mogace wystapic
nieujawnione na mapach urzadzenia podziemne.

Z uwagi na istniejagce kable telekomunikacyjne w przypadku ich odkrycia nalezy je
zabezpieczy¢ dwudzielng rura typu Arot o odpowiedniej no$nosci. Ostateczny sposob
postepowania Wykonawca bedzie zobowigzany uzgodni¢ z Administracjg infrastruktury w

trakcie wizji terenowe;j.

1.3.5. Podstawowe parametry techniczne i opis projektowanej przebudowy - zarurowania
rowoéw przydroznych.

Projektuje si¢ przebudowe rowoéw przydroznych poprzez zarurowanie trzech odcinkow rowow,
oznaczonych odpowiednio: nr 1, nr 2 i nr 3.

W kinetach rowéw ulozone zostang rury drenarskie z PE HD, K2 Dren, typu TP (rury w pelni
saczace) o srednicy 400 mm. Rury na $redniej glgbokosci od 0,65 m do 0,9 m posadowione beda
na podsypce z otoczakow o frakeji 16-32 mm o gr. 20 cm z obsypka po bokach rur o gr. 20 cm
1 obsypka rury z gory o gr. 10 cm. Nad otoczakami nalezy ulozy¢ geowldkning separacyjna.
Dhugos¢ odcinka nr 1 wynosi 70 m, odcinka nr 2 - 250 m a odcinka nr 3 - 150 m.

W celu umozliwienia kontroli nad rurociggami drenarskimi zaprojektowano studnie kontrolne
drenarskie z kregow betonowych o $rednicy 1000 mm.

Lokalizacj¢ poszczegdlnych odcinkdéw rurociggéw drenarskich opisano na zataczonych do operatu
planach zagospodarowania terenu wraz ze szczeg6tami zawartymi na profilach podtuznych i1

poprzecznych.
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1.4. Okreslenie wplywu gospodarki zakladu na wody powierzchniowe i podziemne.

Zasigg wplywu odprowadzenia wod z przepustu i rur drenarskich ogranicza si¢ do terenu
przylegajacego bezposrednio do obiektu. Wody zostang na przylegty teren. Nie bedzie to miato wplywu na
zmian¢ poziomu czy zanieczyszczenie wod podziemnych.

Prace budowlane na etapie budowy, nie bedg stanowily zagrozenia dla wod podziemnych
i powierzchniowych. Przy dobrym stanie technicznym pojazdoéw oraz urzadzen na terenie inwestycji, nie
nastapi skazenie gruntdw oraz wod. Stopien zagrozenia $rodowiska zalezy zatem wprost od wykonawcy
przedsiewzigcia.

Przy realizacji przedsigwzigcia, nalezy stosowac si¢ do nastgpujgcych zalecen:

- zabrania si¢ dokonywania napraw sprzetu budowlanego na terenie wykonywanych prac,

- niedopuszczalne jest pozostawianie na terenie prowadzonych prac ziemnych jakichkolwiek
odpadoéw, w tym w szczegdlnosci pojemnikow z odpadami niebezpiecznymi typu paliwa, smary,
oleje itp.

- tankowanie maszyn budowlanych przeprowadza¢ poza wykopami, ze szczegdlng ostroznoscia,

- nie stosowac sprzgtu budowlanego w ztym stanie technicznym, z ktérego nastepuja ubytki ptynow.

- wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzacych budowe, powinny by¢ zabezpieczone
w przewoznych urzadzeniach sanitarnych, badZ na terenie bez ekip prowadzacych budowe, tak by
nie byly zrodlem generowania $ciekow.

W zwigzku z powyzszym, nie ma zagrozenia przedostania si¢ substancji szkodliwych do wod
gruntowych, jak rowniez powstania S$cieckow na etapie realizacji inwestycji. Ustalony sptyw wod
opadowych i gruntowych zostanie jedynie czasowo zaklocony.

Przebudowa odcinkow rowow przydroznych poprzez zarurowanie nie bedzie réwniez miata wptywu na
przepltyw wody w rowach oraz na wody powierzchniowe i podziemne.

Na zataczonych planach zagospodarowania terenu oznaczono zasi¢gi oddziatywania urzadzenia wodnego i
zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod dla poszczegélnych odcinkéw rowdéw wraz z ich
powierzchniami i numerami dziatek na ktore oddziatywuja.

Analizujac cato$¢ zamierzona dziatalno$¢ nie spowoduje zatem pogorszenia stanu lub potencjalu
ekologicznego wod powierzchniowych oraz nie pogorszy stanu iloSciowego i chemicznego dla wod
podziemnych. Urzadzenie wodne jakim jest most nie narusza art. 125 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo
wodne - tekst jednolity ogtoszony w Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005r. z pdzniejszymi zmianami
a w szczegolnosci:

- ustalen warunkow korzystania z wod regionu wodnego lub warunkéw korzystania z wod zlewni,

- ustalen zawartych w decyzji $rodowiskowej o s$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizacje przedsigwzigcia (zaltgcznik do operatu)

- wymagan ochrony zdrowia ludzi, srodowiska oraz dobr kultury, wpisanych w do rejestru zabytkow,
wynikajgcych z odrebnych przepisoéw,

- inwestycja nie bgdzie negatywnie oddziatywaé na srodowisko naturalne.
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1.5. Posadowienie konstrukcji.
Konstrukcja przepustu posadowiona zostanie bezposrednio na istniejacym doggszczonym podiozu
gruntowym z zachowaniem stref przemarzania oraz glgbokoSci rozmycia. Rurociagi drenarskie

posadowione bedg na podtozu z otoczakow.

1.6. Uwagi dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje projektowanego
obiektu budowlanego:
Przy normalnym uzytkowaniu prawidlowo wykonany obiekt nie stanowi zagrozenia zdrowia. Ruch
rowerzystow na obiekcie zabezpieczony bedzie balustradami. Podczas wykonywania robot zwigzanych
z budowg nalezy przestrzega¢ norm krajowych, wymagan technicznych i ustawowych dotyczacych
bezpieczenstwa pracy. Wykonawca musi zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii
1 uzytych maszyn. Za bezpieczenstwo i ochrong zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy,
ktoéry musi spetni¢ wymagania prawa budowlanego (w szczeg6lnosci art. 21a pkt. 1 Dz.U. 2000r Nr 106:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r). przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznaé si¢
z projektem i w razie konieczno$ci wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach prowadzenia robot. Przekopy
nalezy wykona¢ rgcznie zachowujac  nalezyta  ostrozno$¢.  Wszelkie roboty  zwigzane
z realizacjg obicktu nalezy powierzy¢ firmie majgcej doswiadczenie w wykonawstwie robot z zakresu

inzynierii mostowej, wodnej lub melioracji.

1.7. Wplyw inwestycji na Srodowisko przyrodnicze.

Wydtuzenie przepustu i1 zarurowanie rowow przydroznych nie spowoduje pogorszenia stanu
srodowiska naturalnego. Nie przewiduje si¢ w trakcie budowy obiektow wytwarzania odpadow
zanieczyszczajacych srodowisko i wymagajacych utylizacji. Budowa przepustu i przebudowa rowow nie
narusza obecnych stosunkow wodnych, tak podziemnych jak i1 nadziemnych. Wykonanie robot
ubezpieczeniowych w przyjetej w projekcie technologii jest przyjazne Srodowisku.  Teren budowy

zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot.

1.8. Ustalenia wynikajace z warunkéw korzystania z regionu wodnego.

Wody potoku Struga Bawot nie nalezg do wod zeglownych. Jednolita czgs¢ wod powierzchniowych
PLRW6000171836839, jednolita czes¢ wod podziemnych PLGW600043. Obiekt nie jest
zlokalizowany na terenie szczeg6lnie zagrozonym powodzig.

Charakterystyka jednolitych czgsci wod.
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: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Monitor Polski Nr 40, poz. 451)

Jednolita cze$¢ wod powierzchniowych PLRW6000171836839

Struga Bawol

Cel dla potencjatu ekologicznego: dobry potencjat ekologiczny,

Cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny,

Zgodnie z art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 38d pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001r. —Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019, z pozn. zm. celem
srodowiskowym dla tej cze$ci wdd, jest wdrozenie dziatan, ktore zmierzaja do przywrdcenia dobrego stanu

ekologicznego tych wod w zakresie hydromorfologii.

Jednolita cze¢$¢ wéd podziemnych PLGW600043
Cel Srodowiskowy

Cel dla stanu chemicznego

Dobry stan chemiczny; mniej rygorystyczny cel dla parametru Cl (ochrona stanu przed dalszym
pogorszeniem)

Cel dla stanu iloSciowego

Mnigj rygorystyczny cel: ochrona stanu ilosciowego przed dalszym pogorszeniem.

Zgodnie art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 38e pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001r. — Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019, z pdézn. zm. celem
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srodowiskowym dla tej czeSci wod jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do niej
zanieczyszczen; zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa stanu oraz ochrona i podejmowanie dziatan
naprawczych, a takze zapewnianie rbwnowagi mi¢dzy poborem a zasilaniem wod, tak aby osiagna¢ ich
dobry stan. Dziatania dotyczace utrzymania celéw Srodowiskowych zostaly opisane w pkt. 1.4 niniejszego
operatu.

Ponadto artykut 38f ust. 1 ustawy — Prawo wodne okre$la, iz celem Srodowiskowym dla obszaréw
chronionych wskazanych w art. 113 ust. 4 jest osiggnigcie norm i celow wynikajacych z przepiséw
szczegblnych, na podstawie ktorych zostaly utworzone. Obszar na ktorym zlokalizowany jest obiekt ma

znaczenie dla Wspolnoty Natura 2000 Pojezierza Gnieznienskiego.

1.9. Opis urzadzen sluzacych do pomiaru ilosci i skladu odprowadzanych z mostu wod
opadowych.

Z uwagi na brak odprowadzania wod do cieku Struga Bawol, nie przewiduje si¢ instalowania urzgdzen
pomiarowych.

Zarurowaniem rowOw przydroznych rowniez nie wymaga instalowania urzgdzen pomiarowych.

1.10. Wplyw robét budowlanych na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;.

Wykonawca podejmie wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla os6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczen lub innych czynnikow powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. W czasie trwania
robot montazowych w pasie drogi ustawione zostana odpowiednie oznakowania dla ruchu kotowego i
pieszego. Sciany wykopoéw zabezpieczone zostang przed obrywaniem si¢ ziemi grozacym zasypaniem.
Uniemozliwiony zostanie dostep 0so6b postronnych w poblize wykopu oraz ogrodzenie terenu budowy itp.
Wykonawca po zakonczeniu robot uporzadkuje teren do stanu z przed inwestycji.

Inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska, nie spowoduje naruszenia szaty roslinnej jak réwniez nie
spowoduje obnizenia poziomu wody gruntowej. Przepust i rurociagi drenarskie w trakcie eksploatacji nie

beda emitowaly do srodowiska spalin ani zadnych niebezpiecznych substancji.

1.11. Formy ochrony przyrody utworzone na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody, wystepujace w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Powidzko-Bieniszewskiego Obszaru

Chronionego Krajobrazu.
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1.12. Planowany okres rozruchu i sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dzialalno$ci badz wystgpienia awarii, lub uszkodzen urzadzen pomiarowych oraz rozmiar,
warunki korzystania z wéd i urzadzen wodnych w tych sytuacjach.

Planowane oddanie do eksploatacji przepustu i rurociagdw drenarskich przewidywane jest w - IV
kwartale 2024 r. Po wybudowaniu przepustu, umocnieniu skarp cieku w obrebie wylotu z przepustu
utozZeniu rur drenarskich i po dokonaniu odbioru robét przez Inwestora nastapi przekazanie do eksploatacji
co jest rownoznaczne z rozruchem.

Przepust i umocnienie skarp cieku oraz rurociaggi drenarskie dzialaja w sposob ciagly i1 nie sg narazone
na zatrzymanie ich dzialania.

Z uwagi na brak urzadzen pomiarowych nie nastapi ich awaria.

Powyzsze nie bedzie miato wplywu na warunki korzystania z urzadzen wodnych w sposob odbiegajacy
od stanu istniejgcego, stad tez nie ulegng zmianie warunki korzystania z urzgdzen wodnych w wyzej

wymienionych przypadkach.

1.13. Stan prawny nieruchomosci.
Projektowany przepust oraz umocnienie skarpy na wylocie z przepustu zlokalizowane sa na dziatkach:

- dz. nr 254, ark. 2 - obreb ewidencyjny: 300310 5.0022 Ruchocinek; jednostka ewidencyjna: Witkowo -
gmina, wlasciciel: Powiat Gnieznienski, ul. Jana Pawta I1 9/10, 62-200 Gniezno

- dz. nr 243/2, ark. 2 - obrgb ewidencyjny: 300310 5.0022 Ruchocinek; jednostka ewidencyjna: Witkowo
gmina, wi. Arnold Dolata, Strzyzewo Witkowskie 24, 62-230 Witkowo

- dz. nr 244, ark. 2 - obreb ewidencyjny: 300310 5.0022 Ruchocinek, jednostka ewidencyjna: Witkowo -
gmina, wt. Arnold Dolata, Strzyzewo Witkowskie 24, 62-230 Witkowo
Zasigg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod oprocz w/w dziatek obejmuje réwniez dziatki:

- dz. nr 269, ark, 1 - obreb ewidencyjny: 300310 5.0027 Wiekowo; jednostka ewidencyjna: Witkowo -
gmina wil. Skarb Panstwa-Starosta Gnieznienski, ul. Jana Pawta II 9/10, 62-200 Gniezno; uzytkowanie
wieczyste: Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akcyjna, ul. Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

- dz. nr 63/8, ark. 1 - obrgb ewidencyjny: 300310 5.0026 Strzyzewo Witkowskie; jednostka ewidencyjna:
Witkowo — gmina, wi. Krzysztof Kazmierczak, Strzyzewo Witkowskie 24A, 620230 Witkowo

Projektowana przebudowy rowéw przydroznych poprzez ich zarurowanie zlokalizowane sa na

nastepujacych dziatkach:

Przebudowa rowu przydroznego nr 1:

- dz. nr 75, ark 1 - obrgb ewidencyjny: 300310 5.0026 Strzyzewo Witkowskie; jednostka ewidencyjna:
Witkowo — gmina, wt. Powiat Gnieznienski, ul. Jana Pawet 11 9/10, 62-200 Gniezno
Zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod obejmuje w/w dziatke.

Przebudowa rowu przydroznego nr 2:

- dz. nr 262, ark 1, obreb ewidencyjny: 300310 5.0027 Wiekowo; jednostka ewidencyjna: Witkowo —

gmina, wt. Powiat GnieZnienski, ul. Jana Pawet 11 9/10, 62-200 Gniezno
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- dz. nr 57/3, ark. 1 - obrgb ewidencyjny: 300310 5.0027 Wiekowo; jednostka ewidencyjna: Witkowo —
gmina wl. Gmina Witkowo, ul. Gnieznienska 1, 62-230 Witkowo
Zasigg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod obejmuje w/w dzialki.

Przebudowa rowu przydroznego nr 3:

- dz. nr 261, ark 1 - obr¢b ewidencyjny: 300310 5.0027 Wiekowo; jednostka ewidencyjna: Witkowo -
gmina wi. Skarb Panstwa-Starosta Gnieznienski, ul. Jana Pawta II 9/10, 62-200 Gniezno; uzytkowanie
wieczyste: Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akcyjna, ul. Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

- dz. nr 262, ark. 1 - obreb ewidencyjny: 300310 5.0027 Wiekowo; jednostka ewidencyjna: Witkowo -
gmina, wt. Powiat GnieZnienski, ul. Jana Pawet 11 9/10, 62-200 Gniezno.

Zasigg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod obejmuje w/w dziatki.

1.14. Obowiazki w stosunku do osé6b trzecich.

W zwiagzku z dobudowg nowego odcinka przepustu powstang obowigzki w stosunku do o0séb trzecich.
Administratorem potoku Struga Bawot jest PGW Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w
Poznaniu, Zarzad Zlewni w Kole ul. Prusa 3, 62-600 Koto.

Inwestor od powyzszych Podmiotow uzyska prawo na dysponowanie terenem w ramach pozwolenia
wodnoprawnego.

Inwestor moze zosta¢ zobowigzany zgodnie z art. 67 1 68, art. 128.2 pkt. 3 1 4 Prawa wodnego do:

- wykonania na wlasny koszt inwestycji zwigzanych z rozbudowa przepustu nad ciekiem,

- poniesienia kosztoéw zwigzanych z rozbudowg i likwidacjg tymczasowych drog dojazdowych do

budowy i przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego.

Inwestorem rozbudowy przepustu i przebudowy rowow przydroznych jest Gmina i Miasto Witkowo,

ul. Gnieznienska 1, 62-230 Witkowo.

1.15. Whnioski.

Na podstawie analizy dokumentacji technicznej, dostepnej literatury i danych z wizji terenowych,
zgodnie z artykutem: 9 ust.2 pkt 2, 122.1, pkt.2 i 3, 122.2 pkt. 2, 127.1 pkt. 5, art. 131.1, 2 (p. 3 1 4 nie
dotyczy) art. 132. ust. 1, 2, 3, podpunkt 1 i 2 (nie dotyczy art 132 ust 3 p ,3,4; ust4 p 1,2, 3, 4, ust. 5 pkt. 3,
4,5,ust. 6,7, 8,9, 10)); Ustawy Prawo — Wodne wraz z pdzniejszymi zmianami, mozna postawi¢ wniosek
0 udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urzadzenia wodnego w postaci rozbudowy przepustu drogowego w m. Wiekowo

zlokalizowanego na cieku Struga Bawol wraz z umocnieniem koryta potoku w obrgbie wylotu
Z przepustu,
- przebudowy trzech odcinkéw rowow przydroznych poprzez ich zarurowanie zlokalizowanych

wzdtuz drogi powiatowej nr 2161 P.
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Wspotrzedne geograficzne projektowanych obiektow:
Przepust na cieku Struga Bawot: Punkt A X 5810773.6 Y 6487856.0
Punkt B X 5810768.7 Y 6487853.4
Przebudowa rowu przydroznego nr 1: Punkt A X 5810977.9 Y 6487678.5
Punkt B X 5810922.8 Y 6487729.4
Przebudowa rowu przydroznego nr 2: Punkt A X 5810576.1 Y 6488381.7
Punkt B X 5810492.7 Y 6488618.0
Przebudowa rowu przydroznego nr 3: Punkt A X 5810393.8 Y 6488892.6
Punkt B X 5810343.4 Y 6489035.0

Wspotrzedne geograficzne zgodnie z zalagczonymi mapami do celdw
projektowych okre$§lone sg w uktadzie wspolrzednych prostokatnych PL-
2000 (strefa 6), a rz¢dne w uktadzie wysokoSci PL-EVRF2007-NH.
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