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Suchy Las 21.06.2024 r. 

Raport_geotechniczny    

 

Data sporządzenia:  21.06.2024 r. 

 

Temat: Budowa drogi dla rowerów z Gminy i Miasta Witkowo 

 

do Miasta Gniezna –etap I (odcinek Wiekowo – Strzyżewo Witkowskie) 

 

Inwestor:  Miasto i Gmina Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo 

 
 
 
 

Kontrola grubości pokrywy humusowej podłożą 
 

 
 
 
 W  dniach 01- 03 06. 2024 r. dokonano kontroli grubości pokrywy humusowej podłoża wzdłuż 

planowanej w/w drogi rowerowej. Badania wykonano próbnikiem przelotowym firmy Ejkelkamp w 

miejscach wskazanych przez projektanta. 

 

 Wyniki : 

   

 Otwór  nr 1 

0,0 - 0,5 m p.p.t. Gb/Pdh 

0,5 - 0,7 m p.p.t. Gp//Pd br w tpl 0,25 

 

 Otwór nr 2 

0,0 - 0,7 m p.p.t Gb 

0,7 - 0,9 m p.p.t Tr//Nm 

0,9 - 1,0 m p.p.t  PdH/Pd br w szg 0,40 

 

 Otwór  nr 3 

0,0 - 0,4 m p.p.t. Pdh 

0,4 - 0,5 m p.p.t. Pd j.br w szg 0,40 
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Otwór  nr 4 

0,0 - 0,5 m p.p.t. Pdh 

0,5 - 0,6 m p.p.t. Pd j.br w szg 0,40 

 

Otwór  nr 5 

0,0 - 0,8 m p.p.t. NN (Pdh) 

0,8 - 1,0 m p.p.t. Pd j.br w szg 0,40 

 

Otwór  nr 6 

0,0 - 0,6 m p.p.t. NN (Pdh) 

0,6 - 0,8 m p.p.t. Pd j.br w szg 0,40 

 

Otwór  nr 7 

0,0 - 0,8 m p.p.t. NN (Pdh) 

0,8 - 1,0 m p.p.t. Pd j.br w szg 0,40 

 

Otwór  nr 8 

0,0 - 0,5 m p.p.t. NN (Pdh, Pd+ż) 

0,5 - 0,7 m p.p.t. Pd j.br w szg 0,40 

 

Otwór  nr 9 

0,0 - 1,2 m p.p.t. NN (Pdh, Pd+ż) 

1,2 - 1,4 m p.p.t. Pd j.br w szg 0,40 

 

Otwór  nr 10 

0,0 - 0,8 m p.p.t. NN (Pdh,Pd) 

0,8 - 1,0 m p.p.t. Pd j.br w szg 0,40 

 

 

Wnioski : 

   

Na przebadanym terenie holoceńską pokrywę humusową stanowi gleba, mieszaniny piasku 

drobnego humusowego wraz z piaskiem drobnym oraz nasypy niekontrolowane zbudowane z w/w. 

Dodatkowo w otworze nr 3 na głębokości ok. 0,7 m p.p.t.  napotkano nieciągłą warstwę gruntów 
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organicznych ( Torf z namułem) o miąższości ok. 0,2 m  

 Miąższość warstwy humusowej na w/w przebadanym terenie, waha się od  0,4 – 0,7 m, 

natomiast warstwa nasypowa  to  ok. 0,5 – 1,2 m. 

 Wspomniane powyżej warstwy nie mogą stanowić podłoża nośnego dla projektu drogi 

rowerowej i należy je usunąć z podbudowy i  zamienić na podłoże niespoiste w klasie gruntu G1. 

Uzyskane wyniki należy przedłożyć projektantom, celem weryfikacji wymagań  w stosunku do  

założeń projektowych. 

 

 

Załączniki: 
 
zał.1 Mapa sytuacyjno-poglądowa  
 
   

Opracował: 

 
                  mgr Radosław Roszak de Tolkmitt  
 
 

Weryfikował: 

 

                                mgr Łukasz Sobkowiak 

                    upr. geol. nr V-1815,VII-1904 
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